Budowa obwodnicy potnocno - zachodniej miasta Plocka
na odcinku od ul. Szpitalnej do wezta Bielska - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)

Tabela nr 2. Zestawienie wylotow, urgdzen oczyszczajcych, wielkasci odptywow, sezen i tadunkow zanieczyszcak odprowadzanych do odbiornikéw Operat wodnoprawy
Pow. Przeptyw obliczeniowy | Miarodajny
Lp TypI V\;yl/otu(;j Ra(cjjna Nazwa odbiornika Quismax | Quarssrocs. o1 Redukcja dSte;Zeme tadunki chwilowe) tadunki roczng
zlewni [Wylot nr wyloturzzana dna Urzadz.oczyszczafe km obiektu/stron zlewni roczny zrzu Wskazniki Stezenie | zanieczyszcze | Stezenie opuszcz
odbiornika . . L i
zred. q=1731l/shp g=15 l/shp wod zanieczysacze| $ciekow sciekébw | Rozporz.
Fzr p=20% p =100 % opadowych surowych wyma- progno-zysecz.| Dz.U. nr| $ciekOw | sciekOw | sciekow | sciekow
wg. Tab.1 wg. Tab.1 \=10xHxFg Ss gana | zowana  So 137/2006f surowych oczysz¢z. surowych oczyqzcz.
- - - - - [ha] [dm¥s | m¥s] [ mrok | - [g/nt] % % [g/nt] | [g/m’] | [9/s] | [g/s]|[kg/rok|[kg/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
rowy trawiaste retencyjne
kanat deszczow z palisadami, Zawiesina $q 279 64 70 83.7 100 9.49 2.85 4085 1226
11 | W-6A y studnia osadnikowa
Dn500
z deflektorem, separator
lamelowy NS40/400 2.44 186 0.034 14640 |W. ropopochodne & 10 0 50 5.0 15 0.34 0.17 146 73
rowy trawiaste retencyjne
kanat deszczow z palisadami, Zawiesina $p 279 64 70 83.7 100 2.51 0.75 1004 30
12 W-6B Y studnie osadnikowe
Dn400
z deflektorem, separator )
lamelowy NS15/150 row 0.60 105 0.009 3600 |W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.09 0.05 36 18
poprzez proj. przepust
rowy trawiaste retencyjne w km 4+512 Obwodnicy
z palisadami, Zawiesina $o 279 64 70 83.7 100 3.63 1.09 1841 551
kanat deszczowy . .
13 W-6C studnie osadnikowe
Dn300
z deflektorem, separator
lamelowy NS15/150 1.10 52 0.013 6600 |W. ropopochodne (S 10 0 50 5.0 15 0.13 0.07 66 33
rowy trawiaste retencyjne
z palisadami, Zawiesina $o 279 64 70 83.7 100 3.63 1.09 1841 55]
14 W-6D kanat deszczowy studnie osadnikowe
Dn400
z deflektorem, separator
lamelowy NS15/150 1.10 80 0.013 6600 [W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.13 0.07 66 33
rowy trawiaste retencyjne,
15 W-7 oW studnia osadnikowa z row o
deflektorem, separator lamelo w km 5+159 Obwodnicy Zawiesina 9o 279 64 90 279 100 1.95 0.20 737 4
NS 10/100 0.44 76 0.007 2640 |W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.07 0.04 26 13
rowy trawiaste retencyjne,
16 | wsa 6w studnia osadnikowa z rz. Brzeznica o
deflektorem, separator lamelojvyy ~w km 0+263 ul. Przemystowe;j Zawiesina 9o 279 64 90 279 100 12.00 1.20 488¢ 48
NS 60/600
2.92 492 0.0430 17520 |W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.43 0.22 175 88
17 | w-sB 6w osadnik wirowy OW/ rz. Brzeinica Zawiesina $o 279 64 90 27.9 100 6.98 0.70 2829 28
separator 160/1600 w km 0+275 ul. Przemystowej
1.69 2881 0.025 10140 |W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.25 0.13 101 51
rowy trawiaste retencyjne,
18 W-9A 6w studnia osadnikowa z rz. Brzeznica L
deflektorem, separator lameloyvy w km 6+102 Obwodnicy Zawiesina o 279 64 90 27.9 100 251 0.25 1134 114
NS 15/150
0.68 106 0.009 4080 |W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.09 0.05 41 20
rowy trawiaste retencyjne,
19 W-9B 6w studnia osadnikowa z rz. Brzeznica L
deflektorem, separator lamelo w km 6+102 Obwodnicy Zawiesina go 279 64 90 279 100 195 020 854 85
NS 10/100
0.51 85 0.007 3060 [W. ropopochodne S 10 0 50 5.0 15 0.07 0.04 31 15
rowy trawiaste retencyjne,
20 W-10 6w studnia osadnikowa z rz. Brzeznica
deflektorem, separator w km 6+102 Obwodnicy Zawiesina S, 279 64 90 27.9 100 | 12.83 1.28 5976 598
lamelowy NS75/750 357 721 0.046 21420 |W. ropopochodne & | 10 0 50 5.0 15 046 | 023 214 107
Transprojekt Gdanski Sp. z o. o. 46



