Tabela nr 1. Zestawienie zlewni, odbiornikdw i uradzen oczyszczaycych dla Obwodnicy P6thocno-Zachodniej Miasta Ptocka od ul. Szpitalnej dogata "Bielska"

na docelowy zakres Inwestyciji

Pow. zlewni Wsp. Doptyw obliczeniowy Odplyw retencyjny
Strona Zlewnia Dlugoé_é opozn. Q173 - max | Qs - $r.rocz. Wspbirzedne Nazwa odbiornika do odbiornika Admlr_ustr_ator
obw. pid. km obw. ptd. zlewni Nr wylotu ) Urzadz. oczyszcz. ) Qmaxret. odbiornika
geograficzne km obiektu/strona Zproj. |tacznie dd
j z odc.| razem| z odc| razen proj. -
catk. | zreduk. Typ wylotu; wylotu | odbiornik
- - [m] [ha]| [ha] - [Is]] [Us]| [WUs] [Vs] [l/s] [ls]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L 03+900 - 04+512 612 2.14 094 083 138 12
P 04+050 - 04+400 350 1.2 0.5§ 095 9 B
proj. droga DL-3/1 189 0.19| 0.7 109 29 3
P
00+07( - 00+25¢ 18¢ 0.1¢ | 0.0z | 1.0C 5 0
proj. droga DL-3/3 170 0.17 0.15( 1.00 26 2 . .
P rowy trawiaste retencyjng
) i j z palisadami,
00+070 00+240 170 0.1 0-03 1.0 ] { kanat deszczowy| 52° 34'20.446" studnia osadnikowa
388 34 W-6A Dn500 19° 41'49.967" | z deflektorem (Vmin=4m3 186 186
proj. droga DL-3/4 90 0.09 0.08| 100 14 1 ’ ( - '
p separator lamelowy
004030 | -|  00+120 9 | o009 o001 1do 2 q NS40/400
przeb. droga 270 0.19 0.17 1.04 29 3
P
00+000 - 00+270 270 0.0d 0.04 1.9qo qg (
doptyw z przebudowywanej ul.
Dlugiej o
proj. przepus
0+000 - 00+161 W km 44512 Orlen S.A.
P 04+000 - 04+050 50 0.14 0.04 1.0 14 | Obwodnicy
04+40( - 04+51: 112 0.3¢ | 0.1¢ | 1.0C| 31 3 rowy trawiaste retencyjn
P proj. droga DL-3/2 180 0.18 0.16 1.04 28 2 z palisadami,
00+060 | | 00+240 180 014 003 140 § 105 d o9 W-6B kanat deszczowy| 52°34'18.891" studnie osadnikowe 105 105
- Dn400 19° 41'50.526" z deflektorem
proj. droga DL-3/4 150 0.15 0.14 1.04 23 2 (Vmin=1.5m3), separator
p 0+000 00+030 lamelowy NS15/150
150 0.15| 0.02 | 1.00 4 0
0+120 - 0+240
rowy trawiaste retencyjn¢
z palisadami,
kanat deszczowy| 52° 34'20.46" studnie osadnikowe
- g g5 -
L 04+512 05+211 699 2.45 1.1 0.0 192 152 13 I3 w-6C DN300 19° 41' 50.193" 2 deflektorem 52 52
(Vmin=1.5m3), separator
lamelowy NS15/150
rowy trawiaste retencyjn¢
z palisadami,
kanat deszczowy| 52°34'18.832" studnie osadnikowe
- q g .
P 04+512 05+211 699 24 11 0.80 1%2 132 13 13 w-6D DNA00 19° 41' 50.845" 2 deflektorem 80 80
(Vmin=1.5m3), separator
lamelowy NS15/15
L 05+211 | -| 05+388 177 | 069 027 1do 4} 4 rowy trawiaste retencyjney
) 52° 34' 10.816" studnia osadnl_ko_wa istniejacy row
76 7 W-7 row 19° 42" 24.785" z deflektorem (Vmin=1m3), w km 5+159 76 76 Orlen S.A.
) ] ' separator lamelowy Obwaodnicy
P 05+211 05+321 110 039 01 1.00 2p B NS 10/100

Transprojekt Gdanski Sp. z 0. o.

Obwodnica potnocno-zachodnia miasta Ptocka
od ul. Szpitalnej do wezta "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dlugiej do ul. Bielskiej)

Operat wodnoprawny

41



Tabela nr 1. Zestawienie zlewni, odbiornikdw i uradzen oczyszczaycych dla Obwodnicy P6thocno-Zachodniej Miasta Ptocka od ul. Szpitalnej dogata "Bielska"
na docelowy zakres Inwestyciji

Pow. zlewni Wsp. Doptyw obliczeniowy Odplyw retencyjny
Strona Zlewnia Dlugoé_é opozn. Q173 - max | Qs - $r.rocz. Wspbirzedne Nazwa odbiornika do odbiornika Admlr_ustr_ator
obw. pid. km obw. ptd. zlewni Nr wylotu ) Urzadz. oczyszcz. ) Qmaxret. odbiornika
geograficzne km obiektu/strona Zproj. |tacznie dd
j z odc.| razem| z odc| razenf Proj. -
catk. | zreduk. Typ wylotu; wylotu | odbiornik
- - [m] [ha]| [ha] - [Is]] [Us]| [WUs] [Vs] [l/s] [ls]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L 05+388 - 05+643 255 0.89 04d 190 69 6J0
proj. droga DL-4/1a 142 0.14( 0.13| 1.0d 22 1.9
L
00+000 - 00+142 142 0.24 0.04 1.9qo 7 0l6
proj. droga DL-4/1 73 0.0¢ | 0.0¢ | 1.0C 7 0.6
L
00+030 - 00+103 73 0.07 0.01 1.90 2 0f2
proj. droga DL-4/3 80 0.05| 0.04( 1.00 7 0.6
L
00+000 - 00+080 80 0.04 0.01 1.90 2 0f2
przeb. ul. Przemystowa -263 0.26 024 1094 41 3.4
L
00+000 - -00+263 -263 0.53 0.04 1.4qo0 14 12
P 05+321 - 05+750 429 1.5 0.7 0.90 109 95
proj. droga DL-4/2a 185 0.19 0.17( 1.00 29 2.9
P rowy trawiaste retencyjne
00+000 - 00+185 185 0.37 0.04 1.0 10 ols 52° 34' 15.029" studnia osadnikowa rz. Brzenica
492 43 W-8A réw 19° 42" 26.976" z deflektorem (Vmin=6m3y), w km 0+263 492 492 |WZMiUW Ptock
proj. droga DL-4/2 73 0.04 0.04 1.00 7 0.4 ' separator lamelowy ul.Przemystowej
P NS 60/600
00+03¢ - 00+10¢ 73 0.07 | 0.01 | 1.0C 2 0.2
proj. droga DL-4/4 75 0.05| 0.04( 1.00 7 0.6
P
00+000 - 00+075 75 0.04 0.01 1.00 2 0f2
przeb. ul. Przemystowa 247 0.25 0.22( 1.00 38 3.3
P
00+000 - 00+247 247 0.49 0.0 1.4q0 1B 11
Most M-2 120 0.18 0.16 ( 1.00 28 2.4
P
004247 - 00+367 120 0.0d 0.04 1.qo (0 0Jo
proj. droga dojazdowa 488 0.29 0.26 | 1.04 46 4.0
P
00+000 - 00+488 488 0.49 0.0 1.4q0 1B 11
proj. droga dojazdowa -140 0.08 0.08| 1.04 13 1.1
P
00+000 - -00+140 -140 0.14 0.0 1.qo 4 0J3
przeb. ul. Przemystowa 333 0.67 0.60( 1.0 104 9.4
L
00+367 - 00+700 333 0.33 0.0§ 1.4o 9 0J7 dnik wi ow
doplyw z istn. kanalizacji Dn400]i 25 52°34'12.775" ((\)/S—al4annS\)NlrsZW);rator rz. Brzénica
piyw z 1Stn. 1l 346 1.04( 093| 099 16Q 2881 13.p W-8B row 19° 42' 26.387" -  SEP w km 0+275 2881 2881 |WZMiUW Ptock
L zlewni o szerokéci 50m lamelowy ul.Przemvstowei
160/1600 ' ystowel
00+654 - 01+000 346 0.69 0.14 1.4q0 18 116
woda z projektowanej kanalizacji w ul. Kostrogaj 2590

Transprojekt Gdanski Sp. z 0. o.

Obwodnica potnocno-zachodnia miasta Ptocka
od ul. Szpitalnej do wezta "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dlugiej do ul. Bielskiej)

Operat wodnoprawny
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Tabela nr 1. Zestawienie zlewni, odbiornikdw i uradzen oczyszczaycych dla Obwodnicy P6thocno-Zachodniej Miasta Ptocka od ul. Szpitalnej dogata "Bielska"
na docelowy zakres Inwestyciji

Pow. zlewni Wsp. Doptyw obliczeniowy Odplyw retencyjny
Strona Zlewnia Dlugoé_é opozn. Q173 - max | Qs - $r.rocz. Wspbirzedne Nazwa odbiornika do odbiornika Admlr_ustr_ator
obw. pid. km obw. ptd. zlewni Nr wylotu ) Urzadz. oczyszcz. ) Qmaxret. odbiornika
geograficzne km obiektu/strona Zproj. |tacznie dd
j z odc.| razem| z odc| razenf Proj. -
catk. | zreduk. Typ wylotu; wylotu | odbiornik
- - [m] [ha]| [ha] - [Is]] [Us]| [WUs] [Vs] [l/s] [ls]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
rowy trawiaste retencyjne
studnia osadnikowa r7. Brzenica
L 05+643 | -| o06+072 429 | 150 o069 odo 106 10 W-9A réw 52°34'7.605" 2 deflektorem w km 6+102 106 106
19° 43' 7.984 (Vmin=1.5m3), separator .
lamelowy Obwodnicy
NS 15/15( WZMiUW Ptock
rowy retencyjne trawiaste
520 34' 7.397" studnia osadnikow rz. Brzeznica
P 05+750 - 06+072 322 1.1 0.5] 0.97 8p 8 I W-9B réw 19° 43" 4'801" z deflektorem (Vmin=1m3}), w km 6+102 85 85
' separator lamelowy Obwodnicy
NS 10/10(
L 06+072 - 06+510 438 1.53 0.69 | 0.99 107 9
proj. droga DL-5/1a (elA_DL5/1 180 0.18 0.16 ( 1.00 28 2.4
L
00+000 - 00+180 180 0.34 0.04 1.qo 9 0
proj. droga DL-5/1 (elA_DL5/1A 69 0.04 0.04 | 1.00 6 0.9
L
00+035 - 00+104 69 0.07 0.01 1.do 2 0
proj. droga DL-5/3 (elA_DL5/1B 84 0.05 0.05| 1.00 8 0.7
L
00+000 - 00+084 84 0.08 0.01| 109 2 0.2
ul. Bielska -260 0.31 0.28( 1.00 49 4.7
L
00+000 - -00+260 -260 0.24 0.04 1.9qo 7 0
rowy trawiaste retencyjne
P 06+072 -| o06+510 438 1.53 0.69 | 0.99 107 9 46 studnia osadnikowa
I. Bielsk 218 | 026| 024| 104 41| 721 | 34 W-10 row 52 34°6.775" z defiektorem E'k?nrzgnllgazl 721 721 |WZMiUW Plock
ul. bleiska ’ i ) N 19° 43'6.776" (Vmin=7.5m3), separator .
P Obwodnicy
lamelowy
00+000 - 00+218 218 0.2 0.03 1.qo q 0 NS 75/750
proj. droga DL-5/2a (elA DL5/2 175 0.18 0.16 1.04 27 2.4
P
00+000 - 00+175 175 0.34 0.04 1.qo 9 0
proj. droga DL-5/2 (elA_DL5/2A 61 0.04 0.03| 1.00 6 0.5
P
00+035 - 00+096 61 0.06 0.01 1.do 2 0
proj. droga DL-5/4 (elA DL5/2B 77 0.05 0.04| 1.00 7 0.9
P
00+000 - 00+077 77 0.08 0.01| 109 2 0.2
P+L zlewnia terenowa 6.50 0.98 | 0.63] 106 9.2
woda z drenau drogowego 90
P+L zatlazona ilas¢ wody z kolejnego odcinka proj. Obwodnicy 100

UWAGI

Powierzchng zlewni zredukowasdla trasy gtéwnej biegieej w korpusie ziemnym

oblicza s¢ przyjmujgc wspétczynniki sptywu :

g = 09

Transprojekt Gdanski Sp. z 0. o.

dla nawierzchni bitumicznej
Y = 0.10-0,40 dla terenéw przylegtych, petgjsrednio = 0,15
Obliczeniowysredni wsp. sptywu dla zlewni na wysoémye (szerokéé zlewni 70m, w tym jezdnia 28m) :
W, =(0,9%x28+0,15x42)/70=0,45

2. Przeptyw obliczeQ = q xWy x ¢ x F
g - natzenie deszczu, przyo :
q =173 I/s ha - deszcz ogstotliwosci wystepowania raz na 5 lat, ¢ =5, p =20%, t = 10 min

q= 151/s ha - deszcz ogstotliwosci wystepowania raz na rok,

c =1, p=100%, t = 180 min

Obwodnica potnocno-zachodnia miasta Ptocka
od ul. Szpitalnej do wezta "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dlugiej do ul. Bielskiej)

Operat wodnoprawny
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