Budowa Obwodnicy Péinocno — Zachodniej miasta Plocka — Etap 1A na odcinku od ul. Diugiej do ulicy Bielskiej
Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu

L ?Tz/ Lw

Plock, 11 lutego 2013 roku
SR-11.6341.2.2013 LS EL
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 37 pkt 2, art. 31
ust. 5, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2, art. 67 ust. 2, art. 122 ust. 1
pkt 1,2, 318, art. 127 ust. 11 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6 i 11 oraz ust. 2 pkt 4, art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz.
2019 ze zm.), § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto
Plock, reprezentowanej przez Pania Joanne Bala — Zoltowska TRANSPROJEKT
GDANSKI Sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku przy ul. Partyzantow 72A na podstawie
peinomocnictwa Nr 551/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r., o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — rowéw przydroznych wraz
z przepustami pod zjazdami oraz wylotéw urzadzen kanalizacyjnych, stluigcych
do wprowadzania $ciekow: wod opadowych iroztopowych do wéd i do ziemi;
przebudowe urzadzenia wodnego — rowu, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid.
23/4, obreb ewid. Kombinat, gmina Plock, polegajaca na wykonaniu przepustu
pod projektowana obwodnica w km 4+512.38 jej biegu; wykonanie na dziatkach
onr ewid. 1/1 i 7/1, obreb ewid. Kostrogaj Rolniczy drenazu, sluzgcego do
odwodnienia wykopéw budowlanych; regulacj¢ rzeki Brzeznicy, polegajaca na
miejscowym poszerzeniu i poglebieniu dna koryta rzeki oraz umocnieniu koryta
rzeki materacami gabionowymi i bystrotokami z muldami; szczegélne korzystanie
z wod — wprowadzanie oczyszcezonych $ciekéw: wod opadowych i roztopowych,
ujetych w otwarte i zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzacych
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych projektowanej obwodnicy do ziemi
(rowow) i do woéd (rzeki Brzeimicy); odwodnienie wykopéw budowlanych
projektowanym drenazem iodprowadzenie wod z odwodnienia systemem
kanalizacji deszezowej do wéd rzeki Brzeinicy w ramach ,Budowy obwodnicy
péinocno-zachodniej Miasta Plocka od ul. Szpitalnej do wezla Bielska” — etap IA
(odcinek od ul. Diugiej do ul. Bielskiej), skierowanego do Starosty Plockiego jako
organu wyznaczonego do zalatwienia sprawy postanowieniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 3081/P/NN/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.,
znak: NN-404/W/231-JC/12
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I. Udzieli¢ Gminie Miasto Plock, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzei wodnych — rowow przydroznych, o nast¢pujgcych
parametrach technicznych:
lokalizacja wspolrzedne | Nrrowu - dlugo$é | szeroko§é | nachylenie = umocnienie
od km | geograficzne rowu dna rowu skarp | skarp i dna
do km ' rowu
[ Obwodnica Plocka
od km 4+166,00 | 52°34'15,697
19°41°33,538” 7,50 m 0,60 m 1
do km4+173,50 | 52°34°15,767"
19°41°33,921" | Row L1
od km 4+178,70 | 52"34°15,816” (lewy)
19°41°34.183" 10,50 0,60 m 1: 135
do km 4+187,00 | 52°34°16,0327
] (odp. 0+039,70 19°41°34,337"
Lacznikanr 1)
od km 4+226,20 | 52°34'16,429" | Row L2
(odp. 0+073,00 | 19°41°36,609" | (lewy) | 17850m | 0,60m 1:1,5
Lacznikanr 1)
do km 4+403,00 | 52°34°18,878"
19°41°44,696™
od km 4+421,80 | 52°34719,659" | Row L3 umocnienie
19°41°45 431" (lewy) 25,00 m 0,60 m 38 humusem
do km 4+438,00 | 5234720,323" i obsianie
19°41°46,074” mieszanina
od km 4442750 | 52°34°20,301" 0,60 m; traw
19°41°45,517 75,00 m 1:15
do km 4+502,50 | 52°34°20,421™ od km
19°41°49,546™ 4+460,0
do km
44502,5
ok. 3,00 m
od km 4+322.50 | 52'34720,495" Row L
19°41°50,579" | (lewy) | 4450m |ok 3,00m 1:15
do km 4+366,50 | 52°34'20,557"
19°41°52,978"
od km 4+375,00 | 52°34°20,592"
194133427 528,00 m 0,60 m 1515
do km 5+096,00 | 52°34°21,565"
: 19°%42°21,317"
| od km 3+218,00 | 32°34°20.96"
: 19°42727,789" 174,00 m 0,60 m | R R
| do km 5+389,00 | 52°34719.461"
‘ 19°42°36,676™
od km 3+413,00 | 52°34°19.207"
‘ 19"42737.926” 643,00 m 0.60 m 1:1.5
| do km 6+030,00 | 32°347'8.168"
; 19743°6.692"
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w km 5+522,20 | 52°34°17.877" Row | |
19°42°43.383" | w poprzek | 16,00 m 0,60 m 1:1.5
drogi

od km 6+233,50 | 52°34°4,466
19°43'14,301" 87,00m | 060m 1115
do km 6+320,94 | 52°34'2,697"
(odp. 0+000,00 | 19°43'17,931"
DL-5/1A)
od km 6+385,50 | 52°34'1,345"
19°43720,544” 10,50m | 0,60m 118
do km 6+396,00 | 52°34'1,13" | RéwlL
19°43°20,973" | (lewy)
od km 6+401,00 | 52°3471,024"
19°43'21,185" 2250m | 060m 1:1,5
do km 6+423,50 | 52°34°0,57”
19°43'22,109”
od km 6+507,30 | 52°33'58,899"

(odp. 0+144,49 | 19°43725,622" 1,50 m 0,60 m 1S umocnienie
DL-5/1B) humusem
do km 6+308.85 | 52°33'58,87" i obsianie
19°43°25,682" mieszaning
od km 4416440 | 52°34°15,093" lraw
19°41°33,669" 261,00 m 0,60 m 1:1,5
do km 4+414,90 | 52°34'18,468”
19°41°45.486™
od km 4+322,50 | 52°34'18.958"
19°41°51,162" 27,50 m 0,60 m $:4 1S

do km 4+550,00 | 52°34°19,164"
19°4152,583"
od km 4+600,00 | 52°34°19,713™
19°41°55,007 500,00 m 0,60 m 1515
do km 5+101,50 | 52"34'20,561" Réw P
19°42'21,384" | (prawy)
od km 5422200 | 52°34'19,983"
19°42'27,69" 312,00 m 0,60 m 1215
do km 5+535,00 | 52°34°16.505"
(odp. 0+231,20 19°42°43,095™

DL-4/2A)
od km 5+562.00 | 52°34°16,162"
(odp. 0+232,70 | 19°42°44,399" 420,00m | 0,60 m 1:15
DL-2/A)
do km 5+984,00 | 52°34'8.804”
19°43'3.021"
od km 6+144,00 | 32°34'5.511" [
19°43'9,581" 18,50 m 0,60 m 1315

do km 6+162,50 | 52°34°5,244"
19°43°10,075"
od km 6+224,00 | 52°34'3.839"
19°43'12,822" 4550m | 0,60m 1:1,5
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do km 6426923 | 52734729157
(odp. 04000,00 | 19°43°14.685"
DL-5/2A)
umocnienie
od km 6+326,00 | 52°3471,773" humusem
19°43°17,045” 52,50 m 0,60 m 1715 i absianie
do km 6+378,50 | 52°34°0,703" mieszaning
19°43°19.211" traw
od km 6+444,85 | 52°33'59,332"
(odp. 0+119,78 19°43'21,92" 63,00 m 0,60 m 1215
DL-5/2B)
do km 6+507,70 | 52°33°538,036
19°43°24.519™
Lacznik nr 1
od km 0+013,40 | 52°34°17,607"
19°41°35,035" | Row lewy | 55,50 m 0,60 m 1: 15 umocnienie
do km 0+073,00 | 52°34°16,429" humusem
{odp. 44226,20 | 19°41736,609™ i obsianie
Obwadnicy) mieszaning
od km 0+043,60 | 352°34'16,617 lraw
19°41°34,3017 Row 19,50 m 0,60 m el
do km 04059,70 | 52"34'16,032" prawy
(odp. 4+187,00 | 19°41'34,557"
Obwaodnicy)
DS-4
od km 0+133,00 | 52°34719,2227
19742°30,822" | Row lewy | 74,50m 0,40 m 1z 1.5 umaocnienie
do km 0+201,80 | 52"34'19,4352" humusem
19%42°27,173" i obsianie
od km 0+164,50 | 52°34'19,656™ mieszaning
1994229279 Row 30,00 m 0,40 m 1:1L5 traw
do km 0+193,50 | 52°34'19,939" prawy
19%42°27,797
DL-4/2A
od km 0+028,00 | 52°34716,157"
19°42°3545" | Réw lewy | 191,50 m 0,60 m 1:15
do km 0+231,20 | 52°34°16.505" umocnicnie
| (odp. 5+335,00 | 19°42°43,095” humusem
Obwodnicy) i obsianie
od km 0+028,70 | 52°34°15,607 mieszanina
1942734989 Réw 218,00 m 0.60 m 1:0.5 traw
| dokm0+232,70 | 52°34°16,171" | prawy
| (odp.5+562,00 | 19°42744404”
Obwodnicy)
_ DD-7
| od km 0+029,00 | 32°34715,433" umocnienie
19°42°34,483” | Row lewy | 21,00 m 0,40 m 1:15 humusem
| do km 0+030,00 | 52°34°14'972" i obsianie
19742°34.906™ mieszanina
lraw
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od km 0+028,70 | 52°34°13,367"
19°42°33,915" Row 21,30 m 0,40 m 118
do km 0+050,00 | 52°34'14,68" prawy
19°42°34,586" umocnienie
humusem
od km 0+125,00 | 52°34'14,17 i obsianie
19942°38,55” | R6w lewy | 360,00 m 0,40 m i B mieszaning
do km 0+485,00 | 52°34'12,076" traw
19°42°55,146™
od km 0+125,00 | 5234°13,772"
19°42°38,345™ Réw 360,00 m 0,40 m 110
do km 0+485,00 | 52°34'11,768" prawy
19°42'54,791"
DL-5/1A
od km 0+000,00 | 52°34°2.697" umocnienie
(odp. 6+320,94 | 19°43'17.931" | Row lewy 93,00 m 0,60 m 1113 humusem
Obwodnicy) i obsianic
do km 0+112,82 | 52°34'2,728" mieszaning
(odp. 0+181,44 | 19°43°22,131" traw
DL-5/1)
DL-5/1B
od km 04000,00 | 352°34°2,534" umaocnienie
(odp. 0+180,00 | 19%43°2327" | Réwlewy | 2000m | 0,60 m 1:15 humusem
DL-5/1) i obsianie
do km 0+020,00 | 52°34°1,902" mieszaning
19°43°23,028" traw
od km 0+026,00 | 32°34'1,711” umocnienie
19°43°22,973" | Réw lewy | 106,00 m 0,60 m 1215 humusem
do km 0+144,49 | 52°33758,899" i obsianie
(odp. 6+307,41 | 19°43'25,622” micszaning
Obwaodnicy) traw
DL-5/1
od km 0+024,25 | 52"34'6,966™ umocnienie
19°43'19,223” | Row lewy 164,350 0.60 m I:15 humusem
do km 0+180,00 | 52°34'2.534" i obsianie
{odp. 0+000,00 | 19°43'2327" mieszanina
DL-5/1B) traw
od km 0+024,70 | 52°34'6,542" umocnienie
(odp. 0412460 | 19%43718.455" Row 146,00 0,60 m 17215 humusem
ul. Bielskiej) prawy i obsianie
do km 0+181,44 | 52°34°2,728" mieszaning
{odp. 0+112,82 | 19°43°22,131" traw
DL-5/1A)
DL-5/2A
od km 0+000,00 | 52°34°2.915" umocnienie
(odp. 6+269.23 | 19°43714,685 Row 90,00 m 0,60 m 1:1,5 humusem
Obwadnicy) prawy i obsianie
do km 0+095,94 | 52°34'0,482" mieszaning
(odp. 0+173,37 | 19°43°15,667" traw
DL-5/2)
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Diugiej do ulicy Bielskiej

DL-5/2B
od km 0+005,00 | 52°33°'59.971" umocnienie
1974316336 Réw 111,00 m 0,60 m 35 ] humusem
do km0,119,78 | 52°33'39,332" | prawy i obsianie
(0dp. 6+444,85 19°43°21,92" mieszanina
Obwodnicy) traw
DL-5/2
od km 0+023,70 | 5273472326 umocnienie
19°43'10,304" | Réw lewy | 136,50 m 0,60 m 1,5 humusem
do km 0+173,37 | 52734704827 i obsianie
(odp. 0+095,94 | 19°43715,667" mieszaning
DL-5/2A) traw
od km 0402400 | 52"34°1,898" umocnienie
19°4379,393" Row 164,00 m 0,60 m 2 15 humusem
do km 0+172,95 | 52°33759,899" prawy i absianie
19°43716,292" mieszanina
traw
Ulica Bielska
od km -0+121,60 | 52"3476,542" umocnienie
(odp. 0+024,70 | 19743718455 | Réw lewy | 84,00 m 0,40 m i 1.5 humusem
DL-5/1) i obsianie
mieszanina
do km -0+038,40 | 5273474997 traw
19°4314,793"
Skrzyzowanie km 0+067,13 DL-5/2 (dojazd do Jedrzejewa)
od km 0+011,40 | 52°34°0,553" umocnienie
19°43°11,126" | Réw lewy | 27,00 m 0,40 m 1,5 humusem
do km 0+053,25 | 52°33°39.911" i obsianie
19°43°11,251" mieszaning
traw
2. Wykonanie przepustéw pod drogami zjazdami, o nastepujacych
parametrach:
przepust wspalrzedne rodzaj §rednica | dlugosé rzedna rzedna
geograficzne | materialu | przepustu wlotu __wylotu
pod droga do | 52°34°0.732" 98,76 m 98.68 m
Jedrzejewa 19°43°10.838” | rura HDPE | @ 800 mm | 14,30 m n.p.m. n.p.m.
, DD-11
'1 km 0+067,13
! (DL-5/2)
| pod dojazdem | 52°3471.668" 098.82 m 98.70 m
| do trafostacji | 19°43°11.051" | rura HDPE | @ 800 mm | 10,60 m n.p.m. n.p.m.
l DD-9
| km 0+048.46
| (DL-3/2)
| pod dojazdem | 52°34'6,072" 99,88 m 99,77 m
| do separatoréw | 19°43719,227" | rura HDPE | @ 800 mm | 11,05 m n.p.m. n.p.m.
DD-10
km 0+044,97
| (DL-5/1)
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pod zjazdem | 52°34°14,193" 99,55 m 99,53 m
DD-7 19°42°43,497” | rura HDPE | @400 mm | 7.90 m n.p.m n.p.m.
w km 0+229,00 |
|
pod zjazdem | 52°34°13,652" 99,71 m 99,69 m ‘|
DD-7 19°42°50,384” | rura HDPE | @400 mm | 755m | n.p.m. npm. |
w km 0+383,34
pod zjazdem | 52°34712,689™ 99,76 m 99,74 m
DD-7 19°42°52,638" | rura HDPE | @ 400 mm | 8,00 m n.p.m. n.p.m.
w km 0+435,44

3. przebudowe urzadzenia wodnego — rowu, zlokalizowanego na dzialce o nr
ewid. 23/4, obr¢b ewid. Kombinat, gmina Plock, polegajaca na wykonaniu

przepustu pod projektowany obwodnica w km 4+512,38 jej Dbiegu,
na nastepujgcych warunkach:
przepust | wspolrzedne rodzaj $wiatlo dlugo§é¢ | rzedna rzedna
cograficzne maierialu przepustu wlotu wylotu
P-4 52°34°19,717" rura stalowa 1800 x 4750m | 90,27 m 89,80 m
19°41°50,337” | lukowo-kolowa | 1200 mm n.p.m. n.p.m.

4. wykonanie na dzialkach o nr ewid. 1/1 i 7/2 obreb ewid. Kostrogaj Rolniczy,
Miasto Plock drenmazu, sluzgcego do odwodnienia wykopéw budowlanych,
na nastepujacych warunkach:

odeinek Lokalizacja
nazwa diugos¢ Wspolrzedne geograficzne srednica
poczatek koniec !
Ldl 114,65 m 52°34°0,439" 52°33°59.,822" 160 mm
19°43°11,1777 19°43°16,526™
Ld2 140,11 m 52°33°58,672" 52°33759,822" 160 mm
19°43°23.102~ 19°43'16.526™
Ldla 3,50 m 52°33°59,822” 52°33'59,933™ 200 mm
19°43'16,526™ 19°43°16.,426™
Ld3 22594 m 52°34'1,02" 52°34'3 888" 200 mm
19°43°11,293" 19°43°12,715”
Ldd4a 68,50 m 52°33°59,56” 52°34°1,308" 100 mm
19°43°22 342" 19°43°19,488™
Ld4 46,75 m 529341687 52°34°2 251" 100 mm
19°43°19,782" 19°43°17,335"
Ld5 53,00 m 52°34°3.417" 52°34°4 282" 160 mm
19°43'15.347" 19°43°13 241"
Ld6 46,33 m 52°34°2,34" 52°34°3.417 160 mm
19°43'17.526™ 19°43°15,347"
Ld7 129,90 m 32°34'5,928" 527342 434" 160 mm
19°43'19 344" 19%43°21 42"
Ld7a 21,25 m 52°34°2.434" 52°34°1.897° | 200 mm i
19°43'21,42" 19°43°22.169" |
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Ld8 62,85 m 52°34°2,34” 52°34°2,721" 160 mm
19°43°21,42" 19°43°18.398"
Ld8a 21,75 m 52°34'2,721" 52°34'2,251™ 200 mm
19°43'18,398™ 19°43°17.535"
Ld9 99.95 m 52°34'2,721" 52°34'4,637" 160 mm
19°43°18,398" 19°43'14,799"
Ld9a 12,00 m 52°34°4.637" 52°34°4,504" 200 mm
19°43°14,799" 19°43°14,182”
Ld10 167.65 m 52°346,353 52°34°1,783" 200 mm
19°43°20,148" 19°43'23.235"
Ldll 73,18 m 52°33'59,635" 52°34'1,783" 160 mm
19°43'24,386" 19°43°23,235"
Ld10a 4,00 m 52°34'1,783" 52734°1,807" 200 mm
19°43'23,235” 19°43°23"

th

. wykonanie urzadzen wodnych — wylotéow urzadzen kanalizacyjnych, sluzgcych

do wprowadzania $ciekéw: wod opadowych i roztopowych do waéd lub do
ziemi, na nastepujacych warunkach:

Wylot Lokalizacja Wspolrzgdne | Typ wylotu Rzedna dna
| wylotu geograficzne $rednica wylotu
Réw,
W-6A zlokalizowany na | 52°34°20.446” @500 mm | 90,76 m n.p.m.
dziatce o nr ewid. 19°41°49,967"
23/4
Wylot posredni Row przydrozny,
do rowu zlokalizowany na | 52°34°20,527" @300 mm | 91,17 m n.p.m.
przydroznego, | Wrl/37 | dzialce o nr ewid. 19°41°4,852"
bedacego 23/4
zlewnia
W-6A
Row,
W-6B zlokalizowany na | 52°34°18.891" @400 mm | 90,29 m n.p.m.
dzialce o nrewid. | 19°41°50,526”
23/4
Wylot posredni Réw przydrozny,
do rowu projektowany na 52°34"15,212" @300 mm | 97,08 m n.p.m.
przvdroznego, | Wr7/39 | dzialce o nrewid. | 19°41°34,341"
bedacego 23/4
zlewnia
W-6B
Row,
W-6C zlokalizowany na | 52°34°20,46" ®300mm | 90.93 m n.p.m.
dzialce o nrewid. | 19°41°50.193™
23/4
Réw,
W-6D zlokalizowany na | 52°34°18.832" @400 mm | 89,73 m n.p.m.
dzialce o nrewid, | 19°41750.8457
23/4 |
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Wylot posredni
do rowu Réw przydrozny, | 52°34°20,615" ®300mm | 97,46 m n.p.m.
przydroznego, | Wrl/40 | zlokalizowany na | 19°42°21.238™
bedacego dziatce o nr ewid.
zlewnia 23/4
W-6D
Raéw, Réw =
W-7 zlokalizowany na | 52°34°19,816™ umocniony | 85,00 m n.p.m,
dzialce o nrewid. | 19°42°24.785” | elementami
196 betonowymi
52°34'15.029" | lub brukiem
W-8A Rzeka Brzeznica | 19°42'26,976" | kamiennym | 84,40 m n.p.m.
w km 5+433
Wyloty Wr2/46 | Réw przydrozny, | 52°34°16,781" @300 mm | 99,29 m n.p.m.
posrednie do zlokalizowany na | 19°42°42 497"
rowow dzialce o nr ewid.
przydroznych, 202/1
bgdace zlewnia | Wr4/46 | Row przydrozny, | 52°34'17,158" @200 mm | 99,33 m n.p.m.
W-8A zlokalizowany na | 19°42°41,387"
dzialce o nr ewid.
202/1
Wr5/46 | Réw przydrozny, | 52°34°16.196” @200 mm | 99,60 m n.p.m.
zlokalizowany na | 19°42°44,524”
dzialce o nr ewid.
20272
Wi6/46 | Row przydrozny, | 52"34°14,842" @200mm | 99,90 m n.p.m.
zlokalizowany na | 19°42°49,088"
dzialee o nr ewid.
201
W-8B Rzeka Brzeznica | 52°34712,7757 84.62 m n.p.m.
w km 54550 19°42°26.387" Row
W-9A Rzeka Brzeznica 52°34°7,605" umocniony | 89,60 m n.p.m.
w km 6+900 19°43°7,984” elementami
W-9B Rzeka Brzeznica | 52°34°7,327" | betonowymi | 90,05 m n.p.m.
w km 6+830 19°43°4 801" lub brukiem
W-10 Rzeka Brzesnica 52"346,775" kamiennym | 88,86 m n.p.m.
w km 6+867 19°43°6.776"
6. regulacje rzeki BrzeZnicy, polegajaca na miejscowym poszerzeniu

i poglgbieniu dna koryta rzeki oraz umocnieniu koryta rzeki materacami
gabionowymi i bystrotokami z muldami, na nastepujacych warunkach:

Sposob Szerokosé | Glebokos¢
Miejsce poszerzenia Rodzaj ubezpieczenia koryta dna rzeki | dna rzeki
regulacji rzeki | lub rzeki po ' po
| poglebienia regulacji | regulacji
| koryta rzeki
Brzegi cieku umocnic¢ dwoma |
rzedami pali drewnianych ;
w km 5+433 @ 120 — 140 mm o dlugosci od .
rzeki - strony odwodnej 2.0 mi 1.5 m, 50m 08m |
w rejonie wylotu a przestrzen miedzy nimi wypehic |
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geowlokning o gramaturze
filtracyjnej 400 oraz kiszka
faszynowa 2 x 300 mm
o szerokoscid m i dlugosei 15 m.
Ubezpieczyé dno doplywéw
skarpowych bystrotokiem na
dlugosei 39.0 m.
Dno cieku oraz skarpy o nachyleniu
1:1,51 1:2,0 wylozyé¢ geowldknina
o gramaturze filtracyjnej 400, a
nastgpnie umocni¢ materacami
gabionowymi 3 m x 1 m, grubosci
0,2 m o wymiarach oczek 6 x 8 cm,
drut ocynkowany @ 2,7 mm. Do
wypelnienia materacy zastosowac
otoczaki o $rednicy 8 — 15 em, na
skarpach materace zabezpieczy¢
kolkami © 4 — 6 cm. Materace
wylozyé po 0,5 m od konca skarpy
z kazdej strony cieku na dlugosci
10,0 m powyzej i 10,0 m ponizej
wylotu,
Ubezpieczy¢ dno doplywow
skarpowych bystrotokiem
z muldami na dlugosci 22,0 m
i materacem gabionowym na
dlugosci 58,50 m.
Dno cieku oraz skarpy o nachyleniu
1:1,51 1:2,0 wylozy¢ geowldknina
Poglgbienie o gramaturze filtracyjnej 400, a
dna koryta nastgpnie umocni¢ materacami
rzeki do gabionowymi 3 m x 1 m, grubosci
w km 6+830 rzednej 0,2 m o wymiarach oczek 6 x 8 cm,
rzeki 87,75 m drut ocynkowany @ 2,7 mm. Do
w rejonie wylotu n.p.m., wypelnienia materacy zastosowac
W-9B Poszerzenie | otoczaki o §rednicy 8 — 15 em, na
dna koryta skarpach materace zabezpieczy¢
rzeki kotkami @ 4 — 6 cm. Materace
do 5,0 m, wylozy¢ po 0,5 m od konica skarpy
Nachylenie z kazdej strony cieku na dlugosci
skarp 1: 1,5 | 10,0 m powyzej i 30,0 m ponizej
wylotu, Ubezpieczyc dno
doptywodw skarpowych
bystrotokiem z muldami na
dlugosci 30,0 m i materacem
gabionowym na dlugosci 18.0 m.
Dno cieku oraz skarpy o nachyleniu |
1:1,5 1 1:2,0 wylozy¢ geowloknina
o gramaturze filtracyjnej 400,
a nastepnie umocni¢ materacami
gabionowymi 3 m x | m. grubosei
0.2 m o wymiarach oczek 6 x 8 cm,
drut ocynkowany @ 2,7 mm. Do

W-8A

w km 5+550
rzeki

w rejonie wylotu
W-8B

w km 6+867
rzeki

w rejonie wylotu
W-10

5.0m 097 m
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wypelnienia materacy zastosowaé
otoczaki o srednicy 8 - 15 cm, na
skarpach materace zabezpieczyé
kotkami @ 4 — 6 cm. Materace
wylozy¢ po 0,5 m od konca skarpy
z kazdej strony cieku na dlugosci
10,0 m powyzej 1 30,0 m ponizej
wylotu. Ubezpieczy¢ dno
doptywow skarpowych materacem
gabionowym na dlugosci 50,0 m.

Poszerzenie

Dno cieku oraz skarpy o nachyleniu
1:1,5 1 1:2,0 wylozy¢ geowldkning
o gramaturze filtracyjnej 400,

a nastepnie umocnié materacami

w km 6+900 dna koryta | gabionowymi3 m x 1 m, grubosci
rzeki doSmoraz | 0,2 m o wymiarach oczek 6 x 8§ cm,
w rejonie wylotu | wykonanie drut ocynkowany @ 2,7 mm. Do 50m 0,99 m
W-94A skarp wypelnienia materacy zastosowaé
o nachyleniu | otoczaki o srednicy 8 — 15 ¢m, na
1:1,5 skarpach materace zabezpieczyc
kotkami @ 4 — 6 cm. Materace
wylozy¢ po 0.5 m od korica skarpy
z kazdej strony cieku na dlugosci
10,0 m powyzej i 30,0 m ponizej
wylotu oraz na calej dlugosei
pomigdzy wylotami W-9A, W-9B,
W-10. Ubezpieczyé dno doplywow
skarpowych bystrotokiem
z muldami na dhugosci 21.0 m .
7. odwodnienie wykopow budowlanych projektowanym drenazem
i odprowadzenie wéd z odwodnienia systemem kanalizacji deszczowej

zakonczonej wylotem W-10 do wéd rzeki Brzeznicy w km 6+867 jej biegu,
na nastepujacych warunkach:

Rzg¢dna lustra Odplyw z odcinka drenazu Maksymalny
Nr drenazu wody minimalny | maksymalny sredni zasieg leja
(m n.p.m.) depresji |
Ldl 99.00 3321/s 743 1/s 5.411/s 20,00 m
Ld2 100,00 344 1s 7.68 l/s 5,60 I/s 25,00 m
Ld3 98,30 11,10 1/s 2499 |/s 18,15 l/s 56,87 m
Ld4a 99,50 2,02 l/s 4,08 I/s 3,051/ 23,40 m
Ld4 99,50 1,351/s 3581/ 2461/ 2340 m
Ld5 98,00 1,40 l/s 3,13 /s 2,28 /s 14,03 m
Ld6 98.00 2.63 s 5931/s 4311/ 11,99 m
Ld7 100,00 3.951/s 8,84 I/s 6,44 1/s 32,88 m
Lds 100,00 2,88 /s 6,48 1/s 4,71 1/s 16,11 m
Ld9 98.00 471 1/s 10,39 1/s [ 7.691/s 26,39 m
Ld10 100,00 2,65 1/s 3,86 /s | 4291/s 423lm |
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I_ Ldll 100,00 1,02 Vs 2,26 /s 1.651/s 18,70 m
Odplyw 40,47 1/s 90,85 I/s 66,04 1/s
calkowity

8. szczegolne korzystanie z woéd — wprowadzanie $ciekéw: wod opadowych
i roztopowych, ujetych w szczelne, otwarte i zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzacych z zanieczyszezonych powierzehni szezelnych projektowanej
obwodnicy pélnocno-zachodniej Miasta Plocka do ziemi i wod rzeki Brzeznicy,

na nastepujgeych warunkach:

8.1. zakres korzystania z wod:
Powicrzchnia |
zlewnidla | Nr wylotu Urzadzenia oczyszezajice Nazwa odbiornika,
ctapu IA km obicktu
inwestyceji
studnia osadnikowa [stniejacy row,
0,70 ha z deflektorem SO-1/6A, zlokalizowany na
(powierzchnia W-6A o $rednicy 2000 mm, dzialce o nr ewid.
utwardzona) pojemnosci 4,7 m’, separator 23/4, obreb ewid.
lamelowy SEP-1/6A 0 Kombinat, gmina
przepustowosci nominalnej/ Plock, w km 4+512
maksymalnej 40/400 I/s obwodnicy
0,35 ha Wylot posredni studzienki sciekowe Raw przydrozny,
(powierzchnia | Wrl/37 do rowsw z osadnikami, zlokalizowany na
utwardzona) m?:é;:ﬂfh‘ rowy trawiaste z palisadami dzialce o nr ewid.
zlewnia 23/4, obreb ewid.
W-6A Kombinat, gmina
Plock
studnia osadnikowa [stniejacy row,
0,39 ha z deflektorem SO-1/6B zlokalizowany na
(powierzchnia W-6B o $rednicy 1200 mm, dzialce o nr ewid.
utwardzona) pojemnosei 2,2 m’, separator 23/4, obrgb ewid.
lamelowy SEP-1/6B, o Kombinat, gmina
przepustowosci nominalnej/ Plock, w km 4+512
maksymalnej 15/150 1/s obwodnicy
00,06 ha Wylot studzienki scickowe Réw przydrozny,
(powierzchnia Wr7/39 p“:;ffg:vd“ z osadnikami, zlokalizowany na
utwardzona) pemyiratnye, | TORY trawiaste z palisadami dzialce o nr cw!d.
: bedacych 23/4, obreb ewid.
' zlewnia Kombinat, gmina
W-6B Plock
245 ha studnia osadnikowa [stniejacy row,
(powierzchnia z deflektorem SO-1/6C, zlokalizowany na
calkowita, W-6C o srednicy 1200 mm. dzialce o nr ewid.

| w tym etap [A
| powierzchnia
| utwardzona

| zanieczyszczoni

| 0 ha)

pojemnosei 2.2 mj, separator
lamelowy SEP-1/6C, 0

przepustowosci nominalnej/
maksymalnej 15/150 I/s

23/4, obreb ewid.
Kombinat, gmina
Plock, w km 4+512
obwodnicy

Strona 12z 23

Za zgodnos$¢ z oryginatlem

mgr inz. Joanna Bala-Zéltowska
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
nr ewid. POM/0135/POD/05

1311



Budowa Obwodnicy Péinocno — Zachodniej miasta Plocka — Etap 1A na odcinku od ul. Diugiej do ulicy Bielskiej

Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania Terenu

studnia osadnikowa [stnigjacy row,
0,76 ha z deflektorem SO-1/6D, zlokalizowany na
(powierzchnia W-6D 0 $rednicy 1200 mm, dzialce o nr ewid.
utwardzona) pojemnosci 2,2 m®, separator 23/4, obreb ewid.
lamelowy SEP-1/6D, Kombinat, gmina
przepustowosci nominalnej/ Plock. w km 4+512
maksymalnej 15/150 I/s obwodnicy
Wrl/40 studzienki sciekowe Row przydrozny,
0,11 ha Wylot posredni do z osadnikami, zlokalizowany na
(powierzchnia rowu przydroznego, rowy trawiaste z palisadami dziatce o nr ewid.
utwardzona) bedacego zlewnig 23/4, obreb ewid.
W-6D Kombinat, gmina
Plock
studnia osadnikowa [stniejacy row,
z deflektorem SO-1/44, zlokalizowany na
0,19 ha 0 drednicy 1200 mm, dzialce o nr ewid.
(powierzchnia W-7 pojemnosci 1,1 m®, separator 23/4, obreb ewid.
utwardzona) lamelowy SEP-1/44, o Kombinat, gmina
przepustowosci nominalnej/ Plock. w km 5+182
maksymalnej 10/100 I/s obwodnicy
studnia osadnikowa Rzeka Brze#nica
1,44 ha z deflektorem SO-1/45, w 54433 jej biegu
(powierzchnia 0 $rednicy 2000 mm, i km 04263 ul.
utwardzona) W-8A pojemnosci 6,2 m’, Przemyslowej
separator lamelowy sep-1/45,
0 przepustowosci nominalnej/
maksymalnej 60/600 1/s
1,34 ha
(powierzchnia Row przydrozny,
calkowita, zlokalizowany na
witymetap IA | Wr2/46 dzialce o nr ewid.
powierzchnia 202/1, obreb
utwardzona Trzepowo, gmina
zanieczyszezona Plock
0 ha)
0,04 ha Row przydrozny.
(powierzchnia | Wr4/46 Wyloty studzienki $cickowe zlokalizowany na
utwardzona) Pﬁif:ig: o z osadnikami, dzialce o nr ewid.
przydroznych, rowy trawiaste 202/1, obreb
bedacvch Trzepowo, gmina
zlewnia Plock
0.04 ha Wr5/46 WA ROw przydrozny.
(powierzchnia zlokalizowany na
utwardzona) dziatce o nr ewid.
202/2, obrgb
Trzepowo, gmina
| Plock
0,03 ha Wro/46 Row przyvdrozny.
(powierzchnia zlokalizowany na
utwardzona) dzialce o nr ewid.
201. obreb Trzepowo.
gmina Plock
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dwukomorowy osadnik
2,21 ha wirowy OW — 1/48 Rzeka Brzeznica
(powierzchnia W-8B 0 pojemnosci czesci osadezej | w km 5+550 jej biegu
utwardzona) 14,00 m?, separator lamelowy iw km 04275 ul.
SEP-1/48. o przepustowosci Przemyslowej
nominalnej/ maksymalnej
160/1600 1/s
studnia osadnikowa
0,06 ha z deflektorem SO-1/49, Rzeka Brzeznica
(powierzchnia W-9A o §rednicy 1200 mm, w km 6+900 jej biegu
utwardzona) pojemnosei 2,2 m’, iw km 6+102
separator lamelowy abwodnicy
SEP-1/49, o przepustowosci
nominalnej/ maksymalnej
15/150 I/s
studnia osadnikowa
0,43 ha W-9B z deflektorem SO-1/49a, Rzeka Brzeznica
(powierzchnia o srednicy 1200 mm, w km 6+830 jej biegu
utwardzona) pojemnosci 1,1 m”, separator iwkm 6+102
lamelowy obwodnicy
SEP-1/49a, o przepustowosci
nominalnej/ maksymalnej
10/100 1/s
studnia osadnikowa
1,66 ha W-10 z deflektorem SO-1/51, Rzeka Brzeznica
(powierzchnia o Srednicy 2000 mm, w km 6+867 jej biegu
utwardzona) pojemnosci 7,8 m’, separator iwkm 6+102
lamelowy obwodnicy
SEP-1/51, o przepustowosci
nominalnej/ maksymalnej
75/750 /s

8.2. najwyisze wartoSci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach

wprowadzanych do wod i do ziemi:

L.P. | Wskazniki Zanieczyszezen Jednostka Najwyisza wartos¢ wskaznika
zanieczyszcezen
L zawiesiny ogdlne mg/l 100
2, weglowodory ropopochodne mg/l 15

II. Ustali¢ nastepujace obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobow

srodowiska, interesu ludnosei i gospodarki:

1. Wykonanie umocnienia dna rowu, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 23/4,
o szerokosei 2,5 m na dlugosei 5,0 m powyzej i 10,0 m ponizej wylotu W-7 oraz
jego skarp o nachyleniu 1 : 1,5 = 1 : 2,0, geowlokning o gramaturze filtracyjnej
400, oraz materacami gabionowymi 3 m x 1 m, grubosei 0.2 m o wymiarach oczek
6 x 8 cm, drut ocynkowany @ 2,7 mm. Do wypelnienia materacy nalezy

zastosowaé otoczaki o $rednicy @ 80 — 150 mm. Na skarpach materace nalezy
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zabezpieczy¢ kotkami @ 40 — 60 mm o dtugosci 80 — 100 em. Materace nalezy
wytozy¢ po 0,5 m od konca skarpy z kazdej strony rowu;

2. Wykonanie na wylotach urzadzen kanalizacyjnych W-6A, W-6B, W-6C, W-6D,
stuzacych do wprowadzania sciekow do odbiornikéw, uchylnych krat z pretow
stalowych;

3. Powiadomienie, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku,
o terminie rozpoczgcia rob6t w obrebie wod powierzchniowych i ich zakonczenia;

4. Przekazanie w dniu odbioru robot, Wojewodzkiemu Zarzadowi Melioracji

1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku, inwentaryzacji geodezyjne)

powykonawczej lokalizacji urzadzen wodnych w korycie rzeki Brzeznicy oraz

regulacji tej rzeki;

Utrzymywanie urzadzen wodnych (rowow i wylotéw) wymienionych w czesci [

pkt 1 i 5 niniejszej decyzji oraz przepustu, o ktorym mowa w czesci I pkt 3

wn

w odpowiednim stanie technicznym — do stalego przestrzegania;

6. Wilasciwa eksploatacja i stala konserwacja wurzadzen do oczyszczania
i odprowadzania $ciekéw — do statego przestrzegania;

7. Przeprowadzanie, w okresie pierwszego roku od zamontowania urzadzen
oczyszczajacych, ich przegladow z czestotliwoscia co 3 miesiace;

8. Konserwacja rzeki Brzeznicy w km 5+600 — 5+900 i w km 64900 — 7+525
jej biegu, polegajaca na usuwaniu zatordow i przeszkod ingerujgcych w swobodny
przeptyw wody w rzece — do statego przestrzegania;

9. Usuwanie w trybie pilnym powstalych awarii lub uszkodzen urzadzen stuzacych
do oczyszczania Sciekdw — do statego przestrzegania.

10. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod - wprowadzanie
sciekow: wod opadowych i roztopowych do wéd i do ziemi wydaje sie na czas
okreslony do 31 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie

W dniu 4 stycznia 2013 r. do Starosty Plockiego wptynelo postanowienie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 3081/P/NN/12
z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: NN-404/W/231-JC/12, w ktérym Prezydent Miasta
Ptocka zostal wylaczony od zatatwienia sprawy z wniosku Gminy Miasto Plock
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe przepustéw pod drogami, budowe
rowow przydroznych, budowe wylotow do odbiornikow, regulacje rzeki Brzeznicy
i odprowadzanie wod opadowych oraz woéd gruntowych z projektowanego drenazu
drogowego do odbiornikéw w ramach budowy obwodnicy polnocno-zachodniej Miasta
Ptocka od ul. Szpitalnej do wezta ,Bielska” — etap IA (odcinek od ul. Diugiej do
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ul. Bielskiej) i wyznaczony do zatatwienia w/w sprawy Starosta Plocki. Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazal jednoczesnie
wniosek Gminy Miasto Plock wraz z zalacznikami. Wnioskodawca zalgezyl 2 egz.
operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inz. Joanny Baly — Zottowskiej, mgr inz.
Marcina Piechockiego, mgr inz. Krzysztofa Polaka, operat wodnoprawny sporzadzony
na elektronicznym nosniku danych, petnomocnictwo Nr 551/2009 z dnia 18 sierpnia
2009 r. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza Lucyng Wasowicz -
Harendarczyk oraz inne dokumenty. Jednoczesnie poinformowal, ze inwestycja bedzie
realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegGlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z pézn. zm.).

W dniu 9 stycznia 2013 r. wezwano wnioskodawce do uzupelnienia, w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania, brakéw formalnych we wniosku, w postaci:

1. Przedlozenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne
korzystanie z wod: wprowadzanie Sciekéw — wdd opadowych i roztopowych
ujetych w szczelne, otwarte i zamknigte systemy Kanalizacyjne, pochodzacych
z zanieczyszczonych — powierzchni  szezelnych  projektowanej obwodnicy
pélnocno-zachodniej Miasta Plocka do ziemi i wod rzeki Brzeznicy — zgodnie
zart. 131 ust. 1, w zwiazku z art. 37 pkt 2 i art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
wodne;

2. Doprecyzowania wniosku w czesci dotyczacej odprowadzania wod opadowych
oraz wod gruntowych z projektowanego drenazu drogowego do odbiornikow
w kontekscie art. 31 ust. 4 pkt 2 i art. 122 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne —
zgodnie z art. 131 ust. 1 w/w ustawy;

3. Przedlozenia oryginatu lub urzedowo poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem
odpisu decyzji Wojewody Mazowieckiego o srodowiskowych uwarunkowaniach
z naniesiong na niej klauzulg ostatecznosci — zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.);

4. Zlozenia podpisu na przedtozonym opisie prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzonym w jezyku nietechnicznym — zgodnie z art. 63 § 3 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego;

n

Przedlozenia opisu urzadzen wodnych (studni, do ktérych odprowadzane beda
wody z odwodnienia wykopéw budowlanych, o ile sa to studnie chlonne), w tym
polozenia za pomoca wspdirzednych geograficznych oraz podstawowych
parametrow charakteryzujacych te urzadzenia i warunkéw ich wykonania —
zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2a ustawy Prawo wodne;
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6. Sprecyzowania i przedlozenia charakterystyki odbiornikéw woéd z odwodnienia
wykopéw budowlanych — zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.

W dniu 11 stycznia 2013 r. przedlozono przy pismie z dnia 10 stycznia 2013 r., znak:
TG-PT2/238/2013, uzupelnienie brakéw formalnych we wniosku.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu
14 stycznia 2013 r. podano do publiczne] wiadomosci informacje o wszezeciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych — rowow przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami oraz wylotoéw
urzadzen kanalizacyjnych, stuzacych do wprowadzania sciekéw: wéd opadowych
iroztopowych do wéd i do ziemi; przebudowe urzadzenia wodnego — rowu,
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 23/4, obreb ewid. Kombinat, gmina Plock,
polegajaca na wykonaniu przepustu pod projektowana obwodnica w km 4+512.38 jej
biegu; wykonanie na dziatkach o nr ewid. 1/1 i 7/1, obreb ewid. Kostrogaj Rolniczy
drenazu, stuzacego do odwodnienia wykopéw budowlanych; regulacje rzeki Brzeznicy,
polegajaca na miejscowym poszerzeniu i poglebieniu dna koryta rzeki oraz umocnieniu
koryta rzeki materacami gabionowymi ibystrotokami z muldami; szczegdlne
korzystanie z woéd — wprowadzanie oczyszczonych sciekéw: wod opadowych
i roztopowych, ujetych w otwarte i zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzacych
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych projektowanej obwodnicy do ziemi
(rowow) i do wod (rzeki Brzeimicy); odwodnienie wykopéw budowlanych
projektowanym drenazem i odprowadzenie wéd z odwodnienia systemem kanalizacji
deszczowej do wod rzeki BrzeZnicy wramach ,Budowy obwodnicy péinocno-
zachodniej Miasta Plocka od ul. Szpitalnej do wezla Bielska” — etap IA (odcinek od
ul. Dlugiej do ul. Bielskiej), poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogloszen
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plocku, Urzedzie Miasta w Plocku oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu ptockiego.

W dniu 14 stycznia 2013 r. o wszczgeiu postepowania w w/w sprawie
zawiadomiono strony postgpowania, zgodnie z wymogami Kodeksu postepowania
administracyjnego oraz poinformowano o mozliwosci zapoznania sie ze zlozonymi
dokumentami i skladania uwag, wnioskdw.

W dniu 23 stycznia 2013 r. do Starosty Plockiego wplyneto pismo Pana Henryka
Jastrzgbskiego Radcy Prawnego Kancelaria Radcy Prawnego z siedziba w Plocku przy
ul. Strzeleckiej 18, wraz z pelnomocnictwami i dowodem uiszczenia oplaty skarbowe;j
od ztozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa w wysokosei 2 x
17,00 zt, w ktorym poinformowano, iz spadkobiercy zmarlej Marianny Bulas
w osobach Hanna Bystron, Janina Lemanowicz i Danuta Leonarcik oraz zmarlej
Krystyny Karasiewicz w osobach Jadwigi Kapowickiej i Jana Karasiewicza ustanowili

pelnomocnika w osobie Henryka Jastrzebskiego.
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W zwiazku z powyzszym w dniu 23 stycznia 2013 r. zawiadomiono petnomocnika
stron o wszczeciu postepowania w w/w sprawie.

Gmina Miasto Plock posiadata pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzja

Starosty Pockiego z dnia 20 lutego 2012 r., znak: SR-11.6341.63.2011, na wykonanie
urzadzei wodnych — rowéw przydroznych wraz zprzepustami pod zjazdami oraz
wylotéw urzadzen kanalizacyjnych, shuzacych do wprowadzania Sciekow: wod
opadowych iroztopowych do woéd i do ziemi, przebudowe urzadzenia wodnego —
rowu, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 23/4, obreb ewid. Kombinat, gmina Plock,
polegajaca na wykonaniu przepustu pod projektowana obwodnica w km 4+5 12,38 jej
biegu, regulacje rzeki Brzeznicy, polegajaca na miejscowym poszerzeniu i pogtebieniu
dna koryta rzeki oraz umocnieniu koryta rzeki materacami gabionowymi i bystrotokami
7 muldami oraz szczegblne korzystanie z woéd — wprowadzanie oczyszczonych
$ciekéw: wod opadowych i roztopowych, ujgtych w otwarte i zamknigte systemy
kanalizacyjne  pochodzgcych  z zanieczyszczonych — powierzchni  szczelnych
projektowanej obwodnicy do ziemi (rowéw) i do woéd (rzeki Brzeznicy), w ramach
,Budowy obwodnicy péinocno-zachodniej Miasta Plocka od ul. Szpitalnej do wezla
Bielska” — etap IA (odcinek od ul. Dlugiej do ul. Bielskiej).
Starosta Plocki, jako organ wyznaczony do zalatwienia sprawy postanowieniem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 3080/P/NN/12
z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: NN-404/W/229-JC/12, na wniosek Gminy Miasto
Plock z dnia 10 grudnia 2012 r., znak: PT-2/8200/2012, decyzja z dnia 30 stycznia
2013 r., znak: SR-11.6341.3.2013, stwierdzil wygasnigcie w/w pozwolenia
wodnoprawnego, zuwagi na to, ze zaklad zrzekt si¢ uprawnien ustalonych w tym
pozwoleniu, w zwiazku z wprowadzeniem zasadniczych zmian w dokumentacji
projektowej inwestycji.

Po zapoznaniu sig z przediozonym w sprawie operatem wodnoprawnym mgr inz.
Joanny Baly — Zdhowskiej, mgr inz. Marcina Piechockiego, mgr inz. Krzysztofa
Polaka stwierdzono, ze w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie
pétnocno-zachodniej obwodnicy Miasta Plocka, ktéra obejmuje budowe odcinka drogi
wojewodzkiej, docelowo klasy technicznej GP 2/2 od ulicy Szpitalnej do ulicy
Bielskiej, etap IA na odcinku od ul. Diugiej do wezta Bielska o acznej diugosci 2,334
km, wykonany zostanie m.in. system odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
zanieczyszczonych  utwardzonych  terendéw  projektowanej — obwodnicy do
projektowanych rowéw przydroznych, istniejacych rowow zlokalizowanych na dzialce
o nr ewid. 23/4, obreb ewid. Kombinat, gmina Plock oraz rzeki Brzeznicy. Kolektory
deszczowe beda odbieraly scieki: wody opadowe iroztopowe ze studzienek
éciekowych z osadnikami, z kolektoréw mostowych poprzez studzienki kanalizacyjne
z osadnikami, z rowdw przydroznych poprzez wloty rowéw do kanalizacji poprzedzone
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osadnikami. Osadniki w studzienkach i przed rowami pelnia funkcje pierwszych
urzadzen oczyszczajacych.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do odbiornikéw: rowow
zlokalizowanych na dzialce o nr ewid. 23/4 i rzeki Brzeznicy, poprzez przydrozne rowy
trawiaste, miejscowo poszerzone, wyposazone w palisade, pelniace funkcje retencyjno-
oczyszczajaca. Przed wylotami do odbiornikéw, $cieki: wody opadowe i roztopowe
beda dodatkowo oczyszczane zzastosowaniem separatoréw lamelowych i studni
osadnikowych z deflektorem.

Oczyszczone Scieki: wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej obwodnicy
wprowadzane beda do odbiornikéw wylotami koncowymi wykonanymi jako:

- wyloty zamknietej kanalizacji deszczowej: W-6A, W-6B, W-6C, W-6D,

- umocnione rowy, pelnigce funkcje otwartej kanalizacji deszczowej:W-7, W-8A, W-
8B, W-9A, W-9B, W-10.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.), majac na uwadze zapisy art. 42 ust. |
ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony wéd przed zanieczyszczeniem,
zaprojektowano urzadzenia oczyszczajace w postaci:

- rowéw przydroznych trawiastych umocnionych humusem z palisadami, ktérych
zadaniem jest wydluzenie czasu zatrzymania s$ciekéw w rowach, stanowiacych
naturalne piaskowniki o przeptywie poziomym,

- studni osadnikowych z deflektorami oraz separatoréw lamelowych, planowanych do
zamontowania przed wylotami urzadzen kanalizacyjnych, stuzacymi do wprowadzania
Sciekéw: wéd opadowych i roztopowych do rowoéw, zlokalizowanych na dzialce o nr
ewid. 23/4 i rzeki BrzeZnicy.

Odbiornikiem oczyszczonych 4ciekéw: woéd opadowych | roztopowych
z terendw utwardzonych projektowanej obwodnicy, wprowadzanych wylotami W-8A,
W-8B, W-9A, W-9B i W-10 jest rzeka Brzeznica. Rzeka Brzeznica o diugosci 17,2 km
Jest prawym doptywem Wisly. Rzedna dna cieku w osi obwodnicy wynosi ~ 90,0 m
n.p.m., a szerokos¢ koryta ~ 5,0 m. Brzeg cieku od strony zachodniej jest stromy.
Glebokos¢ koryta wynosi ~ 1,0 m. Poziom wody w rzece wynosi ~ 0,7 m.

W celu usprawnienia przeplywu woéd w rzece w rejonie w/w wylotéw
zaplanowano regulacje rzeki BrzeZnicy. Regulacja zostala zaprojektowana przy rzednej
sredniej wysokiej wody SWW, obliczonej dla kazdego z wylotéw: W-8A — 84,40 m
n.p.m., W-8B — 84,81 m n.p.m., W-9A — 89,15 m n.p.m., W-9B — 88,96 m n.p.m., W-
10 = 89,14 m n.p.m. Zakres ubezpieczenia koryta rzeki materacem gabionowym
obejmuje odcinek od km 6+905 do km 6+800 i od km 5+555 do km 5+540. W rejonie
wylotu W-8A w km 5+433 rzeki zaprojektowano odstojnik o wymiarach 15 x 5 m
z pali drewnianych i kiszki faszynowe;j.
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W miejscu wylotw W-9A w celu umocnienia rzeki materacami gabionowymi
zaprojektowano poszerzenie dna koryta do 5 m oraz wykonanie skarp o nachyleniu
Lz 1.

W miejscu wylotu W-9B w celu umocnienia rzeki materacami gabionowymi
zaprojektowano poglebienie dna koryta rzeki do rzednej 87,75 m n.p.m. oraz
poszerzenie dna koryta do 5 m. Nachylenie skarp zaprojektowano w stosunku 1: 1.5.

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw: wdd opadowych i roztopowych
z teren6w utwardzonych projektowanej obwodnicy, wprowadzanych wylotami W-6A,
W-6B, W-6C i W-6D jest réw, zlokalizowany w km 4+512 obwodnicy, na dzialce o nr
ewid. 23/4, obreb ewid. Kombinat, gmina Ptock. W miejscu skrzyzowania rowu
z projektowanym ukladem drogowym zaplanowano przepust zrur stalowych
o wymiarach 1,8 x 1,2 m i dlugosci 47,5 m. Szerokos$¢ dna rowu wynosi od ~ 2,0 m
do~ 4,0 m, glebokos¢ od ~1,0 m do ~ 1,8 m. Row uchodzi do rzeki Brzeznicy.
Parametry geometryczne urzadzenia zapewniajg odpowiednia przepustowos¢ rowu,
pozwalajaca na odprowadzanie projektowanymi wylotami oczyszczonych Sciekow.
Przeptyw obliczeniowy miesci sie w minimalnym przekroju tego rowu.

Odbiornikiem oczyszczonych §ciekéw: wdéd opadowych 1 roztopowych
z terenéw utwardzonych projektowanej obwodnicy, wprowadzanych wylotem W-7, jest
réw, zlokalizowany w km 5+182 obwodnicy, na dzialce o nr ewid. 23/4, obreb ewid.
Kombinat, gmina Plock. Nad dolina tego rowu zaprojektowano most M-1. Szerokos¢
dna rowu wynosi od ~ 2,5 m do ~ 3,5 m, glebokos¢ ~1,0 m. Skarpy rowu sg strome od
strony wschodniej i lagodniejsze od strony zachodniej. Réw uchodzi do rzeki
Brzeznicy. Parametry geometryczne urzadzenia zapewniaja odpowiednia
przepustowosé¢ rowu, pozwalajaca na odprowadzanie projektowanym wylotem W-7
oczyszezonych sciekéw. Przeplyw obliczeniowy miesci si¢ w minimalnym przekroju
tego rowu.

Wedlug autoréw operatu, projektowany system wprowadzania sciekow: wad
opadowych i roztopowych do $rodowiska zapewni sprawny odplyw oczyszezonych
$ciekéw. Urzadzenia sluzace do przetrzymywania sptywu $ciekéw: wod opadowych
i roztopowych (rowy przydrozne), zapewniaja przyjecie sptywu z deszczu nawalnego.
Przy projektowanych maksymalnych poziomach zwierciadta wody wrowach nie
bedzie nastepowato podtapianie przylegtych terenéw.

Z uwagi na wysoki poziom wodd gruntowych wysigpujacy w  rejonie
projektowanych wykopéw drogowych na wezle Bielska (dziatki o nr ewid. 1/1 i 7/1,
obreb ewid. Kostrogaj Rolniczy) konieczne jest lokalne obnizenie ich poziomu.
W tym celu zaprojektowano sie¢ drenarska. Drenaz wykonany zostanie z rur
perforowanych z PCV o srednicy 100 mm, 160 mm, 200 mm oraz odcinkéw rur
pelnych o srednicy 200 mm. Drenaz zostanie ulozony w obsypce z kruszywa, ktére
zapewni dobra filtracje na ciagu drenarskim. Sie¢ wyposazona zostanie w studnie
kontrolne. Wody z odwodnienia wykopoéw budowlanych zostana skierowane poprzez
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studzienki kanalizacyjne do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
i odprowadzone wylotem W-10 do wod rzeki Brzeznicy w km 6+867 jej biegu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f ustawy Prawo wodne, rowu oraz wyloty
urzadzen kanalizacyjnych, sluzace do wprowadzania sciekéw do wod lub ziemi
sg urzadzeniami wodnymi. W mysl art. 9 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, przepisy ustawy
dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do urzadzen melioracji wodnych
niezaliczonych do urzadzen wodnych. Dotyczy to drenazu stuzgcego do odwodnienia
wykopéw budowlanych. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy na wykonanie
urzgdzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejsza
decyzja.

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy Prawo wodne, regulacja wéd polega na
podejmowaniu przedsigwzigé, ktorych zakres wykracza poza dzialania zwiazane
z utrzymywaniem wod, a w szczegélnosei na ksztaltowaniu przekroju podtuznego
i poprzecznego oraz ukladu poziomego koryta cieku naturalnego. W mysl art. 122 ust.
1 pkt 2 w/w ustawy, na regulacje wéd wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,
co uczyniono niniejszg decyzja.

W mysl art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe,
ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegélnosci z miast, wprowadzane do
wod lub do ziemi, sa Scickami. Zgodnie z art. 31 ust. 5 w/w ustawy, przez
wprowadzanie Sciekéw do ziemi rozumie si¢ takze wprowadzanie $ciekéw do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem kanaléw oraz zbiornikéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1
lit. ¢. Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne wprowadzanie
Sciekow do wod lub ziemi zaliczane jest do szczegdlnego korzystania z wod. W mysl
art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy na szczegllne korzystanie z wéd wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejsza decyzja.

W mysl art. 122 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na odwodnienie wykopéw budowlanych, co uczyniono w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawecy, ktéry nie uzyskatl praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Spory wynikle z ewentualnych szkéd wyrzadzonych na gruntach oséb trzecich.
podlegaja rozpatrzeniu w trybie odrebnych przepisow.
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Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen Planu gospodarowania
wodami w dorzeczu Wisly przyjetego uchwata Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011
r. (M.P. Nr 49, poz. 549) oraz wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska i débr
kultury wpisanych do rejestru zabytkéw.

Niniejsza decyzja nie zastepuje rozstrzygnigé okreslonych w ustawie zdnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm.).

W tym stanie prawnym i faktycznym, orzeczono jak w sentencji niniejszej
decyzji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a
ustawy Prawo wodne, od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie czternastu dni
od dnia doreczenia decyzji stronie, za posrednictwem Starosty Plockiego.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stalo sie ostateczne.
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Otrzymujg: )
(1) P.Joanna Bala — Zohowska — pelnomocnik wnioskodawcy
TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
80-254 Gdanski, ul. Partyzantow 72A
Gmina Miasto Plock
09-400 Plock, ul. Stary Rynek 1
3. Polski Koncern Naftowy ,,ORLEN" 5.A.
09-411 Plock, ul. Chemikow 7
4. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Plocku
09-402 Plock, ul. 1 Maja 7b
Henryk Jastrzebski Radca Prawny
pelnomoenik spadkobiercéw po zmarlej Mariannie Bulas i Krystynie Karasiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego
09-402 Plock, ul. Strzelecka 18
6. TAURUS Sp. z 0.0. 09-400 Plock, ul. Sierpecka 1A
7. WSRa/a
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3 )
3. Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Plocku
09-402 Plock, ul. Kolegialna 15
Postepowanie w w/w sprawie prowadzi:
mgr Beata Banaszczak tel. (24) 267-68-87
Inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa
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