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I. Dane dla wykonania badan podioza

1. Podstawa wykonania badan:
Zlecenie firmy ,,STANGPOL” Spotka z 0.0., 09-400 Plock, ul. Stary Rynek 4
w Plocku, z dnia 01 pazdziernika 2001 r.

2. Obiekt badan:

Bezposrednie, istniejace podloze gruntowe, w obszarze planowanej kanalizacji deszczo-
wej, w dzielnicy Borowiczki w Plocku, do gi¢bokosci 5,0 m ponizej powierzchni terenu
(ppt.), w 17-tu miejscach wskazanych przez Zlecajacego. ’

3. Cel badania:
Rozpoznanie rodzaju i stanu gruntéw, oraz warunkéw wodnych, wystepujacych w bada-
nym podlozu.

Il. Przebieq i wyniki badan
1. Opis przeprowadzonych prac

W dniach od 05 do 12 pazdziernika 2001 r. wykonano siedemnascie sondowan penetracyj-
nych ¢ 100-80 mm sondq Neumanna, do glgbokosci 5,0 m ponizej istniejacej powierzchni
terenu /ppt./, oraz dwa sondowania dynamiczne sondg lekka SL-10 z koncéwka stozkowa,
do giebokosci 5,0 m ppt., w punktach badawczych nmr: 11 11.

Obszar badan pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali 1:12500 (zalacznik nr 1), a miej-
sca sondowan - na wycinkach mapy w skali 1:2000, zamieszczonych na kartach dokumenta-
cyjnych sondowan badawczych (zataczniki nrnr: 2.1-2.17).

W trakcie sondowan prowadzono badania makroskopowe gruntow, pobieranych z kazde-
go marszu sondy, w tym pomiary instrumentalne gruntéw spoistych penetrometrem wcisko-
wym PW-1 i §cinarka obrotowg SO-1.

Prowadzono rowniez pomiary obecnosci i stabilizacji wody gruntowej w badanym profilu
geologicznym (w otworach po probniku przelotowym sondy penetracyjnej).

Po zakonczeniu badan otwory po sondzie penetracyjnej zlikwidowano urobkiem.

2. Ogélina charakterystyka geotechniczna gruntéw

Obszar badan polozony jest w obrebie doliny Wisty, graniczacej z wyniesionym obszarem
wysoczyzny polodowcowej. W podlozu wystepuja ilasto-piaszczyste utwory lodowcowe,
przykryte osadami wodnolodowcowymi i osadami akumulacji rzeczne;.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80:2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, naleza, zgodnie z norma PN-86/B-
02480, do naturalnych rodzimych mineralnych, rodzimych organicznych i nasypowych.

Przepompownia - punkt badawczy nr 1 (przy ujsciu Stupianki i Rosicy)

0,0 - 0,4 m ppt. - humus z piaskiem humusowym, c.szary

04-16 - piasek drobny silnie zagliniony na pograniczu piasku gliniastego ¢.bezowo-
szary, z przewarstwieniami piasku gliniastego 1 namutu czarnego,
szczatki rolin, bardzo luzny - I® = 0,10, saczenia wody

’

1,6-33 - piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, j.bezowoszary, zmiennie
zageszczony - Ip w przedziale 0,15-0,40

33-39 - pospotka drobna, bezowa, $rednio zaggszczona - 1™ =0,40

39-50 - glina piaszczysta, szara, twardoplastyczna - L®=0,15

Woda gruntowa - zwierciadlo nawiercone - 1,60 m ppt.,
- zwierciadlo ustabilizowane - 0,49 m ppt.

Przepompownia - punkt badawczy nr 11 (przy Stupiance)

0,0 - 0,8 m ppt. - humus z torfem dobrze roztozonym, czarny

0,8-0,9 - piasek drobny, c.bezowo, laminy humusu, bardzo luzny

09-1,6 - humus z torfem dobrze roztozonym, czarny

1,6-24 - piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, brazowy, zmiennie
zageszczony - Ip w przedziale 0,20-0,45

2,4-28 - iwi1; f otoczakami i piaskiem $rednim, brazowy, Srednio zagg¢szczony
-Ip¥=0,55

2,8-3,1 - piasek $redni ze zwirem, c.bezowy, srednio zaggszczony - 1, =0,50

3,1-39 - piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, c.bezowy, $rednio
zageszczony - Ip w przedziale 0,40-0,55

39-50 - pias(egc $redni na pograniczu piasku drobnego, j.bezowy, Srednio zaggszczony
- ID W= 0,60

Woda gruntowa - zwierciadto nawiercone - 0,80 i 1,60 m ppt.,
- zwierciadto ustabilizowane - 0,53 m ppt.

Obszar pozostaly:

W profilu do glebokosci 5,0 m ppt. wystepuja piaski drobne i $rednie, lokalnie przewar-
stwiane pospotkami i zwirami. W trzech miejscach (punkty badawcze nrar: 8, 12 i 16) stwier-
dzono strop glin na glgbokosci 3,4-4,1 m ppt.

W jednym miejscu (punkt badawczy nr 10) w profilu wystgpuja piaski i namuly do glgbokosci
1,7 m ppt., a pod nimi grunty spoiste - gliny piaszczyste i gliny pylaste.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80/2000) - wszelkie
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Stropowa cze$¢ gruntdw piaszczystych zastapiona jest lokalnie nasypami, ktore oprécz miej-
scowego gruntu rodzimego zawieraja piasek humusowy i humus, lokalnie gruz budowlany,
sporadycznie zuzel i inne domieszki antropogeniczne.

Grunty sypkie piaszczysto-zwirowe, a takze grunty piaszczyste nasypowe, zageszczone sg
do stopnia $redniego. Dominuja grunty o Ip w przedziale 0,40-0,60. Podrzgdnie wystepuja
grunty luzne - I, ponizej 0,33 i zaggszczone - I, powyzej 0,65.

Grunty spoiste wystepuja w stanie plastycznym i twardoplastycznym - I; waha si¢ w prze-
dziale od 0,30 do 0,15.

Woda gruntowa:
Przewaznie w przedziale 1,2-2,2 m ppt. W punktach nrnr: 3, 517 - 2,9-3,6 m ppt.

Punktowy obraz budowy geotechnicznej podioza, w tym warunki wodne, przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych sondowan badawczych - zalaczniki nmr: 2.1 - 2.17.

. Uwagi koricowe

1. Na badanym obszarze wystgpuja w przewadze grunty rodzime mineralne sypkie -
piaszczysto-zwirowe, srednio zaggszczone, o Io® powyzej 0,40.
Sa to grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych, zdolne przenosi¢ obcigzenia
od projektowanej (planowane;j) kanalizacji.
Stabono$ne grunty organiczne wystepuja sporadycznie, do maksymalnie stwierdzonej
glebokosci 1,7 m ppt. W przypadku ich wystapienia w poziomie i bezpo$rednio ponize)
poziomu uktadanych rurociagéw, nalezy je wybraé i zastapi¢ materialem mineralnym syp-
kim, zageszczonym do stanu, ktory okreslony zostanie w projekcie technicznym.

2. Woda gruntowa, wyst¢pujaca w strefie i ponizej strefy posadowienia kanalizacji, bedzie
miala wplywu na przebieg prac ziemnych i instalacyjnych.
W przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, nalezy to wykona¢ przy
uzyciu iglofiltréw, lub studni wierconych. Nie dopuszcza si¢ pompowania wody bezposre-
dnio z dna wykopéw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwo§¢ wystapienia zja-
wiska ,kurzawki” /uplynnienie gruntow w wyniku dzialania cis$nienia sptywowego/,
co w efekcie doprowadzitoby do utraty noénosci podtoza. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania iglofiltrow, z uwagi np. na mala miazszo$¢ warstwy odwadnianych piaskow
w stosunku do rzednej dna wykopu, nalezy stosowa¢ $cianki szczelne, lub drenaz poziomy,
szczelny dla piasku.
Obnizanie zwierciadia wody gruntowej moze mie¢ wplyw na stateczno$ istniejacych bu-
dowli, poprzez wywotanie wtornych osiadan. Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu
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odwodnien. W przypadku realnego (potwierdzonego obliczeniami) zagrozenia osiadania-
mi, nalezy zrezygnowa¢ z odwodnienia i stosowa¢ $cianki szczelne.
Zaleca si¢ prowadzi¢ prace w ,,suchej” porze roku.

Plock-Slupno, 2002 r.
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Zatgcznik nr: 1
Numer archiwalny: 1315m1-G-331-02

MAPA LOKALIZACYJNA

Skala 1:12500

TEMAT: Plock dz. Borowiczki - kanalizacja deszczowa

N P
e ¥  Podolszyce ‘

OBJASNIENIA:

- obszar badan

Autor: mgr Krzysztof DENIS

/
I

uprawnienia geologiczne: Vil-1148 //

Rodzaj dokumentacji:
WYNIKI GEOTECHNICZNEGO ROZPOZNANIA PODLOZA




Data badania: 09.10.2001 r. Zatacznik nr: 2.1
Numer archiwainy:  1315-G-331-01/02
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Autor: mgr Krzysztof DENIS
uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD KARTA DOKUMENTACYJNA sondowania badawczego nr 1

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa /"zachodnia” podczyszczalnia wod opadowych, oprzy uj$ciu rz. Rosicy/.

LOKALIZACJA PUNKTU BADAWCZEGO Skala 1:2000 PROFIL GEOTECHNICZNY

{gl

N1

m ppt. powierzchnia terenu, rzedna w m npm. = 58,3

Humus z piaskiem humusowym, c.szary

1]
~CLagy
ke I'-nn'—"-"‘:-

3repr

Piasek drobny silnie zagliniony na pograniczu piasku gliniastego,
c.bezowoszary, przewarstwienia namutu czarnego, szczatki rolin,
bardzo luzny - I,™ = 0,10 (lokalnie migkkoplastyczny - 1, = 0,70)

T"lf T

Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, j.bezowoszary,
zZmiennie zageszczony - I w przedziale 0,15-0,40

oo

Pospotka drobna, bezowa, $rednio zaggszczona
-1," = 0,40

— w -

Glina piaszczysta, szara, twardoplastyczna - 1, = 0,15

OBJASNIENIA: 4.6

5,1
e 1 - punkt badawczy nr 1 ?.n

Rodzaj dokumentacji: = Wyniki geotechnicznego rozpoznania podioza



GEAD | Zatacznik nr: 2.2

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 2

Lokalizacja w skali 1:2000:

Xl TN Y

s
- };—\4

(<

(wiw )

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 60,9/

00-1,1mppt. nasyp nie budowlany - piasek humusowy zmieszany z piaskiem drobnym

11-16 piasek drobny z przewarstwieniami piasku humusowego, c.bezowo-szary

16-20 piasek drobny z przewarstwieniami piasku Sredniego z pojedyriczymi otoczakas-

mi, limuny piasku humusowego, bezowo-szary

20-25 piasek gruby ze-Zzwirem, j.bezowy

25-50 piasek drobny, bezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 0,42 m ppt. (08.10.2001 r.) \\
% Y

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podioza uprawnienia geologiczne: VIl-1148



GEOBAD | Zalacznik nr: 2.3

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 3

Lokalizacja w skali 1:2000:

!

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 64,7/

00-02mppt. gleba

02-12 piasek drobny, bezowy
12-27 piasek drobny, j.bezowy
27-50 piasek Sredni, bezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 2,97 m ppt. (05.10.2001 r.)

/5
-
N

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: VI1-1148



GEOBAD Zatacznik nr: 2.4

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 4

Lokalizacja w skali 1:2000:

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 68,8/

00-02mppt. gleba

02-24 piasek drobny, bezowy

24-29 piasek pylasty, c.bezowy

29-33 piasek drobny, bezowy

33-50 piasek pylasty, bezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane 4

-2,16 m ppt. (05.10.2001 r.) /

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS N
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podfoza uprawnienia geologiczne: VII-1148



G OBAD | Zatacznik nr: 2.5

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr §

Lokalizacja w skali 1:2000:

6.0.0]

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 65,3/

Vit

0,0-0,8m ppt. nésj}p budowlany, pod nim nasyp nie budowlany - piasek drobny, gruz, beton

0,8-23 piasek drobny, bezowy
23-39 piasek drobny, j.bezowy
3,9-50 piasek drobny z pojedyriczymi otoczakami, bezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 2,98 m ppt. (08.10.2001 r.)

/

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS ~
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podioza uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD - Zatacznik nr: 2.6

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 6

Lokalizacja w skali 1:2000:

/

/

/)

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 66,3/

00-03mppt. gleba

03-10 piasek drobny, szarobezowy
1,0-17 piasek drobny, bezowy
1,7-28 piasek drobny, j.bezowy
28-37 piasek $redni, bezowy
3,7-5,0 piasek drobny, bezowy //)
Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 2,27 m ppt. (11.10.2001 r. a
Yy g ppt. ( ) ) W
( /
Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS -

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podfoza uprawnienia geologiczne: Vil-1148



GEOBAD | Zalacznik nr: 2.7

Numer archiwainy: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 7

Lokalizacja w skali 1:2000:

xj
L

~ ;
7o T~ /'/ /

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 68,1/

00-13mppt.  nasyp nie budowlany - piaskek humusowy zmieszany z piaskiem drobnym
1,3-1,5 piasek drobny, bezowy

1.5-17 piasek pylasty, j.brazowy (zazelaziony)

1,7-28 piasek drobny, bezowy

28-35 piasek pylasty, bezowy

35-50 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, c. bezowy

2Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane
- 3,64 mppt. (11.10.2001 r.)

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: Vil-1148



EBAD Zatacznik nr: 2.8

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 8

Lokalizacja w skali 1:2000:

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 65,9/

0,0-2,0m ppt.
2,0-26
26-32
32-34
34-40
40-50

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 1,14 m ppt. (05.10.2001 r.) /"1/
7l

nasyp nie budowlany - piaskek humusowy zmieszany z piaskiem drobnym
piasek drobny, j.bezowy

piasek Sredni, j.szary

piasek $redni z domieszka piasku grubego, ze zwirem i otoczakami, bezowy
glina pytasta z lamirami itu i pylu, ¢.szara, twardoplastyczra - L™ =0,20
glina pylasta z laminami pylu, c.szara, twardoplastyczna -1, = 0,15

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podioza uprawnienia geologiczne: VIi-1148



GEOBAD : Zatacznik nr: 2.9

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 9

Lokalizacja w skali 1:2000:

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 65 6/

0,0-0,3m ppt.

03-1,5
15-29

29-33
33-50

gleba

piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, z6ity

piasek drobny z przewarstwieniami piasku $redniego, ze zwirem i otoczakami,
j.zoMy

piasek $redni, j.bezowy

piasek drobny, bezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 1,02 m ppt. (10.10.2001 r.)

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS (

/s
/

[

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: VII-1148



AD | Zatacznik nr: 210

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 10

Lokalizacja w skali 1:2000:
/ 57/ &4
/.

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 63,0/

0,0-1,0mppt.  nasyp nie budowlany - piasek humusowy zmieszany z piaskiem drobnym,
zuzlem i gling

1.0-17 namut bagienny, czarny
1,7-3,2 piasek humusowy z przewarstwieniami piasku pylastego, c.szaro-czarny
32-36 piasek drobny z przewarstwieniami piasku pylastego, szarobezowy
36-40 glina piaszczysta, szarobezowa
4,0-46 glina pytasta z przewarstwieniami itu i pytu, bragzowo-bezowo-szara,

plastyczna - 1, = 0,29
46-50 glina pylasta z przewarstwieniami gliny, brazowa, twardoplastyczna - L™ =015
2Zwierciadto wody gruntowej nawiercone - 1,70 m ppt. (05.10.2001 r.), /

ustabilizowane - 1,64 m ppt. (05.10.2001 r.) e

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS  \_°

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podioza uprawnienia geologiczne:"VII-1 148



Data badania: 10.10.2001 . Zatacznik nr: 2.1 1
Numer archiwalny:  1315-G-331-01/02

Sondowanie dynamiczne SL-10

stopieft zageszczenia gruntéw sypkich Ip

000 010 020 030 0406 050 060 070 080 080 100
ppL )
04
08

-
-
-

. 18

4 4] 18] 0,26| 0,90 g |,
3| 3] 1.9 0,20 0,89 '
71 71 2.0 0,37] 0,92 E | 16
71 71 21| 0,37] 0,92 3 | 20
14| 14} 2,2 | 0,51} 0,94 g | 24
15| 15| 2,3 | 0,53| 0,94 S | 28
12| 12| 2.4 | 0,47] 0,93 S | a2
3 12[ 2,51 0.47] 0,93 2 |
24| 24| 26 | 0,67] 0,87 e
38| 36| 2,7 | 0.73] 0,98 40
18| 18| 2,8 | 0,59] 0,95 44
18] ~18["2,07170,55] 0,95 48
15| 15| 3,0 | 0,53| 0,94

15! 15| 3,1 | 0,53| 0,94

12 12]73.277047]093

9l 9| 33041 092

6| 6| 341} 035|091

8| 8| 35/ 0,39 092

12| 12| 3,6 | 0,47| 0,93

16| 16| 3,7 | 0,55| 0,94

15| 15| 3.8 | 0,53 0,94

12| 12| 3,8 | 0,47] 0,93
113,057 0,45] 0.9%)

12| 12| 4,1 | 0,47} 0,93

12| 12| 4,2 | 0,47| 0,93

12| 12| 4,3 | 0,47| 0,93

15| 15| 4,4 | 0,53} 0,94

18] 18| 4,5 | 0,59} 0,95

19| 19| 4.6 | 0,61 0,95

18| 18| 4,7 | 0,59 0,95

20| 20| 4,8 | 0,83] 0,96

19| 19| 4,9 | 0,61 0,95

18| 18| 5,0 | 0,59| 0,95

Autor: mgr Krzysztof DENIS
uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD

KARTA DOKUMENTACYJNA sondowania badawczego nr 1

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa /"wschodnia" podczyszczalnia wod opadowych, przy rz. Stupiance/.

LOKALIZACJA PUNKTU BADAWCZEGO Skala 1:2000

OBJASNIENIA:

- punkt badawczy nr 11

Rodzaj dokumentacji: ~ Wyniki geotechnicznego rozpoznania podioza

m_ppt.

PROFIL GEOTECHNICZNY

powierzchnia terenu, rz¢dna w m npm. = 60,3

02
03
0,4
05
06
0.7
08
09
10
1.1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,1
22
2,3
2.4
25
2.6
2,7
2,8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4,0
4.1
42
43
4.4
4.5
46
4,7
4.8
49
50
5,1
52
53
54
55
56
57

vy 053
69,77

550

¢ 160
58,70

Humus z torffem dobrze roztozonym, czarny

Piasek drobny c.bezowy, laminy humusu, luzny - Ip= 0,26

Humus z torfem dobrze rozioZzonym, czarny

Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, brazowy, zmiennie
zageszczony - Ip w przedziale 0,20-0,45

Zwir z otoczakami i piaskiem $rednim, brazowy, $rednio
zageszczony - Ip™ = 0,55

Piasek §redni ze zwirem, c.bezowy, Srednio zageszczony -
-1, =0,55

Piasek drobny na pograniczu piasku $redniego, c.bezowy,
$rednio zageszczony - lp w przedziale 0,40-0,45

Piasek $redni na pograniczu piasku drobnego, j.bezowy,
$rednio zageszczony - I™ = 0,60




.' GEOBAD Zatacznik nr: 212

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 12

Lokalizacja w skali 1:2000:

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 66,1/

0,0-1,3mppt. nasyp nie budowlany - piasek humusowy zmieszany z piaskiem drobnym
13-37 piasek drobny, bezowy

37-39 piasek $redni ze zwirem, j.brazowy
3,9-41 piasek $redni, bezowy
41-50 glina z przewarstwieniami gliny pylastej, c.szara, plastyczna - 1, = 0,30
Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 1,11 m ppt. (08.10.2001 r.) /
’// ¢

S

/
Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS e

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podfoza uprawnienia geologiczne: VII-1148



B EBAD Zatacznik nr:  2.13

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 13

Lokalizacja w skali 1:2000:

Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 67,9/

0,0-0,9mppt. nasyp nie budowlany - piasek humusowy zmieszany z piaskiem drobnym
09-35 piasek drobny z przewarstwieniami piaskiu pylastego, zoity
35-50 piasek drobny, z6itobezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 2,56 m ppt. (09.10.2001 r.)

1‘ ?

4
e

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEBAD - Zatacznik nr: 2.14

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 14

Lokalizacja w skali 1:2000:
! - 76.0

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 67,9/

0,0-2,0mppt.  nasyp nie budowlany - piasek humusowy z przewarstwieniami piasku drobnego,
czarno-bezowy

20-26 piasek drobny, j.kremowy ,
26-45 piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, j.szary /
45-50 piasek pylasty, j.bezowy

Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 2,76 m ppt. (10.10.2001 r.)

[
L/
Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD B

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 15

Lokalizacja w skali 1:2000:
‘ Tt~ Rz ' 662 /

/

(]

14
Profil sondowania: /rzedna terenu w m npm. = 62,0/

00-04mppt. gleba

04-13 humus czarny z przewarstwieniami torfu dobrze roziozonego,
13-15 piasek $redni, j.bezowy }
15-24 piasek gruboziamisty ze zwirem, c.bezowoszary
24-39 piasek $redni, bezowy
39-43 piasek $redni ze zwirem i otoczakami, bezowoszary
43-50 Zwir z otoczakami
Zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - /
0,74 m ppt. (09.10.2001 r.) k
/
Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: VII-1148



GEOBAD ' Zatacznik nr:  2.16

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

. TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 16

Lokalizacja w skali 1:2000:

£

AN

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 62,7/
00-04mppt. gleba
04-22 piasek humusowy z przewarstwieniami humusu i namutu bagiennego, czarny
22-24 glina pylasta z fragmentami roslin, bezowo-szara
24-33 piasek drobny, szary, przewarstwienia piasku humusowego
33-36 2wir z otoczakami
36-4.2 glina piaszczysta, szara, przewarstwienia pytu, szczatki muszli

. 42-45 2wir 2 otoczakami

4,5 otoczaki
' Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - /
1,16 m ppt. (08.10.2001 r.) (
N/

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podfoza uprawnienia geologiczne: Vii-1148



5 A D Zatacznik nr: 217

Numer archiwalny: 1315.2-G-331-01/02

TEMAT: Plock-Borowiczki - kanalizacja deszczowa.

Sondowanie badawcze nr 17

Lokalizacja w skali 1:2000:

-

Profil sondowania: /rzedna terenuw m npm. = 64,7/

0,0-16mppt. nasyp - piasek drobny, j.szaro-bezowy

1,6-28 piasek drobny, j.bezowy
28-43 piasek $redni z przewarstwieniami piasku drobnego, bezowy
43-50 piasek $redni, j.bezowy
2Zwierciadio wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane - 2,23 m ppt. (12.10.2001 r.) y
/
/

Rodzaj opracowania: Autor: mgr Krzysztof DENIS
Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza uprawnienia geologiczne: Vil-1148



