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1. Wstep.

1.1. Dane ogolne.

Opracowanie niniejsze sporzadzono na zlecenie z dnia 18.05.2005r.
1.dz.374/2005 firmy ELJOT B.L.M.J. Jarosz, ul. Partyzantow 13C/8, 80-254
Gdansk.

Prace geotechniczne i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgod-
nionym ze Zleceniodawca.

Niniejsze opracowanie — Dokumentacja Geotechniczna — dotyczy okreslenia
warunkow gruntowo — wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntow wy-
stepujgcych w podtozu projektowanej inwestycji — kanalizacji deszczowej oraz
dwéch podcezyszezalni wod opadowych dla miasta Ptocka - Osiedle Borowiczki,
Parcelai Imielnica.

Wykonawca prac badawczych i ,,Dokumentacji...” jest Przedsigbiorstwo
,GEOVIA” Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Chelmska 21.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie usta-

lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Charakterystyka projektowanego obiektu.
Zadaniem Inwestora jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej oraz
dwédch podczyszczalni wéd opadowych dla miasta Ptocka - Osiedle Borowiczki,

Parcelai Imielnica.

1.3. Zakres wykonanych badan.
Prace terenowe zostaly wykonane w dniach 01-06.06.2005r. pod nad-

zorem autora niniejszej dokumentacji. Na dokumentowanym terenie wykonano

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Ptocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
nica
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26 sond geotechnicznych (otworéw wiertniczych nierurowanych) o glebokosci
2,5-9,0m o tacznym metrazu 109,0mb, zgodnie z Zyczeniem Zamawiajacego.

W trakcie wykonywania sond prowadzono systematyczne badania
makroskopowe wszystkich warstw i dajacych si¢ wyrdznié¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja i ilo$¢ wykonanych sond penetracyjnych uzgodniona ze Zlece-
niodawca zostata pokazana na mapie dokumentacyjnej w skali (zat. nr 2). Rzed-
ne otwordw podat Zleceniodawca.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w for-

mie kart sondowan geotechnicznych (zal. nr 3).

1.4. Wykorzystane materialy archiwalne.

Dla celéw poréwnawczych oraz ogdlnej oceny warunkéw wodno —
gruntowych wykorzystano dostgpna literature fachowa, mapy i ogélne dane geo-

logiczne.

2. Ogoélna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja.

Teren badan obejmuje osiedla Borowiczki, Parcelai Imielnica w Ptoc-
ku. Ogolna lokalizacj¢ terenu wykonanych badan pokazano na zal. nr 1, na-

tomiast doktadng lokalizacje otworéw na zat. nr 2.

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedtug podzialu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kon-
dracki, Geografia fizyczna Polski, 1978), teren badan polozony jest w obrebie

Kotliny Plockiej, ktora stanowi rozszerzenie pradoliny Wisty.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Ptocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
nica
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Teren jest zréznicowany morfologicznie na co wpltyw ma jego potoze-
nie czgsciowo w dolinie Wisly i jej doplywdéw - Rosicy i Stupianki oraz
czesciowo na terenie wysoczyzny zlodowacenia battyckiego.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlew-
ni rzeki Wisty, lokalnie teren odwadniany jest przez dwa doplywy Wisty: rzeke
Rosice i Stupianke .

3. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna.

3.1. Budowa geologiczna.

Wykonanymi sondami penetracyjnymi stwierdzono, ze na obszarze pod
gleba lub nasypami (lokalnie torfem) wystepuja osady sypkie w postaci rézno-
ziarnistych piaskow, pospétek 1 zwirow, podscielonych lub przewarstwionych
glinami (lokalnie item). Osady te sa wieku plejstocenskiego i nalezy je wigzaé

ze zlodowaceniem battyckim.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

Wystepujace w profilu geologicznym piaski tworzg warstwe wodonosng
prowadzacq wode przewaznie o zwierciadle swobodnym. Statyczny poziom
wody w trakcie prac terenowych wystepowat na réznej glgbokosci w zaleznosci
od morfologii, najptycej na glebokosci 0,7 w otworze nr 10, podczas gdy czesé
otwordw nie osiagneta lustra wody. Prace terenowe wykonywano w okresie $red-
nich stanéw wod 1 nalezy si¢ liczy¢ z podniesieniem si¢ zwierciadla wod grun-
towych podczas dlugotrwatych opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopow.

Przebadana probka nawodnionego gruntu wykazuje, ze srodowisko grun-
towo-wodne jest stabo agresywne w stosunku do betonu — klasa XA1 (wg EN-
206-1, 2003).

Zwraca sie uwage, ze na rozpatrywanym terenie istnieje tendencja do

gromadzenia si¢ wod opadowych w formie zawieszonej na stropie glin oraz w

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Ptocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
nica
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drobnych przewarstwieniach piaszczystych wsréd utwordw spoistych oraz ze za-
wodnione piaski drobne moga mie¢ tendencj¢ do uptynniania podczas prac ziem-

nych i odwodnieniowych (zjawisko kurzawki).

4. Wlasciwosci fizyko — mechaniczne gruntow.

4.1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne dla poszczegélnych warstw okreslono na podstawie
normy PN — 81/B — 03020.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechnicz-
ne przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz
cechy fizyczno — mechaniczne. Za cechg wiodaca wystgpujacych tu gruntéw syp-
kich przyjeto stopien zaggszczenia Ip, a dla gruntéw spoistych stopien plastycz-
nosci I.. Parametry te ustalono metoda A na podstawie badan polowych sonda
wbijang SD-10 i oporu narzedzia podczas wiercenia — grunty sypkie, oraz na
podstawie badania stopnia plastycznosci gruntdw spoistych przy uzyciu pene-
trometru tloczkowego 1 $cinarki obrotowej. Pozostale parametry gruntow, tj. wil-
gotno$¢ naturalna w, gesto$¢ objetosciowa p,, kat tarcia wewnetrznego ¢, edo-
metryczny modul $cisliwosci pierwotnej M,™, modul pierwotnego odksztatcenia
gruntu E, ustalono metodg B zgodnie z norma PN— 81/B — 03020 na podstawie
zaleznosci korelacyjnych z parametrami wytrzymalo$ciowymi wyznaczonymi

metoda A.

4.2. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

W obrgbie gruntéw rodzimych wystepujacych w profilu geotechnicz-
nym czesto pod stabonosnymi nasypami antropogenicznymi o migzszosci lokal-

nie do 2,9m , ktére zgrupowano w Warstwie 0 i ze wzgledu na na ich skiad oraz

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Ptocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
nica
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geneze okreslono jako niekontrolowane, wydzielono 4 podstawowe warstwy

geotechniczne:

WARSTWA 1 grunty organiczne reprezentowane przez torfy i glebe lokalnie o
znacznej migzszosci - powyzej 1m. Sg to grunty nieno$ne i nie mogg stano-
wi¢ podioza bezposredniego posadowienia. W przypadku wystapienia tych
gruntow w poziomie posadowienia nalezy je usunaé i zastapi¢ gruntem
mineralnym zaggszczanym warstwami.

WARSTWA IT grunty sypkie o bardzo zmiennej migzszosci, lokalnie nieprze-
wiercone. W jej obrgbie wyrozniono 3 warstwy podrzedne

warstwa IIA - piaski drobne lokalnie pylaste, sredniozageszczone
Ip= 10,45,

warstwa [IB - piaski $rednie, sSredniozageszczone Ip= 0,50,
warstwa I[IC - pospdiki i zwiry, $redniozaggszczone Ip= 0,55

Zwraca si¢ uwage, ze zawodnione piaski drobne i pylaste mogg mie¢ tendencje

do uptynniania podczas prac ziemnych i odwodnieniowych (zjawisko kurzawki)

S3 to grunty nosne.

WARSTWA I1I grunty spoiste w stanie tywardoplastyczym w postaci gliny lo-
kalnie gliny piaszczystej I, = 0,20,

S3 to grunty nosne.

WARSTWA IV grunty spoiste — ity w stanie tywardoplastyczym I, = 0,20,

S3 to grunty nosne.

Zestawienie dokonanego podziatu wraz z ich geotechnicznymi parametrami cha-

rakterystycznymi zostato podane w tabeli 1.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Plocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
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5. Uwagi i wnioski.

1. W profilu geotechnicznym czgsto pod warstwg stabonosnych nasypow nie-
budowlanych o miazszosci lokalnie do 2,9m wystepuja grunty rodzime.

2. Grunty zgrupowane w warstwie I - organiczne torfy i gleba (torfiasta) lokal-
nie o znacznej migzszosci - powyzej lm, sa nienos$ne i nie moga stanowic¢
podloza bezposredniego posadowienia. W przypadku wystapienia tych grun-
tow w poziomie posadowienia nalezy je usuna¢ i zastapi¢ gruntem mineral-
nym zageszczanym warstwami. Pozostale grunty sg nosne.

3. Gleboko$é przemarzania w rejonie Plocka zgodnie z norma PN- 81/B —
03020 wynosi hz=1,0m

4. Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych, przewaznie
o zwierciadle swobodnym, zwiazanych z piaskami lub zawieszone na grun-
tach spoistych. Statyczny poziom wody w trakcie prac terenowych wy-
stepowal na roznej glebokosci w zaleznosci od morfologii i budowy geolo-
gicznej, najptycej na glebokosci 0,7 w otworze nr 10, podczas gdy czgs¢ otwo-
rOw nie osiagneta lustra wody.

5. Prace terenowe wykonywano w okresie $rednich stanow wod i nalezy si¢ li-
czy¢ z podniesieniem si¢ zwierciadta wod gruntowych podczas dtugotrwatych
opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopow.

6. Przebadana probka nawodnionego gruntu wykazuje, ze srodowisko gruntowo-
wodne jest stabo agresywne w stosunku do betonu — klasa XA1 (wg EN-206-
1,2003).

7. Zwraca si¢ uwage, ze na rozpatrywanym terenie istnieje tendencja do
gromadzenia si¢ wod opadowych w formie zawieszonej na stropie glin oraz w
drobnych przewarstwieniach piaszczystych wéréd utwordw spoistych.

8. Zawodnione piaski drobne i pylaste moga mie¢ tendencje do uplynniania pod-
czas prac ziemnych (zjawisko kurzawki).

9. Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych w okresie letnim przy niskich stanach
wod gruntowych.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Plocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
nica
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6. Opis konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Harcerskiej

Odwiert przy otworze Nr §
Ptock, ul. Harcerska — 1 m od kraweznika po stronie nieparzystej na wys. posesji

nr 85. -

‘ Warstwa | Grubosé Opis

(@ | (m) o ]
‘ 1. 10,0 'Warstwa bitumiczna

| beton asfaltowy (grys bazaltowy + dolomitowy ziarno
L ~ |do3cm)

| 2. 2,5 Warstwa bitumiczna

L e beton smotowy (grys bazaltowy ziarno do 0,5¢cm)

; 3. 3.5 Warstwa bitumiczna

L ” beton smolowy (grys bazaltowy ziarno do 0,5¢m)

i 4. 3,5 Warstwa bitumiczna

|

beton smotowy (grys bazaltowy + dolomitowy ziarno
do 2cm)

Suma warstw 1+2+3+4 ~19,5
5. 2,0 Thuczen ziarno do ~2cm B
6. 15,0 Podbudowa
i kamien polny granitowy
| 7. - Podsypka
| o piasek $redni |
Odwiert przy otworze Nr 6
Ptock, ul. Harcerska — 1 m od kraweznika po stronie parzystej na wys. posesji nr
74.
Warstwa |  Grubosé Opis
(nr) (cm)
1. 9,0 Warstwa bitumiczna
beton smotowy (grys bazaltowy ziarno do 1cm)
2. 3,5 Warstwa bitumiczna
| beton smotowy (grys bazaltowy ziarno do 2cm)
3. 6,5 Warstwa bitumiczna
| beton smolowy (grys bazaltowy ziarno do 1cm)
4 4,0 Warstwa bitumiczna
beton asfaltowy (grys bazaltowy + dolomitowy ziarno
do 3cm) S |
5. 6,5 Warstwa bitumiczna
_ | beton smotowy (grys bazaltowy ziarno do 3cm)
Suma warstw 1+2+3+4+5 ~29,5
6. 20 Thluczen ziarno do ~2cm -
7. 16,0 Podbudowa
kamien polny granitowy B
8. - Podsypka
1 piasek $redni

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Plocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-
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Odwiert przy otworze Nr 7
Ptock, ul. Harcerska — 1 m od krawegznika po stronie nieparzystej na wysokosci
posesji nr 48.

 Warstwa  Grubosé Opis
(o) . (cm)
1 1. ! 4,5 Warstwa bitumiczna
L _ | beton smotowy (grys bazaltowy ziarno do lcm)
2. : 11,0 -Warstwa bitumiczna
L beton smotowy (grys bazaltowy ziarno do 3cm)
‘Suma warstw 1+2 ~15,5
3. 6,0 Thuczen ziarno do ~4cm
4. 13,5 Podbudowa
kamien polny granitowy
5. - Podsypka
piasek sredni

10
Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Plocka — Osiedle Borowiczki, Parcelai Imiel-

nica
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fax 058 345 43 39

GEOVIA Sp. z 0.0.
ul. Chetmska 21
00-724 Warszawa

Gdarisk, 18.05.2005 . ldz. %74 /2005,

dot. Zadania inwestycyjnego “Uporzgdkowanie qospodarki wodami opadowymi na
osiedlach Borowiczki i Imielnica w Plocku”.
Badania geologiczne.

W' nawigzaniu do rozmowy telefonicznej z Panem Prezesem Wojciechem
Baranem, zlecamy Paristwu opracowanie dokumentacji gétechpicznej dla potrzeb
projektu sieci kanalizacji deszczowej oraz dwoch podczyszczaini wod opadowych dla
miasta Ptocka. Zataczamy wykaz i gtebokosé odwiertow.

rotworu Rz terenu |Gl kanatu Glebokosé
1 61,00 5250 9,00
2 64, 61300 3,20
3 63, 5060 4,60
4 66,30 6350 3,30
v 5 66,508 6100 6,00
v 6 66,25 6170 6,06
v 7 71,80 67,000 6,30
8 65,80 61,700 4,60
9 70,10 66,60 4,00
10 65,80 6420 2,10
11 65,90 6250 3,90
12 65,00} 62,400 3,10
13 70,20 68,20] 2,60
14 81,20 7920; 2,60
15 73,80 68,70/ 6,60
16 67 40f 63,40 4,60
17 90,50 88,00 3,00
18 63,00 60,30] 3,20
19 63,70 60.80] 3,40
20 58,501 56,00 3,00
21 60,20} 5830 2,40
22 £1,10f 58,60 3,00
23 61.20 5835 3,36
24 61.40 58,40 3,60
25 61 80 58,25 4,05
26 60,30 5400{ 6,80

Uwaga Dla otworow nr: 5, 6, 7 takze przekrd) nawierzchni jezdni

W zatgczeniu prresviamy Panstva

1. Plany sytuacyjne r lokalizagg punktow badan (numeracga koloru czenvoneqo)

Jopowianiem



ZALACZNIKI



ORIENTACJA WYKONANYCH BADAN
SKALA 1 :30.000

lokalizacja wykonanych badan
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 1

@E OViA

skala 1:100
Miejscowosc: Plock
Wysokos¢ 61,00 m .n.p.m..
Data wiercenia :03.06.2006r.
OPIS PROFIL Zwierciadto] CECHY FIZ-MECH. GRUNTU
.| LITOLOGICZNY |g £lz| wody = =1 =
E £ 5|2 |gunowej 8w 4218 5855 o
&-d - | .= H-go £SF 8 |Aa8[&A&D <
= 5% L 287 1225|2578 3
S F Nlg z3SE S| & §
1 2 3 4 516 7 8, 9110|11(12 |13 14
a Gleba piaszczysta brunatna H I
LLP} Piasek $redni, brazowy
N v 1,7
(14
o
b= | Piasek $redni, szary $r
2 | nagl 3,5-4,0 kilkucenty- B zadg 0.50
< | metrowe wkiadki gliny
N
O
Glina, szara i
tpl 0,20
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 2
skala 1:100
Miejscowosé: Plock
Wysokos¢ 64,00 m .n.p.m..
Data wiercenia :03.06.2006r.
(=)
H
uNr Gleba piaszczysta brunamJ - I
% 1,1 -
'C_J Pospolka, brazowa - e Po no Sr 0.55
e EEEEREPY 26 zag '
= | piasek éredni. s ST \AJ :
, Szary sy Ps B ST
Py i H zag 0,50




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 3

@EOVFA“

skala 1:100
Miejscowosé: Plock, ul. Lubuska
Wysokos¢ 63,60 m .n.p.m..
Data wiercenia :01.06.2006r.
OPIS _ | PrOFIL Zwierciadio| CECHY FIZ-MECH. GRUNTU
| LITOLOGICZNY |2 g g wody ol [ g5 2
° 2 5|5 |erunowej 8w %218 [5E58| o
&-d 1. sl S g8 g 28 |&2 )
= 53 3\|§ 853 |85 28293 =
E 813 CEEESE|PE7E P
8 & | Z3S BESe | 4 8§
1 2 3 4 516 7 8| 9| 10{11]12 |13 14
Q| Nasyp piaszczysty NN 0
nr
N
o vy’ s
| | Piasck $redni, szary Ps 1B zag D,50
(1’4
<
=
N
(&)
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 4
skala 1:100
Miejscowos¢: Plock, ul. Lubuska
Wysoko$¢ 66,30 m .n.p.m..
Data wiercenia :01.06.2006r.
a [ Nasyp niekontrolowany
ﬁ piasek +glina + gruz
o .
O | piasek $redni, szary 1B ST
— zag 0,50
x 28
= vy
N
13




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 5 .
skala 1:100 @EQV?A’

Miejscowosc¢: Plock, Harcerska
Wysoko$¢ 66,50 m .n.p.m..
Data wiercenia :01.06.2006r.

OPIS PROFIL | | _|zwierciadio CECHY FIZ MECH. GRUNTU
M LITOLOGICZNY '§ g :g WOdy ) %g °\°. 9z \2 - ‘g
= g Pl |sumone 1228585 15158 B
= | 53 24z 1952 22188 2
S & e s S ESS | 4] §
1 2 3 51 6 7 8| 910|11]12 {13 14
a Nasyp piaszczysty 0,3|NN 0-
wr
N
o Piasek $ i
$redni, brazowy
@ od 2,2 szary
- $r
0,50
o ) IIB Zag
< s v4,3
N
(&) i
6.0

OTWOR GEOTECHNICZNY NR 6
skala 1:100

Miejscowos¢: Plock, ul. Harcerska
Wysokos¢ 66,25 m .n.p.m..
Data wiercenia :01.06.2006r.

Q Nasyp niekontrolowany
W piasek +glina + gruz
N
e .
O | Piasek sredni, brazowy 1B Sr 0,50
— (I&S-f,(; %) dom.drobnego) zag
od gl. 2,0 szary
(14
<
E Glina, szaroniebieska 1] tpl|0,20
O I, szaronicbieski v tpl 0,15




@E oviA

skala 1:100

4

OTWOR GEOTECHNICZNY NR7

Miejscowosc: Plock, Harcerska

Wysoko$¢ 71,80 m .n.p.m..
Data wiercenia :01.06.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 9 .
skala 1:100 @EOVIA

Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢ 70,10 m .n.p.m.
Data wiercenia :03.06.2006r.

OPIS PROFIL Zwierciadlo  CECHY FIZ-MECH GRUNTU

| LITOLOGICZNY | Elzlwody [Tl 1.1 3 P

© E g5 |erumowej |E8 s [E2E 58155 g
G- i — :a_‘: .O =« qu o, 9 <

= R | 2| R S|l |&RE 2|58 3
2% g |2 CEe g8 1PEmE P
S g Sl 288 Fola | 2 1

1 2 3 4 516 7 81 9|10{1112 |13 14

u .

Ilu,Gleba piaszczysta, brunatna 0.4 H |

N

%

o

— | Piasek drobny, brazowy .

[ Pd A ST

> Jag D45

=

N

o

OTWOR GEOTECHNICZNY NR 10
skala 1:100

Miejscowosé: Plock
Wysokos¢ 65,80 m .n.p.m..
Data wiercenia :03.06.2006r.

S. Gleba piaszczysta, bmnam:i vy 0,7

N

o

S Piasek sredni, szary .

o i - ST

o w p,IZF:IOCIe '1,9 2,1hz dom. A b 50
= czeScl organicznyc Zag !

N

©




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 11 X
skala 1:100 @EOVFA

Miejscowos¢: Plock, ul. Botaniczna
Wysokos¢ 65,90 m .n.p.m..
Data wiercenia :02.06.2006r.

OPIS PROFIL Zwierciadto| CECHY FIZ-MECH. GRUNTU

| LITOLOGICZNY |g Elz| wody [ 3l=] = =

C 5 §|E | gruntowej 55w 1558 [58l58| 4
& o £8 5 S5 & |EN|&S &

= | - S5l5 |55 2 (82|88 p
29 813 cee D5 gl@agr g B
(ChR= & le Z §0 S = & %’_ 8

1 2 3 4 516 7 8, 9| 10(11|12 |13 14

| pamppeysy [ RS NN (10 [0

~ Cszary | peseendd X 3T

o J2ff*| —7— 1B zaq— .50

o : ~

= | Piasck drobny, w spagu z -

@ | domieszka $redniego, Pd lHA ST 0 45

L | szary zag ,

=

N

(S
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 12

skala 1:100

Miejscowos¢é: Plock, ul. Cisowa

Wysokos$¢ 65,00 m .n.p.m..

Data wiercenia : 02.06.2006r.

o [Gleba piaszczysta, brunatnd |GGG H 0.7

~ | Piasek sredni, brazowy ] — 1IB D 50

o zag P

ol .. .

— | Piasek drobny, brazowy Sr

: JIA sl bas

= | Pospolka, szara sr

N ’ J[@ D,55

S zag




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 13

@EO\"A“‘

skala 1:100
Miegjscowos¢: Plock
Wysokos¢ 70,20 m .n.p.m..
Data wiercenia :02.06.2006r.
OPIS PROFIL Zwierciadlo| CECHY FIZ MECH. GRUNTU
| LITOLOGICZNY |2 Elg| woly [ el .1 3] =
v 5 s | £ | gruntowe;j Eﬁ w 128 E |5E|55 =
RS 8. Bl £2 5 |E5 & E28[&D >
= P | S| g £8l3 |22 2 |25|28 B
S & R 173 cs5l¢ =8l s |vg|mgl P
1 2 3 4 516 7 8| 9110|1112 |13 14
— T
ur ff:fxf:;:ﬁ:f:ftf
o< | Nasyp piaszczysty {,\j»j}':,\;'\j\‘:}j
= | (piasek, zuzel, $miecie) vl aatatd 0
= AL A 2,3
= \faf\!\/\f\/\f\/ s
z . . \:-"\.r" f\f\/\/\/ A 2,3 v '
Piasek $redni, z6lty 199000000000 B —r
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 14
skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysoko$¢ 81,20 m .n.p.m..
Data wiercenia : 02.06.2006r.
& | Piasek drobny lokatni
N | prochniczy
2
o | Piasek drobny szary §r
z - 1A zaq P45
~N vv~
© |




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 15

@EOVFA‘T

skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢ 73,80 m .n.p.m..
Data wiercenia :0.06.2006r.
| LITOLOGICZNY g £lz| wody =P =1 =
: : £ 2 | grumones 53[5 222 52158
= g Zl= SESI(EE 5 (55|53 ¢
= 3 215 £53 82 2 22|88 =
= Y N |3 Ll T8 s &7 -
O g A |l iz 3 8 = n = 8
1 2 3 4 516 7 8| 9110|1112 |13 14
Na iaszczys Y GAL T Y
Syp piaszczysty 4 :,:j:;:ﬁ:,:,:j NN 0
o S I
wr :
N .
gy | Piasek drobny, A Sf 0,45
O | ciemnozolty Zag
'—
o« &r
; Pospolka, brazowa |[® ~ D,55
N .
O (Glina piaszczysta z laminani Saczenia i ol
piasku drobnego, szara %‘ p!10,20
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 16
skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢ 67,40 m .n.p.m..
Data wiercenia : 02.06.2006r.
0O |Gleba piaszczysta, brunatnd
wr
N
o HA] Sr 0,45
E Piasek drobny, z0lty zad
o
<
= | Piasek éredni, szary Sr
N 1B zag 0,50
(&)




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 17 .
skala 1:100 @EQV?A

Miejscowosc: Plock
Wysokos¢ 90,50 m .n.p.m..

Data wiercenia : 02.06.2006r.

CECHY F1Z.-MECH. GRUNTU

OPIS PROFIL Zwierciadlo

.| LITOLOGICZNY | Ele| wody [ =l .1 3] 2
® 5 S 15 |suntowej |£5 (%218 |5E[55)
= 2. Lol W £5/5 |E5 g |E&5[&D S
= 5% 51§ $5ls |25 222128 =

&% N 5l ¢ S8 s P87 % P

O b A |l Z PANS) = »n = g
1 2 3 4 516 7 8|1 9110|1112 {13 14
S |Gleba piaszczysta, brunatng H |
o | Piasek drobny, zolty Pd 1A ST 0,45
: o zag
o \ A A
<C ,
= | Piasck $redni, brazowy Ps IIB ST 0,50
3 Zag

OTWOR GEOTECHNICZNY NR 18

skala 1:100
Miejscowosé: Plock ul. Grabowa
Wysokos¢ 63,00 m .n.p.m..
Data wiercenia : 02.06.2006r.
3 Gleba piaszczysta, bruna
%‘ Piasek drobny, brazowy HA ;argl 0,45
(-
@ | Pospolka ze zwirem -
Sr
: IIC 0,55
zag

N
2)




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 19 .
skala 1:100 @EOVWA

Miejscowosc: Plock,ul. Jesionowa
Wysokos¢ 63,70 m .n.p.m.
Data wiercenia : 01.06.2006r.

| LITOLOGICZNY |2 % gl wody [Fxl .1 3|2

v £ §| 2 |gruntowej (E5| % [25 2 [58[58| &

e g | ol B £ElS|ES 2 |2 N |ad <

2 ey 3 \'§ $Sls |85 2 |22|28 S
29 813 e EEEPE|7s P
© 8 £ | e Z3lS BSla | 2] R

1 2 3 4 516 7 8| 9| 10(11]12 |13 14

(=]

'-INJ‘ Gleba torfiasta, brunatna H

5 12 |

24

e T B 2,4

E Piasck $redni, szary | [ii.ii..i... 27| Ps I 0,50

o . . HEEEE e Sr

Pospéika ze zwirem R e . 0,59

OTWOR GEOTECHNICZNY NR 20
skala 1:100

Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢ 58,50 m .n.p.m.
Data wiercenia : 06.06.2006r.

Sr Gleba piaszczysta, bruna

E Glina, szara w stropie I tpl 10,20

~ | szaro-brazowa . :

& | Piasck gruby, szary 1B j arf 0,50
E Piasek drobny, szary H IHA ST 0,45

"
o

29

{

X




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 20 @E OVIA"

skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢ 58,50 m .n.p.m..
Data wiercenia :06.06.2006r.
OPIS PROFIL Zwicrciadto] CECHY FIZ-MECH. GRUNTU
| LITOLOGICZNY |£ g z| wody [ @M=l 121 3]
o £ £ |eruntowej 5| 45/ E 15858 o
- 8. o £El5 |EE|E |R§1EY] B
= 53 3§ $€l5 |55 @ |g2|8y s
24 2|3 >3l g 25|z 2828 S
C g a |~ Z g 5 = 77} i g
1 2 3 4 516 7 8| 971011112 |13 14
a | Gleba gliniasta, brunatna H l
o L0 [
p= Glina szarobazowa, Gp| 1 i tpl 0,20
; W spagu piaszczysta \/
; Piasck gruby, szary Pr 1B §r 0'50_.
3 Piasekdrobny, szary Pd A 2ag 0,45
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 21
skala 1:100
Miejscowosc: Plock
Wysokos¢ 60,20 m .n.p.m..
Data wiercenia :06.06.2006r.
a |Gleba gliniasta, brunatna
L
™ | Piasck $redni, szary S
S ’ §r
5 B oad P50
o
‘;‘ Glina, szarobrazowa 1 tpl (0,20
N
(&)




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 22

@EOVI’A‘“

skala 1:100
Miejscowosc: Plock
Wysokos¢ 61,10 m .n.p.m..
Data wiercenia :06.06.2006r.
OPIS PROFIL Zwierciadlo CECHY F1Z.-MECH. GRUNTU
| LITOLOGICZNY £ g glowody [mel [ 5| s
o S g = gruntowej E..&’ &b \8,‘_,2 £ |52 § 2 "B
& 5 |'S SE S IEE & (58|58 S
= 4 215 55|32 |92 5 122128 3
R N2 sl ES S| Sl §
a | SO » . N
1 2 3 4 516 7 8| 9110/ 11112 |13 14
a | Nasyp piaszczysty A 0
~ | Piascksredni, bazowy B §r D.50
S | Piasck drobny, szary A Zag 0.4
p— »
= | Glina szara G 2,2
; . roniininiiiiaioiiiinin 2’2 v - "I tpl 0,20
= Piasck drobny, szary |  [diiinss 2,6 Pd Saczenie )
< | Glina szara 3.01 G
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 23
skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysoko$¢ 61,20 m .n.p.m..
Data wiercenia :06.06.2006r.
o | Nasyp piaszczysty f":;’t:’:’\ij'{"::’\:‘ NN 1
R R 5
ur 09 | WY
o | Piasck éredni, w spagu B §r
tz | gruby, szary zag 0,50
=
N | Glina, szara 1l tpl |0,20




OTWOR GEOTECHNICZNY NR 24

@EQVFA@

skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysoko$¢ 61,40 m .n.p.m..
Data wiercenia :06.06.2006r.
OPIS PROFIL Zwierciadto CECHY FIZ-MECH. GRUNTU
| LITOLOGICZNY |g Elzl wody [ Fel 1.1 2] =
C : S5 |emtowej |ES w228 5EisE g
= S s g 558 ‘5§ % 58 (8R Y
59 s |3 =82 285|978 S
S g & |2 ZES ESS | S 8
1 2 3 516 7 8 9|10j11 |12 |13 14
Nasyp piaszczysty ?‘;‘?’é‘?‘}i?‘f NN 0
! ‘?::z:j:fl“ﬁ::f:f:j v ; 1
> SN
% | piasck redni. szary | Frrriirerea] 1,4 -
O | Hascksredn, szary iiiiiiiigof Ps 1B §r D,50
& | Pospolka, szara EERERE Y Po 1] zag 95
= | Glina szara G 1 tpl [0,20
© 35
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 25
skala 1:100
Miejscowosé: Plock
Wysokos¢ 61,80 m .n.p.m..
Data wiercenia :06.06.2006r.
o | Nasyp piaszczysty
ur| piasek drobny, brazowy A 0,45
P Sr
= Piasck éredni, szary ]=] zag 0,50
<
=
N
O
Glina, szara Il tp!|0,20




@E OViA

skala 1:100

”

OTWOR GEOTECHNICZNY NR 26

Miejscowos¢: Plock,
Wysokos¢ 60,30 m .n.p.m..
Data wiercenia :02.06.2006r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rdzen przy otworze Nr 5. ul. Harcerska




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rdzen przy otworze Nr 6. ul. Harcerska




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rdzen przy otworze Nr 7. ul. Harcerska




14406 "05 09:44 FAX 18 22 8063734 KARTECH LAB

"RARTECH-II"
LABORATORIUM
ANALITYCZNO-TECHNOLOGICZNE
woda, §cieki, stan $rodowiska, odpady
ul. Rakowiacka 36, 02-532 Warszawa
tel./fax 606 37 34

Analiza chemiczna préby gruntu pod katem agresywnosci korozyjnej w
stosunku do betonu i zelbetu. (Plock ul. Lubuska)
(proba z dnia 03.06.2005 r.)

Jednostki ow -4
Lp. Oznaczenia oznaczen oteb, 3,0 m
1 2 3 4
1. | Odczyn - 7.82
2. | Siarczany wymywane H;O mg/kg s.masy 109,0
3. | Siarczany catkowite mg/Kg s.masy 1120
4. | Kwasowosc ml/kg s.masy 219

Dana proba gruntu wykazuje staby stopien agresywnosci w stosunku do betonu — klasa

XA1 (wg EN-206-1, 2003)

it
RIUM
ANALITYCZNO ZECHNOLOGICZNE

¥
mgr Pawed Lech Siartdewics
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