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1. Wstep.
2. Zakres dodatkowych prac.
3. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

4. Podsumowanie.

Spis zalacznikéw graficznych

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: ~2 000 ..........cccocoeeemrrrermmmrecrmnnnennnns zat. nr 1.
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 (lokalizacja otworu nr 37)......... zat. nr 1A.
3. Karty dodatkowych otworéow geotechnicznych .........ccccovvvciiiniiiiiccnnnnn zal. nr 2.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Plocka — Osiedle Borowiczki i Imielnica
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,Geovia” Sp.zo.0.

1. Wstep

Opracowanie niniejsze sporzadzono na zlecenie z dnia 30.01.2006r. 1.dz. 62/2006 firmy
ELJOT B.L.M.J. Jarosz, ul. Partyzantow 13C/8, 80-254 Gdansk.
Niniejsze opracowanie — Aneks do Dokumentacji Geotechnicznej — dotyczy uscislenia warun-
kow gruntowo — wodnych, w szczegodlnosci pétnocno-wschodniej cze$ci dokumentowanego
terenu.
Przedmiotowe opracowanie stanowi integralng cze$¢ opracowanej w czerwcu 2005r. “Doku-
mentacji Geotechnicznej dla potrzeb projektu kanalizacji deszczowej oraz dwéch podczyszczal-
ni wod opadowych dla miasta Ptocka — Osiedle Borowiczki Parcela i Imielnica. Wyzej wy-
mieniona Dokumentacja ... i przedmiotowy aneks zostaty opracowane przez firme ,GEOVIA”

Sp.z 0.0. — Warszawa, ul. Chetmska 21.

Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie uzgod-

nionym z Zamawiajgcym.

2. Zakres dodatkowych prac.

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 27.02.2006r w zakresie ustalonym z Za-
mawiajacym.
W ramach robét terenowych wykonano 11 otworéw badawczych do gtebokosci 3,5 -6,0m.,
tacznie 50,0m odwiertu. Wykonane otwory badawcze postuzyty do uscislenia warunkéw grun-
towo — wodnych, gtéwnie w p6tnocno-wschodniej czesci dokumentowanego terenu.

Lokalizacja i ilo§¢ wykonanych otworéw badawczych uzgodniona z Zamawiajgcym zostata
pokazana na mapie dokumentacyjnej w skali ~1 : 2.000 (zat. nr 1), lokalizacja otworu nr 37 na
mapie 1:500 (zat. nr 1A) . Orientacyjne rzedne otworéw ustalono w oparciu 0 w/w mapy doku-

mentacyjne.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Plocka — Osiedle Borowiczki i Imielnica
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»Geovia” Sp. z o.0.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono graficznie w formie kart otworéw
geotechnicznych (zat. nr 2) z podziatem na warstwy geotechniczne i podaniem parametréw po-

szczegolnych warstw z “Dokumentacji geotechnicznej ...”

3. Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Na podstawie robét i badan terenowych, potwierdzono przyjety w Dokumentacji geotech-
nicznej model budowy geologicznej. Szczegdtowy opis warstw i warunkéw gruntowo-wodnych
przedstawiono w Dokumentacji Geotechnicznej.... Wydzielenia geotechniczne oméwione w
aneksowanej Dokumentacji ... pozostajg aktualne. Wykonane otwory dodatkowe pozwolity na
udcislenie warunkéw gruntowo — wodnych, gtéwnie w pétnocno-wschodniej czeéci dokumen-
towanego terenu. Nowych warstw nie wydzielono.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia obiektu, wykonaé nalezy zgodnie z zalece-
niami Normy PN-81/B-03020 przyjmujgc parametry geotechniczne i warunki hydrogeologiczne

podane w Dokumentacji geotechniczne;.

4. Podsumowanie.

1) Badania terenowe potwierdzity przyjety w Dokumentacji geotechnicznej model budowy geo-
logiczne;.

2) Obliczenia statyczne bezposSredniego posadowienia obiektu, wykonaé¢ nalezy zgodnie z za-
leceniami Normy PN-81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne i warunki hydroge-
ologiczne podane w Dokumentacji geotechnicznej.

3) Wykonane otwory dodatkowe pozwolity na uscislenie warunkéw gruntowo — wodnych, gtow-
nie w potnocno-wschodniej cze$ci dokumentowanego terenu.

4) Nowych warstw geotechnicznych nie wydzielono.

Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla miasta Ptocka - Osiedle Borowiczki i Imielnica
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Zalacznik nr 2

KARTY OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH



OTWOR GEOTECHNICZNY NR 27
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skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢: ~ 82,5 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 28
skala 1:100
Miejscowosc: Plock, ul. Lisia
Wysokos¢: ~90.0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 29
skala 1:100 @EQVFA

Miejscowosé: Plock, ul. Lisia
Wysokos¢: ~ 95,0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.

OPIS PROFIL Zwierciadto] CECHY FIZ-MECH. GRUNTU
| LIToLoGIcZNy  ff £lz| wody = T .
g £ |5 i 185 wl2el2 |<c8lsE
© s §| 5 |8guntowe) 23 o G2 5 [§S|E3 B
Eu-g .= £E S |58 g &8 <
3 9,2 o _s 3|8 80?_. bl ) ES S f 23
=g R |2 LS G SE S P P
= a |~ Z IARS) = &£ = S
1 2 3 516 7 8| 9110|1112 |13 14
Nasyp ziemny 0,3
Er Glina, brazowa 07 NGN _
N | Piasek $redni, c. szary sr
o ’ 1B 0,50
x 1.7|Ps za%
o Gli b
¢ |Glina piaszczysta, brazowa
< | P Gp 1l tp! D,20
E 32
Glina, br.azowa
© 209
OTWOR GEOTECHNICZNY NR 30
skala 1:100
Miejscowos¢: Plock ul. Lisia
Wysokos¢: ~95,5m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 31 @E OVIA’

skala 1:100
MiejscowosC: Plock ul. Parcele
Wysoko$¢: ~ 98,0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 32
skala 1:100

Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢: ~97,0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 33
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skala 1:100
Miejscowosé: Plock ul. Sw. Huberta
Wysokos¢: ~99,0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 34
skala 1:100
Miejscowos¢: Plock
Wysokos¢: ~ 100,0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 35
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drobnego, j.szary

skala 1:100
Miejscowosé: Plock ul. Sw. Huberta
Wysokos¢: ~ 99,0 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 36
skala 1:100
Miejscowosc: Plock ul. Zajecza
Wysokos¢: ~ 99,5 m .n.p.m.
Data wiercenia :27.02.2006r.
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OTWOR GEOTECHNICZNY NR 37 .
skala 1:100 @EQ‘"A

Miejscowosc: Plock, ul. Borowiecka
Wysokosé: ~ 66,2 m .n.p.m..
Data wiercenia :27.02.2006r.
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