D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

D-01.02.01.
Usunięcie drzew I KRZEWÓW

1. 
WSTĘP 

1.1
Nazwa zadania

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w Płocku

1.2.
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w pasie drogowym w ramach zadania określonego w punkcie 1.1 w części związanej z:

· Przebudową ulicy Harcerskiej w Płocku od skrzyżowania z nowoprojektowana ulicą 2.KZ.2/2 do ul. Korczaka,

· Budową ulicy Zgodnej w Płocku od ul. Korczaka do mostu na rzece Rosicy,

1.3.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, wykonywanym w ramach robót przygotowawczych. Roboty te obejmują:

1. Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew,

2. Wywiezienie, dłużyc karpiny i gałęzi,

3. Usunięcie krzewów.

1.4.
Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne zwarto w D-00.00.00.

1.5.
Nazwy i kody

Grupa robót:
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa robót:
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robót:
45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. 
MATERIAŁY

Nie występują.

3. 
SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 3. 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

· piły ręczne i mechaniczne do ścinania drzew,

· specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

· koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,

· przyczepy dłużycowe do wywożenia ściętych drzew. 

4. 
TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

Pnie, karpinę oraz gałęzie można przewozić dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

5. 
WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.1. 
Zasady usuwania drzew i krzewów

Zasady usuwania drzew i krzewów podano w OST D-01.02.01 „Usunięcie drzew i krzewów” punkt 5. Usunięcie drzew i krzewów powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót ziemnych. Usunięciu podlegają jedynie drzewa i krzaki zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. Roślinność w pasie robót drogowych nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inżyniera jakąkolwiek roślinność zniszczoną- a która powinna być zachowana. 

Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie nasypów”. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

5.2. 
Spalanie usuniętej roślinności

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby spalanie, pozostałości po usuwaniu i karczowaniu drzew i krzewów, odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. Pozostałości po spaleniu muszą być zakopane poza pasem robót ziemnych. 

6. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.03.01.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:

· dla drzew - sztuka,

· dla wywożonych elementów, karpiny, dłużyc i gałęzi – metr przestrzenny.

8. 
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Na wniosek Wykonawcy odbioru robót dokonuje Inżynier w oparciu o ocenę wizualną i przedłożone pisemne zatwierdzenia wykonanych robót.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

Cena wykonania robót obejmuje:

· wycięcie i wykarczowanie drzew oraz krzewów, 

· wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

· ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

· zasypanie dołów,

· utylizacja materiału powstałego w wyniku usunięcia drzew i krzewów,

· uporządkowanie terenu.

· inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z usunięciem drzew i krzewów.

10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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