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............ zakres mapy do celéw projekiowych
zakres opracowania ETAP 1

e == zakres opracowania ETAP 2

____ linie rozgraniczajace
podziat granic gruntéw

istniejgce granice nieruchomosci
— pro). krawedZ jezdnl

““““““ proj. opaska
proj. krawedz chodnika, $ciezki rowerowej, zjazdu

............ proj. kraweznik zanizony
proj. rowy | przepusty drogowe
> drzewo do wycinkl
- projektowana sie¢ wodociagowa
5 - projektowany hydrant p.poz. nadziemny

O - projektowana studnia wodomierzowa
—— - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna
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(O - projektowana studnia kanalizacji sanitamej
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej - ci$nieniowa

- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
(O - projektowana studnia kanalizacji deszczowej
m - projektowany wpust kanalizacji deszczowe)j
[ - projektowany wylot kanalizacji deszczowej
- projektowana sie¢ gazowa
——— - projektowana sie¢ cieplownicza
O - projektowana studnia na sieci cieplowniczej
X -infrastruktura przeznaczona do likwidacji

““““““ j. kanal technologiczny
O wﬂ ua%_mmxz.ﬂa

Q, pro). slup céwietieniowy o wysokoécl h=8m z wysiegnikiem
o zaslegu 0,5m ze zrédiem $wiatia typu LED o mocy 80W

>O/ proj. slup oéwietieniowy o wysokoéci h=8m z wysiegnikiem
o zasiegu 1m ze zrédiem $wiatia typu LED o mocy 71W
proj. slup céwietieniowy o wysokoéci h=9m z wysiegnikiem
podwéjnym o zasiegu 0,5m ze zrédiem $wiatla typu LED
o mocy 90W i 20W
proj. siup oéwietieniowy o wysokosci h=9m z wysiegnikiem
podwdjnym o zasiegu 1m ze zrédiem $wiatla typu LED
o0 mocy 90W

mG/ proj. slup oéwietieniowy o wysokoéci h=6m z wysiegnikiem
o zasiegu 0,5m ze zrédiem $wiatia typu LED o mocy 90W

UG,. proj. slup aéwietieniowy o wysoka$ci h=6m z wysiggnikiem
o zasiegu 1m ze zrédiem $wiatia typu LED o mocy 71W

proj. linie kablowe oéwietieniowe YAKXS 5x35

proj. linie kablowe sterownicze/zasilajace
proj. szafa odwietienia ulicznego SOT

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa Nowej Przemysiowej na odcinku od wezla "Trzepowo w Plocku
do skrzyzowania z drogq powiatowg 5205W

ZAKRES INWESTYCJ:
ETAP 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR:
W.N PREZYDENT MIASTA PLOCKA
—_ ul. Stary Rynek 1

awo/| 09400 Ptock
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e Projekt wykonawczy
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Plan sieci o$wietleniowsj
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ) E, (CZESCI LUB A ml A \N

W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA 4 NNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.




