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Aleksandra Kruszyna-Ksepko Ptock. 13.02.2018r.
(imie i nazwisko)

09-226 Zawidz Koscielny
(kod pocztowy) (miejscowosé)

Szumanie Pustoly 43
(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
22016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;:

Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Pitsudskiego
w Plocku na dziatce nr ewid. 1192/1,1195/13.

Zlokalizowang w: Ptocku

Na dziatce o nr.

ewidencyjnym gruntu: nr ewid. 1192/1,1195/13
Obreb: 0010 Podolszyce
ednostka ewidencyjna: 146201_1 - M. Pfock

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej

(podpis i pieczet)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporzadzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 teks
jednolity z poézniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktur
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczec¢ i podpis projektanta)

* niepotrzebne skreslic.
** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych
0s6b biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego.



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 31 grudnia 1999 r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-44/99

Na podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 2 1994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzelnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 7 1995 r. poz. 38),
W zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz arch, Aleksandry Jozefy Kru-
szyna-Ksepko, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke za-
wodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
Komisja egzaminacyjna, '

NADAJE

Pani magister inzynier architekt
Aleksandrze Jozefie Kruszyna-Ksepko

ur. dnia 30 czerwea 1958 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do kierowania catoécig budowy
obiektu budowlanego (z zastrzezeniem art. 42 ust. 4 Prawa budowlanego) oraz do sprawdzania projek-
tow budowlanych w specjalnosei objgtej tymi uprawnieniami, jak réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewod¢ Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Panig mgr inZ.arch. Aleksan-
drg Jozefg Kruszyna-Ksepko Wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnier budowlanych w powyzszej specjalnoei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
Z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jjak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksandra J6zefa KRUSZYNA-KSEPKO
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-44/99,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MA-0410.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0410-AYYY-9999-4669-YCOF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1. OPIS DO PROJEKTU ZIELENI

1.1.Dane ogdlne, przedmiot inwestycji
Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajgcej na wykonaniu nasadzen
terenow zielonych.

Plac zlokalizowano:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Potozenie: m. Plock

Jednostka ewidencyjna: 146201_1 - M. Ptock
Obreb: nr 0010 — Podolszyce
Dziatka nr ewid.: 1192/1,1195/13

1.2.Podstawowe materialy do projektowania

1.2.1. Opis przedmiotu zamdwienia dla dwéch placéw zabaw realizowanych
w ramach zadania: ,Zagospodarowanie terendéw pod place i skwery”

1.2.2. Mapa do celéw projektowych Skala 1:500 wykonana przez WNG s. c. Anna
i Piotr Sowa Armii Krajowej 38/15, 09-410 Ptock

1.2.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.2.4. Warunki techniczne

1.3.Opis stanu istniejgcego zieleni dziatki

Na dziatkach o nr ew. 1192/1 i 1195/13 w miejscu planowanego placu zabaw
znajdujg sie : 1 zniszczona hustawka, 1 karuzela, 1 zestaw zabawowy ( z dwoma
zjezdzalniami), 1 piaskownica, 4 tawki, 2 kosze na smieci oraz tablica z regulaminem
placu zabaw. Catos¢ otoczona jest ptotkiem drewnianym (azurowym). Teren jest
porosniety trawg. Na obecnym placu znajdujg sie nastepujgce drzewa (oznaczone na
planie kolorem czerwonym): 5szt. w skupisku od strony potudniowo-zachodniej ;
1szt. od strony zachodniej oraz 8 szt. wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Nie
przewiduje sie wycinania zadnego z istniejgcych drzew.

Na terenie dziatek o nr ew. 1192/1 i 1195/13 znajdujg sie zinwentaryzowane
nastepujgce sieci i przytgcza: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna.
Nowe nasadzenia nie kolidujg z istniejgca infrastrukturg podziemna.

Uksztattowanie terenu inwestycji — na obszarze inwestycji nie wystepujg wieksze
spadki terenu. W zwigzku z tym nie przewiduje sie wigkszych prac ziemnych,
a jedynie nieznaczne korekty istniejgcego terenu.

Otoczenie terenu lokalizacji inwestyciji:

- od strony potnocno-zachodniej terenu znajdujg sie tory kolejowe;

-od strony pétnocno-wschodniej znajduje sie budynek ustugowy 2z placem
utwardzonym;

- od strony wschodniej znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne;

- od strony potudniowej znajduje sie droga wewnetrzna o nawierzchni piaskowej.
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1.4.0pis stanu projektowanego

Teren inwestycji zostat podzielony przy pomocy zieleni i komunikacji na kilka stref
funkcjonalnych takich jak strefa malucha, urzgdzenia sitowni pod chmurka,
przestrzen do dynamicznych gier stotowych. Komunikacje na obiekcie przewidziano
po utwardzeniach z kostki brukowej, powierzchnie wyznaczonych stref wyznaczajg
nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu i piasku oraz z ubitej odchwaszczonej ziemi.
Teren aktywnosci zostat zagospodarowane przez nowoprojektowane urzgdzenia
sportowe, zabawki dla dzieci i elementy matej architektury.

Wody opadowe zostang odprowadzone na teren biologicznie czynny obu dziatek.
Teren nalezy uksztattowacC z delikatnym spadkiem 0,5% zapewniajgc sptyw wod
opadowych w kierunku od placu do granicy dziatki lub tereny zielone.

1.5. Sprawdzenie zgodnosci stanu projektowanego z uchwata nr
531/XXVI11/04 Rady Miasta Plocka z dnia 28 czerwca 2004r.

Ograniczenia wynikajace z
miejscowego planu Stan zaprojektowany
zagospodarowania
Brak ograniczen Warunek spetniony

1.6.Bilans terenéw zielonych

Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki

1192/1
Powierzchnia
Wydzielenie dziatki
[m?]
Powierzchnia dziatki 2956,8
Nasadzenia krzewow i drzew 220,7
trawniki 643,6

Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki

1195/13
Powierzchnia
Wydzielenie dziaftki
[m2]
Powierzchnia dziatki 387,5
Nasadzenia krzewow i drzew 24 .4
trawniki 350,5




1.7.Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie wg ustalen decyzji
0 warunkach zabudowy.

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany objety opracowaniem nie jest
wpisana do rejestru zabytkdow, oraz nie podlega ochronie. Inwestycja spetnia
wszystkie wymagania i ustalenia decyzji o warunkach zabudowy.

1.8.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w granicy
terenu gorniczego i brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

1.9.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania
raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.0

4.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Obiekt budowany nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Zasieg strefy oddziatywania na srodowisko i ucigzliwos¢ w stosunku do sgsiednich
dziatek jest ograniczony do dziatki bedacej witasnoscig inwestora. Obiekt jest
zlokalizowany w sposob umozliwiajgcy jego wykorzystanie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania.

Nieczystosci state bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki
i wywozone okresowo przez specjalistyczng firme na zalegalizowane wysypisko
Smieci. Ewentualne ucigzliwosci ograniczone bedg wylgcznie do etapu prowadzenia
prac budowlanych i wustang z chwilg zakonczenia realizacji inwestyciji.

Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego wptywu inwestycji na krajobraz.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1.Dane ogdlne, przedmiot inwestycji
Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajacej na budowie placu zabaw wraz

z utwardzeniami i terenami zielonymi.

2.2.Podstawa opracowania.
2.2.1. Opis przedmiotu zamdwienia dla dwoch placéw zabaw realizowanych w ramach zadania:

~Zagospodarowanie terenéw pod place i skwery”

2.2.2. Mapa do celéw projektowych Skala 1:500 wykonana przez WNG s. c. Anna i Piotr Sowa
Armii Krajowej 38/15, 09-410 Ptock

2.2.3. Uzgodnienia z inwestorem

2.3.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw w sktad ktérego wchodzi dobodr

zabawek, ogrodzenia oraz nawierzchni.
Zakresem opracowania objeto cze$¢ powierzchni dziatki o nr 1192/1,1195/13 obreb 0010 Podolszyce

2.4.Stan istniejacy zieleni na terenie objetym projektem.
Na projektowanych dziatkach znajdujg sie dwa zespoty zieleni: w potudniowo-zachodniej czesci dziatki
w sktad ktorego wchodzi 5 drzew lisciastych rosngcych w skupisku oraz szpaler 6 drzew rosngcych
wzdituz wschodniej granicy dziatki. Oprocz zieleni rosngcej w skupisku w czesci zachodniej rosnie
pojedyncze drzewo liSciaste. Stan zdrowotny wymienionej wyzej szaty roslinnej jest dobry, chociaz nie
ma ona wysokiej wartosci estetycznej. Korony drzew z uwagi na rozmiary i potencjalne zagrozenie
oraz kolizje ze sposobem uzytkowania terenu powinny zosta¢ zredukowane i podkrzesane. W celu
unikniecia kolizji pomiedzy drzewami rosngcymi w skupisku, zbyt blisko siebie cze$¢ drzewostanu
rosngca ,pod okapem” koron sasiednich nalezy znaczaco przycigé. Lokalizacja istniejgcego

drzewostanu zostata pokazana na rzucie terenu kolorem czerwonym.

Stan istniejgcych na terenie trawnikéw nie zezwala na ich adaptacje do projektu nowej zieleni.
Trawniki poroéniete sg gatunkami dzikimi, sa zachwaszczone a stan trawy wskazuje na brak
systematycznej pielegnacji. Catg darn wchodzacg w teren projektowanego placyku zabaw nalezy
usung¢ odchwaszczajgc przy tym grunt, w celu unikniecia porazenia chwastami nowozaktadanych

trawnikow.

2.5.Projekt zieleni

Projekt obejmuje zatozenie klomboéw z roslinnoscig ozdobna oraz drzewami, a takze obsadzenie

pozostatego terenu przewidzianego w projekcie budowlanym jako teren biologicznie czynny trawg
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zgodnie z zaleceniami projektu zieleni. Cafa zielen ma stanowi¢ estetyczna, dekoracyjng oprawe placu
zabaw oraz stanowi¢ naturalne oddzielenie pomiedzy strefami placu zabaw i utwardzeniami

komunikacyjnymi bedacych przedmiotem projektu budowlanego.

2.6.Roboty przygotowawcze pod nasady i trawniki

Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyrownany. Prace zwigzane
z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy zniszczyC przy
uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin. Zaleca sie na kilka
miesiecy przed planowanym sadzeniem wykonanie oprysku systemicznym, dolistnym herbicydem (np.
Roundup), ktéry w ciggu 6-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich podziemnymi czeSciami.
Sadzenie roélin nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym — przed rozpoczeciem wegetacji lub jesiennym,

po stwierdzeniu zakonczenia wegetacji roslin stosowanych w opracowaniu gatunkéw roslin.

Teren przeznaczony na trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek budowlanych oraz spulchnic¢
na gteboko$¢ 5-10 cm (strefa korzenienia traw). W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywaé
recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych tj. korzeni o $érednicy wiekszej niz 2 cm. Przed
wykonaniem trawnika nalezy usuna¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie i ktgcza chwastéw oraz
resztki darni. Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej doda¢ nawozy zgodnie z zaleceniami
nawozowymi. Glebe rodzimg przykry¢ 2 cm warstwg gleby urodzajnej i wyréwnaé do poziomu

zgodnego z projektowanym poziomem terenu oraz nawilzyé rozproszonym strumieniem wody.

Obszary pod nasady krzewdw Srednich i drzew nalezy przygotowaé wymieniajagc grunt rodzimy do
gtebokosci odpowiedniej dla strefy ukorzenienia danego gatunku, zaleznej od wielkosci dojrzatej formy
danego krzewu lub drzewa. Srednica dotéw w ktdrych beda sadzone roéliny powinna by¢ 2-3 razy
wieksza niz bryty korzeniowej z jakg zostata dostarczona roslina. Nalezy stosowac ziemie urodzajng
o odpowiednim pH, pozbawiong zanieczyszczen,, wzbogacong odpowiednia mieszankg nawozdéw.

Nalezy unika¢ stosowania ziemi przesuszonej.

2.6.1. Podloze gruntowe pod nasady
Ziemia urodzajna zastosowana do wykonania nasadzen i trawnikow w zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki: nie powinna zawieraé wiecej niz 7%
materii organicznej, optymalne pH ziemi 55 — 6,8, ziemia nie moze by¢ zasolona. Podczas
ksztattowania podtoza roslin nalezy unikaé ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami lub

zanieczyszczonej chemicznie. Powyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez

wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.6.2. Materiat roslinny
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Materiat roslinny powinien pochodzi¢ ze szkotek zrzeszonych ZSP. Sadzonki drzew i krzewdw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujgce cechy: Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢
skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne. Rodzaj bryty korzeniowej lub wielko$¢ pojemnika dla drzew lisciastych i iglastych okreslono
w wykazie materiatdw dla poszczegdlnych etapdw inwestycji. Drzewa lisciaste powinny posiadaé
obwod pnia mierzony na wys. 100 cm minimum 10-12 cm. Krzewy powinny posiadaé minimum

3 pedy, okres ich szkotkowania to minimum 2 lata.

Niedopuszczalne jest stosowanie roslin o silnych uszkodzeniach mechanicznych, ze $ladami zerowania
szkodnikéw, widocznymi oznakami chorobowymi, ze zwiednietg i pomarszczong korg na korzeniach
i czesciach nadziemnych, a takze sadzonek o dwupedowych koronach drzew formy piennej,

z uszkodzonymi lub przesuszonymi brytami korzeniowymi.
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Przewidziane w projekcie gatunki drzew i krzewow:

Zdjecie

Nr Nazwa
1 Hortensja
bukietowa
Vanilla Fraise
2 Sosna
kosodrzewina
3 Funkia srebrna

duza

szt

Symbol stosowane
w projekcie

Miejsce

nasadze

nia wg
PZT

Klomb 4
Klomb 6

Klomb 2
Klomb 3
Klomb 5
Klomb 6

Klomb 4
Klomb 5
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Klomb 1
Klomb 2
Klomb 3
Klomb 6

Klomb 3
Klomb 5

Klomb 3
Klomb 4
Klomb 5
Klomb 6

43
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Krzewuszka
Bristol Ruby

Sosna
Bosniacka

Klomb 5
Klomb 6

Klomb 3
Klomb 5
Klomb 6
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10

Lilak Meyera
Palibin

11

Wisnia
pitkowana
Kanzan

12

Robinia
Frisia

16 Klomb 1
Klomb 3
Klomb 6
2 Klomb 1
Klomb 2
1 Klomb 1
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Kasztanowiec 3 Klomb 2
Czerwony Klomb 7
Briotii

Przewidziane w projekcie gatunki traw:

Do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke traw na miejsca stoneczne, o wysokiej odpornosci na
deptanie. Z uwagi na uwarunkowania pielegnacji zieleni przy placyku zabaw, dobrana zostata
mieszanka dla podtoza do$¢ ubogiego, o skromnych wymaganiach pielegnacyjnych, odporna na
trudne warunki klimatyczne i pogodowe, charakteryzujaca sie niskim stopniem odkfadania filcu, o
nastepujacym sktadzie:

45% - kostrzewa owcza

15% - kostrzewa czerwona roztogowa

15% - zycica trwata

25% - kostrzewa trzcinowa
Zaleca sie zastosowanie powyzszej mieszanki lub gotowej mieszanki na intensywnie uzytkowane

miejsca nastonecznione oferowanej przez dostepnych producentéw, w ilosci 1 kg/35-45m2

2.7 Zalecenia odnos$nie sadzenia i pielegnacji

2.7.1 Sadzenie drzew i krzewow

Lokalizacje poszczegolnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Preferowanym terminem
sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajgcy na pdznga jesien lub wczesng wiosne. Termin
jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest diuzszy niz wiosna.
Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrotszego okresu
przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia.

W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je

odpowiednio przechowywac¢, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz

17



przemrozenia. Z uwagi na niskg zyznos$¢ gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia

drzew i krzewdw zaleca sie catkowitg zaprawe dotéw.

W projekcie przyjeto nastepujace wiezby sadzenia w zaleznosci od gatunku i miejsca:

edladrzew: 25 mx2,5m; 2x2;

o dla krzewow lisciastych: 0,5 m x 0,5m;

Bardzo wazne jest podlanie roslin po posadzeniu. W tym celu nalezy przy sadzeniu drzew uformowac
mise, zagtebienie wielkosci 5-10 cm (o Srednicy 1,0 m), ktdra umozliwi gromadzenie sie wody wokot
rodlin i nie pozwoli na jej sptywanie. Po podlaniu roslin gleba zwykle jeszcze osiada i nalezy ja
uzupetnié. Glebe wokét roslin nalezy Scidtkowac 10 cm warstwa kory.

Scidtkowanie zatrzymuje zgromadzona w glebie wilgoé, ogranicza rozwdj chwastéw oraz utatwia
pielegnacje drzew i krzewdw oraz sagsiadujgcego z nimi trawnika. Pod drzewami nalezy $ciétkowaé na
powierzchni o $rednicy 1 m wokét pnia (0,8 m2), nie nalezy sypac kory bezposrednio przy pniu drzewa

tylko w odlegtosci 7-15 cm od pnia. Krzewy Scidtkowaé powierzchniowo (zgodnie z planem

sytuacyjnym).
2.7.2. Sadzenie trawnikow

Caty teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia drzew
i krzewdw, bedzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje sie wysypanie 20 cm
warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw (patrz punkt 3.3 Mieszanki
traw) o skladzie do stosowanym do podtoza gruntowego i do miejscowych warunkéw siedliskowych.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Zakfadanie trawnikow zaleca sie
prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do potowy wrzesnia. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw
nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode. Na wykonanej nawierzchni nalezy stale utrzymywac wilgotnosé
przez 25-30 dni (okres kietkowania nasion wszystkich gatunkéw) oraz 14-21 dni (okres wzrostu
i korzenienia traw) tj. w zaleznosci od pory wykonania robét i panujgcych warunkéw atmosferycznych
— tgcznie 39-51 dni. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia podtoza przez min. 45 dni od dnia pierwszego
podlewania. Nawierzchnie nalezy zrasza¢ strumieniem rozproszonym, unikajgc silnego strumienia

wody, ktory moze wymyc¢ podtoze i nasiona.

2.7.3. Pielegnacja roslinnosci

Pielegnacja drzew i krzewdéw polega na podlewaniu, ktérego czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od

warunkéw pogodowych, utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokot drzew i krzewdw. Nalezy
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odchwaszczac¢ ziemie, uzupetnia¢ Sciotke, usuwac odrosty korzeniowe, kontrolowa¢ wystepowanie
szkodnikéw, wymieniac uschniete i uszkodzone krzewy oraz przycina¢ ztamane gatezie.

Pielegnacja trawnikdw polega na koszeniu. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé po osiggnieciu przez
trawnik wysokosci okoto 10 cm. Kolejne koszenia nalezy wykonywac po takim czasie, aby wysokos¢
trawy nie byta wieksza niz 15 cm. Po skoszeniu wysoko$¢ trawy powinna wynosi¢ okoto 5 cm.
Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie w catym okresie pielegnacji. Nalezy pamietac, ze czestos$¢

koszenia musi by¢ uzalezniona od gatunku wysianej trawy i tempa jej wzrostu.

2.8. Uwagi koncowe

1) Wykonanie robdt powinno by¢é zgodne =z technologia stosowang przez
przedsiebiorstwa zieleni 1 robdt ogrodniczych.
2) Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot.
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