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NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Kod gtéwny przedmiotu zamdwienia:

CPV: 45000000-7

Roboty budowlane

Grupa robot:

CPV:45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Kategoria: CPV:45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
Kategoria: CPV:45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placéw

zabaw

Grupa robot:

CPV: 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Klasa: CPV; 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania
Kategoria: CPV:45233220-7 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Grupa robot:

CPV:45112720-8

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
sportowych i rekreacyjnych

Klasa:

CPV:45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa robot:

CPV: 45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa: CPV: 45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu
ochronnego
Kategoria: CPV:45342000-6 | Wznoszenie ogrodzen
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Warszawa, 23.03.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji
zadania inwestycyjnego pn. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW | SKOWNI POD
CHMURKA PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PLOCKU”.

opracowana na podstawie umowy z dnia 09.02.2018 pomiedzy:

*  Gming Ptock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, oraz

¢ firma LandCOM Projects Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37,
03-946 Warszawa,

reprezentowang przez Urszule Cwiek — wtascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wers;ji
tradycyjnej i elektronicznej):

e projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;

e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz;

e specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét budowlanych,

e kosztorys inwestorski, wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentdéw s3
zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autordéw.

PODPISY PROJEKTANTOW

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta w dniu 9.02.2017 r. nr 12/WIR-1/Z/812/2018, zawarta pomiedzy
Gming Ptock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, a LandCOM Projects Sp. z o.o.
reprezentowana przez Urszule Cwiek - whascicielke;

Mapa do celow projektowych (Skala 1:500, Sporzadzit: Azymut Ustugi Geodezyjne
Mirostaw Wieczorkowski, Nr upr. GUG i K 20101),

Wizja terenowa stanu istniejgcego;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania teren pod budowe placu zabaw i sitowni pod chmurka, na dziatce
nr 212, obreb ewidencyjny 15, 09-402 Ptock.

1.3. ZAMAWIAJACY

Gmina Ptock

ul. Stary Rynek 1, 09-402 Ptock

1.4. PROJEKTANCI

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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1.5. OBStUGA INWESTYCIJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji realizowane bedg za
posrednictwem medidéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania medidw zwigzany jest scisle z organizacjg robot,
decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych
miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow,
wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu
zabaw i sitowni pod chmurka przy ulicy Tokarskiej w Ptocku.

Projekt zaktada utworzenie niewielkiej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i mtodziezy, ale
réwniez oséb starszych wraz z obiektami matej architektury, urzadzen placu zabaw oraz
sitowni przy ulicy Tokarskiej w Ptocku. Inwestycja w catosci realizowana bedzie na dziatce
ewidencyjnej nr 212, obreb ewidencyjny 15, 09-402 Ptock.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem dziatki o numerze ewidencyjnym 212 jest Gmina Miasto Ptock, ul. Stary Rynek
1. Uzytkownikami terenu sg przede wszystkim mieszkancy pobliskich osiedli. Podstawa
opracowania jest Umowa nr 12/WIR-1/Z/812/2018 zawarta pomiedzy Gming Miasta Ptocka
a firma LandCOM Projects Sp. z 0. 0.2 9.02.2018 roku.

2.3. STAN ISTNIEJACY

2.3.1. Charakterystyka lokalizacji obiektu

Przedmiot zamdwienia tj. plac zabaw z sitownig pod chmurkg znajduje sie na osiedlu
"Pradoliny Wisty" przy ulicy Tokarskiej, na czesci dziatki o numerze ewidencyjnym 212,
obreb 5. Teren w catosci pokryty jest roslinnoscig trawiastg oraz nielicznymi krzewami,
o wzglednie rownej rzezbie terenu. Wystepuje rowniez roslinnos¢ drzewiasta. Teren

potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie drogi oraz prywatnej posesji. Obszar
opracowania zajmuje powierzchnie ok 800 m?.
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Rysunek 1. Widok na teren od strony zachodniej, granica z prywatnga posesja (fot. wtasna, luty 2018)

= . e TR <%
ujace sie na terenie (fot. wtasna, luty 2018)

Rysunek 3. Widok na drzewa znajd

2.3.2. Warunki wodne, terenowo - gruntowe

Omawiana dziatka o nr 212 stanowi obecnie niezagospodarowany nieuzytek porosniety
trawami oraz drzewami. Dookota znajduje sie zwarta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz tereny lesne. W poblizu znajduje sie takze niewielka skarpa rzeki Wisty.
Teren badan jest wzglednie ptaski, a obecne rzedne terenu badan mieszczg sie w granicach
ok. 59,0 — 62,0 m n.p.m. Na omawianym terenie badan oraz w jego poblizu nie ptynie zaden
ciek wodny. Najblizszym ciekiem wodnym jest rzeka Wista przeptywajgca w odlegtosci okoto
0,8 km na wschdd od terenu badanej dziatki. Grunty stwierdzone w podtozu nalezg zgodnie z
normg PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntéw gruboziarnistych. Grunty naturalne sg
niewysadzinowe. Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia ID /n/ w przypadku
gruntéw niespoistych, ktdry przyjety zostat z tabel korelacyjnych.
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Warstwa la
Zestawiono tu wilgotne na pograniczu mokrych oraz nawodnione plejstoceriskie grunty
niespoiste, ktore litologicznie stanowig piaski drobne z domieszka piaskdéw pylastych oraz
piaski drobne z domieszkg pytu. Znajdujg sie one w stanie srednio zageszczonym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia przyjaé nalezy jako ID /n/=0,50.
Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspotczynniki materiatowe nalezy przyjgé zgodnie z ponizszym zestawieniem:
e stopien zageszczenia (ID) — 0,50
e gestos¢ objetosciowa (p) — 1,75 [t/m3] — dla gruntéw wilgotnych oraz 1,90 [t/m3]
—dla gruntéw nawodnionych
e wilgotno$¢ naturalna (wn) — 16 [%] — dla gruntow wilgotnych oraz 24 [%] — dla
gruntow nawodnionych
e kat tarcia wewnetrznego (¢) — 30,5 [0]
e edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (M0) — 63,0 [MPa]

2.4. OPIS PROJEKTU
Do podstawowych funkcji terenu nalezg:

* rekreacyjna: niewielki plac zabaw oraz sitownia stanie sie miejscem rekreacji i sportu
dla mieszkancéw, w tym dzieci, mtodziezy i dorostych;

* komunikacyjna: rozmieszczenie swobodnych uktadéw komunikacyjnych, umozliwi
sprawne poruszanie sie po terenie, eliminujac tworzenie sie dziko biegnacych Sciezek,

* reprezentacyjna: umieszenie w centralnej czesci terenu rabat z roslinnoscig trawiasta.

Ideg projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych,
ktora stanie sie w petni uzyteczna dla mieszkancow osiedla. Gtéwng funkcjg terenu ma staé
sie funkcja rekreacyjna, skierowana do najmtodszych uzytkownikéw terenu, w tym plac
zabaw z urzgdzeniami oraz niewielka sitownia plenerowa.

Kompozycja projektowa zaktada utworzenie przestrzeni w petni skomunikowanej
z otoczeniem. Planuje sie utworzenie dojscia na teren od strony drogi, aby mozliwe byto
swobodne przejscie przez teren. Zaprojektowano ciekawy uktad nawierzchni, oparty o ksztatt
kota. Tworzy to odpowiedni podziat przestrzeni na kilka stref. Plac zabaw zostat wyposazony
w niezbedne i atrakcyjne urzadzenia zabawowe dla dzieci oraz urzgdzenia sitowni,
zapewniajac rekreacje nie tylko najmtodszym ale réwniez osobom starszym. Wyrdzniono
dwie gtowne strefy: strefe dla najmtodszych uzytkownikéw oraz strefe fitness z urzadzeniami
do ¢wiczen. Projekt uzupetnia miejsce na do gry w tenis stotowy oraz rabaty z roslinnosciag
krzewiastg, trawiastg oraz nasadzenia drzew. Wprowadzenia w przestrzen roslinnosci
podnosi atrakcyjnos¢ terenu, roslinnos¢ pobudza zmysty. Zaprojektowano rdéwniez
catosciowe ogrodzenie terenu, w postaci metalowych przeset.

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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Projekt uzupetniajg niezbedne obiekty matej architektury tj. tawki z oparciem
i podtokietnikami, kosze na odpady pozwalajgce na utrzymanie miejsca w czystosci, tablice z
regulaminem placu zabaw oraz stojaki na rowery.

Projekt uwzglednia stworzenie na terenie (zgodnie z rys. A-1):

* ciggdéw komunikacyjnych na terenie (mieszanka zwirowo-zywiczna) oraz dojscia do
terenu placu zabaw w postaci nieutwardzonej nawierzchni zwirowej,

* montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery),

* montaz elementéw placu zabaw (hustawki, karuzele, zestawy zabawowe,
sprezynowce)

* montaz elementdéw sitowni zewnetrznej, wraz z niewysokim ogrodzeniem,

e ogrodzenia terenu,

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, o odpowiedniej grubosci, pod
urzadzenia zabawowe oraz sitowni,

2.4.1. Uktad urbanistyczny
Projekt przewiduje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

 Sciezki piesze na terenie - nawierzchnia zwirowo-zywiczna, uktad warstw:
0 gruntrodzimy
0 piasek kopany (warstwa odsaczajgca) 15 cm
0 kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 10 cm
0 kruszywo tamane (frakcja 0-4 mm) 5 cm
0 warstwa mineralno zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm
e Obrzeza betonowe wzdtuz sciezki pieszej uktadane fazg do zewngtrz oraz wokot
nawierzchni bezpiecznej (6x25x100cm) na tawie z betonu C 12/15 (B15).
e Nawierzchnia bezpieczna (kolory: RAL 2009, 5010, 5012) - pod urzgdzenia zabawowe
oraz urzadzenia sitowni i stéf do ping ponga, ukfad warstw:
0 gruntrodzimy
piasek kopany (warstwa odsgczajgca) 10 cm
ttuczen kamienny (31,5-63mm) 15 cm
kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 5 cm
kruszywo tamane (frakcja 0-4 mm) min. 3 cm
miat kamienny - min. 3 cm

O O O O o

nawierzchnia poliuretanowa (grubos¢ zalezna od wysokosci
swobodnego upadku WSU wg projektu)

2.4.2. Mata architektura
e tawki - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20,
* Kosze na odpady - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20,
e Stojaki na rowery - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20.

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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e Tablica informacyjna - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20.

Kolorystyka stalowych elementéw konstrukcyjnych matej architektury RAL 7035,
z elementami w kolorach niewyrdzniajgcych.

2.4.3. Urzadzenia placu zabaw

e Hustawka pojedyncza - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C
16/20.

e Zestaw zabawowy - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20.

e Sprezynowiec - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20.

e Hustawka bocianie gniazdo ($r. siedziska 120 cm) - posadowione w gruncie na
fundamencie betonowym C 16/20.

e Hustawka podwadjna - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20.

e Karuzela - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20.

e Graw klasy - wzér w nawierzchni bezpiecznej (wg rys. 2.1)

e Stétdo ping ponga;

Kolorystyka stalowych elementéw konstrukcyjnych urzadzen zabawowych RAL 7035,
z elementami w kolorach niewyrdzniajgcych.

2.4.4. Urzadzenia sitowni

*  Wycigg goérny/wyciskanie siedzgc - posadowione w gruncie na fundamencie
betonowym C 20/25.

* Drabinka zrecznosciowa - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C
20/25.

e Orbitrek - posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 20/25.

Kolorystyka stalowych elementow konstrukcyjnych urzadzen sitowni RAL 7035,
z elementami w kolorach niewyrdzniajgcych.

2.4.5. Ogrodzenie terenu

e Ogrodzenie metalowe w kolorze antracytowym (RAL 7035), przesta betonowane
w gruncie oraz bramka samozamykajgca wejscia na teren. Stupki ogrodzenia
betonowane w gruncie na fundamencie zbrojonym stalg klasy A-Il. Stalowe elementy
przesta ocynkowane ogniowo, zabezpieczone przed korozjg. Dtugos¢ ogrodzenia
panelowego wokét terenu: 109,38 m. Zestawienie elementdw ogrodzenia wokdét terenu:

0 stup stalowy kwadratowy o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, h=170 cm,
wyposazony w plastikowy kapturek - 44 szt.

0 ksztattownik poziomy o wymiarach 60 x 40 x 3 mm, dtugos¢ = 252 cm - 120
szt. (dt. 252 cm), 3 szt. (dt. 200 cm), 3 szt. (dt. 187 cm), 3 szt. (101 cm);

0 pionowy profil o wymiarach 20 x 1,5 mm, zakonczony fukiem, wspawany co
84,34 mm, h =110 cm - 1006 szt.

0 bramka samozamykajaca: stup stalowy kwadratowy o wymiarach 80 x 80 x 3
mm, h=175 cm, wyposazony w plastikowy kapturek - 2 szt. , stup stalowy
kwadratowy o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, h=115 cm, wyposazony w
plastikowy kapturek - 2 szt., ksztattownik poziomy o wymiarach 60 x 40 x 3
mm, diugos¢ = 84 cm - 3 szt., pionowy profil o wymiarach 20 x 1,5 mm,

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW | SItOWNI POD CHMURKA
PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PtOCKU

zakonczony tukiem, wspawany co 84,34 mm, h=115 cm - 8 szt., system
zamykajgcy bramke; swiatto wjazdu: 104,3 cm, szeroko$¢ w osiach stupow
112,3 cm.

Pod ogrodzenie nalezy wykona¢ podmurdwke z deski betonowej o wymiarach

20 x 6 x 252 cm, przymocowang do ogrodzenia za pomocg ceownika
metalowego.

W zachodniej czesci opracowania terenu projektuje sie niewielki ptotek odgradzajacy
urzadzenia sitowni od placu zabaw o wysokosci 1 m, metalowy, z bramkg w kolorze
antracytowym (RAL 7035). Ogrodzenie wykonane z tych samych materiatéw co
elementy ogrodzenia cato$¢ terenu, lecz o zmienionych wymiarach.  Stupki
ogrodzenia betonowane w gruncie na fundamencie nie zbrojonym (wym. 20 x 20 x
40cm). Dtugos¢ ogrodzenia 34,40 m. Zestawienie elementow ogrodzenia wokot

terenu:

0]

(0]
(0]

stup stalowy kwadratowy o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, h=150 cm,
wyposazony w plastikowy kapturek - 31 szt.

ksztattownik poziomy o wymiarach 60 x 40 x 3 mm, dtugos¢ = 108 cm - 87 szt.
pionowy profil o wymiarach 20 x 1,5 mm, zakonczony tukiem, wspawany co
84,34 mm, h =90 cm - 290

bramka samozamykajgca: stup stalowy kwadratowy o wymiarach 80 x 80 x 3
mm, h=150 cm, wyposazony w plastikowy kapturek - 2 szt. , stup stalowy
kwadratowy o wymiarach 60 x 60 x 2 mm, h=100 cm, wyposazony w
plastikowy kapturek - 2 szt., ksztattownik poziomy o wymiarach 60 x 40 x 3
mm, diugos¢ = 84 cm - 3 szt., pionowy profil o wymiarach 20 x 1,5 mm,
zakonczony tukiem, wspawany co 84,34 mm, h=90 cm - 8 szt., system
zamykajgcy bramke; swiatto wjazdu: 104,3 cm, szeroko$¢ w osiach stupow
112,3 cm.

Nalezy wykona¢ taki montaz bramek, aby zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w kazdej
pozycji zachowywaty minimum 12 mm dystansu od stupkow.

2.4.6. Obstuga inwestycji

Teren opracowania jest ogdlnodostepny. Na teren inwestycji mozna sie dosta¢ jednym
wejsciem gtdwnym od strony istniejgcej drogi.

2.4.7. Instalacje

2.4.7.1. Odprowadzanie wody

Wody opadowe z nawierzchni ciggéw pieszych nie wymagajg odprowadzania, zastosowana

nawierzchni jest w petni przepuszczalna dla wody. Ponadto woda z nawierzchni bezpiecznej

zostaje odprowadzona za pomocga spadkéw na teren zielony (woda zatrzymywac sie bedzie

w wierzchnich warstwach, czesciowo bedzie odparowywata do atmosfery).

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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2.4.8. Zestawienie powierzchniowo - iloSciowe catego opracowania

* Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 632,25 m?
* facznie catos¢ - 100 %

* Powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonej zwirowo - zywicznej: 76 m?
e 891%

e Powierzchnia rabat: 28,47 m?
e 412%

e Powierzchnia trawnika projektowana: 263, 83 m?
e 28,17 %

* Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 264,65 m’
e 47,54 %

Bilans mas ziemnych

| 1. | Roboty ziemne - nasypy pod konstrukcje nawierzchni | 691,25 m**0,15 m = 103,68 m’

Bilans gruntu humusowego

1. | Objeto$¢ zdjetego humusu 691,25 m**0,2 m = 138,25 m’
2. | Objetos¢ humusu do wbudowania trawnika i rabat (263,83+28,47m%) * 0,3 = 87,69 m*
3. | Naktad humusu do odwiezienia 50,56 m®

3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ROZBIORKI | DEMONTAZE

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje nie posiada elementéw do rozbiérki.
Usuniete zostang jedynie niewielkie zakrzewienia w pétnocnej czesci terenu (ok. 18 mz).

3.2. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI ZWIROWO-2YWICZNEJ (ZGDONIE Z RYS. A-2.5)

Wszystkie ciggi komunikacyjne na terenie zbudowane sg z nawierzchni wodoprzepuszczalnej,
mieszanki kamienia twardego o odpowiedniej frakcji i specjalnej zywicy na bazie zywic
epoksydowych zwanej spoiwem. Taka nawierzchnia eliminuje tworzenia dodatkowych
odwodnien czy spadkéw dla wody. Granice ciggdw wyznaczajg obrzeza betonowe w kolorze
szarym (6x25x100cm). Szerokos¢ Sciezki 1,5 m.
e uktad warstw:
0 grunt rodzimy
0 piasek kopany (warstwa odsgczajgca) 15 cm
0 kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) 10 cm
0 kruszywo tamane (frakcja 0-4 mm) 5 cm
0 warstwa mineralno zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm
* obrzeza betonowe wzdtuz Sciezki pieszej uktadane fazg do zewnatrz oraz wokaét

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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nawierzchni bezpiecznej, zgodnie z rysunkiem A-2.1 (6x25x100cm) na fawie z betonu
C 12/15 (B15). Ze wzgledu na duzg krzywizne okraweznikowania dopuszcza sie ciecie
obrzeza na mniejsze elementy.

3.3. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POD URZADZENIA ZABAWOWE

| SILOWNI

W wiekszosci na terenie zastosowano wylewang nawierzchnie bezpieczng poliuretanowa
(kolory: RAL 2009, 5002, RAL 5012), chronigca przed obrazeniami podczas upadku z urzadzen
zabawowych oraz urzadzen sitowni. Nawierzchnia wylewana sktada sie z granulatu SBR i
EPDM. Oba granulaty kfadzione s3 na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR
jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gdrna warstwa nawierzchni bezpiecznej
posiada mniejszg granulacje niz SBR. Jest bardzo odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury. Nawierzchnia bezpieczna
ma doskonate parametry odprowadzania wody. Dlatego podfoze réwniez powinno posiadaé
taka zdolnos¢. Nawierzchnia musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2018-
04 oraz atest PZH.

e ukfad warstw:

grunt rodzimy

piasek kopany (warstwa odsgczajgca) 10 cm

ttuczen kamienny (31,5-63mm) 15 cm

kruszywo tamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min. 5 cm
kruszywo tamane (frakcja 0-4 mm) min. 3 cm

miat kamienny - min. 3 cm

©O O O O O O O

nawierzchnia poliuretanowa (grubosc¢ zalezna od wysokosci swobodnego upadku
WSU wg projektu lub wg grubosci minimalnych dla poszczegdlnych urzadzen)

Na kruszywie famanym uktadana jest warstwa granulatu SBR, ktérego grubos¢ zalezy od
wymagan bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia zabawowego. Grubos$¢ wierzchniej
warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 25 (w przypadku WSU do 1,6 m)
i 45mm (w przypadku WSU do 2,1 m). tgczna grubosci warstwy poliuretanowej wynosi 40
mm oraz 60 mm, odpowiednio do wysokosci swobodnego upadku do 1,6 m oraz do 2,1 m.

3.4. PROJEKT WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni i wokot terenu za pomoca kotew,
do fundamentéw betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowad
wedtug wskazan producenta oraz informacji w zatgcznikach.

tawki z podtokietnikami - 4 szt. - zgodnie z rys. A-4, (parametry minimalne: 182/61,5 cm,
wysokos¢ z oparciem h=85 cm), materiat: stelaz tawki ze stopu aluminium, podtokietniki -
stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo, zabezpieczona przed korozjg. Elementy
drewniane: debowe drewno lite, impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone srodkiem
konserwujgcym. Montaz w gruncie na fundamencie betonowym.

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

Kosze na odpady - 3 szt. - zgodnie z rys. A-5 (parametry minimalne: 35,5/57 cm, h=107,5 cm),
materiat: ocynkowana ogniowo, stalowa konstrukcja nosna powleczona piecowym lakierem
proszkowym, pokryta z zewnatrz szczeblinami z debowego litego drewna, popielniczka,
wkfadany pojemnik z blachy ocynkowanej; zamykane drzwi otwierane w bok. Montaz:
kotwienie do fundamentu betonowego.

s S

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

Stojaki na rowery - 2 szt. zgodnie z rys. A-6 (parametry minimalne: 80 cm, h=100,5 cm);
materiat: stalowa konstrukcja, ocynkowana ogniowo, powlekana piecowym lakierem
proszkowym. Montaz: kotwienie pod nawierzchnie niewidocznymi $rubami. Montowac
przed natozeniem warstwy nawierzchni zwirowo-zywicznej.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
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* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

Tablica informacyjna - 1 szt. - z regulaminem placu zabaw i sitowni zewnetrznej, zgodnie z
rys. A-3.4 (parametry minimalne: 10 x 112 cm, h=206 cm; materiat: stalowa konstrukcja,
ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem proszkowym. Wydruk na folii odpornej na UV,
naklejonej na cynkowang blache stalowg. Montaz: kotwienie srubami pod nawierzchnie, do
fundamentu.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniaé
podobng funkcje;

3.5. PROJEKT WYKONAWCZY URZADZEN PLACU ZABAW

Elementy nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni na placu zabaw, do fundamentéow
betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowaé¢ wedtug wskazan
producenta oraz informacji w zatgcznikach.

» hustawka - bocianie gniazdo - 1 szt. (parametry minimalne: 305x179 cm, h=260
cm, wymiar siedziska: Srednica 120 cm) materiat: stalowa konstrukcja ocynkowana
ogniowo, powlekana lakierem proszkowym, tafcuch nierdzewny, liny zbrojone.
Montaz: kotwienie srubami pod nawierzchnie, do fundamentu. Wysokos$¢
swobodnego upadku: 135 cm.

%
o
/ ] e

-9

A

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniaé
podobng funkcje;
* musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;
* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 219x750 cm;
* hustawka waika bez oparcia z oponami - 1 szt. (parametry minimalne: 43x300 cm,
h=93 cm) materiat: stalowa konstrukcja ocynkowana ogniwowo, powlekana lakierem

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA
17



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW | SItOWNI POD CHMURKA
PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PtOCKU

proszkowym, guma. Montaz: kotwienie srubami pod nawierzchnie, do fundamentu.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 91 cm.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

* musi posiada¢ wymagana liczbe elementow;

* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 250 x 500 cm;

* karuzela - 1 szt. (parametry minimalne: 164 x 164 cm, h=74 cm), materiat: stalowa
konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem proszkowym, z siedziskiem z
tworzywa sztucznego. Montaz: kotwienie sSrubami pod nawierzchnie, do fundamentu.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 74 cm, ale w tym przypadku nawierzchnia powinna
amortyzowac upadek z wysokosci 100 cm.

i S —

T

- &

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

* musi posiada¢ wymagana liczbe elementow;

* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 564 x 564cm;

* bujak na sprezynie - 1 szt. (parametry minimalne: 90 x 27 cm, h=87 cm), materiat:
stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem proszkowym.
Montaz: kotwienie $rubami pod nawierzchnie, do fundamentu. Wysokosc
swobodnego upadku: 51 cm.
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Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

* musi posiadaé¢ wymagang liczbe elementdw;

* musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 247 x 334 cm;

+ zestaw zabawowy - 1 szt. (parametry minimalne: 593 x 313 cm, h=300 cm), materiat:
stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem proszkowym, z
elementami z tworzywa sztucznego, wtdkna szklanego, elementy antyposlizgowe,
tancuch nierdzewny, liny zbrojone, guma. Montaz: kotwienie S$rubami pod
nawierzchnie, do fundamentu. Wysokos¢ swobodnego upadku: 192 cm.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniaé
podobng funkcje;

* musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

* musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 943 x 639 cm;

¢ hustawka podwdjna - 1 szt. (minimalne parametry: 179 x 366 cm, h=260 cm),
materiat: stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem
proszkowym, tancuch nierdzewny. Montaz: kotwienie srubami pod nawierzchnie, do
fundamentu. Wysokos¢ swobodnego upadku: 135 cm
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Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;
* musi posiadaé¢ wymagang liczbe elementdw;
* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 314 x 750 cm;

e stot do ping ponga - 1 szt. (parametry minimalne: 274 x 152 cm, h=76 cm), materiat:
podstawa wykonana z betonu polimerowego, brzegi stotu wykonane z PCV, siatka:
aluminium 4 mm, kolor: niebieski. Montaz: kotwiony w gruncie srubami do
fundamentu betonowego.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

* musi posiadaé¢ wymagang liczbe elementdw;

* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 314 x 750 cm;

3.6. PROJEKT WYKONAWCZY URZADZEN SItOWNI PLENEROWE)

Elementy nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami, do
fundamentéw betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowaé wedtug
wskazan producenta oraz informacji w zatgcznikach.

e zestaw z drabinkg zrecznosciowgq i podcigg ndg - 1 szt. (parametry minimalne: 87 x
178 cm, h=2,49 cm), materiat: stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana
lakierem proszkowym. Montaz: kotwienie Srubami pod nawierzchnie, do
fundamentu. Wysokos¢ swobodnego upadku: 195 cm.
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Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

* musi posiadaé¢ wymagang liczbe elementdw;

* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 356 x 507 cm;

e orbitrek - 1 szt. (parametry minimalne: 60 x 132 cm, h=188 cm, h=2,49 cm), materiat:
stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem proszkowym.
Montaz: kotwienie srubami pod nawierzchnie bezpieczng, do fundamentu. Wysokos¢
swobodnego upadku: 60 cm.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniaé
podobng funkcje;

* musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 432 x 360 cm;

» wyciskanie siedzac - 1 szt. (parametry minimalne: 60 x 157 cm, h=231 cm), materiat:
stalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo, powlekana lakierem proszkowym.
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Montaz: kotwienie srubami pod nawierzchnie bezpieczng, do fundamentu. Wysokos¢
swobodnego upadku: 56 cm.

—— L

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;

* musi posiadaé¢ wymagang liczbe elementdw;

* musi miescic¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 432 x 360 cm;

e tablica z regulaminem sitowni plenerowej - 1 szt. (parametry minimalne: 67 x 10 cm,
h=180 cm), materiat: stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo, drewno.
Montaz: kotwienie pod powierzchnie do fundamentu betonowego.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

* musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetniac
podobng funkcje;
* musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

3.7. STOSOWANIE ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, przeznaczonych do
zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementéw i
urzadzen, jakie mogg byé uzyte przez wykonawcdw w ramach robdt. Poszczegdlne produkty
zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze
stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkosc),
e charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkgji),
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* charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi
okreslonej grupy produktow.

UWAGA:

Urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630.
Wykonawca dostarczy certyfikaty na zamawiane urzgdzenia. Ponad to kolorystyka
elementow stalowych matej architektury musi by¢é dopasowana do stalowych elementéw
konstrukcyjnych urzadzen zabawowych i rekreacyjnych. Stalowe elementy w kolorze RAL
7035. Plac zabaw powinien by¢ podany ocenie zgodnosci z normg przed oddaniem do
uzytku. W ramach kontroli pomontazowej zamawiajgcy powinien zleci¢ przeprowadzenie
badania nawierzchni wg PN-EN 1177:2018-04.

4. PROJEKT WYKONWACZY NASADZEN
1. Wystepowanie: projektowane nasadzenia i nawierzchnie wystepujg zgodnie z rysunkami:

e Projekt nasadzen (1:250) - rys. nr A-5

Projektuje sie nasadzenia roslinnosci drzewiastej, krzewiastej w centralnej czesci terenu
w postaci rabat z traw ozdobnych oraz roslin zadarniajacych i nasadzenia roslinnosci niskiej
przy ciggach komunikacyjnych. Przy ogrodzeniu roslinnos¢ kwitngca. Ogdlna ilos¢ sztuk roslin
do nasadzen przedstawiona ponizej:

Parametry forma
Liczba drzewa/obwéd llo$é
LP. Nazwa tacinska Nazwa polska Forma sprzedazy
szkétkowan pniaw (szt.)
(cm)/wyspkosé
Pa>220 /ob. 14-
1. Aesculus x carnea Kasztanowiec czerwony x3 B+S/w pojemniku 1
16 cm
Spirea japonicum Tawuta japoriska
2. x2 40 c3 3
"Goldmound" "Goldmound"
3. Salvia nemerosa Szatwia omszona x2 50 c3 69
Calamagrostis x
Trzcinnik ostrokwiatowy
4, acutiflora "Karl X2 50 c5 12
"Karl Forester"
Forester"
Pennisetum Rozplenica japorska
5 X2 50 c5 6
alopecuroides "Hameln"
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"Hameln"

Sosna goérska
6. Pinus mugo x2 50 c5 8
(kosodrzewina)

Physocarpus Pecherznica kalinolistna
7 x2 50 c5 6
opulifolius "Luteus"
Forsythia x
Forsycja posrednia
8. intermedia x2 50 c5 12
"Maluch"
"Maluch"
9. Potentilla fruticosa Pieciornik krzewiasty X2 50 c5 108

Cornus albra
10. Deren biaty "Elegantisima" X2 50 c5 6
"Elegantisima"

Pa=220 /ob. 14- . .
11. Betula pendula Brzoza brodawkowata x3 16 B+S/w pojemniku 3
cm

4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Miejsca, w ktdérych nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez sktadowanie
materiatow, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢
spulchniony na takg gteboko$é, aby mie¢ pewnos$é, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaoraé, z doprowadzeniem do
odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w
obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnac powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:
a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna
posiada¢ mozliwos¢ zapewnia niezbednych do rozwoju sktadnikdw mineralnych
poszczegdlnym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyréwnac;

c) stosowac agrowtdknine pod nasadzenia, zapobiegajacg rozwojowi chwastéw oraz
umozliwiajgca tatwiejszg pielegnacije roslin;

Uwagi ogdlne:

Materiat roslinny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkdtkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy
sadzi¢ rosliny z pojemnikdw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosic¢
$ladéw uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego nawozenia, chordb czy szkodnikdw.
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Materiat rosdlinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany z zachowaniem
charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidiowo rozwiniety,
nieprzesuszony, a korzenie nie opasujg bryty dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto byc¢
odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden sposdb ani nieporazona chorobami.
Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku. Liscie roslin nie mogg
by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku
odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakonczeniu
okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw
powinny byc¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

4.2. SADZENIE DRZEW

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatu roslinnego.

* miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

e drzewa sadzi¢c w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzna
z hydrozelem;

e przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

e jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki
otworu aby roslinie umozliwié przenikanie do otaczajgcego podtfoza;

e drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-
15.1V) lub jesienny (15.X-15.X1);

e w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

e drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

e rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

e ziemie ubi¢ wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu (zachowac ostroznos¢ przy szyjce korzeniowej);

e posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikow (wysokosé
palikéw powinna siegac ponizej korony)

e paliki potgczy¢ 3 listewkami poprzecznymi

e palikii listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

* tasmag parciang umocowac pien drzew do palikow na 2 wysokosciach; w potowie
wysokosci pnia i na wysokosci gérnych listew; tasme wigza¢ w dsemke;

e uformowac mise wokdt drzewa o srednicy 1m i intensywnie podla¢;
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mise wypetni¢ przekompostowang korg sosnowg ( warstwa 6 cm).

Korona drzew:

symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie
rozgateziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany z prostym przewodnikiem,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik, bez
przycietych pedow,

odstep miedzy okdétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci
catego drzewa,

barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie,
z plamami i odbarwieniami bedgacymi objawami chorobowymi, paki kwiatowe
i lisSciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

4.3. SADZENIE KRZEWOW i TRAW

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy i trawy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielko$¢ podana

w tabeli powyzej. Pedy i gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Cechy wymagane:

krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete
w gore;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
w pojemniku;

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.
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Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

e $lady zerowania szkodnikéw;

* oznaki chorobowe;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
* martwice i pekniecia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

* pokroj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w goére;

e jednostronne utozenie pedéw. Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od
miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Doty do sadzenia krzewdéw powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gtebsze niz bryta
korzeniowa. Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej
w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin.
Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej biodegradacji,
nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos$¢ sadzenia krzewdw powinna by¢ taka jak
w szkétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig peddéw. Ziemie w dotach nalezy
zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét krzewow
uformowaé miske ufatwiajgca podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Pielegnacja

Krzewy objete sg rocznym okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie
z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego
etapu robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dotaczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacji
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Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowacé wszelkie
prace, majgce zapewni¢ prawidfowy wzrost i rozwoj roslin:

e pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub , dzikow",

e systematyczne podlewanie roslin,

* wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

* zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,
e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

e ochrona przed chorobami i szkodnikami,

* uzupetnianie $cioétki z kory.

5. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadan moggacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko. Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace a takze proces uzytkowania nie
zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. Zadne z projektowanych
elementdw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla Zzycia ludzi. Projektowane
nawierzchnie sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego. Elementy
zagospodarowania ponadto nie powodujg emisji zanieczyszczen, ani hatasu. Odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za pomoca spadkow, na teren
dziatki. Opady atmosferyczne zabezpieczajg z znacznej mierze zapotrzebowanie na wode
istniejgcych i projektowanych terendow zielonych.

UWAGA:

Powyiszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czes$cig rysunkowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdét. Wszelkie elementy
obiektu, urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdélnione
tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub
odwrotnie nalezy traktowac petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie
realizacji. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé
Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie moga by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.
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CZESC RYSUNKOWA

A-0 - Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych - Skala 1:500
A-1 - Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:250

A-2 - Wymiarowanie nawierzchni - Skala 1:200

A-2.1 - Dobdr materiatéw i plan wysokosciowy - Skala 1:200

A-2.2 - Zréznicowanie grubosci nawierzchni syntetycznej - Skala 1:200
A.2.3 - Kolorystyka nawierzchni syntetycznej - Skala 1:200

A-2.4 - Przekroje przez nawierzchnie syntetyczne - Skala 1:10

A-2.5 - Przekrdj przez nawierzchnie zwirowo-zywiczng - Skala 1:10
A-3 - Wyposazenie terenu. Plan sytuacyjny - Skala 1:200

A-3.1 - Wyposazenie terenu. tawka z podfokietnikami - Skala 1:10
A-3.2 - Wyposazenie terenu. Kosz na odpady - Skala 1:10

A-3.3 - Wyposazenie terenu. Stojaki na rowery - Skala 1:10

A-3.4 - Wyposazenie terenu. Tablica informacyjna - Skala 1:10

A-4 - Ogrodzenie terenu. Plan sytuacyjny - Skala 1:200

A-4.1 - Ogrodzenie terenu. Przesto - Skala 1:20

A-4.2 - Ogrodzenie terenu. Bramka - Skala 1:20

A-5 - Plan nasadzen roslinnosci - Skala 1:200
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ZALACZNIKI

Wypis z rejestru gruntéw z Urzedu Miasta Ptocka z dnia 8.03.2018r.

Dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych - Urszula Cwiek
Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych - Matgorzata Kucharska
Dyplom ukoriczenia studidw wyzszych - Mateusz Rychter

Uprawnienia - Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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*  Woypis z rejestru gruntéw z Urzedu Miasta Ptocka z dnia 8.03.2018r.

Plock, dnia 16-04-2018 r.

Wojewddztwo: mazowieckie
PREZYDENT MIASTA PLOCKA Powiat: M.Plock

" (nazwa organu wydajacego dokament) Jednostka ewidencyjna: 146201_1, M. Plock
Nr kancelaryjny: WGD-II-ZK.6621.550.2018
WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 16-04-2018 10:48:48

Obreb ewidencyjny: Tokary [Nr 0015]

Osoby: 1
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA - MIASTO PLOCK REGON: 6110160886 G366

siedziba: ul. Stary Rynek 1, 09-400 Plock

Dzialki: 1
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa Numer KW - - tock
r rr ‘Ka
1 212 12 G366 PL1P/00131503/8 i

Sporzadzit(a): lzabela Augustyniak

.’% s - T Geta i podipis osaby reprezentuiace; organ
-

Strona 1z 1
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» Dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych - Urszula Cwiek
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* Dyplom ukonczenia studiow wyzszych - Matgorzata Kucharska
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Uniwersytet Warminsao-Mazurski w Dlsztynie
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Dyplom ukonczenia studiéw wyzszych - Mateusz Rychter
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Uprawnienia - Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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17
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Mazowiecks Okregowa Rada Izby &:chitektdw RP
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(wypis z listy architektdw)

Mazoweerka Dkregnwa Bada fzky Arch Fektdw BP zaswiadees | e

mgr ini. arch. Pawat Rafat CHILIMOMNIUK
prosiada:gny kwalifikacje rewndowe do palnie’s sarodsde ek "crkoji Lechrica |',.-l;|‘ e Jniehaw el s
w eanoramase. architextoniczne” w zakreste posladzrsych uprswnles nr MASD23 /05,
JERT WAIRAMY Na Ciste crionkme Marswieck's] Okreoinwej by Arcrlekidw AP
[l E Py L g |y MA-1780.

Czianek coyay ads S1-071-7006 .

Cekr  migjzoo wygeroroweria adeiadesenia; OL-05%-2007 . WarsZawa,
Fedwe glveeic oxl waine Jo dova: 30-06-2018 r.

Pacdaigzto clckirarleznls W systele InFormstyeznym Izby A-chizekidw BF prees:
anzstnl Kirmyazk | Salrerarr Okregmer; Rady T2y Archilekldn RR.

Mrowerylikacyjw zaswladczenla:

MA-1780-BAD1-EFSE-79E8-YF2B

Fane gewarte woninlelsryn Peiwladrzarin wnine sprowdsie padane nrowonF soeggny
i LaEee 4 ol e seeeisie neemelovens Tebey G2 l2kadve ! e izagz - Lhibekaow .l
w Losonlasld; 3o sle begpefracr . @ vl DK gasea ITE Srehilbe<kie K.

LandCOM - UL. BRAZYLIJSKA 10A/37, 03-946 WARSZAWA

53



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW | SItOWNI POD CHMURKA
PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PtOCKU

GELOWNY INSPEKTOR
NADZORLU BUDOWLANEGO
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