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Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
PROJEKT PLACU ZABAW Z SILOWNI A POD CHMURKA PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PLOCKU
1|Roboty geodezyjne 1 1
2|Karczowanie drzew i krzewéw 2 3
3|Pielegnacja wskazanych drzew istniejgcych 4 4
4|Plac zabaw i strefa sitowni 5 10
4.1|Roboty przygotowacze pod place zabaw 5 10
5|Wyposazenie placu zabaw wraz z dostawg i montazem 11 23
5.1|Urzadzenie placu zabaw 11 16
5.2|Urzadzenia sitowni 17 20
5.3|Mata architektura 21 23
6|Ogrodzenie placu zabaw 24 26
7|Nawierzchnie pod place zabaw i sitownie 27 37
7.1|Obrzeza chodnikowe nawierzchni poliuretanowej - 20x6x100 cm 27 31
7.2|Nawierzchnia poliuretanowa 32 37
8|Ciggi komunikacyjne 38 49
8.1|Obrzeza chodnikowe 20x6x100 cm 38 42
8.2|Nawierzchnia zwirowo-zywiczna 43 47
8.3|Nawierzchnia zwirowa pod rabaty 48 49
9| Trawnik 50 50
10|Sadzenie roslin projektowanych 51 53
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PROJEKT PLACU ZABAW Z SILOWNI A POD CHMURKA PRZY ULICY TOKARSKIEJ W P£OCKU
1|Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - *Przyjeto caly |ha
d.1/0121-02 teren opracowania 691.25m2/10000
0.632 ha 0.632
RAZEM 0.632
2|Karczowanie drzew i krzewow
2|/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich ha
d.2|0102-05
0.019 ha 0.019
RAZEM 0.019
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gafezie, korze- |m2
d.2|0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|Piel egnacja wskazanych drzew istniej gcych
4/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. ponad cm na okres wykonywania rob6t ziemnych  |szt.
d.3/0107-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|Plac zabaw i strefa sitowni
4.1|Roboty przygotowacze pod place zabaw
5|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4./0114-01
1
0.327 ha 0.327
RAZEM 0.327
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0126-01 spycharek
1
632.25 m?2 632.250
RAZEM 632.250
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnosé = 2
632.25 m?2 632.250
RAZEM 632.250
8/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4.|0108-07 grunt.kat. V
1
59.10 m3 59.100
RAZEM 59.100
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.|0206-04 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1 - Wykonanie nasypu
103.68 m3 103.680
RAZEM 103.680
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4.|0103-04 wierzchni w gr.kat.IV
1
342.65 m?2 342.650
RAZEM 342.650
5/Wyposa zenie placu zabaw wraz z dostaw g i monta zem
5.1|Urzadzenie placu zabaw
11|KNR 2-21 Zestaw zabawowy Motyl szt
d.5./0607-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-21 Hustawka wagowa szt
d.5./0607-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-21 Hustawka bocianie gniazdo szt
d.5./0607-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-21 Hustawka podwdjna szt
d.5./0607-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-21 Karuzela szt
d.5./0607-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-21 Sprezynowiec m
d.5./0607-02
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5.2|Urzadzenia sitowni
17|KNR 2-21 Woyciag gorny szt
d.5./0607-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-21 Drabinka szt
d.5./0607-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-21 Orbitrek szt
d.5./0607-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-21 Stét do pingponga szt
d.5./0607-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.3|Mata architektura
21|KNR 2-21 tawka szt
d.5./0607-02
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-21 Kosz na odpady szt
d.5./0607-02
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|/KNR 2-21 Tablica informacyjna z regulaminem szt
d.5./0607-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/Ogrodzenie placu zabaw
24|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.7 m (kat.gr.V-|d6t.
d.6|0308-08 Vi)
44 dot. 44.000
RAZEM 44.000
25|Kalkulacja  |Montaz stupkéw i przeset ogrodzeniowych z zabetonowaniem - dostawa + kpl.
d.6|indywidual- |montaz
na
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
26|Kalkulacja  |Furtka o wym. 100x112 cm w $rodku przesta ogrodzenia - dostawa + montaz  |szt.
d.6indywidual-
na
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|Nawierzchnie pod place zabaw i sitownie
7.1|Obrze za chodnikowe nawierzchni poliuretanowej - 20x6x100 cm
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wym. 6x20 cm w gruncie kat.Ill-1V |m
d.7./0401-02
1
81 m 81.000
RAZEM 81.000
28|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 6x20 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7./0404-03
1
81 m 81.000
RAZEM 81.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.10402-04 *0,025+0,0025=0,0275*81=2,226
1
2.226 m3 2.226
RAZEM 2.226
30|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m2
d.7./0105-02
1
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.7.|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
7.2|Nawierzchnia poliuretanowa
32/KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa odsagczajgca dolna o grub.po zageszcz. 10 cm |m?2
d.7./0114-01
2
264.65 m?2 264.650
RAZEM 264.650
33|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.7./0113-01
2
264.65 m?2 264.650
RAZEM 264.650
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz.5cm |m?2
d.7./0114-07
2
264.65 m?2 264.650
RAZEM 264.650
35 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 3cm |m?2
d.7./0114-07
2
264.65 m?2 264.650
RAZEM 264.650
36 KNR 2-31 Podbudowa z miatu kamiennego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 3 cm m2
d.7./0114-07
2
264.65 m?2 264.650
RAZEM 264.650
37|Kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej na m2
d.7.|indywidual- |podbudowie o tgcznej grubosci 6 cm
2/na
264.65 m?2 264.650
RAZEM 264.650
8|Ciagi komunikacyjne
8.1|Obrze za chodnikowe 20x6x100 cm
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 6x20 cm w gruncie kat.Ill-1V |m
d.8./0401-02
1
78 m 78.000
RAZEM 78.000
39|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 6x20 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.8./0404-03
1
78 m 78.000
RAZEM 78.000
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8./0402-03 **0,025+0,0025=0,0275*78=2,145
1
2.145 m3 2.145
RAZEM 2.145
41/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m2
d.8./0105-02
1
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.8./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
8.2|Nawierzchnia zwirowo- zywiczna
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.8.|0114-01 cm
2
76 m2 76.000
RAZEM 76.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.8.|0114-07
2
76 m2 76.000
RAZEM 76.000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8./0114-08 grub.po zageszcz.
2 Krotnosé = 4
76 m2 76.000
RAZEM 76.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 5cm |m?2
d.8.|0114-07
2
76 m2 76.000
RAZEM 76.000
47|KNR 2-31 Warstwa mineralno zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr 2,5 cm. m2
d.8./0105-07 Kruszywo TerraWay.
2 *Analogia
76 m2 76.000
RAZEM 76.000
8.3|Nawierzchnia zwirowa pod rabaty
48|KNNR 6 Zwir (16/32mm) pod rabaty z roslinno$éig m2
d.8.|0105-07
3
28.47 m2 28.470
RAZEM 28.470
49|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca z geowtdkniny m2
d.8./0101-03
3
28.47 m2 28.470
RAZEM 28.470
9|Trawnik
50 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawozeniem |m2
d.9|0401-06
263.83 m2 263.830
RAZEM 263.830
10|Sadzenie ro $lin projektowanych
51 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z szt.
d.10{0302-09 zapr.do potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.7 m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52/KNR 2-21 Sadzenie bylin form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.Ill z zapr.do poto- |szt.
d.10/0302-09 wy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.4 m
46 Szt. 46.000
RAZEM 46.000
53/KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z szt.
d.10{0302-09 zapr.do potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.7 m
204 szt. 204.000
RAZEM 204.000
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