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Plock, dn. 08.10.2018

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany projektant Daniel Ggbinski posiadajagcy uprawnienia budowlane nr
MAZ/0344/POOS/14 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1

kanalizacyjnych autor projektu:

Przebudowa tazienek wraz z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi w
budynku Szkoly Podstawowej nr 15 w Plocku

DOKUMENT NR: PB-SP15b

Szkota Podstawowa nr 15 w m. Plock

ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121

o$wiadczam, Ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z p6Zniejszymi zmianami)
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 668 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 15, ust. 2,3 i 4¢c pkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Danielowi Gabinskiemu
ur. dnia 19 stycznia 1986 roku w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0344/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Gabinski
ul. Sierpecka 61
09-210 Drobin
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XLW-H74-K4| *

Pan DANIEL GABINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0394/12

adres zamieszkania WHOSCIANY 3 L, 09-401 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-04 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ijm@mana
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Plock, dn. 08.10.2018

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany projektant Andrzej Skorlutowski posiadajacy uprawnienia budowlane nr
MAZ/0503/PBE/17 do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, autor projektu:

Przebudowa tazienek wraz z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi w
budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku

DOKUMENT NR: PB-SP15b

Szkota Podstawowa nr 15 w m. Plock

ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121

oswiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pozniejszymi zmianami)
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/427/17/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3i4cpkt1,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Andrzej Skorlutowski
ur. dnia 28 marca 1985 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0504/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

1 - -3
mgr inz. Krzysztof Karol Booss /\ N
A\
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Andrzejowi Skorlutowskiemu
ur. dnia 28 marca 1985 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0504/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy ldzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X3S-F2Y-X2T *

Pan ANDRZEJ SKOREUTOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0482/14

adres zamieszkania ul. JANA BRZECHWY 10, 09-400 MASZEWO DUZE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Plock, dn. 08.10.2018

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany projektant Mariusz Tyrajski posiadajacy uprawnienia budowlane nr
MAZ/0811/PBKb/15 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej

autor projektu:

Przebudowa tazienek wraz z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi w
budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku

DOKUMENT NR: PB-SP15b

Szkota Podstawowa nr 15 w m. Plock

ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121

oswiadczam, ze zostal on sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt laa ustawy Prawo Budowlane

przedmiotowe roboty nie wymagaja pozwolenia na budowg.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pozniejszymi zmianami)
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu mgr inz. Mariuszowi Dariuszowi Tyrajskiemu
ur. dnia 17 paZdziernika 1979 roku w Gostyninie
numer ewidencyiny MAZ/0811/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosei konstrukeyjne-budowlane]
bez ograniczen
upowazniaja do:
I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiektu;
II. w specjalnosdei konstrukeyino-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania

dziaiki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kswalifikacyjnej:
dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz, irena Churska

mgrinz. Zygmunt Garwolitski

Ouzymuis:
1. Pan Mariusz Dariusz Tyraiski
ul, Gérna 46 m. 10
09-402 Plock, )
2. Okregowa Rada Mezowieckisj Okregowej izby InZynieréw Budownictwa
3 G%é\\:ny Inspektor Nadzoru Budowlanega
4. 2%

14


mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSLU DO REALIZACJI Pracowania Projektowa
www.ppalpio.pl

e-mail: biuro@ppalpio.pl /ALP]O

tel. 502-085-110

\

@ F O L SKA
V' f B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8GH-9QU-AVX *

Pan MARIUSZ DARIUSZ TYRAJSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0366/08

adres zamieszkania ul. GORNA 46/10, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fosins st e fiecny

o Y

15


mailto:biuro@ppalpio.pl

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl >
tel. 502-085-110

OD POMYSEU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
> ALPIO

UWAGA

Wymienione w dokumentacji projektowej urzqdzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentow jak rownie; nazw firm dostawcow i producentow
nalezy traktowaé jako stuzqce do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzgdzen i materialow rownowainych pochodzgcych od innych wytworcow z
zastrzeZeniem, Ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w niniejszym
projekcie, oraz zagwarantujq dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow
technicznych oraz bedq posiadaé wszystkie niezbedne i wymagane obowigzujgcymi
przepisami i normami atesty, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z

Polskimi Normami lub Aprobat¢ Techniczng.
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3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania.
Projekt opracowano W oparciu o nastepujgce dane:

e Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Projekt techniczno-roboczy instalacji wod.-kan. i c.w.u. budynku Szkoly Podstawowej w
Gorach,

e Wizja lokalna w budynku Szkoty Podstawowej nr 15,

¢ Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe,

3.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszeqo opracowania jest projekt budowlany:

- Przebudowy wewng¢trznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z przebudowa
pomieszczen tazienek w budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w Ptocku.

Zakres opracowania obejmuje:

- Likwidacje istniejgcej toalety personelu,

- Wydzielenie odrebnego pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych z istniejgcego pomieszczenia
magazynowego,

- Odtworzenie nawierzchni podlog i Scian po pracach instalacyjnych,

- Demontaz czesci istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur Zeliwnych,

- Demontaz istniejqcych pionow kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych,

- Demontaz istniejqcej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji,

- Montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Montaz nowej instalacji wody cieplej, zimnej i cyrkulacji,

- Wykonanie wentylacji wywiewnej z pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych,

- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji przyzywowej dla w/w pomieszczenia

- Demontaz rury wody zimnej zlokalizowanej na Scianie wewnetrznej pom. szatni.
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3.3Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej na potrzeby przebudowy
pomieszczen toalet w budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w Ptocku.

Przebudowa umozliwi sprawne odprowadzenie $ciekow do miejskiej kanalizacji
sanitarnej oraz zminimalizuje ilo$¢ awarii wynikajaca ze zlego stanu technicznego istniejacego

uzbrojenia sanitarnego.

4 Branza budowalna

4.1 Opis stanu istniejagcego
Gtownym elementem zabudowy jest budynek Szkoty Podstawowej Nr 15 w Plocku.
W obiekcie znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne, kuchnia, stolowka, sanitariaty,
pomieszczenia gospodarcze, kottownia, sala sportowa.
Budynek nie jest umiejscowiony w obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska
W czasie swej historii, budynek poddawano przebudowom, remontom biezgcym i innym
dziataniom budowlanym.
Obiekt wyposazony jest w zakresie:
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji wodociggowej zasilanej z sieci wodociggowe;,
- instalacji elektrycznej wewnegtrzne;j,

- instalacji sanitarnej z odprowadzeniem do kanalizacji gminnej,

4.1.1 Ekspertyza stanu technicznego budynku
Fundamenty Zelbetowe / Stan techniczny dobry/

Sciany konstrukcyjne wykonano z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo- wapiennej /Stan
techniczny dobry/.

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly pelnej ceramicznej, /Stan techniczny dostateczny/,

Stropy zelbetowe ptytowe / Stan techniczny stropu dobry/,

Schody wewnetrzne zelbetowe / Stan techniczny dobry/,

Dach budynku pokryty papa / Stan techniczny dobry/,

W budynku wystgpuja nadproza prefabrykowane typu L /Stan techniczny dobry/,

Stolarka okienna PCV / Stan techniczny dobry/,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana ptycinowa / Stan techniczny dobry/,
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Whioski:

Budvnek nadaje sie do przebudowy.

4.20pis stanu projektowanego
4.2.1 kazienki - parter pomieszczenia nr 34, 35, 36

e rozebranie $cianek dzialowych gr. 12 cm z cegly ceramicznej petnej,

e demontaz skrzydet drzwiowych,

e wykucie oécieznic drzwiowych,

e rozkucie otworéw drzwiowych,

e rozebranie posadzek wraz z izolacja we wszystkich pomieszczeniach tazienek,

e osadzenie nadprozy prefabrykowanych Typu L 19 lub stalowych np. IPE lub HEA 200
nad otworami drzwiowymi,

e o0sadzenie osciezy drzwiowych szt. 2,

e zamurowanie otwordOw drzwiowych pustak suporex lub cegla ceramiczna pelna na
zaprawie cem- wap,

e wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. 11 na §ciankach z cegly petnej lub pustak suporex,

¢ wykonanie podsypki piaskowej po posadzki gr. 10 cm,

e ulozenie podktadu z betonu C8/10 gr. 10 cm,

e ulozenie 2x folia izolacyjna

e ulozenie styropianu pod posadzka gr. 5 cm,

e wykonanie wylewki cementowej gr. 6 cm zatartej na ostro,

e ulozenie ptytek ceramicznych 0 wymiarach 60x25 w kolorze i wzorze ustalonym z
uzytkownikiem na $cianach do wysokosci 2,2 m pomieszczen tazienek,

e ulozenie ptytek podtogowych ceramicznych antyposlizgowych,

e montaz skrzydel drzwiowych o szeroko$ci 90 cm, pokrytych laminatem,

e montaz kabinowych $cianek systemowych z laminatu HPL gr. 10 mm, z okuciami
metalowymi — proszkowo malowanymi

e wykonanie obudowy ptyta gipsowo-kartonowa istniejacych i projektowanych przy suficie
poziomow | pionéw kanalizacyjnych oraz istniejacych rur C.O.,

e malowanie $cian i sufitoéw 2x farbg emulsyjna
Materialy dekoracyjne tj. plytki, fugi i inne elementy wykonczeniowe uzgodnic¢ z

Uzytkownikiem
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4.2.2 Nowa tazienka dla niepetnosprawnych - parter pomieszczenie nr 35
wybicie nowego otworu drzwiowego,

rozebranie posadzki wraz z izolacjg w czesci nowo projektowanego pomiesSzczenia,
osadzenie nadproza prefabrykowanego Typu L 19 lub stalowych IPE lub HEA 200 nad
otworami drzwiowymi,
osadzenie o$ciezy drzwiowych szt. 1,
wykonanie $cianki dzialowej z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem- wap,
wykonanie tynkow wewnetrznych kat. III na Sciankach z cegly pelnej lub pustak suporex,
wykonanie podsypki piaskowej po posadzki gr. 10 cm,
utozenie podktadu z betonu C8/10 gr. 10 cm,
utozenie 2x folia izolacyjng
utozenie styropianu pod posadzka gr. 5 cm,
wykonanie wylewki cementowej gr. 6 cm zatartej na ostro,
ulozenie ptytek ceramicznych o wymiarach 60x25 w kolorze i wzorze ustalonym z
Uzytkownikiem na $cianach do wysokosci 2,2 m pomieszczen tazienek,

ulozenie ptytek podlogowych ceramicznych antyposlizgowych,
montaz skrzydet drzwiowych o szerokosci 100 cm, pokrytych laminatem,
wykonanie obudowy plyta gipsowo-kartonowg istniejacych i1 projektowanych przy suficie
poziomow piondéw kanalizacyjnych oraz istniejacych rur C.O.,
malowanie $cian 1 sufitow 2x farbg emulsyjng
w pozostatych pomieszczeniach przylegtych do tazienek naprawi¢ tynki po robotach
instalacyjnych, pomalowac $ciany i sufity 2x farba emulsyjna oraz uzupehic ptytki na podtodze
po pracach instalacyjnych.

4.2.3 HOLL parter pomieszczenie nr 37
naprawa posadzek po robotach instalacyjnych tj. wykonanie podktadu betonowego,
uloZenie izolacji przeciw wilgociowej z folii, utoZenie izolacji termicznej ze styropianu, wraz z
podktadem i ptytkami ceramicznymi na catej powierzchni hollu wg. technologii przyjetej wyzej.
wykonanie wlazu rewizyjnego w istniejacym kanale technologicznym,

4.2.4 MAGAZYN parter pomieszczenie nr 24
wykonanie wlazu rewizyjnego w istniejacym kanale technologicznym,
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4.2.5 Dach budynku szkoty
e wykonanie naprawy pokrycia dachowego z blachy oraz materiatu izolacyjnego (okresli¢ po

demontazu) W miejscach piondw kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do demontazu wg.

opracowania br. sanitarnej.

4.3Wyposazenie techniczne nowych pomieszczen

W pomieszczeniach tazienek umywalki montowaé jako wpuszczane w blat z konglomeratu,
syfony zabudowa¢ elementami z konglomeratu. Wszystkie miski ustegpowe stosowaé jako
kompaktowe, stojace. Na wyposazeniu pomieszczen przewidziano dozowniki mydta, podajniki na
reczniki papierowe, podajniki na papier toaletowy oraz kosze na $mieci. Rozmieszczenie
wyposazenia ustali¢ z Uzytkownikiem. W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych
zamontowa¢ umywalke 1 miske ustepowa przystosowana do korzystania przez osoby
niepelnosprawne oraz lustro uchylne nascienne 0,6x 0,6 m wraz z pochwytami przy misce

ustepowej oraz umywalce.

4.40chrona przeciwpozarowa
W budynku nie bgdg stosowane do wykonczenia wnetrz materialy tatwo zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego - w budynkach uzyteczno$ci publicznej gestosé
obcigzenia ogniowego nie okresla sig.
Budynek jako cato$¢ stanowi jedng stref¢ pozarowa. Budynek z uwagi na swoja funkcje
1 przeznaczenie zostal zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej dla budynku dwukondygnacyjnego, niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL III jest
klasa ,,C" odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ognia.
Budynek tradycyjny murowany. W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda
wystepowaly strefy zagrozenia wybuchem.

Nie przewiduje si¢ zmiany elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego budynku.
Wszelkie prace w pomieszczeniach prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow i terenow (Dz.U.2010.109.719).
Przebudowywane pomieszczenia nie wymagajg stosowania stalych urzadzen gasniczych,
systemow sygnalizacji pozarowej i1 dzwickowych systemow ostrzegawczych. Rozwigzania

projektowe nie dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego.
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4.5Uwagi koncowe

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okre$lanym przez producentoéw poszczegolnych elementow, produktow, materiatow i urzadzen.
Wszelkie prace budowlane wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem oso6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do przebudowy i wykonczenia wnetrz materialy powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty tub deklaracje zgodnosci, wydane przez odpowiednie, uprawnione
instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek
sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i
urzadzenia posiadajg stosowne certyfikaty 1 §wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach
nadzoru inwestorskiego.

Uwaga: w blatach lazienkowych przy umywalkach nalezy wykona¢ pionowe maskownice

o wysokosci okoto 30 cm zastaniajace odplywy oraz osprzet umywalek.

5 Branza sanitarna

5.1 Opis stanu istniejgcego
5.1.1 Kanalizacja sanitarna
Obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej jest wykonana z rur zeliwnych oraz PCV o

potaczeniach kielichowych. Piony prowadzone sa po Scianach oraz w bruzdach $ciennych.
Przewody zbiorcze prowadzone sg pod powierzchnig posadzki a podejscia do przyboroéw
poprowadzono w bruzdach $ciennych oraz po wierzchu $cian. Wykonana inspekcja TV, przeglad
instalacji oraz przeprowadzane czynnosci eksploatacyjne wykazaty zty stan techniczny calej
instalacji. W zwiagzku z powyzszym planuje si¢ catkowita wymiang¢ wszystkich przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacja rysunkowg. W zakres prac wchodzi demontaz 1 utozenie
nowej instalacji w pomieszczeniu lazienki meskiej, damskiej i nowo wydzielonej tazienki dla

pracownikow szkoty.

5.1.2 Instalacja wodociggowa
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Przewody

wykonane sg z rur stalowych tgczonych poprzez gwintowanie. Rury prowadzone sg w kanale
technologicznym oraz w bruzdach $ciennych a na wyj$ciu z pomieszczenia kottowni biegng pod
sufitem. Ze wzgledu na wykonang w poprzednich latach przebudowe instalacji oraz brak

mozliwosci odkrycia istniejacego kanatlu technologicznego nie ma mozliwosci doktadnego
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okreslenia trasy i stanu technicznego istniejgcych przewodoéw. W zwigzku z powyzszym w celu
uporzadkowania instalacji oraz zminimalizowania ryzyka awarii w przyszlo$ci projektuje sig¢
wymian¢ wszystkich przewodéw w pomieszczeniach WC. Przewody nalezy zlokalizowaé w

istniejgcym kanale badz w warstwach posadzki a podejscia wykona¢ w bruzdach §ciennych.

5.1.3 Instalacja wentylacji
Pomieszczenia tazienek posiadajg wentylacje grawitacyjng. Jako nawiew wykorzystywany

jest przewod okragly z czerpnig DN100 umieszczony w $cianie zewngtrznej na wysokosci okoto
2,2 m powyzej posadzki. Wywiew w suficie stanowi trzy kanaly murowane o przekroju 16x16 cm

zakonczone kratkami metalowymi od strony pomieszczenia.

5.20pis stanu projektowanego

5.2.1 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarna pod posadzka oraz piony wykonane beda z rur kielichowych PVC

SN8 o $ciance litej z uszczelka gumowa. W dolnych czes$ciach piondw, przed odejsciem w poziom
lub na poziomie w poblizu kolana nalezy wykona¢ rewizje.

Podejscia odptywowe z przyborow sanitarnych wykona¢ z rur PP o $rednicy przewodu nie
mniejszej od $rednicy odptywu z danego przyboru. Srednice podej$¢ wynosza nastepujaco:

e umywalka — DN50

e miska ustegpowa — DN110

e zlew - DN50

e kratka Sciekowa — DN110

Dhugos$¢ podej$cia mierzona po trasie nie moze przekracza¢ 3,5 m a przy odptywach
zbiorowych 6m. W przypadku dtuzszych podejs¢ nalezy zwigkszy¢ §rednice o jedng lub wykonad
dodatkowa wentylacj¢. Zapewni¢ takie odprowadzenie $ciekow, aby réznica wysoko$ci pomiedzy
najwyzej potozonym syfonem na danym podejsciu a potagczeniem podejscia od tego syfonu z
pionem nie przekraczata 1 m. Zachowa¢ min. spadek przy prowadzeniu podejs¢ odptywowych 2%
1 nie przekracza¢ 4%. Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami G-K i przykry¢ glazura.
Poziomy kanalizacyjne pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-20 cm po
wybraniu gruntu rodzimego. Wszelkie odgatezienia wykonywaé pod katem 45° lub 67°
Wykonujac podejscia unika¢ rozwigzan, przy ktorych potaczenia rur i ksztaltek wypadajg w

grubos$ci stropu czy $cian. Przed przej$ciem pionu w poziom zamontowaé na pionie rewizje
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czyszczakowq. Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonywaé w
tulejach ochronnych. Dhugos$¢ tulei zatozy¢ jako grubo$¢ przegrody +2cm wystajagce po obu
stronach przegrody. Srednice tulei dobra¢ o jedna dymensje wicksza od $rednicy rury.

Przy pracach montazowych przestrzega¢ zasad podanych przez producenta rur.

5.2.2 Préba szczelnosci i inne czynnosci przed eksploatacyjne
Po utozeniu przewodéw dokonaé¢ prob szczelnosci kanalizacji. Badanie szczelnosci

przeprowadzi¢ z uzyciem wody. Szczelno$¢ polaczen i pionéw bada¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzajacej z losowo wybranych przyborow sanitarnych. Przewody
odplywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i

poddac¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

5.2.3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejacego przylacza

wodociggowego.
Przebudowywane pomieszczenia zostang wyposazone w nast¢pujace przybory sanitarne:
WC meskie:

e umywalka — szt. 5

e miska ustepowa — Szt. 5

e pisuar —szt. 2

e zawor czerpalny —szt. 1
WC damskie:

e umywalka —szt. 6

o miska ustgpowa — Szt. 5

e zawor czerpalny —szt. 1

WC dla niepetnosprawnych:

o umywalka —szt. 1 + montaz pochwytu dla niepetnosprawnych
o miska ustgpowa — Szt. 1 +montaz pochwytow dla niepetnosprawnych

Zestawienie ogolnego zapotrzebowania na wode:

Lp. Nazwa przyboru szt. On >qn On 2 qn

zimna | zimna ciepla ciepla

Pomieszczenia we + fazienki
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1 umywalka 14 0.07 0,98 0.07 0,98
2 pisuar 2 0.3 0,6
3 miska ustepowa 12 0.13 1,56
4 prysznic 2 0,15 0,3 0,15 0,3
5 zawor czerpalny 2 0,3 0,6

Pomieszczenia kuchni, sale lekcyjne

1 umywalka 2 0.07 0,14 0.07 0,14
2 zlewozmywak 6 0.07 0,42 0.07 0,42
3 pralka 1 0.25 0.25

Podsumowanie 4,85 1,74
Razem 6,59 [I/s]

Miarodajny rozbior wody:
Qn=4400qn)%?" -3,41=3911/s

Projektowana instalacja wody zimnej zostanie wlaczona do istniejgcego rurociaggu
stalowego DN 50 na korytarzu zgodnie z rysunkiem. W miejscu wlaczenia zamontowaé zawor
odcinajacy DN5O0.

Instalacj¢ wewnetrzng wody zimnej w projektowanym obiekcie projektuje si¢ z rur

polipropylenowych PP-R PN10 natomiast wody cieptej i cyrkulacji z rur PP w systemie
instalacyjnym PP-R Stabi-Alu PN20) taczonych poprzez zgrzewanie. Przewody uktada¢ w
istniejgcym kanale technologicznym lub w warstwach posadzki.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 13 mm, aby je uchroni¢ przed tworzeniem si¢ kondensatu na ich powierzchni oraz
uchroni¢ je przed przegrzewaniem ze strony przewodow cieplnych. Izolacja powinna
charakteryzowa¢ sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta rownym 0,035 W/mK w temp +40 °C.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji uktada¢ w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej badz

polietylenowej. Grubos¢ izolacji whasciwej dla poszczegdlnych $rednic przewodoéw z wodg ciepta
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powinna wynosi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 17.07.2015 (Dz.U. z
2015 poz. 1422):

Srednica przewodu: 20 x 3,4 — izolacja 20 mm

Srednica przewodu: 25 X 4,2 — izolacja 20 mm

Srednica przewodu: 32 x 5,4 — izolacja 20 mm

Srednica przewodu: 40 x 6,7 — izolacja 30 mm

Przewody prowadzone w posadzce — izolacja 6 mm

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Przewody wodociggowe mocowaé do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikoéw — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ponadto podej$cia mocowac
dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje
na odcinki kompensacyjne podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Pozostale przewody montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydluzen za pomoca
samokompensacji na zatamaniach.

Jako armaturg projektuje si¢ baterie mieszajace jednouchwytowe stojace. Podiaczenie
wody zimnej do baterii stojacych za pomoca wezykow elastycznych w oplocie ze stali
nierdzewne;j.

Umywalki montowac na wysokosci 80 cm nad podtoga.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomoca zaworow czerpalnych. Na
odgalezieniach przewodéw rozprowadzajacych i podejéciach do piondéw zamontowaé zawory
odcinajace kulowe z kurkiem spustowym.

W miejscu zamontowania zawordw odcinajacych ( przy prowadzeniu rurociggdw w
bruzdach) zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne.

Urzadzenia sanitarne oraz armatur¢ czerpalng tj. : baterie mieszakowe jednouchwytowe, zawory
$cienne ze zlaczka do weza nalezy montowac zgodnie z PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/02.
Przewody wodne uktada¢ w odleglosci min. 10cm pod przewodami elektrycznymi i nad

przewodami kanalizacyjnymi.
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Instalacje po zamontowaniu wyptuka¢ i1 zdezynfekowac (Dostarczy¢ protokot z badania
laboratoryjnego wody). Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na ci$nienie 1.0 MPa przez okres 30

min.

5.2.4 Projektowana instalacja wentylacji
W nowo wydzielonym pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych wywiew powietrza

odbywac si¢ bedzie za pomoca wentylatora tazienkowego DN 100. Wyrzut powietrza na zewnatrz
projektuje si¢ za pomoca kanalu wywiewnego DN100 z przej$ciem na system kanatow ptaskich
PVC w kolorze biatym o wymiarach 120x60 poprzez ksztattke adaptacyjng. Mocowania do sufitu
wykona¢ jako systemowe, obejmy w kolorze kanatu. Trasa zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania. Potaczenia kanatow prostokatnych wykona¢ jako skosne. Przed wprowadzeniem
wywiewu do istniejacego szachtu sprawdzi¢ jego droznos¢. Nawiew do pomieszczen poprzez
kratk¢ kontaktowa umieszczong w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia o powierzchni
F=0,022 m? lub podciecie w drzwiach. Istniejaca wentylacja grawitacyjna nie wchodzi w zakres

opracowania.

5.2.5 Instalacja C.O.
W pomieszczeniach przebudowywanych lazienek zaleca si¢ wyczyszczenie istniejace]

instalacji c.o. poprzez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci, odtuszczenie oraz
dwukrotne pomalowanie farbg gruntujaca a nastepnie farbg olejng w kolorze biatym. W damskie;j
tazience zdemontowaé otwarte naczynie wzbiorcze - pozostalo$¢ po systemie grawitaCyjnym.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ automatycznego odpowietrzenia instalacji c.0. poprzez
zamontowanie odpowietrznikow automatycznych 2" (zasilanie i powr6t instalacji) w miejscu

zdemontowanego naczynia.

6 Branza elektryczna

6.1Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuje:
e Instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego,
e Instalacje przyzywowsg

Uklad zasilania, przeciwpozarowy wylacznik pradu

Nie stanowi przedmiotu opracowania
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6.2Instalacja oswietlenia podstawowego

Istniejagce oprawy oswietleniowe przenies¢ zgodnie z opracowaniem graficznym. W
zakresie projektowanego WC dla niepelnosprawnych projektuje si¢ oswietlenie miejscowe oparte
o oprawy LED zasilane z sieci 230VAC. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono
w czeSci graficznej opracowania. Nowoprojektowane oprawy zasili¢ z istniejacej instalacji
elektrycznej z obwodu oswietlenia pomieszczenia magazynowego. Zgodnie z PN-EN 12464-1
Swiatto i o$wietlenie. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach projektowane srednie natgzenie
o$wietlenia W pomieszczeniach sanitariatow powinno wynosi¢ co najmniej 200Ix. Sterowanie
o$wietleniem przewidziano za pomoca wylacznikdw jedno i dwubiegunowych. Instalacje

elektryczng o$wietlenia nalezy wykona¢ z uzyciem przewodow typu YDYp 3x1,5 mm?

6.3Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Wykorzystac istniejace gniazda bez przebudowy.

6.4Instalacja przyzywowa

Toaleta dla niepelnosprawnych bedzie wyposazona w instalacje przyzywowa. Elementem
sygnalizacyjnym jest lampa z sygnatem optycznym i akustycznym nad wejSciem do toalety oraz
W pomieszczeniu sekretariatu, natomiast elementem wywotawczym jest przycisk przy misce
ustepowej. Przewody w obrebie pomieszczenia toalety prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych,
natomiast na korytarzu w korytkach instalacyjnych w kolorze biatym. Zasilanie z istniejacej
rozdzielni TP2.

6.5Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach:
dla tras poziomych:

e 30 cm pod powierzchnig sufitu lub w przypadku instalowania sufitow podwieszanych
dopuszcza si¢ prowadzenie tras bezposrednio na suficie,

e 30 cm nad powierzchnig podtogi (dla przewodow biegnacych od gniazda do gniazda), 100
cm powyzej powierzchni podtogi

dla tras pionowych:

e 15 cm od os$cieznic badz zbiegu $cian
Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z projektem technicznym, zwracajac
szczegOlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian
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1 stropow, kucie wngk bruzd 1 wiercenie otworow nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz
instalacje innych branz nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie
uszkodzi¢ wykonanych instalacji, elementy kotwigce, haki 1 kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z

ktorego wykonane jest podtoze.

6.6 Montaz osprzetu
Instalacja o$wietleniowa - Wylaczniki, przetaczniki — 1,1m od powierzchni podtogi

Przy montazu osprzetu nawigzac si¢ do wskazan architekta/uzytkownika

6.6.1 Ogoélne wytyczne realizacji robét
Przed przystapieniem do realizacji prac wykonawca winien zapoznaé si¢ z warunkami

panujacymi w obiekcie pod nadzorem Przedstawiciela Inwestora badz przysztego Uzytkownika.
Realizacja zatozen projektu musi by¢ wykonana przez osoby przeszkolone posiadajace
udokumentowane do§wiadczenie, odpowiednie uprawnienia oraz niezbedng wiedzg¢ do realizacji
robot elektrycznych w takim zakresie. Instalacje elektryczne w obiekcie wykonywac zgodnie z
normami 1 przepisami wymienionymi w zatozeniach projektowych. W trakcie prac montazowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ okres$lonych odpowiednimi Rozporzadzeniami.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz. U. 09.178.1380),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 13.0.492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i1 terenow

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.7Badaniai pomiary
Po zakonczeniu robodt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”, oraz PN-HD 60364-6:2008
»Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie” Zakres podstawowych
pomiaroéw obejmuje:

e sprawdzenie poprawno$ci montazu elementéw uktadu;
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e pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodow ochronnych. Pomiar
ciggltosci przewoddéw ochronnych oraz przewodow glownych 1 dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyrdwnawczych nalezy wykona¢ metoda techniczng lub
miernikiem rezystancji.

e pomiar rezystancji przewodow ochronnych (przeprowadzenie pomiaru rezystancji miedzy
kazda czgscia przewodzaca dostgpng a najblizszym punktem gtownego potaczenia
wyréwnawczego (glownej szyny uziemiajace;j));

e pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania. Rezystancj¢ izolacji nalezy zmierzy¢:

- miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa,
- migdzy kazdym przewodem roboczym a ziemig.

e sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Sprawdzenie powinno
dokonywac¢ si¢ testerem lub metodami technicznymi;

e sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylaczenie zasilania za pomocg wylacznikow nadpradowych (pomiar impedancji petli
zwarcia)

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowaé¢ dokumentacje
pomontazowa /powykonawczg, ktora powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

e zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

e protokoly badan.
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6.8 Pomiar projektowanego natezenia swiatta

Inatalaca odwietienia w pomi i W i 25,08.2018
nigpatnin s prasngs h

Toran 1/ Budymak 1 1 Pigire 1 1'WE | Zospolans pOmasiscranis

WC dla niepelnosprawnych

i

DIALux

Wysokosé od podiogl do sufitu: 2800 m, Wspdiceynniki odbicla: Sufil 70.0%, Sclany 50.0%. Podioga 20.0%, Waspdlceynnik konserwac)i: 0.80

Plaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Minisrodek Minimaks

Powierzchnia Wymik
1 Plaszeryzna pracy 1 Pionowe nalgdenis abwisllenia (adaptacyjna) [ix] 223 (z 200) 072 061
Whsakodd: 0,800 m, Masginaes: 0.000 m
# Oprawa P Oiprawa) [Irm] Moc [W] Shutecznodd dwiating [min]
Z ASTZ - - DBOES-16-201 Tablatte 840 1407 869
Suima wazyatkich dwiatek 2814 86.9

Charaktarystyczna waradé potqezenia: 10,01 Wim® = 4.48 Wim*100 1 (Podsiawowsn powierzchnia pomieszczenia 6.25 me)
Winlkodei rubyeia anengil dnozs sie do lamp zaplancwanych w pomieszezeniu baz uweghednienia scen deatinyeh i ich atandw beismniania.

Zudyecia: 27 KWh'a o maksymalnego 150 KWhia

DLALux
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7 Warunki techniczne wykonania robét

- wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich

stosowania tj. Aprobaty techniczne, Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, Atest Higieniczny itp.
- roboty instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi,

- w trakcie wykonywania robot uzyskaé pozytywny odbior robdt ulegajacych zakryciu,

8 Ocena wptywu na srodowisko naturalne.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie wplywalo negatywnie na srodowisko naturalne.

9 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Opis Jednostka | Ilos¢
Instalacja wodociggowa
1 Rura z PP-R PN10 20x1,9 + izolacja m 41
2 Rura z PP-R PN10 25x2,3 + izolacja m 8
3 Rura z PP-R PN10 32x2,9 + izolacja m 7,5
4 Rura z PP-R PN10 50x4,6 + izolacja m 8,5
5 Rura z PP-R stabi PN20 20x3,4 + izolacja m 25
6 Rura z PP-R stabi PN20 25x4,2 + izolacja m 3
7 Rura z PP-R stabi PN20 32x5,4 + izolacja m 12,5
8 Rura z PP-R stabi PN20 63x10,5 + izolacja 8,5
9 Zawor umywalkowy DN15 Szt. 24
10 Bateria umywalkowa stojgca mieszajgca Szt. 11
11 Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych Szt. 1
12 Zawor czerpalny DN15 ze zlqgczkqg do weza Szt. 2
13 Zawor odcinajgcy DN40 Szt. 6
14 Zawor odcinajgcy DN25 Szt. 3
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Rura PCV Lita SN8 DN160 m 6,5
2 Rura PCV Lita SN8 DN110 m 30
3 Rura PP DN75 m 6,5
4 Rura PP DN50 m 15
5 Kratka sciekowa podtogowa Szt. 2
6 Rewizja DN110 Szt. 2
7 Zawor napowietrzajgcy DN110 Szt. 1
8 Wywiewka dachowa DN160 Szt. 1
WyposaZenie sanitarne
1 Umywalka ceramiczna Szt. 11
2 Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych Szt. 1
3 Miska ustegpowa kompaktowa stojgca ceramika Szt. 10
4 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych ceramika Szt. 1
5 Pisuar z ceramiki Szt. 2
6 Pochwyt uchylny 70cm Szt. 2
7 Pochwyt scienny Szt. 1
8 Lustro uchylne nascienne dla niepetnosp. 0,6x0,6m Szt. 1
Wentylacja
1 Wentylator tazienkowy DN 100 Szt. 1
2 Redukcja centryczna 100/120x60 Szt. 1
3 Kanat PVC — 120x60 m 8,2
4 Kanat PVC — DN100 m 0,5
Instalacja elektryczna
1 Oprawa oswietleniowa Szt. 2
2 Wiqcznik oswietleniowy Szt. 1
3 Przewdd YKY 1,5 mm mb 40
4 Instalacja przyzywowa Kpl. 1
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10 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa tazienek wraz 7 wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi w

PRZEDSIEWZIECIE: budynku Szkoly Podstawowej nr 15 w Plocku
Szkota Podstawowa nr 15 w m. Plock

ADRES ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121

INWESTYCJI: Obreb 0014 Gory, Jednostka ewid. 146201 1 m. Plock

Szkota Podstawowa nr 15 im. §w. Franciszka z Asyzu
INWESTOR: ul. Przyszkolna 22
09-402 Plock

DATA
OPRACOWANIA: 08. Pazdziernik. 2018
Pracownia Projektowa ALP10 OPRACOWAE:

mgr inz. Daniel Ggbinski
ul. Witosciany 3L
09-401 Ptock
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Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji wod-kan oraz przebudowe
istniejacych pomieszczen tazienek.
Zakres robot obejmuje :

- instalacje wodociggowg,
- instalacje kanalizacyjng,
- instalacji wentylacji,

- instalacji elektrycznej,

- roboty demontazowe,

- roboty budowalne,

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego moga wystapi¢ nastepujace

zagrozenia dla zdrowia 1 zycia pracownikow:

- upadki przy pracach na wysokosci

- upadki przy przenoszeniu materiatow i urzqdzen
- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu
- porazenie prgdem

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003).

Przed przystapieniem do realizacji robot , kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP , mogacych wystapi¢ zagrozeniach ,
sposobie ich przeciwdziatania i1 postepowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy
zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu
prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotycza wlasciwej organizacji stanowisk
pracy , poslugiwanie si¢ narzedziami technicznie sprawnymi oraz wlasciwego transportu
materiatéw 1 urzadzen. Nalezy zaplanowa¢ drog¢ przemieszczania materiatow o wigkszych
gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczy¢ ja i ustanowi¢ kierujacego ruchem. Stanowisko
pracy powinno by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone . Stanowiska pracy na wysokosci (
pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidlowo 1 zabezpieczone zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robot. Pracownicy
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powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng. Wykonawca na wyposazeniu powinien posiadaé
podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowaé¢ numerem telefonu do najblizszej jednostki Strazy
Pozarnej. Cato$¢ robot nalezy wykonywaé stosujgc si¢ do =zalecen zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.47/2003 ). W czasie
wykonywania prac powinien by¢ pelniony nadzor czuwajacy nad przestrzeganiem warunkow

BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.

36


mailto:biuro@ppalpio.pl

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110 ,

OD POMYSEU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
> ALPIO

Ptock, dn. 08.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 29 ust 2 pkt. laa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. Nr 1202) pozwolenia na budowe¢ nie wymaga wykonywanie robot
budowlanych polegajacych na:

1) remoncie obiektéw budowlanych;
la) przebudowie obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1;

laa) przebudowie budynkow, innyvch niz budynki, o ktorych mowa w ust. 1, z wylgczeniem ich

przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukcyjnych, a takze z wylgczeniem przebudowy,

ktorej projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

W zwiazku z powyzszym przedmiotowy projekt budowlany obejmujacy zakres robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa tazienek wraz z wewnetrznymi instalacjami
sanitarnymi w budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku nie wymaga uzgodnienia pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
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