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2. WSTEP

2.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej.

2.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1 w zakresie podanym w pkt.2.3.

2.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
bezwykopowym remontem kanalizacji sanitarnej i modernizacja kanalizacji sanitarnej metoda

wykopu otwartego.

2.4. Okreslenia podstawowe
- Czyszczenie kanalizacji - usuwanie naniesionego luznego materialu zanieczyszczajacego W
postaci piasku, namutu, blota, szlamu, lisci, gatezi, $mieci, itp., utrudniajacego prawidtowe
funkcjonowanie urzadzenia.
- Udraznianie kanatu - usuwanie trwatego materiatu zanieczyszczajagcego, w postaci wrosnigtych
korzeni, obcych elementéw zwigzanych z kanalizacja, itp. zmniejszajacych trwale ,$wiatto” i
przeptyw przez kanal. Udraznianie wykonywane jest specjalistycznymi urzadzeniami
hydromechanicznymi wykonujacymi cigcie, skrawanie i frezowanie elementéw obcych w kanale.
- Monitoring kanalizacji — wykonanie wizualnej kontroli i diagnostyki kanatu wraz z rejestracja i
dokumentacjg TV oraz oceng stanu kanalu i wykonaniem liniowych raportow spostrzezen
dotyczacych miejscowych nieprawidlowosci kanalizacji (zanieczyszczenia, nieszczelnosci,
korozja, ubytki, peknigcia, przesunigcia, zatamania, itp.).
- Renowacja to czynnosci utrzymaniowo-budowlane polegajace na naprawie (odtworzeniu)
istniejacego kanatu poprzez jego uzupeilienie lub wzmocnienie a w skrajnych wypadkach
zastgpienie nowym materiatem ale przy jednoczesnym zachowaniu catej budowli.
Renowacja powinna zapewni¢ spelnienie wszystkich warunkow i parametrow statyczno-
hydraulicznych a wrecz ich przejecie w stosunku do poddanego renowacji kanatu. Renowacja
poprzez swoj charakter robot 1 zastosowane materiaty w wigkszosci wypadkow jest jednoczesnie

uszczelnieniem.
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- Uszczelnienie to czynnosci utrzymaniowe i budowlane polegajace na odcieciu czgsci kanalizacji
wewnetrznej od otaczajacego ja gruntu. Uszczelnienie moze by¢ wykonane w

celu zapewnienia szczelnosci kanatu i nieprzenikalnie Sciekow z kanatu do gruntu na

zewnatrz (eksfiltracja) lub w celu wyeliminowaniu przecieckow z zewnatrz kanatu (np. wody
gruntowe) do wnetrza kanalizacji (infiltracja) a w skrajnych przypadkach wyeliminowania
wplukiwania otaczajgcego gruntu do wnetrza kanalu przez nieszczelne potaczenia, ubytki i
pekniecia. Uszczelnienie nie musi spetnia¢ warunkéw i parametrow statycznych w stosunku do
uszczelnianego kanatu, ale posrednio i tak wplywa na ich polepszanie.

- Bezwykopowa renowacja i uszczelnienie kanalow — czynnosci utrzymaniowo budowlane
ktorych efektem koncowym jest uszczelnienie i poddanie renowacji kanatu technikami
bezwykopowymi. Dla potrzeb niniejszego zadania renowacje i uszczelnienie wykonuje sie
rekawem termoutwardzalnym

- Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekow opadowych.

- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

- Kanalizacja ogélnosplawna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekoOw bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych

Kanaly

- Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych (przykanalik, kanalizacja, przepust).

- Kanal zbiorczy (kolektor) — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych z co najmniej
dwoch kanatow bocznych.

- Kanal boczny — kanal doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatlu zbiorczego.

- Przykanalik — kanal przeznaczony do podtaczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji
deszczowej.

- Przepust — mostowy obiekt konstrukcyjny o przekroju zamknigtym (rura, sklepienie, rama)

pod droga lub zjazdem stuzacy do przeprowadzenia cieku wodnego.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
- Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odpltywowy.
- Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci,
w ktorej scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.
- Wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkow ropopochodnych
(weglowodorow) w $ciekach opadowych.
- Studzienka sciekowa (potocznie: kratka sciekowa, wpust: drogowy, uliczny, deszczowy) —
urzadzenie przeznaczone do punktowego zbierania wody opadowej z powierzchni i odbioru
splywajacych $ciekow opadowych ktére odprowadzane sg do odbiornika (np. przykanalikiem do
systemu odwodnienia (kanalizacja, row, itp.)).
- Osadnik woéd opadowych — obiekt, w ktérym nastepuje cze$ciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych sie w sciekach opadowych.
- Korytka odplywowe do liniowego odwodnienia — $cieki rynnowe zamknigte rusztem,
uksztattowane ze spadkiem podtuznym umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
- Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadzajacej scieki do urzadzen oczyszczajacych.
- Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed
studzienka wlotows, przeznaczony do wstepnego podczyszczenia sciekow sptywajacych rowami z
jezdni.
- Rura ochronna — rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowsa.

Elementy studzienek

- Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

- Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony

do zejscia obstugi do komory roboczej.
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- Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komorg robocza.

- Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Hermetyczna plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza w wersji
hermetycznej zapobiegajacej przedostawaniu si¢ nieprzyjemnych zapachéw do pomieszczen

budynku.

2.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt powinny by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja,
obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz

przepisami o ochronie srodowiska.

3. MATERIALY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz przepisami 0 ochronie

srodowiska na dzien prowadzenia robot.

3.2. Zgodnosé materiatdbw 2z dokumentacjg projektowg i innymi
dokumentami

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z aprobata lub normami (szczegdlnie PN-EN
ISO 11296-4:2011) a takze posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobaty

Techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

3.3. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywanej przebudowie kanalizacji sa:
— rekaw termoutwardzalny,
— zywice do utwardzania rekawa, odpowiadajagce wymaganiom pkt. 2.2.1,
— inne materiaty potrzebne do robdt bezwykopowych 1 naprawczo remontowych kanatow,
- przewody PP,
- studnie betonowe,
- studnie tworzywowe,

- inne materiaty,
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3.4. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatow do robot powinno si¢ odbywaé w sposob zgodny z kartami
charakterystyki produktu, nie powinny stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

I powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt. 2.2.1,

4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu powinny by¢é zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz przepisami 0 ochronie

srodowiska aktualnymi na dzien prowadzenia robot.

4.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania renowacji, uszczelnienia metoda bezwykopowa
kanalizacji powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu:
— 1 szt. bebna inwersyjnego dla rekawow do 300mm
— 1 szt. pomp do przepompowywania sciekéow o wydajnosci co najmniej 80 m3/h
— 100 mb wezy do przepompowywania (min DN 50mm, zalecane 100mm)
— Iszt. pojazdu specjalistycznego prozniowo-ssqgceego do oczyszczenia kanalizacji i przykanalikow.
Pojazd powinien posiada¢ zbiorniki na odpady o pojemnosci co najmniej 12m3 i mie¢ mozliwos¢
zasysania odpadow z odlegtosci 30m i 8m rozZnicy wysokosci.
— 1 szt. pojazdu specjalistycznego do odsysania i transportu osadoéw o zwiekszonym zbiorniku co
najmniej 202m3 posiadajgcego Swiadectwo Dopuszczenia Pojazdu do Przewozu Niektorych
Towarow Niebezpiecznych (ADR)
— 1 szt. pojazdu specjalistycznego do udrazniania (frezowania) kanatow z zanieczyszczen statych i
korzeni (robot kanalizacyjny)
— Co najmniej 4 szt. korkow do zamkniecia kanatow o srednicach od 100mm do 200mm
— Co najmniej 1 szt. kamery samojezdnych z obrotowymi gtowicami umozliwiajgCymi obserwacje
polgczen przewodow w zakresie kqta widzenia min - 1800 w pionie (z obrotowej i uchylnej
glowicy) oraz wychylenie gtowicy na boki co najmniej w zakresie 240 stopni w poziomie. Obraz z
kamery musi by¢ kolorowy i zapewnié¢ przekazywanie danych w postaci tekstu (tzn. miejsce

monitorowania, datg, godzine, dlugos¢ oraz inne uwagi co do stanu kanatu. System powinien
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posiadaé element odczytujgcy i rejestrujgcy spadki podtuzne kanatu. System monitoringu
powinien zapewni¢ mozliwosé przetwarzania danych przez program komputerowy i tworzenie
raportow z monitoringu. Kamera powinna by¢ zabezpieczona systemem przeciw parowaniu
obiektywu oraz powinna posiadaé¢ wiasne swiatlo zapewniajgce dobrg jakos¢ obrazu na catym
obwodzie. Kamera oraz wozek samojezdny powinny zapewni¢ monitoring kanatow o srednicy od
a150mm.

— Co najmniej 1 szt. kamery popychanej na swiatlowodzie umozliwiajqcej przeglgdniecie kanatow
o ostrych kqtach zatamania Obraz z kamery musi by¢ kolorowy i powinna by¢ zapewniona
rejestracja obrazu na DVD.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym SST.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz przepisami 0 ochronie

srodowiska.

5.2. Transport
Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem. Rekaw nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem,
ogrzaniem, naswietleniem, chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mogacymi go przebi¢ lub
rozcia¢. Chemikalia transportowac i przechowywa¢ zgodnie z kartami charakterystyki produktow.
Do transportu Wykonawca uzyje srodkow spetniajacych wymagania okreslone w punktach 3 1 5

oraz w przepisach transportowych i ustawie o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogblne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz przepisami o ochronie srodowiska.
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6.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz przepisami o ochronie srodowiska oraz instrukcjami
producentéw systemu.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze, (czyszczenie, frezowanie twardych osadow (mleczko

cementowo wapienne, gipsy itp.) oraz wystajacych przykanalikow ,,na ostro”, monitoring
poziomu kanalizacji),

2. wlozenie (wprowadzenie) rury (wyktadziny) oraz jej utwardzenie (metoda

ciasnoprasowanego re¢kawa zywicznego),

3. roboty wykonczeniowe (wyciecie przytaczy robotem kanalizacyjnym, obrobienie

zaprawami i chemia budowlang studzienek na wylotach remontowanych pozioméw
kanalizacyjnych) + monitoring powykonawczy.

4. roboty ziemne przy wymianie istniejacej kanalizacji metoda wykopu otwartego.

5. montaz przewodoéw i studni w wykopie

6. zasypke wykopoOw wraz z zaggszczeniem

6.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot nalezy:
- zapewni¢ przepompowanie $ciekow na czas wykonywania robot,
- wyczysci¢ metodg hydrodynamiczng remontowane odcinki kanalizacji,
- usuna¢ przeszkody poprzez frezowanie (twarde osady - mleczko cementowo wapienne,
gipsy itp.),
- wykona¢ monitoring

6.4. Wykonanie robét

6.4.1. Rekaw termoutwardzalny

Technologia renowacji przewodow rekawem oparta jest o rekaw elastyczny wykonany z widkna
szklanego lub poliestrowego (brawoliner) nasaczonego zywicami termoutwardzalnymi
(winyloestrowe lub poliestrowe np. insituform), $wiatloutwardzalnymi (promienie UV),
chemoutwardzalnymi (epoksydowe np. brawoliner). Rodzaj uzytej zywicy wskazuje jej sposob

utwardzenia (para, goraca woda, promienie UV, czas wigzania). Proces rekawa zywicznego stuzy
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do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych rur (przewodéw rurowych) wykonanych z
betonu, zeliwa, stalowych i tworzyw sztucznych o temperaturze migknigcia powyzej 90°C.
Podstawowym elementem systemu wyktadziny zywicznej jest elastyczny rekaw wykonany z
poliestrowej wiokniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice, pokryty elastyczna powloka
poliuretanowa (PP), polietylenowa (PE) lub polipropylenowa (PP). Wtdknina o strukturze filcowej
pokryta jest powtoka polietylenowa i wypetniona (nasgczona) zywica poliestrowa. W przypadku
stosowania cienkiego rekawa wykorzystuje sie zbrojenie rekawa wioknem weglowym badz
szklanym dla poprawienia parametrow wytrzymatosciowych. Renowacja kanalu polega na
utworzeniu na jego wewnetrznej powierzchni wyktadziny wykonanej z rury nasaczonej zywica,
dopasowanej do ksztattu remontowanego kanatu (przewodu). Utwardzona wyktadzina petni rolg
zastepczego kanatu (przewodu), pokrywa peknigcia, uszczelnia kanat oraz zapobiega infiltracji
wod oraz eksfiltracji $ciekow. Proces rekawa zywicznego zaprojektowany jest do renowacji
kanatow o srednicach od 75 mm do 3000 mm. Grubos¢ rekawa waha si¢ od 3 mm do 50 mm i
otrzymywana jest poprzez zwiekszanie ilosci warstw witokniny o strukturze filcowej. Zaleca si¢
stosowanie tkanin technicznych filcowych nasgczonych zywicami termoutwardzalnymi
poliestrowymi — rekawem. llos¢ stosowanych warstw wynosi od 1 do 7. Dla potrzeb niniejszego
kontraktu wykonuje si¢ rekaw o srednicy 150 mm o przekroju okragtym. Renowacja poziomu
kanatlu z zastosowaniem metody rg¢kawa zywicznego rozpoczyna sie od wprowadzenia do
oczyszczonego kanatu, przy pomocy sprezonego powietrza lub wody pod cisnieniem, cienkiej
folii wykonanej z polietylenu, nylonu lub poliestru o odpowiedniej srednicy azeby zapobiec
naptywowi wod gruntowych do remontowanego kanatu. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do
kanatu odpowiedniej rury nasgczonej zywica. Rura jest instalowana (montowana) wewnatrz
remontowanego kanatlu poprzez istniejacy wtaz lub tymczasowo zainstalowany odcinek pionowy
w ktorym zainstalowano pierscien pozwalajacy na wywrdcenie rury na zewnatrz. Przymocowana
do pierscienia rura, pod wyptywem cisnienia wody dostarczanej z hydrantu lub innego zrodta,
podlega odwroceniu dotykajac (przylegajac) strong nasgczong zywica do scianki remontowanego
kanahlu. Po przeprowadzeniu peinej inwersji, woda znajdujaca si¢ w §rodku zostaje podgrzana do
temperatury okoto 80°C w celu wywotlania termicznego utwardzenia zywicy, ktérg zostat
nasaczony rekaw. Przy zastosowaniu innych zywic dopuszcza si¢ metody utwardzania parg i UV.
Po przeprowadzeniu procesu utwardzania i schlodzeniu wody obniza Si¢ cisnienie wewnatrz

kanatu a koniec rekawa zostaje odciety. W miejscach, w ktorych zamkniete zostaty uprzednio
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istniejace podtaczenia wycina si¢ odpowiednie otwory, wykorzystujac do tego celu roboty zdalnie

sterowane pracujace pod nadzorem kamery TV.
6.4.2. Roboty ziemne —wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé regcznie,
poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i specyfikacja techniczna.
6.4.3. Ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci
minimum 15 cm, obsypac i przykry¢ go warstwg piasku o grubosci 30 cm.
Laczenie rur PP — kielichowe z uszczelka gumowych.

6.4.4. Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610:2015-
10

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelka gumowa okragla nosi
charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Probg szczelno$ci
przewodu nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 2 m.s.w., co zabezpieczy przewdd przed infiltracja
waod gruntowych do w/w wartosci.

Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanych na okre§lonym terenie przytaczy
kanalizacyjnych, bez podzialu na odcinki, co wiaze si¢ z przeprowadzeniem odwodnienia

wykopdw. Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN-EN 1610:2015-10.

6.5. Roboty instalacyjno — montazowe
Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie PN-EN
1610:2015-10 (Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji
wykonania i1 odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktorego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé: wymogoéw zawartych w warunkach i
uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag koncowych, wymogoéw zawartych w
normie PN-B-10736:1999, przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentow, ktorych materiaty

Zastosowano.
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Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga miec
uszkodzen ani wad). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaty na catej
dhugosci do podloza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania potaczen i
uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zaggszczenie wykona¢ zgodnie z

instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.
6.5.1. Kanaty

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwoch lin.
Uktadaé je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby
przylegaty $ci$le do podioza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod ztaczami
kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne
rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie gruntem w $rodku dtugosci rury) i podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztagczy. Za pomoca taw
celowniczych 1 pionu, uprzednio zalozonych reperow pomocniczych lub innego sprzetu
mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury. Odchylka osi utozonego przewodu od
osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm , a odchytka spadku 10 mm - przy pomiarze
rzgdnych w studzienkach.

Po zakonczeniu robot otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa. Po
odbiorze czgsciowym i badaniu szczelno$ci, rury nalezy wykona¢ zasypke do takiej wysokosci,

aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
6.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatow betonowych 1 Zelbetowych nalezy montowaé w
gotowych, odeskowanych 1 odwodnionych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym lub
podsypce piaskowej, w zaleznosci od warunkow gruntowo — wodnych. Montaz studzienek nalezy

prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.
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6.5.3. Izolacja studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek betonowych z betonu C40/50, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast
w miejscach wystepowania wody gruntowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z materialdéw bitumicznych
(dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie materialem izolujacym i1 dwukrotnie
lepikiem asfaltowym na goraco.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogoéw producenta. Izolacja
powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powlok¢ na calym obwodzie 1 nie powinna zawieraé
odpryskéw 1 pecherzy ani peknieé. Zitacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelnos$ci, izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza
polaczenie z izolacja rur. Polaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki w studzienkach
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$ci co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone materiaty
musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy
materialow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjne;j:

- dobre wlasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

- latwos¢ uzycia,

- nietoksycznos¢ i nieszkodliwo$¢ dla srodowiska naturalnego.

6.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow:

- na zadanie Inspektora wykonanie proby szczelnosci

- wykonczenie i obrobienie studzienek oraz kinet w remontowanym odcinku,

- monitoring powykonawczy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt powinny by¢é zgodne z obowigzujagcymi normami i
obowigzujacymi przepisami.

7.2. Badania

Nalezy wykona¢ badania zgodne z norami lub przedstawi¢ deklaracje zgodnosci dla uzytych
materiatdw. Na polecenie Inwestora moga by¢ zlecone dodatkowe badania do odbioru: proba

szczelnosci, monitoring TV.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej, oraz przepisami o ochronie srodowiska.

8.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiarowsa jest 1 mb kanalizacji sanitarnej, o srednicy DN 160mm.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru powinny by¢ zgodne z SST, obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej, oraz przepisami 0 ochronie $rodowiska.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli poddany renowacji
i uszczelnieniu kanat zostanie oddany do eksploatacji oraz zapewni prawidlowe i bezpieczne
funkcjonowanie kanalu. Na polecenie Inwestora moga by¢ zlecone dodatkowe badania do

odbioru: proba szczelnosci, monitoring TV.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
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przepisami.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 mb) obejmuje:

- roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z monitoringiem, wybor metody, oznakowanie)
- wlozenie (wprowadzenie) rury (wykladziny) oraz jej utwardzenie (metoda
ciasnopasowanego rekawa zywicznego),

- roboty wykonczeniowe (obrobienie i zabezpieczenie koncow),

- wymiang¢ przewodoéw metoda wykopu otwartego.

10.3. Inne ptatnosci
Wszystkie roboty dodatkowe polecone przez Inwestora podlegaja indywidualnemu rozliczeniu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym;

- PN-EN 1610: 2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- PN-EN 14654-1: 2014-07 Zarzadzanie i kontrola operacji oczyszczania systemow odwodnienia i
kanalizacji Sciekowej na zewnatrz budynkow - Czes$¢ 1: Oczyszczanie;

- PN-EN ISO 11296-1:2018-04 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne;

- PN-EN 1SO 11296-4:2018-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 4:
Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu;

- PN-EN 13508-1:2013-04 Badania i ocena zewnetrznych systemow kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe;

- PN-EN 13508-2+A1:2011 Warunki dotyczace zewnetrznych systemow kanalizacji - Cze$¢ 2:
System kodowania inspekcji wizualnej;

- PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 13380:2004 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych do renowacji i

naprawy zewngtrznych systemow kanalizacyjnych

16


mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSEU DO REALIZACIJI ‘ Pracowania Projektowa
www.ppalpio.pl > ALP/()
e-mail: biuro@ppalpio.pl S

tel. 502-085-110 '

- PN-EN [ISO 11295:2018-02 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemow
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. z 2006r., Dz.U. Nr 129,
poz.902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr
181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. z 2005r., Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125,
Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr
181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz.
1228,z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr
88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 152, poz. 1018 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. z 2001r. Nr 112, p0z.1206)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (t.j. z 2006r. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009

r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513,

z 2014 r. poz. 822).
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