Branza budowlana - roboty wewnetrzne ul. Przyszkolna 22, Ptock

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa fazienek wraz z wewnetrznymi instalacjiami sanitarnymi
ADRES INWESTYCJI  :  Plock, ul.Przyszkolna 22, dz. nr ewid.121 obreb Gory
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.02.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Branza budowlana - roboty wewnetrzne.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Prace budowlane
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0348-02
44.9880.12 m3 5.399
RAZEM 5.399
2|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0303-04
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
3|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0"0.24*2.05 m3 0.492
RAZEM 0.492
4/KNR-W 4-01 |Poszerzenie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/0331-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.1*0.24*2.05*2 m3 0.098
RAZEM 0.098
5/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych stalowych IPE m
d.1/202 0160-01
3"1.5"3 m 13.500
RAZEM 13.500
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - terakota holl m?2
d.1/0819-05
76.59 m?2 76.590
RAZEM 76.590
7|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na za- |m2
d.1/1110-04 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
76.59 m?2 76.590
RAZEM 76.590
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - lazienki m?2
d.1/0819-15
51.4172.20 m?2 113.102
RAZEM 113.102
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - terakota lazienki m?2
d.1/0819-05
20.10+21.34+5.07 m?2 46.510
RAZEM 46.510
10/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m?2
d.1/0126-02
13.62 m?2 13.620
RAZEM 13.620
11|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - lazienki |m2
d.1/0840-04 (ptytki uzgodnic z uzytkownikiem)
113.102 m?2 113.102
RAZEM 113.102
12|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.1/1110-04 wej uktadane metoda nieregularng - ptytki do uzgodnienie z uzytkownikiem
20.10+21.34+5.07 m?2 46.510
RAZEM 46.510
13|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1/1022-01 konczone + ocieznica regulowana
(2.05*0.90)*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
14|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1/1022-01 konczone w fazience dla niepetnosprawnych
analogia
2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
15 Zabudowa HPL - scianki + drzwi m2
d.1|kalk. wtasna
47.92 m?2 47.920
RAZEM 47.920
16|KNR-W 2-02 | Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowanych|m?2
d.1/0830-04 i beton6w wylewanych
30.846 m2 30.846
RAZEM 30.846
17|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych ijm2
d.1/0830-06 beton6w wylewanych
51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000
18|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1(1204-01 tow
51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000
19|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 scian
30.846 m?2 30.846

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32962 Uzytkownik: Daniel Gabinski




Branza budowlana - roboty wewnetrzne.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30.846
20|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-01 wowych - pisuar
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-06 wowych - umywalka
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
23 Wyposazenie lazienek kpl.
d.1|kalk. wlasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0109-09 do 1 km wraz z utylizacjg
5.99 m3 5.990
RAZEM 5.990
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- (m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 14
5.99 m3 5.990
RAZEM 5.990
26 Montaz wtazéw rewizyjnych na istniejgcych kanatach technologicznych - wtazy |szt
d.1|kalk. wlasna [0 wym 50cm na 50 cm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.1/0105-01 geszcz. - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.-do 10cm - odtworzenie posadzki po pracach sani-
tarnych
Krotnosé = 7
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu B10 - grub.warstwy po zageszcze- |m?2
d.1/0109-01 niu 12 cm - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych - dwie
warstwy
Krotnos¢ = 2
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
31|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na [m2
d.1/0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - odtworzenie posadzki po pracach sanitar-
nych
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.1/1104-01 te na ostro - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1/1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm - do 6cm
Krotnosé¢ = 4
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
34 Naprawa dachu po zdemontowanych wywiewkach kanalizacyjnych szt
d.1|kalk. wtasna
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
35 Montaz blatu pod umywwlki z konglomeratu m2
d.1|kalk. wtasna
9.70*0.6 m?2 5.820
RAZEM 5.820
36|kalk. wlasna |Wykonanie i montaz obudowy syfonéw umywalek konglomeratem m?2
d.1
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
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37|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|mz2
d.1/2004-07 jednowarstwowo 50-01 - Zabudowa ptytg KG istniejgcych koryt kablowych oraz
przewoddéw CO — biegnacych wzdtuz $ciany — diugos¢ 12 mb, szerokos¢ 0,5
mb, wysokos¢ 0,5 mb ( ksztatt litery L)
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
38 Montaz lustra - tazienka w WC dla niepetnosprawnych 0,6x0,6 m kpl.
d.1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-02 Pochwyt dla niepetnosprawnych $cienny szt.
d.1/1218-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-02 Pochwyt uchylny dla niepetnosprawnych - 70 cm szt.
d.1/1218-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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