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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace budowlane
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

44.988*0.12 m3 5.399
RAZEM 5.399

2
d.1

KNR-W 4-01
0303-04

Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

3
d.1

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.0*0.24*2.05 m3 0.492
RAZEM 0.492

4
d.1

KNR-W 4-01
0331-05

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.1*0.24*2.05*2 m3 0.098
RAZEM 0.098

5
d.1

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych IPE m

3*1.5*3 m 13.500
RAZEM 13.500

6
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - terakota holl m2

76.59 m2 76.590
RAZEM 76.590

7
d.1

KNR-W 2-02
1110-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na za-
prawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

76.59 m2 76.590
RAZEM 76.590

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - lazienki m2

51.41*2.20 m2 113.102
RAZEM 113.102

9
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - terakota lazienki m2

20.10+21.34+5.07 m2 46.510
RAZEM 46.510

10
d.1

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych  gr. 1/2 ceg. m2

13.62 m2 13.620
RAZEM 13.620

11
d.1

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - lazienki
(płytki uzgodnić z użytkownikiem)

m2

113.102 m2 113.102
RAZEM 113.102

12
d.1

KNR-W 2-02
1110-04

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej układane metodą nieregularną - płytki do uzgodnienie z użytkownikiem

m2

20.10+21.34+5.07 m2 46.510
RAZEM 46.510

13
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone + ocieznica regulowana

m2

(2.05*0.90)*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

14
d.1

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone w łazience dla niepełnosprawnych

m2

2.05*1 m2 2.050
RAZEM 2.050

15
d.1 kalk. własna

Zabudowa HPL - scianki + drzwi m2

47.92 m2 47.920
RAZEM 47.920

16
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych
i betonów wylewanych

m2

30.846 m2 30.846
RAZEM 30.846

17
d.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

18
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

51.0 m2 51.000
RAZEM 51.000

19
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

30.846 m2 30.846
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RAZEM 30.846
20

d.1
KNR-W 4-02
0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - pisuar

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1 kalk. własna

Wyposazenie lazienek kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km wraz z utylizacją

m3

5.99 m3 5.990
RAZEM 5.990

25
d.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

5.99 m3 5.990
RAZEM 5.990

26
d.1 kalk. własna

Montaż włazów rewizyjnych na istniejących kanałach technologicznych - włazy
o wym 50cm na 50 cm

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz. - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

28
d.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.-do 10cm - odtworzenie posadzki po pracach sani-
tarnych
Krotność = 7

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

29
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją z betonu B10 - grub.warstwy po zagęszcze-
niu 12 cm - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

30
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych - dwie
warstwy
Krotność = 2

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

31
d.1

KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na
wierzchu konstrukcji na zaprawie - odtworzenie posadzki po pracach sanitar-
nych

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

32
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro - odtworzenie posadzki po pracach sanitarnych

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

33
d.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm - do 6cm
Krotność = 4

m2

50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000

34
d.1 kalk. własna

Naprawa dachu po zdemontowanych wywiewkach kanalizacyjnych szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

35
d.1 kalk. własna

Montaż blatu pod umywwlki z konglomeratu m2

9.70*0.6 m2 5.820
RAZEM 5.820

36
d.1

kalk. własna Wykonanie i montaz obudowy syfonów umywalek konglomeratem m2

2.6 m2 2.600
RAZEM 2.600
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37
d.1

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01 - Zabudowa płytą KG istniejących koryt kablowych oraz
przewodów CO – biegnących wzdłuż ściany – długość 12 mb, szerokość 0,5
mb, wysokość 0,5 mb ( kształt litery L )

m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

38
d.1

Montaż lustra - łazienka w WC dla niepełnosprawnych 0,6x0,6 m kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 2-02
1218-03
analogia

Pochwyt dla niepełnosprawnych ścienny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR 2-02
1218-03
analogia

Pochwyt uchylny dla niepełnosprawnych - 70 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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