OD POMYSEU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
> ALPIO

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110 '

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa tazienek wraz 7 wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi w

PRZEDSIEWZIECIE: budynku Szkoly Podstawowej nr 15 w Plocku
Szkota Podstawowa nr 15w m. Plock

ADRES ul. Przyszkolna 22, nr ewid. dziatki 121

INWESTYCJI: Obreb Gory, Jednostka ewid. 146201 1 m. Plock

Szkota Podstawowa nr 15 im. §w. Franciszka z Asyzu
INWESTOR: ul. Przyszkolna 22
09-402 Ptock

DATA
OPRACOWANIA: 08. Pazdziernik. 2018
DOKUMENT NR: PB-SP15b
Branza: INSTALACJE SANITARNE Branza: |NSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: Projektant:
mgr inz. Daniel Ggbinski mgr inz. Andrzej Skortutowski
MAZ/0344/PO0S/14 MAZ/0504/PBE/17
Branza: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Egzemplarznr 1/2
Projektant: STWIOR zawiera 100 ponumerowanych stron
mgr inZ. Mariusz Tyrajski
Opracowata:
MAZ/0811/PBKb/15
Pracownia Projektowa ALPIO
Daniel Ggbinski
ul. Wiosciany 3L
09-401 Plock
Jestesmy EKO
PAPIER
Pracowania Projektowa ‘
® AP0 o
> aw



mailto:biuro@ppalpio.pl

Pracowania Projektowa

OD POMYSt.U DO REALIZACJI
www.ppalpio.pl

e-mail: biuro@ppalpio.pl

tel. 502-085-110

1. Zakres opracowania

1. ZAKIES OPFACOWANIA ....cuviviitiitieieeiieie ettt bbbttt e bbb 2
1. Wstep — inStalacje SANITAINIE ........ccvoiieiieie et 7
1.1 Przedmiot Specyfikacji TECANICZNE] ......ccvevveiiiii i 7
1.2 ZaKres SLOSOWANTA ST .....coviviieiiiiiiiece e 7
1.3 Zakres robOt 0DJELYCh ST ...ciiiiiiiiii i 8
1.3.1 RODOtY deMONtAZOWE .....eouviiieiiiiiiiiieieeie et 8
1.3.2 RODOtY INWESLYCYJNE ...ttt sne e 8
1.4 OKreslenia POASTAWOWE .....c.eiviiiieiiiiisiieese sttt n e sne e 9
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rODOL........ccviiiiiiiiiiiiiici e 9
20 MAterTalY ..o 11
2.1 Instalacja wody ZImMNej 1 CIEPYE]....c.uverviiriiieiiiiie e 11
2.2 Instalacja KanalizaCji SANIAINE] .......ccecvveiierieiiecie e 12
2.3 WENEYIACTA ... bbb bbb 12

3.Sprzetl2
T I - 1015 0] i TSP P PP PP PRI 12
AL RUNY PVC ..ttt e e 13
4.2 Armatura 1 UIZGAZENIA. ......c..uiiiiiiiiieiiie ettt e s b e e nneene e 13
5. WyKonywanie robDOt .............oooiiiiii e 13
5.1 RODOLY TOZDIOTKOWE ... 14
5.2 InStalacja WodOCIGZOWE .......cueieieieiiiie ittt sttt st b b reene e 14
5.2.1. Proba szczelnos$ci INStalacii:.....cocvveceeiiieiiiieecec e 15
5.3 Instalacja KanalizaCyjNa ..........cccccveiveiiiiiii et 15
5.4 InStalacja WENTYIACTT .....oveviiiiieiiiciece e 16
6. ODIMUAT TODOT ... 16
T OADIOT TODOL ... bbb 17
8. ROZIICZENIE TODOL. ... 18
9. PrzepiSy ZWIQZANE ...........cooooiiiiiiiiiiiie e 19
2. Wstep — Instalacje eleKtrYCZNe . .......ccooviiiiii s 21
2.1, Przedmiot ST ..o 21
2.2, ZAKIeS StOSOWANIA ST .....oviiiririiiiiireieesie ettt 21
2.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST .....ccoiiiiiiiiiiii 21
3. Okreslenia podstawowe, definicje ..............cccooiiiiiiiiiiiiii 22
4. Ogoélne wymagania dotyczace robot................ccoooviiiiiiiiiiii 25
4.1. Dokumentacja rob0t montaZoWyCh..........cccvvviiiiiiiiiiici 25

2
Jestesmy EKO
PAPIER
Pracowania Projektowa ‘
® i 5o o
F t L



mailto:biuro@ppalpio.pl

Pracowania Projektowa

OD POMYSt.U DO REALIZACJI
www.ppalpio.pl

e-mail: biuro@ppalpio.pl

tel. 502-085-110

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialOw ... 26
6. Rodzaje materialOow .............cccooiiiiiiiiiii 27
6.1, Kable I PrZEWOAY.......cciiiieie ettt ns 27
6.2. Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodOw ..........ccceiviiiiiiiiiiiiee e 27
6.3, SPIZet INSTAlACYINY weviiviiiiiiie i 29
6.4, SPIzet OSWICHICNIOWY ...ooviiiiiiiiiiieiiii s 30
GRS T4 Yoo YRR 30
6.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych...........cceeverennnne 30
6.7. Warunki przechowywania materiatOw ...........cocoeeriiiiiiiii i 31
Wymagania dotyczace sprze¢tu, maszyn, Urzadzen ..............ccccooevevieeninieneenieeneesneenneens 32
8. Wymagania dotyczace tranSPOItU.............coceeiiiiiiiiiiiiiieie e 32
8.1, Transport MAtETIAOW ......coiiviiiiiiiiiiie e 32
9. Wymagania dotyczace wykonania robot....................coccooviiiiiiiiii 32
10. Montaz przewodow instalacji elektrycznych ... 33
11. Montaz opraw oSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
LT [T (= o Yo -] ST 34
11.1. Instalacja potaczen WyrOWNawcCzych ..........ccceiiiiiiiiiiiiiici e 35
12. Kontrola jakoSci robOt ... 36
12.1. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami ................... 37
13. Ogolne zasady przedmiaru i oObmiaru ..............cccoooiiiiiiiini . 37
14. OdDBIOE TODOL ... 38
14.1. OdDIOT CZESCIOWY ...uveiieieiee it etee sttt n e e e nnns 38
14.2. OdbIOr KONCOWY ...oiiiiiiiiiiiicite et 38
15. Podstawa rozliczenia robot................ccooiiiiiiiii 39
15.1. Zasady rozliczenia 1 PratnoSCl ......cccvviiiiiriiiieieeeee e 39
16. DoKUMENtY OANIESIENIA ......veeiviiiiieiiie ettt sreeere e 40
17. Wstep — roboty DUAOWIANE ..........ooiiieiie e 45
17.1. ZaKres StOSOWANIA ST .....viiiiiiiieiiiiieeee et 45
17.2. ZaKIES RODOL ...ttt 45
17.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymezasowych........coccovvvevviiiinenne. 46
17.4. Informacje 0 terenie BUAOWY .........ccioiiiiii i 46
17.5. Ogodlne wymagania dotyczgce RODOL.........ccvviiiiiiiiiiiee e 46
17.6. Przekazanie Terenu BUdOWY.........ccvoiiiiiiiii et 46
17.7. ZgodnoSE RODOL Z ST . ...oooiiiiiiee e e 47
17.8. Zabezpieczenie interesOW 0SOb trZ€CICh .......ccviiiiiiiiiiiiiici 47
17.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RobOt ............cccevviiiiiiiiiiiiiiiciieee 47
17.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoZarowej ..........cooceereervereenes 48
3

Jestesmy EKO

PAPIER
€ iirio ”,

>

ad



mailto:biuro@ppalpio.pl

Pracowania Projektowa

OD POMYSt.U DO REALIZACJI
www.ppalpio.pl

e-mail: biuro@ppalpio.pl

tel. 502-085-110

17.11. Organizacja planu BUAOWY ... 48
17.12.  OkreSlenia POASTAWOWE .......cciiviiiiiiieiiiieiiiie st e siee e siee e e e sre e nire e sineeans 48
18. Materialy ..o 50
18.1. Warunki 0ZOINE .........coviiiiiiiiieiiiie s 50
18.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSCIOWYM .......cccvevrivieniiineinirnesninnnnns 50
18.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow............cccoovviiiiiiiiiii 50
19. SPIZEL ... are s 51
20. THANSPONT ..o 51
21. WyKonanie robot .............ccooviiiiiiiiiiii 52
21.1. Ogoblne zasady wykonywania RODOL. .........ccoviiiiiiiiiiii 52
22. Kontrola jJakoSci robOt ... 53
22.1. Zasady kontroli JakoSCi RODOL.........cceiviiiriiiiiiieieees e 53
22.2. PODIerani€ ProDEK ........c.coiiiiiiiiiiiiiii et 54
22.3. Badania i POMIAIY ........ooiiiiiiieieiee ettt bbb 54
22.4. RaAPOTLY Z DAAAN ... .eiiiiiiiieiic e 54
22.5. Certyfikaty 1 deKIAraCje .........cccuviiiiiiieiei e 55
23. DoKUMENLY DUAOWY ...t 55
23.1. DZIENNIK BUAOWY ......ccviiiiiiiccciece ettt ns 55
24, Rejestr ODIMIEATOW .........cccoiiiiiiiii e 56
24.1. Pozostate doKumenty BUAOWY .......coccveiieiiiiiiieiiiee s 56
24.2. Przechowywanie dokumentow budOoWy .........cceviiiiiiiiiiiiiii 56
25. ODMIAT FODOL ... 57
25.1. Ogoblne zasady ODMIAIU TODOL.......ccviiviiiieiiiiesie e 57
25.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatOw. ........cocevviiiiiiiiii 57
25.3. Urzadzenia i SPrZet POMIATOWY. ...cveiuvirueeiiriresieereseesieese e ste et en e sneen e e 58
25.4. Czas przeprowadzenia ObMIAIU...........ccveiiiieiicie e 58
26. OdDBIOT TODOL ... 58
26.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu. ......covveiviiiiiiiiiiiiceecee 59
26.2. OdbIOT CZEECIOWY. 1cuviiiiiiiieiiiiii ittt bbb 59
26.3. OdDIOT KONCOWY. ..eeutiiiiiiiieiieit sttt ettt sttt b et b e 59
27. 9. Podstawa platnosci...........cocoeiiiiiiiiii 60
27.1. Ustalenia OgOINe .........cooviiiiiiiiieiiii s 60
28. Przepisy Zwigzame.................ccoooiiiiiiii 60
29. Roboty rozbiorKowe.............ccooooiiiiiiiii 61
29.1. Przedmiot SST .. .o 61
29.2. ZaKres StOSOWANIA SST: .....oviiiiiiiiie s 61
4
Jestesmy EKO
PAPIER
Pracowania Projektowa ‘
® i i o
" 4 t L



mailto:biuro@ppalpio.pl

Pracowania Projektowa

OD POMYSt.U DO REALIZACJI
www.ppalpio.pl

e-mail: biuro@ppalpio.pl

tel. 502-085-110

29.3. Materialy pochodzace z rozbiOrKi .........cccoviiiiiiiiiiciiccc 62
2.4, SPIZEE. .. eeiiiiiie ittt e e e nrnee s 62
29.5. Wymagania 0ZOINE...........cueiiiiiiiiiiiie s 62
29.6. Sprzet do WyKONyWania TODOT......uuiviuiiiiiie ittt 62
29.7. TTANSPONT ...ttt bbbt b e et b e ns 62
29.7.1.  'Wymagania 0ZOINE .........cccuiiiiiiiiiiiiiiiie e 62
29.7.2.  Transport materialow 1 SPIZELU ........cevviiiiiiiiiiiicec e 62
29.8. WYKONANIE TODOL ...viiiiiiiiiiie ittt st sb e nnbe e e nnneeans 63
29.8.1. RODOtY PrzygotOWAWCZE. .......ccueiuiiiiiieiiieiieie et 63
29.8.2.  RODOLY TOZDIOTKOWE. ......eiiiieiiiiiiee e 63
29.9. KONLrola JAKOSCT ...vviuviiiiiiiieiieiesiee e 63
29.10.  ODMIAT TODO. ... eiiiiiiiiieiie ettt ettt b e b be e neennn e 63
29.11.  OdDIOTY TODOL. .. ccuviiiiiiiieiieiee ettt bbbt 64
29.12.  PoOStaWa PRAtNOSCIL....vviiiiiie it ettt 64
29.13.  PrZEPISY ZWIAZANE.......cciieiiieiieieieie ittt 65
30. Tynki i okladziny wewnetrzne...............cccoooviiiiiiiiiiiiie 65
30.1. Przedmiot ST ..ot 65
30.2. ZaKres StOSOWANIA ST .......cviiiiiiiiiii 65
30.3. Zakres Robot 0bjetyCh ST ......ccooiiiiiiiiiii 66
30.4. Okreslenia POAStAWOWE.........uiviiieiiiiiiie ettt 66
30.5. Wymagania 0goIlne dotyczace robOt ..........cocuviiiiiiiiiiciic e 66
30.6. MaALETIALY ... 66
30.7. Wymagania 0ZOINE. ..........cueiiiiiiiiiiiiiiiii e 66
30.8. W0da (PN-EN 1008:2004) .......ceieiuirieiieriieieaiieieie et sie e sne st 66
30.9. Piasek (PN-EN 13139:2003) ........ccuuerterreiiiirieesieniesieesie e sne s 67
30.10. Zaprawy budowlane cementoOWO-WaPIENNE ..........cccererereririeienienie e 67
30.11.  GladZ sZPacChloOWa ........cccciiiiiiiiii e 67
30.12.  TYNKI GIPSOWE ...ttt bbbttt bbb 67
30.13.  Plyty 1 plytki CEramiczne ..........ccoouviiiiiiiiiiiiic e 68
B0.14.  SPIZEE .ottt 69
30.14.1. Wymagania OZOINE ..........cccuruiiieiiiiiiie i 69
30.14.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin...........ccocoevveninnnnnn 69
01000 T I - 1S oL SRR PR 69
30.15.1. Wymagania OZOINE .........c.ccvrueiieiiiiiiiie ettt 69
30.15.2. Wymagania SZCZEZOTOWE .........cccueiiiiiiiiiiieiiee ettt 70
30.16.  WYKONYWANIE TODOL. ... .eeviiiiiiiieiiiiiesieeie ettt 70
30.16.1. Ogodlne warunki wykonania robOt..........cccuevviiiiiiiiiiiciice e 70
30.16.2. Ogolne zasady wykonywania tynKOW ..........cccerveiririiiieniinieseenie e 70
30.16.3. Przygotowanie podtoZy..........cccceiiiiiiiiiiiiii 70
30.16.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych. ..........ccccovvviieiiininnnne 71
30.17.  Kontrola JaKoSCi TODOL .......cviiiiiiiiiiiiciicc e 74
30.17.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci RODOt .........cccvvviiiiiiiiiiiiii e 74
30.17.2. WymoOgi SZCZEZOIOWE ......cvviiiiiieiiiiiciecr e 74
5

Jestesmy EKO

PAPIER
® i o

'
" 4

ad



mailto:biuro@ppalpio.pl

Pracowania Projektowa

OD POMYSLU DO REALIZACJI

www.ppalpio.pl ,ALP/O

e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110

30.18.  ODIMIAT TODOL...cutieiiieiie ittt ettt et e e be et e e sbe e e beesbneenne e 75
30.18.1. Ogolne zasady ODMIAIU.........c.cieeiieiieiieie et 75
30.18.2. JednOStKa ODMIAIU .......cvevieiiiiiici s 75

30.19.  OdbIOT TODOL. ....viviieiiiieiieee e 75
30.19.1. Ogolne zasady przejecia RODOL........ccoviiiiiiiiiiiiii e 75

30.20.  Podstawa PratnOSCI......cciviiiiiieiiiie it s 75
30.20.1. Ogolne zasady PratnOSCI .....ccvviveeiiiiiiiicii e 75

30.21.  PIZEPISY ZWIGZANE......ceiiiiiiiiiieiiiiieesiiiessiiee sttt e sbeeesbee e ssbee e snbe e e snbe e e ssbee s srbe e e nnneeenneeas 76

31. Podloza i posadzki, okladziny podlogowe .................ccooiiiiiiii 76

31.1. Przedmiot i Zakres SLOSOWANIA ........cciveverririrreininre e 76

31.2. Zakres Robot 0bjetyCh ST ..o 77

31.3. Okreslenia POAStAWOWE.........eiviiieriiiieieeti ettt 77

31.4. Wymagania 0goIne dotyczace TODOt ........cceiiiieiiiiiieiie e 77

315, MAALETIALY ..o 78
31.5.1.  Wymagania 0ZOINE .........cccueiiiiiiiiii e 78
31.5.2.  Preparat GruntUjdCy . ..eeieerreeeereesresresieesteeeesieessease s e sbe s sn e nneesne e 78
31.5.3.  GladZ COMENIOWA ......eeiiiiiiiieiie et 78
3154, PIYLKL — QIESY .oeeiieiiiieiieeie et 78
31.5.5. Listwy cokolowe Z glazury .........ccccociiiiiiiiiiiiii 79

BLB. SPIZEE .ttt 80

O I =1 ] [0 o PRSP 81

Wymagania 0ZOINE ..........cvvoiiiiiiii e 81

31.8. WyKonywanie robOt .........cccciiiiiiiiiiiiici e 81

31.9. Kontrola jako$ci WyKONywania rODOL..........c.ccveiieririiiieiiee e 85

31.10.  ODBIMIAT TODOL...cutieiiieiieiiee ettt ettt et et b e nnr e e beesneeanne e 87

3111, OdDIOT TODOL. ...ttt 88

31.12.  Podstawa pratnoSCL.......ccciviiiiiiiiiiii e 88

3113, PIZEPISY ZWIGZANE.....c.uiiiuiiiiieiiiieitiesiteesteesieeesteesbe e teessteesbeeasbeesbeeabeesbeeabeesbeeanneens 89

32. PowloKi malarsKie ...............cooiiiiiiii 89

32.1. Przedmiot SPECYTIKACT ....vveivveiiieiiie et 89

32.2. MALETIALY ..ottt 90

32,3, SPIZEE ettt 93

324, THANSPONT ...ttt bbbt bt e bt ettt b e e e b n e 93

32.5. WYKONANI@ TODOL .....c.vviiiiiiiiiiiie it 93

32.6. Kontrola JaKOSCI TODOL .......eeiuiiiiiiieiiiiie ettt 95

32.7. ODIMIAT TODOL ..ttt ettt bt et esbe e e b e e nbe e st e e srneannee s 97

32.8. OADIOT TODOL ...ttt ettt 98

32.9. Podstawa PratnoSCl .....ccviiviiiiiiiiieii i 99

32.10. Przepisy i dOKUMENtY ZWIGZANE..........ceiiiriiieiiiieiiiesie et 99

6

Jestesmy EKO

PAPIER
Lo ”

>

ad



mailto:biuro@ppalpio.pl

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl ' >
tel. 502-085-110 5

OD POMYSEU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
> ALPIO

INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ | WENTYLACJI

1. Wstep — instalacje sanitarne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji w ramach przebudowy tazienek w budynku
Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez
to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robodt oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
Okreslenie zamowienia wedtug wspolnego stownika zamowien (kody CPV).
CPV45111300-1:Roboty rozbiorkowe.
CPV45321000-3:1zolacja cieplna
CPV45332300-5:Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV45332300-6:Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne
CPV90512000-9:Ustugi transportu odpadow

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacyjne wewnatrz
budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w zakresie przebudowy instalacji wodno- kanalizacyjnych
1 wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie Dokumentacjg Projektowa, a takze
ogblnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i

branzowymi oraz wiedza techniczna.
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1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

- instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot, ze wzgledu na zuzycie istniejacej
instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania
robot instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany
zakres robot .

- wentylacja — w nowo wydzielonym pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych wywiew
powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg wentylatora tazienkowego DN 100. Wyrzut powietrza
na zewnatrz projektuje si¢ za pomocg istniejacego kanatu wywiewnego poprzez wprowadzenie do
niego odcinka L= 1m przewodu. Nawiew do pomieszczen poprzez kratke kontaktowg
umieszczona w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia o powierzchni F=0,022 m? lub podciecie

w drzwiach..

1.3.1 Roboty demontazowe
- wykucie bruzd na instalacje
- kucie posadzki
- demontaz pionow 1 poziomow wody zimne]j 1 cieptej wraz z armaturg
- demontaz kanalizacji sanitarnej

- demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem

1.3.2 Roboty inwestycyjne
- zamurowanie bruzd i naprawa posadzki
- wykonanie pionow 1 poziomow wody zimnej 1 cieptej z rur polipropylenowych
- wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- wymiana pionoéw z rur PVC
- montaz czyszczakow 1 wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych
- wykonanie podej$¢ wodociggowych 1 kanalizacyjnych pod urzadzenia
- montaz umywalek, misek ustepowych i pisuardéw wraz z osprzgtem
- montaz wentylatora wywiewnego w WC dla niepetnosprawnych

- montaz kanatow wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem
8
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- wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen.
Instalacja wody zimne;j i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg¢ zimng i ciepla.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z budynku.

Instalacja wentylacji — uktad kanatldow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem

wymuszajacym przeptyw powietrza.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzega¢ i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowag 1 nienaruszalno$ci ich mienia shuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bltedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiekcie szkolnym nalezy wzigé
to szczegblnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczgce warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.
Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod

- warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak 1 dla oséb postronnych

- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia, wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby
budowy, 0szczgdnego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu, zapewnienie
bezkolizyjnego wykonania robot, zapewnienie koniecznej ochrony ppoz., zapewnienie BHP,
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych, zapewnienie ochrony s$rodowiska i ochrony sanitarnej dla
prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ stalty nadzér Kierownika Robot,
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce

Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia  23.06.2003r.
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

2. Materiaty
Przebudowe tazienek w budynku szkoty nalezy wykona¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w
taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci
w wyniku:
- wydzielania si¢ gazow toksycznych
- obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu
- niebezpiecznego promieniowania
- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin
- nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ =zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieplej wykonaé nalezy z rur polipropylenowych. Instalacje wyposazy¢

w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

11
Jestesmy EKO

PAPIER
Lo ”,

>

ad



mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSLU DO REALIZACJI ‘ Pracowania Projektowa
» ALPIO

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel, 502-085-110 >

Przewody cieptej i zimnej wody nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej badz

polietylenowej o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektows.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadaé
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i1 kratek podlogowych projektuje sig¢
wykona¢ z rur PVC.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizj¢ kanalizacyjng. Piony

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

2.3 Wentylacja
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym, potaczone

za pomocg ksztattek wentylacyjnych.

3.Sprzet
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot 1 $rodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci gwarantujace;j
przeprowadzenie robot dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢é wymaganiom ochrony

srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materialbw 1 nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Ilo§¢ uzywanych

srodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
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w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoOj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC
Rury muszag by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne 1 fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania:
- przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
- wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z : Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot Budowlano-
Montazowych tom II Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego
Ogrzewania COBRTI INSTAL. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno- sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze

stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.
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5.1 Roboty rozbiérkowe
W zakresie robot rozbiorkowych nalezy zdemontowac stare rurociagi instalacji zimnej wody
1 cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcig¢ 1 zdemontowac instalacje
odpowietrzajaca w ukladzie centralnego ogrzewania.
Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji
sanitarnej, przebicia przez S$ciany i stropy. Zdemontowane materialty 1 gruz nalezy wynies¢
z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP.

Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja wodociggowa
Przewody wody cieplej projektuje sie¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodoéw wody zimnej.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wickszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla §rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci

co najmniej 1,5 m/s.
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5.2.1. Préba szczelnosci instalacji:

Rurociggi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesc
cis$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej
nalezy wykona¢ probe glowna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstgpnej i glownej instalacj¢ nalezy poddac
probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyplywajacej

wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

5.3 Instalacja kanalizacyjna
Instalacj¢ sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonaniu rozkucia posadzki.
Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, nalezy wykonaé
potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejs$cia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.
Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany
1 w odpowiedniej od niej odleglosci. Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykonac
za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10
$rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody
boczne powinny si¢ taczy¢é z przewodem gtdéwnym pod katem nie wigkszym
niz 60 st.
Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.
Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzglgdem ewentualnych
uszkodzen. Rury 1aczy si¢ poprzez wecisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow

lub obejm.
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Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
1 infiltracjc w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegélne rzedne,

prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

5.4 Instalacja wentylacji
Wentylacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy
wykona¢ jako przewody prostokatne.
Kanatly wentylacyjne nalezy przymocowac systemowymi uchwytami i obudowac.
Wszystkie istniejace kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢, zapewniajgc wilasciwag
wentylacje  danych  pomieszczen.  Instalacja  wentylacyjna  podlega  odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza, ktory sporzadza odpowiednig opini¢ z tego przegladu. Komisja

odbiorowa odbiera poprawnos¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaroéw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych
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sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odregbne opracowanie.

7. Odbior robot

Roboty budowlane podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:

odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czescel robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czeéci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, Ze  jako$¢  wykonanych  robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i

ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupeiniajace
lub zamienne)

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw, zainstalowanego wyposazenia

- Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

- Protok6t wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiatow i urzadzen

- Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

- Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdot z dokumentacja
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem 1 Inspektorem, wiedzg techniczng 1 sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami

8. Rozliczenie robot
Wedhug szczegdlowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:
- robocizna wraz z jej kosztami
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
- koszty posrednie 1 zysk
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UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé si¢ z projektem instalacji

sanitarnych.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRTI INSTAL

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cz¢é¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek 1 systemu;

PN-EN 1610:2015-10 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury
1 urzagdzen. Wymagania i badania

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen 1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i

drogowych.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

- KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

2. Wstep — instalacje elektryczne

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem 1 montazem elementdéw instalacji elektrycznej (ukladanie

kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia

oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z:
- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych
- montazem opraw, osprzetu, urzadzen 1 odbiornikdw energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci

majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
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- kompletowaniem wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
montaz elementOw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elektrycznej.

3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, a
takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakos$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Czg$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg czg$cig czynng).
Potaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyrdwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespot materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (§wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrodet §wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed
wplywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatla a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) 1 gazdw, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespol elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodoéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z

dokumentacjg.
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Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w
czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgéci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacjg.

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodéw Ilub
elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji
zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i1 przebijanie otwordw przelotowych 1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktoére maja by¢
chronione np. czg$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych,

zachowanie odpowiednich odstgpow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow ochrony
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4. 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

4.1. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacj¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
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Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét montazowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre§lenia wtasciwos$ci i wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem:
- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej
nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisj¢ Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
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- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$§¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w  obiekcie

budowlanym.

6. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

6.1. Kable i przewody
Zaleca sig¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtok¢ ochronna.
Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.
Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do

10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

6.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
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Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materialow 0
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia W zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich
1 $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i1 osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzag do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgal¢zne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- Iub czterowejsciowa dla przewodow o
przekroju zyty do 6 mm?, Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkow" i/ lub wkretow.
Pozostaty osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6ézni¢ mozna Kilka

grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

28
Jestesmy EKO

PAPIER
€ iirio ”,

>

ad


mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSLU DO REALIZACJI ’ Pracowania Projektowa
» ALPIO

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110 >

6.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomoca wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?,
Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkre¢tow lub ,,pazurkow".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomoca wkretow lub
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym do
podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodoéw o przekroju od
1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
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napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

6.4. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekrdj przewodow utozonych na stale nie moze byé mniejszy od 1 mm?, a
napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych

przypadkach.

6.5. Zwody
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaleca si¢, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachowke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
Jako materialy przewodzace stosowacé stal ocynkowang. Przy ukladaniu zwodoéw poziomych
nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni podloza nie mniej niz 2 cm.
Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych 1 poziomych wysokich nie powinny

przekraczaé 45°.

6.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace
warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
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- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie Zz
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow
(ciaglos¢ zyt, przekrgyj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

6.7. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw

(ciagltos¢ zyl, przekro;j).
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Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

7.Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, urzadzen
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

8. Wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-
7

8.1. Transport materiatéw
Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: -i - 5°C dla
krazkoéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

9. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako§¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.
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10. Montaz przewodoéw instalaciji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucia $cian 1 stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢é kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- huki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewngtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy
ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 [250 |250 |350 {450

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedZ po otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg otworow dostosowanych do §rednicy wprowadzanych
rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm, wcigganie do rur

instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
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ulatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich
wyszczegdlnieniem i charakterystyka podanag w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ ulozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia, 0znakowanie zgodne
wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), roboty o charakterze
ogo6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa S$cian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,
przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

11. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢ polaczen.
Zrédha $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow  1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.
Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia.
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W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu Z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
Przew6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 z6tte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematami.

11.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen 1 przewodow, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
potaczenia wyrdwnawczego: gltownego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i1 nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.
Potaczenia wyrownawcze gltoéwne i miejscowe nalezy wybraé laczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyrownawcze gldwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do gltownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;j.
W  przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .
Dla instalacji potaczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi a

uziemieniem instalacji piorunochronne;j.
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12. Kontrola jakosci robét

- Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-07

- Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych 1 kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemiefn zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢s$ciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktorego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla
zasilania z sieci), oraz zrodlo pragdu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np.
przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

12.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialty nie spelniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za

obnizong jakos¢.

13. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

dla kabli 1 przewodow: m,

dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

Dla elementow instalacji piorunochronnej szt., m

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady
przedmiaru 1 obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robét.
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14. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbidér migdzyoperacyjny

Odbior mi¢dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

przygotowanie podloza do montazu kabli i1 przewodow, lacznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia roboét instalacji elektrycznej np.

zasilanie pomp.

14.1. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajagc oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

14.2. Odbioér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajagcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
dla napig¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigeciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz.
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Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

15. Podstawa rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Kod CPV 45000000-7

15.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru.
Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
-ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przeslawnych umozliwiajacych -
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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-usuni¢cie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstaw¢ oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zaméwienia.

16. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-1EC60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC60364-5523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-1EC60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oS$wietleniowe 1 instalacje

oswietleniowe.

PN-IEC60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-1EC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodldzialaniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow

urzadzen 1 =zakonczen zyl przewodéw oraz ogolne zasady systemu

alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
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PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs¢

1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czg$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu

przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czg$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgs¢

1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czgé¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgat¢zne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i

badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze

220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
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PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa

2004 r.
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ROBOTY BUDOWLANE

17. Wstep —roboty budowlane
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa tazienek wraz z wewnetrznymi

instalacjami sanitarnymi w budynku Szkoty Podstawowej nr 15 w Plocku”.

17.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot, stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
jako zalgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i
instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot oraz okrelajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatgcznikiem do

umowy na wykonawstwo.

17.2. Zakres Robét
Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow
45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych
45262321-7 Wyrdéwnywanie podtog
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
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45421146-9 Instalowanie obudow z ptyt g-k

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

17.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywo6z gruzu

17.4. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i

kanalizacyjna. Inwestycja znajduje si¢ wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

17.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowsg 1

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

17.6. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
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17.7. Zgodnos¢ Robot z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z ST.
Dane okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

17.8. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wlasnos$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot

budowlanych.

17.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisoOw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dzialan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych

dzialalnoscig przy wykonywaniu robot.
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17.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegolnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

17.11. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materialow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

17.12. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjq umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia warto$ci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow 1 ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢

uzytkowa.
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18. Materiaty

18.1. Warunki ogodlne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych.

18.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

18.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé do

robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
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materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na

stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

20. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych ladunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

21. Wykonanie robét

21.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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22. Kontrola jakosci roboét

22.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.
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22.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

22.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

22.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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22.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséOw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

23.Dokumenty budowy

23.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z
2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

24.Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

24.1. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ ponadto nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad 1 ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

24.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dost¢pne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

25. Obmiar robot

25.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione
wedlug instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 InZyniera.

25.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.
[lo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dlugosci i odleglosci
pomiedzy punktami skrajnymi zlozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchni¢ §cian lacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej

powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej laczng powierzchni¢ otwordéw i powierzchni
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nieotynkowanych przy zatozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni

nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

25.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

25.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

26. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

dokumentacja kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem
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wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu

robot.

26.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czg¢sci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

26.2. Odbidr czesciowy.
Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot

dokonuje Inzynier.

26.3. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
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27.9. Podstawa ptatnosci

27.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w
kosztorysie powykonawczym podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

28. Przepisy zwigzane

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
9. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

29. Roboty rozbiérkowe

29.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbidorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

29.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji robot wymienionych powyzej.
Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie prac demontazowych 1 rozbiorkowych.
Zakres prac rozbidorkowych obejmuje w szczegdlnosci:
- odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;
- rozebranie $cianek dziatowych;
- skucie posadzki;
- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

Wymagania dotyczace prowadzenia robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

29.3. Materialy pochodzace z rozbioérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe

(ztom),inne;
29.4. Sprzet

29.5. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

29.6. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na

jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla srodowiska.

29.7. Transport

29.7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

29.7.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materialow 1 sprzgtu stosowac nastepujagce sprawne technicznie srodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania takich §rodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ 1 wtasciwos¢
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przewozonych materiatéw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe

muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

29.8. Wykonanie roboét

29.8.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

29.8.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych
obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreSlony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre§lone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z niniejszg SST stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera. Ewentualne
rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla rob6t rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé

na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

29.9. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejsze;]
specyfikacji. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

29.10. Obmiar robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako

objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

29.11. Odbiory roboét
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

29.12. Postawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiorkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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29.13. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z22002r.),
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120

poz. 1126 z 2003 r.)

30. Tynki i okladziny wewnetrzne

30.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkow i1 oktadzin wewngtrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

30.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie tynkow i1 oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatbw, wykonawstwem 1 wykonczeniem tynkow 1 oktadzin

wykonywanych na miejscu.
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30.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii III §cian, stropow,
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. I11 i IV na o$ciezach otwordw,
- szpachlowanie,
- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,
- oblozenie $cian plytkami ceramicznymi,
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

30.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z OST.

30.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowg. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
30.6. Materiaty

30.7. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ST.

30.8. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje 1 mul.
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30.9. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

30.10. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

30.11. Gtadz szpachlowa
Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych 1 napraw powierzchni $cian 1
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych, takich
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrocié
uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze

stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

30.12. Tynki gipsowe
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Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu
na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos$¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepno$¢ do podloza. Poszczegdlne typy
gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2, standard - 1,2 kg/m?2 oraz obrobka i zastosowanie.

Obecnie stosowane s3 nastgpujace typy gipsoOw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

30.13. Piyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac nastepujagcym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cieranos¢ I11-1V
Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury
Klej do plytek
Kleje do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania

odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.

Silikon do fug

Stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem

srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

30.14. Sprzet

30.14.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

30.14.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczna do cigcia ptytek z mozliwoscia cigcia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rGwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

30.15. Transport

30.15.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
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30.15.2. Wymagania szczegobtowe

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku 1 roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialdéw podlogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami.

30.16. Wykonywanie robot

30.16.1. Ogdélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktdrych
wykonuje si¢ tynki i oktadziny z plytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow 1 oktadzin wewngtrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji 1
orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

30.16.2. Ogdélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych.

30.16.3. Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampga benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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30.16.4. Ogdélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

przygotowania podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwna¢ zaprawe
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢
wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na Im.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiarow, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
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- Podloze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

- Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szeroko$¢, wicksza niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokos$ci cokolu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchnie podtoza.
Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ z¢bow 1 konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w
zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami” ustawieniu
na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci
swiezej zaprawy klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane

szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.
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- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢
wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich
szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i1 ukosnie do krawegdzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gladka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegoélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i
stawiane imwymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :
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- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie Kklejowej nanoszonej zabkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwg wyrdéwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymaltego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

30.17. Kontrola jakosci roboét

30.17.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

30.17.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajag na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidtowos$ci wykonania podioza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkow
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- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- oceng¢ estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

30.18. Obmiar robot

30.18.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST .
[lo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru  z

natury.

30.18.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

30.19. Odbiér robét

30.19.1. Ogdlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robdt podano w OST.

30.20. Podstawa ptatnosci

30.20.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podloza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- przygotowanie podtoza pod plytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

- przyklejenie ptytek,
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- fugowanie 1 uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

30.21. Przepisy zwigzane
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosSci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

31.Podtoza i posadzki, oktadziny podiogowe

31.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.
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Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem podlozy i posadzek wykonywanych na

miejscu.

31.2. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- posadzki z wyktadzin PCV , homogenicznych o gr. 2 mm, klasie
34/43, gr.-T , z wywinigciem na $ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwoch kolorach- inny pod
$cianami a inny po $rodku
- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
kombinowana,
- warstwy samopoziomujacej i wyrbwnawczej,
- posadzki zywiczne epoksydowe .
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

31.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z OST .

31.4. Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materialdow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowg. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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31.5. Materiaty

31.5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w OST.

31.5.2. Preparat gruntujacy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem $rodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np.
muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkow mineralnych. Doskonale nadaje
si¢ do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkow mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do
podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go
stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg
zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji
impregnowanego podioza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga
zanieczyszczen, a woda z opaddéw atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny,
dodatkowo ja oczyszczajac. Roztwor penetruje w glab materialu, zapewniajac mu jednoczesnie
wysoki poziom paroprzepuszczalnos$ci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne Srodowisko miejskie oraz na temperatury od -
20°C do +80°C.

31.5.3. Gtadz cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

31.5.4. Plytki —gresy

Nalezy stosowa¢ ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej powierzchni, na
schodach zewngtrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- antypos$lzgowos¢ R9

- Scieralno$¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- dtugos$¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ £+ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralnos¢ V klasa $cieralnoséi,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ 1 szeroko$¢ £+ 1,5 mm,

- grubo$¢ = 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

31.5.5. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznos$ci od obcigzenia
zastosowane powinny by¢ plytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na
stabg wytrzymatos$¢ nie jest dopuszczone.

Klej do plyt 1 ptytek

Stosowa¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza
i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug
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Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozjg, trwate oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do

obcigzen planowanym w poszczeg6lnych pomieszczeniach ruchem.

31.6. Sprzet
Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST .
Wymagania szczegotowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- wyciagiem budowlanym
- drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,
- walki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- faty do sprawdzania rdownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadia do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do Kkleju,
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- faty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

- poziomnice,
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- gabki do mycia i czyszczenia,
31.7. Transport

Wymagania og6lne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac Scisle
obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

31.8. Wykonywanie robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w OST.
Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbgdne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow, gatunku i1 odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac
ich wielkos¢ i1 szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa ptytki.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajagca okreSlone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji

klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja

81
Jestesmy EKO

PAPIER
Lo ”,

>

ad


mailto:biuro@ppalpio.pl

OD POMYSLU DO REALIZACJI ’ Pracowania Projektowa
» ALPIO

www.ppalpio.pl
e-mail: biuro@ppalpio.pl
tel. 502-085-110 >

(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek
rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢
stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm —8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy
od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do phytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ 1 odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci S$wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca
si¢ dobija¢ milotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiaggng¢ nakladajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace
szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm
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- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne 1 wykonczeniowe. Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegodty
cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
Klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢
W przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gltadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny 1
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed
przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do

dziennika budowy,
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b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byc¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawag lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowsg lata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigeksze niz 3 mm na calej
dhugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
-2mmnalmi3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
pierwszego,

-3 mmna 1l mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
drugiego i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migedzy ptytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci

100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,
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j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe 1 wypetic¢ spoiny zaprawa do fugowania
na menisk wklgsty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeli¢ odpowiednio elastyczng masa
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podloze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub walka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywa¢ na podtozach, w ktorych w uktadzie warstw (na glgbokosci penetracji preparatu) znajduje
si¢ material nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa
zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢,

az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

31.9. Kontrola jakosci wykonywania robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktadow,
- prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania 1 skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot.
Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,
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- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow wickszych
niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny
poziomej nie przekroczyto Smm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzg¢dnym
dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wymogi szczegdlowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajag na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialtow 1 zgodnosci
wykonywanych Rob6t z Dokumentacja Kosztorysowa 1 wymaganiami OST.

W szczego6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ 1 staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

Badania przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin
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Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza. Wszystkie materialy i,
kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda
partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkdéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okladzin z
dokumentacjg projektowg 1 OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejace;j

oraz innych robét ,,zanikajacych".

31.10. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiaru
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Jednostka obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robot izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

31.11. Odbidr robét
Odbidér materiatow i robot
Powinien obejmowa¢ zgodnos$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoS$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialtow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania Stykow materialtow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i1 pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca Szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykonac¢ przez oceng wzrokowa.

31.12. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
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- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu betonowego),
- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, - wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

31.13. Przepisy zwigzane
PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowe;j
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje 1 terminologia.
PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

32. Powtoki malarskie

32.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwiazanych z zadaniem.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace
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zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na
miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok
malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysami, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

32.2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczace materiatobw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
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rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek
1 zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego do

ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wodg — do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do pomieszczen suchych 1 wilgotnych (kuchnia, lazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych
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- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” §cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwalego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach
szczegollnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN
92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy
ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie
(klasa I i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a
konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowaé
nastgpujacymi parametrami:

- klasa I'i 11 lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.
Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

32.3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzgtem do
wykonania robdt objetych niniejsza ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

32.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed

zanieczyszczeniami 1 szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

32.5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostgpnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za
pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki 1 spekania uzupeinij odpowiednig zaprawg.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchni¢ maluj
dwukrotnie farbg. W przypadku nowych §cian, tynkow przed przystapieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane,
rowne, wolne od pytu 1 zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie
potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywacé
si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana ilo§¢ warstw 3. Druga warstwe nakladaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci

handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
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wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggnigcia wymaganej barwy,
grubosci 1 faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na

poszczegblne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

32.6. Kontrola jakosci roboét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie poditoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys 1 uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
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- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,

miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢ prosta,
- koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakturg na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podloza,
— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci

powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
32.7. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie

kosztorysu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Malowanie $cian 1 sufitow

Malowanie $cian 1 sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy si¢

od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznos$ci od liczby profili 1 0zdob. Jezeli Sciany sg

gltadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.
Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rdwniez malowane z powierzchni ich nie

potraca si¢ otworow do 3m, 2. jezeli osScieza i nadproza sa malowane woOwczas potraca si¢
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powierzchni¢ otwordw, mierzong w $swietle os$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja
oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otworow i miejsc niemalowanych o pow. do Im2. Otwory ponad

3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang osciezy.

32.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioréow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegaja

warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej,

jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podioza.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdbw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

32.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian 1 sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢
na podstawie kosztorysu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
32.10. Przepisy i dokumenty zwigzane
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
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Terminy ogo6lne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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