1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych
wewnetrznych/ poza licznikowych/ dla ,, Wymiana wewnetrznych instalacji elektrycznych w
budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 w Ptocku”

Stan projektowany

Zakres opracowania projektu obejmuije:

1. likwidacje zlgcza kablowego z wewnatrz budynku;

2. budowe zlgcza kablowego wraz z ukladem pomiarowym na zewnatrz budynku zgodnie z
warunkami przytgczenia;

3. budowe uktadu p.poz. na zewnatrz budynku;

4. budowe instalacji ogdlnego przeznaczenia

- obwody gniazd 230V

- obwody gniazd 400V

- obwody oswietlenia ogélnego

5. budowe oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

6. budowe nowych szaf dystrybucyjnych w wyznaczonych pomieszczeniach serwerowni;

7. wyposazenie serwerowni

patrz panel z gniazdami RJ-RS + zaprasowanie kabli informatycznych

panel z wentylatorem

nowa centrala telefoniczna

rozdzielnica — 230V zasilajgca stanowiska komputerowe
8. stanowisko komputerowe

4 gniazda 230V

2 gniazda Rj 45 (po 2 kable inf. - 4 parowe)

9. budowe instalacji dzwonkowej

10. budowe instalacji nagto$nienia

11. oswietlenie zewnetrzne

klimatyzacja serwerowni

Zasilanie energetyczne nn.

Ztgcze kablowe wraz z uktadem pomiarowym i tablicg gtéwng znajduje sie po lewej stronie w
wiatrotapie wejscia gtdwnego. Do zigcza kablowego doprowadzone sg dwa kable
energetyczne, jeden YAKY 4x(1x150) kierunek ,S-109”, drugi zas YAKY 4x150 kierunek ,S-

144", Zabezpieczenie przedlicznikowe 100A, uktad pomiarowy bezposredni.
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Tablica gtéwna wykonana wg kat. ET 66 — lata 1970, zabezpieczenia tablicowe typu Bibt-
topikowe. Z tablicy gtdwnej wyprowadzone sg poszczegdlne wiz-ty i obwody zasilajgce
odbiory. Catos¢ uktadu przedstawiono na zatgczonym rysunku inwentaryzacyjnym E-60.
W budynku szkoly istniejg tablice elektryczne wnekowe lub nt-stalowe. W czesci A budynku
znajduje sie po trzy tablice — w pionach. Ponadto w piwnicy znajduje sie wezet cieplny,
warsztat konserwatora oraz szatnie i pomieszczenia pomocnicze szkoty.
Szatnia stanowi rownoczesnie cigg komunikacyjny do czesci ,B”.
Rowniez w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe kuchni, ktéra znajduje sie na
parterze.
W czesci budynku ,B” znajduje sie jeden pion tablic elektrycznych — po jednej na kazdej
kondygnacji. Rowniez w tej czesci znajduje sie wezet cieplny.
Ponadto jest jeszcze budynek sali gimnastycznej z zapleczem, ktory poprzez tacznik stanowi
jedng czes¢ zabudowy Szkoty.
W calym obiekcie Szkoty istniejgca instalacja elektryczna podlega przebudowie.
4. Stan projektowany

1. Likwidacja ztgcza kablowego z wewnatrz budynku

2. Budowa ztacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym
Zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) Nr R/14/036405 z dnia 26.08.2014

projektuje sie lokalizacje ztagcza kablowego na zewnatrz budynku. Réwniez projektuje sie

wyniesienie ukladu pomiarowego. Projektowany uklad pomiarowy przewidziano dla
docelowej mocy przytaczeniowej w |l etapie budowy (dla uktadu potposredniego).

Lokalizacja ztgcza kablowego i pomiarowego na zewnatrz po lewej stronie — wejscie
gtébwne do Szkoly. Po zabudowie projektowanego zestawu nalezy wypig¢ istniejgce kable
Z istniejgcego ukladu, kable te prowadzone sg w rurach ostonowych — pod schodami
wejsciowymi, nalezy wycofaé¢ kable, skroci¢ i wprowadzi¢é do projektowanego zigcza
kablowego. Projektowany zestaw zlgcza kablowego i uktadu pomiarowego- patrz jak na

zalgczonym rysunku.

3. Budowa ukfadu p.poz. na zewnatrz budynku

Przeciwpozarowy wylgcznik pragdu PWP przewidziano przy projektowanym zigczu
pomiarowym, natomiast wylgcznik p.poz. - wybijak przewidziano wewnatrz budynku —
wiatrotap — wejscie gtowne Szkoty — lokalizacja wytacznika — wybijaka naprzeciw dyzurki.
Do wybijaka utozy¢ kabel w rurze ochronnej HDGS 3x2,5 (wybijak z sygnalizacjg

Swietlng)



4. Budowa instalacji ogolnego przeznaczenia

4.1. Budowa wiz-tu gtiéwnego i tablicy TG

Projektuje sie nowg tablice gtéwng budynku, lokalizacja — patrz jak na rysunku — rzut
parteru — cz. A (po lewej stronie od wejscia gtébwnego w holu). Tablice TG wykonaé¢ wg
zalgczonego rysunku. Z TG wyprowadzi¢ proj. wiz wykonany 5x(YAKXS 1x120) w rurze
ostonowej w kierunku proj. ukladu pomiarowego i zlgcza kablowego zlokalizowanego na

zewnatrz budynku.

4.2. Budowa tablic elektrycznych i wiz-téw

Lokalizacja tablic jak na poszczegoélnych rzutach. Z tablicy gtébwnej TG nalezy
wyprowadzi¢ poszczegolne wiz-ty w kierunku tablic projektowanych. Rozprowadzenie wiz-
tow i tablice pokazano na schemacie ideowym zasilania — schemat blokowy.
WiIz-ty prowadzi¢ czesciowo w rurach ochronnych, korytach kablowych oraz w bruzdach.
Tablice elektryczne wykonac jako wnekowe (np. Legrand) o IP43, pomieszczeniach kuchni,
zaplecza, wezta cieplnego i piwnic rozdzielnice wykonac o IP65 — szczelne.
4.3. Instalacja gniazd 230V

Instalacje te wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5; gniazda wtykowe instalowa¢ 2x10A/N+PE,
2x16A/N+PE / 230V. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ instalowaé gniazda w

obudowie szczelnej. Lokalizacja gniazd wtykowych zgodnie z norma.

4.4. Instalacja gniazd wtykowych 400V

Instalacje gniazd wtykowych 400V wykonaé¢ przewodem 5 zylowym (N+PE), gniazda
stosowac z wylgcznikiem. Wielkosci gniazd podano w zakresie danych pomieszczeh. W
kuchni instalacje nalezy wykonac¢ jako pod tynk, wykona¢ tak by jak najmniej uszkodzié¢
wyposazenie. Wysoko$¢ instalowania gniazd dopasowaé do urzadzen technologicznych
kuchni i poszczegoblnych odbiorow.
Ponadto nalezy wykona¢ dwa zestawy gniazd 400V na wydzielonych obwodach
(z opomiarowaniem) dla celéw rekreacyjnych na zewnatrz obiektu. Lokalizacje zestawu
uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na budowie. Zasilanie w/w zestawow wykonac¢ z tablicy
gtéwnej TG1 - cz. ,B”

4.5. Obwody os$wietlenia ogdélnego

Przewidziano oswietlenie podstawowe, Srednie natezenie przyjeto zgodnie z norng
EN12464-1-2011, tablica 5.36 — Pomieszczenia edukacyjne — Budynki edukacyjne.
Instalacje oswietlenia wykona¢ p/t (kucie bruzd) przewodem YDY 2x1,5; YDY3x1,5;
YDY4x1,5; i YDY5x1,5.
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Rozmieszczenie opraw przewidziano na poszczegoélnych rzutach. Typ opraw podano na

odrebnym wykazie — w zalgczeniu.

4.6. OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Caly obiekt zakwalifikowany do ZLIII jest to klasyfikacja podstawowa i wystarczajgca.
Caly obiekt stanowi jedng strefe zagrozenia — ZLIIl. Drogi ewakuacyjne zostaly
przedstawione i oznaczone kolorem zielonym na poszczegélnych rzutach.

Oswietlenie awaryjne przewidziano na wydzielonym obwodzie, bedzie ono spetniato

rowniez o$wietlenie nocne. Czas pracy 2 godziny. Oswietlenie awaryjne stanowi 10%
oSwietlenia podstawowego, przy natezeniu oswietlenia ewakuacyjnego 0,5Lx na
powierzchni drog — czas zalgczania 2s.
Sprawnos¢ oswietlenia awaryjnego nalezy potwierdzi¢ prébami funkcjonalnosci i
protokétem.

Oswietlenie kierunkowe przewidziano w ciggach komunikacyjnych i nad wyjsciami.

4.7. Instalacja dzwonkowa (pauzowa)

Przewiduje sie zastosowanie systemu ,Elektroniczny Wozny”. Przewidziano zestaw EW-
01. Nalezy go zainstalowa¢ w pomieszczeniu socjalnym — dyzurka. Zasilanie z tablicy
TG. Instalacje do poszczegdélnych dzwonkow wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5mm2

wykonac reczne awaryjne zalgczanie przez portiera.

Zestaw EW-01 zawiera:

— roztgcznik izolacyjny

- sterownik dzwonka SDM-10

- rownolegte przekazniki

- specjalne przyciski sterujgce pozwalajace na wigczenie trybu lekcji skréconych

— przycisk alarmowy z sygnalizacjg akustyczng,

Glowne cechy - fatwa i intuicyjna obstuga, podtrzymanie bateryjne, proste ustawienie

dzwonienia dzwonka wedlug wiasnych potrzeb, algorytm uwzgledniajacy przerwy

wakacyjne,ferie, itp.

- ulatwiony algorytm programowania rozktadu zajec,

— prosta zmiana czasu lekcji: normalne lub skrécone,
bateryjne podtrzymanie zegara czasu oraz algorytmu — w razie przerw w dostawie energii
elektrycznej,

— zegar czasu rzeczywistego oraz kalendarz,

— mozliwo$¢ ustawienia czasu trwania dzwieku dzwonka,



— dwa sposoby podigczania,

— 2 wejscia sterujgce umozliwiajgce uruchomienie zaprogramowanych funkcji,

— wyjscie przekaznikowe — dwa styki przetagczne o maksymalnej obcigzalnosci 16A,
— obudowa natynkowa o wymiarach 197x227x93mm,

— 24-miesieczna gwarancja producenta.

4.8. Instalacja nagtosnienia — radiowezet

Pomieszczenie na radiowezel przyjeto pokoj — obok pokoju dyrektora.

Przewidziano oddzielng instalacje dla kazdego pomieszczenia oraz wspdélng w ciggach

komunikacyjnych. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDYp 2x1,5 i zakonczy¢
gniazdkiem wtykowym. Nalezy zamontowaé glosniki wnetrzowe od 6 — do 10W.
Wszystkie obwody nagtasniajgce nalezy doprowadzi¢ do pokoju radiowezla. Projektuje

sie zastosowanie rozdzielacza RSR-12 Elektronika i wzmacniacza.

4.9. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne przewidziano projektowanymi naswietlaczami LED o mocy
znamionowej 50W, IP65. Strumien swietlny 4500Lm. Naswietlacze te montowac na wys.
stropu nad parterem. Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 p/t. Sterowanie
przekaznikiem zmierzchowym. Lokalizacja — patrz plan sytuacyjny. Karta katalogowa w

zalgczeniu.

4.10. Klimatyzacja serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowac jednostke klimatyzacyjng wewnetrzng i
zewnetrzng. Moc elektryczna 2KW. Zabezpieczenie 16A. Zasili¢ z tablicy elektrycznej na
korytarzu.

5. Instalacja komputerowa elektryczna

Dla zasilania gniazd dedykowanych dla stanowisk komputerowych przewidziano
wydzielone tablice elektryczne. Lokalizacja tablic obok tablic elektrycznych — dla
odbiorow ogdlnych. Instalacje elektryczng dla gniazd dedykowanych wykonaé w
kanatach i listwach przewodem YDY3x2,5. Na jedno stanowisko komputerowe
przewidziano 4 gniazda 230V. Przyjeto 500W na stanowisko. Tablice el. komputerowe
wykona¢ wg zalgczonych schematéw. Rozprowadzenie wiz-tbw wg zalgczonego
schematu.

6. Instalacja odgromowa
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Budynek Szkoty wymaga ochrony odgromowej. Na segmencie A i segmencie B instalacja
odgromowa istniejgca wymaga przegladu i uzupetnienia. Budynek sali gimnastycznej
wymaga catkowitej wymiany instalacji odgromowej. Instalacje tg wykonac¢ wg zatagczonego
rysunku. Przewidziano zwody poziome i pionowe z Dfe ¢ 8 oc, zlgcza kontrolne zamykane
drzwiczkami 15x15cm, lokalizacja min. 0,3m od terenu. Zwody pionowe utozy¢ w ostonie
rurowej niepalnej. Otok utozy¢— bednarka st. oc. 25x4 w odlegtosci 1m od budynku. Na
dachu przy zabudowanych urzadzeniach zastosowac iglice. Jesli po wykonaniu i
sprawdzeniu pomiarami istniejacy otok nie ma ciggtosci to wykonac¢ uziomy szpilkowe.
Catos¢ wykonac zgodnie z zataczonym rysunkiem oraz z obowigzujacymi przepisami i

normami.

7. Instalacja uziemiajaca

Wykona¢ instalacje uziemiajaca — wykona¢ potaczenia wyrownawcze — gtéwne i

miejscowe. Gtéwny uziom wyrownawczy potaczy¢ do otoku inst. odgromowe;.

8. Ochrona od porazen

Uktad pracy zasiania TN-S, linia zasilajgca winna by¢ wykonana z przewodem PE —
wszystkie czesci przewodzace dostepne winny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego
PE.

W instalacjach wewnetrznych budynku jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy zastosowac wylgcznik roznicowo — pradowy o czutosci do 30 mA o
dziataniu bezposrednim, zainstalowany przed bezpiecznikami instalacyjnymi lub na
poszczegdllnych obwodach.

Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktére
powinny tgczyé nastepujagce czesci przewodzace:

przewdd ochrony obwodu rozdzielczego,

gtéwna szyne uziemiajaca /PEN/,

rury i inne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektow budowlanych /wody, gazu/,
metalowe elementy konstrukcyjne i urzadzenia centralnego ogrzewania.

- rury i inne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektéw budowlanych /wody, gazul/,
metalowe elementy konstrukcyjne i urzadzenia centralnego ogrzewania.

Jezeli elementy przewodzace sg doprowadzane z zewnatrz powinny by¢ one potaczone
potaczeniami wyrownawczymi, mozliwie jak najblizej wejscia do budynku. Ochrone
dodatkowg od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 30.09.1997
r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p. 24 1183 i p. 25 [1 184) nalezy:
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Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac¢ metalowe konstrukcje budynkéw,
inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach, stanowigce sztuczny uziom
fundamentowy, zbrojenia fundamentow i scian oraz przewodzace prad instalacje wodoc. pod
warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢ wodociagowa.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przepieciowej. Sposob i
miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzgadzen ochrony przepieciowej stosowac
zgodnie z PBUE.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP i PBUE.

9. Przywrdcenie nawierzchni $cian do stanu pierwotnego

-Po wykonaniu przebudowy ,,ZP+ZK” nalezy istniejgce nawierzchnie $cian przywrocic¢

do stanu pierwotnego.

Wykonanie instalacji - badania i pomiary instalacji elektryczne;.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Wykonaweca instalacji

powinien posiada¢ branzowe uprawnienia budowlane.

Na wszystkie zabudowane materiaty i urzagdzenia nalezy dostarczy¢ wymagane prawem

budowlanym atesty. Po wykonaniu rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci

szybkiego wylaczenia, pomiary stanu izolacji przewodéw elektrycznych oraz dokonac

sprawdzenia dziatania wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo — pradowego oraz

opornosci uziemien.

Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i dokonaé odbioru

instalacji z udzialem przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika.

Ochrona przeciw przepieciowa w projektowanej ,,TG” ochronniki B+C.

Uwagi koricowe

1. Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbedne pomiary, sporzadzi¢ protokéty i
przekazac¢ Inwestorowi.
2. Przestrzegac przepisy BHP oraz zastosowac sie do planu BIOZ.
3.  Wszystkie zabudowane materiaty winny posiadac¢ atest
4. Materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi.
Wykonac zgodnie z zataczonymi warunkami przytaczenia.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
- projekt wydzielonej instalacji elektrycznej dla potrzeb komputeréow

- projekt wydzielonej sieci logicznej dla komputeréw



- projekt urzgdzeh w punkcie PD:

- szafy dystrybucyjne SD

- cyfrowg centrale telefoniczng,

- potaczenia miedzy w/w urzadzeniami

- projekt punktu PEL

- wyposazenie pozostatych pomieszczen klasowych (bez komputeréw)

3. Komputerowy punkt elektryczno — logiczny PEL

Przyjeto nastepujgce wyposazenie punktu PEL:

4 gniazda 230V 10A + N + PE (zestaw 4-rech gniazd ) gniazda typu angielskiego
2 gniazda Rj 45
INSTALACJE LOGICZNA WYKONAC W KAT. 6

4. Wydzielona instalacja logiczna dla potrzeb komputeréw

Catos¢ instalacji logicznej w budynku nalezy wykona¢ w kategorii 6. Wydzielona sie¢
logiczna obejmuje okablowanie kablami logicznymi UTP 4x2x0,5 kat.6 wszystkie gniazda
logiczne Rj45 kat.6 — potgczenia z szafg dystrybucyjng SD zlokalizowang w punkcie PD

(pom. serwera).

Wyposazenie pozostaltych pomieszczen klasowych (bez komputeréw) 1 stanowisko

komputerowe + wypust w suficie dla rzutnika.
Kable uktada¢ w korytkach i listwach maskujgcych.
Wykaz stanowisk komputerowych — patrz jak przedstawiono na poszczegoélnych rzutach.

5. Projekt urzadzen w punkcie PD

Punkt dystrybucyjny PD zlokalizowano w pom. na Il pietrze - serwerownia.

Punkt ten wyposazony bedzie:

- w szafe dystrybucyjng SD wyposazong w elementy tgczeniowe pasywne i aktywne
- centrale telefoniczng / do 60 numeréw /

- 2 punkty PEL z czego 1 punkt stuzy do zasilania szafy SD

Wyposazenie szafy wg. zalgczonego rysunku.

5. Trasy kabli logicznych i elektrycznych instalacji komputerowych
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Przewody logiczne i elektryczne komputeréw nalezy prowadzic we wspolnych
dwudzielnych korytkach pcv. Ciggi gtéwne korytek pcv nalezy prowadzi¢ w korytarzach,
nad przewodami instalacji elektrycznej ogdélnej. W pokojach nalezy zejs¢ na dét i

prowadzi¢ korytka na wys. ok. 30cm od podiogi.

7. Uziemienie punktu PD

Szafe SD, centrale telefoniczng nalezy uziemié. Dla potrzeb tego uziemienia utozy¢ linke

LY 16mm? poprowadzong od otoku budynku. Oporno$é tego uziemienia < 1 Q.

8.0chrona od porazen i od przepie¢

Ochrona od porazen — szybkie wytaczenie w ukfadzie TN-C-S. Czas wytgczenia w

przypadku zwarcia w wlz-tach do 5 sek. Czas wylgczenia w przypadku zwarcia w instalacji

wewnetrznej do 0,2sek.
W tablicy rozdzielczej zaprojektowano wytgczniki roznicowo-pragdowe o Al = 30mA, krétko
zwlocznie op6znione (oznaczenie hpi). W instalacji zaprojektowano oddzielne przewody
PE i N. Jako ochrone od przepie¢ w tablicach rozdzielczych TK zaprojektowano

ochronniki przeciw przepieciowe standardowe

9. Wykonanie instalacji

Instalacje komputerowg nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.
Wykonaweca instalacji powinien posiadac¢ branzowe uprawnienia budowlane, odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne SEP i certyfikat firmowy do wykonywania instalacji logicznej.
Na wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia nalezy dostarczy¢ wymagane prawem
budowlanym atesty. Po wykonaniu robot nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci szybkiego
wytgczenia, pomiary stanu izolacji przewoddéw elektrycznych, pomiar kabla telefonicznego i
kabli logicznych oraz dokona¢ sprawdzenia dziatania wytacznikbéw przeciwporazeniowych
roznicowo — pradowych. Nalezy dokona¢ uruchomienia catej instalacji i przeszkoli¢
uzytkownika z zakresu jej dziatania. Po wykonaniu rob6t nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg i dokona¢ odbioru instalacji z udzialem przedstawicieli Inwestora.

Instalacja sygnalizacji po zaru

Instalacje sygnalizacji pozaru zaprojektowano w oparciu o adresowalny system POLON
FIRMY POLON-ALFA Bydgoszcz.
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Instalacja sygnalizacji pozaru obejmuje:

- Instalacje centrali sygnalizacji pozaru typ POLON 4100

- petle dozorowe

Lokalizacja centrali CSP w pomieszczeniu — pokdj dyrektora na parterze.
Centrale nalezy zamontowac na typowej konstrukcji do sciany budynku.
Centrale nalezy zasili¢ z odrebnego obwodu tablicy elektrycznej zakohczonego gniazdem
1fazowym 10A,N+PE.- instalacja wykonana przewodem YDYzo3x2,5mmp/t/. W

pomieszczeniu tym jest telefon.

Linie dozorowe

Zaprojektowano 1 petle dozorowa. Okablowanie petli dozorowej kablem trudno zapalnym
ekranowanym YnTKSY ekw 1x2x0,8 .

Petle zostaly wyposazone w elementy adresowalne DUR-4043 i ROP-4001M adresowalne
dla systemu POLON 4100, oraz sygnalizatory akustyczne.

Na poczatku i na koncu petli gniazda czujek i przyciski ROP posiadajg izolatory zwarc.

0 Praca systemu sygnalizacji

Alarm |-go stopnia

-jest to alarm wewnetrzny sygnalizowany tylko w centrali i sygnalizatorach optycznych bez

transmisji sygnatu przez wyjscia monitoringu.

Wykonanie instalacji i uruchamianie systemu

Wykonanie instalacji SSP winna wykonac autoryzowana firma instalatorska prowadzaca
rowniez obstuge serwisowa.

Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kabli, dokonaé sprawdzenia czujek,
przyciskéw ROP.

Nalezy dokonac¢ uruchomienia i sprawdzenia dziatania centrali CSP POLON 4100 .

Po sprawdzeniu nalezy przeszkoli¢ uzytkownika z zakresu dziatania instalacj

Uwagi koricowe

Wszystkie elementy jonizacyjne, jak czujkidymu s g elementami podlegaj acymi

ewidencji . Po wykonaniu instalacji nale  zy zalo zy¢ ksi azke ewidenciji tych urz adzen.
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Do odbioru nale zy zatgczy ¢ dokumentacj e powykonawcz @, DTR, instrukcj e obstugi,

atesty na urz adzenia.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

2.1 Zastosowane materiaty
Materiaty stosowane do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg sg zestawione
ponizej.

Instalacje elektryczne

wazelina techniczna

bednarka ocynkowana 25x4

prety stalowe ocynkowane

prety stalowe ocynkowane o srednicy do 18mm
blacha otowiana

farby emulsyjne nawierzchniowe

szpachléwka gipsowa z gipsu

szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej

© © N o g bk w0 DdPE

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

=
o

. farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania

=
=

. szpachléwka olejno-zywiczna na tynki

=
N

. lakier asfaltowy

=
w

. rozcienczalnik do wyrobow lakierowych

[EY
N

. grunt pokostowy
. uchwyty

. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr.pow. 0,4-0,6mm gat.|

e
~N o O

. piasek

[N
(o]

. piasek do betonéw

[any
©

. cement portlandzki CEM 1

N
o

. ciasto wapienne



21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31,
32,
33,
34,
35,
36.
37.
38,
39.
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50.
51,
52,
53,
54,
55.
56.

zaprawa cementowa

bale iglaste obrzynane gr. 50mm k.1l
deski iglaste obrzynane
ptyty pomostowe diugie
ptyty pomostowe krétkie
skrzynka 40x40x25
przektadniki pradowe 300/5
wentylatory fazienkowe
skrzynka 40x40x25
wytgcznik DPX-250
réznicowka P302 25-03
wytgcznik S301B16A
lampka LK 711

ochronnik UE2

wytgcznik IS 100/2
wytgcznik S301B6A
obudowa XC 3 160 3x18
réznicéwka P302 25-03 hpi
réznicéwka P304 25-03 hpi

centrala telefoniczna do 60 numeréw wewnetrznych ( zasilacz w centralce)

rozdzielnica R 1x12

szafa dystrybucyjna w serwerowni

naswietlacz LED COB 50W IP65

rury stalowe przewodowe bez szwu

rura stalowa

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami
zlacze kablowe ZK3 wraz z fundamentem ZK3a
zlgcze pomiarowe z fundamentem- uktad potposredni
tablica TG z wyposazeniem wg schematu
tablica T1/1 z wyposazeniem wg schematu
tablica T2/1 z wyposazeniem wg schematu
tablica T1/0 z wyposazeniem wg PB

tablica T2/1 z wyposazeniem wg PB

tablica T2/2 z wyposazeniem wg PB

tablica T2/0 z wyposazeniem wg PB

tablica TK2/2 z wyposazeniem wg PB

12



57

. tablica TK2/1 z wyposazeniem wg PB
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

tablica TK1/0

tablica TK2/0

tablica TK3/1

rozdzielnia Rs

tablica Tw (wg projektu)

tablica T3/1 z wyposazeniem wg PB

tablica T3/2 z wyposazeniem wg PB

tablica TK2 z wyposazeniem wg PB

tablica TK1 z wyposazeniem wg PB

tablica TG/1 z wyposazeniem wg PB

tablica T2 z wyposazeniem wg PB

centralka sygnalizacji pozarowej POLON 4100
rozdzielnica TK1/2 komputerowa z wyposazeniem
rozdzielnica Rwe z wyposazeniem
rozdzielnica R z wyposazeniem

stycznik PWP (podswietlany) wybijak — przycisk wybijak
dzwonek szkolny 230V — gong

gtosnik 6-10W

gniazda sitowe 16A

zestaw sitowy z pomiarem

czujka optyczna DUR 4043

reczny ostrzegacz pozaru

sygnalizator akustyczny

zewnetrzny sygnalizator akustyczny w obudowie termicznej

zestaw do nagtosnienia

wentylator HCFB/4-355H z zaluzjg PER
dzwonek szkolny

lampa oswietleniowa kompletna
oprawa ONTEC S M1 301 NM 7LED
oprawa 7TED+FLAGA

oprawa ewakuacyjna jednostronna Ontec S M1 301 NM 7LED

oprawa MLUX 2x28W OPAL
oprawa Industrial LED MEDIUM 40W
oprawa HIT T5 PAR-V2x28W

13



92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
1109.
120.
121.
122.
123.
124,
125.
126.

oprawa ONTEC SM2 COLD 301M 14LED
oprawa HIT T5 PAR-V 2x35

oprawa HIT p/t PAR 4x14

oprawa HIT ASYM PAR 1x54W

oprawa Industrial LED MEDIUM 20W

oprawa OPRHIT T5 PAR-V 2x49

oprawa Industrial LED MEDIUM40

plafon BETA

naswietlacz LED COB 50W

oprawa dwukierunkowa ONTECS M1 301 NM
oprawa dwustronna Ontec SM1 301 NM 7 LED +Flaga
Highbay LED 120WC

taczniki bryzgoszczelne 1 bieg

tacznik swiecznikowy szczelny

tacznik 1-bieg. p/t

tacznik swiecznikowy

tacznik zmienny

tacznik szczelny zmienny

wytgcznik réznicowopradowy P304-25-30
wytgcznik réznicowopradowy P304-40-30
wylgcznik réznicowopradowy P302-40-30
wylgcznik FR 303-32A

wyltgcznik S301B16

wyltgcznik S301B10

wyltgcznik S301B6

tacznik krzyzowy

tacznik dwubiegunowy

tacznik schodowy

zestaw gniazd 4xgn. wtyk 230V (dedykowane)
gniazdo RJ45

gniazdo wtykowe 16A/230V N+PE

gniazdo wtykowe 16A/230V N+PE podwdjne
gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V/16A pojedyncze
gniazdo instalacyjne podwojne 230V/16A
gnhiazdo sitowe 16A/400V N+PE z wylgcznikiem

14



127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142,
143.
144,
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154,
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

ghiazdo N+PE szczelne 63A/400V
gnhiazda wtykowe

ghiazda 230V 16A

gnhiazdo wtykowe 16A/230V N+PE szczelne
puszki izolacyjne podtynkowe
odgalezniki bryzgoszczelne
pierscienie odgatezne

dtawik metalowy

rury RL 47

rury RL 37

rury PCV 75

zlgczki do RL 47

zlgczki do RL 37

zlgczki PCV 75

ztgczki do PCV fi 50

rura PCV fi50

listwa elektroinstalacyjna szer. 20mm
listwa maskujgca szer. 2cm

kanat instalacyjny z PCV

kanat instalacyjny szer. 230mm
kanat instalacyjny szer. 130mm
kanat instalacyjny szer. 60mm
ostony przewodow

wsporniki scienne

wsporniki haciggowe

wsporniki przelotowe

iglice

zlgcza kontrolne

zlgcza rynnowe

zlgczki przelotowe kabtgkowe naprezajace
zlgcza

koncowki kablowe do zaprasowania
koncowki kablowe

opaski kablowe typu Oki

przewdd YDYp 2x1,5

przewdd YDYZzo 5x6



163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174,
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5
przewdd UTP 4x2x0,5
przewdd YDYzo 3x2,5
przewdd YDY 2x1

przewdd YDYzo 2x1,5
przewdd YDYzo 3x1,5
przewod YDYzo 4x1,5
przewod YDYZzo 5x1,5
przewod YDYZzo 5x2,5
przewodd YDYZzo 5x4

przewod YDY 5x10

przewod YDY 5x25

przewod LY 4

przewod YnTKSyekw 1x2x0,5
przewdd YDY 3x2,5

kabel YAKSX 1x120

kabel YKY 5x50

kabel YKY 5x35

kabel YKY 5x16

kabel YKY 5x10

kabel YKY 5x2,5

kabel YKY 5x25

kabel YAKY 5x25

stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30cm
tacznik

korytka kablowe

korytka kablowe stalowe szer. 40cm
konstrukcje wsporcze

kotki rozporowe

kotki kotwigce metalowe rozporowe

materiaty pomocnicze

16
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Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora nadzoru.

2.2 Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i

oswietlonych.

3 WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 01 - Wymagania ogoine.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigbw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zaladunku, transporcie i wytadunku recznym —
aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skltadowania aparatury elektrycznej i

urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
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O aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajac ich na

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich

elementéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zakres robot elektrycznych

Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej jak podano wczesniej

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury po
uprzednim sprawdzeniu instalacji istniejacej .

Obiekt odtgczy¢ spod napiecia zasilajgcego.

5.3 Zasady wykonania robaot instalacyjno-monta  zowych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do
montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do
urzadzen, zaleca sie mocowac¢ przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur

mocowanych w ostonach urzadzen.
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Po ustawieniu urzadzenia nalezy
o zatozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,
o dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
O zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z kohcowka kablowg lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowaé koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na
miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potaczenia
ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zoltej i zielonej.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
ELEKTRYCZNYCH.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 01. ,Wymagania ogolne".
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegac beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

0 Rozdzielnica
Zigcze pomiarowe
wewnetrzna linia zasilajaca,

wylaczniki i roziaczniki niskiego napiecia,

O 0O 0O O

uktady sygnalizaciji i sterowania,
0 dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonag:
O pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania
o Pomiar kabli zasilajgcych,
o Pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi

nalezy zatgczyc instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:
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O punkty swietlne zataczajg sie zgodnie z zalozonym programem;

O w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw;

o silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiardow i prob winny byé sporzadzone protokoty.
W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakohczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda
obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas, gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac¢ Inwestorowi:

O instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

o dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

O szczegO6towy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,
O atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow [
kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazalyby sie konieczne dla prawidtowego

funkcjonowania obiektu.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 01 “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

kpl. - dla rozdzielnic,

szt. - dla urzadzen ,

m - dla kabli i przewoddw.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST [
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.
Komisja odbioru powinna:
0 zbada¢ kompletnosé, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,
o dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacija i przepisami,
a sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,
a ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,
Q sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i
wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje

niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

o Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

0o 0 0O O

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy



Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy

europejskiej

i miedzynarodowej

Tytut normy 23

PN-EN 62305 1-4CZ.
2008;2009.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC- 60364-4-43 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 :

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie
Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 :

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.




Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Doboér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. 24

PN-IEC- 60364-4-482 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i14 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
rnontaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje 14

bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 :
2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-534 :
2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-IEC- 60364-5-537 :
1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC- 60364-5-548 :
2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i
pofaczenia wyrbwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 :

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2014; zm.: Dz. U. z
2006 r. Nr 245, 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2014; zm.: Dz. U. z
2006 r. Nr 245, 1782).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczehnstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia i mienia, a takze

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U.z 2007 r. Nr 143, poz. 1002; zm.: Dz.




U. 2010 r. Nr 85, poz. 553). 25

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z2010r.,2012 Nr 109, poz. 719) —
obowigzujgce obecnie.

PN-EN 62305/ CZ.1-4/ Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom V Instalacje Elektryczne.

Pozostate obowigzujace normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 2014r.

inne
a Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-
Instalacje elektryczne
o Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
o Przepisy Eksploatacji Urzgdzeh Elektroenergetycznych
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



