PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dnia 13 lutego 2018 roku
WRM-1IV.6743.16.2018.KP

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z poZniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 pkt
4 w zwlazku z art. 29 ust., 2 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 roku poz. 1332 z péiniejszymi zmianami), zaswiadczam ze:

do tutejszego organu wplyneto w dniu 6 lutego 2018 roku
zgloszenie zamiaru budowy
zloZzone przez Inwestora:
Gmine Piock
09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

dotyczace zamiaru budowy obiektu malej architektury w miejscu pubiicznym jakim jest plac
zabaw, zlokalizowany w Plocku przy al. marsz. ). Pitsudskiego na dziatkach o numerach
ewlidencyjnych gruntow 1191/1, 1195/13 (obreb ewidencyjny Nr 10-Podolszyce).

Na powyisze zgloszenie organ nie wnidst sprzeciwu w trybie art. 30 ust.5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z pdiniejszymi
zmianami). Wydane zaswiadczenie uprawnia Inwestora do wykonania robét budowlanych. Zgodnie
z art. 30 ust. 5b powyzszej ustawy do wykonywania robot budowlanych Inwestor moze przystapic
nie pozniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania zaswladczenia.

(pieczed imienna | podpls osoby upowaznione] do wydania zaswiadczenia)

Otrzymuja:

1. Gmina Plock
09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1
reprezentowana przez:
Pan tukasz Waojcicki
09-400 Plock, ul. NSZ 13 m, 56

2. WRM-IV- afa
Do wiadomosci:

3. PINB w Plocku miescie na prawach powlatu
09-402 Plock, plac Gen. J. Dabrowskiego
wraz z koplig zgloszenia

Urzad Miasia Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydentiplock.2u, www.plock.eu
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ArchiPlaneta tukasz Wéjcicki
09-400 Plock, ui. Gwardii Ludowsj 13/56
tel. 535-000-999; e-maii: biuro@archiplaneta.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Pitsud

Piocku na dziatce nr ewid. 1192/1,1195/13. WQI’[ llf quo {6' JO/JJ

Inwestor: Gmina Miasto Plock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Plock
Temat/Nazwa/ Budowa placu zabaw przy ulicy Plisudsklego
Tytut inwestycji:

Ptocku na dziatce nr ewid. 1192/1,1195/13.

Adres inwestycji:

Wojewddziwo: mazowieckie Dziatka nr ewid.: 1192]1 1 195/1 3
Powiat: ptocki Kategoria kategoria V - obiekty sportu i
Polozenie: m. Plock rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
Jednostka ewid.: 146201_1 - M. Plock | skocznie | wyciagi narciarskie, kolejki

Obreb: Nr 0010 — Podolszyce Ilnowe, odkryte baseny, zjezdzalnie
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Projektant konstrukcii: mgr inz. tukasz Wéjcicki MAZ/0225/PWBKb/15 I 0 PO hrosois i O
llnolbn.t:brstruk:nm.b
ke
. mgr ipt. arch. Aleksandra Kruszyna - Ksek
Projektant mgr inz. arch. Aleksandra Wa-44/99 uJ?awmema budowlane do grojektowani
architektura: Kruszyna — Ksepko i kierowania robotary !
bez ggraniczes w specjaling biic
LTALIAY
Opracowat: inz. tukasz Kotuniak -
Projekt zawlera ... ponumerowanych stron. Egz. nr /2
Plock - pazdziernik 2017

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sa wiasnoscig firmy ArchiPlanela tukasz Wojcicki | nie moga byé bez pisemnej zgody
kopiowane, powislane oraz udostgpniane stronie trzeclef do jakichkolwiek innych celdw ni2 opisane w umowie.




URZAD MIAOTA DLOTY.
PIS TECHNICZNY Wydzia!?oavoju i Polityki Gospodarczey Miasta
Refernt Adminisimcyi
1. Dane ogodline, przedmiot inwestycji An:tmel:zmmmgt Bl.;i:\:l&:ﬁ_l
09400 Plock, Stary Rveres

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajacej na budowie placu zabaw wraz z
utwardzeniami i terenami zielonymi.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Opis przedmiotu zamdwienia dla dwoch placéw zabaw realizowanych w ramach zadania:
»Zagospodarowanie terenéw pod place i skwery”

2.2. Mapa do celdw projektowych Skala 1:500 wykonana przez WNG s. c. Anna i Piotr Sowa Armii
Krajowe]j 38/15, 09-410 Plock

2.3. Uzgodnienia z inwestorem
2.4. Warunki techniczne.
3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw w skiad ktérego wchodzi dobdr
zabawek, ogrodzenia oraz nawierzchni.

Zakresem opracowania objeto czes¢ powierzchni dziatki o nr 1192/1,1195/13 obreb 0010 Podolszyce
4. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Na projektowanych dziatkach znajduja sie elementy po dawnym placu zabawy sktadajacym sie z kilku
elementéw malej architektury. Elementy w stabej kondycji technicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren placu rekreacji bedzie mozna sie dostac przez wejscie od strony poludniowej, Tere placu zabaw
strefy malucha polozony jest w czeSci poinocnej dziatek zaprojektowane jest jego ogrodzenie. W
ogrodzeniu zaprojektowano trzy wejscia w postaci furtek. Od strony péinocno-zachodniej dziatek znajduje
sie nasyp kolejowy. Istniejacy teren jest zabudowany elementami matej architektury przeznaczonych do
usuniecia. Brak jest budynkéw. Na istniejacym terenie oprdcz placu zabaw dla maluchéw zaprojektowano
wykonanie sitowni pod chmurka z zestawem crossfit oraz strefy gier stolowych dynamicznych. Wykonanie
placu zabaw musi by¢ poprzedzone usunigciem elementéw matej architektury i splantowaniem terenu
inwestycji. Powierzchnia dookota powierzchni bezpiecznych i utwardzonych dojs¢ jest terenem zielonym.
Komunikacja wewnetrzna prowadzi¢ bedzie do zewnetrznych ciagow pieszo-jezdnych.

Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw nawierzchnia poliuretan : 564,2 m?

Powierzchnia placu zabaw z wazka miejska i karuzelg krzyzowa nawierzchnia poliuretan : 92,9 m?
Powierzchnia przestrzeni dla sitowni pod chmurka i crossfit nawierzchni piaszczystej: 147,0 m?
Powierzchnia ciggéw pieszych 155 m?
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Powierzchnia strefy gier stotowych dynamicznych 65,7 m? M Ruﬁ&tﬁ&m?mm Lo

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbig I

wykonaniem montazem urzadzen na placu zabaw.

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzié czy w lokalizacji
projektowanego placu zabaw nie znajdujy sie kraweiniki betonowe, ktére nalezy usunac. Dokonad
dokiadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowaé sie przy budynkach.

W zakresie robdt budowlanych przygotowujacych dziatki nalezy wykonaé niwelacje terenu w celu
uzyskania terenu plaskiego, zdja¢ humus oraz wykonac korytowanie pod nawierzchnie piaszczysta oraz
trawiasta z nasadzeniami roslinnoscig, uloZenie obrzezy trawnikowych betonowych. Przed montazem
urzadzen wyposazenia placu zabaw nalezy sprawdzi¢ faktyczny przebieg i glebokost przebiegajacych tras
kablowych w przypadku przebiegu innego niz podany na mapie do celéw projektowych skontaktowac sie
z projektantem. Podczas montazu urzadzen na etapie wykonywania fundamentow nalezy pamieta¢ o
zachowaniu minimalnego odstepu fundamentow od przewodow energetycznych wynoszacej 50cm.

5.2. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz
wytycznymi producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza
posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, Ze zostaly wykonane w oparciu o
obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywal osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentow zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zabaw zostaly zamieszczone w zalaczniku opisu
technicznego. W celu dokonania dokladnych pomiardw robot, Wykonawca zobowiazany jest dokonaé
szczegdlowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczeglowym przedmiotem zamowienia,

; zyna - Kseplro
uprawnienia bufd: A .rojeklowe_mla
i kigrowania'ydoblami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci architeklonicznej
nr WA - 44/99
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Wydziat Rozwoju i Polityki Gospodarezej Minst:

Projekt budowlany placu zabaw zaklada nastepujace elementy: Referat Administracji

L

Architsioniczno - Budowlaieg

(D) ELEMENT S1tOWNI MIEJSKIEJ - ORBITREK

Szerokodt: ~0.80 m

Dhugodt 1,32 m

Wiysokodf: 1,88 m

Stefa funkcjonewania urzadzenia F: 17,00 m2
Maksymaina wysckedd upadkowa: 0,80 m
Wymiary sirefy fimkcjonowania diugosé: 4,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokpés: 3,60 m
Wmmia.-oanm

ELEMENT SILOWNI] MIEJSKIEJ - WYCISKANIE SIEDZAC

Srerokoéé: 0,60 m

Diugodé: 1,57 m

Wysokosé: 2,31 m

Strefa funkcionowania wrzadzenia F: 16,00 m2
Maksymaina wysoko$é upadkowa: 0,56 m
Wymiary strefy funkcionowania dugodé: 4,57 m
Wymiary strefy funkcionowania szeroko$é: 3,60 m

Glgbokodé imdamentowania: -0,80 m

S;nhluwm Troa whk ludﬁh-

(3) ELEMENT SH.OWNI MIEJSKIEJ - WIOSLARZ

Szerokodt: 1,04 m

Diugosé: 1,15m

Wysckodé: 1,39 m

Strefa funkcjonowania urzadrenia F: 16,00 m2

[" @ ELEMENT Si.OWNI MIEJSKIE.] - ROWEREK

Szerokost: 0,83 m
i, Dlogosé: 0,54 m
~ Wysokosé: ~1,38 m
Strefa funkcionowania uzadzenia F: 13 m2
Maksymalna wysokodt vpadkowa: 0,67 m

Wymiary strefy funicjonowania dlugoéé: 3,83 m
Wymiary strefy funkcjorowania szerokeéé: 3,54 m
Gigbokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Gigbokosé fundamentowanta: -0,6 m

o ?;\ o o
{E]J.

Dodatk w sirefie rochowe] | sBewsd micjudde) dedacryd

do tawk! wysunigie} bardie] na pebidisle pedaly ctysipe je nripdiralen sporionym
@ KOSZ NA SMIECI Samrokott: 034 m
Diugesé: 0,52 m

Wysokodé: ~1,00 m
Gigbokoéé fundamentowania: -0,60 m
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(7)) STOJAK NA ROWERY ot o]

Matariat konstrukcyjny: Brofie Sia
Ustawianie rowerdw: jednostronne
llod¢ miejsc parkingowych: 5 szt.
Rozstaw két 230 mm

Spostb umocowania: przez zakotwienie w podiodu
Dhugodt: 1430 mm

Szerckosé: 380 mm

Wysoko$é: 350 mm

©) STOL DO PING PONGA

Szerokosé: 1,52 m

Dlugodt 2,74 m

Wysokosé: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 24,11 m2
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 4,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 5,74 m

) PODWOJNY STOL DO SZACHOW | CHINGZYKA

Szerokose: 1,70 m

Dlugosé: 1,860 m

Wysokosé: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 20,63 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosé: 4,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 4,80 m
Glgbokosé fundamentowania: -0,22 m

(0 PIASKOWNICA

Szerokosé: 4,12 m

Dlugosé: 4,70 m

Wysokosé: 3,54 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 38,52 m2
Maksymalna wysokosé vpadkowa: 0,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugoéé: 7,31 m
Wymilary strefy funkcjonowanla szerokosé: 6.74 m
Glebokost¢ fundamentowania: -0,6 m

Wysokese: ~0,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,07 m2
Srednica: 1,65 m

Maksymaina wysckosé upadkowa: 0,75 m
Wymiary sirefy funkcjonowania dlugosé: 5,856 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 5,65 m
Gleboko$é fundamentowania: -0,85 m
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URZAD MIASTA BLAOCH
Wydzial Rozwoju i Pulityks Gospadanczej Mias
Referat Administrcji

— An;‘:ldﬂmm_ﬂ@ﬂﬂ_ﬂ___
(2 KARUZELA KRZYZOWA s |
Szerckasé: 2,88 m
Otugost: 2,88 m
ey Wysohodé: ~3,52 m

Strefa funkejonowania urzadzenia F: 31,06 m2
Maksymalna wysoko$c¢ upadkowa: 1,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugadé: 5,65 m
Wymilary strefy funkcjonowania szerokoéd: 5,65 m
Grebakoéé fundameniowania: -0,95 m

(2 HUSTAWKA POJEDYNCZA MALUCH

Szerokosé: 2.25m

= Diugosé: 1,92 m
Wysokosé: ~2,43 m
Strefa funkcjonowan'a urzadzenia F: 16,65 m2
Maksymalina wysokosc upadkowa: 1,25 m

=] Wymiary strefy funkcjonowania diugodé: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 2,25 m

Gilgbokosé fundamentowania: -0,60 m

(9 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Szerokoét: 2,25 m
T Dlugodé: 1,92 m
Wysokosé: 2,43 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,65 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugo$é: 7,40 m
. - Wymiary strefy funkelonowania szerokosé: 2,25 m

Glghokosé fundamentowania: -0,60 m

(O ZESTAW ZABAWOWY S —

Diugose: 1091 m

Strefa funkcjonawania urzadzenia F: 135,51 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,20 m
Wymlary strefy funkcjionowania diugosé: 14,87 m
Wymiary strefy funkcjonowania szemoko$é: 13,33 m
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(© ZESTAW CROSSFIT

Wikzial Rogwoja | POlityka Guspoducasy M)
Referat Administracji

oo o PR
1175-1:2009 At

Szeroko$t: 1,60 m

Diugost: 6,20 m

Wysokoéd: 245 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 48,18 m2
Maksymama wysokodt upadkowa: 2,45 m
Wymiary straly funkcjonowanta dlugose: 10,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokodé: 5,80 m
Gilgbokosé fundamenlowania: -0,60 m

Szerokoéd: 0,34 m

Diugede: 0,97 m

Wysokos& ~0,82 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,26 m2
Maksymaina wysokosé upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcionowania diugoéé: 3,97 m
Wymiary strefy funkcjonowania szemkoét 3,34 m
Glebokosé fundamentowania: -0,60 m

Szemhkosé: 0,60 m

DiugoEé: 2,40 m

Wysokoét 1,45 m

Strafa funkejonowania urzadeenia F: 17,52 m2
Maksymalna wysokosé upadkowa: 0,80 m
Wymiary strefy funkcionowania diugodd: 5,40 m
Wymiarsy sirefy funkcjonowania szerokost: 3,60 m
Glebokodt hundamentowaria: -0,60 m

(9 TABLICA REGULAMINOWA

e

Szesokost: 0,45 m

Plugosé: 2,00 m

Wysokos$t 0,80 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-
Wyposazenie placéw zabaw. Ogbine wymagania
bezpieczensiwa | melody badan.

. Ksepho
rint. arch, Aleksardr Klowania
awnienia budo tanymi
| Kierowania 10 i rchitekioniczoe)
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5.3. ELEMENTY KONSTRUKCYINE

5.3.1. FUNDAMENTY:

Widok - skala 1:10

FUNDAMENT DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ

Rerply MEANTA FLOCKA
A'ydznd Rozwqu i Polityki Guspodarczej Miaswe
Referat Administracyi
Architekioriczno - Budowlane)
09400 Plock, Stary Ry §

g ¥ T 1
8% :
8 R 1
oS A i
b b 75 | %S% | 75
- 72 s
FUNDAMENT DLA NAWIERZCHNI TRAWIASTE. STOPA FUNDAMENTOWA
Widok - skala 1:10 Rzut - skala 1:10
STANCOWISKD HATWEKD UPRAWNIENIA rODMS DATA SZABLON MR
Projektowat |arch. MIRCSLAY MLINKOVIC
[spramtzst  [morinzach ALEKSANDRA ZDZiEBKO upr bud. ir 1999
Zatwierdsil |morint  KRYSTYNA BIELAK

Imitspue
Place zabaw SATERNUS Sp.zo.0. T
RS MRKO/Choboczs_minvelementyfinne/fundamenty!
, Stopa fundamentowa e SRR
mgr in2. arch. Aloksan ‘ﬂ:\;::nia
uprawnienia bud llr ng lanyml
1 kierowania 00X -u' architeklﬂniﬁ“‘sn' 22
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5.3.2. MATERIALY: e Sty Fan

Stosowane drewno to gldwnie sosna o drobnych stojach. Drewno posiada certyfikat zgodnodci FSC lub
PEFC. Drewno jest gladzone, a krawedzie s zaokraglone. éruby i zakrgtki sg zabezpieczone przed
wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami. Siatki i liny sa wykonane z
ocynkowanego na goraco tancucha, powlekanego wytrzymatym polivretanem, ktory podnosi trwaloscé i
ogranicza wrailiwos¢ na zmiany temperatury. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo zgodnie z
wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5. koniecznos¢ ochrony chemicznej jest zréinicowana w
zaleznosci od wielkosci ryzyka obecnosci organizméw niszczacych drewno w Srodowisku lokalnym.
Aktywne sktadniki olejow stosowanych do impregnacji ulegajg biodegradacji i chronia drewno przed
wilgocia, wysychaniem i niszczeniem widkien. Jest to metoda ochrony bezpieczna dla $rodowiska, ktéra
nie szkodzi drewnu,

Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacja drewno zostaje poddane obrobce mechanicznej. Nastepnie drewno jest malowane,
chyba, Ze podanc inaczej. Wierzcholki stupkdw s zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie
drewno nie ma kontaktu z podiozem. Stupki s3 mocowane na podstawach wykonanych ze stali
ocynkowanej.

s Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawdw wykonane sa z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno zabezpieczone
jest przed wplywem warunkow atmosferycznych przez dwukrotne malowanie specjalnym preparatem na
bazie olejow naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie stupdw na metalowych
okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczajac kontakt drewna z ziemia przedtuzajac
jego zywotnosc. Powierzchnia czolowa slupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem,
ktory eliminuje wchianianie wilgoci.

+ Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachdw, wejsciowki, pomosty, porecze zjezdzalni,
uchwyty i okucia wykonane sa ze stali weglowej konstrukcyjnej. Powioki proszkowe dobrze zabezpieczaja
stal przed warunkami atmosferycznymi, s elastyczne, odporne na wgniecenia i Scieranie, co zapewnia

dtugg eksploatacje urzadzen bez potrzeby ich renowacji.
+« Wypelnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, scianki wykonane s3 z polietylenowych plyt zwanych HDPE,
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o Laczniki Finck Rty <t
Do igczenia elementow metalowych z drewnem, stosujemy zaprojektowane i opatentowane wypraski z
wkiadkami plastikowymi, w ktdrych lacznikiem jest gruby wkret fi 10.

+ Kotwy

Elementy konstrukcyjne urzadzeni (stupy) osadzamy na metalowych kotwach przytwierdzonych do
betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie
przedtuza Zywotnos¢ drewna. W dolnej powierzchni czotowej slupa, wiercimy cztery wzdluzne otwory na
gtebokos¢ 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wiercone s3 na powierzchni walcowej slupa w odleglosci
150 i 180 mm, w otwory te wsuwane sg dwa stalowe trzpienie fi 18 z dwoma potaczeniami gwintowymi,

w ktore wkrecone sg cztery diugie sruby M 10 mocujace metalowg kotwe.

6. Wyposazenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie
Projektowane nawierzchnie powinny spefnia¢ wymagania polskich norm.

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkdw
poziomych w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie mechaniczne poszczegdinych
warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawic¢ na wysokosci dopasowanej do grubosci
warstw podbudowy | nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaly ponad nawierzchnie wiecej niz S5-10
mm.

6.1. WyposaZenie placu zabaw w nawierzchnie trawiasta

Projektuje sie wylozenia czesci placu nawierzchnig trawiastz unikajac zaglebieh. Przed zalozeniem
trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowa poprzez usunigcie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 10 cm
warstwg kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren po ufozeniu darni z rolki lub zasiew trawy
nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnaé. Podloze przygotowad najlepiej na 3 do S tygodni przed
zafozeniem trawnika | w tym czasie systematycznie go odchwaszczad. W celu skrécenia tego okresu
mozna zastosowac Srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci
wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

6.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie piaszczystq bezpieczna
Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 147 m? obejmujaca powierzchnie zajmowang

przez  urzadzenia zabawowe wraz ze  strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubosci
nawierzchni wynosi 20 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkéw.
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Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktdrej gtéwnym skiadnikiem

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.

jest kwarc. Skala taka musi by¢ myta przesiewana isortowana a piasek z niej uzyskany musi
posiadac atest Paristwowego Zakladu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

6.3. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie komunikacyjng

Plac zabaw bedzie posiadac nawierzchnig komunikacyjng w postaci utwardzen stalych. Jako komunikacje
stuzy¢ bedzie nawierzchnia z kostki brukowej. Jedynie przy wejsciu na plac zabaw znajduje sie niewielka
powierzchnia utwardzona kostka brukowa, ale nie wchodzi ona w strefy komunikacyjne na placu zabaw.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcic sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadaé¢ wymagane
atesty I certyfikaty oraz nie mogg stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogow
Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdZniejszymi zmianami. W zaleznosci od
zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Przed
odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zalaczyé je do dokumentacii
odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

8. Normy i przepisy uiyte w opracowaniu

Podstawowe przepisy zwigzane z projektem, dostarczeniem urzadzen i wykonaniem placu
zabaw:
1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajgce
wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé 1: Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa | metody badan hustawek,

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badai zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 WyposaZenie placow zabaw | nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw | nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa | metody badan karuzeli,

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan urzadzen kolyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji | eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.
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2. Pozostale Normy: s

DIN 79000:2012-05 Standortgebaundene Fitnessgerate im AuBenbereich - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren. (Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na stale -
Wymagania bezpieczeristwa i metody badan).

prPN-prEN 16630E Projekt Polskiej Normy dla wyposazenia sitowni zewnetrznych.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatdw
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce, Czeéé 1:
Wymagania ogéline.

3. Przepisy i akty prawne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Uwaga: PowyZzsze normy i akty prawne sa zaréwno ocbowigzujacymi jak i
wytycznymi do stosowania.

mgrini. arch, Alekshrg “' én
uprawnienia buddylMME W ojektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez agraniczen w specialnoéci architeklonicznej
nrWA- 44/99
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