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PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Pitsudskiego

w Plocku na dziatce nr ewid. 1192/1,1195/13.

Inwestor: Gmina Miasto Plock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
Temat/Nazwa/ Budowa placu zabaw przy ulicy Pitsudskiego

Tytut inwestycji:

w Ptocku na dziatkach nr ewid. 1192/1, 1195/13.

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid.: 1192/1,1195/13
Kategoria kategoria V - obiekty sportu
i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry,
skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki

Wojewoddztwo: mazowieckie

Powiat: ptockl

Potozenie: m. Ptock

Jednostka ewid.: 146201_1 - M. Ptock

linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Obreb: Nr 0010 — Podolszyce

Miejsce na piecze¢ urzedu

Miejsce na piecze¢ urzedu

Miejsce na pieczeé¢ pracowni

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis/Pieczatka
Projektant konstrukcji: mgr inz. Lukasz Wjcicki MAZ/0225/PWBKb/15
i mgr inz. arch. Aleksandra
Pro;ektant g Wa-44/99
architektura: Kruszyna — Ksepko
Opracowat: inz. Lukasz Kotuniak -
Projekt zawiera ... ponumerowanych stron. Egz.nr /

Ptock — marzec 2018

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wiasnoscig firmy ArchiPlaneta tukasz Wojcicki i nie mogg byc bez pisemnej zgody
kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Aleksandra Kruszyna-Ksepko Ptock. 13.02.2018r.
(imie i nazwisko)

09-226 Zawidz Koscielny
(kod pocztowy) (miejscowosé)

Szumanie Pustoty 43
(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
22016 r. poz. 290 z pdézniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Pitsudskiego
w Plocku na dziatce nr ewid. 1192/1,1195/13.

Zlokalizowang w: Ptocku

Na dziatce o nr.

ewidencyjnym gruntu: nr ewid. 1192/1,1195/13
Obreb: 0010 Podolszyce
ednostka ewidencyjna: 146201_1 - M. Plock

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej

(podpis i pieczeg)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporzgdzona
informacja dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 teks
jednolity z pozniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania rozporzagdzenia Ministra Infrastruktur
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczec¢ i podpis projektanta)
* niepotrzebne skreslic.

** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych
0so6b biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego.
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tukasz Wojcicki Ptock. 13.02.2018r.
(imie i nazwisko)

09-400 Ptock
(kod pocztowy) (miejscowosc)

Narodowych Sit Zbrojnych 13/56
(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
22016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant* /
sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Pitsudskiego
w Ptocku na dziatce nr ewid. 1192/1,1195/13.

Zlokalizowang w: Ptocku

Na dziatce o nr.

ewidencyjnym gruntu: nr ewid. 1192/1,1195/13
Obreb: 0010 Podolszyce
ednostka ewidencyjna: 146201_1 - M. Plock

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjnej

(podpis i pieczeg)

* niepotrzebne skreslic.
** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowanh projektowych
0s0b biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 31 grudnia 1999 r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-44/99

DECYZJA NR__ G2 nyes

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 7 1995 1. poz. 38),
W zwigzku z art. 104 § 112 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz arch, Aleksandry Jozefy Kru-
szyna-Ksepko, na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke za-
wodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane 2lozonego przed
Komisjg egzaminacyjna, a

NADAJE

Pani magister inzynier architekt
Aleksandrze Jozefie Kruszyna-Ksepko

ur. dnia 30 czerwea 1958 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do kierowania catoécia budowy
obiektu budowlanego (z zastrzezeniem art. 42 ust. 4 Prasva budowlanego) oraz do sprawdzania projek-
tow budowlanych w specjalnosei objete; tymi uprawnieniami, jak réwnic? do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Panig mgr in?.arch. Aleksan-
dr¢ Jozefe Kruszyna-Ksepko wymagancgo prawem wykszialcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jjak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanic do Gidwnego Inspektora Nadzorus Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

AERT AT
/\ e e AT,
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Za zgodnos§¢ ?K

z oryginatem i;::
3
ko

i
(1 ]
mgr inz. arch. AleksandraRruszyna - Ksep

uprawnienia budowlane do ,r\rojekfoquia
i kierowania robotami budowl
bez ograniczen w specjainoSci arc
nz WA - 44/99

Zug. WOIEWODY: M,\z’@mcmao

mgr m! rc%\a&;l&ézﬁska

Dyrektor Yydziahy Architektury,
Zagospedarowania Przestrzennego
i Rozweju Regionalnego
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/522/15/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
Z 2013 r. poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Stawoj Wéjcicki
ur. dnia 12 sierpnia 1985 roku w m. Turck
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0225/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowianej
bez ograniczein

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocic decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz, Leszek Ganowicz
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Lukaszowi Stawojowi Wéjcickiemu
ur. dnia 12 sierpnia 1985 roku w m. Turek

numer ewidencyjny MAZ/0225/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

1L. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymujg;
1. Pan Lukasz Stawoj Wéjcicki
ul. Gwardii Ludowej 13 m. 56
09-400 Plock,
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksandra J6zefa KRUSZYNA-KSEPKO

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-44/99,
jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0410.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0410-AYYY-9999-4669-YCOF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA

I'\IZBA

: INZYNI
{ NZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3CX-3KF-MXZ *

Pan tUKASZ StAWOJ WOICICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0448/15

adres zamieszkania ul. GWARDII LUDOWEJ 13 m. 56, 09-400 P£tOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



< Energa

T 801-404-404
+48 58 767-43-50

(oplata za polaczenie 2godna z
l(:ennikiem op:r‘;uﬁa)

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

operator
Od  Dziat Dokumentacji Energetycznej Do  Archiplaneta tukasz Wojcicki
Ul. Narodowych Sit Zbrojnych 13/56
09400 Plock
T 24 368 8124
Znak EOP-71MMD-002760-2017 Plock, 05-10-2017 roku
Dot.  Warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej w zwigzku z
opracowywang dokumentacjg, dotyczaca budowy
placu zabaw w Plocku przy ul. Pilsudskiego,
dz. nr 119211
Uzgodnienie nr 54/R1/2017

Ustala sie nastepujace ogélne warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania istniejacej sieci

energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku w zwiazku z opracowywang dokumentacja,
dotyczaca budowy placu zabaw w Plocku przy ul. Pitsudskiego, dz. nr 1192/1.

Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ w Energa - Operator S.A
Oddziat w Plocku harmonogram niezbednych wylaczen linii kablowych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem..

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng prace
ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia
do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujacq na
terenie dziatania Energa - Operator S.A. Kolidujgce migjsca winny by¢é wytyczone
i zlokalizowane w terenie przed przystapieniem do robét ziemnych.

Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan z projektowanym utwardzeniem terenu
realizowanym za pomocg kostki brukowej i nawierzchni poliuretanowej utozy¢ przepusty
ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujacymi
standardami

- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujacymi
standardami.

(oslony powinny wystawa¢ poza kraweznik, lub krawedz utwardzenia na diugosc
co najmniej 50cm)

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastruktura energetyczng podlegaja odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku — Dziat
Eksploatacji p. Radostaw Sikorski tel. 243688136.

Zachowa¢ odleglos¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury podziemnej (fundamenty i
mocowania) od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej.

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pélnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzlal Gospodarczy KRS

Oddziat w Plocku KRS 0000033455

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

operalor.plock@energa.p! nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4830 1404
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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< Energa

operator

7. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzef niezinwentaryzowanych - w przypadku
odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace
ziemne nalezy przerwaé, sposob przebudowy uzgodnic odrebnym opracowaniem
z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
Plock w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy:
1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sig zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu

Kierownik
Dziatu Dokumgrta
{ sotyczingd Plock

"r;éf.//:a/l/vcrizik

Przygotowat: Marcin Jaworski tel. 24 368 82 09
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Dane ogdlne, przedmiot inwestycji

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie placu zabaw
wraz z utwardzeniami i terenami zielonymi.

Plac zlokalizowano:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Potozenie: m. Plock

Jednostka ewidencyjna: 146201 _1 - M. Ptock
Obreb: nr 0010 — Podolszyce
Dziatka nr ewid.: 1192/1,1195/13

2. Podstawowe materialy do projektowania

2.1. Opis przedmiotu zamowienia dla dwdch placéw zabaw realizowanych w ramach
zadania: ,Zagospodarowanie terendéw pod place i skwery”

2.2. Mapa do celéw projektowych Skala 1:500 wykonana przez WNG s. c. Anna

i Piotr Sowa Armii Krajowej 38/15, 09-410 Ptock

2.3. Uzgodnienia z inwestorem

2.4. Warunki techniczne.

3. Opis stanu istniejgcego dziatki

Na dziatkach o nr ew. 1192/1 i 1195/13 w miejscu planowanego placu zabaw znajdujg
sie : 1 zniszczona hustawka, 1 karuzela, 1 zestaw zabawowy ( z dwoma zjezdzalniami),
1 piaskownica, 4 tawki, 2 kosze na Smieci oraz tablica z regulaminem placu zabaw.
Catos¢ otoczona jest ptotkiem drewnianym (azurowym). Teren jest porosniety trawg. Od
strony zachodniej na obecnym placu zabaw rosnie w skupisku 5 szt. drzew.

Na terenie dziatek o nr ew. 1192/1 i 1195/13 znajdujg sie nastepujgce sieci i przytgcza:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna. Nie wyklucza sie istnienia na
terenie inwestycji innych urzadzen infrastruktury, ktére nie zostaly zgtoszone do
inwentaryzaciji.

Uksztattowanie terenu inwestycji — na obszarze inwestycji nie wystepujg wieksze spadki
terenu. W zwigzku z tym nie przewiduje sie wiekszych prac ziemnych, a jedynie
nieznaczne korekty istniejgcego terenu.

Otoczenie terenu lokalizacji inwestycji:

- od strony pdétnocno-zachodniej terenu znajdujg sie tory kolejowe;

- od strony pétnocno-wschodniej znajduje sie budynek ustugowy z placem
utwardzonym;

- od strony wschodniej znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne;

- od strony potudniowej znajduje sie droga wewnetrzna o nawierzchni piaskowe.
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4. Opis stanu projektowanego

Teren inwestycji zostat podzielony przy pomocy zieleni i komunikacji na kilka stref
funkcjonalnych takich jak strefa malucha, urzgdzenia sitowni pod chmurkg, przestrzen
do dynamicznych gier stotowych. Komunikacje na obiekcie przewidziano po
utwardzeniach z kostki brukowej, powierzchnie wyznaczonych stref wyznaczajg
nawierzchnie bezpieczne z poliuretanu i piasku oraz z ubitej odchwaszczonej ziemi.
Teren aktywnosci zostat zagospodarowane przez nowoprojektowane urzgdzenia
sportowe, zabawki dla dzieci i elementy matej architektury.

Wody opadowe zostang odprowadzone na teren biologicznie czynny obu dziatek. Teren
nalezy uksztattowac z delikatnym spadkiem 0,5% zapewniajgc sptyw wod opadowych
w kierunku od placu do granicy dziafki lub tereny zielone.

4.1. Sprawdzenie zgodnosci stanu projektowanego z uchwata nr 531/XXVI1/04

Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca 2004r.

Ograniczenia wynikajace z
miejscowego planu Stan zaprojektowany
zagospodarowania

Ograniczenie ucigzliwosci
prowadzonej dziatalnosci do granic | Brak prowadzonej funkcji ustugowej
wiasnosci dziatki.

Zakaz realizacji nowych budynkéw Nie zaprojektowano budynkow
ustugowych. ustugowych.
Ograniczenie ucigzliwosci Nie zaprojektowano budynkéw
prowadzonej dziatalnosci do granic ustugowych. Brak ucigzliwosci
wiasnosci dziatki. spowodowanej prowadzeniem ustug.

Dla adaptowanych budynkéw plan
ustala mozliwosc¢ ich przebudowy,
pod warunkiem zachowania
istniejgcych parametréw powierzchni
zabudowy i obrysu bryty budynkéw.
Na terenie oznaczonym symbolem
36U plan ustala:

1) zagospodarowanie dziafki
urzgdzeniami rekreacyjno-
sportowymi,

Nie sg adaptowane zadne budynki
ustugowe.

Teren dziafki zostat zaprojektowany
pod katem wykorzystaniem jako
teren rekreacyjno-sportowy.
Warunek spetniony.

Teren objety opracowaniem nie

2)nasadzenia zielenig wysoka przylega do granicy z terenem ciggu

wzdtuz ciggu pieszego 50KXX.

pieszego
3) dopuszczenie budowy zespotu Nie zaprojektowano garazy dla
garazy dla mieszkancow osiedla. mieszkancow.

Obstuga komunikacyjna terenu 36U
z ulicy dojazdowej 10KD1/2 i z ciggu
pieszo-jezdnego 37KX, terenu 45U z
ul. Wyszogrodzkiej poprzez teren Zaprojektowano komunikacje piesza
42MW. Obowigzuje zakaz zjazdow na obszar oznaczony 37KX.
na dziatki z przylegajgcych do Warunek spetniony
terendw ulic: 1) ulicy gtéwnej (Al.
Pitsudskiego), 2) ulicy zbiorczej (ul.
Wyszogrodzka).
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5. Bilans terenu

Bilans terenu dla dziatki 1192/1
Nazwa m? %
Powierzchnia dziatki 2956,8| 100%
Nowo projektowane dojscia 152,7 | 5,2%
Nowo projektowana nawierzchnia bezpieczna 657,1 | 22,2%
Nowo projektowana n_awierzchnia bezpieczna - 147 5 0%
piasek
Tereny zielone 2000 | 67,6%
Bilans terenu dla dziatki 1195/13
Nazwa m? %
Powierzchnia dziatki 387,5| 100%
Nowo projektowane dojscia 8,5 | 2,19%
Nowo projektowana nawierzchnia bezpieczna 18,2 | 4,70%
Tereny zielone - rabatki 12,1 | 3,12%
Tereny zielone 348,7|89,99%

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie wg ustalen decyzji o warunkach
zabudowy.

Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany objety opracowaniem nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw, oraz nie podlega ochronie. Inwestycja spetnia wszystkie
wymagania i ustalenia uchwaty nr 531/XXVI11/04 Rady Miasta Ptocka z dnia 28 czerwca
2004 r.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.
Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w granicy terenu

gorniczego i brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania
raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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Obiekt budowany nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zasieg strefy oddziatywania na srodowisko i ucigzliwo$s¢ w stosunku do sgsiednich
dziatek jest ograniczony do dziatki bedacej wiasnoscig inwestora. Obiekt jest
Zlokalizowany w sposob umozliwiajgcy jego wykorzystanie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania.

Nieczystosci state bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki
I wywozone okresowo przez specjalistyczng firme na zalegalizowane wysypisko smieci.
Ewentualne ucigzliwosci ograniczone bedg wylgcznie do etapu prowadzenia prac
budowlanych I ustang z chwilg zakonczenia  realizacji inwestycji.
Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego wptywu inwestycji na krajobraz.

9. Uzgodnienia

Projekt dotyczacy inwestycji budowy placu zabaw zostat skonsultowany i uzgodniony
Z przedsigbiorstwami ktorych infrastruktura przechodzi przez teren objgty opracowaniem.
Uzgodnienie nastgpito z firmami:
e Energa operator
Dziatl Dokumentacji Energetycznej
Uzgodnienie nr 54/R1/2017 z dnia 05-10-2017r
e Petrotel Sp. z 0. 0.
09-411 Ptock, ul. Chemikow 7
Uzgodnienie z dnia 04-10-2017r
e Wodociagi Plockie Sp z o.0.
Dziat techniczno-Inwestycyjny
09-402 Ptock ul. H. A. Gradowskiego 11
Uzgodnienie z dnia 03-10-2017r
e Fortum Network Plock Sp. z 0.0
Pelnomocnik Spotki Tomasz Seczkowski
Uzgodnienie z dnia 03-10-2017r

Wszystkie uzgodnienia przebiegly bez zastrzezen, projekt zostat przedtozony do Referatu
Rewitalizacji 1 Estetyzacji Miasta rGwniez zaopiniowano go pozytywnie.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogoélne, przedmiot inwestycji

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie placu zabaw wraz z utwardzeniami

i terenami zielonymi.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Opis przedmiotu zamdwienia dla dwdch placéw zabaw realizowanych w ramach zadania:

~Zagospodarowanie terenéw pod place i skwery”

2.2. Mapa do celdow projektowych Skala 1:500 wykonana przez WNG s. c. Anna i Piotr Sowa Armii
Krajowej 38/15, 09-410 Ptock

2.3. Uzgodnienia z inwestorem
2.4. Warunki techniczne.
3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw w sktad ktérego wchodzi dobor

zabawek, ogrodzenia oraz nawierzchni.
Zakresem opracowania objeto cze$¢ powierzchni dziatki o nr 1192/1,1195/13 obreb 0010 Podolszyce
4, Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Na projektowanych dziatkach znajdujg sie elementy po dawnym placu zabawy skfadajacym sie z kilku

elementéw matej architektury. Elementy w stabej kondycji techniczne;j.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na teren placu rekreacji bedzie mozna sie dosta¢ przez wejscie od strony potudniowej. Teren placu
zabaw strefy malucha potozony jest w czesci pdtnocnej dziatek, zaprojektowane jest jego ogrodzenie
o wysokosci 1,0 m. W ogrodzeniu zaprojektowano trzy wejScia w postaci furtek o szerokosci 1,0 m. Od
strony pdtnocno-zachodniej dziatek znajduje sie nasyp kolejowy. Od strony potnocno-zachodniej placu
zabaw zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 2,0 m. Istniejgcy teren jest zabudowany elementami
matej architektury przeznaczonych do usuniecia. Brak jest budynkow. Na istniejgcym terenie oprdcz placu
zabaw dla maluchéw zaprojektowano wykonanie sitowni pod chmurkg z zestawem crossfit oraz strefy gier
stotowych dynamicznych. Wykonanie placu zabaw musi by¢ poprzedzone usunieciem elementéw matej
architektury i splantowaniem terenu inwestycji. Powierzchnia dookota powierzchni bezpiecznych
i utwardzonych doj$¢ jest terenem zielonym. Komunikacja wewnetrzna prowadzic bedzie do
zewnetrznych ciggdéw pieszo-jezdnych.

Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw nawierzchnia poliuretan: 564,2 m?

Powierzchnia placu zabaw z wazka miejska i karuzelg krzyzowa nawierzchnia poliuretan: 92,9 m?
Powierzchnia przestrzeni dla sitowni pod chmurkg i crossfit nawierzchni piaszczystej: 147,0 m?
Powierzchnia ciagéw pieszych: 155 m?

Powierzchnia strefy gier stotowych dynamicznych: 65,7 m?

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem montazem urzadzen na placu zabaw.

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robot nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacj
projektowanego placu zabaw nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktére nalezy usunag¢. Dokonaé
dokfadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowac sie przy budynkach.

W zakresie robot budowlanych przygotowujgcych dziatki nalezy wykonaé niwelacje terenu w celu
uzyskania terenu pfaskiego, zdjg¢ humus oraz wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie piaszczystg oraz
trawiastg z nasadzeniami roslinnoscig, utozenie obrzezy trawnikowych betonowych. Przed montazem
urzadzen wyposazenia placu zabaw nalezy sprawdzi¢ faktyczny przebieg i gtebokos¢ przebiegajacych tras
kablowych w przypadku przebiegu innego niz podany na mapie do celdéw projektowych skontaktowac sie
z projektantem. Podczas montazu urzadzen na etapie wykonywania fundamentow nalezy pamietac
o zachowaniu minimalnego odstepu fundamentéw od przewoddw energetycznych wynoszacej 50 cm.
5.2. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowad i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz
wytycznymi producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg
posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu
o obowigzujagce normy w tym zakresie. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,

wskazowek.
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Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zabaw zostaly zamieszczone w zafgczniku opisu
technicznego. W celu dokonania doktadnych pomiaréw robdt, Wykonawca zobowigzany jest dokonac
szczegbtowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegdtowym przedmiotem zamdwienia. Gtebokos¢
fundamentowania elementéw: -1,0 m. Nalezy dokonac¢ wymian gruntéw pod fundamentami urzadzen do
gtebokosci -1,5 m.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujgce elementy:
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(D) ELEMENT SILOWNI MIEJSKIEJ - ORBITREK

Szerokos¢: ~0,60 m

Dilugosé: 1,32 m

Wysokos¢: 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,00 m2
‘/1 Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 4,32 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,60 m

(©) ELEMENT SILOWNI MIEJSKIEJ - WYCISKANIE SIEDZAC

Szerokosc¢: 0,60 m

Ditugosé: 1,57 m

Wysokos$¢: 2,31 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,56 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,57 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Symbol na zagospodarowaniu

(©) ELEMENT SILOWNI MIEJSKIEJ - WIOSLARZ

Szerokosc¢: 1,04 m

Dtugosé: 1,15 m

Wysokos¢: 1,39 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,72 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,04 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,88 m

(4) ELEMENT SItOWNI MIEJSKIEJ - ROWEREK

Szerokos¢: 0,83 m

Diugos¢: 0,54 m

Wysokos¢: ~1,38 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,67 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 3,83 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 3,54 m

@ LAWKA Szeroko$¢: 0,89 m

Ditugosé: 1,65 m
Wysokos¢: 0,90 m

g

Symbol na zagospodarowaniu

@ KOSZ NA SMIECI Szeroko$¢: 0,34 m

Dtugosé: 0,52 m
Wysokos¢: ~1,00 m
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@ STOJAK NA ROWE RY Wykonczenie powierzchni: ocynkowane galwanicznie

do szerokosci kota maks.: 60 mm
Materiat konstrukcyjny: profile stalowe
Ustawianie roweréw: jednostronne
NULWAY llo$¢ miejsc parkingowych: 5 szt.
s a1 2 Rozstaw kot: 230 mm
Sposo6b umocowania: przez zakotwienie w podtozu
Dtugos¢: 1490 mm
Szeroko$¢: 380 mm
Wysokos$¢: 350 mm

(2) STOL DO PING PONGA

Szerokos¢: 1,52 m

Dilugosc¢: 2,74 m

Wysokos¢: 0,76 m
\ Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 24,11 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 5,74 m

(©) PODWOJNY STOL DO SZACHOW | CHINCZYKA

Szeroko$¢: 1,70 m

Ditugos¢: 1,80 m

Wysokos$é: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 20,63 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 4,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 4,80 m

PIASKOWNICA

Szerokosc¢: 4,12 m

Dilugosé: 4,70 m

Wysokos$¢: 3,54 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 38,52 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,31 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 6,74 m

(1) KARUZELA CZTERO OSOBOWA
Wysokos¢: ~0,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,07 m2

Srednica: 1,65 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,75 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 5,65 m
\ / Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,65 m
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(D KARUZELA KRZYZOWA

Szeroko$¢: 2,88 m

Dilugosé¢: 2,88 m

Wysokos$¢: ~3,52 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 31,06 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,65 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,65 m

(O HUSTAWKA POJEDYNCZA MALUCH

Szerokos¢: 2,25 m
T Dtugosé: 1,92 m
Wysokos$¢: ~2,43 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,65 m2
\ Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25 m
ﬁ Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,40 m
— Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 2,25 m

() HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Szerokos¢: 2,25 m
= Dilugo$é: 1,92 m
Wysokos¢: ~2,43 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,65 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 2,25 m

Szerokosc¢: 10,49 m

Dtugosé¢: 10,91 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 135,51 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 2,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 14,87 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 13,33 m
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(D) ZESTAW CROSSFIT

Urzgdzenia trudno dostepne, zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2009

Szerokos¢: 1,60 m

Dilugosé¢: 6,20 m

Wysokos$¢: 2,45 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 48,18 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 2,45 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 10,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,80 m

Szerokos$¢: 0,34 m

Dtugosé: 0,97 m

Wysoko$¢: ~0,82 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,26 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc¢: 3,97 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,34 m

Szerokos¢: 0,60 m

Dtugos¢: 2,40 m

Wysokos¢: 1,45 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,52 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc¢: 5,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 3,60 m

(O TABLICA REGULAMINOWA

-
=

Szeroko$c¢: 0,45 m
Dtugosé: 2,00 m
Wysokos¢: 0,80 m
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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5.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
5.3.1. FUNDAMENTY:

Fundamenty pod matg architekture i urzadzenia placu zabaw powinny by¢ wykonane jako systemowe
zapewnione przez producenta tych elementéow. Ponizej jeden ze schematéw systemowych

przedstawiajgcy konstrukcje fundamentéw z ktérymi powinien zapoznac sie wykonawca i tak je wykonac.

Fundamenty zostaty dobrane po przeprowadzonych badaniach geotechnicznych przeprowadzonych dnia
31 pazdziernika 2017 roku przez firme GEOBAD wytypowane do pomiardw zostaty trzy punkty
sondowania sondg SP-130 do gtebokosci 3,0m ppt., oraz trzy sondowania sondg lekkg DPL do gtebokosci
1,5m ppt.

Wystepujgce w podtozu grunty spoiste majg wtasnosci wysadzinowe, a ponadto grunty pylaste
(pyly piaszczyste) charakteryzujg sie podatnoscig na zmiany (wzrost) wilgotnosci, szczegodlnie
w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury. Mogg wowczas ulega¢ dalsze-mu, znacznemu

uplastycznieniu.

Dokumentowany stan wody podziemnej uznaje sie za wysoki. Stany niskie, ktére wystepo-wac
bedg po dtugotrwatych okresach stabych opaddéw atmosferycznych oraz po skapych wio-sennych
roztopach, charakteryzowa¢ sie bedg obnizeniem statycznego zwierciadta wody w gruncie o okoto
0,5-0,7 m.

Wyniki geotechnicznego rozpoznania podtoza gruntowego karty dokumentacyjne wiercen i sondowania

zostaty dodane jako osobny zatgcznik.

W przypadku stwierdzenia gorszych warunkdw niz sprawdzone nalezy bezzwtocznie przerwac prace

i skontaktowac sie z projektantem.
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FUNDAMENT DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ

Przekroj - skala brak
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min. 50
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Podczas montazu uzgdzen nalezy
przeprowadzi¢ rewizje potozenia
instalacji i sieci. Minimalna odlegtos¢
wykonania fundamentéw od
instalacji/sieci wynosi 50cm.

STOPA FUNDAMENTOWA
Widok z gory - skala brak

| 400

| 200 | 200

|

1) Stupek
2) Stopa fundamentowa
3) Znak poziomu

250 |75

75 |

podstawowego

- 4) Powierzchnia bezpieczna

- piaskowa gr. 30cm.

§  5) Obsypka z gruntu

niewysadzinowego
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5.3.2. MATERIALY:

Stosowane drewno to gtdwnie sosna o drobnych stojach. Drewno posiada certyfikat zgodnosci FSC lub
PEFC. Drewno jest gtadzone, a krawedzie sg zaokraglone. Sruby i zakretki sg zabezpieczone przed
wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami. Siatki i liny sa wykonane
z ocynkowanego na gorgco tancucha, powlekanego wytrzymatym poliuretanem, ktéry podnosi trwatos¢
i ogranicza wrazliwo$¢ na zmiany temperatury. Drewno bezrdzeniowe jest impregnowane ci$nieniowo
zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa NP5. konieczno$¢ ochrony chemicznej jest
zroznicowana w zaleznosci od wielkosci ryzyka obecnosci organizméw niszczgcych drewno w Srodowisku
lokalnym. Aktywne sktadniki olejéw stosowanych do impregnacji ulegajg biodegradaciji i chronig drewno
przed wilgocig, wysychaniem i niszczeniem widkien. Jest to metoda ochrony bezpieczna dla Srodowiska,

ktéra nie szkodzi drewnu.
Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacjg drewno zostaje poddane obrobce mechanicznej. Nastepnie drewno jest malowane,
chyba, ze podano inaczej. Wierzchotki stupkéw sg zabezpieczone nasadkami. W Zzadnym produkcie
drewno nie ma kontaktu z podtozem. Stupki sg mocowane na podstawach wykonanych ze stali

ocynkowanej.
e Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawoéw wykonane sg z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno zabezpieczone
jest przed wptywem warunkéw atmosferycznych przez dwukrotne malowanie specjalnym preparatem na
bazie olejow naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie stupéw na metalowych
okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przedtuzajac
jego zywotno$¢. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem,

ktory eliminuje wchfanianie wilgoci.
e Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczen i dachéw, wejScidwki, pomosty, porecze zjezdzalni,
uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Powtoki proszkowe dobrze zabezpieczajg
stal przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i Scieranie, co zapewnia

dtuga eksploatacje urzadzen bez potrzeby ich renowacji.
e Wypelnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, $cianki wykonane sg z polietylenowych ptyt zwanych HDPE.
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e Laczniki

Do taczenia elementdow metalowych z drewnem, stosujemy zaprojektowane i opatentowane wypraski

z wkiadkami plastikowymi, w ktdrych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.
e Kotwy

Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzamy na metalowych kotwach przytwierdzonych do
betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie
przedtuza zywotnos¢ drewna. W dolnej powierzchni czotowej stupa, wiercimy cztery wzdtuzne otwory na
gteboko$¢ 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wiercone sg na powierzchni walcowej stupa w odlegtosci
150 i 180 mm, w otwory te wsuwane sg dwa stalowe trzpienie fi 18 z dwoma potgczeniami gwintowymi,

w ktore wkrecone sg cztery dtugie Sruby M 10 mocujgce metalowg kotwe.

6. Wyposazenie placu zabaw w wymagane nawierzchnie
Projektowane nawierzchnie powinny spetnia¢ wymagania polskich norm.

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw
poziomych w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie mechaniczne poszczegdlnych
warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci dopasowanej do grubosci
warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz
5-10 mm. W przypadku nawierzchni syntetycznej jej grubos¢ powinna by¢ dostosowana do wysokosci
swobodnego upadku urzadzen. Zaleca sie rowniez przeprowadzenie badania wiasciwej amortyzacji
nawierzchni syntetycznej po jej wykonaniu.

6.1. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie trawiastg

Projektuje sie wylozenia czesci placu nawierzchnig trawiastg unikajgc zagtebien. Przed zatozeniem
trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaC poprzez usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 10 cm
warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren po zasiewie trawy nalezy ograniczy¢
obrzezem oraz wyréwnac. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zasiewem trawnika
i w tym czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrdcenia tego okresu mozna zastosowac $rodki
chwastobdjcze. Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen

powierzchni trawiastej.
6.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie piaszczystg bezpieczna
Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 147 m? obejmujaca powierzchnie zajmowang przez

urzadzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubosci nawierzchni wynosi

30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
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Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.
Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,25 — 8 mm ktdrej gtdwnym sktadnikiem jest

kwarc. Skafa taka musi by¢ myta, przesiewana i sortowana.

6.3. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie komunikacyjng
Plac zabaw bedzie posiada¢ nawierzchnie komunikacyjng w postaci utwardzen statych. Jako komunikacje
stuzy¢ bedzie nawierzchnia z kostki brukowej. Jedynie przy wejsciu na plac zabaw znajduje sie niewielka

powierzchnia utwardzona kostkg brukowa, ale nie wchodzi ona w strefy komunikacyjne na placu zabaw.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw
Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od
zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow. Prace
budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg

odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

8. Normy i przepisy uzyte w opracowaniu

Podstawowe przepisy zwigzane z projektem, dostarczeniem urzadzen i wykonaniem placu
zabaw:
1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajgce
wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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2. Pozostate Normy:

DIN 79000:2012-05 Standortgebaundene Fitnessgerate im AuBenbereich - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren. (Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na state -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.

3. Przepisy i akty prawne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Uwaga: Powyzsze normy i akty prawne sg zaréwno obowigzujgcymi jak i wytycznymi do stosowania.
9. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wihascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 13/56
tel. 535-000-999; e-mail: biuro@archiplaneta.pl
NIP 7743075370

REGON 146247463

ArchiPlaneta Lukasz Wéjcicki '@
= i

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Inwestor: Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
Temat/Nazwa/ Budowa placu zabaw przy ulicy Pitsudskiego

Tytut inwestycji:

w Plocku na dziatkach nr ewid. 1192/1, 1195/13.

Adres inwestycji:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Potozenie: m. Ptock

Jednostka ewidencyjna: 146201_1 — M. Ptock

Obreb: Nr 0010 — Podolszyce

Dziafki nr ewid.: 1192/1, 1195/13

Kategoria obiektu V — obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie
i wyciggi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Imie i Nazwisko/Adres Nr uprawnien | Podpis/Pieczatka

Projektant:

mgr inz. arch. Aleksandra | Wa-44/99
Kruszyna — Ksepko
09-226 Zawidz Koscielny
Szumanie Pustoty 43

Ptock — marzec 2018

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy ArchiPlaneta tukasz Wdjcicki i nie mogg by¢ bez pisemnej zgody

kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajgcej na budowie placu zabaw
przy ulicy Pitsudskiego w Ptocku na dziatkach nr ewid. 1192/1. 1195/13.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usuniecie warstwy humusu.

1.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow, nasypOw wraz z przemieszczaniem,
wywozem i przywozem mas ziemnych.

1.3. Roboty budowlano-montazowe: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
osadzenie obrzezy nawierzchni bezpiecznej, wykonanie nawierzchni
komunikacyjnej, umocnienie poboczy kostkg betonowg, montaz wyposazenia
placu zabaw.

1.4. Prace ogrodnicze: wykonanie trawnika.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja znajduje sie w Gminie Miasto
Ptock. Dziatka jest niezabudowana.

3. WSKAZANIE E!.EMENTO_W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie ludzi podczas prowadzenia budowy ze strony zagospodarowania terenu nie
wystapi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

L.p. | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas wystepowania
1 Wpadniecie do wykopu - w okresie wykonywania wykopow,
- przy uktadaniu instalacji podziemnych
2. Potknigcie sie na tym samym poziomie - przez caty okres budowy
3. Poslizgnieciem sie na tym samym
poziomie
4, Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu
5. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych
6. Najechanie przez srodki transportu
drogowego
7. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
8. Uderzenie o nieruchome przedmioty
9. Porazenie pradem
10. | Hatas
11. | Spadajgce przedmioty - W czasie zatadunku i roztadunku,
- W czasie przemieszczania materiatow,
- podczas prac na wysokosci
12. | Zachlapanie oczu - w czasie betonowania,
- W czasie malowania
13. | Zaprdszenie oczu - W czasie rozkuwania betonu,
14. | Wdychanie substancji szkodliwych - podczas wykonywania roboét izolacyjnych
15. | Wibracje - podczas zageszczania gruntu oraz
mieszanki betonowej
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci poinformowaé pracownikoéw o:

1) rodzaju prac (podziatu obowigzkéw), do jakich pracownik zostat przydzielony ze
wzgledu na jego kwalifikacje, uprawnienia;

2) rodzaju prac szczegélnie niebezpiecznych zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow i prawdopodobienstwie ich wystepowania
w zakresie pracy przydzielonej pracownikowi jak i w skali catej budowy;

2) zasadach postepowania pracownika moggcych wyeliminowac¢ Ilub zmniejszyé
narazenie;

3) wymaganiach zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) obowigzku noszenia i stosowania srodkow ochrony indywidualnej;

5) udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej
pomocy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz réznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
jego wiasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz podwykonawcow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNAKOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia ,, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
Ssrodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem
czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw
zobowigzani sg do Scistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa” oraz w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 w sprawie ,0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”,
a w szczegolnosci:

1) znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu
i instruktazu z tego =zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym;

2) wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek
przetozonych;

3) dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek i fad
W miejscu pracy;

4) stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
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5) poddac¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac sie do wskazan lekarskich;

6) niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow, a takze inne
osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia, 0 grozgcym im niebezpieczenstwie;

7) wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest obowigzany poinformowac¢ pracownikédw o zagrozeniach dla zdrowia
oraz o podjetych dziataniach zapobiegawczych zmniejszajgcych ryzyko zawodowe.

W trakcie prowadzenia budowy nalezy przestrzegac przepisy rozporzgdzenia ministra
pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie ,,0goélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy”.

mgr inz. arch. Aleksandra Kruszyna - Ksepko
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