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pręt stalowy, kwadratowy 20x20

daszek kapa stalowa
profil stalowy 20x10

słupek ogrodzeniowy 80x80 fundament betonowy w
otworze wierconym lub
kopanym ręcznie

daszek kapa stalowa

profil stalowy 20x10

profil stalowy 20x10

pręt stalowy, kwadratowy 20x20

daszek kapa stalowa
profil stalowy 20x10

słupek ogrodzeniowy 80x80

daszek kapa stalowa

profil stalowy 20x10

profil stalowy 20x10

blacha zaczepowa

Nawierzchnia bezp.

słupek ogrodzeniowy
80x80 osadzony w

fundamęcie min 30 cm

słupek ogrodzeniowy
80x80 osadzony w

fundamęcie min 30 cm

Nawierzchnia bezp.

Obrzeże bet.
8x30x100cm.

słupek ogrodzeniowy
60x40mm, osadzony

minimum 50 cm w
gruncie.

fundament betonowy w
otworze wierconym lub
kopanym ręcznie

panel z siatki
3000x1960

panel ogrodzeniowy z
prętów zgrzewanych

Plastikowa zaślepka
60x40mm.

Obrzeże bet.
8x30x100cm.

Obrzeże bet.
8x30x100cm.

OGRODZENIE OD STRONY PÓLNOCNO-WSCHODNIEJ, WSCHODNIEJ I
POŁUDNIOWEJ

Daszek kapa stalowa 80x80
-el. dospawany malowany razem ze słupkiem

Widok z przodu Przekrój A-A

Widok z przodu
Przekrój B-B

Obudowa zamka 50/90 -el. dospawany
malowany razem z furtką. Elementy zamka,
wkładki i klamki z szyldami zastosować
zgodnie z zaleceniami inwestora.

Wymiary według rysunku technicznego:

Wymiar A: 80 mm
Wymiar B: 50 mm
Wymiar C: 20 mm
Wymiar D: 155 mm
Wymiar H:  90 mm

Stalowy zawias M16 prostokątny -
ocynkowany, el. ceowy dospawany do furtki
malowany raem z nią, el. zaczepu
przykręcany do słupka na AR W SS
4,8x25mm.

Dane techniczne:

Rodzaj gwintu: M16
Wymiar B: 36 mm
Wymiar A: 55 mm
Wymiar C: 85 mm
Wymiar G: 37 mm
Wymiar L: 72 mm

Uwaga: Elementy ogrodzenia ocynkowane z powłoka
malarską nanoszoną metoda proszkową w kolorze RAL 9005.
Beton do wyk. fundamentów ogrodzenia C16/20

ELEMENTY SKŁADOWE

podbudowa betonowa

podbudowa betonowa

OGRODZENIE OD STRONY TORÓW KOLEJOWYCH

Przekrój C-C

podbudowa betonowa

Montaż furtki zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 tak,
aby furtka w każdej pozycji zachowywała
minimum 12 mm dystansu od słupków.
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