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OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania,

Tematem opracowania jest projekt zamienny budowlano-wykonawczy oswietlenia
terenu Placu Moscickiego oraz zasilania urzgdzen zlokalizowanych na placu
(fontanna, i toaleta), na osiedlu Radziwie w Ptocku - dziatki nr 1/1, 1/4, 3101/16,
2806/4, 2807/1, 2808/3.

Zakres opracowania;
Zakres rzeczowy projektu obejmuije:
| - Budowa oswietlenia terenu Placu.
Il - Budowa zasilania urzgdzen zlokalizowanych na terenie Placu

(fontanna, toaleta).

Wykonanie

| - BUDOWA O SWIETLENIA TERENU PARKU;

1. Stan istniej acy;

W chwili obecnej na terenie Placu Moscickiego nie ma sieci oswietlenia terenu.
Istniejgce oswietlenie uliczne przy ul. Kolejowej i Portowej, zrealizowane jest na
stupach betonowych i stalowych ocynkowanych z sodowymi oprawami ulicznymi.
Zasilanie oswietlenia wykonane jest ze stacji transformatorowej S1-181 z

powigzaniem z istniejgcymi obwodami w kierunku mostu oraz wiaduktu.

2. Stan projektowany — latarnie o swietleniowe wraz z zasilaniem;

Na terenie Parku przewidziano parkowe oswietlenie alejek spacerowych na stupach
aluminiowych o wysokosci cat. 5,20 m z wysiegnikami 0,92 m z oprawami oswietleniowymi
ze zrodiem Swiatta LED o mocy 48 W (pobor catkowity mocy 55 W). Stupy ustawi¢ na
fundamentach betonowych lub koszach metalowych, podstawa stupa — ponad powierzchnig
terenu. Przewidziane os$wietlenie zapewnia optymalne parametry swietlne dla
przedmiotowego terenu. Zasilanie latarni wykona¢  kablem Al 5x25 mm? w izolacji

usieciowionej od istniejgcego obwodu oswietleniowego przy ul. Portowej (latarnia nr 2/2).



Drugostronne zasilanie zapewni potgczenie do istniejgcych obwodéw — wigczenie do latarni
oznaczonej 5P.Linie kablowg nalezy ukfada¢ w trasie naniesionej na  podktadzie
geodezyjnym na gtebokosci 0,6 m, na podsypce z piasku 2x10 cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Pod jezdniami ul. Kolejowej i na rondzie wykona¢ metodg przecisku. Kable
uktadac na gtebokosci 0,8 m liczgc od powierzchni rury ostonowej do powierzchni drogi. Na
skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi kable ostoni¢ rurami typu @ 50. Przejscie kabli
pod jezdnig wykona¢ metodg przecisku. Wszystkie rury ostonowe na kablach nalezy
uszczelni¢. Przy kazdym wejsciu kabla do stupa i rury ostonowe] pozostawi¢ zapas kabla
(zapasy sg juz ujete w dtugosciach pokazanych na schematach ideowych i zestawieniach).
Projektowane kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi w trasach prostych co 6-8 m,
przy zmianie kierunku trasy oraz przy wyjsciach z rur ostonowych. Tres¢ oznacznikow ustali¢
z MZD w Plocku. W stupach projektowanych i istniejgcych do ktérych wprowadzane beda
kable stosowac do tgczenia zaciski 1ZK z bezpiecznikami topikowymi gG 10 A dla kazdej
oprawy. Na kable w stupach zatozy¢ tabliczki opisowe (relacje kabli). Prace wykonaé zgodnie
z Normg SEP-E-004. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej. W miejscach skrzyzowanh i zblizen z kablami ENERGA OPERATOR i
ORANGE, prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami gestorow sieci, zawartymi w protokole z

narady koordynacyjnej

3. Parametry i dane techniczne liniio swietleniowej;
a) napiecie znamionowe linii - 400 V
b) napiecie znamionowe izolacji - 1 kV
c) kabel zasilajgcy AL- 5 x25 mm?2 w izolacji usieciowionej
d) latarnie oswietleniowe: zestaw stup aluminiowy — oprawa LED 48 W na

stupie o wysokosci 5 m z fundamentem — betonowym lub koszy

4. Uziemienia robocze;

Dla prawidtowej pracy urzgdzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych
oraz ochrone w warunkach zakitdéceniowych przewiduje sie uziemienie robocze
dodatkowe, ktore nalezy wykonac¢ w stupach pokazanych na schematach ideowych
Projektowane stlupy wymagajg uziemienia w tym celu nalezy igczy¢ zacisk
uziemiajgcy stupa z przewodem ochronnym kabla zasilajgcego. Uziemienie poziome
wykonane bedzie tasmg Fe/Zn 20x4 mm utozone wzdtuz linii, natomiast pionowe z

preta Fe/Zn o $rednicy 20 mm i dlugosci 8 m.



5. Pomiar energii elektrycznej;
Projektowane obwody oswietleniowe zasilane bedg =z istniejgcego uktadu
pomiarowego (dwutaryfowy, bezposredni, tréjfazowy), zamontowanego w istniejgcej

szafie oswietleniowej SOT , zlokalizowanej przy stacji transformatorowej S1- 181.

6. Zestawienie materiatdw dla o sSwietlenia Placu;

1.Latarnia oswietleniowa: na stupie o wysokosci 5,2 m z oprawg LED 36W .. 22szt

2.Fundament lub kosz dla stupa...........ccooviiiiiii i, 22 szt.
3.Bezpieczniki topiIKOWE LOA ... ... e e e 22szt
4 stup oswietleniowy aluminiowy wysokos¢ 5,0m z wysiegnikiem i

Z oprawg LED 36W (ArOgOWa).......covieie e e e e e ce e e e e e aaeaae e 7szt
5. Fundament lub kosz dla stupa...........ccoooiiiii i 5szt.
6.Kabel aluminiowy 5x25 w izolacji USIECIOWIONE).......c..vvvveiiiiiiiiiiiiieenn, 1077m
7.Rura o srednicy @ 50 na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami...... 124,5m
8.Rura ostonowa dwudzielna dla telefondw ...........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiicis 12m
10.Ztgcza kablowe do stupow oswietleniowych... .......cccoccvvvvvviiiiiiinnnns oo, 27 kpl
11.Przewdd miedziany 3x2,5w izolacji poliwinitowej .............ccccoeennee. 144 m

1) Bednarka FEIZN25XA ..ottt
2) Folia Koloru NiEbIi@SKIEQO .......iviieeeieeeeeiiie e

3) Pret stalowy ocynkowany @ 20..........oouuuiiiiiiiiiiiiiii e

Il - Budowa zasilania urz gdzen zlokalizowanych na terenie Placu;

1. Przytacze zasilaj gce;

Dla zasilania urzadzen i obiektow zlokalizowanych na terenie placu (fontanna,
toalety,) zostalo wybudowane przez ENERGA Operator ztgcze kablowe wraz z
pomiarem w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. W/w zigcze
zasilone jest linig kablowg z istniejgcego stupa linii napowietrznej zlokalizowanego
przy ulicy Kolejowej zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/15/047867 z dnia 02-
11-2015r.

2. Tablica dla zasilania fontanny i toalet ;



Dla zasilania fontanny i toalet przewidziano skrzynke rozdzielczg. Wyposazenie
skrzynki w urzgdzenia tj. rozigcznik bezpiecznikowy, wytgczniki nadprgdowe

Skrzynke nalezy ustawi¢ na fundamencie, w miejscu pokazanym na rysunku obok
stupa nr.6. Zasilanie tablicy zrealizowane bedzie poprzez zigcze kablowe
usytuowane w poblizu wejscia na plac od strony ul. Kolejowej Zigcze wraz z
pomiarem wykonata Energa Operator. Od zigcza do skrzynki rozdzielczej
zlokalizowanej w rejonie projektowanego stupa oswietleniowego oznaczonego Nr 6
nalezy utozy¢ kabel zasilajgcy miedziany 5x16 mm? w izolacji usieciowionej i trasie
pokazanej na rysunku zagospodarowania terenu. Kabel zasilajgcy skrzynke nalezy
uktadac¢ na gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku 10 cm w odlegtosci 0,2m od
projektowanych kabli oswietleniowych we wspdlnej trasie. Na wszystkich kablach
rozmiesci¢ oznaczniki w odlegtosciach co 6m. Skrzynke rozdzielczg wykona¢ jako

szczelng o IP 66 m zainstalowang na fundamencie.

3. Zasilanie rozdzielnicy fontanny i rozdzielnicy w pom. toalet;

Dla zasilania rozdzielnicy fontanny dobrano kabel typu 5x6w izolacji usieciowionej
o ldd 56A. Kabel zasilajgcy od rozdzielnicy do studni technicznej fontanny utozy¢ w
trasie zgodnej z rys.E-1 W trasie kabli zasilajgcych oswietlenie alejek nalezy utozy¢
kabel do budynku toalet, kable uktada¢ w wykopie odsuniete od siebie o 20cm z
zamocowanymi oznacznikow odlegtosci co 6 m na prostych odcinkach. Dla
zasilania rozdzielnicy toalet dobrano kabel 5x10 mm? w izolacji usieciowionej
Idd=75 A.

4.Zestawienie materiatéw dla zasilania urz gdzen placu

1.skrzynka rozdzielcza w obudowie IP66 z fundamentem - kpl.1
3.Kabel Cu 5 x 10 mm? w izolacji usieciowionej mb134
5.Kabel Cu 5x6 mm? w izolacji usieciowione; mb13

6.Rura ostonowa np. A50 ujete w zestawieniu oswietlenia. placu
8.Bednarka ocynkowana 25x4
9.Folia koloru niebieskiego
6. Uwagi ko ncowe
a) calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami
aktualnymi Przepisami Budowy urzgdzen Elektrycznych i przepisami

ochrony przeciw porazeniowej,



b) wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robot budowlano  montazowych czes¢ V  —roboty
elektroenergetyczne oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
uzgodnieniami.

UWAGA:

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobow, producentow
itp., na rownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne spetniajgce
wymagania dla danego rodzaju materialu urzgdzenia, wyrobu. Na etapie sktadania
oferty wykonawca/oferent ma obowigzek zapoznania sie z calg dokumentacjg
projektowg sktadajgca sie z opisow, rysunkow, zestawien materialowych, specyfikaciji
wykonania i odbioru robot. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych
rozwigzan, zestawien materiatowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacii
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem

Inwestora o ztozenie stosownych wyjasnien.



