Opis do projektu zamiennego zagospodarowania dia

1.Podstawy opracowania
- Aktualna mapa do celéw projektowych w skdli 500

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa rekreacyjneparku Mdacickiego zlokalizowanego w
Ptocku przy ul. Kolejowej. Inwestor na inwestycizyskat decyzje pozwolenia na budomr
190/2016 z dnia 09.06.2016.

Inwestor obecnie postanowit wprowaglzmiany w projekcie polegajej na:

. rezygnacja z wszystkich pagorkéw rekreacyjnygipoczynkowych

. W miejsce pagorkow wykonanie trawnika

. rezygnacja z asfaltowo betonoweiezki rowerowej

. W zwhzku z rezygnacjéciezki rowerowej zmian lokalizacji swietlenia

. monta tablicy unijnej

. zmiany w il@ci nasadze zieleni oraz ich lokalizacji
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3. istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu apisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczoych do dalszego iytkowania.
Inwestor obecnie postanowit wprowaglzzmiany w projekcie zagospodarowania polecs
na:

a. rezygnacja z wszystkich pagorkow rekreacyjnygipoczynkowych

b. w miejsce pagorkéw wykonanie trawnika

c. rezygnacja z asfaltowo betonowelezki rowerowej

d. w zwhzku z rezygnacjdciezki rowerowej zmian lokalizacji swietlenia (wg. opracowania
branzowego)

e. monta tablicy unijnej

d. zmiany w ildci nasadze zieleni oraz ich lokalizacji

powierzchnie utwardzone

Pozostate elementy zagospodarowania rigag zmianie

4.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenuy tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,w tym okreslajacy parametry
techniczne drog paarowych, sieci i uradzenia uzbrojenia terenu zapewniajce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wog, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia cesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

W zwiazku z nowym podziatlem dziatek teren glgjopracowaniem stanowi dziatki o numerach
ew. 1/4,1/3, 2808/4. Projektowane obiekty i nawghriae zlokalizowaneasa dzialce 1/4. Na
dziatkach 1/3 i2808/4 zlokalizowangfsagmenty niektorych elementéw zagospodarowania
takie jak fragment nawierzchni z kostki betonovitgggment nawierzchnia z kruszywa
mineralnego oraz schody betonowe. Ze wadglna uksztattowanie terenu wykonanie tych
elementéw nagsiednich dziatkach byto konieczne ze wertyl na zapewnienie agtosci
technologicznej agdw komunikacyjnych. Dziatki pofmne g w Ptocku na osiedlu Radziwie
przy. ul. Kolejowej i ul. Portowej. Na tereniedzie stworzony park, miejsce do aktywnego



wypoczynku dla mieszkadw osiedla Radziwie. Na przedmiotowym terenistar, wykonane
elementy zagospodarowania pokazane na cz. grafizwprowadzonymi zmianami.

5. Zestawienie powierzchni poszczegollnychgzi zagospodarowania dziatki budowlane;
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchnie drdg, parkingéw, placéw chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych &%ci terenu, niezlzdnych do sprawdzenia
zgodndaici z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanmzestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzp o warunkach zabudowy

Bilans powierzchni

NUMERY DZIALEK

NAZWA NAWIERZCHNI 2808/4. 1/3. 1/4.

umochienie skarpy 23 872
kostka betonowa wibroprasowana 17 11 872
nawierzchnia z kruszywa min. z dodatkiem $rodka stabilizujgcego 13,2 862
nawierzchnia poliuretanowa 157
nawierzchnia piaszczysta 74
nawierzchnia z piyt gresowych 412
nawierzchnia zwirowa 54
pow. zabudowy toalety 7,5
Razem (m2) 17| 47,2 3310,5

powierzchni dziatki 1/4-21160,8m2
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki 1/4 -17850,3m2

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektovany obiekt budowlany,
Sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajochronie na podstawie ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren objty opracowaniem nie znajdujsk W obszarze nie wymagaym

opinii i uzgodni@ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego.
Obiekt nie znajdgj sk w terenie gorniczym.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigrych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi.

Planowany obiekt nie powodujadnych zagrzen dla zdrowia #aytkownikéw oraz ssiadow.

9.0bszar oddziatywania obiektu

9.1 Zestawienie aktow prawnych przy okrélaniu obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (0 z 2018 r. poz. 1202 z 6 zmianami)
-Prawo ochronyrodowiska (Dz. U.2018.799 t.j. z dnia 2018.04.27 )

-Zakcznik do Rozporazenia MinistreSrodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu wérodowisku (Dz. U. z 2014.112 z dnia 2014.01.22)



-Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. UL88D2 z dn. 2018.05.24)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (D2Q18.2268 t.j z dn. 2018.12.04)
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlany@zh U. 2003 r. Nr 47, poz.. 401)
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18

9.2 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowanydzie gtownie na dzialce o numerze 1/4
Teren nie jest wpisany do ewidencji ochrony dabitury i krajobrazu kulturowego. W obiekcie
nie bzdzie prowadzona dziatalé@emitupca hatas. Projektowany park nie jest obiektem
zaliczonym do przedsizig¢ mogcych potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.
Teren nie jest obfy wptywami eksploatacji gorniczej. Teren ni zngglai w obszarach
NATURA 2000. Oddziatywania zwzane z faz budowy, lzda miaty charakter odwracalny i
beda wystepowa w okresie prac budowlanych. Wieléaych oddziatywé nie spowoduje
trwatych skutkéw wsrodowisku. Po zakixzeniu rob6t nie dila wystepowa negatywne
oddziatywania dlarodowiska i zdrowia ludzi. Projektowane robotdl miaty minimalny
wptyw nasrodowisko naturalne poza okresem budowy, kiedy paslpracy maszyn me
wystapi¢ zapylenie (rejonie robot), a takhatas. Prace te prowadzoredw dzier, takze hatas
nie powinien by bardzo ucizliwy. W trakcie robot, ktére powinny Byprowadzone zgodnie z
zasadami BHP oraz Planu BIOZ wyeliminoward#e do niezbdnego minimum zage@nie
terenu, gdy Wykonawca zapewni odpowiedrsprawndé maszyn i urgdzer. Rejon
przewidziany dla remontow napraw sgtzzabezpieczonygddzie szczelnymi foliami,
uniemaliwiajacymi zanieczyszczenie gruntu w przypadku wyciekssancji ropopochodnych.
Wszelkie zanieczyszczenia winnychysuwane, a grunt ,skany” odwazony w miejsce
przewidziane na odpady. Po wykonaniu robot tekglzie przywrocony do stanu pierwotnego.
Przewidywany rodzaj robot nie stwarzaaitiwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte. W wyniku przeprowadzonej analizy obszaddziatywania budynku stwierdza,si
ze zrealizowane przedsvizigcie nie ledzie wplyw& ujemnie na zagospodarowanasisdnich
dziatek budowlanych. Obszar oddziatywania zamkriew granicy dziatki inwestora nr 1/4
Ze wzgkdu na znikomy zakres prac ktére na dziatkach2888/4 obszar oddziatywania tych
robot naley pomirag.
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