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I. CZESC OPISOWA

1. Zleceniodawca

Na zlecenie Gminy Miasta Ptock z siedzibg w Ptocku przy ulicy Stary Rynek 1
wykonano aktualizacje inwentaryzacji zieleni, uzyskanie decyzji administracyjnej wraz z
szacunkiem brakarskim na dziatce 1/4 obreb 12 przy ulicy Kolejowej w Ptocku.

2. Celizakres opracowania

Celem postawionym przez Zamawiajgcego jest otrzymanie dokumentacji obejmujacej:

Aktualizacje rosngcych drzew i krzewdéw zgodnie z otrzymanym Planem
Zagospodarowania Terenu

Wykaz drzew i krzewdw kwalifikujacych sie do wycinki

Szacunek brakarski drewna pozyskanego w wyniku usuniecia drzew

Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wycinke drzew

Projekt nasadzen rekompensacyjnych

Plan sytuacyjny zinwentaryzowanego obszaru

Przedmiar i kosztorys inwestorski planowanych prac

3. Krétka charakterystyka obszaru objetego inwentaryzacjg

Inwentaryzacjg objeto teren dziatki 1/4 obreb 12 przy ulicy Kolejowej w Ptocku tzw. Plac
Moscickiego. Jest to obszar porosniety drzewami i krzewami lisciastymi.

4. Okreslenie metody przeprowadzonej inwentaryzacji drzew i krzewow

Prace pomiarowe wykonano w marcu 2019 r. bezposrednio w terenie okreslajgc gatunki
drzew w stanie ulistnionym. Podczas prac wykonano nastepujace czynnosci:

Okreslono cechy kazdego drzewa: gatunek, obwéd, piersnice, wysoko$é oraz stan zdrowotny
Okreslono dokfadng lokalizacje drzewa w terenie za pomocg odbiornika GPS.

wskazano ewentualne czynniki, ktore mogg przyczynic sie do stworzenia przez drzewo zagrozenia
dla oséb lub mienia.

Okreslono orientacyjna ilos¢ pni pozostatych po drzewach uszkodzonych/ powalonych przez
wichure jaka przeszta nad terenem.

Zinwentaryzowane drzewa oznaczono w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono farba koloru pomaranczowego.
Okreslono zalecane zabiegi pielegnacyjne, ze wskazaniem niezbednego zakresu redukcji korony
drzewa.



5. Okreslenie metody wykonania szacunku brakarskiego

Drewno oszacowano oraz wyceniono jako drewno opatowe S4. Oszacowane drewno w
wiekszosci pochodzi z drzew gatunku topola sp. Nie stwierdzono wystepowania gatunkéw
iglastych. Obmiaru drewna dokonano w marcu 2019 r.

Podstawe prawng wyceny stanowig:
PN-79/D-010111 Drewno okragte wady
PN-93/D-02002 Surowiec drzewny- Podziat, terminologia i symbole
PN-D/95000 Surowiec drzewny- pomiar, obliczenia migzszosci i cechownie
PN-D/95000 Przeliczniki zamienne
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe wspdlne wymagania i
badania.
e BN-75/9220-01 Podziat drewna lisciastego ze wzgledu na twardos¢
Aktualne ceny detaliczne drewna opatowego w oparciu o cennik ogtoszony przez
Nadlesnictwo Ptock.

5.1 Wskazanie metody i techniki szacowania

Dla wyliczenia migzszosci i uktadu sortymentowego wykorzystano ,Tablice migzszosci ktod
odziomkowych i drzew stojgcych”, Czuraj Marian.

Szacowanie drzew dokonano metodg po sztuczng, pomierzono $rednice na wys. 1,3m , nastepnie
pomierzono wysokosci drzew wysokosciomierzem marki ,SUNTO” i okreslono na podstawie jakosci
pni udziat sortymentéw. Pomiaréw dokonywano na drzewach uprzednio zakwalifikowanych do
wycinki.

Przy wykorzystaniu tablic okreslono migzszos¢ wszystkich pomierzonych drzew. Wybrana metoda
uwzgledniajgca piersnice kazdego drzewa oraz wysokos¢ jest jedyng i najdoktadniejszg z mozliwych
do wykonania na drzewach stojgcych.

Przy okreslaniu sortymentédw drewna korzystano z zestawu aktualnych norm drzewnych wg KIW oraz
ponizszych opracowan:

PN-79/D-010111 Drewno okragte wady

PN-93/D-02002 Surowiec drzewny- Podziat, terminologia i symbole

PN-D/95000 Surowiec drzewny- pomiar, obliczenia migzszosci i cechownie

PN-D/95000 Przeliczniki zamienne

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe wspdlne wymagania i
badania.

e BN-75/9220-01 Podziat drewna lisciastego ze wzgledu na twardosé

Wartos¢ drewna oszacowano w oparciu o ceny drewna z Nadlesnictwa Ptock.



Uwagi dodatkowe:

e Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowa¢ przebieg podziemnego
uzbrojenia terenu. W rejonie wszystkich zlokalizowanych przewoddw roboty ziemne
wykonywac recznie i zachowac warunki uzgodnien z witascicielami sieci

e Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e opisy nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami zawartymi w
pozostatych czesciach opracowania oraz z PZT.

e Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu
wystepowania odpaddéw, gospodarki materiatami, stopnia osiadania podtoza i inne
wptywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Jarostaw Markuczak
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