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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa facznika od ulicy Okopowej do uli-

cy Waskiej - etap Il

ADRES INWESTYCJl :  Okopowa, Waska, 0s. Radziwie w Plocku

INWESTOR : Gmina Miasto Plock

ADRES INWESTORA :  ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

KODY CPV © CPV 45233140-2 roboty rozbidrkowe i odbworzeniowe; CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne; CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociagéw do odprowadzania $ciekdw

BRANZA 1 Sanitarmna. Przebudowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizadji sanitarnej wraz z przytaczami

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgr.inz Jarostaw Moderacki

DATA OPRACOWANIA : o 04.2015r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen © 1 kw.2015r. Sekocenbud

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .oooevinmminniesiececeeerees
AT A .
VAT [V] ot senre st e e

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosc kosztorysowa robét

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(8)
% S(R+Kp(R)*Z{R), M, S+Kp{S)+Z(S))

zt
2t
zt

Stownie:

mgr inz, Jary3taw Moderacki

uprbud.do projektofania | kierowania robotami
budowlanymi bez jograniczen
w specjalnosci instalacji | sieci sanitamych
NR ewid.: 30/98i WA-68/01



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Dane podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z budowa nowe] sieci wodociagowej z przytaczami oraz sieci kanalizadji sanitarnej sieci z
przytgczami w tgczniku ul. Waskiej | Okopowej w Plocku

w ramach zadania;

"BUDOWA ACZNIKA OD ULICY OKOPOWEJ DO ULICY WASKIEJ - ETAP Il WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA NA OSIED-
LU RADZIWIE"

W zakresie sieci wodoiciggowej wraz z przylaczami nalezy wykonaé m.innymi;

" Rura PE fi110x6,6mm mb 32,9
" Rura PE fi90x5,4mm mb 206,9
" Rura PE fid0x2 4mm mb 78,1

” Hydrant podziemny DNSQ szt 2

W zakresie siect kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nalezy wykonad:

" Rura fi160mm PP mb 74,0

" Rura fi200mm PP mb 70,3

“ Przytacze siodlowe fi160 z przegubem kulowym na rure fi2G0mm szt 5

“ Studnia kanalizacyjna PP fi600 z pierscieniem odcig2.i wiazem D400 kpl 6

Metody wykonywania roboét:
- wykop sposcbern mechanicznym ( 80%)
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym (20%)

Wykopy wykonaé o $cianach pionowych, umochicnych, szalowanie azurowe.

Rury z PEiPP uloZzene na podsypee piaskowej o grubosci 10 cm.

Obsypka rurociagdw do wysokosci co najmniej 30 cm ponad lico rury, z recznym zageszczeniem piasku.

W pasach drogowych ziemia » wykopdw bedzie wywieziona a wykopy zostana zasypane piaskiem, wspdlczynnik zageszczenia i=1,0.
W przypadku wykopéw w terenach zielonych zasypki nalezy dokonaé urabkiem z wykopéw.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | Od | Do
Budowa ulic wraz z brakujgea infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap
1] :
11Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami 1 66
1.1|Roboty rozbiérkoewe oraz demontazowe - CPV 45233140-2 (Roboly rozbidrkowe | odtworzeniowe) 1 6
1.2 Roboty odiwerzeniowe CPV 45233140-2 (Roboty rozhidrkowe | odtworzeniowe) 7 9
1.3|Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem- |10 26
ne}
1.4|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurocia- |27 66
géw do odprowadzania sciekéw}
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami 67 104
2.1|Raboty rozbiérkowe - CPV 45233140-2 (roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe), 67 72
2.2|Roboty odtworzeniowe - CPV 45233140-2 (roboty rozbidrkowe i odiworzeniowe), 73 74
2.3|Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem- |75 86
ne}
2.4|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurocia- |87 104
géw do odprowadzania $ciekow)




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst |

Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz

Razem

Budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa lacznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap

]

1|Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami
1.1]Roboty rozhiérkowe oraz demontazowe - CPV 45233140-2 (Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe)
1!KNR 4-08] 0221-|Demontaz zasuwy Zeliwnej dn32 z obudowsg, kpl.
d.1.1)o1

analegia

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
21KNR 4-05 0409-| Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gote-  [kpl.
d.1.1901 wym wykopie o gleb. 3 m - demontaZ studni wodomierzowej
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-02 0133~ |Demontaz zawordw odcinajacych o &r. 25-32 mm szt.
d.1.1|02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR-W 4-02 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o st. 25-32 mm szt
d.1.110144-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5{KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.1|04 {adowaniu samochodem samowyladowszym na cdleg. 1 km
ST pkt 12 1 m3 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |[m3
d.1.1|05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
ST pkt 12 1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.2|Roboty odtworzeniowe CPV 45233140-2 {Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe)
7|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie {stud.
d.1.2(0513-01 o gigbok. 3m - studnia wodomierzowa bet. z wlazem typu lekkiego.
ST pkt 10.3.2 |1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 4.02 Wstawienie wodomierza w rurociag z rur z tworzyw sztucznych faczonych szt.
d.1.2/0131-04 metoda zgrzewania - przektadka i montaz wodomierza w nowej studni wodo-
analogia mierzowej. Materiat z odzysku.
1 szl 1,00
RAZEM 1,00
9[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.1.2{0123-04 o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne}
10/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w terenie  [km
d.1.3/03 réwninnym
ST pkt 13.2 0,35 km 0,35
RAZEM 0,35
11|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w [m3
d.1.3l08 grkat. -1V z fransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop mecha-
niczny 80%

ST pkt 13.3 <w1-w4>0,9*0,8*27,6 19,87
<w4-w23>0,9*0,7*5,3 3,34
<w17-w21>0,9%1,1*14,1 13,96
<w17-w19>0,9%1,7"25,7 39,32
<w13-w13a>0,9*0,8"9,7 6,98
A (obliczenia pomocnicze) ========

83,47
poz.11A*0,8 m3 66,78
RAZEM 66,78
12|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odikad koparkami pedsigbier- [m3
d.1.3|03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - wykop mechaniczny 80%
<wd4-w17>0,9*1,8*157 4 254,99
A (obliczenia pemocnicze) ========
ST pkt 13.3 254,99
poz.12A*0.8 m?3 203,99
RAZEM 203,99
13|KNNR 1 0307- [Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o $cianach pio- [m3
d.1.3/04 nowych w gruntach suchych kat. HI-IV - wykop reczny 20%
ST pkt 13.3 poz.11*0,2+poz.12*0,2 m3 54,15
RAZEM 54,15




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNNR 1 0313- |AZurowe umocenienie Scian wykopdw wraz z rozbirkg palami szalunkowymi |m2
d.1.3;04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat, -1V
<wi7-w21>1,1*14,1*2 m2 31,02
<w17-w19>1,7*25,7*2 m2 87,38
ST pkt 13.3 <w4-wi7>1,8"157 42 m? 566,64
RAZEM 685,04
15/ KNNR 4 1411~ |Podloza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 16 cm m3
d.1.3,01%
w pasie drogowym:

ST pkt 13.4 <wil-w4>0,90,1"27.6 m? 2,48
<w4-w23>0,9"0,1*5,3 m3 0,48
<w17-w21>0,8*0,1*14,1 m3 1,27
<w17-w19>0,9"0,1*257 m3 2,31
<wi3-w13a>0,9"0,1"9,7 m3 0.87

A (suma czgsciowa) [

poza pasem drogowym:
<w4-w17>0,6*0,1*157 4 m3 14,17
B (suma czesciowa) S———

m3 14,17
RAZEM 21,58
16/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw 0 $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb. |m3
d.1.3(03 do 3.0 m w gr.kat. |-l - obsypka rury piaskiem 0,3m ponad rure,
ST pkt 13.4 w pasie drogowyn:

<w1-w4>0,9%0,4*27 6-3,14%0,0542*27 6 m3 9,72
<w4-w23>0,9*0,4"5,3-3,140,0542*5,3 m3 1,87
<w17-w21>0,9*0,4*14,1-3,14*0,045"2*14 1 m3 4,99
<w17-w19>0,8%0,4*25,7-3,14*0,04542*25,7 m3 9,09
<w13-w133>0,9%0,4*9,7-3,14*0,04542*3,7 m3 3,43

A (suma czgsciowa) ———
m3 29,10
poza pasem drogowym:
<w4-w17>0,9*0,4*157 4-3,14*0,045"2*157 4 m3 55,66
B (suma czesciowa) S

m3 55,66
RAZEM 84,76
17|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw wykopdw obiekto- [m3
d.1.3|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypka mechaniczna 80% piaskieam
ST pkt 13.4;13.6|poz. 11A-poz.15A-poz. 16A 46,96
A {obliczenia pomocnicze) s s
46,96
poz. 17A*0.8 m3 37,57
RAZEM 37,57
181KNNR 1 0318- [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokoscl 0.8-2.5 mi gleb. [m3
d.1.3/03 do 3.0 mw gr.kat. I-ll - zasypka reczna 20% piaskiem
ST pkt 13.4;13.6 poz.17A*0,2 m3 9,39
RAZEM 2,39
19| KNR 2-01 0238- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il-  {m3
¢.1.3/01 zagegszczenie mechanicznej zasypki piaskiem do wsp.1,0
Krotnosc = 1,86
ST pkt 13.4;13.6 poz.17 m3 37,57
RAZEM 37,57
20[KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - m3
d.1.3|01 zageszezenie recznej zasypki piaskiem do wsp.1,0
Krotnosé = 0,86
ST pkt 13.4;13.6{poz.18 m3 9,39
RAZEM 9,39
21|KNNR 1 0214~ |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow wykopow cbiekto- jm3
d.1.3|04 wych spycharkami z zageszecz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luzaym 35 cm) - kat.gr. -1l - zasypka mechaniczna 0% gruntem
poz.12A-poz.158-poz. 168 185,16
A (obliczenia pomocnicze) smmss===
ST pkt 13.4;13.6 185,16
poz.21A*0,.8 m3 148,13
RAZEM 148,13
22|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow ¢ $cianach pionowych 0 szerokosci 0.8-2.5 migleb. {m3
d.1.3|03 do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - zasypka reczna 20% gruntem
ST pkt 7.4 poz.21A*0,2 m3 37,03
RAZEM 37,03
23 KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - m3
d.1.3101 zageszczenie mechanicznegj zasypki gruntem
ST pkt 7.4 poz.21 m3 148,13
RAZEM 148,13
-5-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNNR 1 0208- ;Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3(04 gr.kat. {-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zaladunek mechaniczny nadmiaru urabku,
ST pkt 13.3 poz.11*0,2+poz.15B+poz. 168 m3 83,19
RAZEM 83,19
25/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- [m3
d.1.3/02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. 111V}
ST pkt 12 poz.11+poz.24 m3 149,97
RAZEM 149,97
26{KNR 2-01 §605- |Odwodnienie wykopow - okresowe pompowanie wody ze studni (okreslono |godz.
d.1.3(01 szacunkowo) llosci godzin pompowania rozliczyé wig osobnego dziennika
przy uzgodnieniu z inspektorem nadzory,
20 godz. 20,00
RAZEM 20,00
1.4|Roboty montaZzowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdow i ruraciggéw do odprowadza-
nia sciekow)
27/ KNR-W 2-18 Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do isinie-[kpl.
d.1.4/0801-02 jacych rurociggdw o $r. 100 mm - trojnik zelkoin. dn100/100 + koin.spec.zel.
anailogia dn100 do rur st. (s21.2)
ST pkt 10.2 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNR-W 218 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o polacze- |szt
d.1.4/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na lugny kolnierz) o ér.
zewngtrznej 110-140 mm - tufeja PE fi110 do zgrzewania z kotn.st.dn100
ST pkt 19.2 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
29|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polacze-  |szt
d.1.4{0112.01 niach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje komierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej do 90 mm - tuleja PE fi%0 do zgrzewania z koin.st.dn80
ST pkt 10.2 3 szt 3.00
RAZEM 3,00
30/KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - kszialtki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $r. 110 mm [szt
d.1.4|10114-03 - tréjnik zel.koin. dn100/80
ST pkt 10.2 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31IKNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o [m
d.1.4/0109-04 §r.zewnetrznej 110 mm - rura PE100 Pn10 fi110x6,6mm
ST pkt 10.2 33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
32/KNR-W 2-18 Steci wodociagowe - potaczenie rur polietylencwych cidnieniowych PE, zigcz.
d.1.4{0110-04 PEHD metoda zgrzewania czolowego o sr.zewnetrznej 110 mm
ST pkt 10.2 5 zZlacz, 5,00
RAZEM 5,00
33|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 [m
d.1.4/0109-03 $r.zewnetrznef 90 mm -rura PE100 Pn10 fig0x5,4mm
ST pkt 10.2 207 m 207,00
RAZEM 207,00
34|KNR-W 2.18 Sieci wodociggowe - polaczente rur polietylenowych ciénieniowych PE, zfacz.
d.1.4/0110-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
ST pkt 10.2 20 zlacz. 20,00
RAZEM 20,00
35|KNNR 11 0307- |Przyiacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o &r. zewn. 40 mm - -rura |m
d.1.4}01 do wody z PE fi 40x2.4 PE PN10 SDR17
ST pkt 10.2 80 m 80,00
RAZEM 80,00
36 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnterzowe z obudowsg ¢ 4r.100 mm - zasu- [kpl.
¢.1.4]0205-03 wa el koin.dn100
ST pkt10.2.2 |2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg 0 $r.80 mm - zasu- kpl.
d.1.4/0205-92 wa zel.kofn.dn80
STpkt10.2.2 {1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-18 Polaczenie ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda szt
d.1.4|/0110-04 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm - trojnik PE fi110/90 do
analogia zgrzewania
ST pkt 10.2 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 218 Polaczenie ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg. szt
d.1.4/0110-03 zgrzewania czolowego 0 $r.zewnetrznej 90 mm - tréjnik PE fi90/90 do zgrze-
analogia wania
ST pkt 10.2 3 szt 3,00
RAZEM 3,00




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m., Poszez Razem
40'KNR-W 2-18 Potaczenie ksztaltek pofietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metody szt
d.1.4/0110-03 zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 90 mm - fuk PE fi90, 11st. do zgrze-
analogia wania
ST pkt 10.2 4 szt 4,00
RAZEM 4,00
41|KNR-W 218 Pofaczenie ksztaitek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda, szt
d.1.4{0110-03 zgrzewania czotowego o ér.zewnetrznej 80 mm - luk PE fi90, 22st. do zgrze-
analogia wania
ST pkt 10.2 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
42 KNR-W 2-18 Polgczenie ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda, szt
d.1.4/0110-04 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrzne] 110 mm - kolano PE fi110, 90st. do
analogia zgrzewania
ST pkt 10.2 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
43/KNR-W 218 Polaczenie ksztaltek palietylenowych cignieniowych PE, PEHD metoda szt
d.1.4{0110-04 zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 110 mm - fuk PE fil110, 22st. do
analogia zgrzewania
ST pkt 10.2 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenawych cisnieniowych PE, zigez.
d.1.4)0111-03 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - ko-
rek PE dn90
ST pkt 10.2 1 z{acz. 1,00
RAZEM 1,60
45|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, zhgez.
d.1.4/0111-04 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - ko-
rek PE dn110
ST pkt 10.2 1 zlgez. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 218 Hydranty pozarowe pedziemne g &r. 80 mm kpl
d.1.4(0219-01
STpkt10.23 |2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
47 KNR-W 2-18 Kszlaltki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o r. 80 mm - krociec zel koin, szt
d.1.410114-02 dn30, L=0,5m
3T pkt 10.2 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR-W 218 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, ztacz.
d.1.410111-03 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - trdj-
nik siodlowy elektrooporowy dn90/40mm
ST pkt 10.2 18 ztacz. 18,00
RAZEM 18,00
491KNR-W 2-18 Zasuwy Z ocbudowa 0 $r.32 mm montowane na rurociggach PE - zasuwa kpl.
d.1.4(0213-01 dn32 do przytaczy domowych z kroéccami PE do zgrzewania
analogia
ST pkt 10.2.2 |21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
50| KNR-W 2-18 Siect wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgez.
d.1.4/0111-03 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych ¢ $r.zewnetrznej 90 mm - re-
dukcja PE fi90/40
1 zigee. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNR-W 2.19 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami dwudzielnymi fi80 L=1,5m za-
d.1.4/0218-01 bezp.
4 za- 4,00
bezp.
RAZEM 4,00
52{KNR 4-02 0117- [Wymiana skizynki ulicznej kpl.
d.1.4(03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.1.4|0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
STpkt13.55 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
54|KNR-W 2.18 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  [kpl.
d.1.4(0201-08 nych typu lekkiege o rozpietosci elementu 4.0 m
ST pkt 13.5.5 |4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
55 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw | kanatéw o rozpietodci elementu [kpl.
d.1.4/0903-01 40m
ST pkt13.5.5 |2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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56|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukgji podwieszen rurociagéw i kanatow o rozpigtodei ele- kpl.
d.1.4/0903-06 mentu 4.0 m
ST pkt 13.5.5 (2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
57/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wedociagu ulozonego w ziemi fasma_z tworzywa sziucz- Jm
d.1.4(01 nego z wtopionym przewodem metalowym
ST pkt10.2.4 {240 m 240,00
RAZEM 240,00
58 KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy wodociagu na ogrodzeniu. kpl.
d.1.4/01
ST pkt 13.7 23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
S59IKNR-W 219 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominainej 160 mm -rura  |m
d.1.4/0306-08 PE f1160mm SDR17
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
60|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP 0 $r. nominalnej 125 mm - rura  |m
d.1.4/0308-06 PE fi125mm SOR17
8.0 m 8,00
RAZEM 8,00
61)KNR-W 2-19 Rury ochronne {oslonowe) z PE, PCW, PP o sr. nominalnej 75 mm - rura PE |m
d.1.4/0206-03 fiysmm SDR17
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
62 KNR-W 218 Proba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur PE, PEHD o sr.nominal- [200m
d.1.4/6704-01 nej 90-110 mm -1
préb.
ST pkt13.58 1 200m 1,60
-1
prob.
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-18 Nakiady za kazde 10 m réznicy dhugosci (od 200 lub 500 m} przy prébach 10m
d.1.4(9909¢-02 szezelnosei przewodow PE, PEHD o $r. 80-100 mm rézn.
STpkt13.568 |4 10m 4,00
rézn.
RAZEM 4,00
64 KNR-W 218 Dezynfekeja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4,0707-01 200m
ST pkt13.5.8 1 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
65| KNR-W 2-18 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4|0708-91 200m
ST pkt13.58 |1 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
66/KNR-W 218 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 [ub 506 m) przy dezynfekcji |10m
d.1.4|9910-01 i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
4 10m 4,00
rozn.
RAZEM 4,00
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
2.1|Roboty rozbiérkowe - CPV 45233140-2 (roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe),
67|KNNR 50721 |Cigcie nawlerzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé 5 cm m
d.2.1|1
1352 m 27,00
RAZEM 27,00
68|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrych o |mz
d¢.2.1/03 grub. 3 cm
0,9*13,5 m2 12,15
RAZEM 12,15
69:KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyech - |m2
d.2.1|04 dalszy 1 cm grub,
Krotnogé = 2
poz.68 m2 12,15
RAZEM 12,15
70/KNR 2-21 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm |2
d.2.1{07
poz.68 m2 12,15
RAZEM 12,15
71/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3
d.21|11 odl.do t km
0.9"0,2*13,5 m3 243
RAZEM 2,43
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72|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za |m3
d.2.112 kazdy nast. 1 km
poz.71 m3 243
RAZEM 2,43
2.2|Roboty odtworzeniowe - CPV 45233140-2 (roboty rozbidrkowe i odtworzeniowa),
73|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.2.2{05 om
0,9*135 m?2 12,15
RAZEM 12,15
74 KNNR 6 0308~ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci 5 {m2
d.2.2/02 cm.
poz.73 m2 12,16
RAZEM 12,15
2.3 Roboty ziemne CPV 45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
75/KNR 2-01 0119~ |Roboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drogi w terenie  |km
d.2.3/03 réwninnym
ST pkt 13.2 1 km 1,00
RAZEM 1,00
76/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.3(08 gr.kat. 1lI-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. - wykop mecha-
niczny 80%
<Dist1-D6>1,01,2*56,8 68,16
ST pkt13.3 <Dist2-D6>1,0*1,5"13,5 20,25
PRZYLACZA 11160
0,9%1,2*74,0 79,92
A (obliczenia pomocnicze) =======x
168,33
poz.76A*0,8 m3 134,66
RAZEM 134,66
77{KNNR 1 0307- [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o écianach pio- |m?
d.2.3|04 nowych w gruntach suchych kat. HI-tV - wykop reczny 20%
ST pkt 13.3 poz.76A*0,2 m3 33,67
RAZEM 33,67
78|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane keparkami podsiebiernymi o poj fyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.3(04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na od. 1 km
sam.samowylad. - zatadunek mechaniczny
ST pkt 13.3 poz.77 m3 33,67
RAZEM 33,67
79{KNNR 10208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m?
d.2.3/102 czymi po drogach ¢ nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V) - wywoz na odt.
10km
Krotnoscé = ¢
ST pkt 12 poz.76+poz.77 m3 168,33
RAZEM 168,33
B0/KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |mZ2
d.2.3/04 stalowymi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
ST pkt 13.3 <Dist1-D5>1,2*56,8*2 m2 136,32
<Dist2-D6>1,5%13,5*2 m2 40,50
<przylacza>1,2*74,02 m? 177,60
RAZEM 354,42
81/KNNR 4 1411~ [Podloza pod kanatly i obiekty z materfatow sypkich grub, 10 cm m3
d.2.3(01
<Dist1-D5>1,00,1*56,8 m3 5,68
ST pkt13.4 <Dist2-D6>1,0*0,1*13,5 m3 1.35
<przytacza>0,9*0,1*74,0 m3 6,66
RAZEM 13,69
82/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 mi gleb. |m3
d.2.3103 do 3.0 m w gr.kat. -l - obsypka rur piaskiem 0,3m ponad rure
<Dist1-D56>1,070.45*56,8-3,14*0,0842*56,8 m3 24,42
ST pkt 13.4;13.6 | <Dist2-D6>1,040,45*13,5-3,1470,0842*13,5 m? 5,80
<przytacza>0,9%0,4574,0-3,14*0,0842*74,0 m? 28,48
RAZEM 58,70
83 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowdw, wykopow obiekto- |ms3
d.2.3/p4 wych spycharkami z zageszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypka mechaniczna 80% piaskiem
ST pkt 13.4;13.6|poz.76A-poz.81-p0oz.82 95,04
A (obliczenia pemocnicze) s==zoz==
95,94
poz.83A"0,8 m3 76,75
RAZEM 76,75
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84|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o &cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb. [m3
4.2.3103 do 3.0 m w gr.kat. I-Ifl - zasypka reczna 20% piaskiem
ST pkt 13.4;13.6|p0z.83A*0,2 m3 1819
RAZEM 19,19
85/KNR 2-01 0236- (Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l - |[m?
d.2.3|101 zageszezente mechanicznej zasypki piaskiem
" iKrotnoé = 1,86
ST pkt 13.4;13.6|p0z.83 m3 76,75
RAZEM 76,75
86/KNR 2-01 0236- ;Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-Iif - m3
d.2.301 zageszczenie recznej zasypki piaskiem
Krotnosé = 0,86
ST pkt 13.4;13.6|poz.84 m3 19,19
RAZEM 19,19
2.4|Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadza-
nia sciekdéw)
87|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP laczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - rura lita PP m
d.2.4|03 fi200mm SN8
ST pkt 10.3 70,3 m 70,30
RAZEM 70,30
88|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - rura lita PP m
d.2.4|02 fit60mm SN8
ST pkt 10.3 74,0 m 74,00
RAZEM 74,00
89 KNNR 4 1321- {Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.2.4i02 160 mm - trojnik PP dn150/150x45
ST pkt 10.3 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
90|KNNR 4 1321-  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe Taczone na wcisk o r. zewn. szt
d.24/02 160 mm - fuk kiel. PP dn150x45st
ST pkt 10.3 1 fra 1,00
RAZEM 1,00
91/KNNR 4 1321- |Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o &r. zewn. szt
d.24i02 160 mm - kolano kiel. PP dn150x90st
ST pkt 10.3 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR 2-18 0505- |Obetonowanie kanaldw - przepad fil60mm m3
d.2.4;01
0,8%0,8*1,4 m3 0.90
RAZEM 0,90
93/KNNR 4 1417-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - przelotowa szt
d.2.4(01
ST pkt10.3.2 6 szt 6,00
RAZEM 6,00
94| KNR-W 2-18 Przytacze siodiowe do kanatéw z tw.sztucznych dn200 z przegubem kulo-  |szt,
d.2.4/0802-03 wym o $rednicy 160mm
analogia
5 szi. 5.00
RAZEM 5,00
95[KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych szt.
d.2.4|03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
96/ KNR 2-19 0218- |Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury dwudzielne za-
d.2.4/01 bezp.
ST pkt 13.5.5 |2 za- 2,00
bezp.
RAZEM 2,00
97|KNNR 4 1321-  {Ksztaltki PP kanalizacyjne laczone na weisk o ér. zewn. 160 mm - korek PP fi szt
d.2.4(02 160mm
analogia
ST pkt 10.3 17 szt 17,00
RAZEM 17,00
98| KNR 7-28 0204- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 300 mm w Scianach |otw.
d.2.4|11 betonowych o grub.do 15 cm
8 otw. 6,00
RAZEM 6,00
99|KNNR 4 1427- |Przejécia szczelne - tuleja ochronna dn1590 szt
d.2.4(01
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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100/KNNR 1 0627-  Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.2.4|01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
STpkt13.55 |2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
101|KNNR 1 0527- |Demantaz konstrukcji podwieszen kabii energetycznych i telekomunikacyj-  [kpl.
d.2.4/06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
ST pkt13.5.5 |2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
102|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagw i kanalow; element o rozpietosci  kpl.
d.2.401 4m
ST pkt13.5.5 |1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103{KNNR 1 0529- Demontaz konstrukci podwieszen rurociggdw | kanatow; element o rozpie-  |kpl.
d.2.408 tosci4 m
ST pkt13.55 |1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
104 Menitoring kanalizacji m
d.2.4(analiza indywi-
dualna
71 m 71,00
RAZEM 71,00
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