ILUMINACJA KOSCIOtA W IMIELNICY

Opis :
1. Do oswietlenia baszty ze szpiczastym
dachem zaprojektowano:

a) oprawy P1 na 2-ch stupach SO1 o wysokosci
ok. 10m, na ktérych na wysokosci h=ok.4m
przewidziano takze umiejscowienie opraw P4
oswietlajacych elewacje bocznych segmentow
frontonu po obu stronach wejscia gtéwnego,
oraz oprawy P3 oswietlajgce wyisze partie

P4

frontowej i bocznych elewac;ji baszty,
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b) oprawy P1 na zlokalizowane na elewacji

SO1 », P3

P1

wykuszy poprzecznej nawy z kaplicami, na
poziomie przy krawedzi dachu.

c) oprawy P12 zlokalizowane nad dachem nawy

gtownej i zamontowane do tylnej elewacji
baszty, jako podswietlenie tej elewacji. SO

Nz

Uwaga — oprawy P1 i P16 emitujg swiatto o
odcieniu neutralnie-biatym (4000K) podczas

gdy pozostate, oswietlajace detale z cegty —
Swiatto ciepto-biate (3000K).
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2. Do oswietlenia elewacji bocznych i tylnej
zaprojektowano: S02

a) oprawy na stupach o wys. h=3,5-4,5m
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Uwagi:

- typy opraw i przyblizone lokalizacje wg
wskazania na schemacie,

P11

- wysokos¢ stupéw moze podlegac korekcie w
uzgodnionym zakresie.

P1|,P3

b) oprawy P12 instalowane do szczytowej P7 P10 P9
tylnej elewacji nawy z kaplicami zlokalizowanej SO2 S04
poprzecznie do nawy gtéwnej i umiejscowione
w zagtebieniach pomiedzy dachami przy
prezbiterium.
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P1-CONT2 M 121105 840 R/S 8D IP66 (43W) SZARA (ALU)
P2 — GUELL 2.5 S/W 261 3000K (238W) IP66 SZARA

P3 — GUELL 2.5 C/1 175 3000K (166W) IP66 SZARA

P4 — GUELL 2.5 C/IW 175 3000K (166W) IP66 SZARA

P5 — GUELL 2.5 S/W 175 3000K (166W) IP66 SZARA

P6 — GUELL 2.5 C/1 150 3000K (158W) IP66 SZARA

P7 — GUELL 2.5 S/W 150 3000K (158W) IP66 SZARA

P8 — GUELL 2 S/W 120 3000K (105W) IP66 SZARA

P11

Opis (c.d.) :

3. Do wykreowania efektowych podswietlen
akcentujacych zaprojektowano:

a) oprawy P8 (2 szt.) przewidziane do zainstalowania za
attyka portalu wejsciowego po bokach baszty jako
podswietlenie przepierzenia dachowego nawy gtéwnej,

b) oprawy P11 (2 szt.) zlokalizowane na elewacji frontowej
baszty, przy jej dolnej krawedzi nad daszkiem portalu
wejsciowego,

c) oprawy P13 (4szt.) zlokalizowane u podstawy
fasetonowych narozy na szczycie elewacji baszty,

d) oprawy P14 (4 szt.) jako podswietlenie $cietych narozy
mieszczacych sie w gérnych partiach nawy z kaplicami,
usytuowanej poprzecznie do nawy gtéwnej i
umiejscowione u podstawy pionowych czesci
podswietlanych detali,

- oprawy P16 (2 szt.) umiejscowione u podstawy matej
wiezyczki na dachu nawy gtéwnej

Uwaga - realizujg podswietlenie swiattem neutralnie-
biatym 4000K

4. Do oswietlenia strefy wejscia gtdwnego zaprojektowano
oprawy P15, ktore ponadto w efektowny sposéb
podswietla pionowe ryzality mieszczace sie po bokach
wejscia gtéwnego.

P9 — GUELL 1 S/W 78 3000K (76 W) IP66 SZARA

P10 - GUELL 1 S/W 60 3000K (53W) IP66 SZARA

P11 - GUELL 1 S/W 40 3000K (39W) IP66 SZARA

P12 — FOCUS+3 50W ELL 3000K ANTRACYTOWA IP66
P13 - FOCUS+2 26W ELL 3000K ANTRACYTOWA IP66
P14 - FOCUS+2 26W A/M 3000K ANTRACYTOWA 1P66
P15 - FOCUS+1 18W C/1 3000K ANTRACYTOWA IP66
P16 — FOCUS+1 18W C/W 4000K ANTRACYTOWA IP66



