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1 OPIS OGOLNY

1.1 INWESTOR

URZAD MIASTA PtOCK
UL. STARY RYNEK 1
09-400 PLOCK

1.2 OBIEKT

ILUMINACJA ZABYTKOWEJ SWIATYNI NA SZLAKU JAKUBOWYM — IMIELNICA PRZY UL.
WYSZOGRODZKIE) 166 W PtOCKU

1.3 ADRES INWESTYCII

DZIAtKA NR EWID. 1088/2, OBREB PODOL-BOROWICZKI, ARK. 46

1.4 BIURO PROJEKTOWE

INCEPTUM ARCHITEKCI
UL. KOKOSOWA 20
60-185 SKORZEWO

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji iluminacji dla obiektu wymienionego w punkcie 1.2.
Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia
z Inwestorem, obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

— Instalacje oswietlenia iluminacyjnego,

— Zasilenie urzadzen teletechnicznych,

1.6 GWARANCIA

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robdt elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemow.

1.7 WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej
dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéow i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajagce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych zinnymi branzami
Wykonawca ma zrealizowac na witasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji.
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Rysunki i cze$é opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach anie ujete specyfikacja winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg.

1.8 MATERIALY

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy musza by¢ dostarczone w modelach nowych idostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw o nie
gorszych parametrach.

1.9 PODSTAWA

Firma elektryczna (wykonawca) musi posiada¢ uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elektryczna
jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do podtaczen. Kontrakt
na roboty elektryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normami, przepisami.

1.10 WYKONAWSTWO ROBOT

Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywaé w przepustach kablowych, kanatach instalacyjnych,
a kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszg by¢ zamontowane i dostarczone
przez wykonawce instalacji elektrycznych. Rury i kable nalezy mocowac przy uzyciu zaprawy cementowej,
a bruzdy na rury nalezy naprawié. Zaprawa cementowa musi by¢ zlicowana ze $ciang w zwigzku z pdzniejszymi
robotami wykonczeniowymi.

Wykonczenia nalezy wykonywaé na etapie robdét budowlanych. Nalezy do tego przystosowac otwory na rurki
i puszki. Nie wykonywac¢ zbyt gtebokich otworéw. Nie montowaé przewoddw rurowych na kable po obu
stronach Scianek lekkich, chyba Ze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugie;j.

Wytaczniki nalezy zaktada¢ na gotowo po ukornczeniu scian. Oprawy oswietleniowe bedg dostarczone
i zamontowane przez wykonawce robdt elektrycznych we wspotpracy z wykonawcg sufitéw. Puszki, ktore bedg
umieszczane w Scianach wyktadanych glazurg nalezy montowac¢ we wspotpracy z wykonawcay scian.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykonaé w klasie obudowy IP54.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montazu
puszek (stosuje sie to rowniez do fundamentow, stropdw i Scian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji
elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych.
Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach
budowlanych.
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 ISTNIEJACA INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

2.2 ZASILANIE BUDYNKU

2.2.1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

— Obiekt aktualnie jest zasilany z istniejgcego ztgcza kablowego. Nie jest wymagany wzrost mocy energii
elektrycznej na budynku.

2.3 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.3.1 OSWIETLENIE ILUMINACYJNE

Na elewacji kosciota projektuje sie montaz opraw oswietleniowych akcentujgcych wejscia do od strony ulicy
oraz wieze kosciota. Doktadne rozmieszczenie pokazano na rys. E-1. Zasilanie opraw na stupach wykonaé za
pomoca kabla typu YAKXS 4x16mm? wraz z tasma stalowg ocynkowanga 25x4. Zasilanie opraw na dachu i wiezy
wykona¢ za pomoca kabla YKYzo 3x4mm?. Kabel zakoriczyé na rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w zakrystii.
Za sterowanie oprawami odpowiedzialny bedzie zegar astronomiczny, na ktérym nalezy ustawic czasy zatgczen.
W celu wykonania iluminacji wiezy ze spiczastym dachem zaprojektowano :

- oprawy P1 na stupach 10m, na ktérych na wysokosci 4m przewidziano umiejscowienie opraw P4/P3,

- oprawy P1 zlokalizowane na elewacji wykuszy poprzecznej nawy z kaplicami, na poziomie przy krawedzi
dachu,

- oprawy P12 zlokalizowane nad dachem nawy gtdéwnej i zamontowane na tylnej elewacji baszty, jako
podswietlenie tej elewacji,

Do oswietlenia elewacji bocznych i tylnej zaprojektowano:

- oprawy P12 instalowane do szczytowej tylnej elewacji nawy z kaplicami zlokalizowanymi poprzecznie do nawy
gtéwnej i umiejscowienie w zagtebiach pomiedzy dachami prezbiterium,

Do wykreowania efektownych podswietlen akcentujgcych zaprojektowano:

- oprawy P8 przewidziane do zainstalowania za attyka portalu wejsciowego po bokach baszty jako
podswietlenie przepierzenia dachowego nawy gtéwnej,

- oprawy P11 zlokalizowane na elewacji frontowej baszty , przy jej dolnej krawedzi nad daszkiem portalu
wejsSciowego,

- oprawy P13 zlokalizowane u podstawy kasetonowych narozy na szczycie elewacji baszty,

- oprawy P14 jako podswietlenie Scietych narozy,

- oprawy P16 umiejscowione u podstawy matej wiezyczki na dachu nawy gtéwnej,

2.3.2 StUPY OSWIETLENIOWE

Nalezy dostarczy¢ nastepujace stupy oswietleniowe gtadkie, RAL9011, kolor czarny z prefabrykowanym
fundamentem:

- SO1 - stup o wysokosci 10m do montazu projektora P1, ze wspornikiem na wysokosci 4m do montazu
projektora P3 i P4 oraz z wysiegnikiem na h=3,5-3,6m do podwieszenia opraw Z1,

- SO2 - stup o wysokosci 4m do montazu projektora P2/P3/P5/P7, z wysiegnikiem na h=3,5-3,6m do
podwieszenia opraw Z1,

- SO3 - stup o wysokosci 4m ze wspornikiem na szczycie do montazu projektora P9, z wysiegnikiem na h=3,5-
3,6m do podwieszenia opraw Z1,

- SO4 - stup o wysokosci 4m ze wspornikiem na szczycie do montazu dwdéch projektoréw P9/P10 lub P10/P11,
z wysiegnikiem na h=3,5-3,6m do podwieszenia opraw 71,

- SO5 - stup o wysokosci 3,5-3,6m z wysiegnikiem do podwieszenia opraw Z1,

2.3.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE

W projekcie przewidziano nastepujgce oprawy:

- P1 — niewielkich rozmiaréw projektor architektoniczny LED, obudowa aluminiowa, klosz hartowane szkto o
grubosci 4mm, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna K08, strumien swietlny 3511Im, temperatura
barwowa 4000K, wymiar 355x195x95mm
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- P2 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, stopiern ochrony
IP66, odpornos¢ mechaniczna IKO7, strumien Swietlny 29534Im, temperatura barwowa 3000K, wymiar
366x395x455mm

- P3 - projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka
waskostrumieniowa intensywna, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IK07, strumien swietlny
18999Im, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P4 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka
waskostrumieniowa szeroko intensywna, stopienn ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IKO7, strumien
Swietlny 17471Im, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P5 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka symetryczna
szeroka, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IK07, strumien S$wietlny 20195Im, temperatura
barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P6 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka
waskostrumieniowa intensywna, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IK07, strumien swietlny
17576lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P7 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka symetryczna
szeroka, stopiern ochrony IP66, odporno$¢ mechaniczna 1K07, strumien sSwietlny 18062Im, temperatura
barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P8 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka symetryczna
szeroka, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IKO7, strumien S$wietlny 11863Im, temperatura
barwowa 4000K, wymiar 368x400x319mm

- P10 - projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z ptaskiego hartowanego szkta, optyka
symetryczna szeroka, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna 1KO7, strumiend swietlny 6092Im,
temperatura barwowa 4000K, wymiar 233x265x319mm

- P11 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, klosz z pfaskiego hartowanego szkta, optyka
symetryczna szeroka, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna 1K07, strumien s$wietlny 4890Im,
temperatura barwowa 4000K, wymiar 233x265x319mm

- P12 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z ptaskiego ekstra jasnego szkta hartowanego
z wewnetrznym sitodrukiem, optyka eliptyczna, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IK09, strumien
Swietlny 3964Im, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P13 — projektor na Zrédto LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z ptaskiego ekstra jasnego szkta hartowanego
z wewnetrznym sitodrukiem, optyka eliptyczna, stopien ochrony IP66, odpornosé mechaniczna IK09, strumien
Swietlny 2052Im, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P14 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z ptaskiego ekstra jasnego szkta hartowanego
z wewnetrznym sitodrukiem, optyka asymetryczna srednia, stopien ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna
IK09, strumien swietlny 1853Im, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P15 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z ptaskiego ekstra jasnego szkta hartowanego
z wewnetrznym sitodrukiem, optyka waskostrumieniowa intensywna, stopien ochrony IP66, odpornosé
mechaniczna IK09, strumien swietlny 1247Im, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P16 — projektor na zrédto LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z ptaskiego ekstra jasnego szkta hartowanego
z wewnetrznym sitodrukiem, optyka waskostrumieniowa szeroko intensywna, stopien ochrony IP66, odpornosé
mechaniczna IK09, strumien swietlny 1180Im, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- Z1 — oprawa oswietlenia parkowego, obudowa aluminiowa, IP66, IK10

2.3.4 KABLOWA LINIA ZASILAJACA

Z rozdzielni gtéwnej poprowadzi¢ kabel YKY 3x4mm?2 zakrystig do miejsca wyjscia na teren zewnetrzny. W tym
celu nalezy rozebrac cze$¢ zabudowy meblowej znajdujgcej sie w pomieszczeniu zakrystii. Instalacje ukryé w
bruzdach. Nastepnie kabel poprowadzi¢ w ziemi i wprowadzi¢ do pomieszczenia koscielnego nad elewacja z
kamienia. W wnetrzu instalacje poprowadzi¢ pionowo w bruzdzie na poddasze.

Trase kabli oraz lokalizacje stupow oswietleniowych powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu
trasy, przed rozpoczeciem prac ziemnych, nalezy dokona¢ przekopdw prébnych celem sprawdzenia stanu
uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tgcznie z odbiorem
skrzyzowan projektowanego kabla z innymi urzadzeniami, jak roéwniez sposdb zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami. Projektowany kabel nalezy uktadaé w temperaturze nie
mniejszej niz 0 oC w sposdb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10xdzew kabla. Linie kablowg nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na
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gtebokosci 0,7m. mierzac od gornej czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm
warstwie jasnego piasku linig falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu).
Nastepnie nalezy kabel przysypac¢ 10 cm warstwg jasnego piasku, 15 cm warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel nn-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopatrzony
w trwate oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp.
Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajgce: symbol, nr ewidencyjny, znak uzytkownika, rok
utozenia- tres¢ opasek uzgodnic¢ z inwestorem przed rozpoczeciem prac ziemnych.
Wykop nalezy zasypac ziemig rodzimg ubijajgc jg warstwami a obszar objety pracami ziemnymi przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.
W przypadku kolizji z istniejgca infrastruktura podziemng kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR75.
W miejscach uniemozliwiajgcych wykonanie wykopu otwartego nalezy wykonaé przecisk hydrauliczny lub
przewiert sterowany rurg typu RHDPEp 110/6,3.
Rure ochronng zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
Razem z kablami zasilajgcymi oprawy oswietleniowe na stupach uktada¢ bednarke typu FeZn 4x25mm. Stupy
uziemié poprzez potaczenie z bednarkga. Przy kraricowych stupach dodatkowo wykonaé uziom pionowy.
Utozong i opisang linie kablowg nalezy zgtosi¢ do:

e inspektora nadzoru celem dokonania odbioru;

e wiasciwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania linii.

e Do zasypania rowdw przystgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu odbioru.
Podstawgq do zataczenia linii pod napiecie sg pozytywne protokoty pomiardw stanu izolacji i proby napieciowej.

2.4 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepiec s3:

bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne

bezposrednie wytadowania atmosferyczne

procesy taczeniowe w sieci elektroenergetyczne;j

fale wedrujace

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen i instalacji nalezy

w rozdzielni gtéwnej zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne
rownowazne o nie gorszych parametrach.

Ochronniki faczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sg przekrojami
minimalnymi.

2.5 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowg nalezy wykonac zgodnie z:

— wieloarkuszowg norma PN-HD -60634

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowac¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddéw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzadzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedg wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych (obwody
gniazd wtykowych, obwody oswietleniowe w budynku).

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
z wykorzystaniem przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych poszczegdlnych
obwoddw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych budynku.

Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemic¢, a opornos$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10 om.
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Cafa instalacje elektryczng budynku wykonaé¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadaé bolce ochronne, do ktdorych beda przytagczone przewody ochronne
PE (izolacja z6tto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiar
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.6 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA ISTNIEJACA

Instalacje odgromowsg (LPS) oraz uziemiajgca budynku nie wymagajg wymiany.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie
powinna przekracza¢ 10 om .

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3 TABELE
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TABELA NR 1 - BILANS MOCY - ROZDZIELNICA GtOWNA RG (ROZBUDOWA)

. Pi u cos f | kj Pz .
Lp| Nr obwodu Opis kW] V] 0 (Al 0 kW] Zab. w tab. Przewod
1|RG/ t/1 REJESTRATOR 0,3 230 0,89 1,5 0,70 0,21 S301 C 10 |YDYio 3 x 1,5
2 |RG/ oz/1 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,3 230 0,95 1,4 0,95 0,29 S301 B 10| YKY 3 x 4
3 |RG/ 0z/2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,6 230 0,95 2,7 0,95 0,57 S301 B 10| YKY 3 x 4
4 |RG/ o0z/3 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 1,8 230 0,95 8,2 0,95 1,71 |3xS301 B 20 | YAKXS 4 x 16
5 | RG/ oz/4 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 2,0 230 0,95 9,2 0,95 1,90 |3xS301 B 20 | YAKXS 4 x 16
RAZEM 5,0 4,7
Pi = 5,0 kW
kj = 0,94
Pz= 4,7 kW
Un= 400 V
cosf= 0,95

Iz=

7,1A




4 ZAtACZNIKI

KARTY KATALOGOWE
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Contrast 2 LED
06263223 CONT2 M 12L105 240 R/S 8°

LED LBD 43vr comz_cwdinalIPEe (08| | : (e EH[

Conftrast 2 LED

Miswielkich rozmiardw projekior architekionicany LED z 8°.
Klaza berpieczenstwa |l, stopien ochrony IPE3, odpomass
mechaniczna K08,

Obudowa i ramka: odlevs ciSnizni aluminium.,
piaskowana srebmo szara AKZO Tg}

Klosz: hartowane szkio o grubosci 4mm.

Uszczeika: EFDOM.
wyposazone w LED 4000k

With integral power supply.
Whyrniary: 355 x 185 x 95 mm

Moc catkowita: 43 W
Waga: 3.01 kg

e

-
57
195 ko

TLG_DOM2_M_LOM moc wref

Pazycia lamp: STD - Standard

Zrodio Swiatta: LED

Strumien swistinyg oprawy™ 2511 Im

Skutecznost oprawy™ 82 Im/\W

Eprmmnsnc 1,02 Spmmuscwhemnh.l do gory: 0.00
Sprawnost w kierunku na dak 1,02

B1-131 Poznan, ul. Milzanska 122,14
tel ffaoc +48.61 87250.96, e-mail: biuro Sdaudi.pl ;v caudi pl

180
130" 150
1200 120
oo 4 W 15 i
i [ig
at x
kCoiom r
TLLA CAMMINE 33 DC e
c L2 tndeting Srodks Swiala B0 W
Temperatura barmowa™ 4000 Kahvin
Mominaina Zywotnoss (B10)™
50000R L80 przy 25°C

Moc opraw®: 43 W Wspolczyninik mocy = 0,85
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Oprawa Deco Evo IP66 20W-80W

[5) Opis

Oprawa parkowa wykonana z wysokie] jakosci aluminium. Dostepna w wersji z
inteligentnym sterowaniem, rowniez bezprzewodowym. Rozsyt Swiatta symetryczny,
asymetryczny. Kilka wariantow mocy. MozliwosE wyposazania w czujniki

[ Dodatkowe informacije

Osv

enie parkow, parkingdw, osiedli mieszkaniowych, drog lokalnych

[3) Dane techniczne

Zrodio $wiatla: Moduty LED

Zasilanie: 230V

Zasllanie LED: 350mA, 500maA, 700mA

CRIBO0

Barwa Swiatla: 3000K, 4000K

Moc: 20W-80W

Strumien swietiny: 1500im -9400im

ULOR 0%, <1%

Sterowanie: 1-10V, DALI

Sterowanie bezprzewodowe lub przez siec Intemet (opcja)
Tryb nocny 50%

Automatyczne powiadamianie o uszkodzeniu oprawy

i 1 - 1 Monitorowanie zuzycia energii, raporty poprzez aplikacje na tel. lub PC
ﬂé@ Integracja z innymi systemami oswietienia | sterowania
Czujniki: ruchu, hatasu, oswietlenia (automatyczne przyciemnianie) -opcja
Czujniki natezenia ruchu pojazdow, temperatury otoczenia
Gniazdo NEMA (opcja)

Wiazka swiatia-kat Swiecenia: symetryczny, asymetryczny
Obudowa: aluminium

Kolor obudowy: czamy — inny kolor na zaméwienie

Klosz: szkio hartowane

Szczelnost: IPGE6

IK10

Montaz: 60mm

Wymiary: sred. 560mm, wys. 210mm

i
'

1
8
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GUELL 2.5 S/W iN|

1P 66 @ Q- :{] CE [H[ &

CLASSE wia
Kod 308201

Oprawka: LED

Zridto Swiatia: LED

Moc: 23aW

Folor / RAL: GR-24  Szary metalik | Wytisczany

Klasa izolacji: |

Klasa szczelnoéci: IP 68

1K-J-xxl P2 KD 30205

CRI: &)

Kelvin: 4000

Kompensacja mocy biernej: COSp =09

Optyka: Optyka symetrycona Szeroks

Emizja nominalna: 33426 Im

Realna emisja oprawy: 29534 lm

L: L7o

B: Bao

Zywotnost 130000 h

Ta MIN luminaire: -20°

Ta MAX luminaire: 0

Opis WYKRES SWIATEOSC RYSUNEK TECHNICZNY
Projeictar na fridis LED do uiythos wewngiranego i zewngirznego: - Iy

= Morpus 2 odlewu inicwego, mal eza p po powierzchnicwej abribee = -

chamicznej 66 90,
- Klosz z plazkiego, bezpiecanega, hartowaneza szkla

- odblyniki o bardao wysolsej sprawncéci 2 aluminium platerowanego 53,553, - N =

polerowsanego i ckeydowanepn - E

- Optykas symetrycana 4 - % -

- Silikonows uszezelics | =

- Dlerwonica M2t 5 da kebli 0 10+ @ 14 mm - . T 0
-\Wersja regulowana 110V -

- Sruby zewnatrzne 2o stali nierdzewne] inox " 4 : ¥ L

- Klamry z aluminium 22 spreiyng 22 stali nierdzevinej inox e - -

= Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforeny
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GUELL 2.5 C/I

EAL &~

Kompensacjs mocy bisrnej:
opayka:

Emiisja nominalna:
Realng emisjs oprawy:
L

B

Zywotnasé:

Ta MIN luminsire:

Ta MAX luminaire:

Cpis

GR-34 [ Ezary metalik | Wytlaczany
I
IF B8

KT 20 30
20

4000
CoSpE03

‘Dptyka waskostrumieniows
Intensywna

zrzeslm
12333 Im
LT

WYKRES SWIATEOSC

Projmitar na Ericia LED d2 udytio wawngianaga | sewmgmnegs: -

- Harpus z2dl

chamicane
- Kleax = phasks [ b

- e

- Ddebyinii o bwedoo wgraciag

azkia
.- gy ” -

poleoasnsgn i chaydowansga

- Dtk olrggla imtwraywne

- Slikoncwe usszoelos

- Dlwswnica Mogxd 8 do kaklio 40 - 2 14 mm

- Waraja regulowans L-50V

- Bruby swwnutrans oa atali i wedoewna) incx

- Klamryz aluminiem 2= aargyng 2w stali nisrdzmsmd inss 2.
- Jarzma matalzws malowans srsackiem polinatrowg v tesheice slektrziarany

RYSUMEK TECHMICZNY
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GUELL 2.5 C/IwW

wes (0= | CE

Bl & | 1A~

Kod

Oprawikat

Iridto Swiatia:
Moc:

Holor f RAL:
Klasa izolacji:
Klasa szczelnodei:
- -l P

CRE

Kebsin:
Kompensacja mocy biermej:
Dptyka:

Emisja nominalna:
Realna emisja oprawy:
L:

B:

Jywotnoss:

Ta MIN luminaire:

Ta MAX luminaire:

Cpis

3101134

LED

LED

168 W

GR-94 [ Szary metelik | Wytiaczamy
|

IP 66

KDY 3J 10

&0

4000

Sgzos

Optyka waskostrumisniows
szergkaintensywna

23250 Im

17471 Im

LTa

Bio

130000 h

-0°

407

Projektar ne inddia LED do udyti wewngiranego i sewngiranego;
= Korpuc 2 odlewu sluminicwepo, melowenego progkowe pa powisrzchnicwej obrébee

chemicznej

= losz z plaskiego, bezpieczneso, hartowanego szkin
= Gudiabyéniki o bardzo wysokisj sprawnoéci ¢ aluminium platerowanege 35,25%,

polerowsnego i ckeydowenege
= Optyka okrgglas intensywna
= Silikonows usiczells

= Dlawnice MI0xt. 5 dakebi0 10 - @ 14 mm
- Srubyy zewnetrene 2o stali nisrdaevwne] inox

= Elamryz alwminium 22 spredyng o= stali nierdzevine) inox
al ki i

= Jerame

[

s w technice elekctrofaresy

WYKRES SWIATEOSCI

455

i1

-]

RYSUNEK TECHNICZNY

43
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GUELL 2.5 S/W

u 0V
v || @ |la-4| 0] ce||Hl & |~
Kod 306199
Oprawka: LED
2rdto Swiatla: LED
Moy 186 W
Kolor f RAL: GR-94 / Szary metalik | Wytlaczany
Klasa izolacji: | m
Klasa szczelnodci: P 8g
K-Sl Py IKoT 343065 -
CRI: -]
Kelvin: 4000
Kompensacja mocy biernej: COspzo2
Optybkar Optyka symetrycona Szeroks
Emisja nominalna: 22284 lm
Realna emisja oprawny: 20195 Im
L= L70
E: Bao
Tywotnosd: 130000 h
Ta MIN luminaire: i
Ta MAX luminaire: 400
Cpis WYKRES SWIATEOSCI

Projeictar na inbdia LED do uiyth wesnstranego i aewnetranega:

- Korpus 2 adlewy ini ! po pawierachniowej abribes
chemicznej

- Eloss 2 plaskiego, bezpiscznega, hartowanega szida

- @dblytniki o bardio wysolse] sprawncdel 2 aluminium platerowenege §3.93%,
polerowanego i ckeydowanegn

- Optyka symetryczng

= gilikonowe uszczeln

= Dararnica M20xd 5 do keb 2 10+ 2 14 mm

- Werije regulovians 1-10Y

= Sruby cewnatrzns ze stali nisrdaevne) inox

= Elamry 2 aluminium ze sprezyng 2= stali nierdeewne] inox

- Jarima metalowe malowans proszkiem poliestrowym w technice elektroforesy

£ EIP

RYSUNEK TECHNICZNY

455

ns

L]

1]
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GUELL 2.5C/I

P66 @

CLASSE

d--E

=0 | ce| [l i

Kod 306207

Oprawika: LED

Iridto Swiatia: LED

Mot 158 W

Kolor [ RAL: GR-o4 [ Szary metalik | Wyttsczany

Klasa izolacji: |

FKlasa szezelnodci: IP 66

K- J-mel Pe IKoT 3J 105

CRl: 20

Kelwin: 4000

Kompensacja mocy biemej: C0Spz08

Optyka: Optyka waskostrumieniowa
Intensyama

Emisja nominalna: 21619 Im

Realna emisja oprawy: 17578 [m

L: Lo

E: Bio

Zywotnose: 130000 h

Ta MIN luminaire: -20°

Ta MAX luminaire: 30

Opis WYKRES SWIATEOQSCI

Projeictor na fn5dia LED do uiythu wewngtranego i sewngtrznega:

- Konpus 2 odlewu sluminiowepo, malowanego proszkowo po powierzchnicwe] abribee
chemicznej

~Kloszz i bezpiecznego, ego szkla

= odblygnilki o bardzo wysokiej sprawncdei 2 aluminium platerowaneage 55,59%,
polerowanego i ckeydowanege

- Optyka okrgpla intensywna

- -

- Silikenowa uszezelks

- Dlwnics M2l & do kabli @ 40 - 2 14 mm s

- Sruby sewnatrane e stali nierdzewnej incx -

= Klamry z aluminium 2= spredyng 2= stali nierdzevwne] inox K 4 &
-

- Jarzma proszkiem podlit vym w technice eleitroforesy

RYSUNEK TECHMICZNY
166 50
¢
395 Im' L
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GUELL 2.5 S/W

P68 @

CLASSE Y

Q-f

0| ce| Al

e

Kod 306125

Oprawka: LED

Iridto Swiztla: LED

Moc: 158 W

Kolor f RAL: GR-34 [ Szary metalik [ Wyttaczany

Klasa izolacji: |

Klasa szczelnosci: P &8

K- J-el P2 K0T 3J 205

CRI: a0

Kelvin: 4000

Kompensacja mocy biemej: COSpz08

Optyka: Optyka symetryczna Szercka

Emisja nominalna: 21619 Imi

Realna emisja oprawy: 18062 lm

[H L7o

B Bao

Zywotnosd: 130000 h

Ta MIN lumninaire: -20°

Ta MAX luminaire: 400

Opis WYKRES SWIATHOSCI
Projektorna fnjdis LED do uiyth wewngiranego i zewngirznegao; by
- Konpub 1 odlewu 2 ' aga p pa pawierichnicwsj abrdbee -
chemicznej

= Klosz z plaskiego, bezpiecznego, hartowanega szida

= odblyéniki o bardio wysokiej sprawncdci ¢ aluminium platerowsnege 85.59%, -
polerowanego i cheydowanego =
= Optyks symetrycsna 3
= Silikonows uszczelion -
- Obewmica M30xt 5 do kabli @ 40 -2 14 mm

- drubry zewnstrine o= stali nierdaswne) inox

- Klamry 2 alminium 22 spredyng 22 stali nierdasvwnej inox E

- Jaramo metalowe malowane prosckiem poliestrowym w technice elektroforeny

RYSUNEK TECHNICZNY

455

i

W 43
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GUELL 2 S/W iN|

va || @] la=-[ 20| [ce|[EAL &

CLASSE e

Kod 06054094

Dprawika: LED

Zrodto Swiatia: LED

Moc: 105W

HKolor f RAL: GR-84 { Szary metslik | Witisczany

Klasa izolacji: |

Klasa szczelnadci: IP 68

ILEAE wilH IKDT 31065

CRI: D

Kelvin: 4000

HKompensacja mocy biernej: C0Spzos

Opryka: Optyka symetryczna Szeroks

Emisja nominalna: 14552 I

Realna emisja oprawy: 11863 lm

L= L70

B: Bio

Zywotnoscy 130000 h

Ta MIN luminaire: <a0°

Ta MAX luminaire: W

Opis WYKRES SWIATEOSCI RYSUNEK TECHNICZNY
Projekctor na frddia LED do udythoy wewngtrinego i zewnetranega: "

= Korpus £ odlewu inicwege gap po powierzchniowej obrébee - -

chemicznej L J o L]
<kloszz iecznega, ap0 szkin

- OdblyEnik symetrycany a bardzo wysokie] sprawnosd 2 aluminium platerowanega - -

59,99%, pelerowenego i oksydowanega, bez efektu iryagi - H

- Bilikenowe uszczelon e S =

- Dlawnice Mt 5 da kabb @10+ 2 14 mm 2 ¥
- Bruby zewnatrane ze stali nierdaewnej inox

= Blamry ¢ aluminiwm o2 spredyng e stali nierdzewinej inox e .
- Jarzmo ! 1l kiem geli i w technice elektroforesy -

= M8 fycrenie dostgpne sq werspe 2o statecinikiem regulewanym - v -

= \Wersje 2 LED 3000 K i 5000 ¥ 54 dostepne na zamdwienss
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GUELL 1 S/W iN|

ve|[@ [0 0] [c€] [R5

= Sruby sewngtrzne o stali nierdzewnej incax
= Klamry z aluminiwm o2 sprefyng 22 stali nierdzevwnej inox. % : ¥
- Jarzma proszkiem poli rym w technice elekctroforezy i ; - -
= Ma fyczenie dostepne s wersje e statecznikiem regulowanym

- Wersje 2 LED 3000 K i 5000 Kq dostgpne na zamdwienie

CLASSE S
Kod 06105494

Oprawika: LED

Iradbo Swiatia: LED

Moc: 53W

Kolor [ RAL: GR-54 [ Szary metalik [ Wyttsczany

Klasa izolacji: |

Klaza szezelnodci: IP 86

K- J-moel P Ko™ 3305

CRI: -]

Kelvin: 4000

Kompensacja mecy biemej: C0Sp=z03

Dptyka: Optyka symetrycona Szercks

Emizja nominalna: 7278 Im

Realna emisja oprawy: 8092 Im

L: L70

[:H Bio

Dywiotnose: 150000 h

Ta MIN luminaire: -20°

Ta MAX luminaire: 35"

Opis WYKRES SWIATEQSC RYSUNEK TECHNMICZNY
Projeictor ne énddia LED do uiyth wewngiranege i cewngirznega: . %

- Korpus 2 odlewu sluminicweg } 20 p po pawierzchnicwe] abrébes ” - m s
chamicznej L

- Klosz 2 plaskiegn, bezpiecznego, hartowanega szkia g

- adblyénik symetrycany o bardzo wysokiej sprawnasci 2 sluminium platerowanega - ;

95554, pelerowanego i oksydowanega, bez efektu iryzacji g E

= Zilikonows ussczells k L i

= Dlaranica M20xd.5 do kabli @ 10 -2 14 mm ; 1 5 E
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GUELL 1 S/W

wes || @ | Q- | ]

CLASSEY [,

|ce

EAL

&

Kod 061057594

Oprawka: LED

Zrodto Swiatiar LED

Moc: agw

Helor / RAL: GR-94 [ Szary metslik | Wytlsczany
Klasa izolacji: l

Hlasa srczelnosci: IP &8

1K-J-xl P Ko7 30005

CRI: 80

Kalvin: 4000

Kompensacja mocy biernej CO0Spz08

Optyla: Optyka symetrycona Szeroka
Emisja nominalna: 5558 Im

Realna emisja oprawy: 4330 Im

L: L7o

E: Bio

Zywotnost: 150000 h

Ta MIN luminaire: -20°

Ta MAX luminaire: 40"

Opis

Projeictor na fnddis LED do uiythu wesnetronego i cewnetrznego:

= Kprpus £ odlewn inicaego, =20 po powierzchnicwej abrdbee
chemicznej

- Klosz 2 plaskiego, bezpiecznego, hartewanegza szkla

= Odblygnik symetrycany o bardzo wysokiej sprawnoéd 2 sluminium platerowansga
88,984, polerowanego i okeydowanezo, ber efekty irgzaci

= Silikonoiws uszczelis

- Dlwmica W0 5 do kabli 0 40 - 2 44 mm.

= ruby zewnatrzne ze stall nierdoevwne] inox

- slamry z aluminium 2= 2 stali nier & inox

= Jarzmo metalowe malowane prosckiem poliestrewym wtechnice eleitroforesy

- Ma iycienie dedtepoe g wersje oe statecanikiem regulowanym

= \Wersje  LED 5000 K i 5000 W 5q costepne na samdwienie

WYKRES SWIATEOSC

RYSUNEK TECHNICZNY

m

Strona E-22



FOCUS+1 C/W

IP 66 @ (EE

CLASSE

T

ce| Al

VelLL.

Kod

Dprawka:
Iridbo Swiattar
Moc:

Kolor { RAL:

Klasa izolacji:

Klaza szezelnodci:

K- J-oxl Px

CRI:

Kelvin:

Kompensacja mecy biemej:
EEI:

Dpryka:

Kat optyki:

Emizja nominalna:
Realna emisja oprawy:
L:

B

Zywiotnost:

Ta MIN luminaire:

Ta MAX luminaire:

Opis

305489
LED

LED

12w

AN-96  Antracyt metalizowany [
Wiythaczamy
|

IP 68
IKDE 1.0 303
O

3000
C0Sp=z02
Az

Optyka waskostrumisniowa
szerokaintensywna

58°
1520 Im
11201Im
LTo
Bao
a0000h
s ol

Projeictor na nddia LED do uiythos wewngiranego i zewngirznega:
= Korpus i piericief 2 malowanego adlewu sluminicwsgo

= Uchwryt montaiowy, regulowany, z malowanego adlewu alsminiowego
= 0yfuzar z plackiego ekstrs jeasnepo ckis hartowenegr, 2 wesnetramym sitadrukiem

- Optykn ohrggln

= Diody LED wysokiej mocy, nowej generaci, 2 wigzkn fwistla o wysoiie] imtensywnofci

= Uazczelka 1 siflikonu

= Sruby zamyiajgce ze stali nierdzewnej incox
- Dlerwnica Mg 5 do kabli @ 5- 2 10 mm

= Do montadu w gruncie, dostgpny jest palik 2 technopofimens

L] I

WYKRES SWIATEOSCI

/\‘\
!f--‘\

fiaid
4
o= ]
Q“"-\—.—:,f

RYSUNEK TECHNICZNY

|

in

.
- h
; 3
3
160
- ==
=
.11 ) B4&S
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FOCUS+1 C/I

v | @ [a--t]| ce| [FAL| &y mm

L CLASSES | L |

Kod 305485

Oprawia: LED

Zridto Swiatia: LED

Moc: iaW

Kolor f RAL: AN-958 | Antracyt metslizowsmy |
Wyttaczany

Klasa izolacji: |

Klasa szczelnodci: IP 66

TK-J-mel P IKDS 14 203

CRl: T0

Kelvin: 3000

Kompensacja mocy biemej: C0Spzos

EEl: Az

Optyka: Optyka waskostrumieniows
Intensyamna

Katopryda: 17

Emisja nominalna: isaalm

Realna emisja oprawy: 1247 Im

L Lo

B Bi0

Zyweotnost: 80000 h

Ta MIN luminaire: Erlng

Ta MAX luminaire: a0

Cpis

Projeicior ne Snbdis LED do uiythos wewngtrinego i zewngirznega:
- Kompus | peerdcied 2 malowenego odlewu sluminicwsga

- Wchwyt montaiowy, regulowany,  malowanega adlewu aluminiowego
-Dyfuzarz plasgkeego eketns jesnepo sakis hartoweanege, o wesngtramym sibadmukiem

- Cptyhke okorggln

- Diody LED wysakis] macy, nowej generacii, £ wigzhy Swiatls o wysoloe] mtenaywnodci

- Usaczelka 2 wlikonu

= Sruby zamyikajgee e stali nierdzewne] insx

- Dbswnice Migxcl.5 do kabli @ 5 - 2 10 mm

- 0o montsiuw gruncie, dostepny jest palik 2 technogolimens

¥ I

WYKRES SWIATEOSCI
I\
i i
X Tl
"
i -
\/

iN

RYSUNEK TECHNICZNY

o 4]
],
H .
) i
L)
Bas L] BaS

Strona E-24



FOCUS+2 A/M

IP 68 c E [ H [ &
Kod 305169
Oprawka: LED
Irtdto Swiatiar LED
Moc: 268w
Kolor { RAL: AN-96 / Antracyt metalizowany [
Wytisczany
Klasa izolacji: |
Klasa szcreinosci: IP 86
I¥- -l P: IKi0S 10 x0T
CRI: 70
Helvin: 3000
Kompensacja mocy biemej: COSp=03
EEI: Az
Optykat Optyka asymetryczna Srednia
Kat optyta: 10°
Emisja mominalna: 2520 Im
Realna emisja oprawy: 1853 Im
L: Lro
E: Bao
Zywotnosés 80000 h
Ta MIN luminaire: -25°
Ta MAX luminaire: 35"
Opis

Projeictar na bridia LED do uiytiol wesmetronego i 2ewnstronego:

= Kpnpus | pericien 2 malowanega adleves sluminiowsega
= ehwyt montadowy, regulowany, 2 malowanega odlewu sluminiowsge
= Dyfuzar 2 plaskeego ehatra jasnego sakls hartowanege, 2 weangtranym sitadnukiem

- Optyka asymetrycing

- Diody LED vwysokie] mocy, nowej generacji, 2 wigtky Swistla o wysokie] intensywnodci

= usaczelkn xefikonu

= Sruby samylosjgce 2= stali nierdzswnej inox
- Dlawonice W20xd 5 do kablia? - 212 mm

WYKRES SWIATEOSC
.--"'—-d_--'l_‘-- e,

RYSUMEK TECHNICZMY

i)

Ko

r
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FOCUS+2 ELL

IP 66 @ (B

CLASSE

ce| Hl| £ mm

Kod

Oprawika:
Zridio Swiatia:
Moc:
Kilor f RAL:

Klasa izolacji:

Klasa szezelnoci:
I1K-J-xxIP:

CRI:

Helvin:

Hompensacja mocy biernej:
EEI:

Optyka:

Hat optyi:

Emisja nominalna:
Realna emisja oprawy:
[H]

B

Iywotnosa

Ta MIN luminaire:

Ta MAX luminaire:

Opis

305167

LED

LED

26W

AN-86 | Antracyt metalizowsny [
Wytlaczany

|

IP 86

1Ko 100 o7

T3

3000

C0Sp=z03

Az

Optyka Eliptyczna
15%x407

2520 Im

2052 Im

L7

Projeictor na frddia LED do uiytiod wewngtrznege i cewngirznega:
= Morpus | piericief z malowanego odlewu sluminicwego
- Uyt mantadowy, regulowany, z melowsnegao odlews aluminiowego

- Dyfuzorz plaskiepo ekstra jasrepo sckla hartovwanege, 2 wesmgtramym sitodrukiem

- Optyka eliptyczna

- Diody LED wysokie] mocy, nowej generacii, 1 wigzky bwiatla o wysoldie] intensywnodci

- Uszezelka 2 sfikonu

- Sruby zamykajace ze stali nierdzewne] inca

- Dbawnica W20l S do kabli o7 @12 mm

WYKRES SWIATEOSCI

RYSUNEK TECHNICZNY

10 0
a
&
v 3
E
an
(1N 1] oA
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FOCUS+3 ELL

a--¢ | Ce | EAL | mm
Kod 305239
Oprawka LED
Zradto Swiatha: LED
Mot s0W
Kolor | RAL: AN-96 [ Antracyt metalizowany [
Wiytteczany
Klasa izolacji: i i
Klasa szczelnosci: IP 68
1K-J-xtlP: IKog 10J xx7
CRI: T0
Kelvin: 3000
Kompensacja mocy biemej: COSmz08
EEI: Az
Optyka: ‘Optyka Eliptyczna
Kat optyka: 15°x45°
Emizja nominalna: 5040 Im . '
Realna emisja oprawy: 3264 Im
[H Lva
B: Bi0
Dywotnosé: 80000 h
Ta MIN luminaire: -20°
Ta MAX luminaire: 0"
Opis WYKRES SWIATEOSCI RYSUNEK TECHNICZNY

Projeictor na frddia LED do uiythu wesmetranego i cewngtronega:

= orpus i piericier 2 malowanego odlewy sluminiowego

= wchwyt montazowy, reguloweny, z melowsnego odlewn sluminiowego

- Dyfuzor 2 plagiiepo ehkotra jasrepo szkls hertowenego, 2 wewngiranym sitadrukdem

- Optyka eliptyczna

- Diady LED wysakie] macy, nowej generac)i, o wigzky fwatla o wysoite] stengywnodc

- Uszczelke 1 slikonu

- Sruby zamylkajgce 2o stali nierdzesne] inox \ -
- Dlewnica M20xd 5 do kabliaT @il mm Sy

Strona E-27



CHARAKTERYSTYKA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH MABO TYPU MSO

} Produkcja obejmuje zakres wysokodc od 2,5 m do 12 m. Preedstawione slupy moga by stosowane bez wysiggnikdw
z lampami mocowanymi bezpodradnio na ich wierzcholkach lub tez z wysiggnikami jedne- lub wisloramiannymi o wysiggach
odd,5mdolm."

o
E MABD - Stalows slupy od Bl Turowa - jad topni oF
oy | T SYER |, () e Povele L:!I

o : M50 351 | 25
. * MS0 30-1 | 3.0
: MS0 351 | 15 Y &l
: S CLEZTEN T ol (P e Sl T =

= | Mso4s1 | 45 | 45 | gm0 M0
i MS0 501 | 50 7e) 0 ¥
M30 551 | 68
1 MS0 601 | 60
d . Ottt
E MABO - Stalowe shupy odwistleniowe rurows - dwistopnlows FENIYINY
a5
Typ Slupa Sruty | Posade-
3 Mago | (ml{ Halm | Hy fmm)| O fmen] | € [mm] | F {mm]f CEH- T
MEOQ 252 | 25
M50...-1 M50 30-2 | 3.0 *
jednostopniowe WSO 352 | 25
wsoa0z| 40 | 4o | 100 | ¥,
MSD4s.2 | 45 | 4 0/ | 280 | 200 | M2 m
Msosez| 5o | 2| 180
; [TE*) ZHI
M30 55-2 | 58 ME0.., -2
M30 d0-2 | &0 dwustopniows
mMso7o-z| 70 | 18 330 | 220 | maa

MABD - Stalows shupy oswistionkows rurows - tfrzystopniows

T Sap | by )| H fm] | H [men]| D fmen | € fmm] | F foee| S0ty

b
M30 60-3 60 |1,0:1.2 280 200 P1EM20
MS0 7o 7.0

wsosoa| 80 | ° @11 ys0 | 220

M50 90-3 4,0 150 60J 24
M30 10-3 | 10,0 115 [7E")

M50 113 | 110 20 400 300

M50 123 | 1.0

MABD - Stalows slupy odwlstlaniows rurows - cxtercstopniows

TR ™ [y [ | Ha tm] |y [ | © ) | € fmem] | F g | Sro7

M50 B0-4 | 80 1.5

48 330 220

Msogo4 | 90 |

Msoqo-4 | 100 | 2 150 60/ M24
MS0,. -3 o
trzystopniowe mso 114 | Mo ey | 400 | 300

M5S0 124 | 120

Warianty posadowien slupow

posadowienie posadowiania : posadowienie
G) {F} : [ZK) E MSO_. -4
. czterostopniowe
*i'_L1.
. - Stopa slupa dla
posadowiania
/ typu (F) lub (ZK)
balonowa
~MABO" Adolf Bogacki, ul. Spoldzielcdw Ba, 72-006 Mierzyn k/Szczecina _
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: handlowcy@mabo.pl, www.mabo.pl
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