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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ StUPOW

P1 - Oprawa typu CONT2 M 12L105 840 R/S 8D IP66 (43W) SZARA (ALU)
P2- Oprawa typu GUELL 2.5 S/W 261 3000K (238W) IP66 SZARA
P3 - Oprawa typu GUELL 2.5 C/I 175 3000K (166W) IP66 SZARA

P9 - Oprawa typu GUELL 1 S/W 78 3000K (76W) IP66 SZARA
P10 - Oprawa typu GUELL 1 S/W 60 3000K (53W) IP66 SZARA

- Oprawa typu GUELL 1 S/W 40 3000K (39W) IP66 SZARA
- Oprawa typu FOCUS+3 50W ELL 3000K ANTRACYTOWA lub SZARA IP66
- Oprawa typu FOCUS+2 26W ELL 3000K ANTRACYTOWA lub SZARA IP66
- Oprawa typu FOCUS+2 26W A/M 3000K ANTRACYTOWA lub SZARA IP66
- Oprawa typu FOCUS+1 18W C/I 3000K ANTRACYTOWA lub SZARA IP66

P16 - Oprawa typu FOCUS+1 18W C/W 4000K ANTRACYTOWA lub SZARA IP66

Z1 - Oprawa typu DECO EVO IP66

P11
P

SO1 - stup oswietleniowy o wys.10m z na szezycie
montazu projektora P1, ze wspomikamifpoprzeczkami na h=4m do monta
P3i P4, oraz z wysiegnikiem na h=3,5m do podwieszenia opraw Z1 (wsporniki i
wysiegniki zapewniajace pozycjonowanie katowe wg projekiu)

S02 - stup 08 owys.dmz na szczycie do
montazu pojedynczego projektora P2 lub P3 lub P5 lub P7, oraz z wysiegnikiem na
h=3,5m do podwieszenia oprawy Z1 (wsporniki | wysiegnii zapewniajace
pozycjonowanie katowe wg projektu)

503 - stup oswietleniowy o wys.4m z ki na szczycie do

montazu pojedynczego projektora P9, oraz z wysiegnikiem na h=3,5m do podwieszenia
oprawy Z1 (wspomik i wysiegnik zapewniajace pozycjonowanie katowe wg projektu)
S04 - stup 08 iowy 0 wys.4m z na szczycie do

montazu 2-ch projektorow P9 i P10 lub P10 i P11, oraz z wysiegnikiem na h=3,5m do
podwieszenia oprawy Z1 (wspornik i wysiegnik zapewniajace pozycjonowanie katowe
wg projektu)

SO5 - stup oswietleniowy 0 wys.3,65m-3,75m z wysiegnikiem na h=3,5m do
podwieszenia oprawy Z1

UWAGA
- dojscie przewodéw do opraw nalezy wykonac od $rodka budynku, wyprowadzic
bezposrednio w miejscu montazu opraw oswietleniowych

\l::m ostonowa DVR75/50

Nr rewizji Data Opis

Trasa kabla od RG do wiezy
1 19.09.2019 Dodano na budynku oprawy 2 x P-1
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