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ROBOTIEET

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-¢  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231300-8 F}oboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJl  :  Budowa ulicy Parcele wraz z brakujaca infrastrukturg,
ADRES INWESTYCJI : ul. Parcele, Plock
INWESTOR . Gmina Miasto Plock . .
ADRES INWESTORA  :  ul Stary Rynek 1, 09-400 Plock mgr inz. Jaroglaw Moderacki
BRANZA 1 Sanitama
upr.bud.do projekioykda-d
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinZ Jarostaw Moderacki (Sanitarna) 2 buzmjm(;n# b;? C r;:?g::a robotami
) . ’ ;' 3 T ~£ Qpfar 4
DATA OPRACOWANIA v luty 2015 w spec;;lpcses mstalacy 1 Siec sanitarnych
L. Sl Ut Wim-0ho/01
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robét 2t
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1.1]0119-03 ninnym
2,023 km 2,023
RAZEM 2,023
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.1|0802-04
3942 m?2 788,000
RAZEM 788,000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1/0801-02
poz.2 m? 788,000
RAZEM 788,000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr.  |m?3
d.1.110202-06 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-

0208-02 dowczymi - przyjeto 80% roboét mechanicznych
((434*1,6*3,8)+(116*1,3*4,4)+(845%1,2*4)+(628*1*1,8)+(2,8*0,45*4,2*2*27)+(2,8*| m3 7 424,198
0,6%4,2*2*20)+(2*0,4*3*2*22)+(1*1*2*59))*80%

RAZEM 7 424,198
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.1]0307-02 uw. |wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku - przyjeto 20%

p.tab. robot recznych
((434*1,6*3,8)+(116*1,3*4,4)+(845%1,2*4)+(628*1*1,8)+(2,8*0,45*4,2*2*27)+(2,8*| m3 1 856,050
0,6%4,2*2*20)+(2*0,4*3*2*22)+(1*1*2*59))*20%

RAZEM 1 856,050
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
58 kpl. 58,000
RAZEM 58,000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
58 kpl. 58,000
RAZEM 58,000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m | kpl.
d.1.1/0529-01
64 kpl. 64,000
RAZEM 64,000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1.1/0529-06
64 kpl. 64,000
RAZEM 64,000
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4+poz.5 m3 9 280,248
RAZEM 9 280,248
11|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m pa- |m?2
d.1.1|0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)
(1205,5*4,3)*2 m?2 10 367,300
RAZEM 10 367,300
12| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.1.1]0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
(szerokos¢ do 1m)
(817,5*2,7)*2 m?2 4 414,500
RAZEM 4 414,500
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
(434,5%1,6*0,1)+(116,1*1,3*0,1)+(844,4*1,2*0,1)+(628,9*1,0*0,1) m3 248,831
RAZEM 248,831
14|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1.1/0214-04 z.o. |obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy

2.11.4. 9911- |w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I

02
(poz.4+poz.5)-poz.13-(PoleKotaD(0,8)*434,50)-(PoleKotaD(0,5)*116,1)-(PoleKo-  |m?3 8 040,418
taD(0,4)*396,4)-(PoleKotaD(0,3)*326,5)-(PoleKotaD(0,25)*123,5)-(PoleKotaD(0,2)
*223,9)-(PoleKotaD(0,16)*405)-(PoleKotaD(0,7)*2*59)-(PoleKotaD(1,9)*4,6*27)-

(PoleKotaD(1,4)*4*42)
RAZEM 8 040,418
15 Koszt piasku z dowozem m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.14 m3 8 040,418
RAZEM 8 040,418
1.2 Roboty montazowe
16|KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 800 mm m
d.1.2/0201-13
434,5 m 434,500
RAZEM 434,500
PARCELE deszczowa.ath 2

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 22827 Uzytkownik: MBZ




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 500 mm m
d.1.2/0201-10
116,1+20,68 m 136,780
RAZEM 136,780
18/KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 400 mm m
d.1.2/0201-08
396,4 m 396,400
RAZEM 396,400
19|KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 300 mm m
d.1.2/0201-06
329,1 m 329,100
RAZEM 329,100
20|KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 250 mm m
d.1.2/0201-05
123,5 m 123,500
RAZEM 123,500
21|KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 200 mm m
d.1.2/0201-04
230,3 m 230,300
RAZEM 230,300
22|KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 150 mm m
d.1.2/0201-03
405,1+138,92+50,72 m 594,740
RAZEM 594,740
23|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o r. 800 mm - kaskada - troj- |szt.
d.1.2/0202-13 nik 800/500
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
24|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o $r. 500 mm - kaskada - kola- |szt.
d.1.2/0202-10 no 500
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
25|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o $r. 200 mm - kaskada - troj- |szt.
d.1.2/0202-04 nik 200/150
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
26|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o $r. 150 mm - kaskada - kola- |szt.
d.1.2/0202-03 no 150
58+33 szt. 91,000
RAZEM 91,000
27|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP na taczniki o $r. 150 mm - kaskada - troj- |szt.
d.1.2/0202-03 nik 150/150
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
28|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP siodtowe na potaczenia klejone o ér. 800 |szt.
d.1.2/0203-09 mm - odejscie 150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne typu CFW-GRP siodiowe na potaczenia klejone o ér. 400 |szt.
d.1.2/0203-05 mm - odejscie 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0613-05 bokosci 3 m
27 stud. 27,000
RAZEM 27,000
31/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.2|0613-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ = 3
27 [0.5m] 27,000
stud.
RAZEM 27,000
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0613-03 bokosci 3 m
42 stud. 42,000
RAZEM 42,000
33|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
42 [0.5m] 42,000
stud.
RAZEM 42,000
34/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.2|0625-02 bez syfonu
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
35|KNR-W 2-18 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - fundament pod studnie 1500 m3
d.1.2/0510-03/04
analogia
PoleKotaD(2,5)*0,3*27 m3 39,741
RAZEM 39,741
PARCELE deszczowa.ath 3
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PRZEDMIAR ROBOT
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36|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatow - obetonowania kaskad na studniach 1500 |m?3
d.1.2/0512-02
analogia
(1*1*20,68)-PoleKotaD(0,25)*20,68 m3 19,665
RAZEM 19,665
37|KNR-W 2-18 |Wyktadziny $cian z ptytek klinkierowych 9x19 cm uktadanych na zaprawie cemen- | m?2
d.1.2/0526-01 towej - wyktadzina z ptytek bazaltowych studni 1500
analogia
PoleKotaD(1,5)*14+(ObwddKotaD(1,5)/2)*20,68-(PoleKotaD(0,25)*2*14) m?2 72,055
RAZEM 72,055
38/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowag o $r.200 mm montowane na rurociagach PVC i PE kpl.
d.1.2/1113-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m
d.1.2|kalk. wlasna
poz.16+p0oz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22-20,68-138,92-50,72 m 2 035,000
RAZEM 2 035,000
PARCELE deszczowa.ath 4
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