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1. Czes¢ opisowa

Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
wBudowa ulic wraz 7 brakujqcq infrastrukturq na osiedlu Radziwie”, zakres inwestycji:
wBudowa tqcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej — etap I1” zlokalizowanego w Plocku,
na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr: 1520, 1536/1 (1536/3, 1536/4), 1536/2, 1537, 1539/2,
1542, 1543, 1544/2, 1544/3, 1545/1, 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1549/2, 1549/3,
1558/1, 1559, 1580/2, 1629, 3105/2 (obreb 12 Radziwie).

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy zostal sporzadzony w oparciu o:
> Umowa Nr 132/WIR-1/Z/22/2014 zawarta w Plocku dnia 20 maja 2014r. z Gmina
Miasto Plock z siedziba w Plocku przy ul. Stary Rynek 1;
Wytyczne Inwestora;
Mapg sytuacyjno-wysokosciowa przeznaczona dla celow projektowych;

Wizja lokalna terenu objgtego opracowaniem;

YV V V V

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007

roku Nr 19, poz. 115 z p6Zniejszymi zmianami);

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
Ze zmianami);

> Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430);

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329 z 2015r.);

> Zarzadzenie nr 581//11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbidrkowymi pochodzacymi
z inwestycji prowadzonych przez Gming Miasto Plock, w pasach drogowych ulic
Miasta Plocka;

> Zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow rob6t dla budowy,

przebudowy i remontow drog;

»  Projekt Budowlany — branza drogowa — dla przedmiotowej inwestycji.
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1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest wykonanie dokumentacji = projektowej —
projektu wykonawczego branzy drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa
ulic wraz z brakujqcq infrastrukturq na osiedlu Radziwie”, zakres inwestycji: ,,Budowa
tacznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej — etap II” zlokalizowanego w Plocku, na
dzialkach ewidencyjnych gruntu nr: 1520, 1536/1 (1536/3, 1536/4), 1536/2, 1537, 1539/2, 1542,
1543, 1544/2, 1544/3, 1545/1, 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1, 1547/2, 1549/2, 1549/3, 1558/1,
1559, 1580/2, 1629, 3105/2 (obreb 12 Radziwie).

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenial budowlanego polegaé
beda na: 2 plrceu O 20 VO COULA Zm

> budowie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla ruchu kategorii KR2;

budowie chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
budowie opaski o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
budowie zjazd6w indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowe;j betonovy
\ (

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

V V V V VY

zagospodarowaniu zielenig terenu przyleglego, wvdz 2 W‘TMM V/‘} ooy . Kkvewpd).

1.3 Opis stanu istniejgcego

W zakres opracowania wchodzi tacznik migdzy wulicami Okopowsg 1 Waska,
zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Plock — woj.: mazowieckie, powiat:
M. Ptock, gmina: M. Plock.

Lacznik ulicy Okopowej i Waskiej na omawianym odcinku ma przekrdj jedno-
jezdniowy. Szeroko$¢ jezdni lacznika jest zmienna i wynosi od 3 do Sm. Nawierzchnia jezdni
wykonana je;st czesciowo mieszanki mineralno-bitumicznej, a czg¢$ciowo z plyt betonowych typu
MON. Omawiany odcinek jest wyposazony w pobocza gruntowe oraz w zjazdy indywidualne do
posesji, gltéwnie wykonane z plyt betonowych typu MON, natomiast nie jest wyposazony
w chodniki dla pieszych oraz $ciezki rowerowe.

Omawiany odcinek drogi przebiega przez tereny o zabudowie gléwnie mieszkalnej —
zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne (wolnostojace). Na omawianym terenie
tacznik krzyzuje sie z ulicg Okopowsg — na poczatku zakresu, natomiast koniec zakresu fgcznika
wyznacza granica dziatki nr 1547/2. Ruch kotowy omawianej ulicy jest niewielki (lokalny).

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastgpujace, nadziemne i podziemne

urzadzenia infrastruktury obcej:

> odcinki sieci i przylacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami);
> odcinki sieci i przytacza wodociggowe oraz kanalizacyjne.
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1.4 Uzasadnienie zadania

Projektowana budowa lacznika pomiedzy ulica Okopowa a ulica Waska na osiedlu
Radziwie w Plocku, przyczyni si¢ do poprawy warunkoéw komunikacyjnych w rejonie jego
budowy oraz, co jest z tym zwiazane, przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowych

mieszkancoéw 1 uzytkownikoéw terenow przylegtych do przedmiotowej inwestycji.

1.5 Opis stanu projektowanego
Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia jak 1 warunki zawarte w:

> Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430);

> Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329 z 2015r.);

> Zarzadzeniu nr 581//11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materialami rozbiérkowymi pochodzacymi
z inwestycji prowadzonych przez Gming Miasto Plock, w pasach drogowych ulic
Miasta Plocka;

> Zarzadzeniu nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 201 1r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy i remontow drog;

»  Projekcie Budowlanym — branzy drogowej — dla przedmiotowej inwestycji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych:
> budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
* klasa drogi - D;
+ kategoria ruchu — KR2;
*  dtugos¢ — 165,00m;
+ szeroko$¢ — 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy);
* poszerzenie jezdni na tuku — 2*1,00m;
* spadek poprzeczny — daszkowy 2,0%;
+ projektowany odcinek ulicy jest drogg bez przejazdu (mozliwo$¢ wjazdu istnieje tylko
od strony ulicy Okopowej). Na koncowym odcinku w celu umozliwienia zawracanie

pojazdow zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,50%12,50;
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budowa chodnikoéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
* jednostronny — po prawej stronie wg projektowanego kilometraza;

+ szeroko$¢ - 2,00m;

* spadek poprzeczny - jednostronny 2%;

budowa opaski o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

* jednostronna — po lewej stronie wg projektowanego kilometraza;

+ szeroko$¢ - 0,50m;

* spadek poprzeczny - jednostronny 2%;

budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
+ szeroko$¢ — dostosowana do szeroko$ci istniejacych ;

* potgczenie z nawierzchnig jezdni poprzez fazowanie 1:1;
wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego;

+ ustawienie stupkow do znakéw oraz montaz znakéw drogowych;

* wykonanie oznakowania poziomego.

zagospodarowanie zielenia terenu przyleglego;

+ wykonanie trawnikdw i nasadzen zastepczych.

1.6 Wycinka drzew

Z uwagi na kolizje projektowanego ukladu drogowego z istniejacymi drzewami przewiduje si¢
usunigcie 1 sztuki drzewa oraz 4m’ krzewow. Inwentaryzacja istniejacej szaty roélinnej oraz

projekt nasadzen zastgpczych stanowi oddzielne opracowanie bedace zatacznikiem dokumentacji

Wzdluz omawianej ulicy znajduja si¢ tereny zielone — trawniki, krzewy 1 drzewa.

projektowe;.

1.7 Roboty rozbiorkowe

nawierzchni jezdni 1 zjazdow indywidualnych, demontazu krawgznikow oraz istniejacych

Zakresem robdt rozbidorkowych jest wykonanie demontazu istniejacych konstrukcji

ogrodzen kolidujacych z projektowanym uktadem drogowych (wskazane na rys nr 2).

powstatych z robdt drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o

odpadach (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) — z wyjatkiem materialow z rozbiorki,

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowiazek 1 koszt zagospodarowania odpadow

stanowiacych wlasno$¢ Zamawiajacego:

destruktu asfaltowego pochodzacego z frezowania nawierzchni;

elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtérnego wbudowania,

ktore nalezy:
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» plyty betonowe — oczyscic i posortowac;
» krawezniki — oczySci¢ i posortowac;
e clementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajacych si¢ do powtornego
wbudowania i1 wszelkiego rodzaju podbudéw, dostarczonych jako materiat rozkruszony
o frakcjiod 0 — 31,5mm do 0 — 63mm;
e demontowanych znakéw drogowych.

W/w odpady Wykonawca przewiezie na miejsce skladowania — zaplecze MZD w Plocku
przy ulicy Jedrzejewo lub inne wskazane przez MZD miejsce 1 po protokolarnym przekazaniu
zeskladuje.

Wszelkie koszty zwiazane z czynnosciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
kruszenia i sktadowania odpadéw ponosi Wykonawca robot drogowych.

W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materialy,

kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony pracownik MZD w Plocku.

1.8 Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
chodnikow, opaski, zjazdéw indywidualnych, zielency.

Przed przystapieniem do roboét trasg sieci podziemnych nalezy oznaczy¢é. W rejonach
czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiazuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzgtu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczeg6lnie w rejonie czynnych sieci,
przestrzega¢ zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczeg6lne media. Roboty prowadzi¢ pod ich
nadzorem. Po wykonaniu rob6t ziemnych i1 splantowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszezania. Proces zageszczania kontynuowaé, az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
gruntu [,>0,97 (mierzonego do glebokosci 0,50m), po uprzednim usunigciu gruntu

niezaggszczalnego.

1.9 Obramowanie nawierzchni

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni nalezy zastosowa¢ krawgznik betonowy
15*30cm, wystajacy ponad nawierzchni¢ jezdni na wysokos$¢ 12cm. Kraweznik ten nalezy
ustawi¢ na lawie betonowej (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15. Lawg betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio na podbudowie jezdni.

Jako element oddzielajacy nawierzchni¢ jezdni od nawierzchni zjazdu indywidualnego
nalezy zastosowaé krawe¢znik betonowy (wjazdowy) 15*22cm, wystajacy ponad nawierzchnig
jezdni na wysoko$¢ 2cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na tawie betonowej (z oporem),

gr. 10cm, z betonu C12/15. Lawg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio na podbudowie jezdni.
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Jako boczne ograniczenie nawierzchni chodnika i opaski nalezy zastosowaé obrzeze
betonowe 8*30cm. Obrzeze nalezy ustawi¢ na lawie (z oporem), gr. 10cm, z podsypki
cementowo — piaskowej. Pod tawa nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z piasku, gr. Scm.

Jako boczne 1 koncowe ograniczenie nawierzchni zjazdu indywidualnego nalezy
zastosowac obrzeze betonowe 8*30cm, ustawione na ,,zero” z nawierzchnia chodnika (opaski)
1 zjazdu. Obrzeze nalezy ustawi¢ na tawie (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15. Pod tawa

nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z piasku, gr. Scm.

1.10 Konstrukcje nawierzchni
Biorac pod uwage wytyczne Inwestora zaprojektowano nastgpujace konstrukcje
poszczego6lnych nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu kategorii KR2:

> Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm — typu ,,behaton”;
> Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

> Podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm,;

> Warstwa mrozoochronna z piasku $redniego gr. 50cm;

> Profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

> Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8cm — typu ,,cegietka”;
> Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm;

> Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm;
>

Profilowane 1 zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski:

> Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm — typu ,,cegietka”;
> Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm;

> Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm;
>

Profilowane 1 zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu indvwidualnego:

> Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm — typu ,,cegietka”;
> Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

> Podbudowa z KL.SM 0/31,5mm gr. 20cm;

> Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm;

> Profilowane 1 zaggszczone podloze gruntowe.
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Projektowana konstrukcja zielency:

> Trawnik dywanowy siewem z nawozeniem;
> Ziemia zyzna lub urodzajna gr. 15cm;
> Profilowane podioze gruntowe.

1.11 Zjazdy indywidualne

Na planie sytuacyjnym oraz na profilu podluznym przedstawiono lokalizacje zjazdow
indywidualnych. Konstrukcja nawierzchni zjazdow zostata przedstawiona w punkcie 1.10. opisu
technicznego.

Wykaz zjazdéw indywidualnych.

Nr zjazdu | Kilometraz | Strona | Szeroko$¢ (m) | Dlugosé¢ (m) | Powierzchnia (mz)

1 0+031,36 L 3,85 2,78 11,65

0+035,53 P 5,00 3,14 16,45
3 0+053,58 L 4,00 6,32 26,28
4 0+068,86 P 3,20 2,74 9,75
5 0+069,25 L 3,00 4,37 14,10
6 0+090,73 L 3,00 2,50 8,59
7 0+094,84 L 4,55 5,26 24,11
8 0+106,23 P 3,30 9,44 32,06
9 0+125,31 P 3,00 2,47 8,84
10 0+132,18 P 3,00 2,95 9,77
11 0+161,98 L 4,40 22,50 96,42
12 0+165,00 P 3,00 12,92 41,36

1.12 Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne 1 podtuzne 1 sprowadzenie wody do wpustow a nastgpnie do

kanalizacji deszczowe;j.

1.13 Spadki podluzne i poprzeczne
Spadki podtluzne zostaly pokazane na profilu podluznym, spadki poprzeczne zostaty

pokazane na przekrojach konstrukcyjnych.

1.14 Zielen

Na terenie objetym zakresem inwestycji zaprojektowano wykonanie trawnikow
dywanowych siewem. Poziom trawnikéw wykona¢ Scm ponizej gornej powierzchni elementow

obramowujacych projektowane nawierzchnie.
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MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10, 87-800 Wioctawek tel./fax 054 2354290 email biuro@mbz.com.pl



1.15 Zestawienie projektowanych powierzchni

>

Y VY V¥

Y

nawierzchnia jezdni — 1 020,00m2;

nawierzchnia chodnikéw — 330,00m’;

nawierzchnia opaski — 75,00m?;

nawierzchnia zjazdéw indywidualnych — 300,00m?;

zielefice — 1 460.00m”.

1.16 Organizacja ruchu

Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostala objeta oddzielnym opracowaniem

bedacym zalacznikiem do dokumentacji projektowej. Zataczono projekty:

>
>

projekt czasowej zmiany organizacji ruchu;

projekt stalej zmiany organizacji ruchu.

1.17 Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

>

Y

A7

INWESTYCJA: Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ u Zarzadcy drogi zezwolenie na
prowadzenie robdt w pasie drogowym;

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony;

W czasie prowadzenia robdt wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo
w ruchu drogowym — zgodnie z ustawa o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu;

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie 1 dojazd mieszkanicom
do swoich posesji;

W trakcie robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na media umieszczone w pasie
drogowym;

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem
obowiazujacych wtym zakresie wymogdéw normowych oraz przepisow
przeciwpozarowych 1 BHP;

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uprawnienia b

bez ograniczer w specy -
ecjalnosci
Nr ewid. KUP/OO,;O,,POJD%?gOr.eJ

Podpis projektanta

ZAKRES INWESTYCJI: Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Il
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10, 87-800 Wloclawek tel./fax 054 2354290 email biuro@mbz.com.pl
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2. Czes¢ rysunkowa

INWESTYCJA: Budowa ulic wraz z brakujacg infrastruktura na osiedlu Radziwie
ZAKRES INWESTYCJI: Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Il
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10, 87-800 Wioctawek tel./fax 054 2354290 email biuro@mbz.com.pl
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Stacja PKP

Radziwie

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ulic wraz z brakujacg infrastruktura
na osiedlu Radziwie

ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy
Waskiej - etap Il

PROJEKTANT: INWESTOR:

| m—
—
— BIURG PROJERTOWE

ul. Maslana 8/10

Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

"MBZ Andler, Tomczak” sp. J.

Kategorie drég:

drogi krajowe
drogi wojewddzkie
drogi powiatowe
drogi gminne
drogi wewnetrzne

drogi inne niesklasyfikowane [

I
|

87-800 Woctawek tel. /fax 54 235 42 90
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT . w sPecjalno.éCi
BRANZY Piotr Tomczak drogowej
DROGOWEJ KUP/0040/P0O0D/07
FAZA OPRACOWANIA:
Projekt Wykonawczy
BRANZA:
Drogowa

TYTUE RYSUNKU:
Plan orientacyjny - lokalizacja zadania

SKAL, NR RYS.:

DATA: NAZWA PLIKU: ‘ NR ARCH.:

" 1:25000

'25-08-2015

11

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWEK FORMIE (CZESCI LUB
W CALQSCl) BEZ PISEMNEJ ZGODY “MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DN. 4.02.1994 (DZ.U. Z 1994R. NR 24 POZ. 83 ZE ZM.)
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LEGENDA:
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— — — — linie rozgraniczajace ulicy

proj. krawedz jezdni, kraw. betonowy 15x30
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X likwidacja infrastruktury elektrycznej
O projektowana mufa
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12-2343/2 numery dziatek

numery dziatek przeznaczonych pod realizacje inwestycji drogowej
dziatka do podziatu

9,87
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numer projektowanego zjazdu
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NAZWA INWESTYCJI:
Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

Y |ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa f3cznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Il

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
= EZ Gmina Plock
At L — ul. Stary Rynek 1
{| MBZ Andier, Tomczak sp. . T Madiana 8/10 09-400 Ptock ‘
87-800 Wioclawek tel. 054 235 42 90

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA PODPIS:
DO PROJEKTOWANIA:
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e 12.406,/8p)
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DROGOWEJ KUP/0040/P0O0D/07
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12-1561/1 BRANZY Mariusz Andler drogowej a:
DROGOWEJ KUP/0036/P00D/07 n
Rz Projekt Wykonawczy
2A:
| s Drogowa
[
12-3105/5;2 TYTUE RYSUNKU:

12-1552
' J

—1542; Plan sytuacyjny

ek dwg

’SKALA
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DATA:
’ 25-08-2015 1:500

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 1 2
w CALOSCg BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 — NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.




Kraweznik betonowy 15*30cm

Kraweznik betonowy 15*30cm

o~
—

jezdnia

|

chodnik, opaska

—

%

10
——t

%

.

Lawa betonowa z oporem
7 betonu C12/15

/%

A

10
=

.1 ——Warstwa odcinajgca z piasku

30

_

— 4 ——Profilowane i zageszczone
podloze gruntowe

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE — wymiary w "cm” (skala 1:10)

Kraweznik wjazdowy 15*22cm

[__

zjazd

10

22

jezdnia

[—Krawgznik wjazdowy 15*22cm

_/ ———tawa betonowa z oporem
7 betonu C12/15

10
ey

.

Warstwa odcinajqca z piasku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY | NORMALNY — [ACZNIK POMIEDZY UL. OKOPOWA | UL. WASKA

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

Profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe

30

_—

~~~——FProfilowane i zaggszczone
podloze gruntowe

Wzor uktadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

Obrzeze betonowe 8*30cm

Lol

chodnik, opaska

o |

Obrzeze betonowe 8*30cm

10
=

A

a) jezdnia — kostka szarg;

Obrzeze betonowe 8*30cm

zjozd indywidualny

Lawa betonowa z oporem
z podsypki cementowo—piaskowej

Obrzeze betonowe 8*30cm

0 [ ———NWarstwa odcinajgca z piasku

~— ") .
l|s |———Profilowane i zaggszczone

podloze gruntowe

chodnik |
3
|/ Lawa betonowa z oporem
7 betonu C12/15
=1 8
=
© ~—T——Warstwa odcinajqca z piasku
l|§ T ——Profilowane i zaggszczone
., 18 podloze gruntowe

Wzor ukfadania nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

a) opaska, zjazdy indywidualne — kostka szara;
b) chodnik — kostka czerwong;

5,00
zmienna 0,50 2,50 ) 2,50 2,00 Zmienna
zieleniec opaska jezdnia ‘ jezdnia chodnik zieleniec
+0,03 +0,08 +0,05 +0,03 +0,03 +0.04 +0,08 . +0,06
: - 0,0 :
L\ n_ 7% F 005\ _z Ao
; TT1 2% 2% 7 A 1 A Y W O W W ﬂ .

L
/

Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Warstwa odcinajqca z piasku gr. 10cm

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku $redniego gr. 50cm

Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe
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Piotr Tomczak

Mariusz Andler

Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Il
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MBZ Andler, Tomczak sp. j.
87-800 Wioctawek tel. 054 235 42 90

Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

e

do projektowania
w spec. drogowej N
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do projektowania
w spec. drogowej
KUP/0036/P00D/07
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Projekt Wykonawczy

Drogowa

1:10i 1:40

Przekroj konstrukeyjny i normalny. Szczegdty konstrukcyjne

Fkokk

1 3
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LEGENDA

istniejgca niweleta
projektowana niweleta

projektowany zjazd indywidualny - strona lewa
projektowany zjazd indywidualny - strona prawa
projektowane skrzyzowanie

projektowany wpust

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Il

GENERALNY PROJEKTANT:
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—
— BIURD PROJEKTOWE
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TYTUE RYSUNKU:
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DATA:
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NAZWA PLIKU:
plan syt ZUD.dwg

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 — NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - fqeznik_Okopowa_Wgska

Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Obj. wykopu | Obj. nasypu | Catk. obj. wykopu Calk. obj. nasypu Obj. netto
0+005.00 7.42 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.00 7.23 0.00 109.91 0.33 109.91 0.33 109.58
0+040.00 7.98 0.00 152.11 0.00 262.02 0.33 261.69
0+060.00 8.84 0.00 168.14 0.00 430.16 0.33 429.83
0+078.92 8.96 0.00 168.22 0.00 598.38 0.33 598.06
0+100.00 9.95 0.00 200.00 0.00 798.39 0.33 798.06
0+120.00 9.92 0.00 199.73 0.00 998.11 0.33 997.78
0+137.39 6.92 0.00 146.74 0.00 1144.85 0.33 1144.52
04+150.91 7.58 0.00 98.07 0.00 1242.92 0.33 1242.59

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa fgcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Il

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

= 32 Gmina Miasto Ptock
. g O S— ul. Stary Rynek 1

MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 09'400 P*OCk
87-800 Wioctawek tel. 054 235 42 90

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTANT . do projektowania
BRANZY Piotr Tomczak w spec. drogowej
DROGOWEY KUP/0040/P0O0D/07
. do projektowania
Sranzy A Mariusz Andler w spec. drogowej g ( ;
DROGOWEJ KUP/0036/P0O0D/07 n
FhEn Projekt Wykonawczy ‘
ZA:
BRANZA Drogowa ‘

TYTUL RYSUNKU:

Tabela robét ziemnych
tacznik - Okopowa - Waska

DATA:

25-08-2015

SKALA: *kk

NAZWA PLIKU: NUMER ARCH:| [NUMER RYS.:
Fkkk *

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, (CZESCI LUB 1
W CALOSCI) BEZ PISENNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 — NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.






