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=/ Energa
Plock, dnia 14.01. 2015r.

EOS /113 /RDRU-14/MB/2015

PROTOKOL Nr RDRU-14/03 /U/2015

Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadniajacy: = ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. - Region Centrum

Obiekt: Przebudowa os$wietlenia ulicznego ulic Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej,
Szkutniczej, Teligi, Okopowej w Plocku.

Prowadzacy postepowanie: Zakiad Projektowania Elektrycznego P.H.U.P. EXPOL — Roman Durma
ul. Langenfeld 14, 08-500 Gostynin.

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 07.01.2015r., ENERGA Oswietienie Sp. z 0.0. akceptuje projekt -
.Przebudowa oéwietlenia ulicznego ulic Soldka, Kapitariskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi — Etap |,
Okopowej — Etap il w Plocku’.

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku gdy:
2.1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lal.
2.2. Inwestor nie uzyska zgody na przedluzenie okresu waznosci uzgodnienia.
2.3. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0. 0.
3. Prace na oéwietleniu nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami nr RDRU-14/27/W/2014 z dnia 11.07.2014r.
4. Inwestor przekaze 1 egzemplarz P.B. uzgodnionego przez MZD Plock, ul. Bielska 9/11 z uprawomocnionym
pozwoleniem na budowe do ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. RDRU w Plocku ul. Graniczna 57, 09407 Plock.

Spraweg prowadzi:
Marek Burdyka
fel. kom. 607 626 804.

ENERGA Oswietiene Sp 200 Sad Rejonowy Gdansk - Péinoc w Gdafsku Zarzad:

o Rzemedincza 17119 Vili Wydziad Gospodarczy KRS Arkadiusz Maral - Prezes Zarzadu

81-855 Sopot KRS 0000103164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu

kancelaria oswistenie@energa p! {5 K

www energa-oswietienie pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S A, Nrrach: 33 1240 1233 11110010 1371 6803 Projektant
rrojeKtant

Regon 191251580 Kapital 2akiadowy: 191 621 500,00 21
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Ptock, 14.01.2015 .
MZD-DI1.4202.2.2014/2015.CP

PHUP EXPOL
Roman Durma
Ul. Langenfeld 14
09-500 Gostynin

W odpowiedzi na Pana wystgpienie, pismo z dnia 07.01.2014 r., informuje,
ze przedstawiony projekt budowlany pn.:

~Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu Radziwie — Budowa ulic
Soldka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi - Etap I,
Okopowej - Etap II - Przebudowa oswietlenia ulicznego - opracowanie z grudnia
2014 r.,

uzgadniam pozytywnie w zakresie warunkdw do projektowania okreslonych w pismie
MZD-DI.4202.2.2014.CP z dnia 31.01.2014 r. oraz przyjetych rozwigzan technicznych.
Przekazany 1 egzemplarz dokumentacji pozostaje w Miejskim Zarzadzie Drég w Ptocku.

Jednoczesnie zobowigzuje projektanta do dostarczenia protokotu uzgodnienia
projektu budowlanego przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., a takze dostarczenia projektu
wykonawczego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarzads Créz w Plocku

(o)

Maria Guidiikowska

L,

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drég w Ptocku e/ X
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK 74 7oadno$i/Agfeinalen
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10 7. Komyh Durma

2d- a iu:.
www.mzd-plock.eu Projektant




ODPIS

Plock, 2014-11-13
PREZYDENT MIASTA PLOCKA

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYINE]
NR WGD-1-Z2U.6630.645.2014
uzgodnienia dokumentacji projekiowe]

Przedmiot uzgednienia :kanalizacja deszczowa i sanitarna wodociag,
elektoenergetyka, teletechnika.
Lokalizacja obiektu :Plock ul. Sotdka, Teligi,
Kapitanska,Kotwiczna,Marynarska,Szkutnicza,Okopowa
Zleceniodawca MBZ BIURO PROJEKTOWE
MBZ Andler, Tomczak sp. j.
ul. Madlana 8/10 87-800 Wioctawek
Nr pisma:---- z dnia:2014-11-07
Data wptywy wniosku do Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: 2014-11-07

Miejsce i sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej - Urzad Miasta Plocka

09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1, w formie zebrania zainteresowanych podmiotdw.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta Ewa Piasecka - Gtéwny Specjalista Koordynator
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

UWAGT I ZALECENIA

1. Zobowigzuje sig wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej
(art. 15 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z pézn. zm.).

W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zlecié
wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew uzyskad zgode wiasciwych stuzb.

3. Protokét niniejszy dotyczy wytacznie lokalizacji przewoddw i nie dotyczy rozwiazan
technicznych.

4. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

- Z uwagami:

1) ENERGA OPERATOR SA - Rozwigzanie techniczne zabezpieczenia sieci
energetycznej, profile zblizen i skrzyzowan sieci energetycznej z projektowanym
uktadem drogowym uzgodni¢ w Energa Operator SA Oddziat w Ptocku ul. Wyszogrodzkiej
106.

2) ORANGE POLSKA SA - Zachowal warunki techniczne wydane przez Orange Polska
SA Ptock ul. 1-go Maja 7.

3) WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z o.0. - W migjscach zblizenia wpustéw do sieci
wodociggowe]j prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych spéiki,

-VERTE-
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WYNIK NARADY - POZYTYWNY

Uczestnicy narady koordynacyjnej obecni na posiedzeniu w dniu 2014-11-13

L.p __ INSTYTUCIA __IMIEINAZWISKO PODPIS

1 PINB Anna Szczesna nieczytelny
2 Petrotel Sp. z o 0. Krzysztof Zaborowski nieczytelny
3 __Fortum Power and Heat Polska Sp z 0.0. ‘Anna Szatkowska nieczyteiny

4 UMP WRM.III f-\ﬂerEJWDra‘Q nieczyteiny :
5 __PSG sp. z 0.0. RDG Plock __Andrzej Sulkowski nieczytelny
6 Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. ‘Tomasz Strzatkowski _nieczyteiny

7 WRMIV ) Przemysitaw Malinowski _nieczytelny

8 Energa Operator SA ~Wiodzimierz Wedzik nieczytelny

S WZMiUW O/Piock Urszula Cendlewska nieczytelny

10 Orange Polska SA ‘Marek takomy nieczytelny

11 WKS-II-ZS ‘Roman Ochociriski nieczytelny
12 MZD Ptock Dariusz Tomaszewski _ nieczytelny
13 Multimedia Polskasa ‘Marta Jedrzejczak nieczytelny

14 Energa QOswietlenie Sp. z 0.0. ‘Marek Burdyka nieczyieiny

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestmczyh w naradzie

koordynacyjnej:

Sporzadzita : E.Piasecka

Z up, Prezvdent

o

{imig i nazwisko,stanowisko s!ucbown
przewodniczgcego narady koordynacyjnej)

i podpis




AT AAIEIBK ZERESL OROG
, N Ptock, dn.
MZD-DT.432.2.6.2014.BS
AP . Urzad Miasta Plocka
&5 4 SEA . . =
i . . Wydzial Inwestycji i Remontow
b * ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa ulic wraz z brakujacg

infrastrukturg na osiedlu Radziwie (ulice: Sotdka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna,
Marynarska, Szkutnicza, Okopowa oraz potaczenie ulicy Okopowej z ulicg Waska).”.

W odpowiedzi na fax znak WIR-1.7011.72.35.2011.BZ z dnia 20.01.2014r., w
sprawie j.w. - Miejski Zarzad Drog w Plocku informuje, iz w zakresie drog publicznych
dokumentacie nalezy opracowac zgodnie z: ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (3.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 199Sr. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1995r. Nr 43 poz. 430
oraz zarzgdzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie:
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy | remontow drdg.

Warunki do projektowania oswietlenia ulicznego zostana wydane odrebnym
pismem.

1. adresat
2. MZD-DT - a/a

Sporzadzita: Bests Szmulewicz
tel. 24 364-01- 27

Projektant




Dotyczy:

Urzad Miasta Piocks
wydziat Inwestycii | Remontdw
. Stary Rynek 1

stycyinego pn.:
e {uiice: Scidka,
oraz polaczenie

kow dla projektowania ¢
,,Buao va ulic wraz z brakujacg i
Teligi, Kapitaiska, Kotwiczna, Ma
ulicy Okopowej z ul. Waska)

W odpowiedzi na Panstwa pisma: WIR-1.7011.42.27.2011.BZ z dnia 08.01.2014 r.

oraz WIR-1.7011.42.35.2011.BZ z dnia 20.01.2014 r., okreslamy niniejszym warunki do
projektowania oswietienia ulicznego w ramach przadmiotowego zadania inwastycyinego.

&,
2

(o)

931

Uzyskac warunki | wytyczne do projektowania ENERGA Oswietienie Sp. z c.0.
W ramach budowy ulic, uwzglednic kompleksowe dostosowanie istnigigcego oswietienia,
jego wymiane I[ub budowe nowego, dla catego zakresu opracowania, W Sposséb
zapewniajacy ciagiosc infrastruktury odwietleniowe] w ramach docelowego ukiadu
komunikacyjnego.
Zakres rzeczowy projektowanej sieci oswietleniowej winien obeimowad, poza Scistym
zakresem opracowania drogowego, takze koniecznos¢ zapewnienia funkcjonalnosci
i spdjnosci przyjetych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istnigjacej na tym
obszarze miasta, zaréwno w kontekscie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnosc dia
uczestnikéw ruchu drogowego.
Optymalizacia istniejgcaego oswietlenia ulic ma na celu ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej, uzyskanie normatywnych 1 optymalnych parametréw swietinych oraz
poprawe stanu technicznego elementow sieci oswietieniowei.
W przypadku ulic: Kapitanska, Kotwiczna, Marynarska | Szkutnicza uwzglednic
wykorzystan'e istniejacego odwietlenia, po jego dostoscwaniu {optymalizacii):
a) nalezy uzyskal stanowisko ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o. {(wiasciciel sieci),
¢o do stanu technicznego i mozliwosci wykorzystania istniejacego odwietlenia
w wersii napowietrznej,
projekiant winien dokonaé oceny istniejacego oswietlenia (stan techniczny) oraz
analizy jego przydatnosd do celdw odwietlenia docelowego ukladu drogowego,
¢} wykonad cbliczenia parametrow swietinych isthiejacego o$wistienia
z uwzglednieniem wspbiczynnika eksploatacyinego zuzycia opraw,
zaleca sie wymiane opraw na nowe o optymalne] mocy, rozsyie strumienia
dwietinego i geometrii ustawienia,
rozbudowac istniejaca siec oswietleniowa:
- na odcinkach ulic, gdzie oswietlenie nie wystepuie,
- w obrebie skrzyzowan ulic {np. Poptacinska/Kotwiczna),
- poprzez montaz opraw oswietleniowych na stupach, na ktdrych obecnie nie
zostaly przewidziane.

przebudowad istniejacy linie napowietrzng w misjscach kelidujacych z nowanym
zagospodarcwamem pasa drogowego ulic.
W przypadku ulic: Sotdka, Teligl, Okopowej oraz polaczenia ulicy Okapowe‘ zul W
nalezy przewidzied budowe nowegs, kablowego os$wietlenia, rebni
funkcjonalnie.
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2} polaczen z istnigjgoys wodurm zasilajgoymi 1 sterowniczymi w /uV&.’:.
pozwalajacym na posrawne i optymaine funkcjonowanie sieci oswistienio

w obrebie sasiadujacych ciagow  komunikacyinych,

sterowania Kablowego w ukiadzie ka skaac”,m polgczonego funkgjonainia

z siecig oéwietieniowq miasta {pomiedzy staciami transformatorowymiy,

g} mozliwosc ograniczenia poboru mocy w godzinach pelno-nocnych.

Tlodd | ukiad latarni (Jednostronny, fub dwustronny - naprzemianiegly), destosowad do

projektu branzy drogowej, uwzglaedniajac projektowanag i istniejzca zielen wysoka oraz

pozostate elementy uzbrojenia w obrebie pasa drogowego.

ey
S

8. Lokalizacia {geometria ustawienia) punkitéw s$wietlnych winna gwarantowal uzyskanie

optymainych {normatywnych) parameirdw Swietinych dla tej kategorii ulic
z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia miejsc kolizyinych (skrzyzowania, zjazdy,
przejécia dla pieszych), a ich Iiokalizacje dostosowad do potrzeb, uwzgledniajac
docelowe zagospodarowanie terenu

9. Po rozeznaniu terenowym | analizie koncepcji drogowej (usytuowania jezdni,

chodnikdw, terendw zieleni oraz pozostatej infrastruktury drogowej), przedstawic do
akceptacji przez Miejski Zarzad Drdg w  Plocku, propozycie  koncepcii
budowy/przebudowy sieci oSwietleniowej.

10. Na podstawie zaakceptowane] koncepcji cswietienia wystgpi¢ z wnioskiem i uzyskad od

przedsiebiorstwa energetycznego stosowne warunki przyigczenia, ustalajace: poziom
dokupienia badz wykupienia mocy przylaczeniowej, zasilajgce stacje transformatorowe
oraz potrzeby w zakresie dwustronnego zasilania kablowego | sterowania, {co pozwoli
na przesadzenie zakresu opracowania), taryfe rozliczeniowa dwustrefows - wiasciwa dla
oswietienia ulicznego.

11.Nowo wybudowana infrastruktura odwietienia ulicznego, pozostaie na maiatku Gminy

Piock — Misiskiego Zarzadu Drog w Plocku.

12.W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwad niezbedne

informacje oraz uzgodnienia szczegdlowych rozwigzan, w konsujiacjii z ENERGA
Osdwietlenie Sp. z 0.0. | Miejskim Zarzadem Drdg w Plocku.

13.Przed wystapieniem na ZUDP, uzyskal¢ w MZD w Plocku pozytywna opinie {(wstepne

uzgodnienie), proponowanej lokalizacji iatarnifopraw - w oparciu o przedioZzone wyniki
obliczen parametrdw swietlnych, dia calego zakresu opracowania.

14.Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe, uzyskal uzgodnienie kompletnege

projektu technicznego (zawierajgcego wczesnie] uzyskane pozostate uzgodnienia, w tym
ENERGA Cswietlenie Sp. z 0.0. w MZD w Piocku z pozostawieniem 1 egzemplarza.

A\.xexan

MZD-DI - 3/a.

Za zgodnosg

Projektant
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cznych | wytycznych do projektowania budowy orez przebudowy
Kopitariskiej, Kotwicznej, Moarynarskiej, Szkutniczej, Teligi (etap-1) oroz

b

ef do ulicy Waskiej (etap-11} w Plocku.

Nr warunkéw — RDRU-14/27/W/2014

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2014 r., w sprawie okreslenia warunkdéw do projektowania budowy
nowego oswietlenia ulic j/w, w ramach zadania: ,Budowa ulic wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu Radziwie
w Plocku”, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., podaje ponizej nastepujace wytyczne do projektowania:

. W przypadku budowy wyodrebnionei, kablowe]j sieci oswietleniowei:

Projekt oswietlenia ulicznego wykonad w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy.

Uzyska¢ warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Zarzgdu Drég w Plocku.

Po dckonaniu bilansu mocy istniejgcej i projektowanej, w przypadku potrzeby wystagpi¢ do ENERGA-

OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku z wnioskiem o okreslenie warunkdw przylaczenia.

4. Nowoprojektowane obwody kablowe wyprowadzi¢ z szaf oswietleniowych przy istniejgcych stacjach
transformatorowych: $S1-1285, S1-1286, $1-1287, S1-1280, S1-116.

5. Istniejgce oswietlenie ulicy nalezy zdemontowaé. Szczegdélowy zakres demontazu w zakresie linii
napowietrznej (tor oswietlenicwy), uzgodni¢ bezposrednio z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Materialy z
demontazu céwietlenia, nalezy przekazac¢ do magazynu ENERGA Odwietlenie Sp. z 0.0. - RDRU w Plockuy,
ul. Graniczna 57, 02-407 Piock.

6. Zaprojekiowal nowe szafy oSwietlenia ulicznego zasilane ze stacji transformatorowych $1-1285, S1-1286,
$1-1287, S1-1280, $1-116 oraz dla ewentuainych innych punktéw  zasilajgcych,
z \~f\,f:3:'n‘.“‘f‘ze niem nowych i przeniesieniem istniejacych obwodow ciwietleniowych.

7. Jako cbwody zasiizigce stosowad kable YAKXs 5 x 25(35) mm”.

8. Zaprojekiowal kable sterujzce YAKXs 4 x 25 mm’ - jako pewigzanie szaf oswietleniowych, z kidrych

WN

wyprowadzone zostang obw «ooy zasilajac
3. Powiazal projeklowane cbwody odwiet '*’n:: z istniejacym odwietleniem ulic sgsiadujgeych i krzyzuigeych
<:c; w zakresie wynikajgeym z potrzeb funkcjonalnych.
10. Nowe odcinki cswietlenia Uf cznego projekiowad w ukiadac% zamknistych petlowych lub dwustronnie
bES] iau\,ch bez pozostawieania latarni na tzw pl””maf_ niu”
1% o 0] i
i )
12 egClowe rozwizgzaniz techniczne na etaple pro bezposrednio z ENERGA
13.

ENERGA Oswietienie Sp. 2 0.0. Sad Rejonowy Gdassk - Painoc w Gdansku Zarzag:
ul. Rzemissinicza 17419 Vilt Wydzia! Gospodarczy KRS Arkadiusz hMarat - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000105154 Janusz Henryk Leszcz — Wiceprezes Zarzadu

kancelaria. vswieﬂenie@ene.'ga.pl
W energa-oswietienie pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nrrach.: 38 1240 123G 1111 0010 1371 6863
Regon 191251580 Kapital zakiadowy: 181.621.500.00 z¢
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L Graniczna 57, 09-407 Plock oraz z MZD

em projekt
20. Opracowad projekt techniczny zgodm

naleiy uzgodnié z MZD w Placku oraz
038-407 Piock.

i i obowigzujacymi przepisami, kidr
¢.0. RDRU w Plockuy, ul. Graniczna &

21. Rezpoczecie prac przy urzadzeniach odwietlenia ulicznego nalezy zgiosi¢ pisemnie w ENERGA Oéwietlenie
Sp. z 0.0. RDRU w Plocku, ul. Graniczna 57, 09-407 Plock,
22. Odbidr techniczny budowy nastgpi na podstawie protokoidw etapowych oraz protokoiu odbioru

koricowego.

. W przypadku przebudowy céwietlenia na istnieiace] finii napowieirznei:

1. Projekt oswietlenia ulicznego wykonaé w oparciu o obewigzujgce przepisy i normy.

2. Uzyskal warunkii wytyczne do projektowania 2 Miejskiega Zarzadu Drég w Plocku.

3. Po dekonaniu bilansu mocy istniejgce] i projektowanej, w przypadku potrzeby wystgpié¢ do ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Piocku z wnioskiem o okredlenie warunkdw przyigczenia.

4. Istniejace oprawy odwietleniowe, wymieni¢ na nowe, dobrane do wiadciwego ciwietlenia ulicy.
HosC | moc opraw gwarantowaé winny uzyskanie optymalnych parametréw $wietinych, z zapewnieniem
odpowiedniego doswietlenia miejsc kolizyjnych takich jak skrzyZowanis, zjazdy i przejscia dia pieszych.

6. istnieigce wysiegniki nalezy wyczyscid oraz pomaiowad, a w przypadku potrzeby wymienié na nowe.

7. Wymienié przewody zasilajace oprawy,

8. Jako zabezpieczenia opraw stosowad zigcza BZ-01 2 wkiadks 10 A

9. Na odcinkach ulicy bez odwietleniz, dokonad rozbudowy istniejacej sieci w postaci linii napowistrznej lub
kablowe]. -

10. W przypadku kolizji istniejacej iinii napowietrznej z projektowanym ukifadem drogowym, dokonad

przebudowy linii w zakresie wynikajacym z kolizji.

1. Prace wykonac zgodnie 2 postanowieniami normy SEP-£-003.

2. Opracowad projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi | obowigzujgcymi przepisami, kidry

nalely uzgodni¢ z MZD w Plocku oraz z ENERGA Ofwistlenie Sp. 2 0.0. RDRU w Plocky, ul. Graniczna 57,

(9-407 Plock.

i niach oswietlenia ulicznegoe nalely zglosié pisemnie w ENERGA Ofwietlenie

raniczna 57, 08-407 Plock.

i6r techniczny na podstawie protokoléw etapowych oraz protokoiu od
koncowego

Kigrownik

ego Wydziaty Reslang Uslug

AL



1. OPIS TECHNICZNY
Tematem opracowania jest projekt projektu budowlany na Projektowang przebudowe sieci o$wietlenia
ulicznego na osiedlu Radziwie w Plocku — w zakresie ul. Okopowej - Etap Il

Zgodnie z Warunkami RDU-14/27/W/2014 pismem EOS-4008/RDRU-14/MB/2014 wydanymi przez
ENERGA Oswietlenie

Powyzszy projekt zostanie zrealizowany w oparciu o katalogi

PN - Kablowe linie energetyczne PN 76/E - 05125 , normy SEP-E-004 , SEP —-E-003.
Istniejgce oswietlenie uliczne w zakresie tych ulic podlega demontazowi ( oprawy i wysiegniki ,

bez demontazu przewodéw ) .

2.Zakres opracowania

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1.- przebudowa polegajgca na wymianie opraw i konserwacji wysiegnikow
stupowych , wymianie przewodéw w wysiegnikach i zabezpieczen opraw

5. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy o prace projektowe pomigdzy

PHUP EXPOL R. DURMA a MBZ Wioctawek

1.-podkiad geodezyjny w sali 1:500

2.-warunki Energa Os$wietlenie

3.-warunki MZDP

3.-PN -76/E - 05100 PN - 76/E - 05125 , SEP-E-003 , SEP-E-004 oraz katalogi branzowe
4.-Wykresy doboru uziemien w zaleznosci od rodzaju gruntu i rodzaju uziomu
5.-Inwentaryzacja istniejacej sieci elektroenergetycznej nn - o$wietleniowej

6.Dokumentacja prawna

Opinia Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZU.6630.645.2014

wypis z rejestru gruntow

Pismo MZD w Ptocku MZD-DT.432.2.6.2014.BS z dnia 24.01.2014

Warunki MZD w Pilocku MZD-DI.4202.2.2012CP

Warunki Energa O$wietlenie 65/W/2012/P pismem EOS-4008/RDRU-14/MB/2014

A




7. Linia_oswietlenia ulicznego na ul. Okopowej —Etap Il

Istniejace os$wietlenie uliczne na ul. Okopowej pozostawiono na istniejgcej linii napowietrznej nn-
abonenckiej, ( zasilanie zgodnie z warunkami oéwietlenia wydanymi przez EOS ) z istniejgcymi
przewodami typu AL. jako obwoéd o$wietleniowy linii abonenckiej nn

Istniejace wysiegniki stupowe po zdemontowaniu zakonserwowac ( odmalowa¢ z przeznaczeniem do
ponownego montazu ) .

Oswietlenie zaprojektowano na kazdym stupie linii abonenckiej nn

- nalezy zainstalowa¢ oprawe oswietleniowg typu LED 72W na wysiggniku po konserwacji ,

z rozbudowg o stup 5/5/K-10,5(EU-2,5) celem doswietlenia terenu siegacza ul. Okopowe;j

Wymieni¢ nalezy przewody {gczace oprawe oswietleniowa z linig napowietrzna na YDY 3x2,5mm*2 .
podigczenia oprawy z linia dokona¢ za pomocg ztgcza bezpiecznikowego typu BZO-01 z wkiadkg
topikowg Wt-1 g/G 10A dla kazdej oprawy

Celem doswietlenia siegacza ul. Okopowej dodatkowo nalezy zamontowaé oprawy z wysiegnikami na
stupach 5/4 i 5/5 .

Rozbudowy obwodu o$wietleniowego od stupa nr 5/3 ( w nowej lokalizacji ) dokona¢

przewodem AsXSn2x25mm*2

8.0Oprawy oswietleniowe na ul. Okopowej —Etap Il

Do os$wietlenia zastosowaé oprawy LED 72W. Sg to oprawy o kiasie izolacji w | stopniu obostrzenia z
korpusem wykonanym z aluminium. Pokrywa z polimeru technicznego odpornego na promieniowanie UV,
Oprawy posiadajg uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na pionowe i poziome mocowanie opraw na maszcie
z mozliwoscig regulaciji.

W celu oé$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za pomocg opraw LED.
Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku/bezposrednio na stupie , $rednica zakonczenia
wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia od -5 do
20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa ciemny szary. Oprawa wyposazona w 32 diod CREE
XM-L2 |lub réwnowazne. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$¢ diod minimum 114 Im/W na oprawie.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy. Moc catkowita oprawy max
105W strumient $wietiny oprawy min 12450 Im. Temperatura barwy $wiatta 5000K (barwa biata
neutralna) oprawa osigga efektywnos¢ energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na
zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na srodowisko naturalne.
Wsp6tczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotnos¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na
oprawe minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinien mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia $wietinego w czasie
(profil czasowy), realizowana za pomoca dedykowanego do zasilacza oprogramowania, umozliwiajgcego

M



ustawienie pozioméw natezenia oswietlenia w trakcie cyklu Swiecenia oprawy. Oprawy muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewni¢ niski
wspoiczynnik aerodynamiczny réwny 0,5 +/- 5%.

9.UWAGI KONCOWE_

1.Wybudowane latarnie ponumerowac zgodnie ze schematem
2.Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ préb i pomiaréw ochronnych oraz sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty
3.Zachowa¢ szczegbing ostroznos¢ przy robotach prowadzonych w rejonie istniejgcego
uzbrojenia iurzgdzen podziemnych - w ich okolicach prace ziemne wykona¢ recznie
4 Nie wyklucza sie wystepowania urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych

5.Teren po wykonaniu robét uporzgdkowac oraz przywrécic¢



10.Zestawienie materialow _do budowy kablowej linii_oswietleniowej ul. Okopowa —etap I

1. Oprawa o$wietleniowa LED 72W 5szt
2. Wysiegnik pojedynczy ~ WO-I ( po konserwacji ) 2szt
3. Wysiegnik Wo- 4 + Ew 3szt
4. Przewéd YDY 3x2,5mm*2 15m
5. Ztgcze bezpiecznikowe -01 10A 3szt
6. Zigcze bezpiecznikowe -03 10A 2szt
7 Przewdd AsXSn 2x25 mm*2 60m
8 Kpl. $rub ocynk. do wysiegnikéw M16x200z nakretka i podkiadkami 2kpl
9 Sruba hakowa opaskowa SOT 4szt
10 Ochronnik przepieciowy 0,44/10 2szt
11. Zacisk odgatezny SL 21.1 8szt
12. Uziom punktowy kpl. 1szt
13. Stup K-10.5 ( EU -2,5) 1szt
14. Uchwyt konicowy SO0 48.225 4szt
15. Wktadka uchwytu koncowego 4szt

11_.MATERIALY Z DEMONTAZU ul. Okopowa -ll etap

1. Oprawa o$wietleniowa OUSe -150W 2szt
2. Wysiegnik pojedynczy ~ Wo-6 3szt
- do ponownego montazu po konserwacji i odmalowaniu 2szt
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Wz6r uktadania nawierzchni 7 kostki brukowej betonowej:
a) jezdnia i miejsca postojowe ~ kostka szarg;

b) nawierzchnia wyniesiona ~ kostka czerwong;
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Kostka brukowa belonowe (szara) gr. Bcm
peaskowa gr. Jem

Podtudowa 7 KISM 0/31,5mm qr. Xem
Warstwo_odcinajges 2 piasky gr. 10cm
Profiowane i 20g¢szczone podioze gruntowe

W26r ukladanio nawierzchni z kostki brukowej
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a) chodnik, opaska, zjozdy indywidualne — kostka szarg;
b) opaska na podbudowie z KISM — kostka czerwona;
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betonowej:

LEGENDA:
proj. krawedz jezdni, zjazdu - kraw. betonowy 15x30
proj. kraweznik zanizony 15x22
proj. krawedz chodnika, zjazdu - obrzeze 8x30
drzewa do usuniecia

projektowane stupy napowietrznej linii oéwietleniowej
likwidacja infrastruktury elekirycznej
projektowana mufa
—————  projektowany odcinek kabla
Uwaga: kable pod jezdnia oraz w miejscach
kolizji z inng infrastrukturg techniczng
utozony w rurze ochronnej
(>~ proj. slup telefoniczny
proj. rury ostonowe
(50— ist. stup telef. do demontazu
e projektowana studnia fi 600, fi 1000

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowane przytacze kanalizacj deszczowej

i
ot

Carrey
e

X likwidacja infrastruktury kanalizacji deszczowe)
@ projektowany wpust uliczny
T projektowany wodociag
T projektowane przylacze wodociggowe
T projektowana kanalizacia sanitama

projektowane przylacze kanalizacji deszczowej

aby zwenczenia nie kolidowaly z kraweznikiem,
obrzezem oraz aby nie byly w osi jezdni

Uwaga: plyty nastudzienne kanalizacji uktadaé w taki sposob

NAZWA INWESTYC.S:

Uwaga: nalezy odtworzyé/wznowit wszystkie naruszone punkty geodezyine

L Budowa ulic wraz z brakujgca infrastruktura na osiediu "Radziwe"

ey

{

[zaxrES wwesTYCa

i

' Budowa facznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap i
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LEGENDA:
projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
projektowany chodnik - nawierzchnia z kostki brukowsj betonowej czerwone)
projektowana opaska - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
projektowany zjazd indywidualny - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
08 jezdni ~

h\ﬁ ; drzewo do usunigcia
granice dzialek
proponowany podziat dzialki
numery dziatek
numery dziatek przeznaczonych pod realizacig inwestycji drogowej
dziatka do podziatu
kraweznik betonowy 15°30cm

.......... kraweznik betonowy 15°22cm (wjazdowy)
e ObIZeZe betonowe 8*30cm

wymiary
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HAZWA INWESTYCU:
Budowa ulic wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

ZAKRES INWESTYCA:

Budowa {gcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Ii

GENERALNY PROJEKTANT: 3!NV¢ESTOR'

| .
| | Gmina Plock
B p% | ul. Stary Rynek 1~ ——

MBZ Andler, Tomczak sp. | Maslana 8/10 ‘ 09_400 Pb0k

p. 1 ul.
87-800 Wioctawek tel. 054 235 42 90 |

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA PODPIS:
DO PROJEKTOWANIA:
s w specjalnosci
PROJEKTANT .
BRANZY Piotr Tomczak drogowej e
DROGOWES KUP/0040/P00D/O7
RGN do projektowania 7 "/
BRANZY Roman Durma w spec. elekirycznej /4
ELEKTRYCZNEJ 30/89 UW Plock r
ANZY A 3 .
e enes | Jerzy Kopczyrski 35/84 UW Piock
i
{FAZA: . 5
| Projekt Budowlany
1 j
BRANZA:
; Elektryczna g
TYTUL RYSUNKU

Projekt Zagospodarowania Terenu
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LEGENDA

obwody o$wietleniowe wykonac AsXSn2x25mm*2

A

Projektowany stup linii abonnenckiej nn + Oprawa uliczna LED 72W

Oprawy uliczne oswietleniowe na istniejacej linii abonenckiej nn
do wymiany oprawa na LED72W plus wysiegnik po konserwacji

Demontaz kolizyjnego stupa linii abonenckiej nn
Rozstaw latarni

Uziemienie stupa R< 10 Oméw -uziom punktowy

UWAGA - slupy 5/..X zasilane od strony ulicy Waskiej
stupy nr 11 i 12 zasilane od strony ul. Okopowej

J{gx)c():(

na stupach istniejacych linii nn abonenckiej
zamontowac oprawy Led 72 W
na wysiegnikach Wo-6

A INWESTYCUI!
Budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu "Radziwe"

STYCH:

" Budowa c__o“‘o.xouoikmv_ ,-mﬂmu I

PROJEKTANT mz\/wi,\ D INWESTOR:

Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1

10 09-400 Ptock

UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKTANT do projektowania
e w spec. inst. elektr,
/ 30/89 UW PL
SPRAWDZAJACY do projektowania
) i 30189 UWPE

projektowany stup odwietleniowy
Stadium ) = %

z oprawa led 72W R ) f .E_m_\; m_.:.,_né_%:\ :
e :

na stupach linii nn abonenckiej Elektryczna

zamontowac oprawy Led 72W . e RS
na wysiegnikach Wo-4 projektowane odcinki linii o$wietleniowe

chemat przebudowy oéwietlenia

wykonaé przewodem AsXSn2x25mfn*2 \/

2A

[NAZWA PLIKU: _ "] [NOMER RYS.:
. ~




Zestawienie montazowe dla przebudowy linii nn Waska / Okopowa -o$wietlenie

nr stupa typ Jzerdz Justoj hak do  Jostonka |Zestwa Uchwyt Uchwyt zlgcze zacisk odgatezny Joprawa o$w. fbednarkajochronnik przewod <<<m_@m:_x
stupa mocowanijprzewodu ftasmowy  [kpl koricowy kplfbezpiecz. [przebij izolacje ocynk. |przepieciowy [izolowany [do oprawy
tasma PK99 SOT-46 |SO 79 SO118... SL.11.11 LED 72 W 30x4 (m) [0,44/10 AsXSn2x25 [Wo-4
5/3/K-10,5 [istn 1 2 2 2 2 1 4 1 1 28 1
5/41K-105 [istn 1 2 2 1 1 1 2 1 1
W_m\_ﬁo_m K EU-2,5 [Uos 1 2 2 1 1 1 2 1 6 1 28 1
beton 7,5

Razem 1 1 1 3 6 6 4 4 3 8 3 6 2 56 3
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