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Karta informacyjna

Strona tytutowa

Karta informacyjna

Uzgodnienie Energa Operator

Warunki Przebudowy R/14/042303 z dnia 03-10-2014 Energa Operator Oddziat Plock
Protokét z Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZU.6630.645.2014

Pismo Energa Operator EOP-71MZE-000609-2013 z dnia 19.02.2014

Pismo MZD w Plocku nr MZD-DT.432.2.6.2014.BS z dnia 24.01.2014

Projekt Zagospodarowania cz. opisowa . Opis techniczny.

Projekt Zagospodarowania rys 1B
Schemat ideowy przebudowy rys 2 A
Zestawienie montazowe kolizje na ul. Okopowa
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T +48 24 266 52 00
F +48 24 266 52 02

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

operator

Znak: EOP-71MMD-000185-2015 Ptock, dnia 30 stycznia 2015 .

PROTOKOL Nr53/71MMD/2015
Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadniajacy: ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku ul. Wyszogrodzka 106.

Obiekt: Budowa ulic Sofdka, Kapitanska, Kotwiczna, Marynarska, Szutnicza, Teligi w Plocku — Etap |
Budowa ulicy Okopowej w Ptocku — Etap |l

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa sieci energetycznych nN

Lokalizacja: Ptock dz. 3071, 3075/3, ...... , 1543, 1544/2, 1544/3, 1588/1

Inwestor: Gmina Miasto Plock, 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1

Branza : Elektryczna

Projektant: Zaktad Projektowania Elektrycznego
P.H.U.P. EXPOL Roman Durma
ul. Lagenfeld 14
09-500 Gostynin
mgr inz. Roman Durma upr nr 30/89

PT sprawdzono pod wzgledem zgodnoéci opracowania z Warunkami Przebudowy nr R/14/043737 z
dnia 10 pazdziernika 2014 roku oraz R/14/042303 z dnia 03 pazdziernika 2014 roku. Projekt zgodny z
ww. warunkami.

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku gdy:
2.1 Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2.2 Inwestor nie uzyska zgody na przedtuzenie okresu waznosci uzgodnienia.
2.3 Dokona sig zmiany projektowanych urzadzen energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia
z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.
3. Opracowang dokumentacje powykonawczg nalezy przekazaé do ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku wraz z wersjq elektroniczng na plycie CD lub DVD zawierajaca pliki:
- skan kompletnej dokumentacji powykonawczej w formacie pdf
- plan zagospodarowania terenu w zakresie wybudowanej infrastruktury w formacie dxf
- skan dokumentéw zwigzanych z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
ktore nie zostaty wydane w formie decyzji administracyjnej w formacie pdf.
Kierownik
Dziatu Dokumentacji
Przygotowata: Edyta Gorecka Energetycznej Ptock
Tel. 24 368-81-40

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc

Oddziat w Plocku VIl Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455

operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404

energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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Ldumer R/14/042303 Ldiejscowoéé Plock |Data 03-10-2014
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA ~ OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1 Obiekt:
Nazwa:Projektowana budowa tacznika
Adres (Nr dziatki):Pock, ul. Okopowa
gm. Plock , dziatka numer Plock-1543, 1544/2
2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
21.  Obwdd [nN] - Plock Waska [S1-00116/04] -
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

3.2. Stacja transformatorowa:
33. Urzadzenia nn:
Linig napowietrzng nN na odcinku kolidujacym z projektowanym ukiadem drogowym przebudowa¢ w migjsce niekolidujace.
Odbudowac istniejace przylacza schodzace ze kolidujacych stupow
34. Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Piocku.
4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej i uzgodniéc w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
42 Inne wymagania:
Powyzsze wykonac przy zapewnieniu zachowania parametrow zasilania dla istniejacych odbiorcow oraz utrzymania zdolnosci
przesylowych istniejacych sieci energetycznych podlegajacych przebudowie.
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe linii z wiascicielem sieci
ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna z siedzibq w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Oddziat w
Plocku, z siedzibg w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

3. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Plocku.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty i
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja. 7./~
7 Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. ~ejenu Dysty
Karas Aleksandra g
OPRACOWAL ZATWIERDZIL \
tel N e |

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

mor inz. REpA Duiiu
Projektant




PROTOKOL NARADY KOORDYNA
NR WGD-1-ZU.6630.645.20
e

uzgodnienia dokumentacji proj

Ktowej
Przedmiot uzgodnienia :kanalizacja deszczowa i sanitarna wodociag,
elektoenergetyka, teletechnika.
Lokalizacja obiektu :Plock ul. Sotdka, Teligi,
Kapitaﬁska,Kotwiczna,Marynarska,Szkutmcza,Okopowa
Zleceniodawca MBZ BIURO PROJEKTOWE
MBZ Andler, Tomczak sp. j.
ul. Madlana 8/10 87-800 Wioctawek
Nr pisma:---- z dnia:2014-11-07
Data wplywy wniosku do Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: 2014-11-07

Miejsce i sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej - Urzad Miasta Plocka

0S-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1, w formie zebrania zainteresowanych podmiotdw.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta Ewa Piasecka - Gléwny Specjalista Kocordynator
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

UWAGT I ZALECENIA

1. Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej
(art. 15| 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

J.t. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z pézn. zm.).

W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zleci¢
wznowienie uprawnionej jednaostce geodezyjnej.

2. W przypadku koniecznoéci wycinki drzew uzyskac zgode wiasdciwych stuzb.

3. Protokdt niniejszy dotyczy wytacznie lokalizacji przewoddw i nie dotyczy rozwigzan
technicznych.

4. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

- Z uwagami:

1) ENERGA OPERATOR SA - Rozwigzanie techniczne zabezpieczenia sieci
energetycznej, profile zblized i skrzyzowad siec energetycznej z projektowanym
uktadem drogowym uzgodnié w Energa Operator SA Oddziat w Ptocku ul. Wyszogrodzkiej
106.

2) ORANGE POLSKA SA - Zachowad warunki techniczne wydane przez Orange Polska
SA Ptock ul. 1-go Maja 7.

3) WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z o0.0. - W miejscach zblizenia wpustdw do sieci
wodociggowej prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych spéiki,
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Lp INSTYTUCIA e IMIE I NAZWISKO _____PODPIS .
1 PINB . __Anna Szczesna _nieczytelny
2 Pe Petrotel Sp Z.0.0. _Krzysztof Zaborowsk: nieczytelny
3 Fortum Power anc Heat Polska Sp. 2 0.0. Anna Szatkowska _ ____hieczytelny
4 UMP WRM.III ___Andrzej Drag ___hieczyteiny .

'PSG sp. z 0.0. RDG Plock Andrzej Sulkowski

nieczytelny

QQ_O,C}QQLP@CK'@v,ASQ.A-._.VZ,.,Q;,Q “e . Tomasz Strzatkowski nieczytelny
_WRM IV S . __Przemystaw Malmowskx £ nieczytelny

8 ___Energa Operator SA . _Wlodzimiel nieczytelny
S WZMiUW O/Ptock Urszula Cer _____nieczytelny

10 Orange Polska SA ‘Marek takomy . : nieczytelny

11 WKS-II-ZS ‘Roman Gchocifiski _nieczytelny
12 _MZD Plock e Dariusz Tomaszewski _ nieczytelny
13 Multimedia Polska SA ‘Marta Jedrzejczak : nieczytelny
14 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. ‘Marek Burdyka nieczyteiny

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestmczyh W naradzie
koordynacyjneji-------memmmmmmem .

Z ap, Prezvdent

{imig i nazwisko,stanowisko siu‘bowe i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjne])

GLOWS

Sporzadzita : E.Piasecka




Ge Urzad Miasta Piocka
Wydzial inwestysji | Remontéw

ul. Stary Rynek 1
08-400 Plock

Plock, 18-02-2014 roku

Znak EOP-71MZE-000609-2014 T

Dot.

zadania inwestycyjnego pn. , budowa ulic wraz z brakujacs infrastrukturg na osiedlu Radziwie”

Odpowiadajac na Panstwa pismo o znakach WIR-1.7011.42.29.2011 z dnia 08 stycznia 2014
roku dotyczace zadania inwestycyjnego pn. , budowa ulic wraz z brakujacy infrastrukturg na osiediu
Radziwie” ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku uprzejmie informuje, Ze na ulicach Soldka,
Teligi, Kapitanskiej, Kotwicznej oraz polaczeniu ulicy Okopowej z ulica Waska znaidujace
si¢ urzadzenia energetyczne (kable sredniego napiecia) s3 w dobrym stanie technicznym
i nie wymagaja napraw eksploatacyjnych. ‘

Jednoczesnie informujemy, Zze moze zaistnied ingerencia w pas drogowy z naszej strony
np. w przypadku awarii linii kablowej, czy przyiaczenia nowego odbiorcy do sieci.

Za zgodnogé 7

/ginalemr
Durma
tant

mgr inz. Rg
Projel

fonowy GEans-Péne
<

Rodert Swierryieki~ 3




Prock, dn. 24.01.2014r

Urzad Miasta Plocka
Wydzial Inwestycji i Remontdow
ul. Stary Rynek 1, 09-400 Plock

dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa ulic wraz z brakujacg
infrastrukturg na osiedlu Radziwie (ulice: Soldka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna,
Marynarska, Szkutnicza, Okopowa oraz polaczenie ulicy Okopowej z ulicg Waska).”.

W odpowiedzi na fax znak WIR-1.7011.72.35.2011.82 z dnia 20.01.2014r., w
sprawie j.w. - Miejski Zarzad Drég w Plocku informuje, iz w zakresie drég publicznych
dokumentacje nalezy opracowad zgodnie z: ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 199Sr. Nr 43 poz. 430
oraz zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie:
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy,
przebudowy i remontdw drdg.

Warunki do projektowania oswietlenia ulicznego zostang wydane ocdrebnym
pismem.

Clzymuia:

_—
2. MZD-DT - a/a

- g : odnosé z
Sporzadzila: Beats Szmulewicz Za zgodn« ‘
tel. 24 364-01- 27 mgr inz. Rofr




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - OPIS TECHNICZNY

1. Temat

Tematem opracowania jest Projekt Budowlany na przebudowe kolizji z sieciami elektroenergetycznymi
na ulicy Okopowej w Plocku Istniejgce sieci elektroenergetyczne NN w lokalizacji kolizyjnej z
projektowanym uktadem drogowym zostawig przebudowane do lokalizacji nie kolidujgce;

Odcinki napowietrznych sieci elektroenergetycznych NN zostang przebudowane do lokalizacji

nie kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym zgodnie z

Warunki Przebudowy R/14/042303 z dnia 03-10-2014 Energa Operator Oddziat Ptock
Inwestycja przebiega przez tereny zabudowy miejskiej w obrebie dziatek drogowych bedacych w prawie

dysponowania przez Inwestora

Stan istniejacy — zgodny z mapg

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , drogi , uzbrojenie terenu- sieci :energetyczne SN i NN

teletechniczna , kanalizacja i wodociagowa, ptoty i ogrodzenia

- Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegélnej ochrony ~ konserwatorskiej

-Planowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko- wg
rozp. R.M.zdn. 09.11.2010r ( Dz.U. z 2010 Nr 123. Poz. 1397)

- Inwestycja powyzsza potozona jest poza obszarem wptywu eksploataciji gérniczych

- Elementy projektowane - sieci energetyczne NN napowietrzne na ul. Sotdka i Okopowe;j

- Powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian .

- Ewentualne inne kolizje projektowane;j sieci z ukrytym lub widocznym na mapie uzbrojeniem terenu

inwestor rozwigze we wtasnym zakresie i na wiasny koszt w uzgodnieniu z wiasciwym zarzadcg sieci

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANTCH

Dla potrzeb projektu i realizacji zadania wykonano analize warunkéw geotechnicznych.
W oparciu o niniejsze badania, obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
ze wzgledu na projektowanie budowli w prostych warunkach gruntowych oraz
projektowanie wykopéw do gtebokosci 1,00m przy uktadaniu kabli doziemnych i w
rurach ochronnych.

Gorna warstwa gruntu o gtebokosci nawet 1,40m stanowi przemieszany grunt
nasypowy z elementami gruzu. Ponizej znajduje sie warstwa piasku pylastego oraz
piasku drobnego do gtebokosci 3,40m. Ponizej tej gtebokosci zalega glina piaszczysta
szara. Warstwy wodonos$ne wystepujg na poziomie 1,40m pod terenem i glebiej do
warstwy gliny. Nie s3 to intensywne sgczenia.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie zadania do pierwszej kategorii geotechnicznej nie
zachodzi koniecznos¢ wykonania osobnego opracowania dokumentaciji geologicznej i
geotechnicznej.




3.Zakres opracowania
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

e przebudowe stupéw napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN do nowej lokalizacii
na ul. Okopowej

4. Podstawa opracowania

- umowy o prace projektowe pomiedzy MBZ Wioctawek a Gming Miasto Ptock

- podktadu geodezyjnego w sali 1:500.

- Warunki Przebudowy R/14/042303 z dnia 03-10-2014 Energa Operator Oddziat w Plocku
- normy PN - 76/E - 05100 PN - 76/E — 05125 oraz katalogéw branzowych.

5.Dokumentacja prawna .
- Protokét z Narady Koordynacyjnej nr WGD-1-ZU.6630.645.2014uzgodnienia dokumentacii

- Warunki Przebudowy R/14/042303 z dnia 03-10-2014 Energa Operator Oddziat w Ptocku

6.Przebudowa kolizji z sieciami energetycznymi NN w ul. Okopowej

Na siggaczu ul. Okopowej projektowany ukiad drogowy koliduje z dwoma stupami linii NN

Istniejgce w lokalizacji kolizyjnej stupy , NN,

- zostang one przebudowane do nowej lokalizacji nie kolidujacej z projektowanym ukiadem drogowym
zgodnie z planem sytuacyjnym dla tego skrzyzowania rys. nr 1B i wg rys nr 2A .

1. w przypadku stupa nr 5/3 ( o konstrukcji P-10 z podporg ) linii napowietrznej nn — nalezy dokona¢
jego przebudowy na stup mocny kraricowy ( mocny 5/3/K-10,5 wykonany z zerdzi wirowanej EU-10)

w lokalizacji nie kolizyjnej jak narys 1B i 2A

Dodatkowo wychodzace z tego stupa przytgcze wymieni¢ na przytgcza AsXSn 2x25mm*2

2. stup nr5/4 ( o konstrukcji P-10 ) kolidujace z projektowanym uktadem chodnika na tuku

ul. Okopowej wymieni¢ na stup mocny wykonane z zerdzi wirowanych

5/4/K-10,5 ( wykonany z zerdzi wirowanej EU-6 )

w lokalizacji nie kolizyjnej jak narys 1i2

Odcinek linii pomigdzy stupami 5/3 i 5/3 wykonaé przewodami AsXSn 4x50mm*2

Stupy 5/3i5/4 uziemi¢ , dodatkowa na stupie 5/4 zamontowa¢ ochronniki przepieciowe

typu 0,44/10

Dodatkowo wychodzace z tego stupa dwa przyigcza wymienic¢ na przytgcza AsXSn 2x25mm*2

Vi



7.UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowanie postanowien normy

N- SEP —E- 004 oraz Warunkdw Technicznych wykonania i odbioru robét oraz
przepisow BHP.

Przed rozpoczeciem robot uzyskac¢ zgode zarzadcy pasa drogowego (Miejski Zarzad
Drog w Ptocku), na jego zajecie dla prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét dokonac¢ odbioru i pozytywnego przyjecia pasa drogowego przez
jego zarzadce.

Po wykonaniu robét nalezy dokonac préb i pomiaréw ochronnych oraz sporzadzi¢
odpowiednie protokoty.

Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy robotach prowadzonych w rejonie istniejgcego
uzbrojenia i urzadzen podziemnych - w ich okolicach prace ziemne wykonaé recznie.

Nie wyklucza sie wystepowania urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych.

Teren po wykonaniu robét uporzgdkowaé oraz przywréci¢é zdemontowane nawierzchnie
do stanu pierwotnego

A2



8. WYKAZ MATERIALOW DO MONTAZU

ul. Okopowa
1. Zerdz wirowana K-10,5/ EU 10

2. Zerdz wirowana K-10,5/ EU 6

3. Ustoj Uos

4. hak do mocowania tasma SOT-29

5. zestaw taSmowy SOT-46

6. Uchwyt koricowy kpl SO118...

7. Poprzecznik krancowy PK-1

8. Izolator S-115-2

9. Konstrukcja mocna Km-1

10. Obejma O-3

11. Kpl $rub oc z podkiadka i nakretkg M16x280
12. Ztgczka petlicowa 50-70

13 Zigczka petlicowa 16-35

14.Zacisk odgatezny SL.11.11
15.Uziom pkt. Kpl.

16.Bednarka ocynkowana 25x4
17.0chronnik przepieciowy 440/10
18.Wysiegnik Wo-4 + Ew ( stup nr52)
19.Przew6d AsXSn 4x50mm*2
20.Przewdd AsXSn 4x25mm*2

9. WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

ul. Okopowa

1. Zerdz ZN-10
Poprzecznik krancowy
Poprzecznik przelotowy
I1zolator

Przewéd AL.16

o B w N

- 1szt
- 1szt
- 2szt
- Bszt
- 5szt
- Bszt
- 1szt
-5szt

- 1szt
- 1szt
- 2kpl
- 4szt
- 1szt
- 8szt
- 2kpl
-12m
- 3szt
- 1kpl
-31m
-41m

- 3szt
- 1szt
- 1szt
- 8szt
-50m
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Wz6r uktadania nawierzchni 7 kostki brukowej betonowej:
a) jezdnia i miejsca postojowe ~ kostka szarg;

b) nawierzchnia wyniesiona ~ kostka czerwong;
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Kostka brukowa belonowe (szara) gr. Bcm
peaskowa gr. Jem

Podtudowa 7 KISM 0/31,5mm qr. Xem
Warstwo_odcinajges 2 piasky gr. 10cm
Profiowane i 20g¢szczone podioze gruntowe

W26r ukladanio nawierzchni z kostki brukowej
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a) chodnik, opaska, zjozdy indywidualne — kostka szarg;
b) opaska na podbudowie z KISM — kostka czerwona;
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betonowej:

LEGENDA:
proj. krawedz jezdni, zjazdu - kraw. betonowy 15x30
proj. kraweznik zanizony 15x22
proj. krawedz chodnika, zjazdu - obrzeze 8x30
drzewa do usuniecia

projektowane stupy napowietrznej linii oéwietleniowej
likwidacja infrastruktury elekirycznej
projektowana mufa
—————  projektowany odcinek kabla
Uwaga: kable pod jezdnia oraz w miejscach
kolizji z inng infrastrukturg techniczng
utozony w rurze ochronnej
(>~ proj. slup telefoniczny
proj. rury ostonowe
(50— ist. stup telef. do demontazu
e projektowana studnia fi 600, fi 1000

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowane przytacze kanalizacj deszczowej

i
ot

Carrey
e

X likwidacja infrastruktury kanalizacji deszczowe)
@ projektowany wpust uliczny
T projektowany wodociag
T projektowane przylacze wodociggowe
T projektowana kanalizacia sanitama

projektowane przylacze kanalizacji deszczowej

aby zwenczenia nie kolidowaly z kraweznikiem,
obrzezem oraz aby nie byly w osi jezdni

Uwaga: plyty nastudzienne kanalizacji uktadaé w taki sposob

NAZWA INWESTYC.S:

Uwaga: nalezy odtworzyé/wznowit wszystkie naruszone punkty geodezyine

L Budowa ulic wraz z brakujgca infrastruktura na osiediu "Radziwe"
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LEGENDA:
projektowana jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
projektowany chodnik - nawierzchnia z kostki brukowsj betonowej czerwone)
projektowana opaska - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
projektowany zjazd indywidualny - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
08 jezdni ~

h\ﬁ ; drzewo do usunigcia
granice dzialek
proponowany podziat dzialki
numery dziatek
numery dziatek przeznaczonych pod realizacig inwestycji drogowej
dziatka do podziatu
kraweznik betonowy 15°30cm

.......... kraweznik betonowy 15°22cm (wjazdowy)
e ObIZeZe betonowe 8*30cm
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HAZWA INWESTYCU:
Budowa ulic wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

ZAKRES INWESTYCA:

Budowa {gcznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap Ii
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LEGENDA

linia nn AsXSn4x50 + 2x25

/\ > >]< stupy linii nn po przebudowie w nowej lokalizacii

'\‘ k" / Oprawy uliczne na istniejacej linii abonenckiej nn

e / \ do wymiany z wysiggnikiem stupowym na oprawy Magnolia LED 72W plus wysiggnik
3 \ /
\.

Isnej sh{ yini th lokalizacji 50hzyjnej

‘ \ ' Budowa ulic wraz z brakujaca infrastrukturg na osiedlu "Radziwe"

= Przytacza do wymiany na AsXSn2x25
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Zestawienie montazowe dla przebudowy linii nn Waska / Okopowa -Kolizje

nr stupa typ  Jzerdz Justodj|hak do  |Zestwa Uchwyt Poprzecznik JObejma |konstr |Izolator Kpl $rub oc |Ztaczka |zacisk odgatezfUziom |bednarkajochronnik przewod przewod
stupa mocowa_[tasmowy [koncowy kplfkrancowy  [O-3 mocna_JS-115/2 |z podi nakr. [petlicowalprzebij izolacje [punkt. Jocynk. przepigciowy [izolowany  [izolowany
tasmg SOT-46 |SO118... PK-1 km-1 M16x280 SL.11.11 kpl 25x4 (m)Jl- o7 o Ui ASXSn4x50 [AsXSnadx25
SOT 29 przytacza
5/3/K-10,5 [K EU-10{Uos 2 2 2 1 1 1 5 2 5 4 1 6 8
5/4/K-10,5 |K EU-6 |Uos 3 3 3 4 1 6 3 29 27
Razem 2 2 2 5 5 5 1 1 1 5 2 5 8 2 12 3 31 41
myr




