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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa tacznika od uficy Okopowej do uli-
cy Waskiej - efap i

Okopowa, Waska, os. Radziwie w Plocku

Gmina Miasto Plock

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

CPV 45111200-0 - Raboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV 45231300-8 -
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Sanitarna. Sieé kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgr.inz Jarostaw Moderacki
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Dane podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami w laczniku ul, Waskiej | Okopowej w Plocku

w ramach zadania:

"BUDOWA LACZNIKA OD ULICY OKOPOWEJ DO ULICY WASKIEJ - ETAP Il WRAZ Z BRAKUJACA, INFRASTRUKTURA NA OSIED-
LU RADZIWE"

W zakresie kanalizacji deszczowe] nalezy wykonad:

~ kanaldw grawitacyjnych 2 rur PP fi250mm - mb, 34,6

” kanaiéw grawitacyjnych z rur PP fi200mm - mb. 58,4

" kanatow grawitacyjnych z rur PP fi160mm - mb. 87,8. - odcinki te beds, doprowadzone do granicy nieruchomosci i
zaslepiane.

" studni betonowych dn1500 z wazemn zeliwnym D460 - kpl. 1

” studni betonowych dn1200 z wiazem zeliwnym DA4Q0 - kpl. 2

” sludnia kanalizacyjna systemowa z tworzywa sztucznego fi600 - kpl.1

" wpusty uliczne betonowe dn500 z osadnikiem o glgbokosci 0,95m | krata zeliwna typu ciezkiego D400 uchying - kpl. 10
“ wpusty Sciekowe betonowe dn500 o h=1,0m bezosadnikowe z kratg zeliwng typu cigzkiego D400 uchylng - kpl. 1

” studnia betonowa dn500 z osadnikiem o giebokosci 0,95m i wiazem Zeliwnym petnym - kpi. 1

Metody wykonywania robdt:
- wykop sposobem mechanicznym ( 80%)
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (20%)

Wykopy wykonaé o $cianach pionowych, umocnionych, szalowanie azurowe.
Rury z PP ulozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Obsypka rurociggow do wysokosci co najmniej 30 em ponad lico rury, z recznym zageszczeniem plasku.
Zaklada sig, ze ziemia z wykopdw bedzie wywierziona a wykopy zostana zasypane piaskiem, wspétczynnik zageszczenia i=1,0



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu I O0d | Do
Budowa ulic wraz z brakujacq infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa tacznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap
Il
1[Siec kanalizacji deszczowej z przytgczami 1 42
1.1|Raboty ziemne CPV 45111200-6 {Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem- |1 16
ne}
1.2|Roboty montazowe - CPVY 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurocig- |17 42

gdw do odprowadzania ciekdw) : ST pkt. 5.3




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

Qpis i wyliczenia

[ jm. | Poszez |

Razem

Budowa ulic wraz z brakujaca infrastruktura na osiedlu Radziwie - Budowa tacznika od ulicy Okopowej do ulicy Waskiej - etap

1,Sie¢ kanalizacii deszczowej z przylaczami
1.1|Roboty ziemne CPV 45111200-0 {Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
TIKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy iiniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1.1(0119-03 réwninnym
STpkt7.21 |02 km 0,20
RAZEM 0,20
2|KNNR 1 0202- |Roboty ztemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1({08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - WYKOP ME-
CHANICZNY 80%
ST pkt 7.2 <Di1-D2; dn250>1,05"1,1*19,5 22,52
<Di6-D4; dn250>1,05%1,2*15,1 19,03
WPUSTY fi200mm
1,0°0,7*58,4 40,88
PRZYLACZA fi160mm
1,0%0,9*87,8 79,02
A (obliczenia pomocnicze) =======
161,45
poz.2A0,8 m3 129,16
RAZEM 129,16
3{KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1)04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV- WYKOP RECZNY 20%
ST pkt 7.2 poz.2A*0,2 m3 32,29
RAZEM 32,29
4{KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi ¢ [m3
d.1.1|04 pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat. {ll-IV - POSZERZENIE WYKOPOW POD STUD-
NIE | POGLEBIENIE POD WPSUTY
ST pkt 7.2 1,5%1,3*2,5"2+1,5"1,5"2,5 m3 15,38
<wpusty>1,0*1,0%1,0%11 m3 11,00
RAZEM 26,38
5|KNNR 1 0206- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w [m?
d.1.1{04 gr.kat. l-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad, - ZALADUNEK MECHANICZNY
ST pkt 7.2 poz.4 m3 26,38
RAZEM 26,38
G|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km tfransporiu ziemi samochodami samowytadow- {ms3
d.1.1{02 czymi po dregach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. |-IV)
ST pkt 5.0 poz.2+poz.5 m3 155,54
RAZEM 185,54
7IKNNR 1 0313- |AZzurowe umocenienie scian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m2
d.1.1,04 stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gigb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
<Di1-D2; dn250>1,1*19,5*2+1,5%1,3*2"2 m2 50,70
<0i6-D4; dn250>1,2%15,1*2 m2 36,24
ST pkt 7.2 <studnia D5>2,5*1,5*4 m2 15,00
<wpusty>1,0"1,0*4*11 m2 44,00
RAZEM 145,84
8KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |m2
d.1.1;08 stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.c gleb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. HI-IV - dodatek za studnie
Krotnos¢ = 1,5
<Di1-D2; dn250>2,5%1,3*2*2+41,5%1,3*2*2 m2 20,80
<studnia D5>2,5*1,54 m2 15,00
RAZEM 35,80
9KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/01
ST pkt 7.2 <Di1-D2; dn256>1,05*G,1*19,5 m3 2,05
<Di6-D4; dn250>1,05*0,1*15,1 m3 1,59
WPUSTY dn200
1,0*0,1*58,4 m? 5,84
PRZYLACZA fi160mm
1,0*0.1*87.,8 m3 8,78
RAZEM 18,26




KSIAZKA PRZEDMIARQW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10{KNNR 4 0318- |Zasypywanie wykopOw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5migleb. |m?
d.1.1j03 do 3.0 mw gr.kat. I-l]l - OBSYPKA RURY PIASKIEM 0,3m powyzej rury
STpkt7.4 <Di1-D2; dn250=1,05*0,55*19,5-3,14*0,1252*19,5 m? 10,30
<Dig-D4; dn250>1,05*0,5515,1-3,14*0,1252*15,1 m3 7.98
WPUSTY fi200mm
1,0%0,5"58,4-3,14*0,142*58 4 m? 27,37
PRZYLACZA fi160mm
1,0*0,45*87,8-3,14°0,0842*87,8 m3 37.75
RAZEM 83,40
11|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund podiuznych,punktowych rowow,wykopow obiekio- |m3
d.1.1|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubljakami {gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. -l - ZASYPKA MECHANICZNA PIASKIEM 80%
Poz.2A-poz.9-poz.10 59,79
A (obliczenia pomocnicze) =======
STpkt 7.4 59,79
poz.11A*0,8 m3 47,83
RAZEM 47,83
12{KNNR 1 0318- {Zasypywanie wykopow ¢ Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb. |m3
d.1.1|03 do 3.0 m w gr.kat. -l - ZASYPKA RECZNA PIASKIEM 20%
ST pkt 7.4 poz.11A*0,2 m3 11,96
RAZEM 11,96
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - m?
d.1.1}0236-01 ZAGESZCZENIE MECHANICZNEJ ZASYPKI PIASKIEM, wsp.zaggszczenia
1,0
Krotnos¢ = 1,86
ST pkt 7.4 poz.11 m3 47,83
RAZEM 47,83
14/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIl - m3
d.1.1/0236-01 ZAGESZCZENIE RECZNEJ ZASYPKI PIASKIEM wsp.zageszczenia 1,0
Krotnoéé = 0,86
ST pkt 7.4 poz.12 m3 11,96
RAZEM 11,96
15/KNNR 1 0214- {Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiekio- [m3
d.1.1/04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 ¢m) - Kat.gr. [-1l - ZASYPKA WYKOPOW JAMISTYCH PIASKIEM
ST pkt 7.4 poz.4-3,14*0,742*1,3*2-3,14*0,772*1,5-3,14*0,342*1,0*11 m3 16,96
RAZEM 16,96
16|KNR 2-01 Odwodnienie wykopow - okresowe pompowanie wedy ze studni fokreslone  [godz.
d.1.1{0605-01 szacunkowo) llosci godzin pompowania rozliczy¢ w/g osobnego dziennika
przy uzgodnieniu z ingpektorem nadzoru.
ST pkt 1.4 20 godz. 20,00
RAZEM 20,00
1.2,Roboty montazowe - CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadza-

nia §ciekéw)} ; ST pkt. 5.3

17|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP laczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rura fi250 ita PP [m
d.1.2/04 SN8
ST pkt 2.2.1; 7.{34,6 m 34,60
3.1
RAZEM 34,60
18|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP {gczonych na weisk o ér. zewn, 200 mm - rura fi200 lita PP |m
d.1.2(03 SN8
ST pkt 2.2.1; 7.|58.4 m 58,40
3.1
RAZEM 58,40
19|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP faczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm - rura fi160 lita PP |m
d.1.2/02 SN8
ST pkt2.2.1;7.|87.8 m 87,80
31
RAZEM 87,80
20/KNNR 4 1321- |Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 |[szt
d.1.2|02 mm - korek PP dn160
ST pkt 2.2.1;7.|18 szt 18,00
3.1
RAZEM 18,00
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2(05 gtebok. 3m - studnia dn1500 na kanale dn600 przykryta zwezka bet.fi1500/
600 craz wtazem zel.klasy D400
STpkt7.3.3 |1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
22:KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud-[m3
d.1.2{07 ni murowana
ST pkt 7.3.3  |3,14*0,852*0,5"1 m3 1.13
RAZEM 1,13




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.2|06 za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
STpkt7.33 |2 [0.5m) -2,00
stud.
RAZEM -2,00
24/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud,
d.1.2/03 gtebok. 3m przykryle zwezka bet.fit200/600 oraz wiazem zel klasy D400
STpkt7.33 (2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud-|m3
d.1.2/08 ni betonowa
ST pkt7.3.3  [3,14*0,742"0,3*2 m? 0.92
RAZEM 0,92
26/KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  [[0.5 m]
d.i.2104 za kazde 0.5 m roZnicy gieb. stud.
STpkt7.3.3 |4 [0.5m] 4,00
stud.
RAZEM -4,00
27|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zbiorcza szt
d.1.2{01
STpkt7.3.3 M szt 1,00
RAZEM 1,00
28]KNNR 4 1424- [ Studzienki sciekowe uliczne betonowe ¢ $r.500 mm z osadnikiem - wpust szt
d.1.202 uliczny $ciekowy z rusztem zeliwnym klasy D400,uchylnym {na zawiasach)
STpkt2.29 [10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
29|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe ¢ $r.500 mm bez osadnika - wpust szf.
d.1.2|03 uliczny éciekowy h=1,0m z rusztem Zeliwnym klasy D400,uchylnym (na za-
wiasach)
STpkt2.29 i1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30!KNNR 4 1424- [Studzienki sciekowe betonowe ¢ $r.500 mm z osadnikiem - studzienka beto- [szt.
d.1.2|02 nowa dn500 z wiazem petnym zeliwnym klasy D400
analogia
STpkt2.2.9 |1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 7-28 Przebicie otwordow dla przewoddw instalacyjnych o ér.do 300 mm w Scianach |otw.
d.1.2;0204-11 betonowych o grub.do 15 cm
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
32|KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne - tuleja ochronna dn250FF szt
d.1.2(02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
33|KNNR 4 1427- [Przejscia szczelne - tuleja ochronna dn200FPP szt
d.1.2|o1
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
34| KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne - tuleja ochronna dn150PP szt
d.1.2(01
analogia
17 szt 17.00
RAZEM 17,00
35|KNR-W 218 |Przytacze siodlowe do kanatow kotowych bet. dn600 z przegubem kulowym o [szt.
d.1.2|0802-03 §rednicy 160mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabia w ziemi - rury ochronne dwudzielne fi110 zabezp
d.1.2]0218-01 .
2 zabezp 2,00
RAZEM 2,00
37 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szf.
d.1.2/1406-03
8 szt 6,00
RAZEM 6,00
38| KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  ikpl.
d.1.2i01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
4 kpt. 4,00
RAZEM 4,00
39/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.2(06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

40/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 [kpl.
d.1.2{01 m
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

411KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanaldw; element o rozpietos- [kpl.
d.1.2j08 ci4m

2 kol 2,00
RAZEM 2,00
42 Monitoring kanalizacji m
d.1.2|analiza indy-
widualna
STpkt7.7.2 |poz17 m 34,60
RAZEM 34,60






