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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami

w ramach zadania:

BUDOWA LACZNIKA OD ULICY OKOPOWEJ DO ULICY WASKIEJ - ETAP Il
WRAZ Z BRAKUJACA INFRASTRUKTURA NA OSIEDLU RADZIWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

~ Zlecenie inwestora (Gmina Plock)

— Projekt zagospodarowania terenu

- Koncepcja programowo-przestrzenna sieci kanalizacji deszczowe] w
zachodniej czesci osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi i
urzgdzentami do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych” opracowana
przez Biuro Projektowo-Ustugowe Gospodarki Wodno-Sciekowej ELJOT, ul.
Partyzantoéw 13c¢ lok.8, 80-254 Gdarnsk — marzec 2009.

- Aktualizacja koncepcji uktadu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Radziwie

- Warunki techniczne
— Badania geotechniczne

—  Protokét ZUD
— Katalogi i normy branzowe
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, AW WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT —~ ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w

taczniku ulicy Okopowej i ulicy Waskiej na osiedlu Radziwie w Plocku w ramach budowy
docelowej nawierzchni ulicy.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw oraz
przytaczami do posesji (do granicy dziatki) bedzie umieszczona na dziatkach o numerach
ewidencyjnych dz. nr: 1520, 1536/1 (1536/3, 1536/4), 1536/2,1537,1539/2, 1542, 1543,1544/2,
194473, 1545/1,1545/2, 1546/1,1546/2, 154711, 154712, 1549/3,1549/2, 1558/1,1559,

- Podstawg opracowania dokumentacji co do zasiegu zlewni, lokalizacji zbiornikow
retencyjnych i systemu kanalizacji jest ,koncepcja programowo-przestrzenna sieci kanalizacji
deszczowef w zachodniej czesci osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi i
urzadzeniami do oczyszczania | odprowadzania wod opadowych” opracowana przez Biuro
Projektowo-Ustugowe Gospodarki Wodno-Sciekowej ELJOT, ul. Partyzantow 13c lok.8, 80-
254 Gdansk — marzec 2009.
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W pazdzierniku 214 roku koncepcja zostata zaktualizowana i dostosowana do aktualnej
wiedzy | warunkéw dla odprowadzenia wod opadowych z terenu zlewni osiedla Radziwie. W
ramach tego opracowania zostaty wykonane obliczenia hydrauliczne okreslajace $rednice
kanatdéw, powierzchnie zlewni itp.

Opracowanie swym zakresem obejmuje odwodnienie projektowanej ulicy poprzez wpusty
uliczne oraz odprowadzenie wdd deszczowych z podjazddw, trawnikéw oraz dachéw
budynkéw przylegtych posesji. Wody opadowe z wiw terenu zostang odprowadzone do
istniejgcego w ulicy kolektora deszczowego dn600

W ramach projektu wykonano badania gectechniczne oraz wykonano mapy dc.
projektowych w zakresie umozliwiajgcym zaprojektowanie a nastepnie realizacje
zamdwienia.

Obszar oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych
Inwestor posiada prawe do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i obejmuje
pasy drogowe istniejgce lub wydzielone. W pasach drogowych kanaly beda realizowane do
granicy dziatki pasa drogowego a w miejscach gdzie nastgpito poszerzenie drogi do nowej
granicy poszerzonego pasa. Na granicy nieruchomoéci przykanaliki do poszczegdinych
posesji zastang zaslepione korkiem. Dalszy zakres zostanie wykonany indywidualnie przez
wiasciciela nieruchomosci w oparciu o zgtoszenie robét lub na podstawie zapiséw artykuiu
29a Ustawy Prawo Budowlane.

Inwestycja bedzie realizowana w dwdch etapach. Niniejsze opracowanie obejmuje etap |l

inwestyciji.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI |
ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, iz w ramach budowy
lacznika ulic Okopowej i Waskiej zostanie wybudowana jezdnia oraz chodniki a takze
brakujaca sie¢ wodociggowa, kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami do
przylegajgcych posesii.

W pasach drogowych kanaty beda doprowadzone do granicy dziatki i zaslepiane.

Na teren dziatek objetych opracowaniem skiada si¢ pas drogowy stanowigcy tacznik ulicy
Okopowej z ulicg Waskg o nawierzchni z piyt drogowych zelbetowych wraz z zabudows
obiektow mieszkalnych jednorodzinnych.

W przedmiotowej ulicy istnieje infrastruktura techniczna podziemna w postaci sieci
wodociggowej, energetycznej i kanalizacyjnej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna
zielen niska i wysoka oraz stupy energetyczne. W ramach budowy kanalizacji na gtebokosci
od 1,5 do 3,0m pod poziomem terenu zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe
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wyprowadzone do rzednej terenu projektowanej drogi zakonczone wiazami zeliwnymi

najazdowymi.

Skrzyzowania z w/w sieciami uzgodniono z ich wtascicielami — zarzadzajgcymi oraz na
Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i
Zataczonych do projektu uzgodnien i opinii.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi sieciami nalezy
wykonywac rgcznie i pod nadzorem pracownikéw wiascicieli-zarzadcow poszczegdlnych
sieci, po ich uprzednim powiadomieniu .

Przewidzianc i zaprojektowano przedmiotowa inwestycje wg lokalizacii
przedstawionej w czesci graficznej projektu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM
URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI,
UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU Z
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE

TERENU [ ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

4.1 Sieé kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggbéw Ptockich kanalizacje deszczowa oraz
odejscia do poszczegéblnych dziatek projektuje sie z rur PP tgczonych na kielich i uszczelke o
Klasie sztywnosci obwodowej SN8 KN/m i érednicy @250mm, @200mm oraz @160mm.

W zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowano:

» kanatéw grawitacyjnych z rur PP @250mm - mb. 34,6

» kanatéw grawitacyjnych z rur PP @200mm - mb. 58,4

> kanatdow grawitacyjnych z rur PP @160mm - mb. 87,8. - odcinki te beda

doprowadzone do granicy nieruchomosci i zaslepiane.

Zrzut wod opadowych realizowany bedzie do istniejacego kanatu dn600 za
posrednictwem istniejgcych lub projektowanych studni rewizyjnych. Wigczenia przytaczy
bezposrednio do kanalu deszczowego dn600 wykonaé pod katem 45° przy uzyciu przytgczy
siodtowych z przegubem kulowym @160.

Na trasie kanalizacji projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych
prefabrykowanych dn1200 w klasie min. B45 przykryte stozkami betonowymi (konusami)
dn1200/600. W jezdniach zastosowaé whazy zeliwne kanatowe antyobrotowe klasy D400.
Poza jezdniami, w Sciezkach rowerowych, chodnikach i zjazdach dopuszcza sie
zastosowanie witazéw klasy C250, na terenach zielonych klasy B125.

Fundament pod studnie wykonaé jako 10cm warstwe betonu B10 na 10 cm warstwie
podsypki z pospdiki. Wszystkie kregi studni powinny by¢ faczone za pomocg uszczelnien
elastomerowych. Zastosowaé kregi betonowe denne do zabudowy studni rewizyjnych

typowych. Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu zigczy nalezy zabezpieczyé
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przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwa izolbetu lub innego $rodka do
stosowania na zimno. Dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznego studni jezeli ze
wzgledu na klase betonu kregi posiadaja gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatow
betonowych tego nie wymaga.

Oprécz studni betonowych w celu odprowadzenia wéd deszczowych z ulicy projekiuje
si¢ wpusty z rur betonowych dn500 z osadnikiem o gtebokosci 0,95m. Wpusty nalezy
przykryé plytg utrzymujacg @960x150mm osadzong na pierscieniu  odciazajacym
J960x250mm. Zastosowaé kraty Zzeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na zawiasach)
zamontowéne z zgodnie 2z kierunkiem ruchu drogowego. Fundament pod wpusty wykonaé
analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

Przejscia przez sciany studni zelbetowych i betonowych wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei przejsciowych.

Po wprowadzeniu rurociagow nalezy wykonac w dnie studni kinety z betonu klasy min
B40 zgodnie z kierunkiem przeptywu. Podtgczenia kanaléw do studni zaprojektowano o$ w
0§. Tam gdzie réznica wysokosci wlotow przytgczy bocznych do kanatu w stosunku do
rzednej dna studni jest wieksza niz 0,5m stosowaC nalezy kaskady zewnetrzne w
obetonowaniu z betonu klasy min B10 w postaci sypkiej. Kaskady wykonaé¢ za pomocyg
tréjnika dn 300x160, dn250/160 dn200/160 z odejsciem pod katem 45 jub 90 stopni.

W studniach betonowych wykonanych zgodnie z normg PN-92/B-10729 obsadzié¢
stopnie zeliwne ztazowe mijankowo lub klamry Zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.

Elementy betonowe uzyte do zabudowy winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie | winny by¢ wyprodukowane z betonu min B45 i
wodoszczelnosci W8. Wiaczenie kanatow do studni nastepuje na rzednych okresionych w
dokumentacji. Mozliwa jest korekta rzednych w przypadku wystapienia kolizji. Kazdorazowo
zmiany niwelety nalezy zgtosi¢ do nadzoru i skorygowaé w ramach nadzoru autorskiego na
budowie,

Rzedne studni nalezy dopasowaé do projekiowanej rzednej drogi/chodnika/terenu,
(prace prowadzi¢ w koordynacji z architektonicznym projektem zagospodarowania
terenu/projektem branzy drogowej). Dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych wiazéow
studni kanalizacyjnych na kanatach istniejgcych.

Lokalizacje studni kanalizacyjnych, wpustéw oraz trase projektowanych przewodow
wraz ze spadkami i zagtebieniami naniesiono w czesci graficznej projektu.

Kanalizacjg nalezy uktadac w wykopie otwartym na 10cm warstwie podsypki piaskowej z
recznym zageszczeniem. W jezdniach dokonaé wymiany gruntu na piasek z jego
zageszczeniem do wspétczynnika 1.0. Stopien zageszczenia podsypki 0.98.

Po realizacji dokonac inspekcji TV za pomoca kamery catego ciggu kanalizacii.

Inspekcja TV winna stanowi€ jeden z dokumentéw odbiorowych.
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4.2 Obliczenie ilosci wéd opadowych z terenu inwestycji.

Obliczenia zgodnie z normg PN-$-02204- Odwodnienie drég. Przeplyw obliczono korzystajac ze
WwZzoru:

Q=Fx¥xq,
gdzie:
F - powierzchnia zlewni, [ha]
¥ - wspotczynnik splywu — przyjeto - 0,95 (dla ulic, chodnikow)
g - natezenie deszczu miarodajnego - przyjeto 131 I/s*ha

4.21. Zlewnia do kolektora dn600 - tacznik Okopowa-Waska

Powierzchnia projektowanej zlewni:
o Ulice, chodniki oraz wjazdy do posesji Fa=1600m*= 0.16 ha

e Powierzchnie szczelne (dachy ) Fpa= 2400 m? = 0.24 ha
s tereny zielone Fz,= 0.7 ha

llos¢ wod deszczowych w zlewni: Q=gxFxW¥Y[ls]

Natezenie deszczu miarodajnego q = Aty [ I/sxha] = 132 I/s

Wspdtczynnik A = 804 dia prawdopodobienstwa p=20 % c=5

Czas deszczu miarodajnego tym=15min

Wspédtczynnik sptywu dla zlewni : F — W=0.95
Qa=¥xqxFa=0,95*132"0,16 = 20,06 l/s

- powierzchnie szczelne (dachy ) Wp=0.95

- tereny zielone W;=0.2
Qqa= 0,95%13270,24+0,2*132*0,7 = 30,1+18,48 = 48,58 I/s

Catkowita ilos¢ wod deszczowych dla zlewni : 20,06+48,58 = 68,64 |/s

W obszarze zlewni wody odprowadzane beda przy uzyciu wpustdw lub przykanalikéw , ktore
projektuje sie wiaczy¢ do kolektora gtéwnego dn600 za posrednictwem studni rewizyjnych.
Podiaczenia wpustdw zaprojektowano z rur PP @200mm a przykanalikéw z rur
&160mm o spadkach min.1,5%.
W projekcie nie zostaty zastosowane dodatkowe urzadzenia podczyszczajace. Kanat

zbiorczy zlewni posiada na wylocie urzadzenia podczyszczajgce.

4.3 Roboty ziemne

Kanalizacje nalezy utozy¢é w wykopach otwartych na zageszczonej podsypce z piasku
gr. 10cm. Przy zagiebieniu kanalizacji w strefie nawodnionej nalezy sie liczyé z

~3
t
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koniecznoscig wykonania odwodnienia w dnie wykopu. Konieczhe bedzie wykonanie

drenazu i okresowe odpompowywanie wody ze studni zbiorczych.

Metody wykonania robét — wykopu (mechanicznie, reczne uzupetniajace) powinny byé
dostosowane do gteboko$ci wykopu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Roboty
liniowe nalezy prowadzi¢ w stalowej obudowie wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt z wykopu przy prowadzeniu kanatéw w pasie drogowym powinien
by¢ wywieziony z uwagi na brak migjsca na wykonanie odkiadu.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,\Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.
~Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnosc i niezmienno$é uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentaciji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projekiowanej o 0,10 m. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustalaé
indywidualnie. Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat
wykonany zgodnie zwymaganiami. Nalezy dazyé do ukiadania przewoddéw w gruncie
rodzimym 2z nienaruszona jego struktura. Odnosi sie to do gruntdw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewdd mozna utozy¢ na wyrdwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie

podsypki o grubosci 10 cm.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98, Zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwami 0 miazszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan

techniczny - nie mogg mieé uszkodzeh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
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wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywac¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonaé piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia obsypki oraz zasypki wynosi 1.0 wedtug zmodyfikowanej
skali Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem

warstwami ¢ gruboéci co 30cm.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami. W

zakresie nowoprojektowanej ulicy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na piasek.

Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokosé utozenia
przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m. Odcinki wyptycone nalezy

ociepli¢ warstwg keramzytu zabezpieczajac wezesniej kanat folia budowlana.

4.4 Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg sie sieci wodociggowe,
energetyczne oraz kanalizacji sanitarnej. W ftrakcie prowadzenia robdt zwigzanych z
uktadaniem kanatéw deszczowych oraz przykanalikdw mogg wystapi¢ kolizje z istniejgcymi
przytgczami wody lub przytgczami kanalizacji sanitarnej. Brak jest szczegdlowych rzednych
posadowienia dla zabudowanego uzbrojenia. Przyjeto, ze sie¢ wodociggowa zostata
zabudowana na rzednych zwyczajowo przyjetych dla tej sieci czyli okoto 1.6-1.8m. Zdarza
sie rowniez, Ze istniejgce przylacza kanalizacji sanitarnej nie zostaly zinwentaryzowane
wysokosciowo lub zostaly zinwentaryzowane niewlasciwie. Zaleca sie zatem, przed
przystgpieniem do robét, dokonania odkrywek w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
w celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach, kiedy nie
mozna dokonac korekty projektowanej sieci wykonawca winien przewidzie¢ koszty zwiagzane
z koniecznoscia ewentualnej przebudowy odcinkow istniejgcych przylaczy. Na kablach
kolidujgcych z projektowang kanalizacja kazdorazowo montowaé rury ochronne
dwudzielne.

Roboty ziemne w miejscach kolizji wykonaé pod nadzorem gestorow sieci.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, PROJEKTOWANYCH | ADAPTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW,
PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ INNYCH CZESCI
TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY |1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEZELI JEST ONA WYMAGANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PLANOWANIU |
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Dtugosé projektowanej sieci - 34,6 mb.
Diugosé projektowanych odcinkéw do wpustdéw - 58,4 mb.
Dlugosé projektowanych odcinkdw do nieruchomoséi - 87,8 mb.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na terenie objetym opracowaniem zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu. Teren dziatki nie znajduje sie na terenie, ktory jest wpisany do rejestru
zabytkdw i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajace szczegdinej
ochronie przyrody. Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYM!

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw istniejgcych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia. Projektowana
inwestycja nie jest inwestycja uciazliwag dia terendw sasiednich. oraz nie wplywa w zaden

sposdb na tereny sgsiednich nieruchomosci.

[V —
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Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow wptywu na érodowisko w stosunku do stanu
istniejacego. |

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Prace beda prowadzone wytacznie w porze dziennej. Emisja
pytow | gazéw do powietrza bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen
budowlanych i $rodkdw transportu.

Nadmiar ziemi bedzie rozplantowany lub wywieziony.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie pociaga zmiany uksztattowania terenu.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie spemniata obowigzujace normatywy co do
jakosci, wytrzymatosci materiatu gwarantujacego i szczelnosci przez co wyeliminuje sie
zagrozenie dla Srodowiska zwigzane z mozliwoscig wystapienia nieszczelnosci, tj. w
najgorszym przypadku zmiane parametrow wytrzymatosciowych gruntdéw znajdujacych sie w
poblizu obiektdw budowlanych jak budynki i drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe musza
byé prowadzone bez szkody dia terendw sasiednich.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do ochrony punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku wystapienia w trakcie robét zblizenia, skrzyzowania lub kolizji
projektowanej inwestycji z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie
do uzgodnienia z Wydziatem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci Urzedu Miasta
Ptocka rozwigzania dotyczgcego sposobu wykonania robot celem zabezpieczenia punktéw

osnowy geodezyjne;j.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb projekiu i realizacji zadania wykonano badania geotechniczne. Biorac
pod uwage ztozonos¢ robot oraz glgbokos¢ ich prowadzenia ponizej 1,2m obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Szczegdly badan geotechnicznych zawarto w
projekcie badan opracowanych przez geologa.
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11.WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llos¢
1 Rura kanalizacyjna PP SN8 @200mm mb 58,4
2 Rura kanalizacyjna PP SN8 @250mm mb 34,6
3 Rura kanalizacyjna PP SN8 @160mm mb 88,9
4 Wpusty sciekowe betonowe DN500 z osadnikiem o gtebokosci kpl 10
0,95m i kratg zeliwnag typu ciezkiego D400 uchylng

5 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1200 przykryta | kpl 2
stozkiem betonowym dn1200/600 z wtazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400

6 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1500 przykryta | kpl 1
stozkiem betonowym dn1500/600 z wtazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400

7 Korek PP dn160mm szt 18

8 Studnia betonowa dn500 z osadnikiem o gtebokosci 0,95m i kpl 1
wiazem zeliwnym petnym

9 Wopusty $ciekowe betonowe dn500 o h=1,0m bezosadnikowe z kpl 1
kratg zeliwng typu ciezkiego D400 uchylng

10 Studnia kanalizacyjna & 600 PE kpl 1
11 Przytacze siodtowe dn160mm z przg.kulowym do rury bet. szt 1

DN600

Sprawdzit:
mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89

mgr inz. Mg fo] VX
upr. do projektow 3Z Ogrynicze

w specjalnos X i sanitarnych
NR ¢ 3

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr Wa-68/01

mgr inz. Jaygstaw Moderacki

1&'if<ierowania robotami
budowldahym: be { ograniczen

w specjalnosci instalac || 1 sieci sanitarnych
NR ewd.: 30/98i WA-68/01
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B. ZALACZNIKI
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W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow technicznych dla
zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa ulic wraz z brakujacy infrastruktura na osiedle
Radziwie ( ulice: Soldka, Teligi, Kapitanska, Kotwiczna oraz polaczenie ulicy Okopowe]
z ulicq Waska )", ,Wodociagi Plockie” Sp. z o.0. informuja:

Ulica Soldka:

- sie¢  wodociggowa — w ulicy istnigje sie¢ wodociagowa z  rur  polietylenowych
¢ 160 mm ( pa odeinku od wodociagu w ul. Poplacifiskiej do wysokodel posesji
zlokalizowanej przy ul Teligi 26 — dzialkao nr ew.3013),

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m,

- kanalizacja deszezowa - w ulicy brak miejskie] sieci kanalizacji deszczowej .

Ulica Teligi: ‘

- sie¢ wodociagowa — w ulicy istnigje sieé wodociggowa 2z rur zeliwnych ¢ 200 mm
{ na odcinkn od wodociagun w ul. Stoczniowe do wysokosci posesjt zlokalizowanej
przy ul. Teligi 20 —dziatka o nr ew.30186),

- kanalizacja sanitara - w ulicy istnieje kanalizacia sanitama grawitacyina ¢ 0,2 m,

- kanalizacia deszczowa - w ulicy brak miejskie] sieci kanalizacji deszezowe) .

Ulica Kapitaniska:

- sie¢  wodociggowa — na cabtej dlugosei  ulicy istnigje sie¢ wodociagowa 2z rur
polietylenowych ¢ 110 mm ,

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacia sanitama grawitacyina ¢ 0.2 m,

- kanalizacia deszczowa - w ulicy brak mieiskigj sieci kanalizacji deszczowej.

Ulicy Kotwiczna:

- sie¢  wodociagowa — na  calej dlugodet  ulicy istnigje sie¢ wodociggowa 2z rur
polietylenowyeh ¢ 90 mm ,

o - kanalizacia sanitarna - w ulicy istnieje kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ 0,2 m,

P - kanalizacja deszezowa - w ulicy brak miejskiej sieci kanalizacji deszezowej .

Ulica Marynarska :

- sie¢  wodociagowa -na  cale] dlugodel  ulicy isinigje sieé wodociggowa z rur
polietylenowyeh ¢ 90 mm i ¢ 0,63 mm,

- kanalizacja sanitarna - w ulicy istaieje kanalizacja sanitarna grawitacyina ¢ 0,2 m,

- kanalizacia deszezowa - w ulicy brak miejskiej sieci kanalizacji deszezowe) .

W ramach projektowang] inwestycii  zmierzajacej do budowy wiw  ulic nalezy
wykonaé  polaczenie  wodociagu  ¢160 mm  istnigjacego  w  ulicy  Soldka
7z wodociagiem & 200 mm w ulicy Teligi. Sie¢ wodociggows zaprojektowaé z rur
polietylenowyech PE 100 PN10 z uwzglednieniem armatury  odcinajace] bezdtawicowej
z migkkim uszczelnieniem  klina, w odleglosei 40 om od gdrme ;:mwierzchni
rurociagéw zaprojektowaé  uloZenie tasmy nstr/c,g,awwo-ldentyﬁkmyjne] Na sieci
docigoowe] ieh zaprojekto ¢ Dvdranty ppoz.

KONTO ING Bank Sigsiv S.4.

Nr 34 1050 1012 1000 0023 5018 8100
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Ponadto, zaleca si¢ { na koszt whascicieli posesji ) zaprojektowanie 1 wykonanie
w obrebie pasa drogowego przylaczy wodociggowych do nieruchomosci zabudowanych,
ktére nie sa podlaczone do sieci wodociggowej oraz do nowo wydzielonych dziatek.
Przylacza winny byé wykonane przed uloZeniem nawierzchni ulicy :

- przylacza  wodociagowe zaprojektowaé z  rur polietylenowych PE 100 PN 10
7 uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z migkkim uszezelnieniem
klina,

- w odlegloéci 40 cm od gémej powierzchni rurociagdéw zaprojektowad uloZenie
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyine,

- montaz wodomierzy przewidzie¢ w wydzielonych pomieszczeniach lub na czas
budowy - w tymczasowych studniach wodomierzowych, w zestawach do montazu

- wodomierzy, .

- wodomierze 1 instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- zabezpieczyé przylacza wody po stronie instalacji wewnetrznej montujac zawory
antyskazeniowe .

W przypadke powstania nowych nieruchomosci w  wyniku podziatu gruntow
przylegtych do w/w ulic oraz w przypadku braku podlaczenia istniejacych posesji do
kanalizacji sanitarnej nalezy w obrgbie pasa drogowego zaprojektowa¢ odcinki
kanalizacji sanitarnej:

- odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé¢ z rur z litego polipropylenu
o sztywnodci min. SN 8 spelniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych laczonych na uszezelki,

- wigczenia do kanaléw istniejacych w w/w ulicach przewidzie¢ poprzez istniejgce
studnie rewizyine lub poprzez nowo zaprojcktowane studnie kanalizacyjne
usytuowane w miejscach najbardziej dogodnych,

- studnic rewizyjne na kolektorze w ulicy zaprojektowaé z kregéw Zelbetowych
¢ 1,2 m, a na terenie dziatki z kregow zelbelowych ¢ 1,2m lub z tworzywa
sztucznego min. ¢ 315mm ( PP lub PE).

Zgodnie z ,Koncepcjg programowo — przestrzenng sieci kanalizacji deszczowej
w  zachodniej czeSci  Osiedla Radziwie wraz ze zbiornikami retencyjnymi
i urzadzeniami do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych” wody opadowe
7z w/w terenu nalezy odprowadzi¢ do rowu usytuowanego w obrgbie dziatek
o numerach ew. 2702/2 i 2702/3. Wymaga to budowy kolektora deszezowego wraz
7  osadnikiem, separato