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OPIS TECHNICZNY
1. Nazwa i adres obiektu:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 33 W PLOCKU UL. PADLEWSKIEGO, PLOCK
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH wykonany w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe Dbioku Zywieniowego wraz @z
przebudowa: instalacji gazowej, wezta cieplnego oraz budowg instalacji wentylacii
mechanicznej w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Plocku,w ramach zadania: Remont bloku
zywieniowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziatam Integracyjnym nr 33 w Plocku przy ul.
Padlewskiego 2.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— ustalenia z Inwestorem,

— przepisy i normy branzowe

— warunki techniczne podigczenia
4. Elementy opracowania

Opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacii:
- kanalizacji sanitarnej

- wodociagowej

- instalacji gazowe;j

- ciepta technologicznego i c.o.

- klimatyzacji

- wentylacji mechanicznej

5. Rozwigzania techniczne

5.1

Mewnetfrzna instalacja kanalizacyjna

5.1.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w budynku szkoly isinieje instalacja kanalizacyjna.

Ze wzgledu na remont bloku zywieniowego projektuje sie demontaz wszystkich
urzgdzen kanalizacyjnych oraz rurociggdw nad poziomem posadzki znajdujgcych sie w
pomieszczeniach objetych inwestycig.

5.1.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowg instalacie kanalizacyjng dostosowang do zmienionego
zapotrzebowania.

odprowadzane za posrednictwem projektowanych wewnetrznych odcinkow k

zewnatrz budynku do kanalizacji zewnetrznej z zachowaniem istn. wyjécia z budynku




Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur PVC @160, @110 i
@75 i 250.

Rury rozprowadzone pod podiogg (na podsypce piaskowej) i pod stropami w
kierunkach pokazanych na rysunkach.

Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzgdzenia zaprojektowano z rur i ksztattek
PVC dla kanalizacji wewnetrznej (kolor szary).

U podstaw pionéw zaprojektowano rewizje z PVC. Piony kanalizacyjne w pom.
kuchennych z zapleczami prowadzi¢ w obudowie. Urzadzenia w pomieszczeniach nalezy
podtgczyé do piondéw kanalizacyjnych tak, aby zawsze najnizej wigczona byta miska
ustepowa, a najwyzej umywalka.

W przypadku przejs¢ rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykona¢ przejscia o odpornosci ogniowej tych przegréd z wykorzystaniem: obejm
ogniochronnych lub opasek ogniochronnych (np. System ochrony przeciwpozarowej
HILTI).

UWAGA:

llo§¢ i miejsce podejs¢ kanalizacyjnych dostosowa¢ do wymagan producenta
urzgdzen technologicznych kuchni.

Prace rozpoczaé¢ od zweryfikowania rzednych istn. wyjscia kanalizacji z budynku.

Zweryfikowaé ilos¢ pionéw kanalizacyjnych podtgczonych do istn. wyjscia z
budynku.

Do proj. kanalizacji nalezy podtgczy¢ inne odplywy uwidocznione po odkrywkach.
5.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

5.2.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w budynku szkoty istnieje instalacja wodociggowa.

Ze wzgledu na remont bloku zywieniowego projektuje sie demontaz wszystkich
urzadzen oraz rurociggéw nad poziomem posadzki prowadzonych po wierzchu przegrod
budowlanych, znajdujgcych sie w pomieszczeniach objetych inwestycja.

5.2.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowg dostosowang do zmienionego
zapotrzebowania.

Projektowane urzadzenia sanitarne i technologiczne zasilane bedg z istn. instalaciji
wodociggowej — potgczenie przy wejsciu do korytarza 1.

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych

typ PP 3 PN20 stabilizowanych wtéknem szklanym.
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Rury rozprowadzone w kierunkach pokazanych na rysunkach. Wszystkie przewody
wody zimnej prowadzone po wierzchu przegrod nalezy zabezpieczy¢ otuling do izolowania
cieptochronnego z pianki PE lambda 0.38 W/mK gr 9mm. Przewody prowadzone w
bruzdach $ciennych (podejscia) nalezy zabezpieczy¢ rurami PESZEL.

Wszystkie przewody wody wody cieptej prowadzone po wierzchu przegréd nalezy
zabezpieczy¢ otuling do izolowania cieptochronnego z pianki PE lambda 0.38 W/mK o
grubosciach:

— $rednica wewnetrzna do 22 mm — otulina 20 mm (do dn25)
— dn32 - otulina 30 mm
— dn40 - otulina 35 mm

— dn50 - otulina 45 mm

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych (podejécia) nalezy zabezpieczy¢
otuling o grubosci réwnej potowie w/w wymagan

Przewody PP igczyé za pomocg zgrzewania. Rozstaw uchwytow mocujgcych
przewody i potrzebne kompensacje podaje producent. W przypadku uchwytéw stalowych
nalezy wiozy¢ wktadke z gumy lub z tasmy z miekkiego PCW pomiedzy stal a PP.

Przewody wodne ukitada¢ w odlegtosci min. 10 cm pod przewodami elektrycznymi i
nad przewodami kanalizacyjnymi.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego wystajgcych po 3 cm poza przegrode budowlang z kazdej jej strony.
W obrebie tulei nie wykonywaé zadnych pofaczen i odgatezien. Przestrzen pomiedzy tulejg
a rurg powinna by¢ wypeiniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na rury PP.

W przypadku przej$¢ rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonaé przejscia o odpornosci ogniowej tych przegréd z wykorzystaniem: obejm
ogniochronnych lub opasek ogniochronnych (np. System ochrony przeciwpozarowej
HILTI).

Przewody w pom. kuchennych z zapleczami prowadzi¢ w obudowie.

Regulacja instal. cyrkulacji poprzez zawory podpionowe MTCV-dn15 Danfoss.

Armatura— baterie jednouchwytowe, termostatyczne z ruchomg wylewka.

UWAGA: lloéé i miejsce podejé¢ wodociggowych dostosowa¢ do wymagan producenta

urzgdzen technologicznych kuchni.



5.3 Instalacja gazowa
5.3.1 Stan istniejgcy
W chwili obecnej w budynku szkoly jest instalacjia gazowa zasilajgca

dotychczasowe urzgdzenia kuchenne. Bedzie ona cze$ciowo zdemontowana.

5.6.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne
Projektuje sie przebudowe istn. instalacji gazowej w celu dostosowania do proj.

urzgdzen kuchennych. Nowe odcinki instalacji potgczyé¢ do instalaciji istniejgcej wg rys.

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z po6zniejszymi
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Dane ogélne
Gaz do kuchni doprowadzony bedzie na potrzeby urzgdzen technologicznych.

Moc urzadzen:

Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa Q=20,5kW

Taboret gazowy podwajny Q=18,0kW

Piec konwekcyjny — 2 szt. Q=23.8kW

Kociot warzelny ; Q=12.5kW
Q=74.8kW

Zapotrzebowanie gazu wynosi:
Qn= 8.3 N m’h
Pomieszczenie kuchni - spelnienie wymogéw dotyczacych mozliwosci

zainstalowania odbiornikéw gazowych.

Pomieszczenie powinno:
- posiadaé wysoko$¢ min 2.2m

- posiada¢ kubature min. 8 m3 - przy instalowaniu urzadzen pobierajgcych do
spalania powietrze z pomieszczenia.
- posiada¢ kubature min. 6,5 m3 - przy instalowaniu urzgdzenia pobierajgcego do spalania
powietrze z zewnatrz

pomieszczenie kuchni wiasciwej

Pomieszczenie posiada wysokos$é H=3,32m i kubature 227 m3 — warunek spetniony



Materialy instalacji gazowej.

Instalacje gazowg w budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN 80/H-74219, taczonych przez spawanie, posiadajgcych certyfikat bezpieczenstwa.
Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach, ostonietych nie uszczelnionymi
(wentylowanymi ekranami).

Kategoria jakosci spawania - A [ ciSnienie robocze < 10 kPa ].

Miejsce spawania powinno by¢ dokladnie oczyszczone z rdzy i brudu. W czasie
spawania rury powinny by¢ zabezpieczone po obu stronach ztgcza przed odpryskami za
pomocg mat zaroodpornych, zachodzgcych po ok. 0,5 m na izolacje. Wszystkie spoiny
nalezy ocechowaé cechownikiem spawacza. Potgczenia instalacji gazowej z urzgdzeniami
wykonaé za pomocg gwintow.

Po zamontowaniu rurocigg potgczy¢ z przewodem uziemienia w budynku

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornikbw gazu.
Urzadzenia montowac na sztywno z zaworem odcinajgcym pob6ér gazu. Zawor umiesci¢ w
miejscu tatwo dostepnym. Przewody mocowaé¢ do wykonanego elementu konstrukcyjnego
w odlegtosciach co 1,5 - 2,0 m. W miejscach przej$¢ przez $ciany i strop nalezy
zamontowac¢ tuleje ochronne, wystajgce po 3cm z kazdej strony i uszczelnione
szczeliwem nie powodujgcym korozji. W miejscach przejs¢ przez tuleje ochronne nie
wolno tgczyé rur. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,1m
powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Odlegtosé miedzy przewodami instalaciji
gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.
Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0.1 MPa.

Prébe szczelnoéci ‘nalezy wykona¢ z zastosowaniem powietrza lub innego gazu
obojetnego (np. azotu).

Gtéwna proba szczelnosci instalacii:

- przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu

- manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien

spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizaciji

- zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 - 0,16 MPa

- ci$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby

szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa

- wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od
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ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktory
powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci potgczen nalezy zabezpieczyé¢ rury przed korozjg. W
tym celu, w temp. nie nizszej ni 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 75%, na
suchg oraz oczyszczona z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi si¢ warstwe podkiadowg
chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podkiadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejnej lub syntetyczne;j.

5.4 Instalacja ciepta technologicznego i c.o.

5.4.1 Instalacja ciepta technologicznego

5.4.1.1 Stan istniejgcy
W chwili obecnej w budynku szkoly jest instalacja c.t. zasilajgca dotychczasowe
urzadzenia wentylacyjne w wentylatorni — instalacja poza zakresem opracowania

pozostaje bez zmian.

5.4.1.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowsg instalacje dla potrzeb nowych urzadzen wentylacyjnych

Instalacja ciepta technologicznego bedzie zasilata dwie nagrzewnice wodne
projektowanych central wentylacyjnych. Moc grzewcza nagrzewnic wynosi 48kW.

Parametry pracy instalacji c.t.: 75/550°C P=250kPa

Zasilenie w czynnik grzewczy instalacji c.t. bedzie sie odbywato z projektowanego
czionu wezia cieplnego zainstalowanego w istn. pom. wezta cieplnego. Cyrkulacja
czynnika grzewczego pomiedzy nagrzewnicami central a weziem zapewnig zestawy
pompowe central wentylacyjnych (dostawa producenta central).

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano jako uktad pompowy, dwururowy.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez zamontowanie automatow
odpowietrzajgco — napowietrzajgcych dn 15 mm w najwyzszych punktach instalacji.

Instalacje rozprowadzajgcg zaprojektowano z rur stalowych czarnych
instalacyjnych bez szwu. Rury prowadzone nad posadzkg w obudowie.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu przegréd nalezy zabezpieczy¢ otuling
do izolowania cieptochronnego z pianki PE lambda 0.38 W/mK o grubosciach:
— $rednica wewnetrzna do 22 mm — otulina 20 mm (do dn25)

— dn20 - otulina 25 mm

— dn50 — otulina 55 mm



5.4.1.3 Armatura.
Zawory kulowe kotnierzowe, Pn-1,6 MPa

5.4.1.4 Potaczenie instalacji z weztem cieplnym
Instalacje nalezy potgczyé z wezlem cieplnym poprzez sprzegto hydrauliczne

SP50/100 f. Termen.

5.4.1.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ i najp6zniej 4 godziny po oczyszczeniu
pokry¢ dwukrotnie farbg termoodporng kredurowg zachowujac konieczny do wyschnigcia
pierwszej warstwy odstep czasu. Nastepnie nalezy przewody pomalowa¢ emalig
kredurowg nawierzchniowg jednokrotnie.

5.4.1.5 Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wezta nalezy przewody podda¢ prébie szczelnosci 1,0 MPa

Trasy pokazano na rysunku.

5.4.2 Instalacja c.o.

5.4.2.1 Stan istniejgcy

W chwili obecnej w budynku szkoly jest instalacja zasilajagca grzejnki c.o. Bedzie
ona czesciowo zdemontowana (demontaz rur w pom. objetych projektowaniem wraz z
zeliwnymi grzejnikami c.o.).

5.4.2.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie wymiane instalacji c.o. na nowa.

Oprocz rur nalezy wymienic istn. zeliwne grzejniki na grzejniki ptytowe typu Purmo
Compact (lub réwnowazne). Grzejniki w wykonaniu specjalnym — ocynkowane i malowane.
Wysoko$¢ montazu grzejnikow dostosowac do technologii kuchni i obudowy rur.

Instalacje rozprowadzajgcg zaprojektowano z rur stalowych czarnych
instalacyjnych bez szwu. Rury prowadzone nad posadzkg w obudowie.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu przegréd nalezy zabezpieczy¢ otuling
do izolowania cieptochronnego z pianki PE lambda 0.38 W/mK o grubo$ciach:

— $rednica wewnetrzna do 22 mm - otulina 20 mm (do dn25)
— dn20 - otulina 25 mm
— dn25 - otulina 30 mm
— dn32 - otulina 40 mm
— dn40 - otulina 45 mm

— dn50 - otulina 55 mm



5.4.2.3 Armatura.
Na zasileniu grzejnikbw montowaé¢ zawory termostatyczne proste z gtowicami

termostatycznymi gazowymi. Na powrotach grzejnikéw zawory odcinajgce kulowe.

5.4.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ i najpdzniej 4 godziny po oczyszczeniu
pokry¢é dwukrotnie farbg termoodporng kredurowg zachowujgc konieczny do wyschnigcia
pierwszej warstwy odstep czasu. Nastepnie nalezy przewody pomalowa¢ emalig

kredurowg nawierzchniowg jednokrotnie.
5.4.2.5 Proba szczelnoSci

Po wykonaniu instalacji wezta nalezy przewody poddaé prébie szczelnosci 1,0 MPa

Trasy pokazano na rysunku.

Uwaga: zachowaé istn zabezpieczenia p.poz przy przejSciach przez przegrody
budowlane.

5.5 Klimatyzacja

Projektuje sie instalacje klimatyzacji pom. magazynu spozywczego |l skiadajgcy sie

- jednostka wewnetrznej
- jednostka zewnetrznej

Wymagana moc chiodnicza zespotu wynosi 3,5 kW. Zasilenie — 230V. Sterowanie
termostatem nasciennym. Obydwie jednostki bedg potgczone za pomocg dwoch

przewodéw ciecz/gaz £9.52/6.35.
Jednostke wewnetrzng nalezy podwiesi¢ mocujac do stropu konstrukcyjnego.

Odprowadzenie skroplin za pomocg zgrzewanych przewodéw dn32PP.

5.6 Wentylacja mechaniczna

5.6.1 Stan istniejgcy
W chwili obecnej w budynku szkoty znajdujg sie przewody wentylacyjne i dwa
zespoly wentylatorow w wentylatorni. Wszystkie kanaty w pom. objetych projektowaniem

bedg zdemontowane.

5.6.2 Zakres przebudowy i rozwigzania materiatowo — techniczne

Projektuje sie nowg instalacje dla potrzeb nowych urzadzen wentylacyjnych
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5.6.3 Rozwigzania techniczno - materiatowe
Projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng dostarczajgcg Swieze,
oczyszczone i ogrzane powietrze do zespotu pomieszczen kuchni z zapleczami.
Przyjeto nastepujgce systemy wentylaciji:
Ukiad A
Wentylacja nawiewno-wywiewna powodujgca wymiane powietrza w pomieszczeniu
kuchni.
Przyjeto nastepujace ilosci wymian powietrza:
- KUCHNIA WEASCIWA — 3085 mh co daje 15 w/h (Do okreslenia krotnosci wentylacii
kuchni przyjeto kubature bez przestrzeni pod okapami objetych oddzielnymi strumieniami
(tn+20°C)
W sktad wentylacji wchodza:
- Nawiewny ukiad A1 sprzegniety z wywiewnym ukiadem wentylacji okapu
centralnego kuchni (uktad A2).

Uktad A1
Z ukfadu A1 bedzie nawiewane powietrze w ilosci 3085 m®h.

Uktad sktada sie z:

— centrali nawiewnej CN1 (wykonanie prawe) o wydajnosci 3085 m*h o ci$nieniu 300Pa.
Centrala z filtrem, nagrzewnicg wodng (parametry wody grzewczej 75/55°C) i
wentylatorem. Centrala bedzie umieszczona pod stropem kuchni. Czerpnia $cienna na
elewacji budynku.

— zespotu prostokgtnych kanatéw wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowanej ;

— tlumika kanatowego

— kratek nawiewnych z przepustnicami.

Opis dziatania uktadu A1

Zewnetrzne powietrze wentylacyjne zostanie zaczerpniete poprzez proj. Scienng
czerpnie powietrza. Nastepnie po podgrzaniu w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
zostanie, poprzez kanaly wentylacyjne i kratki nawiewne wttoczone do pomieszczenia
kuchni.

Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator centrali wentylacyjnej oraz
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przepustnice kratek nawiewnych.

Uktad A2
Do uktadu A2 bedzie wywiewane powietrze w ilosci 3085 m®/h.
Uklad skiada sie z:
- wentylatora wyciggowego (do odciggébw kuchennych) WW1 z regulatorem predkosci
zamontowanego zamontowanego nad okapem kuchennym (3085 m%h. 300Pa);
- zespotu prostokgtnych kanatow wentylacyjnych fgczonych na kotnierze i wykonanych
z blachy ocynkowanej ;
- dwoéch zigczonych ze sobg okapow przysciennych o wym. okapu przysciennego
2,9x1,3m z filtrem thuszczowym
Opis dziatania uktadu A2
Zuzyte powietrze bedzie zaczerpniete z wewnatrz pomieszczenia poprzez okap
kuchenny i usuniete na zewnatrz poprzez kanaly za pomocg wentylatora dachowego.
Regulacja wydajno$ci wentylacji poprzez regulator wentylatora oraz przepustnice
kanatowa.
Ukiad B
Wentylacja nawiewno-wywiewna powodujgca wymiang powietrza w pomieszczeniach
zapleczy kuchni (1, 11, 1I).
Przyjeto nastepujace ilosci wymian powietrza:
— przygotowalnia wstepna (1) - 325 m®h co daje 4 w/h. (nawiew + wywiew)
— magazyn spozywczy (II) 120 m*h co daje 3 w/h. (nawiew + wywiew)
— pom. pomocnicze kuchni (lll) 137 m*h co daje 4 w/h. (nawiew + wywiew)
— pom. ekspedycji positkdéw (V) 115 m*h co daje 2 w/h. (tylko wywiew)
Ogoétem z uktadu bedzie nawiewane 490 m*h powietrza i tyle samo wywiewane.
W sktad wentylacji wchodza:
- Nawiewny uktad B1 sprzegniety z uktadem wywiewnym (uktad B2).
Uktad B1
Z uktadu B1 bedzie nawiewane powietrze w ilosci 490 m®h.
Uktad skiada sie z:
— centrali nawiewno-wywiewnej CN-2 (wykonanie prawe) o wydajnosci 490 m%h o
ci$nieniu 200Pa. Centrala z filtrem, nagrzewnicg wodng (parametry wody grzewczej

80/60°C) i wentylatorem. Centrala bedzie umieszczona pod stropem pom. |l). Czerpnia
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§cienna na elewacji budynku.

— zespolu prostokatnych kanatow wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowane;j ;

— tlumika kanatowego

— kratek nawiewnych z przepustnicami.

Opis dziatania uktadu B1

Zewnetrzne powietrze wentylacyjne zostanie zaczerpniete poprzez $Scienng
czerpnie powietrza. Nastepnie po podgrzaniu w nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
zostanie, poprzez kanaty wentylacyjne i kratki nawiewne wttoczone do pomieszczen
zapleczy kuchni.

Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator centrali wentylacyjnej oraz
przepustnice kratek nawiewnych.

Uktad B2
Do uktadu B2 bedzie wywiewane powietrze w ilosci 605 m*/h.
Uktad skiada sie z:

— wentylatora kanatowego o wydajnosci 605 m*h o cisnieniu 200Pa (WW2).

— zespotu prostokgtnych kanatéw wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowanej ;

— tlumika kanatowego

— anemostatéw i kratek wywiewnych z przepustnicami.

Opis dziatania uktadu B2

Zuzyte powietrze bedzie zaczerpniete z wewnatrz pomieszczen poprzez
anemostaty wywiewne i kratki a nastepnie usunigte na zewnatrz poprzez kanaly za
pomocg wentylatora kanatowego. (wywiew do ist. kanatu wentylacyjnego)

Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator wentylatora oraz anemostaty i

przepustnice kratek.

Uktad C
Wentylacja wywiewna powodujgca wymiane powietrza w pomieszczeniu porzgdkowym
(VII) - 37 m¥h (tylko wywiew)

Uktad skfada sie z:
— zespotu prostokgtnych kanatéw wentylacyjnych faczonych na kotnierze i wykonanych z

blachy ocynkowane;j ;

— kratki wywiewnej z przepustnica.
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Uktad D
Wentylacja wywiewna powodujgca wymiane powietrza w pomieszczeniach:
- chwilowego wypoczynku - 28 m%h (tylko wywiew)
- szatni meskiej (4) - 49 m®h (tylko wywiew)
- szatni damskiej (3) - 28 m*h (tylko wywiew)

Uktad sktada sie z:
— wentylatora kanatowego o wydajnosci 105 m®h o ci$nieniu 200Pa (WW3).

— zespotu prostokgtnych kanatéw wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowane;j ;
— tlumika kanatowego;
— kratek wywiewnych z przepustnicami.
Opis dziatania uktadu
Zuzyte powietrze bedzie zaczerpniete z wewnatrz pomieszczen poprzez kratki
wywiewne a nastepnie usuniete na zewnatrz poprzez kanaty za pomocg wentylatora
kanatowego. (wywiew do ist. kanatu wentylacyjnego)
Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator wentylatora oraz przepustnice kratek.

Uklad E
Wentylacja wywiewna powodujgca wymiane powietrza w pomieszczeniu WC

Uktad sktada sie z:
— zespotu prostokagtnych kanatéw wentylacyjnych taczonych na kotnierze i wykonanych z

blachy ocynkowane;j ;
— wentylatora tazienkowego SILENT 100 (WWV4)

Ukiad F

Wentylacja nawiewno-wywiewna powodujgca wymiang powietrza w pomieszczeniu
zmywalni naczyn stotowych (1X).

Przyjeto ilo§¢ powietrza wynoszacg 270 m*h co daje 5 w/h. (nawiew + wywiew)

W sktad wentylacji wchodzg:
- Nawiewny uktad F1 sprzegniety z uktadem wywiewnym (uktad F2).
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Ukfad F1
Z uktadu F1 bedzie nawiewane powietrze w ilosci 270 m®h.
Uktad skfada sie z:

— wentylatora nawiewnego o wydajnosci 270 m*h o ci$nieniu 200Pa (WN1)

— filtra kanatowego;

— nagrzewnicy elektrycznej (NK1) o mocy 4,5kW

— zespotu prostokatnych kanatéw wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowanej ;

— tlumika kanatowego

— anemostatu nawiewnego.

Opis dziatania uktadu F1

Zewnetrzne powietrze wentylacyjne zostanie zaczerpniete poprzez $cienng
czerpnie powietrza. Nastepnie po podgrzaniu w nagrzewnicy elekirycznej zostanie,
poprzez kanaly wentylacyjne i kratki nawiewne wttoczone do pomieszczen zapleczy
kuchni.

Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator wentylatora oraz anemostat
nawiewny.

Uktad F2

Do uktadu F2 bedzie wywiewane powietrze w ilosci 270 m®/h.

Uktad skiada sie z wentylatora tazienkowego SILENT 300 PLUS (WW6) o wydajnosci
270 m3/h.

Opis dziatania uktadu F2

Zuzyte powietrze bedzie zaczerpniete z wewnatrz pomieszczen wentylator

tazienkowy a nastepnie usuniete do ist. kanatu wentylacyjnego.

Uktad G

Wentylacja nawiewno-wywiewna powodujgca wymiane powietrza w pomieszczeniu
zmywalni naczyn stotowych (XI).

Przyjeto ilo§¢ powietrza wynoszacg 270 m*h co daje 5 w/h. (nawiew + wywiew)

W sktad wentylacji wchodza:
- Nawiewny ukfad G1 sprzegniety z uktadem wywiewnym (uktad G2).
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Uktad G1
Z uktadu G1 bedzie nawiewane powietrze w ilosci 270 m®/h.
Uktad skfada sie z:

— wentylatora nawiewnego o wydajnosci 270 m3h o ci$nieniu 200Pa (WN2)

— filtra kanatowego;

— nagrzewnicy elektrycznej (NK2) o mocy 4,5kW

— zespotu prostokatnych kanatéw wentylacyjnych tgczonych na kotnierze i wykonanych z
blachy ocynkowane;j ;

— tlumika kanatowego

— anemostatu nawiewnego.

Opis dziatania uktadu G1

Zewnetrzne powietrze wentylacyjne zostanie zaczerpniete poprzez $cienng
czerpni¢ powietrza. Nastepnie po podgrzaniu w nagrzewnicy elektrycznej zostanie,
poprzez kanaty wentylacyjne i kratki nawiewne wttoczone do pomieszczen zapleczy
kuchni.

Regulacja wydajnosci wentylacji poprzez regulator wentylatora oraz anemostat
nawiewny.

Uktad G2

Do uktadu G2 bedzie wywiewane powietrze w ilosci 270 m%/h.

Uktad sktada sie z wentylatora tazienkowego SILENT 300 PLUS (WW5) o wydajnosci
270 m3/h.

Opis dziatania uktadu G2
Zuzyte powietrze bedzie zaczerpniete z wewnatrz pomieszczen wentylator

tazienkowy a nastepnie usuniete do ist. kanatu wentylacyjnego.

UWAGA: MATERIALY KANAtOW, ZAWIESI | OBUDOW URZADZEN POWINNY
ZAPEWNIAC —MOZLIWOSC HIGIENICZNEGO UTRZYMANA ZEWNETRZNYCH
POWIERZCHNL.

WYMIANA FILTROW | NAPRAWY URZADZEN TYLKO W CZASIE PRZERWY W PRACY
KUCHNL.

KANALY WENTYLACUJNE POWINNY MIEC OTWORY INSPEKCYJNE DO StUZACE
CZYSZCZENIA
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5.6.4 Obliczenie ilosci powietrza wywiewanego przez okap centralny
5.6.4.1 — ZALEZNOSC OD ZYSKOW CIEPLA JAWNEGO URZADZEN

Moc zainstalowanych urzadzen

kociot warzelny gazowy — 12,5kW

piec konwekcyjno — parowy — gazowy — 11,9kW
piec konwekcyjno — parowy — gazowy — 11,9kW
kuchnia gazowa 4-ro palnikowa — 20.5kW .
patelnia elektryczna/uchylna — 6,3 kW

taboret gazowy podwajny — 18,0 kW

Zyski ciepta jawnego od urzadzen
Kociot warzelny gazowy

Q= 100W/KW
Q= 100 x 12,5 = 1 250W

Piece konwekcyjne

Q= 150W/KW
Q=2 x 150 x 11,9 = 3 570W

Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa

Q= 250W/KW
Q= 250 x 20,5 = 5 125W

Patelnia elektryczna/uchylna

Q= 350W/KkW
Q= 350 x 6,3 = 2 205W

Taboret gazowy

Q= 250W/kW
Q= 250 x 18 = 4 500W

Catkowita ilos¢ zyskéw jawnych urzadzen

Qq= (1250 + 3570 + 5125 + 2205 + 4500) x 0.7 = 11 655W

0.7 — wspoétczynnik jednoczesnosci

Wymagana ilos¢ powietrza wywiewanego z okapu centralnego

V=36 x Q;/ pxCpoxAt=3.6x11655 /1.2x 1.005x15=2 319 m3/h
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5.6.4.2 —ZALEZNOSC OD WYMIARY OKAPU

1. Wymiary okapu: L=5,96m,
2. Wysoko$¢ krawedzi okapu nad ptaszczyzng roboczg -1.0m

Okap tradycyjny — wywiewny
V=2x1x5,96x0.06 = 0,715 m*/s = 2575 m*h

PRZYJ ETA ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO WYWIEWANEGO PRZEZ
OKAP CENTRALNY

V= 3085 m3/h

5.6.4.3 SPRAWDZENIE ZDOLNOSCI ODPROWADZENIA WILGOCI
Zyski wilgoci z kuchni

kotly warzelne gazowe

Q= 118 glhkW
Q= 118 x12.5kW = 1 475 g/h

piece konwekcyjne

Q= 147 g/hkW
Q= 147 x 2 x11.9 KW = 3 498g/h

Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa

Q= 118 glhkW
Q= 118 x 20,5kW = 2 419W

patelnie elektryczne

Q= 176 g/hkW
Q= 176x 6,5kW = 1 144W

Taboret gazowy

Q=176 g/hkW
Q= 176 x 18kW = 3 168W

Suma zyskéw wilgoci

q,=0.7 x (1475 +3498 +2419 + 1144 + 3 168) = 8 193g/h
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Zdolno$¢ odprowadzenia wilgoci za pomocg powietrza wywiewanego z okapu

Zawarto$¢ pary wodnej pow. nawiewanego = 0.2 g/kg
Max. zawarto$¢ pary wodnej pow. wywiewanego (tp=33) =32.7 — 0.2 = 32.5 g/kg

gu=3085 x 1.2 x 32.5 =120 315 g/h
Opw = 0z

Zestawienie materiatow — uktad nawiewny A1 (zesp6t1N)

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilos¢ Uwagi:

TN-1 Czerpnia kanatowa 1020x500 z blachy stalowej 1
pcynkowanej

1N-2 |[Kolano redukcyjne z blachy stalowej PN-EN1505 1

ocynkowanej typu A/l o wym.
400x1020/500x1020 90° R=100 e=50
1N-3 [Kolano redukcyjne z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
408x1020/400x1020 90° R=100 e=50

1N-4 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oPN-EN1505 1
wym. 1020x400, L=1.500 m

1N-5 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 1020x400, L=1.200 m (luzny kotnierz)

1N-6 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oPN-EN1505 1
wym. 1020x408, L=0.650 m (luzny kotnierz)

1N-7 [Kanat typu ,Z” z blachy stalowej ocynkowanej [PN-EN1505 1
typu A/l o wym. 1020x408 =500, L=0.700 m

1N-8 [Centrala wentylacyjna nawiewna z 1

nagrzewnicg wodng i filtrem o wydajnosci
V=3085m3/h Pd=200Pa

1N-9 [Kanfuzor symetryczny z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
1020x408/1000x400, L=0.200 m

1N-10 Ttumik kanatowy z blachy stalowej 1
ocynkowanej 1000x400mm L=1,000
1N-11 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1

0 wym. wiot/wylot/odgat.
400x1000/400x1000/425x825 L=0.530m =100

(odgatezienie)

1N-12 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 1000x400, L=0.200 m (luzny kotnierz)

1N-13 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l |PN-EN1505 1

o0 wym. wlot/wylot/odgatezienie
400x1000/400x1000/425x825 wylot zaslepiony
klapg inspekcyjng L=0.530m e=100
(odgatezienie)

HN-14 Kratka wentylacyjna z przepustnicg 425x825 |RDJ Klima 2
KSH-VP
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Zestawienie materiatow — uktad wywiewny A2 (zesp6t 1W)

L.P.

Nazwa materiatu

Katalog

ilos¢

Uwagi:

1W-1

Okap kuchenny tradycyjny przyscienny
2900x1300 z tapaczami tluszczu i oSwietleniem
sktadajgcy sie z dwdch potgczonych okapow. -
Okap z kroccem 400x400mm

Szczeliny
pomiedzy
bokami
okapow a
Scianami
wypetnié
blacha.

1W-2

Kolano redukcyjne z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/l o wym.
400x400/300x400 90° R=0 e=50

PN-EN1505

1W-3

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 300x400, L=0.200 m (luzny kotnierz)

PN-EN1505

1W-4

Tréjnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
o wym. wlot1/wlot2/wylot.
300x400/300x400/400x400 L=0.550m e=50

PN-EN1505

1W-5

Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
0 wym. 400x400 90° R=100 e=50

PN-EN1505

1W-6

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 400x400, L=0.500 m (luzny kotnierz)

PN-EN1505

1W-7

Wentylator kanatowy do odciggéw kuchennych
0 wydajnosci 3085m3/h i sprezu 200Pa

1W-8

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 400x400, L=1.500 m

PN-EN1505

1W-9

Kanat typu ,Z” z blachy stalowej ocynkowanej
typu A/l o wym. 400x400, e=230, L=1,200 m

PN-EN1505

1W-10

Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
o wym. 400x400 90° R=100 e=50

PN-EN1505

TW-11

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 400x400, L=0.650 m (luzny kotnierz)

PN-EN1505

1W-12

Kolano redukcyjne z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/l o wym. 400x400/800x400
90° R=100 e=50

PN-EN1505

1W-13

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 800x400, L=0.700 m (luzny kotnierz)

PN-EN1505

1W-14

Kanat redukcyjny typu ,Z” z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/l o wym.
400x800/250x800, e=380, L=1,200 m

PN-EN1505

1W-15

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 800x250, L=1.500 m

PN-EN1505

1W-16

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 800x250, L=1.400 m (luzny kotnierz)

PN-EN1505

1W-17

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 1000x200, L=1.500 m

PN-EN1505

10

Ocieplenie
gr 25mm +
ptaszcz alu.

1W-18

Kolano redukcyjne z blachy stalowej
ocynkowanej typu A/l o wym.
250x800/200x1000 90° R=0 =100 — wg rys.

PN-EN1505

Ocieplenie
gr 25mm +
ptaszcz alu.

1W-19

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o
wym. 1000x200, L=1.500 m (luzny kotnierz)

PN-EN1505

Ocieplenie
gr 25mm +
ptaszcz alu.

1W-20

Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l

PN-EN1505

Ocieplenie
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o wym. 200x1000 R=0 e=50 gr 25mm +
Kat pochylenia dachu ptaszcz alu.

1W-21 Wyrzutnia dachowa z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym. 2x1000x250

1W-22 Wyrzutnia kanatowa1000x250 2

Zestawienie materiatow — uktad nawiewny B1 (zesp6t2N)

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilos¢ Uwagi:

2N-1" Czerpnia kanatowa 335x250 z blachy stalowej 1
pcynkowanej

2N-2 [Kolano redukcyjne z blachy stalowe;j PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
250x335/200x335 90° R=100 e=50

2N-3 [Kolano redukcyjne z blachy stalowe;j PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
320x335/200x335 90° R=100 e=50

2N-4 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o|PN-EN1505 1
wym. 200x335, L=2.000 m (luzny kotnierz)

2N-5 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o|PN-EN1505 1
wym. 320x335, L=0.650 m (luzny kotnierz)

2N-6 (Centrala wentylacyjna nawiewna z 1
nagrzewnicg wodng i filirem o wydajnosci
V=490m3/h Pd=200Pa

2N-7 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 320x335, L=1.300 m (luzny kotnierz)

2N-8 [Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. 335x320 90° R=100 e=50

2N-9 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 320x335, L=0.600 m (luzny kotnierz)

2N-10 Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o0 wym. 335x320 27° R=100 e=50

2N-11 Dyfuzor symetryczny z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
335x320/400x400 L=0.200

2N-12 Ttumik kanatowy z blachy stalowe;j 1
ocynkowanej 400x400mm L=1,000

2N-13 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 400x400, L=1.100 m (luzny kotnierz)

DN-14 (Czwornik z blachy stalowej ocynkowanej typu [PN-EN1505 1 Wg rys.
A/l o wym. wlot/wylot1/wylot2/wylot3
400x400/225x225/400x400/225x225

2N-15 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 225x225, L=0.130 m

2N-16 [Kratka wentylacyjna z przepustnicg 225x225 RDJ Klima 1
KSH-VP

2N-17 Konfuzor symetryczny z blachy stalowe;j PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
400x400/325x325 L=0.200

2N-18 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o|PN-EN1505 1
wym. 325x325, L=0.350 m (luzny kotnierz)

2N-19 [Kratka wentylacyjna z przepustnicg 325x325 |RDJ Klima 1
KSH-VP

2N-20 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 225x225, L=0.85 m (luzny kotnierz)

21




2N-21 [Kratka wentylacyjna z przepustnicg 225x225 |RDJ Klima 1
KSH-VP
Zestawienie materiatéw — uktad wywiewny B2 (zespoét 2W)
L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilos¢ Uwagi:
2W-1 |Anemostat wywiewny dn100 1
2W-2 [Kanat SPIRO @100 L=0.600m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-3 Kanat SPIRO 100 L=1.500m z blachy PN-EN1506. 2
stalowej ocynkowanej PN-B-03434

2W-4 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l |PN-EN1505 1
o wym. wlot1/wlot2/wylot 100/325x325/ 200

2W-5 [Kanat SPIRO 2200 L=1.500m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-6 [Kolano @200 90° z blachy stalowej PN-EN1506. 1
ocynkowanej PN-B-03434

2W-7 [Kanat SPIRO @200 L=1.700m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugosé¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-8 [Kolano 2200 26° z blachy stalowe; PN-EN1506. 1
ocynkowanej PN-B-03434

2W-9 [Kanat SPIRO 2200 L=1.500m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-10 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 325x325, L=1.500 m (luzny kotnierz)

2W-11 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l |PN-EN1505 1
o wym. 200/@100 Wylot zakorkowany klapg
inspekcyjnag

PW-12 [Kratka wentylacyjna z przepustnicg 325x325 |RDJ Klima 1
KSH-VP

gW—1 3 [Tréjnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. wlot1/wlot2/wylot 2200/200/ 3200

2W-14 Anemostat wywiewny dn100 2

2W-15 Kanat SPIRO @200 L=1.600m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugosé do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-16 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. g200/2100

2W-17 Kanat SPIRO @200 L=0.500m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-18 [Ttumik kanatowy @200 L=0.800m 1

2W-19 Wentylator kanatowy TD800/200 o wydajno$ci [Venture 1
490m3/h i sprezu 200Pa Industries

2W-20 Kanat SPIRO @200 L=0.300m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugo$¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

2W-21 Kolano redukcyjne z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym. 200x200/ 2200
90°
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Zestawienie materiatow — uktad wywiewny C (zespot 3W)

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilos¢ Uwagi:
3W-1 [Kratka wywiewna dn100 1
BW-2  Kanat flex 100 L=2.500m z PN-EN1506. 1
PN-B-03434
Zestawienie materiatow — uktad wywiewny D (zesp6t 4W)
L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilosé Uwagi:
4W-1 |Anemostat wywiewny dn100 S
4W-2 Kanat SPIRO @100 L=1.800m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
4W-3 [Kolano @100 90° z blachy stalowej PN-EN1506. 1
ocynkowanej PN-B-03434
4W-4 |Kanat SPIRO @100 L=1.200m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos$¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
4W-5 [Tréjnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. 100/2100
4W-6 [Kanat SPIRO @100 L=0.250m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej PN-B-03434
4W-  [Konfuzor symetryczny z blachy stalowej PN-EN1505 2
6/1 ocynkowanej typu A/l o wym. 2125/100
4W-7 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. @125/2125
4W-8 Kanat SPIRO @100 L=1.600m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugos¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
4W-9 [Kolano @100 13° z blachy stalowej PN-EN1506. 1
ocynkowanej PN-B-03434
4W-10 [Kanat SPIRO @100 L=1.500m z blachy PN-EN1506. 3
stalowej ocynkowanej PN-B-03434
4W-11 Kanat SPIRO @100 L=1.000m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugosé do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
4W-12 Ttumik kanatlowy 2125 L=1.000m 1
4W-13 Kanat SPIRO @100 L=0.800m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugosé do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
4W-14 Kolano @100 90° z blachy stalowej PN-EN1506. 1
ocynkowanej PN-B-03434
4W-15 Wentylator kanatowy TD350/125 o wydajnosci Venture 1
105m3/h i sprezu 80Pa Industries
Zestawienie materiatéw — uktad wywiewny E (zesp6t 5W)
L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilosé Uwagi:
5W-1 Wentylator kanatowy Silent 100 1
5W-2 [Kanat SPIRO @100 L=0.300m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugo$¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
5W-3 [Kolano 100 90° z blachy stalowej PN-EN1506. 2
ocynkowanej PN-B-03434
5W-4 [Kanat SPIRO @100 L=1.400m z blachy PN-EN1506. 1
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stalowej ocynkowanej (dtugos$¢ do
dopasowania na budowie)

PN-B-03434

5W-5 [Kanat SPIRO 100 L=1.500m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej PN-B-03434

5W-6 [Kanat SPIRO 100 L=1.300m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dtugo$¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

5W-7 [Kolano 100 90° z blachy stalowej PN-EN1506. 2
ocynkowanej PN-B-03434

Zestawienie materiatow — uktad nawiewny F1 (zesp6t1N)

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilosé Uwaygi:

6N-1 Anemostat nawiewny ASN-4 301-301 w RDJ Klima 1
skrzynce anemostatu

6N-2 [Ttumik kanatowy elastyczny @150 L=1,2m 1

6N-3 [Konfuzor symetryczny z blachy stalowe;j PN-EN1505 2
ocynkowanej typu A/l o wym. 150/200

6N-4 |Nagrzewnica kanatowa DH 200-45T o mocyVenture 1
4,5kW z termostatem kanatowym Industries

6N-5 [Kanat SPIRO 200 L=0.300m z blachy PN-EN1506. 2
stalowej ocynkowanej (dtugo$¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

6N-6 [Filtr kanatowy DF200 Venture 1

Industries

6N-6/1 Kanat SPIRO 150 L=0.200m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (diugosé do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

B6N-7 Wentylator kanatowy TD500/150 3V  ZzVenture 1
regulatorem obrotéw. Industries

6N-8 [Kanat SPIRO #150 L=0.250m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej z wejsciem PN-B-03434
kwadratowym 150x150mm

B6N-9 [Kanat typu ,Z” z blachy stalowej ocynkowanej PN-EN1505 1
typu A/l o wym. 150x150, e=75, L=0.300 m

6N-9/1 Kolano redukcyjne z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
100x150/150x150 90° R=0 e=50

B6N-10 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 2
wym. 100x150, L=1.500 m

6N-11 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 100x150, L=1.000 m (luzny kotnierz)

B6N-12 Kolano redukcyjne z blachy stalowej PN-EN1505
ocynkowanej typu A/l o wym.
100x150/300x150 90° R=0 e=50

6N-13 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oPN-EN1505 1
wym. 150x300, L=0.200 m (luzny kotnierz)

6N-14 [Trojnik z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. wlot1/wlot2/wylot.
150x300/150x150/150x300 L=0.250m e=50

B6N-15 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oPN-EN1505 1
wym. 150x300, L=1,500 m

6N-16 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
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wym. 150x300, L=0.750 m (luzny Kkotnierz)

stalowej ocynkowanej typu A/l

6N-17 Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. 150x300 6° R=0 e=50

6N-18 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oPN-EN1505 1
wym. 150x300, L=1.000 m (luzny kotnierz)

6N-19 Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l PN-EN1505 1
o wym. 150x300 7° R=0 e=50

6N-20 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 150x300, L=0.800 m (luzny Kkotnierz)

B6N-21 Kolano redukcyjne z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym.
100x300/150x300 96° R=0 e=50

6N-22 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l o PN-EN1505 1
wym. 100x300, L=0.700 m (luzny kotnierz)

6N-23 [Czerpnia $cienna 100x300mm z blachy PN-EN1505 1

Zestawienie materiatow — uktad wywiewny F2 (zespét 5W)

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilosé Uwagi:
6W-1 Wentylator kanatowy Silent 300 Plus 1
Zestawienie materiatow — uktad nawiewny G1 (zesp6t1N)
L.P. [Nazwa materiatu Katalog ilos¢ Uwagi:
7N-1" IAnemostat nawiewny ASN-4 301-301 w RDJ Klima 1
skrzynce anemostatu

7N-2 [Tlumik kanatowy elastyczny 150 L=1,2m 1

7N-3 [Konfuzor symetryczny z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym. 3150/200

7N-4 |Nagrzewnica kanatowa DH 200-45T o mocy\Venture 1
4 5kW z termostatem kanatowym Industries

7N-5 |Kanat SPIRO @200 L=0.300m z blachy PN-EN1506. 2
stalowej ocynkowanej (dtugosc¢ do PN-B-03434
dopasowania na budowie)

7N-6 [Filtr kanatowy DF200 Venture 1

Industries

7N-7 [Konfuzor symetryczny z blachy stalowej PN-EN1505 1
ocynkowanej typu A/l o wym. 2150/200

7N-8 [Kanat SPIRO @150 L=0.200m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej (dlugosé do PN-B-03434
dopasowania na budowie)
7N-9 Wentylator kanatowy TD500/150 3V  zVenture 1
regulatorem obrotéw. Industries

7N-10 Kanat SPIRO @150 L=0.250m z blachy PN-EN1506. 1
stalowej ocynkowanej z wejsciem PN-B-03434
kwadratowym 150x150mm
7N-11 [Kolano z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l |PN-EN1505 1
o wym. 150x150 90° R=0 e=50

7N-12 [Kanat z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oPN-EN1505 1
wym. 150x150, L=0.200 m (luzny kotnierz)

Zestawienie materiatow — uktad wywiewny G2 (zesp6t 5W)

L.P. |Nazwa materiatu Katalog ilosé Uwaygi:
7W-1 Wentylator kanatowy Silent 300 Plus 1
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OSWIADCZENIE | 92.11.2019

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako
projektant /sprawdzajgcy projeklu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowa: instalacji gazowej, wezta
cieplnego oraz budowg instalacji wentylacji mechanicznej w Miejskim Przedszkolu nr 33
w Ptocku,w ramach zadania: Remont bloku zywieniowego w Miejskim Przedszkolu z
Oddziatam Integracyjnym nr 33 w Ptocku przy ul. Padlewskiego 2

PLOCK, UL. PADLEWSKIEGO 2, DZ. NR 620/24, 614
o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany
zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnient budowlanych i specjalinodei:

PROJEKTANT - br. instalacji sanitarnych Loy AN rzej N\akows')‘d
mgr inz. Andrzej Makowski upr 28/98 mer ‘“Z'J L e 28/98
u iczef
do pto;ep ja bez og-ramgﬁgsie
; talacyinel W Z
SPRAWDZAJACY — br. instalacji sanitarnych -w'spFQia‘ta atiii rzadzen sanitar nych
mgr inz. Zbigniew Michalski upr. 2595/61 sieci, INSLAIH:

mgr |nz. Zbigniew Mi

upr. bud. nf 259?/6 o ki
budowlanymi isflo
oécl kdnstr

w specjain
dzenia
2 art. 362 rozporza o
ie budowlanym
° pmw(oz. U. 21939 1. Nr34,

enta
bud!
poz. 216).




Ganane Piock. ~ Plock 1998 grudzieri 0.2
Nr.ewid. 28/98

E-'..

DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr.9, poz.26 z 28.03.1980 r. — z
p6zn.zm./ oraz art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89,poz.414/, i §4 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

/Dz.U.Nr.8,poz.38 z 1995 r./.

Pan ANDRZEJ KRZYSZTOF MAKOWSKI
magister inzynier urzadzei sanitarnych
urodz. dn.12 maja 1967 r. w Ggbinie

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie

Komisja ustalita, ze Pan mgr inz Andrzej Makowski ukoriczyl Politechnike
Warszawska na kierunku inzynieria $rodowiska w zakresie urzadzen
sanitarnych,oraz udokumentowal wymagana przepisami praktyke zawodows ,a
wiec spetnil warunki' w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozyl z
wynikiem pozytywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalac;x i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych i gazowych bez
ograniczen.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za poSrednictwem Wojewody Plockiego,
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymuja: 1.Pan Andrzej Makowski
09400 Plock ul.Bielska 40/1 2

2. Giéwny Inspektor Nadzom
Budowlanego ’
Warszawa, ul. Krucza 38/4

3. GP.II-4. 2/a




® POLSKA
\‘

i1 Z B A
| INZYNIERO W

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZSW-KIL-FOF *

Pan ANDRZEJ MAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/7845/01

adres zamieszkania POLNA 28, 09-520 tACK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest pragiony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D1K-USW-6RJ *

Pan ZBIGNIEW MICHALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/7844/01
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 14, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej |zby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggdiomy
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