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OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa i adres obiektu:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 33 W PLOCKU UL. PADLEWSKIEGO, PLOCK

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy WEZEA
CIEPLNEGO CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO w ramach przebudowy bioku
zywieniowego wraz z przebudows: instalacji gazowej, wezia ciepinego oraz budowag
instalacji wentylacji mechanicznej w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Plocku,w ramach
zadania: Remont bloku zywieniowego w Miejskim Przedszkolu z Oddziatam
Integracyjnym nr 33 w Ptocku przy ul. Padiewskiego 2.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- ustalenia z Inwestorem,

- przepisy i normy branzowe

- warunki techniczne podtgczenia

4. WEZEL CIEPLNY - rozwiazania techniczne

Opracowanie obejmuje swoim zakiesem projekt jednofunkcyinego wezia
cieplnego ciepta technologicznego. Weze! projektuje sie dla potrzeb dwéch nowych
central wentylacyjnych. Wezet ciepiny bedzie wigczony réwnolegle do istn. wezia
ciepinego. Wigczenie za zaworami gidwnymi. Wezet bedzie posiadat wiasny licznik
ciepta.

Zapotrzebowanie ciepla do instalacji c.t. wynosi Qc.t.=48 kW. Parametry
instalacji c.t. 75/55°C.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.t. bedzie plytowy iutowany wymiennik ciepla typu

(

LB31-112-2 firmy Secespol (lub rownowazny).

instalacja c.t. pracowa¢ bedzie w obiegu zamknigtym.

Przewody wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu igczonych przez
3




OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa i adres obiektu:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 33 W PLOCKU UL. PADLEWSKIEGO, PLOCK

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy WEZt A
CIEPLNEGO CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO w ramach projekt remontu bloku

zywieniowego.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- ustalenia z Inwestorem,

- przepisy i normy branzowe

- warunki techniczne podfgczenia

4. WEZEL CIEPLNY - rozwigzania techniczne

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt jednofunkcyjnego wezia
cieplnego ciepta technologicznego. Wezet projektuje sie dla potrzeb dwoch nowych
central wentylacyjnych. Wezet cieplny bedzie wigczony réwnolegle do istn. wezia
cieplnego. Wigczenie za zaworami gléwnymi. Wezel bedzie posiadat wtasny licznik
ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta do instalacji c.t. wynosi Qc.t.=48 kW. Parametry
instalacji c.t. 75/55°C.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.t. bedzie plytowy lutowany wymiennik ciepta typu
LB31-112-2 firmy Secespol (lub rbwnowazny).

Instalacja c.t. pracowac bedzie w obiegu zamknietym.

Cyrkulacje czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej c.t. zapewni pompa
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 f. Wilo (lub rbwnowazna).

Zabezpieczenie uktadu instalacji c.t.stanowi¢ beda:

— naczynie przeponowe , Reflex” typu NG80 (lub réwnowazne);

— zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn25

4.1 Rozwigzania materiatowe

Przewody wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez
3



spawanie. Stal P235GH.

Przewody instalacyjne ociepli¢ otuling z PUR-Steinnorm 300 lambda 0.38
W/mK o gr:

rury dn 20 i dn 25 — otulina gr. 30 mm
rury dn 32 — otulina gr. 40mm
rury dn 50 — otulina gr. 60 mm
Nalezy zaizolowac¢ takze wymiennik ptytowy i armature.

4.2 Armatura.

- zawory kulowe spawalne lub kotnierzowe, Pn-1,6 MPa po stronie wody sieciowe;.
- zawory kulowe gwintowane po stronie wody instalacyjnej c.o. , Pn-1,0 MPa.

4.3 Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wezta nalezy przewody prowadzace wode sieciowg
poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,6 MPa a przewody prowadzace wodeg

instalacyjng na ci$nienie 1,0 MPa.
4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ i najp6zniej 4 godziny po
oczyszczeniu pokry¢é dwukrotnie farbg termoodporng kredurowg zachowujgc
konieczny do wyschniecia pierwszej warstwy odstgp czasu. Nastgpnie nalezy

przewody pomalowaé emalig kredurowg nawierzchniowg jednokrotnie.

4.5 Automatyka

a) pomiar ciepta:

Do pomiaru iloci ciepta stuzy¢ bedzie licznik ciepta MULICAL 603 z
ultradzwiekowym przetwornikiem ULTRAFLOW 54 DN 20 (gn=1,5 m3/h).

b) regulacja instalacji c.t. - stato-temperaturowa

Na rurociggu powrotnym w wezle podigczeniowym zaprojektowano zawor
VM2 DN15 kvs 1,6 z napedem elektrycznym typu AMV 23. Pracg zaworu steruje
regulator pogodowy ECL Comfort 210 z kluczem aplikacji A230.1 firmy Danfoss (lub
réownowazny). Zadaniem regulatora jest utrzymywanie statej temperatury zasilenia
instalaciji c.t.

Sygnaly o temperaturze przekazywane sg od czujnikow do regulatora
przewodami elektrycznymi. Dla wody instalacyjnej zastosowano czujnik typu ESM-11

(lub réwnowazny).



Regulator zmienia temperature wody zasilajgcej poprzez przymykanie lub

otwieranie zaworu.

4.6 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNE.J.

Do zasilania szafy automatyki wezta cieplnego doprowadzi¢ zasilanie z RE
(rozdzielni elektrycznej budynku) przewodem Ydy 3x1,5 mm? i zabezpieczy¢ w RE
S301C6A.

Podtgczenie pompy i sitownika wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
(DTR). Przewody do napedéw, pomp i pozostatych urzgdzen prowadzi¢ w rurkach
PCV lub korytkach instalacyjnych plastikowych.

Dla potrzeb instalacji automatyki projektuje sie plastikowg szafke sterowniczg
typu RN 2x12-55 (plexo). Szafe zamontowac¢ w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi.
W w/w szafie nalezy zamontowaé regulator pogodowy ECL oraz pozostate elementy
uktadu sterowania, zabezpieczenia i sygnalizacji. Polgczenia aparatury umieszczonej
wewnatrz szafki wykona¢ linkg LGy 1 mm? Obwody wyprowadzone z aparatéw
zamontowanych w szafie sterowniczej i biegnace do urzgdzen usytuowanych poza
szafkg sprowadzi¢ do listew zaciskowych.

Regulator ECL Comfort 210 przeznaczony jest do uzytku w weztach i
instalacjach cieptowniczych. Posiada on wyjscia do regulacji zaworu z sitownikiem
tréjpozycyjnym oraz wyjscia przekaznikowe do sterowania pomp. Jako ukfad
wykonawczy zastosowano naped elektryczny tréjpozycyjny typu AMV-23. Celem
obstugi uktadu regulator musi by¢ podtgczony do nastepujgcych urzadzen:

- czujnik temperatury zewnetrznej ESMT,
- czujnikéw temperatury obiegu c.t. i powrotu do sieci cieplnej ESM-11,
- napedu trzypunktowego serii AMV-23

Czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT nalezy zamontowa¢ na $cianie
pétnocnej na wysokosci powyzej 2,5 m, unikajgc wplywu czynnikéw
znieksztatcajgcych pomiar.

W miejscu zainstalowania czujnikébw przylgowych ESM-11 nalezy oczysci¢
rurociggi w celu zapewnienia dobrej przewodnosci cieplnej. Przewody od czujnikéw
temperatury nalezy ukfadaé inng trasg niz przewody energetyczne prgdowe. W
przypadku wspolnych tras z przewodami elektrycznymi zasilajgcymi urzadzenia

nalezy zastosowac¢ przewod w ekranie.




Do podtgczenia czujnikow zastosowaé przewdd Owy 2x1mm?. Jako ochrone
przed dotykiem bezposrednim zastosowaé wytgcznik réznicowo — pradowy o pradzie
réznicujgcym 30 mA (nalezy wykonaé sie¢ przewodéw ochronnych PE — przewody te
za wytgcznikiem ochronnym nie mogg sie faczy¢ z przewodami neutralnymi).

Jako przewody ochronne nalezy wykorzystac:
- w przypadku silnika pompy c.o. i c.w.u. — trzecig zyle przewodu zasilajgcego;
- w przypadku napedu AMV pigtg zyte przewodu zasilajgcego.

Wszystkie przewody ochronne nalezy potgczyé z listwg PE w szafie
sterowniczej. Wykonaé potgczenia wyrébwnawcze dla czesci instalacyjnej i sieciowe;.
Potgczenia wyrownawcze wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej Fe/Zn 3x20 lub
linkg miedziang Lgy 6 mm?>.

Uwagi koriicowe
- wszystkie przewody powinny byé na napigcie znamionowe 350/500V,
- przewdd zerowy (neutralny) — koloru niebieskiego, przewod ochronny  PE — koloru
zielono — zotltego,
- instalacje elektryczng i kontrolno pomiarowg wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlanych i montazowych” tom V
,Instalacje elektryczne” z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w dokumentacii
fabrycznej (DTR wyrobu),
- prace rozruchowe i eksploatacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z DTR producenta,
- osoby zatrudnione przy eksploatacji oraz pracach konserwacyjno-remontowych
powinny by¢ przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urzadzen
elektrycznych do 1kV oraz zna¢ szczeg6towo niniejszy projekt oraz DTR
zamontowanych urzgdzen,
- prace konserwacyjne i naprawy aparatury pomiarowej, regulacyjnej, sterowniczej
mozna wykonaé tylko po:

- odcieciu doptywu czynnikbw energetycznych do tej aparatury;

- odigczenia napiecia zasilajgcego.
- po zakonhczeniu prac nalezy wykonaé pomiary skutecznoéci ochrony

przeciwpozarowej i opornosci izolacji.



4.7 OBLICZENIA

a) dobo6r wymiennika c.t.

Zapotrzebowanie na wode cieptg dla celow c.t.:

Qco. =41 273 kcal/h (48kW)
Parametry wody sieciowej - 118/59° C
Parametry wody instalacyjnej - 75/55° C
- llos¢ wody sieciowej
41 273
Gs = = 0,74 m?h (0,21 1/s)
(118-59) x 943

- llos¢ wody instalacyjnej

41273
G = =212m%h (0,59 Ifs)
(75 - 55) x 971,8

Dobrano ptytowy wymiennik ciepta typu LB31-112-2 firmy SECESPOL (lub

rébwnowazny)

Opory wymiennika:

po stronie wody sieciowej - 0,62 kPa
po stronie wody instalacyjnej - 5,05 kPa

b) dob6ér pompy c.t. - strona instalacyjna

Q = 48kW
- wydajnosc¢

1,15 x 41 273
Gp = = 2,44 m%h
(75 - 55) x 971,8
- wysoko$¢ podnoszenia pompy — strona instalacyjna:

opory wymiennika - 5,05 kPa
opory instalacji z filtrem - 4,00 kPa

Razem 9.05 kPa
Hr=1,1x 9,05 =996 kPa




Projektuje sie pompe firmy Wilo typu: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 (lub
rébwnowazng)

c¢) dobér naczynia wzbiorczego instalaciji c.t.

Przyjeto naczynie wzbiorcze ,Reflex” NG-80 (lub rownowazne)
Ci$nienie maksymalne -0,25 MPa

Cisnienie statyczne - 0.20MPa

d) dobor zaworu bezpieczenstwa instalaciji c.t.

p2 - max. cién. zasilania (awaria ptyty wymiennika) 6,2 bar

p1 - max. cisn. (otwarcia zaworu bezpieczenstwa) 2,5 bar.

- teoretyczna jednostkowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa:

M=447.3 x 1 x 0,0000260 x XP2—P)*g =

=447.3 x 1 x 0,0000260 x V{6:2-2,5)x943 =0 68 kg/s
0=0.9x a,=0,9x0,25=0,225 aq =0.25 - wspétczynnik wyptywu.

0,68
Do = 54X,/ >
° V0,225% v2,5x943

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa typu 1915 (lub réwnowazny) .
do=20mm, Sredn. przyt. A=1", A1=1 1/4” mm.
ci$nienie poczatku otwarcia zaworu 0.25 MPa.

=13,4 mm

ciSnienie zamkniecia zaworu 0.8x0.25=0.20 MPa.

Dobrano zawér bezpieczenstwa typu SYR- 1915 - dn 25 mm Po = 0,25 MPa
e) dobér zaworu z gniazdem VM2

Dobrano zawér firmy Danfoss typu VM2 dn15 kvs 1,6 z napedem AMV 23 (lub

rébwnowazny)
G =0,74 m®h dp =0,18bara
dn=15mm Kvs = 1,6 m¥%h
Zestawienie oporéw wezia c.t.
Armatura dP [kPa]
1. | Filtr 2
2. |Wymiennik c.t. 0,62
3. |[Zawoér VM2 , dn-20 18
4. |Licznik ciepta 9.5
5 | Opory liniowe 2

Razem - 28,12 kPa



Dobér regulatora dla sezonu grzewczego

G=0,74 m®/h
po=0,28 bara

pd=1,2 bar

pAHQM =1,2-0,28 = 0,92bar

Dobrano regulator przeptywu AHQM dn-20 kvs =2,5 m3/h

Zestawienie wazniejszych materiatow

Lp Nazwa urzgdzenia llosé Norma-Producent

1 Wymiennik c.t. typu LB31-112-2 (z gwintem 1 Secespol lub
zewnetrznym i koricowkami do spawania) rownowazny

9 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu ,Reflex” 1 Reflex — Polska
NG-80 lub ro(wnowazny
Wodomierz do wody cieptej Qn=1,5 m%h, t=90°C,

3 p=16 MPa 2z gwintem zewnetrznym i 1 Powogaz
koncowkami do spawania ( z wyjSciem lub rownowazny
impulsowym 10l/imp)

4 Regulator pogodowy ECL Comfort 210 z kluczem 1 Danfoss
aplikacji A230.1 (ze $ciankg montazowa) lub réwnowazny
Zawor regulacyjny VM-2, dn15 mm, kvs=1,6

5 m3{h, z napedem elektrypznym’ AMV _23 (z 1 _Danfoss”
gwintem zewnetrznym i koncoéwkami do
spawania)

.. , Danfoss
6 | Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT 1 lub rownowazny
- Danfoss

7 | Czujnik oporowy opaskowy ESM-11 2 lub réwnowazny

8 Manometr tarczowy 0-1,6 MPa 2z kurkiem 2
manometrycznym P,=2,5 MPa

9 Filtr siatkowy FS-3, dn-50 mm (gwintowany) 1 ,Mera” - Polna
siatka 100-150 oczek/cm? lub ro(wnowazny
Filtr magnetyczny IFM dn-25 mm, kotnierzowy, ”

10 siatka 100-1%/0 oc):/zek/cm2 p=1,6 MPa "l Jnfracorr

11 Pompa obiegowa c.o. typu Stratos MAXO 25/0,5- 1 Wilo
4, PN10, 1x 230V. lub rbwnowazna

12 ﬁ;vé)r bezpieczenstwa SYR 25, p,=0,25 MPa 1 Nr 1915

13 | Termometr prosty techniczny 0-150°C 4

14 Manometr tarczowy 0-1,0 MPa z kurkiem
manometrycznym P,=2,5 MPa
MULICAL 603 z ultradzwiekowym przetwornikiem

15 | ULTRAFLOW 54 DN20 i czujnikami temperatury. | 1 kamstrup
Qn=1,5m3/h

: . ,Socla-Danfoss”

16 | Zawor zwrotny dn50, gwintowany (typ 601) 1 lub réwnowazny

17 Zawor kulowy (gwintowany) do wody ciepfej i 2

zimnej dn50 p=1,0 MPa

9




Zawory kulowe z bosymi korncowkami dn-15 mm,

18 0=1,6 MPa Naval
19 waory kulowe z bosymi kohcéwkami dn-25 mm, Naval
p=1,6 MPa
20 Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieptej i
zimnej dn20 p=1,0 MPa
Regulator przeptywu AHQM, dn-20 mm, kvs=2,5
m®h, (wersja na powroét: z gwintem zewnetrznym
21 |i koncowkami do spawania), z kapturkiem ,Danfoss”

metalowym przystosowanym do plombowania -
dostawca Fortum Ptock Sp. z o.0.

10
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ZATACZNIK Nr 1
Plock, dn.20 11 2019

H
b
FORMULARZ DOBORUH-H46OPNIEN UKEADU
POMIAROWO — ROZLICZENIOWEGO ENERGII CIEPLNEJ

1. Instytucja Gmina Miasto Plock
2. Wezet cieplny, ulica ul. Padlewskiego, PLOCK
3. Przeznaczenie obiektu  budynek przdszkola
4. Sposbb poditgczenia do m.s.c.
1. wymiennikowe
. hydroelewatorowe
. bezposrednie

. Pobor ciepta na cele: (kW)
0grzewacze (C.0.) =======-
instalacji wentylaciji i klimatyzacii (c.t.) 48 kW
instalacji cieptej wody (C.W.u.) =====sane-
max.
| stopien
Il stopien

QLA G wN

. Przeptyw wody sieciowej (obliczeniowy)

6

1. zima 0,74 m3/h
2, jJalt e
7

. Proponuje nastepujgcy typ cieptomierza

- przelicznik Multical 602+
- przeptywomierz Ultraflow II, Qn=1,5. m*h, dn-20 mm, montowany
na zasileniu

czujniki temperatur Pt 500, I=65 mm
8. Zatgczam projekt instalaciji wezia cieplnego.
9. Pomieszczenie wezta winno posiada¢ sprawng wentylacje.

10. UWAGI: Przeplywomierz z gwintem zewnetrznym i koricowkami do
spawania.

mer inz. /E’ije tanbwski
r. bug. n/p8/98

up

VA0 haTARtry  FORTH
e

Ptock, s o 00— —"7  — — LI
(podpis)

11




Plock dn. 2019-11-21

Warunki techniczne nr M/08/2019
na rozbudowe wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Padlewskiego 2 w Plocku.

Na podstawie §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie

szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 16 poz.
92) oraz wniosku z dnia 07.11.2019, Fortum Power And Heat Sp. 7 0.0. okresla warunki techniczne rozbudowy
wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Padlewskiego 4 w Plocku.

A. Wnioskodawca
Gmina Miasto Plock

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu

Plock, ul. A. Padlewskiego 4

B.2. Lokalizacja wezta cieplnego Jow.
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) -
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?) -
Przeznaczenie obiektu - budynek przedszkola

B.4. Instalacje odbiorcze po przebudowie/rozbudowie

. . . Parametry L . .
Rodzaj instalacji odbiorczych R Materiat instalacji odbiorczych
temperatura obl. °C | Cisnienie dop. kPa

1. | centralne ogrzewanie o 80/60 o 300 o PP/stal

2. | ciepla woda uzytkowa o 10/60 0 600 o PP/stal

3. | wentylacja u 80/60 o 300 ” PP/stal

4. | technologia 0 - ! - . -
B.5. Moc cieplna dla obiektu po przebudowie/ rozbudowie

3

Catkowita moc cieplna zamowiona* >Q=353,0 kW
1. | Centralne ogrzewanie i > Qeo= 263,0 kW
2. | Ciepta woda uzytkowa srednia godzinowa P 1 Y Qenlie= kW
3. | Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa 16 Y Qewmax= 42,0 kW
4. | Wentylacja 71YQu=48,0 KW
5. | Technologia ® | Y Qpa= kW
6. |Inne Y 1yo= kW
Minimalny pobdr mocy poza sezonem grzewczym % > Quin= 42,0 kW

C. Granice wlasnosci : bez zmian
D. Granice eksploatacji:

E. Miejsce dostawy ciepla: bez zmian
F. Miejsce zaistalowania.

F.1 regulatora przeptywu
F.2 uktadu pomiarowo- rozliczeniowego

— przewdd powrotny wegta ciepln
- przewod zasilajgcy wezta cieplne
pozostawienie istniejgce jeSli sp
w miejscu jego obecnego zamonto

(dopuszcza sie
f(u'a wymagania
vania)

F.3 ukladu pomiarowego ilosci wody uzupelniajacej ztad odbiorcy — wodomierz 7 wyjSciem impulsowym
10dm’/imp montowany na przewodzie

uzupelniajgcym.

Nt




G. Czynnik grzewczy

G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowe;j : zima 118°C, lato 68°C

G.2 Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 59°C, lato 35°C

G.3 Cisnienie dyspozycyjne: 0,62/0,50 MPa — zima, 0,60/0,50 MPa - lato

G.4 Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepla
odbiorcy przy réznicy temperatur max. 61°C w ilosci - 5,85 n’/h

H. Wymogi dotyczace wezla

H.1 Wezel cieplny powinien dostarcza¢ cieplo do jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o
dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowolanych 0sob.

H.2 Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z norma BN-90/8864-46 Wezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

H.3 Uklad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy
b) pompy obiegowe elektroniczne
¢) Maksymalna temperatura czynnika z powrotu instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

powinna wynosi¢ 57°C.

H.4 Po stronie wody sieciowej nalezy zastosowaé rury stalowe czarne bez szwu przewodowe typu B ze

stali R 35 wg PN-80/H-74219 lub wg PN-EN 10216-2:2004 ze stali P235Gh laczone przez spawanie.

1. Wymogi formalne

1.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegolowosci zakresu i1 formy projektu
budowlanego.

1.2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.3 Projekt techniczny winien zawiera¢ wytyczne dotyczace stosowania przepiséw i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

1.4 Do projektu zataczy¢ karty doboru wymiennikéw ciepla.

1.5 Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

J.  Wymogi formalne

J.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegélowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

J.2 Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.3 Projekt techniczny winien zawiera¢ wytyczne dotyczace stosowania przepisow i1 zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

J.4 Warunki rozbudowy wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

SPEC]AUSTA ‘
ds.Wsparci jSprzedazy
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ISTN. ZASILENIE WEZLA/
CIEPLNEGO L

ISTN. POWROT Z WEZLA / |
CIEPLNEGO ,

Jednostka projektowa: Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA, 09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 P25719
'l
Temat- - , . , Projektant /]
Przebudowa bloku zywieniowego wraz z przebudowa: instalacji gazowej, wezla e - : f
ciepinego oraz budows instalacji wentylacji mechanicznej w Miejskim Przedszkolu  [MQgr Inz. Andrzej Makowski / Data:
nr 33 w Plocku,w ramach zadania: Remont bloku zywieniowego v Miejskim upr. nr 28/98 listopad
Przedszgolu z Oddzialam Integracyjnym nr 33 "’f'f’c‘k”, prrzyfll. Padlewskiego 2 l . 2019
Tytut: o Sprawdzajqcy
. _ i A - |Skala:
SCHEMAT WEZLA CIEPLNEGO mgr inz. Zbigniew Michalski )\, 2/ ad
upr. nr 2595/61 Y, 6/ 4 1:100
Adres Inwestyciji: il nrorys.
UL. PADLEWSKIEGO, PLOCK L
DZ. NR 620/24, 614 OBR. 8 1S=WC=0
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA
KLIENT : ‘ ‘
R Ny
NR OBLIGZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL. : DATA: 2019-11-24
DANE WEJSCIOWE l
Moc 48,00 kw
DeltaTLog 16,42 deg.C
Min. przewymiarowanie 20 %
Strona goraca Strona zimna
Plyn Water Water
Temp. wejsciowa 118,00 deg.C 55,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 59,00 deg.C 75,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,194019 kg/s 0,574850 kg/s
Wejsc. przepltyw objet. 0,738650 m3/h 2,100976 m3/h
Wyijsc. przeptyw objet. 0,710836 m3/h 2,124703 m3/h
Max. spadek cisnienia 20,00 kpa 20,00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPZA

Typ wymiennika ciepta
Calk. ilos¢ wymiennikéw

llos¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty
zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Wymiana ciepta

LB31- llZl (0203-0086) J

SECESPOI

Strona zimna
5,05 kPa

NTU 1 [-]
WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Strona gorgca Strona zimna

Plyn Water Water
Cisnienie 600,00 kPa 250,00 kPa
Temp. referencyjna 88,50 deg.C 65,00 deg.C
Gestose 966,2000 kg/m3 980,0000 kg/m3
Ciepto wlasciwe 4,1932 kJ/kgK 4,1750 kJ/kgK

Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna

0,6751 W/m K
0,0003 Ns/m2

0,6570 W/m K
0,0004 Ns/m2

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl
CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0710.r0
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