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SPECYFIKACJ/AS - TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

REMONT BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 W PLOCKU

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych remontu bloku zywieniowego. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty demontazowe, rozbiorkowe, przygotowawcze i wykonczeniowe
(CPV 45111000-8)

ST - 2 Instalacja gazu ziemnego (CPV 45331100-3)

ST - 3 Instalacja C.T. i C.O. (CPV 45331000-6)

ST - 4 Wezel cieplny C.T. (CPV 45331000-6)

ST - 5 Instalacja wodociagowa (CPV 45332000-3)

ST - 6 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej (CPV 45332000-3)
ST - 7 Instalacja wentylacji mechanicznej (CPV 45331000-6)

ST - 8 Instalacja klimatyzacyjna (CPV 45331000-6)

ST -9 Instalacja skroplin ukladu klimatyzacji (CPV 45332000-3)

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw
1 jakosci robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jes§li jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
wtlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez rob6t nie ujetych
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w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbgdne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone 1
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
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zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢
ryczattowa.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materialéw
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byc¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bg¢dg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokoSci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajagce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0s6b
obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-
boczych rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
mozliwos$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
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przejs$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i oston¢ z siatek ochronnych.
= Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byc¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
1.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczeg6étowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoS$ci.
1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegoétowy harmonogram roboét

Szczegdétowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére s3 niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) cze$¢ ogdlng opisujacg system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robét,
b) czes$¢ szczegdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania 1

zaladunku  materiatéw.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materialéw 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu 1 przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
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- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalagczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

postep robot, problemy i1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza byc¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robd6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

» Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;
* Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
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*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy

1.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nast¢pujacych dokumentéw:

* rysunki robocze;

» aktualizacja harmonogramu robot ;

» dokumentacja powykonawcza;

» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktdre nie
mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O le Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i1 finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

s~ B ®E ® =

1.8.
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1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatoéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamdéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodno$ci

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng, zachowujg waznos¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdtowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
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nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

24. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatébw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wy-
konywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawceg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tegp tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakoSci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialéw oraz jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw raz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mied
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak 1
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepis6w i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow
Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg liczone w m* jako
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dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. ,

8. ODBIOR ROBO

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaly),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /CPV/
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SPECYFIKAC] % il’ECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegélnosci:
- demontaz instalacji wodociggowej prowadzonej po wierzchu przegréd;
- demontaz instalacji kanalizacyjnej prowadzonej po wierzchu przegrdd;
- demontaz urzadzen sanitarnych i armatury;
- demontaz instalacji c.0. do wyjscia z obszaru objetego remontem (wraz z grzejnikami).
- demontaz odcinkéw instalacji gazowej
- demontaz kanatéw wentylacyjnych;
- skucie posadzki w miejscach prowadzenia nowej kanalizacji
- wykucie przejs¢ w przegrodach budowlanych dla nowej instalacji
- zabetonowanie wyku¢ w posadzce (po zakonczeniu robét instalacyjnych)
- wykopy i zasypywanie wykopow (z zageszczaniem) wewnatrz budynku.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

0) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

B) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

—  Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

X)  Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni 1 miejscowosci
masa worka z cementem
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data wysytki
termin trwalo$ci cementu.
Swiadectwo jakoci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
0)  Akceptowanie poszczegllnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
€)  Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
@ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadaja-
cych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
yY)  Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu 1 $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystoso-
wane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbior-
niku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czysz-
czenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawil-
goceniem 1 zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

18



Specyfikacje Techniczne - REMONT BLOKU ZYWIENIOWEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 W PLOCKU

— zawartos$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—  zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrolg¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakcji 0-2
mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna

8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACSJ % ;I’ECHNICZNA
Instalacja gazu ziemnego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

- Montazu nowych odcinkdéw instalacji gazowej wraz z podejsciami do
urzadzen gazowych;
- Zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniem rur

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie:

- Montazu nowych odcinkéw instalacji gazowej wraz z podejsciami do urzadzen gazowych;

- Zabezpieczenia antykorozyjnego i malowaniu rur farbg koloru zéttego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Instalacja gazowa — zespo6t rur stalowych gazowych czarnych tagczonych poprzez spawanie od
licznika gazu do wszystkich punktéw poboru.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury stalowe gazowe bezszwowe czarne — atestowane
- ksztattki stalowe czarne - atestowane
- armatura gazowa — zawory kulowe gazowe gwintowane - atestowane
- farba podktadowa do rur stalowych
- farba nawierzchniowa do rur stalowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkoéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie nowego przebiegu rur (UWAGA: tras¢ i kolejnos$¢ rob6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Wykonanie przej$¢ przez konstrukcje z montazem gilz metalowych.
¢) Montaz nowych rur;
Odcinki rur faczy¢ przez spawanie a z armaturg za pomocg potaczen gwintowanych. Prace
powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami. Przewody gazowe wewnatrz
budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,
- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdéw z wytaczeniem przewodow
elektrycznych,
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
w przypadku rurociggéw z gazem o cigzarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi
puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i
ich $rednic 1 poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpor, ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie
spadkéw przewodoéw, sprawdzenie przejS¢ przewodoéw przez $ciany i stropy, polozenia
potaczen kolnierzowych, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowosci laczenia pionéw z
przewodami poziomymi.

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

d) Proba szczelnosci instalacji
Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C.
Prébe szczelno$ci 1 wytrzymatosci nalezy wykona¢ spr¢zonym powietrzem o ci$nieniu instalacji
0,1 MPa. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku cisnienia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protoko6t

e) Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

f) Malowanie antykorozyjne

g) malowanie nawierzchniowe
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych 1 innych urzadzen stalowych
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wchodzacych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementéw znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami

i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle
i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac
przez mechaniczne usunig¢cie nieréwnosci 1 zadzioréw zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. - Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkw mechanicznych. Oleje 1 smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).Odttuszczanie za pomocg przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnig
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarow3 jest mb rury (dla kazdej $rednicy)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY 1988
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SPECYFIKACSJ % ;l’ECHNICZNA
Instalacja C.T.i C. O.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:
- Montazu instalacji ciepta technologicznego wraz z podejsciami do zespotéw
pompowych centrali wentylacyjnych;
- Montazu instalacji c.o. wraz z grzejnikami w obszarze objetym remontem
- Zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniem rur
- Izolacja cieptochronng rur
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
- Montazu instalacji ciepta technologicznego wraz z podejSciami do zespotéw pompowych
centrali wentylacyjnych;
- Montazu instalacji c.0. wraz z grzejnikami
- Zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania rur
- Izolacja cieptochronng rur
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja ciepta technologicznego — zespot rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie od
wezta cieplnego do nagrzewni centrali wentylacyjnych.
Instalacja c.o. - zesp6t rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie wraz z grzejnikami w
obszarze objetym remontem
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
- rury stalowe bezszwowe czarne — atestowane
- ksztattki stalowe czarne - atestowane
- armatura — zawory kulowe gazowe gwintowane — atestowane do instalacji grzewczej
- zawory termostatyczne grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
- grzejniki stalowe ptytowe z podejSciem bocznym (zabezpiueczone dodatkowym ocynkiem)
- farba podktadowa do rur stalowych grzewczych
- farba nawierzchniowa do rur stalowych grzewczych
- otulina do rur grzewczych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.3. Sprzet stosowany

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wyboér Srodkéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

a) Trasowanie przebiegu rur (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ robo6t uzgodnic z

wykonawcami pozostatych instalacji.

b) Wykonanie przej$¢ przez konstrukcje z montazem gilz metalowych.

¢) Montaz nowych rur;

Odcinki rur faczy¢ przez spawanie a z armaturg za pomocg potaczen gwintowanych. Prace

powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami. Przewody nalezy prowadzi¢
tak aby mozna bylo instalacje odpowietrzy¢ i odwodnic.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i
ich $rednic 1 poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; polgczenia gwintowane nalezy ~wykonac
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem
podpor, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem
podpoér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci
przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.
d) Montaz grzejnikéw na fabrycznych zawiesiach.

e) Préba cisnieniowa instalacji
Badania ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewng¢trznej powyzej 0*C.
Préobe wykona¢ woda. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbledny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z préby 8 cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Proba
na 0.38 MPa

f) Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

g) Malowanie antykorozyjne

h) malowanie nawierzchniowe
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Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych 1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skiad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementow znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami

i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle
1 topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac
przez mechaniczne usuni¢cie nieréwnosci i zadzioréw zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. - Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).Odttuszczanie za pomocg przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchni¢
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktére musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyktego typu 1 tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

1) Izolacja cieptochronna — wspétczynnik przenikania o grubos$¢ zgodna z P.W. Na Izolacji
wykona¢ oznakowanie z oznaczeniem rodzaju instalacji, §rednicy i kierunku przeptywu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest mb rury (dla kazdej srednicy) 11 szt. (dla grzejnikow 1 armatury)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 6
- PN-EN 10224:2006
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SPECYFIKACSJ % ;l’ECHNICZNA
Wezel cieplny C.T.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:
- Montazu wezta cieplnego wraz z podej$ciami do wejscia przytacza cieplnego
do budynku
- Zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniem rur;
- Izolacja cieptochronng rur i urzadzen;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
- Montazu wezta cieplnego wraz z podej$ciami do wejScia przylagcza cieplnego do
budynku
- Zabezpieczenia antykorozyjnego i malowaniu rur potaczen wezta;
- Izolacja cieptochronna rur i urzadzen;
1.4. Okreslenia podstawowe
Wezet cieplny ciepta technologicznego - zespot urzadzen i rur stalowych czarnych taczonych
poprzez spawanie majacy na celu przesyt ciepta z miejskiej sieci cieplnej do instalacji ciepta
technologicznego.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury stalowe bezszwowe czarne — atestowane
- ksztattki stalowe czarne - atestowane
- armatura — zawory kulowe gazowe gwintowane — atestowane do instalacji grzewczej
- urzadzenia technologiczne — atestowane
- urzadzenia automatyki z przewodami elektrycznymi sterowniczymi
- farba podktadowa do rur stalowych grzewczych
- farba nawierzchniowa do rur stalowych grzewczych
- otulina do rur grzewczych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.4. Sprzet stosowany

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
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4.2. Wyboér Srodkéw transportu
Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

a) Trasowanie przebiegu rur (UWAGA: tras¢ 1 kolejnos¢ robot uzgodnic z

wykonawcami pozostatych instalacji.

b) Wykonanie wpalek do ist. rur (wejscie przytacza cieplnego)

¢) Montaz nowych rur;

Odcinki rur faczy¢ przez spawanie a z armatur¢ za pomocg spawania (strona sieciowa) i
polaczen gwintowanych (instalacja). Prace powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z
uprawnieniami. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby mozna bylo instalacje odpowietrzy¢ i
odwodni¢.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowanych urzadzen i
rodzaj rur. Typy urzadzen i $rednice rur porowna¢ z dokumentacja; polaczenia gwintowane
nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie
spadkéw przewoddéw, sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie
odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi.

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

d) Préba cis$nieniowa instalacji
Badania ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewng¢trznej powyzej 0*C.
Préobe wykona¢ woda. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbledny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu
60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Préba
na 0.38 MPa (instalacja) 1 0,93 MPa (siec)

e) Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

f) Malowanie antykorozyjne

g) malowanie nawierzchniowe
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych 1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skiad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementow znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle
1 topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac
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przez mechaniczne usunig¢cie nieréwnosci 1 zadzioréw zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. - Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkw mechanicznych. Oleje 1 smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).Odttuszczanie za pomocg przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnig
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

g) Izolacja cieptochronna — wspétczynnik przenikania o grubo$¢ zgodna z P.W. Na Izolacji
wykona¢ oznakowanie z oznaczeniem rodzaju instalacji, §rednicy i kierunku przeptywu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest mb rury (dla kazdej $rednicy)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru w¢ztéw cieptowniczych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 8
- PN-EN 10224:2006
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SPECYFIKACSJ % ;I’ECHNICZNA
Instalacja wodociagowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

- Instalacji wodociggowej wewnatrz budynku
- Izolacja cieptochronng rur;

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
Instalacji wodociggowej wewnatrz budynku
Izolacji cieptochronnej rur;
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja wodociggowa - zesp6t rur PP stabilizowanych widknem szklanym aczonych poprzez

zgrzewanie majacy na celu dostarczenie wody zimnej i cieptej z ist. wewnetrznej instalacji budynku
do punktéw poboru.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury PP do zgrzewania stabilizowane widknem szklanym do wody cieplej — atestowane
- ksztattki PP - atestowane
- armatura odcinajgca — zawory kulowe gwintowane — atestowane do wody pitne]
- armatura — atestowana
- otulina do rur grzewczych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.5. Sprzet stosowany
Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkoéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie przebiegu rur (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ robo6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Wykonanie podejs¢ do istn. rur
¢) Montaz nowych rur;
Odcinki rur faczy¢ przez zgrzewanie a z armature za pomocg polaczen gwintowanych.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowanych urzadzen i
rodzaj rur. Typy armatury i Srednice rur poréwna¢ z dokumentacja; potaczenia gwintowane
nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewng¢trzne, sprawdzenie odlegtosci polaczen
wzgledem podpor, ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem
przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z
przewodami poziomymi.
Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
d) Proba cisnieniowa instalacji
Badania ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewng¢trznej powyzej 0*C.
Probe wykona¢ woda. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbledny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Préba
na 0.90 MPa
e) Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na
przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
f) Izolacja cieptochronna — wspotczynnik przenikania o grubos¢ zgodna z P.W.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci Wykonama zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest mb rury (dla kazdej srednicy) i szt. (dla armatury)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 7

30



Specyfikacje Techniczne - REMONT BLOKU ZYWIENIOWEGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 W PLOCKU

SPECYFIKACSJ % (;I’ECHNICZNA
Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:
- Instalacji kanalizacji sanitarne;j
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie Instalacji kanalizacji sanitarnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej - zesp6t rur kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy majacy na
celu odprowadzenie $ciekéw z urzadzen sanitarnych na zewnatrz budynku.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC laczone na kielichy do kanalizacji wewng¢trznej — atestowane
- urzadzenia sanitarne

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.6. Sprzet stosowany

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie przebiegu rur (UWAGA: tras¢ i kolejnos¢ robo6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Montaz nowych rur;
Odcinki rur faczy¢ przez wcisk.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowanych urzadzen i
rodzaj rur. Typy armatury i $rednice rur porowna¢ z dokumentacja;
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
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c) Préba szczelnosci instalacji
d) Montaz urzadzen sanitarnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarow3 jest mb rury (dla kazdej srednicy) i szt. (dla armatury)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 12
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SPECYFIKACSJ % ;I’ECHNICZNA
Instalacja wentylacji mechanicznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja wentylacji mechanicznej — zespoty przewodéw wentylacyjnych wraz z urzadzeniami
wprowadzajacymi powietrze w ruch, filtrami, nagrzewnicami, wymiennikami ciepta, ttumikami,
przepustnicami, elementami nawiewnymi i czerpniami tgczonych na uszczelki (potaczenia
segmentéw) majacy na celu wymiang¢ powietrza w pomieszczeniach.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury 1 ksztaltki stalowe z blachy ocynkowanej prostokatne i o przekroju kotowym;
- tlumiki kanatowe;
- wentylatory tazienkowe;
- wentylatory kanatowe
- 2 xcentrala wentylacyjna nawiewna
- thumiki kanatowe

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.7. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie przebiegu instalacji (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ rob6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Montaz instalacji;
Odcinki rur faczy¢ na uszczelki.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowanych urzadzen i
rodzaj rur. Typy armatury i $rednice przewodow poréwna¢ z dokumentacja;
Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
¢) regulacja instalacji
c¢) Préba szczelnosci instalacji
d) Ocieplenia i elementy ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

m?2 kanatu;

m?2 izolacji

m?2 ptaszcza

szt. - dla armatury i urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 5
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SPECYFIKACSJ % gECHNICZNA
Instalacji klimatyzacyjna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji klimatyzacji;
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja klimatyzacji — zespé6t ztozony z:
— jednostki wewng¢trznej klimatyzatora;
— Jednostki wewnetrznej;
— przewodow ciecz-gaz taczacych w/w jednostki (z izolacjg cieptochronng)

— przewodéw elektrycznych taczacych w/w jednostki
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- klimatyzator sktadajacy si¢ jednostki wewngtrznej, zewnetrznej, termostatu nasciennego i
automatyki;
- przewody miedziane taczace w/w jednostki z ociepleniem;
- przewody elektryczne taczace w/w jednostki

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkoéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie przebiegu instalacji (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ rob6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Montaz instalacji;
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Odcinki rur f3czy¢ poprzez lutowanie.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowanych urzadzen i
rodzaj rur. Typy armatury 1 $rednice przewodow poréwna¢ z dokumentacja;
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
¢) regulacja instalacji
c¢) Préba szczelnosci instalacji
d) Ocieplenia i elementy ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

m - dla rur;
szt. - dla armatury i urzadzen
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji z rur miedzianych opracowane przez
COBRTI INSTAL — zeszyt 10
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SPECYFIKACSJ % 9TECHNICZNA

Instalacja skroplin ukladu klimatyzacji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji skroplin uktadu klimatyzacji;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji skroplin uktadu klimatyzacji;
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja skroplin uktadu klimatyzacji — zesp6t ztozony z rur PP PN20 faczonych przez
zgrzewanie.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury PP PN20 zgrzewane

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wyboér Srodkéw transportu
Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie przebiegu instalacji (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ rob6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Montaz instalacji;
Odcinki rur faczy¢ poprzez zgrzewanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest mb

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 7
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