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1.Wymagania ogdlne
Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej:
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane:

REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 33 W PLOCKU

Zakres stosowania s.t.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowac przy wykonaniu robdt zwigzanych z
przedmiotem opracowania
Zakres roboét objetych s.t.
Zakres rob6t zwigzanych z remontem:
Rozbiérki i demontaz:

— demontaz $cian wewnetrznych
— remont istniejgcych posadzek
— demontaz stolarki drzwiowej

Montaz:

- murowanie $cian dziatlowych

- wykonywanie tykéw i malowanie

- licowanie ptytkami $cian i posadzek

- montaz stolarki drzwiowe;j

- montaz sufitdw podwieszonych
45 000000 Wymagania ogdlne
45111100 -1 Roboty demontazowe
45 421100- 5 Montaz stolarki drzwiowej
45 410000-4 Roboty tynkarskie
45 442100-8 Roboty malarskie
45 262500-6 Roboty murarskie
45 430000 Pokrywanie podtdg i scian
45 400000 Montaz sufitow podwieszonych

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zakres rob6t do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy

Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa, zakres robot oraz ich sposéb wykonania powinien by¢ zgodny dokumentacijg
techniczng

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska oraz otoczenia. Wykonawca bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej wynikajace z zabrudzen, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca
bedzie utrzymywat teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé bedzie sprawny sprzet wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materialy sktadowane bedg w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniklym jako rezultat realizacji robdt lub personel
odpowiada wykonawca.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy zastosowane w procesie technologicznym realizacji rob6t musza by¢ dopuszczone do stosowania przez
odpowiednie jednostki w postaci $wiadectw dopuszczajgcych z brakiem szkodliwosci oddziatywania na srodowisko.

2.Materiaty

Wymagania

Wszystkie uzyte materiaty powinny byé nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami. Materialy nie odpowiadajace tym
wymogom nie mogg by¢ zastosowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich materiatéw budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robét.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsce sktadowania materiatbw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z inwestorem.
Odpowiedzialnym za skladowanie i zabezpieczenie materiatbw bedzie wykonawca robét. Wszystkie materialy nalezy
przechowywa¢ i sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe zastosowanie innego materiatu musi by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem.

3. Sprzet



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robét.
Sprzet stosowany musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania.
Dotyczy to:

- Rusztowania, drabiny, wiadra, pedzle, watki, mieszadta, betoniarki, kielnie, kilofy, mtotki, poziomice,

4. Transport

Wykonawca bedzie stosowat $rodki transportu tylko takie, ktére nie wplynat niekorzystnie na jako$¢ robét oraz otoczenie
zewnetrzne. Wykonawca bedzie na biezaco na witasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ normalne uzytkowanie czesci
administracyjnej budynku. Teren woko6t budynku, istniejgce drogi i place wewnetrzne umozliwiajg prawidtowe planowanie
dostaw materiatow.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonywania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é robdt i zastosowanych materiatow.
Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez wykonawce przy prowadzeniu robét , zostang poprawione przez niego
na wiasny koszt. Zakres wykonywanych robo6t okreslajg szczegdtowe opisy i przedmiary robo6t: Wykonywanie robot nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy
wykonywaniu prac musza posiada¢ wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robét- szczegdinie
dotyczy to os6b pracujacych na wysokosciach. ( aktualne badania wysokosciowe).

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdéw. Wszystkie pomiary kontroli jakosci beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ stosowanych materiatébw i robé6t po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dziennik budowy

nie wystepuje

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sig nastepujace dokumenty:

- Protokét przekazania terenu budowy

- Umowa cywilno prawna

- Protokoty odbioru robét

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

Przechowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
beda zawsze dostepne dla inwestora. Za zabezpieczenie dokumentéw odpowiada wykonawca.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t bedzie okreslata specyfikacja techniczna w postaci przedmiaréw robo6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu cyklicznej

ptatnosci na rzecz wykonawcy (nie czesciej niz raz w miesigcu)

Zasady okreslania ilosci wykonanych robét

Obmiary gotowych robét bedg wykonane przymiarem laserowym lub tasma miernicza.

- wywo0z gruzu w m3

- sufit w m2

- rozdzielnice kpl.

- urzgdzenia szt.

- kable i przewody mb

8. Odbior robét

Roboty beda podlegaly nastepujacym etapom:

a)Odbiér czesciowy: roboty zanikowe

b)Odbioér korhcowy

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru wykonawca zgtasza inwestorowi. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci inwestora i wykonawcy. Komisja dokona oceny robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci ze specyfikacjg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymogdéw a nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu-
komisja dokona potrgcen wartosci wykonanych robot.

Dokumentu do odbioru

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci materiatéw.

2. Oswiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda okreslone w protokole. Termin ich wykonania
ustali komisja. Odbidér koncowy nastgpi po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnosci

Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45110000-1

1 Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.



Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowlanym podczas
prowadzenia prac wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych przy wykonywanym remoncie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
(kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna”

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Przedmiarem rob6t, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna —
Ogdlna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg , specyfikacjami technicznymi,
harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku . Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw lub elementéw robét oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST a takze normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. W przypadku wprowadzenia
zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na swoj koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia inspektora
nadzoru przy realizacji budowy bedg wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niS w czasie przez niego wyznaczony, po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2. Materiaty.

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegoblnosci materialy winny odpowiada¢é wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegbtowych do poszczegélnych rozdziatéw. Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakos$ci, wymiardw, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacjg . Sposo6b
transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéow. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do zakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugosé samochodu to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych pomieszczenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i pozastania¢ przedmioty
mogace ulec zniszczeniu wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Roboty
rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty demontazowe nalezy wykonywac recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg
sie witasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Materiaty
odpadowe (stara armatura, rury i gruz budowlany) nalezy usuwac z budynku recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i
pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét demontazowych wykonawca musi wykonac na wtasny koszt .

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci
robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.



Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie przedmiaru
robot.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéline fazy robét. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawag ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTIiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

8. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV 45 421100 - 5

1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie wymiany starych i montaz nowych drzwi. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatbw, wymagan i sposobow oceny podtozy oraz zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem osadzenia okien i drzwi.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach
informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie
tylko takie odstepstwa ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z inspektorem oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem. Wymiana stolarki okiennej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajagca wymagania
norm i okreslajaca rodzaj materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakos¢ , termoizolacyjnosé, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy i ich rodzaje ustali¢ bezposrednio z inwestorem . Dopuszcza sie stosowanie materialtow zamiennych
pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

- drzwi wewnetrzne (tazienki, natryski, szatnie) drewniane ptycinowe (wypetnienie plaster miodu) , o szer. 90 cm | 80 cm w
Swietle oscieznic. oscieznice stalowe kagtowe duze malowane proszkowo. Skrzydta drzwiowe przylgowe, petne. Okleina do
uzgodnienia z Uzytkownikiem

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, we wskazanych drzwiach zastosowa¢ otwory wentylacyjne (tuleje lub kratki)
oraz samozamykacz.

- drzwi wewnetrzne w klasie EI30 — stalowe petne o szer. 90 cm w $wietle oscieznic. oscieznice stalowe katowe duze malowane
proszkowo. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz

- drzwi do kanaty wentylacyjnego (kurzownik) stalowe petne o szer. 70cm w Swietle o$cieznic. oscieznice stalowe kgtowe duze
malowane proszkowo

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochéd dostawczy.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Okna w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozyciji pionowej lub utozone ptasko na
podfodze., dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.
Przechowywanie wyrobdw - nalezy jg przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwg izolujgca. Do celéw skltadowania moga stuzy¢ dobrze wysuszone
dolne kondygnacje wznoszonego budynku z wyjgtkiem piwnic. Skrzydta drzwiowe uktada sie na podktadach w stosy, przylgami
do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny byé tatwo dostepne. Kazdg sztuke
nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z
oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposdb ustawia sie rowniez
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komplety drzwiowe ze stalowymi oscieznicami, progami do dotu. Wyroby i elementy stolarskie mozna osadza¢ w tych czesciach
budynku, ktére sg

wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacjg z zamowienia. drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilno$¢ uzyskujg
dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i
farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjgé¢ folie ochronng, gdyz po dituzszym czasie usuniecie jej moze byé utrudnione i zostawic¢
przebarwienia. Nie wolno osadzaé¢ stolarki réwnoczes$nie ze wznoszeniem murow. Oscieza osadza sie przed wykonaniem
tynkow.

Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi sg przyblizone. Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi powinien
przeprowadzi¢ pomiar w celu uscislenia ich wymiaréw. Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny
montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, Tuleje rozprezne do materiatdw o niskiej gestosci itp.

Wyroby stolarki mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastepujgcych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do
250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;

- montowac drzwi na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;

- uzywacé klinéw dystansowych i no$nych, ktére nalezy usungé po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada sie w czesci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe
w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubos$¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum 2 szerokosci szczeliny,

- obrébke powierzchni wykona¢ materiatem zblizonym do istniejacego lub zaprawami na bazie gipsu, powierzchnie zewnetrzne
obrobi¢ materiatem na bazie cementu,

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownos¢ przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidtowo$¢ zamontowania tgcznikow.

Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robot

W celu ochrony oscieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilSniowej lub zabezpieczy¢ oktadzing z desek. Skrzydta okienne - w
przypadku kiedy okres zimowy powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robét tynkowych - zabezpiecza
sie od zanieczyszczeh zaprawg przez obicie tekiurg lub folig. Przetransportowaé okna w poblize otworu. Usung¢ petle
transportowe (jezeli sg zamontowane). Zdjg¢ skrzydta stolarki.

Zasady montazu

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST 00.00, a

sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz

instrukcjami Uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.1 Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, , normach i
instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét

Odbiér osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub $cian. Oscieznice winny by¢
osadzone pionowo i niej wykazywac¢ obluzowan. Szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materiatem
izolujgcym. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywac zadnych luzéw. Otwarte
skrzydta okienne nie moga sie same zamykac¢. Szczelnos$é okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac
bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposo6b trwaty. Elementy stolarki i
slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1 mm,

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie $cian i sufitbw £2 mm,

- dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m diugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz 5
mm na catej diugosci boku.

Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm dla elementéw $lusarki ,
wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.

Zamocowanie elementu slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gteboko$¢ zamocowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu slusarki budowlanej musza byé umiejscowione zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy
nie powinna przekracza¢ 25 cm, a odlegto$¢é pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie
elementéw $lusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest niedopuszczalne. Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje
koniecznos¢ uszczelnienia styku miedzy elementem $lusarki budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno
by¢ wykonane za pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowe).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig okien oblicza sie w metrach kwadratowych m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe okien okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét.

8.1.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia :



- wymiaréw otworéw

- prostopadtosci i rownosci osciezy

- mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujgcych

- wilgotno$¢ muréw

8.1.2. Odbioér koncowy wymaga sprawdzenia :

- 0sadzenia ram okiennych

- jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych

- szczelnosci okien

- statosci skrzydet okiennych w potozeniu zamknietym

- jako$¢ powierzchni zewnetrznej,

- iloé¢ i wielko$¢ oku¢, sposdb zamocowania i dziatania okué

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow

- jakosci osadzenia ( pionowos¢ ) i dopasowania elementéw $lusarki

8.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czesc¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czesc¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, $aluzji i $cian ostonowych.
Czesc¢ 4: Oznaczenie odksztalcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[7]1 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000 - 4
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dot. wykonania i odbioru tynkéw wewn.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci unieszkodliwiajgc i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewn. obiektu wg ponizszego

Tynki wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ wykonania i zgodno$¢ z dokumentacja proj., SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych, wod zaw. tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cem.-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, by mogta by¢ wbudowana w ciggu ok. 3
godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem DuDla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, De temp. otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cem.-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkow

2.4.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. katy drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukc;ji
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wyk. robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instal.
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwi i okien.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw

tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-remontowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ wpisywane do dziennika bud.

6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — max. 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — max. 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pow. Tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podioza, piléni itp., trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewn.

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymag. i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45 442100 -8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.



SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materiat podstawowy: farby lateksowe nawierzchniowe do wnetrz, odpowiadajacg odpowiednim norma , posiadajgca
Swiadectwo dopuszczenia ITB oraz atest higieniczno-sanitarny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;

Powtoka malarska odporna na szorowanie na mokro - kl. Il wg PN-EN 13300:20022.5. Srodki gruntujace

2.3. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— pow. betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiad. dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfogach stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciefnczona woda w stos. 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.4. Przy malowaniu farbami olejnymi i synt. Pow. zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoga w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy utyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu pow. wewn. temp. powinna by¢ min. +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewac. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temp. co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z
wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych) i rob6t elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, osunieciu usterek na
stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia pow. powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cem.-wapienna.
Pow. powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cem.-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciefczona woda w stos. 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stos. srodkéw myjacych i dezynfekujgcych

Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszcze, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢ sprawdzenie wygladu powierzchni,
wsigkliwosci, wyschnigcia podioga, czystosci Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewnetrzne Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza min. +5°C przy wilg. powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem. Dla farb olejnych i syntetycznych:
sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, usungé¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoga, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét



Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbiér podtoga

Zastosowane do przygotowania podtoga materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stos. w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa ce-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Jezeli odbiér podtoga odbywa sie po dtuzszym czasie od wykonania, poditoze
przed gruntowaniem oczysci¢

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewn. powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie

malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. 8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoga polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoga
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoga,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45 262500 — 6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z pustakéw gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobkowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. pustak gazobetonowy

Wymiary: 60x24x12 cm.

2.2.3. dopuszcza sie wykonanie $cian dziatowych w technologii lekkiej zabudowy z wodoodpornych plyt g-k na ruszcie stalowym
C100

2.3. Zaprawy budowlane cem.-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stos. objetosciowy sktadnikéw
zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe przygotowac w takiej ilosci, by mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.-wapiennych stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem DuDla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cem. hutniczy 25 pod warunkiem, De temp. w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy bedzie min. +5°C. Do zapraw cem.-wapiennych stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skifad objetosciowy zapraw dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukc;ji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Mury wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci W
miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koncowe. Pustaki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury gréb mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C. W przypadku przerwania robét na okres
zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziat. czynnikéw
atmosf. (np. Przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techn. muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury

5.1.1. Spoiny w murach

— 12mm w spoinach poziomych, przy czym max. gréb nie powinna przekracza¢ 17mm, a min. 10mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max. nie powinna przekracza¢ 15mm, a min. —
5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteb. 5-

10mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy z zamdwieniem i wymag. w
dokumentacji techn., préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu pustaka

— liczby szczerb i peknig¢,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustakéw przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robdt murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementéw powsz. uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

POKRYWANIE PODLOG | $CIAN

KOD CPV 45 430000

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek przy uzyciu zapraw klejowych
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgc i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania remontu pomieszczen, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty, powinny wykazywa¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w
ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejonych materiatow, okreslong wedtug metod badan podanych w
normach i $wiadectwach ITB.
2.1.2.Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
Materiaty beda dostarczane na plac budowy na biezgco. Powinny by¢ one zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét. Wymagania materiatéw winny odpowiada¢ wymogom  art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w ktérym réwniez
zostaly okreslone wymagania dotyczace jakosci wyrobdw oraz ich kontrola. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow.

Wykonczenie podtog (wg karty pomieszczer)

Parametry ptytek:

rodzaj: podtogowa — gres nieszkliwiony

format: 30x30cm

klasa antyposlizgowosci: R10, na korytarzach i kl. schodowej R9

Scieralnos¢: IV klasa

do zastosowania: wewnatrz

powierzchnia: matowa

kolor: r6zne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)

klej do ptytek - typu C1TE

Fuga w pom. natryskow:

fuga elastyczna, wodoodporna, odporna na czynniki biologiczne, odporna na detergenty (do gresow)

Licowanie scian ptytkami ceramicznymi
Parametry ptytek:

rodzaj: ptytka Scienna

format: 20x30cm, 30x30

do zastosowania: wewnatrz

powierzchnia: matowa

kolor: r6zne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
Klei:

klej do ptytek - typu C1T

Fuga:
fuga elastyczna, wodoodporna, odporna na czynniki biologiczne, odporna na detergenty

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukc;ji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5. Wykonanie robot

Licowanie scian ptytkami ceramicznymi

Wszystkie Sciany przed wykonaniem malowania lub oblicowania ptytkami nalezy zagruntowac.

Istniejace plytki ceramiczne nalezy skué. Sciany oczyscié i wyréwnaé. Podtoze pod plytki musi byé starannie odkurzone i
zagruntowane, gdyz luzne resztki podtoza zmniejszajg przyczepnos$¢ kleju. Jesli podioze nie jest catkowicie réwne, nalezy
nieréwnosci i ubytki wypetni¢ masa szpachlowg i zatrze¢ na gtadko.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg jej stosowania. Temperatura powietrza i
podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robot, podczas uktadania ptytek oraz przez poczgtkowy okres wigzania zaprawy nie
moze by¢ nizsza niz +50C, ani tez wyzsza od +300C. Materialy uzywane do robé6t powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot.

Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podioze za pomoca kielni zebatej, rbwnomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskang do
podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesaé, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku
oktadziny Sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujgc kat nachylenia kielni wzgledem podioza w granicach 45-600.
Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebéw pacy sprawiaja, ze doci$nieta, typowa ptytka ceramiczna nie
sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy
zastosowac pace o wiekszych zebach. Wielkos¢ zeb6w kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od
zebow wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnig z zebami 8 mm,
dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. packi.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca sie przykleja¢ na koncu. Jesli
pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako
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ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docig¢ na
odpowiednig szerokosé, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem plytek na $cianie. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i
czyste. Plytki nalezy mocowaé ruchem lekko posuwistym, dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na
szerokos¢ spoiny. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskérkowania"), czyli jej
zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej,
temperatury i wilgotnosci podfoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza, tym czas ten ulega
skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przykleja¢ ptytki Przydatnos¢
rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknigciu na palcach
pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usungc¢ ze
Sciany. Fugowanie i uzytkowanie okfadziny moze nastgpi¢ dopiero po min. 24 godzinach, natomiast petng wytrzymatos¢
oktadziny uzyskujg dopiero po okofo 3 dniach.

Spoinowanie ptytek

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny
powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto
jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu plytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do
spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin
ceramicznych.Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunaé, $ciggajac go za
pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzaé
go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny.
Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowac
wyptukiwanie pigmentdw i wymywanie $wiezej fugi ze spoin. Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnietg mase do spoinowania
nalezy zmy¢ z powierzchni wyktadziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gabek lub pacy z gabka. Zaleca sie
czeste moczenie i ptukanie gabek, ktérymi czysci sie okladzine z nadmiaru fugi. Plytki zmywa sie dobrze wycisnieta gabka,
dbajac, aby przez caly czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak naktadania masy powinien by¢ ukosny wzgledem
uktadu spoin. Nalezy przy tym zwrécié uwage aby nie doszio do wymycia goérnej powierzchni spoin. Po ponownym
przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnie oktadziny nalezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gabka i
polerujac migkka flanelowg szmatkg. Za pomoca ggbki myje sig oktadzine z ptytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie
spoiny, delikatnie wycierajac jg zgodnie z linig jej przebiegu. Cato$¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za pomoca suchej,
miekkiej szmatki. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czy$ci¢ wytgcznie czystg, czesto
zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu
sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach

Wykonczenie podtog (wg karty pomieszczen)

Potaczenie posadzek w poszczegoinych pomieszczeniach nalezy wykonac bezprogowo.
Wszystkie powierzchnie przed uktadaniem plytek nalezy zagruntowac. Wszelkie nieréwnosci posadzki nalezy uzupetni¢ masami
samopoziomujgcymi.
W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejacych na bazie cementowej z dodatkiem sktadnikéw
chemicznych zwiekszajacych elastycznos¢ zaprawy.
Podtoze pod ptytki musi by¢ starannie odkurzone i zagruntowane, gdyz luzne resztki podtoza zmniejszajg przyczepno$c¢ kleju.
Najpierw katownikiem nalezy wyznaczyc¢ linig, wzdtuz ktérej uktada¢ bedziemy plytki. Nastepnie szpachelkg rozprowadzamy klej
na podtozu i wyréwnujemy paca zebatg. Pokrywamy jednorazowo ok. 1 m2, co pozwala na utozenie i skorygowanie utozenia
ptytek, zanim klej zwigze. W trakcie pracy nalezy poziomnicg sprawdzaé, czy powierzchnia posadzki jest rowna. Plytek nie
uktada sie na styk — pozostaje miedzy nimi szczelina, ktéra nastepnie zostanie wypetniona fugg. Powinno sie stosowac zaprawy
uelastycznione, szybkowiazace o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek. W celu uzyskania rownej spoiny na catej
powierzchni posadzki, nalezy pomiedzy ptytkami umieszcza¢ krzyzyki dystansowe z tworzywa. Fugowanie i uzytkowanie
oktadziny moze nastagpi¢ dopiero po min. 24 godzinach, natomiast petng wytrzymatos$¢ oktadziny uzyskujg dopiero po okoto 3
dniach.

Spoinowanie ptytek
Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny
powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podtoze byto
jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu plytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do
spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni plytek, nalezy jej nadmiar usungg¢, $ciagajac go za pomoca pacy
gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzaé go gteboko i
szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny. Podczas
spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny wodg, gdyz nadmiar wody moze powodowac
wyptukiwanie pigmentdw i wymywanie $wiezej fugi ze spoin. Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnietg mase do spoinowania
nalezy zmy¢ z powierzchni wyktadziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gabek lub pacy z gabka. Zaleca sie
czeste moczenie i ptukanie gabek, ktérymi czysci sie okladzine z nadmiaru fugi. Plytki zmywa sie dobrze wycisnieta gabka,
dbajac, aby przez caly czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak naktadania masy powinien by¢ ukosny wzgledem
uktadu spoin. Nalezy przy tym zwrécié uwage aby nie doszio do wymycia goérnej powierzchni spoin. Po ponownym
przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnie oktadziny nalezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gabka i
polerujac migkka flanelowg szmatkg. Za pomoca ggbki myje sig oktadzine z ptytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie
spoiny, delikatnie wycierajac jg zgodnie z linig jej przebiegu. Cato$¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za pomoca suchej,
miekkiej szmatki. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czy$ci¢ wytgcznie czystg, czesto
zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolag na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu
sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca (co nie wytgcza stosowania postanowien umowy).
6.2. Materialy stosowane w przedmiotowej robocie budowlanej muszg by¢ potwierdzone co do ich jakosci, przez producenta.
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do
stosowania.
6.3. Odbiér materiatéw powinien obejmowac zgodnosc¢ ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta powinien byc¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
6.4. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.
6.5. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 oktadziny. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania rob6t ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy sporzadzi protokét.  Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego..
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
— wykonanie izolacji z ptynnej folii
— wykonanie fug
10. Przepisy zwigzane
PN — 75/B/100121 — Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001- Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 - Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-13:1990 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 12004:2002- Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002- Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.
PN-EN 13888:2003- Zaprawy do spoinowania plytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Montaz sufitu podwieszonego

Kod CPV 45 400000

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.
1.1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét objetych
zadaniem

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez
Inwestora a stanowigcymi czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na nie zadowalajacg jakosc
wykonania, wéwczas materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zakres robot obejmuije:

- montaz sufitu podwieszonego, systemowego — rastrowego o wym. 60x60cm — zgodnie z rzutem sufitu podwieszonego

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojec

- ptyta wypetniajgca — element wypetniajgcy pola konstrukciji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wtasnym

- konstrukcja no$na — podwieszona rama ktora podtrzymuje pota¢ sufitowg

- sufit podwieszony — sufit zawieszony, za pomocg zawiesia do konstrukcji nosnej w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie
powyzej stropu lub dachu
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z co najmniej jednym
petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ogéinych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez dokumentaciji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli
zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne urzadzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zostanie wigczony w
ceng umowna.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pace nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposo6b, aby elementy robét bylty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciaggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Sufit podwieszony jako systemowy.

Kolor RAL 9016 (biaty)

Ptyty systemowe w module 600x600mm - z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkéw organicznych, faktura mikro-porowata.

Grubos¢ od 17 mm

Klasa czystosci 1IS06 wg EN ISO 14 644-1 1998;

Ptyta zabezpieczona od tytu welonem szklanym, z malowanymi krawedziami bocznymi, Plyta o petnej stabilnosci wymiarowej i
odpornosci do 100%wilgotnosci wzglednej, posiadajaca mozliwo$¢ czyszczenia na mokro.

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku aW=0,6-36 dB, Klasyfikacja ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro A2-sl,d0;

Konstrukcja nosna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biaty), z profilami nosnymi w rozstawie co 600mm,
podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kotkéw wbijanych lub
wkrecanych co max. 1200mm. Wyréb wykonany zgodnie z Normg PN-EN 13964 posiadajacy znak CE

Sufit podwieszony z ptyt systemowych nalezy utozy¢ w korytarzach, zachowujgc min wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle min.
250 cm.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom witasciwe warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce

zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do stosowania (powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikow

atmosferycznych). Ponadto sposob sktadowania powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialno$é za wady

materiatbw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w

sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
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Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknietych. Rury winny by¢
sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztattki, zigczki i inne materialy matogabarytowe powinny byé¢ skiadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom.
3. Wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, maszyn, urzadzen, itp.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢ musi gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym w umowie.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kol
wiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi srodkami transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdbw oraz umozliwig wiasciwe
zabezpieczenie materiatow w trakcie transportu.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Montaz sufitéw podwieszanych poprzedza przygotowanie podtoza oraz wykonanie instalacji elektrycznej — podejécia do opraw
oswietleniowych i wentylatorow zgodnie z dokumentacjg br. elektryczne;j.
Sposoéb montazu wg wytycznych producenta sufitu
Szczegotowy zakres tych robot okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawg do sporzadzenia oferty
Wykonawcy oraz w przedmiarze robo6t. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykonaé polecenia Inwestora w zakresie tychze
prac.
5.3. Roboty montazowe.
Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i materiatach przetargowych.
5.4. Ogolne warunki montazu urzadzen.
Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR oraz instrukcja montazu poszczegdlnych urzadzen dostarczong wraz z
urzadzeniem przez producenta urzadzenia. Lokalizacja urzadzen wskazana zostata w dokumentacji projektowe;.
6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych lub wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$é wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- sla sufitu - m2.
Obmiaru robo6t nalezy dokonaé na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.
8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robo6t, ustalonych w warunkach kontraktu, w ktérych
okresla sie réwniez terminy odbioru czesciowego.
Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowany obiekt.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projekiowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od dokumentacji projektowej
uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,
8.2. Szczegolne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

° projekt techniczny dziennik budowy;
. potwierdzenie zgodnosci wykonania sufitow z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
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. obmiary powykonawcze;

. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem do uzytkowania
9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajacego protokét koncowy wykonania robét. Zaptata nastapi zgodnie
z umowa ryczattowg za wykonanie zadania.
10. Przepisy zwigzane
PN EN 13964-2004 Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan
PN EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczenie ciepta spalania
PN EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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