Przedmiar robot

REMONTU BLOKU ZYWIENIOWEGO
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 33 W PLOCKU

ul. PADLEWSKIEGO 2, 09-402 PLOCK

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty budowlane
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3 2,00
rzeczowych cementowo-wapiennej - obmiar 2
KNKRB 030303- Charakterystyka Robot: Tablica: 0303
01-060 1.Rgczne przebicie otworow
2.Usunigcie gruzu poza budynek
krotnosé= 1,00
2 | wg naktadow Przebicie otworow o grubosci 20 cm w elementach z m2 2,00
rzeczowych betonu zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 -
KNR 4-010209-03- | obmiar 2
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0209
1.Reczne przebicie otworu
2.Wyréwnanie $cianek otworu
krotnosé= 1,00
3 | wg naktadow Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosci 1/4 m 8,00
rzeczowych X 172 cegly w Scianach na zaprawie cementowo-
KNR 4-010339-01- | wapiennej - obmiar 8
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0339
1.Rgczne wykucie bruzd
krotnosé= 1,00
4 | wg naktadow Zamurowanie bruzd poziomych w Scianach o przekroju m 8,00

rzeczowych
KNR 4-010324-01-
040

1/4 X 1/4 cegly "na pelno". Zaprawa z wapna

suchogaszonego - obmiar 8§
Charakterystyka Robot: Tablica: 0324
1.Zamurowanie bruzd cegtami z zachowaniem wigzania z istniejgcym
murem
krotnosé= 1,00
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wg nakiadow
rzeczowych

KNR 4-010804-07-
050

Zerwanie posadzki cementowej - skucie posadzki pod

kanalizacje - obmiar 0.5x(58+48)=53

Charakterystyka Robot: Tablica: 0804

1.Wyjecie przecinakiem zniszczonej czesci p osadzki i cokolika
2.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza rzadka zaprawa cementowg
3.Ulozenie posadzki ze starannym ubiciem

4.Zatarcie posadzki i cokolika

5.Naprawa peknie¢ posadzki cementowej polegajaca na oczyszczeniu
peknigcia i

zalaniu zaprawg cementows z zatarciem (kol.05)

6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08)
krotnosé= 1,00

m2

53,00

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 4-010106-01-
060

Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych
wykonywane wewngqtrz budynku bez wzgledu na
glebokosc i kategorig z odrzuceniemna odlegtos¢ do 3
m - obmiar 0.5x(58+48)x0.7=37,1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0106
1.Zasypanie wyko pow ziemig ztozong obok lub dowieziona z
jednym przerzutem na
odleglos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o gruboscei 15
cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m (kol.04
i05) oraz
wynoszenie na wysoko$¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykop6w z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15
cm (kol.03)
krotnosé= 1,00

m3

37,10

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010106-05-
060

Usunigcie z piwnic gruzu i ziemi bez wzgledu na
kategorig - obmiar: 37,1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0106
1.Zasypanie wyko pow ziemig ztozong obok lub dowieziong z
jednym przerzutem na
odleglos¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi warstwami o gruboscei 15
cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na odlegtos¢ do 50 m (kol.04
i 05) oraz
wynoszenie na wysoko$¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykop6w z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15
cm (kol.03)
krotnosé= 1,00

m3

37,10

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 4-010108-05-
060

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegto$¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze §rodkéw transportowych
krotnosé= 1,00

m3

37,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-010108-08-
060

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na
kazdy nastgpny 1 km - obmiar: 37,1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

1.Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odleglos¢ do 1 km

3.Wytadowanie ze §rodkow transportowych
krotnosé= 1,00

m3

37,10
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10 | wg naktadow Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3 37,00
rzeczowych szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w grkat. I-1lI -
KNNR 10318-010- | obmiar: 37,1
060 krotnos¢= 1,00
11 | wg nakladow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3 37,10
rzeczowych kategorii I-1II - obmiar: 37,1
KNR 2-0110236- | krotnosé= 1,00
03-060
12 | wg naktadow Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do m 106,00
rzeczowych 0,045 m2 w podlozach, stropach i scianach bez
KNR 4-010207-03- | deskowan i stemplowan - obmiar: 58+48=
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0207
1.Wykonanie deskowan i stemplowan (kol.07-12)
2.Ulozenie betonu wraz z zaggszczeniem
3.Rozbidrka deskowan i stemplowan (kol.07-12)
krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie m2 5,00
rzeczowych otworéw w Sciankach na zaprawie cementowo-
KNR 4-010303-02- | wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 1/2
050 cegly - obmiar: 5,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0303
1.Wyznaczenie potozenia $cianek
2.Re¢czne wykucie strzepi
3.Murowanie $cianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu
4.Zbrojenia $cianek bednarkg
krotnosé= 1,00
2. Demontaz kanalow wentylacyjnych
Kod CPV:
1 2 3 4 5
14 | wg naktadow Demontaz przewodow wieszakow szt 40,00
rzeczowych pojedynczych,podwojnych lub wspornikéw sciennych
KNR 4-020002-02- | przewodow wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
020 (Wacetob zeszyt 2/98) obmiar - 40
Charakterystyka Robot: Tablica: 0002
1.Wykucie z muru wieszakow i wspornikow
krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Demontaz przewodow wentylacyjnych o obwodzie do m 45,00
rzeczowych 4400 mm z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym
KNR 4-020001-03- | lub okrgglym (Wacetob zeszyt 2/98) - obmiar 45,0
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0001
1.Pocigcie przewodow lub rozkrecenie potaczeh kotnierzowych
2.Demontaz przewodow ze wspornikéw lub podwieszen
krotnosé= 1,00
3. Demontaz instalacji RUROWYCH
Kod CPV:
| 1 2 3 4 5
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16

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80108-010-
040

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o
Srednicy 15-20 mm na Scianie - obmiar 50,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
Dla kol. 01-04:
1.Przecinanie rur
2.Rozkrecenie potaczen gwintowanych
3.Zdemontowanie elementow rurociagu
Dla kol. 05-07:
1.Przecinanie rur z PCW
2.Wykucie uchwytow i tulei ze $cian
3.Zdemontowanie elementow rurociggu
krotnosé= 1,00

50,00

17

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80108-020-
040

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o
Srednicy 25-32 mm na Scianie - obmiar 50,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
Dla kol. 01-04:
1.Przecinanie rur
2.Rozkrecenie potaczen gwintowanych
3.Zdemontowanie elementow rurociggu
Dla kol. 05-07:
1.Przecinanie rur z PCW
2.Wykucie uchwytow i tulei ze $cian
3.Zdemontowanie elementow rurociagu
krotnosé= 1,00

50,00

18

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 80108-030-
040

Demontaz VLIVOCiqul stalowego ocynkowanego o
Srednicy 40-50 mm na Scianie - obmiar 50,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0108

Dla kol. 01-04:

1.Przecinanie rur

2.Rozkrecenie potaczen gwintowanych
3.Zdemontowanie elementow rurociagu

Dla kol. 05-07:

1.Przecinanie rur z PCW

2.Wykucie uchwytow i tulei ze $cian
3.Zdemontowanie elementow rurociagu
krotnosé= 1,00

50,00

19

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 80222-070-
040

Demontaz rurociggu z PCW o srednicy do 50 mm na
Scianach budynku - obmiar 20,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0222
Dla kol. 01-06:

1.Wykucie szczeliwa z kielichow
2.Wyjecie sznura uszczelniajgcego
3.Przecinanie rur

4.Zdemontowanie rurociagu

Dla kol. 07-09:

1.Przecinanie rur z PCW

2.Wykucie tulei i zdemontowanie rury
krotnosé= 1,00

20,00

20

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 80222-080-
040

Demontaz rurociggu z PCW o Srednicy 75-110 mm na
Scianach budynku - obmiar 20,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0222
Dla kol. 01-06:

1.Wykucie szczeliwa z kielichow
2.Wyjecie sznura uszczelniajgcego
3.Przecinanie rur

4.Zdemontowanie rurociggu

Dla kol. 07-09:

1.Przecinanie rur z PCW

2.Wykucie tulei i zdemontowanie rury
krotnosé= 1,00

20,00
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21

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80222-040-
040

Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o

Srednicy 50-100 mm na Scianach budynku - obmiar 5
Charakterystvka Robot: Tablica: 0222
Dla kol. 01-06:

1.Wykucie szczeliwa z kielichow
2.Wyjecie sznura uszczelniajacego
3.Przecinanie rur

4.Zdemontowanie rurociggu

Dla kol. 07-09:

1.Przecinanie rur z PCW

2.Wykucie tulei i zdemontowanie rury
krotnosé= 1,00

5,00

22

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80225-030-
090

Demontaz urzgdzen sanitarnych: umywalki

porcelanowej - obmiar 5
Charakterystvka Robot: Tablica: 0225
Dla kol. 01-04:
1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki i
wanny z zakorkowaniem
podej$¢ odptywowych
Dla kol. 05-07:
1.Zdemontowanie kompletu ustgpowego, pisuarowego i bidetowego z
zakorkowaniem
podej$¢ wodociggowych i odptywowych
Dla kol. 01-03:
1.Wykucie wspornikow
krotnosé= 1,00

kpl

5,00

23

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80225-050-
090

Demontaz urzqdzen sanitarnych: ustgpu z miskq

porcelanowq lub zeliwng - obmiar 1
Charakterystvka Robot: Tablica: 0225
Dla kol. 01-04:
1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki i
wanny z zakorkowaniem
podej$¢ odptywowych
Dla kol. 05-07:
1.Zdemontowanie kompletu ustgpowego, pisuarowego i bidetowego z
zakorkowaniem
podej$¢ wodociggowych i odptywowych
Dla kol. 01-03:
1.Wykucie wspornikow
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

24

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80225-020-
090

Demontaz urzqdzen sanitarnych:
zmywaka,zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego -
obmiar 10
Charakterystvka Robot: Tablica: 0225
Dla kol. 01-04:
1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki i
wanny z zakorkowaniem
podej$¢ odptywowych
Dla kol. 05-07:
1.Zdemontowanie kompletu ustgpowego, pisuarowego i bidetowego z
zakorkowaniem
podej$¢ wodociggowych i odptywowych
Dla kol. 01-03:
1.Wykucie wspornikow
krotnosé= 1,00

kpl

10,00

25

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 80423-030-
020

Demontaz grzejnika - obmiar 9
Charakterystyka Robot: Tablica: 0423

1.0dtaczenie grzejnika od instalacji i od uchwytow
2 Zdjecie grzejnika ze wspornikow

3.Wykucie wspornikow i uchwytéw ze $ciany
krotnosé= 1,00

szt

9,00
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Kod CPV:

4. Projektowana instalacja gazowa

2

3

26

wg nakiladow
rzeczowych
KNNR 40403-050-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 40 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -

obmiar 1,75

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur

2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytow lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Gigcie rur

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

1,75

27

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-020-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 15 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -

obmiar 2,0

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur

2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytow lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Giecie rur

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potgczen
krotnosé= 1,00

2,00

28

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40132-
01110-020

Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm, instalacji
wodociggowych z rur z polipropylenu Kurki kulowe

gazowe dnl5 - obmiar 3

Charakterystvka Robot: Tablica: 0132

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomocg klejenia lub
zgrzewania

3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym

krotnosé= 1,00

szt

3,00

29

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 7-090101-05-
171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i
niskostopowych,rurociggi o Srednicy do 57,0x4,5
mm,spoiny nie badane radiologicznie - obmiar 10
Charakterystyka Robot: Tablica 0101: Spawanie r¢czne gazowe stali
weglowych i niskostopowych,spoiny nie badane
radiologicznie,$rednica rur do 57,0 mm.

krotnosé= 1,00

zlgcze

10,00
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30

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 7-120102-04-
050

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
trzeciego stopnia czystosci rurociggu o srednicy
zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B -
obmiar 1,75%*3,14%0,048 + 2 *3,14%0,021=0,40
Charakterystyka Robot: Tablica 0102: Czyszczenie przez
szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci.

Wyszczegoblnienie robot:

1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukeji i rurociggow
szczotkami stalowymi o napgdzie mechanicznym.

2. Wymiana szczotek.

Stan wyjsciowy powierzchni B.
krotnosé= 1,00

m2

0,40

31

wg nakladow
rzeczowych
KNR 7-120205-
0401-050

Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewngtrznej
do 57 mm farbg epoksydowq do
gruntowania,przeciwrdzewng, miniowq,Srednioprocento

wq wraz z utwardzaczem - obmiar 0,40
Charakterystyka Robot: Tablica 0205: Malowanie pedzlem

konstrukeji i elementow stalowych,farba do gruntowania epoksydowa.

Wyszczegoblnienie robot:
1.0dkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2.Malowanie elementow.

Farby do gruntowania epoksydowe.
krotnosé= 1,00

m2

0,40

32

wg nakladow
rzeczowych
KNR 7-120209-
0402-050

Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewngtrznej
do 57 mm emaliq olejno-Zywiczng,ogolnego stosowania
- obmiar 0,40

Charakterystyka Robot: Tablica 0209: Malowanie pedzlem
konstrukeji i elementow stalowych,farba nawierzchniowa i emalia
olejna.

Wyszczegolnienie robot:
1.0dkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2.Malowanie elementow.

Farby nawierzchniowe i emalie olejne oraz olejno-zywiczne.
krotnosé= 1,00

m2

0,40

33

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-150305-02-
040

Proba instalacji gazowej wewnetrznej dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych (na 1 m rurociggugazowego) o

Srednicy do 65 mm - obmiar 3,75
Charakterystyka Robot: Tablica: 0305

1.Przylaczenie pompy powietrznej

2.Napetnienie instalacji powietrzem i utrzymanie cis$nienia przez 30
minut

3.Sprawdzenie instalacji z zaznaczeniem ewentulanych
nieszczelnosci

4.0dtaczenie pompy i zakorkowanie wylotu rury
krotnosé= 1,00

3,75

Kod CPV:

5. Projektowana instalacja C.T.
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34

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-060-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 50 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach

obmiar 110,0

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur

2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Giecie rur

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

110,00

35

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-040-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 40 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -
obmiar 9,5
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

9,50

36

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-020-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -

obmiar 10,2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca utoZenia rur

2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Giecie rur

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

10,20

37

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40432-
02010-020

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice Scienne)
o wielkosci nr 2 na hakach lub uchwytach Analogia -

podtaczenie central - obmiar 4
Charakterystyka Robot: Tablica: 0432
1.Wyznaczenie miejsca wbudowania aparatu
2.Wykonanie gniazd i obsadzenie konstrukcji wsporczej
3.Podniesienie aparatu i ustawienie go na konstrukcji wsporczej z
umocowaniem
$rubami
4.Podtaczenie aparatu do instalacji
krotnosé= 1,00

szt

4,00

38

wg nakladow
rzeczowych
KNKRB 0440311-
01-020

Analogia - dostawa i montaz sprzegla hydraulicznego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0311

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia grzejnika

2.Wykonanie gniazd oraz obsadzenie wspornikéw i uchwytow
3.Zawieszenie grzejnika na wspornikach i umocowanie uchwytow
4.Dopasowanie rur przylacznych i wkrecenie tacznikow
5.Zatozenie rozetek ochronnych

6.Polaczenie grzejnika z instalacja

krotnosé= 1,00

szt

1,00
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konstrukeji i elementoéw stalowych,farba nawierzchniowa i emalia
olejna.

Wyszczegoblnienie robot:
1.0dkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2.Malowanie elementow.

Farby nawierzchniowe i emalie olejne oraz olejno-zywiczne.
krotnosé= 1,00

39 | wg naktadow Spawanie reczne gazowe stali weglowych i zlgcze 40,00
rzeczowych niskostopowych,rurociggi o Srednicy do 57,0x4,5
KNR 7-090101-05- | mm,spoiny nie badane radiologicznie - obmiar 40
171 Charakterystyka Robot: Tablica 0101: Spawanie r¢czne gazowe stali
weglowych i niskostopowych,spoiny nie badane
radiologicznie,$rednica rur do 57,0 mm.
krotnosé= 1,00
40 | wg naktadow Spawanie reczne gazowe stali weglowych i zlgcze 10,00
rzeczowych niskostopowych,rurociqgi o srednicy do 42,4x4,5
KNR 7-090101-03- | mm,spoiny nie badane radiologicznie - obmiar 10
171 Charakterystyka Robot: Tablica 0101: Spawanie reczne gazowe stali
weglowych i niskostopowych,spoiny nie badane
radiologicznie,$rednica rur do 57,0 mm.
krotnosé= 1,00
41 | wg nakladow Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2 23,00
rzeczowych trzeciego stopnia czystosci rurociggu o Srednicy
KNR 7-120102-04- | zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B -
050 obmiar
110%*3,14*0,06+9,5*3,14*0,048+10,2%3,14%,027=23,0
Charakterystyka Robét: Tablica 0102: Czyszczenie przez
szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci.
Wyszczegolnienie robot:
1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukeji i rurociggow
szczotkami stalowymi o napedzie mechanicznym.
2. Wymiana szczotek.
Stan wyjsciowy powierzchni B.
krotnosé= 1,00
42 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewnetrznej m2 23,00
rzeczowych do 57 mm _farbg epoksydowq do
KNR 7-120205- gruntowania,przeciwrdzewnq,miniowg,Srednioprocento
0401-050 wq wraz z utwardzaczem - obmiar 23,0
Charakterystyka Robot: Tablica 0205: Malowanie pedzlem
konstrukeji i elementow stalowych,farba do gruntowania epoksydowa.
Wyszczegoblnienie robot:
1.0dkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotka zmiotka.
2.Malowanie elementow.
Farby do gruntowania epoksydowe.
krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewnetrznej m2 23,00
rzeczowych do 57 mm emaliq olejno-Zywiczng,ogolnego stosowania
KNR 7-120209- - obmiar 23,0
0402-050 Charakterystyka Robot: Tablica 0209: Malowanie pedzlem

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2018.10)

str 10X




44 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn50 - m 110,00
rzeczowych gr 60mm - obmiar 110,0
KNR 00-310114- | kromo$é= 1,00
11-040
45 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn40 - m 9,50
rzeczowych gr 45mm - obmiar 9,5
KNR 00-310114- | kromo$é= 1,00
11-040
46 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn20 - m 10,20
rzeczowych gr 20mm - obmiar 10,2
KNR 00-310114- | krotnosé= 1,00
11-040
47 | wg naktadow Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z szt 1,00
rzeczowych dokonaniem regulacji - obmiar 1
KNNR 40436-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0436
020 1.Uruchomienie instalavcji centralnego ogrzewania
2.Wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i
grzejniki) dla
uzyskania zatoZonych temperatur
krotnosé= 1,00
6. Projektowana instalacja C.O.
Kod CPV:
1 2 3 5
48 | wg nakladow Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 50 mm o m 53,70
rzeczowych poltgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -
KNNR 40403-060- | obmiar 53,7
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.Ulozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie polaczen
krotnosé= 1,00
49 | wg nakladow Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 40 mm o m 19,60

rzeczowych
KNNR 40403-040-
040

polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -
obmiar 19,6
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.Ulozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie polaczen
krotnosé= 1,00
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50

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-040-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 32 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -
obmiar 6,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

6,00

51

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-030-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 25 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -

obmiar 3,6

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur

2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Giecie rur

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

3,60

52

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40403-020-
040

Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm o
polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach -

obmiar 74,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie miejsca utoZenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.UtozZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,00

74,00

53

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40418-070-
020

Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm

i diugosci do 1600 mm - C33 600/1000 - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0418

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow

3.Zawieszenie grzejnika

4.Polaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnosé= 1,00

szt

1,00

54

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40418-070-
020

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm

i diugosci do 1600 mm - C21s 600/800 - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0418

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Zawieszenie grzejnika

4.Potaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnosé= 1,00

szt

1,00
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55 | wg nakladow Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm szt 5,00
rzeczowych i diugosci do 1600 mm - C21s 900/900 - obmiar 5
KNNR 40418-070- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0418
020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Zawieszenie grzejnika
4.Polaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnosé= 1,00
56 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 1,00
rzeczowych i diugosci do 1600 mm - C21s 600/1000 - obmiar 1
KNNR 40418-070- | Charakterystvka Robot: Tablica: 0418
020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Zawieszenie grzejnika
4.Potaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnosé= 1,00
57 | wg nakladow Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm szt 1,00
rzeczowych i diugosci do 1600 mm - C22 600/1400 - obmiar 1
KNNR 40418-070- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0418
020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Zawieszenie grzejnika
4.Potaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnosé= 1,00
58 | wg naktadow Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15 mm - szt 9,00

rzeczowych
KNNR 40412-010-
020

zawory termostatyczne na zasileniu - obmiar 9
Charakterystyka Robot: Tablica: 0412

Dla kol.01-04:

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Nakrgcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym

3.Zatozenie kotka i kapy na zawor grzejnikowy

Dla kol.05:

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materialem
uszczelniajgcym

Dla kol.06:

1.Nagwintowanie konca rury

2.Sprawdzenie dziatania zaworu

3.Nakrecenie ztaczki i wkrgcenie zaworu z uszezelnieniem gwintow
materiatem

uszczelniajagcym

krotnosé= 1,00
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59

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40412-010-
020

Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15 mm -

zawory na powrocie - obmiar 9

Charakterystvka Robot: Tablica: 0412

Dla kol.01-04:

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Nakrgcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym

3.Zatozenie koltka i kapy na zawor grzejnikowy

Dla kol.05:

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiatem
uszczelniajagcym

Dla kol.06:

1.Nagwintowanie konca rury

2.Sprawdzenie dzialania zaworu

3.Nakrecenie ztgczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow
materiatem

uszczelniajacym

krotnosé= 1,00

szt

9,00

60

wg nakladow
rzeczowych

KNR 7-090101-05-
171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i
niskostopowych,rurociggi o srednicy do 57,0x4,5

mm, spoiny nie badane radiologicznie - obmiar 20
Charakterystyka Robot: Tablica 0101: Spawanie reczne gazowe stali
weglowych i niskostopowych,spoiny nie badane
radiologicznie,$rednica rur do 57,0 mm.

krotnosé= 1,00

zlgcze

20,00

61

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 7-090101-03-
171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i
niskostopowych,rurociggi o Srednicy do 42,4x4,5

mm, spoiny nie badane radiologicznie - obmiar 20
Charakterystyka Robot: Tablica 0101: Spawanie r¢czne gazowe stali
weglowych i niskostopowych,spoiny nie badane
radiologicznie,$rednica rur do 57,0 mm.

krotnosé= 1,00

zlgcze

20,00

62

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 7-090101-02-
171

Spawanie reczne gazowe stali weglowych i
niskostopowych,rurociggi o Srednicy do 30,0x5,0
mm,spoiny nie badane radiologicznie - obmiar 60
Charakterystyka Robot: Tablica 0101: Spawanie reczne gazowe stali
weglowych i niskostopowych,spoiny nie badane
radiologicznie,$rednica rur do 57,0 mm.

krotnosé= 1,00

zlgcze

60,00

63

wg nakladow
rzeczowych

KNR 7-120102-04-
050

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
trzeciego stopnia czystosci rurociggu o Srednicy
zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B -
obmiar
53,7*3,14*0,06+19,6*3,14%0,048+6%*3,14%0,04+3,6*3,
14*0,033+74%3,14%0,027=20,5

Charakterystyka Robot: Tablica 0102: Czyszczenie przez
szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci.

Wyszczegolnienie robot:

1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukeji i rurociggow
szczotkami stalowymi o napedzie mechanicznym.

2. Wymiana szczotek.

Stan wyjsciowy powierzchni B.
krotnosé= 1,00

m2

20,50
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rzeczowych
KNNR 40436-010-
020

dokonaniem regulacji - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0436
1.Uruchomienie instalavcji centralnego ogrzewania
2.Wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i
grzejniki) dla
uzyskania zatozonych temperatur
krotnosé= 1,00

64 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewnetrznej m2 20,50
rzeczowych do 57 mm farbg epoksydowq do
KNR 7-120205- gruntowania,przeciwrdzewng, miniowq,Srednioprocento
0401-050 wq wraz z utwardzaczem - obmiar 20,5
Charakterystyka Robot: Tablica 0205: Malowanie pedzlem
konstrukeji i elementow stalowych,farba do gruntowania epoksydowa.
Wyszczegoblnienie robot:
1.0dkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2.Malowanie elementow.
Farby do gruntowania epoksydowe.
krotnosé= 1,00
65 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o Srednicy zewnetrznej m2 20,50
rzeczowych do 57 mm emalig olejno-zywiczng,ogolnego stosowania
KNR 7-120209- - obmiar 20,5
0402-050 Charakterystyka Robot: Tablica 0209: Malowanie pgdzlem
konstrukeji i elementow stalowych,farba nawierzchniowa i emalia
olejna.
Wyszczegoblnienie robot:
1.0dkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotka zmiotka.
2.Malowanie elementow.
Farby nawierzchniowe i emalie olejne oraz olejno-zywiczne.
krotnosé= 1,00
66 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn50 - m 53,70
rzeczowych gr 60mm - obmiar 53,7
KNR 00-310114- | krotnosé= 1,00
11-040
67 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn40 - m 19,60
rzeczowych gr 45mm - obmiar 19,6
KNR 00-310114- | krotosé= 1,00
11-040
68 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn32 - m 6,00
rzeczowych gr 40mm - obmiar 6
KNR 00-310114- | krotosé= 1,00
11-040
69 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn25 - m 3,60
rzeczowych gr 30mm - obmiar 3,6
KNR 00-310114- | krotosé= 1,00
11-040
70 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg stal dn20 - m 20,00
rzeczowych gr 20mm - obmiar 20
KNR 00-310114- | kromosé= 1,00
11-040
71 | wg naktadow Proéba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z szt 1,00

7. Projektowany wezel cieplny
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Kod CPV:

2

3

72

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-1510419-
0101-090

Aanalogia - dostawa i montaz wymiennika ciepta LB31-

112-2 z krocami do spawania - obmiar 1
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

73

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40511-020-
020

Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,3 MPa o
pojemnosci catkowitej do 50 dm3 z lgcznikami z Zeliwa
ciggliwego - Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego

NG-80 Reflex - obmiar 1
Charakterystvka Robot: Tablica: 0511
1.Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika
Dla kol. 01:
2.Wykonanie gniazd, obsadzenie konstrukcji wsporczej i montaz
zbiornika na
konstrukeji
Dla kol.02-15:
2.Ustawienie zbiornika z wypoziomowaniem
Dla kol.01-08:
3.Cigcie rur i wykonanie gwintow
Dla kol.09-15:
3.Przyspawanie kro¢cow kohierzy do rurociagow
4.Dopasowanie uszczelek i skrgcenie potaczen kotnierzowych
Dla kol.01-08:
4.Potaczenie zbiornika z instalacja z uszczelnieniem gwintow
materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00

szt

1,00

74

wg nakiadow
rzeczowych

KNNR 40140-010-
090

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o

Srednicy nominalnej 15 mm - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0140
1.SWymontowanie tulei zastgpczej
2.Ustawienie wodomierza
3.Wkrecenie tacznikow redukcyjnych
4 Nakrecenie nakretek tacznikow i wodomierza z uszczelnieniem
gwintow
materiatem uszczelniajacym
Uwaga:
Materialy ujete w Ip.21 przyjmuje si¢ w przypadku dostawy
wodomierza bez
tacznikow redukeyjnych
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

75

wg nakladow
rzeczowych
KNR 13-140801-
03-020

Analogia Dostawa i montaz Regulatora ECL Comfort

210 z kluczem aplikacji A230.1 - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

1.Montaz zestawu zeliwnego wraz z konstrukcja na $cianie z
zabetonowaniem kotew

2.UtozZenie przewodow sterowniczych wraz z mocowaniem
wspornikow, obrobieniem
koncy przewodow i podtgczeniem zyt

krotnosé= 1,00

szt

1,00

76

wg nakiadow
rzeczowych
KNR 2-1510415-
0201-020

Analogia - Dostawa i montaz zawru regulacyjnego VM2

dnl5 Danfoss - obmiar -1
krotnosé= 1,00

szt

1,00
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77

wg nakiadow
rzeczowych

KNNR 40531-010-
020

Analogia Dostawa i montaz czujnika temperatury

zewnetrznej ESMT - obmiar 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 0531

Dla kol.01-02:

1.Sprawdzenie dziatania

2.Wkrecenie armatury z uszczelenieniem polaczen gwintowanych
materiatem

uszczelniajagcym

Dla kol.03-04:

1.Przycigcie, zaslepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej
2.Wycigcie otworu w rurociggu, ustawienie tulei i przyspawanie
3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka
syfonowa
krotnosé= 1,00

szt

1,00

78

wg nakiadow
rzeczowych

KNNR 40531-010-
020

Analogia - Dostawa i montaz czujnika temperatury

opaskowego ESM-11 - obmiar 2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0531

Dla kol.01-02:

1.Sprawdzenie dziatania

2.Wkrecenie armatury z uszczelenieniem polaczen gwintowanych
materialem

uszcezelniajagcym

Dla kol.03-04:

1.Przycigcie, zadlepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej
2.Wycigcie otworu w rurociggu, ustawienie tulei i przyspawanie
3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka
syfonowa
krotnosé= 1,00

szt

2,00

79

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40531-020-
020

Manometr montowany w gotowej tulei - Manometr
tarczowy 0-1,6 MPa z kurkiem manometrycznym
Pz=25 MPa - obmiar 2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0531

Dla kol.01-02:

1.Sprawdzenie dziatania

2.Wkrecenie armatury z uszczelenieniem polaczen gwintowanych
materialem

uszczelniajagcym

Dla kol.03-04:

1.Przycigcie, zadlepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej
2.Wycigcie otworu w rurociggu, ustawienie tulei i przyspawanie
3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka
syfonowa
krotnosé= 1,00

szt

2,00

80

wg nakladow
rzeczowych
KNR 2-1510408-
05-020

Analogia - Dostawa i montaz filtra siatkowego FS-3,
dn-50 mm (gwintowany) siatka 100-150 oczek/cm?2 -

obmiar 1
krotnosé= 1,00

szt

1,00

81

wg nakiadow
rzeczowych
KNR 2-1510408-
04-020

Analogia Dostawa i montaz filtra magnetycznego IFM
dn-25 mm, kotnierzowy, siatka 100-150 oczek/cm2
p=1,6 MPa - obmiar 1

krotnosé= 1,00

szt

1,00
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82

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40140-030-
090

Analogia - Dostawa i montaz pompy obiegowej c.o.
typu Stratos MAXO 25/0,5-4, PNI0, Ix 230V. - obmiar
1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0140
1.SWymontowanie tulei zastgpczej
2.Ustawienie wodomierza
3.Wkrecenie tacznikow redukcyjnych
4 Nakrecenie nakretek tacznikow i wodomierza z uszczelnieniem
gwintow

materialem uszczelniajagcym
Uwaga:

Materialy ujete w Ip.21 przyjmuje si¢ w przypadku dostawy
wodomierza bez

tacznikow redukeyjnych
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

83

wg nakiadow
rzeczowych
KNR 2-1510408-
03-020

Analogia Dostawa i montaz zawru bezpieczenstwa SYR

25, po=0,25 MPa dn25 1915 - obmiar 1
krotnosé= 1,00

szt

1,00

84

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40531-010-
020

Termometr montowany w gotowej tulei - termometr

prosty techniczny 0-150C - obmiar 4
Charakterystyka Robot: Tablica: 0531
Dla kol.01-02:
1.Sprawdzenie dziatania
2.Wkrecenie armatury z uszczelenieniem polaczen gwintowanych
materiatem
uszczelniajacym
Dla kol.03-04:
1.Przycigcie, zaslepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej
2.Wycigcie otworu w rurociggu, ustawienie tulei i przyspawanie
3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka
syfonowg
krotnosé= 1,00

szt

4,00

85

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40531-020-
020

Manometr montowany w gotowej tulei - Manometr
tarczowy 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym
Pz=25 MPa - obmiar 5

Charakterystyka Robot: Tablica: 0531

Dla kol.01-02:

1.Sprawdzenie dziatania

2.Wkrecenie armatury z uszczelenieniem polaczen gwintowanych
materiatem

uszczelniajacym

Dla kol.03-04:

1.Przycigcie, zaslepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej
2.Wycigcie otworu w rurociagu, ustawienie tulei i przyspawanie
3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka
syfonowg
krotnosé= 1,00

szt

5,00

86

wg nakiadow
rzeczowych

KNNR 40519-060-
020

Zawor zwrotny dn50, gwintowany (typ 601) - obmiar 1
Charakterystvka Robot: Tablica: 0519

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2 Nagwintowanie koncowek rur

3.Zmontowanie zawo ru z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00

szt

1,00
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KNNR 40112-010-
040

w budynkach niemieszkalnych - obmiar 117,8
Charakterystyka Robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur

2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie tulei

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek metods zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

87 | wg naktadow Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieplej i zimnej szt 2,00
rzeczowych dn50 p=1,0 MPa - obmiar 2
KNNR 40411-060- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0411
020 1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2 Nagwintowanie koncowek rur
3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym
krotnosé= 1,00
88 | wg naktadow Zawory kulowe z bosymi koncowkami dn-15 mm, p=1,6 szt 2,00
rzeczowych MPa - obmiar 2
KNNR 40411-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0411
020 1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2 Nagwintowanie koncowek rur
3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
89 | wg naktadow Zawory kulowe z bosymi koncowkami dn-25 mm, p=1,6 szt 1,00
rzeczowych MPa - obmiar 1
KNNR 40411-040- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0411
020 1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2 Nagwintowanie koncowek rur
3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
90 | wg naktadow Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieplej i zimnej szt 1,00
rzeczowych dan20 p=1,0 MPa - obmiar I
KNNR 40411-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0411
020 1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Nagwintowanie koncowek rur
3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
8. Projektowana instalacja wodociagowa
Kod CPV:
1 2 3 S
91 | wg naktadow Rurociggi o Srednicy zewnegtrznej 20 mm z m 117,80
rzeczowych polipropylenu o polqczeniach zgrzewanych, na scianach
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92

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40112-020-
040

Rurociqgi o Srednicy zewngtrznej 25 mm z
polipropylenu o polgczeniach zgrzewanych, na scianach

w budynkach niemieszkalnych - obmiar 88,1
Charakterystvka Robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur

2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie tulei

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek metoda zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

88,10

93

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40112-030-
040

Rurociqgi o Srednicy zewngtrznej 32 mm z
polipropylenu o polqczeniach zgrzewanych, na scianach

w budynkach niemieszkalnych - obmiar 19,5
Charakterystvka Robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca uloZenia rur

2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie tulei

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek metoda zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

19,50

94

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40112-040-
040

Rurociqgi o Srednicy zewngtrznej 40 mm z
polipropylenu o polqczeniach zgrzewanych, na scianach

w budynkach niemieszkalnych - obmiar 27,9
Charakterystvka Robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca utoZenia rur

2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie tulei

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek metoda zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

27,90

95

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40116-
01030-020

Dodatki w rurociggach z polipropylenu za podejscia
doplywowe do zaworow czerpalnych.,baterii,mieszaczy
itp.o potgczeniusztywnym o Sredn.zew.20 mm

zgrzewanym - obmiar 50
Charakterystvka Robot: Tablica: 0116
1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejsécia
2.Wykonanie podejécia z rur i ksztattek z potaczeniem za pomocy
klejenia lub

zgrzewania
Dla kol.01-06:
3.Umocowanie podejscia uchwytem
Dla kol.07-08:
3.Wyprofilowanie pofaczenia
4.Zatozenie uszczelek i skrecenie $rubunkow
krotnosé= 1,00

szt

50,00
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96

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40119-
01010-020

Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie
obejs¢ elementow konstrukcyjnych, rur o srednicy

zewnetrznej 20 mm - obmiar 20
Charakterystvka Robot: Tablica: 0119

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania obejscia
2.Wykonania otwordw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.UlozZenie rur i kolan

5.Wykonanie potaczen metoda klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie obejécia uchwytem

krotnosé= 1,00

szt

20,00

97

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40119-
02010-020

Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie
obejs¢ elementow konstrukcyjnych, rur o srednicy

zewnetrznej 25 mm

Charakterystvka Robot: Tablica: 0119

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania obejscia
2.Wykonania otworow i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i kolan

5.Wykonanie potaczen metodg klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie obejécia uchwytem

krotnosé= 1,00

szt

15,00

98

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40119-
03010-020

Dodatki w rurociggach z polipropylenu za wykonanie
obejs¢ elementow konstrukcyjnych, rur o srednicy
zewnetrznej 32 mm - obmiar 10

Charakterystyka Robot: Tablica: 0119

1.Wyznaczenie miejsca zamontowania obejscia

2.Wykonania otwordw i obsadzenie uchwytow

3. Przecinanie rur

4.Utozenie rur i kolan

5.Wykonanie potaczen metoda klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie obej$cia uchwytem

krotnosé= 1,00

szt

10,00

99

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40120-
01010-090

Kompensatory z punktami statymi,w rurociggach z
polipropylenu o Srednicy zewngtrznej 20 mm - obmiar

10

Charakterystvka Robot: Tablica: 0120

1.Wyznaczenie miejsca montazu kompensacji
2.Wykonania otworow i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.UlozZenie rur i kolan

5.Wykonanie potaczen metodg klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie uchwytu i skrgcenie

krotnosé= 1,00

kpl

10,00

100

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40120-
02010-090

Kompensatory z punktami statymi,w rurociggach z
polipropylenu o Srednicy zewnegtrznej 25 mm - obmiar
10

Charakterystyka Robot: Tablica: 0120

1.Wyznaczenie miejsca montazu kompensacji

2.Wykonania otworow i obsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i kolan

5.Wykonanie potaczen metodg klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie uchwytu i skrecenie

krotnosé= 1,00

kpl

10,00
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rzeczowych
KNNR 40132-
01110-020

wodociggowych z rur z polipropylenu - Zawor kulowy
dnl5 - obmiar 11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0132

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub
zgrzewania

3.Wkregcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym

krotnosé= 1,00

101 | wg naktadow Kompensatory z punktami statymi,w rurociggach z kpl 4,00
rzeczowych polipropylenu o Srednicy zewnetrznej 32 mm - obmiar 4
KNNR 40120- Charakterystyka Robot: Tablica: 0120
_ 1.Wyznaczenie miejsca montazu kompensacji
03010-090 2.Wykonania otworow i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4.UlozZenie rur i kolan
5.Wykonanie potaczen metodg klejenia lub zgrzewania
6.Umocowanie uchwytu i skrgcenie
krotnosé= 1,00
102 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 15 szt 3,00
rzeczowych mm, instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu -
KNNR 40132- zawory podpionowe MTCV - obmiar 3
01010-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0132
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomocg klejenia lub
zgrzewania
3.Wkregcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym
krotnosé= 1,00
103 | wg naktadow Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o Srednicy szt 10,00
rzeczowych nominalnej 15 mm - obmiar 1 (pozostate baterie
KNNR 40137-020- | dostarcza i montuje dostawca technologii)
020 Charakterystyka Robét: Tablica: 0137
1.Sprawdzenie dziatania baterii
2.Wykrecenie korka
Dla kol.01, 04-06, 08-09:
3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4.Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek
Dla kol.08-09:
5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkéw i przykrecenie uchwytu do
natrysku
Dla kol.02-03 1 07:
3.Przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja
krotnosé= 1,00
104 | wg naktadow Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15 mm instalacji szt 1,00
rzeczowych wodociggowych z rur stalowych - zawor do miski WC -
KNNR 40130- obmiar 1
01010-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0115
1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie pod ejscia z rur i ksztaltek z uszczelnieniem potaczen
materialem
uszczelniajagcym
Dla kol.01-07:
3.Umocowanie podejscia uchwytem
Dla kol.08-09:
3.Wyprofilowanie potgczenia elastycznego
4.Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkow
krotnosé= 1,00
105 | wg naktadow Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm, instalacji szt 11,00
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106 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 20 szt 4,00
rzeczowych mm, instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu -
KNNR 40132- Zawor kulowy dn20 - obmiar 4
02010-020 Charakterystyka Robét: Tablica: 0132
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub
zgrzewania
3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
107 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 20 szt 2,00
rzeczowych mm, instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu -
KNNR 40132- Zawor kulowy dn25 - obmiar 2
02010-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0132
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub
zgrzewania
3.Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00
108 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - m 6,00
rzeczowych peszel - obmiar 6
KNR 00-310114- | krotosé= 1,00
11-040
109 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - m 41,80
rzeczowych gr9mm - obmiar 41,8
KNR 00-310114- | krotosé= 1,00
11-040
110 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 20 mm - m 70,00
rzeczowych gr20mm - obmiar 70,0
KNR 00-310114- | krotmosé= 1,00
11-040
111 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 25 mm - m 33,10
rzeczowych gr9mm - obmiar 33,1
KNR 00-310114- | kromo$é= 1,00
11-040
112 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 25 mm - m 55,00
rzeczowych gr20mm - obmiar 55,0
KNR 00-310114- | krotnosé= 1,00
11-040
113 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 32 mm - m 9,00
rzeczowych gr9mm - obmiar 9,0
KNR 00-310114- | krotnosé= 1,00
11-040
114 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 32 mm - m 10,50
rzeczowych gr30mm - obmiar 10,5
KNR 00-310114- | krotosé= 1,00
11-040
115 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 40 mm - m 15,00

rzeczowych
KNR 00-310114-
11-040

gr9mm - obmiar 15,0
krotnosé= 1,00
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116

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 00-310114-

11-040

Otuliny termoizolacyjne z pianki; rurocigg o sr. 40 mm -

gr35mm - obmiar 12,9
krotnosé= 1,00

12,90

117

wg nakiadow
rzeczowych

KNNR 40128-020-

040

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach
niemieszkalnych - obmiar
117,8+88,1+19,5+27,9=254,0

Charakterystyka Robot: Tablica: 0128

1.Napetnienie instalacji wodg z wodociggu

2.Utrzymanie przeptywu wody

3.Sprawdzenie czystosci wody

4.Wypuszczenie wody z instalacji

krotnosé= 1,00

253,30

118

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40127-
01010-172

Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji

wodociggowych z rur z polipropylenu - obmiar 1
Charakterystvka Robot: Tablica: 0127
1.Przylaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia
przez
30 minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie
ci$nienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0bnizenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci ci$nienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociggu
krotnosé= 1,00

proba

1,00

119

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40127-040-

040

Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych
w budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o srednicy

zewnetrznej do 63 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0127
1.Przylaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetlnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia
przez
30 minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie
ci$nienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0bniZenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci ci$nienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odtaczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociagu
krotnosé= 1,00

253,30

9. Projektowana instalacja kanalizacyjna

Kod CPV:
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120

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40203-040-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o
polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,

wewngtrz budynkow - obmiar 59,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociagu
3.Przecinanie rur
4.Ulozenie rur i ksztattek
5.Zatozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7.Wykonanie potaczen
8.Przyspawanie rurociggu do potowy srednicy rury wraz z
zaggszezeniem
Uwaga:
Io$¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
krotnosé= 1,00

59,00

121

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40203-030-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o
polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach,

wewngtrz budynkow - obmiar 44,8
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociagu
3.Przecinanie rur
4.Ulozenie rur i ksztattek
5.Zatozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7.Wykonanie potaczen
8.Przyspawanie rurociggu do potowy srednicy rury wraz z
zaggszezeniem
Uwaga:
1o$¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
krotnosé= 1,00

44,80

122

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40208-030-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o
polgczeniach wciskowych na scianach w budynkach

niemieszkalnych - obmiar 35,0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
1.Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu
2.0bsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez sciany i
stropy

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurocigg 6w
krotnosé= 1,00

35,00

123

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40208-010-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o
polgczeniach wciskowych na Scianach w budynkach
niemieszkalnych - obmiar 26,0

Charakterystyka Robot: Tablica: 0208

1.Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu

2.0bsadzenie uchwytow

3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez sciany i
stropy

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurocigg 6w

krotnosé= 1,00

26,00
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rzeczowych
KNNR 40230-050-
090

Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

Dla kol.01-04:

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikow lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie kro¢ca odptywowego

Dla kol.02:

5.Zalozenie trzymadetka i potaczenie z korkiem
Dla kol.05:

1.Ustawienie postumentu

2.Wykonanie otworéw u wbicie kotka rozporowego
3.Przykrecenie postumentu
krotnosé= 1,00

124 | wg naktadow Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o srednicy 110 mm o szt 6,00
rzeczowych polgczeniach wciskowych - obmiar 6
KNNR 40222-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0222
020 1.Ustawienie czyszczaka
2.Wykonanie potaczen
3.Uszczelnien ie pokrywy uszczelka pierscieniowa
krotnosé= 1,00
125 | wg naktadow Dodatki za wykonanie podejs¢ odphywowych z PVC o szt 8,00
rzeczowych sr. 110 mm o polgczeniach wciskowych - obmiar 8
KNNR 40211-030- | krotnosé= 1,00
020
126 | wg naktadow Wpusty Sciekowe dnll0 z blachy stalowej 304 - obmiar szt 2,00
rzeczowych 2
KNNR 40218-010- | krotnosé= 1,00
020
127 | wg naktadow Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z kpl 1,00
rzeczowych tworzywa sztucznego, gruszkowym - obmiar 1
KNNR 40230- (pozostate umywalki dostarcza i montuje dostawca
02010-090 technologii)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0230
Dla kol.01-04:
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikow lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki
4.Uszczelnienie kro¢ca odptywowego
Dla kol.02:
5.Zalozenie trzymadetka i potaczenie z korkiem
Dla kol.05:
1.Ustawienie postumentu
2.Wykonanie otworéw u wbicie kotka rozporowego
3.Przykrecenie postumentu
krotnosé= 1,00
128 | wg naktadow Postument porcelanowy do umywalek - obmiar 1 kpl 8,00

Kod CPV:

10. Projektowana wentylacja mechaniczna
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129

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-170101-02-
050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostokgtne typ A/l o obwodzie do 600 mm przy udziale

ksztattek do 35% - obmiar 3,5
Charakterystvka Robot: Tablica: 0101
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukeji
wsporczych
3.Utozgnie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i
zamocowaniem
luznych kohierzy
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

m2

3,50

130

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170101-03-
050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostokgtne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy

udziale ksztattek do35% - obmiar 7,0

Charakterystvka Robot: Tablica: 0101

1.0bsadzenie podpor

2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukeji

wsporczych
3.Ulozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i
zamocowaniem
luznych kotnierzy

4.Zalozenie i dopasowanie uszczelek

5.Skrecenie srubami pofaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

m2

7,00

131

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170101-05-
050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostokgtne typ A/l o obwodzie do 1800 mm przy

udziale ksztattek do35% - obmiar 29
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukeji
wsporczych
3.Utozgnie przewododw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i
zamocowaniem
luznych kotnierzy
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

m2

29,00

132

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-170101-06-
050

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
prostokgtne typ A/l o obwodzie do 4400 mm przy

udziale ksztattek do35% - obmiar 83,5
Charakterystvka Robot: Tablica: 0101
1.Obsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukeji
wsporczych
3.Ulozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i
zamocowaniem
luznych kohierzy
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

m2

83,50
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133

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-170113-02-
050

Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy
stalowej ocynkowanej o srednicy do 200 mm przy

udziale ksztattek do 35% - obmiar 19,3
Charakterystvka Robot: Tablica: 0113
1.0bsadzenie podpor
2.Przyklejenie podktadek amortyzacyjnych z ptyty gumowej do
konstrukeji
wsporczych
3.Ulozenie przewodow na podporach z ewentu alnym ich skracaniem
i zamocowaniem
luznego kohierza
4.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
5.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

m2

19,30

134

wg nakladow
rzeczowych
KNR 00-340303-
1602-050

Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o obwodach do 3000mm,przekroju
prostokqtnym, matami (ptytami) Thermasheet Alu

Stucco.Grub.izolacji do 30mm - obmiar 41,4
Charakterystyka Robot: Tablica: 0303
1.Czyszczenie izolowanej powierzchni.
2.Wymierzenie i przycigcie mat (plyt) izolacyjnych.
3.Przycinanie bokéw mat (ptyt) pod katem 45 st.
4 Klejenie stykow wzdtuznych i poprzecznych oraz powierzchni
przewodu na
odcinku 5 cm klejem Thermaflex.
5.Dociskanie i klejenie mat (ptyt).
6.Klejenie stykow poprzecznych i wzdhuznych tasmg samoprzylepng
Thermatape.
7 Klejenie listew ztaczeniowych Thermajoint wzdtuz potaczen
kohierzowych
(nasuwanych).
Uwaga:
1.W przypadku izolowania polaczen kohierzowych (nasuwkowych)
pasami wycigtymi
z mat (ptyt) Thermasheet nalezy zwigkszy¢ naktady na maty (ptyty)
0 0,5%.
2.Z}obienie o profilu V nalezy wykonywa¢ w matach (plytach)
Thermasheet
powyzej grubosei 15 mm.
krotnosé= 1,00

m2

41,40

135

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-160605-05-
050

Plaszcz z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm
powierzchni plaskich bez wzgledu na wielkos¢ - obmiar
41,4
Charakterystyka Robot: Tablica: 0605
1.Trasowanie wg wymiardw, przecinanie i uformowanie blach
2.Zatozenie blach na obiekty
3.Wstepne umocowanie
4.Wywiercenie otwordw i skrgcenie wkretami
krotnosé= 1,00

m2

41,40
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136 | wg naktadow Analogia Dostawa i montaz - centrala nawiewna z szt 1,00
rzeczowych nagrzewnica wodng, filtremi, automatykq i zespotem
KNR 2-170203-08- | pompowym VVS030s-R-FHV Q=3085 m3/h
020 Pdysp=200Pa - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
1.Ustawienie wentylatora wraz z silnikiem elektrycznym i saniami na
ramie nosnej
wraz z wypoziomowaniem i regulacjq wspotosiowosci
2.Wywiercenie otworé6w w ramie pod $ruby mocujace wentylator i
sanie
3.Zamocowanie wentylatora i safn §rubami
4.Ustawienie silnika na saniach wraz z regulacjg napigcia pasow
klinowych
5.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
6.Ztozenie ostony przektadni pasowej i umocowanie §rubami
krotnosé= 1,00
137 | wg naktadow Analogia Dostawa i montaz - centrala nawiewna z szt 1,00
rzeczowych nagrzewnica wodng, filtremi, automatykq i zespotem
KNR 2-170203-08- | pompowym VVS005s-R-FHV Q=3085 m3/h
020 Pdysp=200Pa - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
1.Ustawienie wentylatora wraz z silnikiem elektrycznym i saniami na
ramie nosnej
wraz z wypoziomowaniem i regulacjg wspotosiowosci
2.Wywiercenie otworé6w w ramie pod $ruby mocujace wentylator i
sanie
3.Zamocowanie wentylatora i safn §rubami
4.Ustawienie silnika na saniach wraz z regulacjg napigcia pasow
klinowych
5.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
6.Ztozenie ostony przektadni pasowej i umocowanie §rubami
krotnosé= 1,00
138 | wg naktadow Okapy wentylacyjne typ A stalowe prostokgtne o szt 1,00
rzeczowych obwodzie do 4000 mm - okap kuchenny przyscienny
KNR 2-170141-06- | 2x2900x1300 z tapaczmi tluszczu i oswietleniem -
020 obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0141
1.0bsadzenie podwieszen lub podpor
2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem
3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek
4.Skrecenie $rubami potaczen kot nierzowych
krotnosé= 1,00
139 | wg naktadow Anemostaty kolowe typ D o Srednicy do 160 mm - szt 4,00
rzeczowych DNI00 - obmiar 4
KNR 2-170140-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0140
020 1.Zatozenie i dopa sowanie uszczelek
2.Skrecenie $rubami polaczen kolierzowych
krotnosé= 1,00
140 | wg naktadow Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy do 200 mm szt 1,00

rzeczowych
KNR 2-170155-02-
020

- obmiar 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 0155

1.0bsadzenie podpor

2.UtozZenie ttumika na podporach

3.Zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
polaczen

kohierzowych

krotnosé= 1,00
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141

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-170155-02-
020

Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy do 200 mm

- obmiar 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 0155

1.Obsadzenie podpor

2.Utozenie ttumika na podporach

3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
potaczen

kohierzowych

krotnosé= 1,00

szt

1,00

142

wg nakiadow
rzeczowych

KNR 2-170205-01-
020

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o
Srednicy otworu ssqcego do 400 mm, masie do 90 kg z
wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator

kanatowy TD-350/125 - obmiar 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

1.0bsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z

plyt gumowych, pilsniowych i filcu na fundamencie wraz z

Wypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu $rubami
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00

szt

1,00

143

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170205-01-
020

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o
Srednicy otworu ssqgcego do 400 mm, masie do 90 kg z
wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator

kanatowy TD-500/150 - obmiar 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

1.0bsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z

plyt gumowych, pilsniowych i filcu na fundamencie wraz z

Wypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu $rubami
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00

szt

1,00

144

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170205-01-
020

Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o
Srednicy otworu ssqgcego do 400 mm, masie do 90 kg z
wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator

kanatowy TD-800/200 - obmiar 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 0205

1.0bsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z

plyt gumowych, pilsniowych i filcu na fundamencie wraz z

Wwypoziomowaniem

3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu $rubami
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00

szt

1,00

145

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-170139-02-
020

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm
- Anemostat nawiewny ASN-4 301x301 ze skrzynka
anemostatowq - obmiar 2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0139

1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

2.Skrecenie srubami polaczen kolierzowych

krotnosé= 1,00

szt

2,00
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146 | wg naktadow Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy do 200 mm szt 2,00
rzeczowych - obmiar 2
KNR 2-170155-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0155
020 1.Obsadzenie podpor
2.Utozenie ttumika na podporach
3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
potaczen
kohierzowych
krotnosé= 1,00
147 | wg naktadow Analogia - Dostawa i montaz - Nagrzewnica kanatowa szt 2,00
rzeczowych DH 200-45T - obmiar 2
KNR 2-170155-02- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0155
020 1.Obsadzenie podpor
2.UtozZenie ttumika na podporach
3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
potaczen
kohierzowych
krotnosé= 1,00
148 | wg naktadow Analogia - Dostawa i montaz - Ttumik kanatowy DF200 szt 2,00
rzeczowych - obmiar 2
KNR 2-170155-02- | Charakterystvka Robot: Tablica: 0155
020 1.0bsadzenie podpor
2.UtozZenie ttumika na podporach
3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
potaczen
kohierzowych
krotnosé= 1,00
149 | wg naktadow Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 szt 1,00
rzeczowych mm - obmiar 1
KNR 2-170146-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0146
020 1.Ustawienie c;erpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z
Wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew
krotnosé= 1,00
150 | wg naktadow Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 szt 1,00
rzeczowych mm - obmiar |
KNR 2-170146-01- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0146
020 1.Ustawienie c;erpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z
wypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew
krotnosé= 1,00
151 | wg naktadow Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z szt 2,00

rzeczowych
KNR 2-170204-02-
020

wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 45 kg
i Srednicy otworu ssgcego do 200 mm - silent 300 plus -

obmiar 2
Charakterystvka Robot: Tablica: 0204
1.0bsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z

plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem
3.Przym ocowanie wentylatora srubami do fundamentu
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00
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152 | wg naktadow Wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A o obwodzie do szt 2,00
rzeczowych 4000 mm - obmiar 2
KNR 2-170143- Charakterystyka Robot: Tablica: 0143
0502-020 1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
2.Ustawienie czerpni lub wyrzutni
3.Skrecenie srubami potaczen kotnierzowych
4.0bsadzenie zaczepow linek naciggowych
5.Zatozenie linek naciggowych ze $ciggaczami srubowymi
krotnosé= 1,00
153 | wg naktadow Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodzie do szt 1,00
rzeczowych 1500 mm - Ttumik kanatowy z blachy stalowej
KNR 2-170154-01- | ocynkowanej 400x400mm L=1,000 - obmiar 1
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0154
1.Obsadzenie podpor
2.UtozZenie ttumika na podporach
3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
potaczen
kohierzowych
krotnosé= 1,00
154 | wg naktadow Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obwodzie do szt 1,00
rzeczowych 4000 mm Tlumik kanatowy prostokgtny 1000x400
KNR 2-170154-05- | L=1000 - obmiar 1
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0154
1.0bsadzenie podpor
2.Utozenie ttumika na podporach
3.Zalozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrgcenie Srubami
polaczen
kohierzowych
krotnosé= 1,00
155 | wg naktadow Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 szt 1,00
rzeczowych mm - czerpnia powietrza 1020x500 - obmiar 1
KNR 2-170146-04- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0146
020 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze $ciany, z
Wwypoziomowaniem
2.0bsadzenie kotew
krotnosé= 1,00
156 | wg naktadow Kratki wentylacyjne typ N do przewodow stalowych i szt 2,00
rzeczowych aluminiowych o obwodzie do 1200 mm - kratka
KNR 2-170136- wentylacyjna z przepustnicg 325x325 - obmiar 2
0201-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0138
1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
2.Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem
3.Wywiercenie otworéw w pt aszczu przewodu
4.Przykrecenie ramy wkretami do przewodu
krotnosé= 1,00
157 | wg naktadow Kratki wentylacyjne typ N do przewodow stalowych i szt 1,00

rzeczowych
KNR 2-170138-
0201-020

aluminiowych o obwodzie do 1200 mm - kratka

wentylacyjna z przepustnicq 225x225 - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0138

1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek

2.Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem
3.Wywiercenie otworéw w pt aszczu przewodu
4.Przykrecenie ramy wkretami do przewodu
krotnosé= 1,00
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158 | wg naktadow Kratki wentylacyjne typ N do przewodow stalowych i szt 1,00
rzeczowych aluminiowych o obwodzie do 2400 mm - kratka
KNR 2-170138- wentylacyjna z przepustnicq 825x425 - obmiar 1
0501-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0138
1.Zatozenie i dopasowanie uszczelek
2.Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem
3.Wywiercenie otworéw w pt aszczu przewodu
4.Przykrecenie ramy wkretami do przewodu
krotnosé= 1,00
159 | wg naktadow Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na szt 1,00
rzeczowych wale silnika o masie do 700 kg, Srednicy otworu
KNR 2-170201-09- | ssqgcego do 630 mm - naped nr 1 - Wentylator wywiewny
020 kanatowy do okapow kuchennych MBC.K 315/38008
0=3085 P=200Pa z ttumikiem akustycznym i
regulatorem - obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0201
1.0bsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z
plyt gumowych, pilsniowych i filcu na fundamencie wraz z
Wypoziomowaniem
3.Przymocowanie wentylatora $§rubami do fundamentu
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez r¢czne uruchomienie
krotnosé= 1,00
160 | wg naktadow Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z szt 1,00
rzeczowych wirnikiem osadzonym na wale silnika, o masie do 25 kg
KNR 2-170204-01- | i srednicy otworu ssqcego do 100 mm - silent 100 -
020 obmiar 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 0204
1.0bsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z
plyt gumowych na fundamencie wraz z wypoziomowaniem
3.Przym ocowanie wentylatora srubami do fundamentu
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotnosé= 1,00
11. Projektowana klimatyzacja
Kod CPV:
1 2 3 4
161 | wg naktadow Dostawa i montaz uktadu klimatyzacji - jednostka kpl uld. 1,00
rzeczowych wewnetrzna podstropowa ~+ jednostka zewngtrza o
KNR 2-170205-05- | wyf=dajnosc¢i m.ch.=3.5kW - obmiar 1
065 krotnos¢= 1,00
162 | wg naktadow Rurociggi miedziane o srednicy zewnegtrznej 10 mm o m 8,00

rzeczowych
KNNR0405-010-
040

polgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach -

rury fi 6.35 - obmiar 8
krotnosé= 1,00
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rzeczowych
KNNR 40112-030-
040

polipropylenu o polqczeniach zgrzewanych, na scianach

w budynkach niemieszkalnych - obmiar 11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0112

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur

2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur

4.0bsadzenie tulei

5.Ulozenie rur i ksztattek

6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek metods zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

163 | wg naktadow Rurociggi miedziane o Srednicy zewnetrznej 10 mm o m 8,00
rzeczowych polgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach -
KNNR0405-010- | rury fi 9.53 - obmiar 8
040 krotnos¢= 1,00

164 | wg naktadow Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - m 16,00
rzeczowych jednowarstwowymi gr.6 mm (C) Analogia - obmiar
KNRO101-02-040 | 8+8=16

krotnosé= 1,00

165 | wg naktadow Przedmuchanie azotem urzqdzen i instal.chlodniczych kpl 1,00
rzeczowych freonowych o wydaj. 5.0 tys.kcal/h - obmiar 1
KNRO513-05-090 | krotosé= 1,00

166 | wg naktadow Proba szczelnosci urzqdzen i instal.obiegu freonu itp. - kpl 1,00
rzeczowych obmiar 1
KNRO514-07-090 | krotosé= 1,00

167 | wg naktadow Napetnienie urzqdzen i instalacji obiegu freonu i kpl 1,00
rzeczowych podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - obmiar
KNR0515-07-090 |1

krotnosé= 1,00

168 | wg naktadow Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG zilgcz. 8,00
rzeczowych rurociggow z miedzi i jej stopow o Srednicy do 20.0 mm.
KNR 7-090801-01- | Grubos¢ Scianki do 2.5 mm - obmiar §
997 krotnosé= 1,00

12. Instalacja skroplin
Kod CPV:
1 2 3 4 5
169 | wg naktadow Rurociggi o Srednicy zewnegtrznej 32 mm z m 11,00
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170

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR 40127-
01010-172

Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji

wodociggowych z rur z polipropylenu - obmiar 1
Charakterystvka Robot: Tablica: 0127
1.Przylaczenie pompy hydraulicznej
2 Napelnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia
przez
30 minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie
cisnienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0Obnizenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci ci$nienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociggu
krotnosé= 1,00

proba

1,00

171

wg nakiadow
rzeczowych

KNNR 40127-040-
040

Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociggowych
w budynkach niemieszkalnych.Rurociqgi o srednicy

zewnetrznej do 63 mm - obmiar 11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0127
1.Przylaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetlnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia
przez
30 minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie
cisnienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0bniZenie ci$nienia i podniesienie do wysokosci ci$nienia probngo
z utrzymaniem przez 120 minut
5.Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociggu
krotnosé= 1,00

11,00
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