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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn,::

Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia
ze ściany piwnicy

Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku
ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,

Działka nr ewid. 293/20 

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
w obiektach budowlanych.
Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

� Roboty budowlano – wykończeniowe,
� Roboty sanitarne, elektryczne i słaboprądowe – według osobnego opraco-

wania branżowego.

1.3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla
robót  objętych specyfikacjami  technicznymi  (ST).  Specyfikacja  Techniczna  obejmować
będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnych  robót  remontowych  pod  względem
budowlanym. Stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności
lub Deklarację zgodności oraz Aprobatę techniczną.

1.4 Niektóre określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
1.4.1. Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2.  Materiały  -  wszelkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru (ze strony Zamawiającego) lub Zamawiającego. Materiały użyte do
wykonania robót powinny być nowe i
pełnowartościowe.
1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.4.5  Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany
przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek
aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział
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2).
1.4.6 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,  że zapewniono odpowiedni  stopień zaufania,  iż należycie zidentyfikowano
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W
budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane,  art.  10)
certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  PN  lub  aprobatę
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.4.7 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji,  wskazujący,  że zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania  iż  dany
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym  dokumentem
normatywnym.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Ilekroć w ST jest mowa o:

� ST - Specyfikacja Techniczna
� SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
� PZJ - Program Zapewnienia Jakości
� BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Robót / Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy  i  jeden  egzemplarz  Dokumentacji  Projektowej  oraz  jeden  komplet  ST.
Wykonawca jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków wydanych przez  jednostki
uzgadniające,  opiniujące,  właścicieli  lub administratorów, na których prowadzone będą
prace.  Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego
powiadomienia  wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów
terenów,  właścicieli  urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa – projekt  budowlany wykonany przez firmę ArchiCon Usługi
Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka  ul. Kurpiowska 8; 09-408 Płock

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Umowy,  a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora
Nadzoru,  który  powiadomi  autora  dokumentacji  projektowej  lub  odpowiednich  zmian,
poprawek /interpretacji tych dokumentów.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub
Roboty nie  będą w pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  zostaną  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a

3



Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie
Robót w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,
a w szczególności:

� utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności zwią-
zane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabez-
pieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpie-
czenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej.

� fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic infor-
macyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informa-
cyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres re-
alizacji Robót.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn.
zm.),
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych;
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone  przed dostępem osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat  realizacji  Robót  albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących się  na  budynku.
Wykonawca  zapewni  właściwe  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora,  Zamawiającego  oraz  właściciela
instalacji,  jak  również  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP
wynikających z: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie  Ofertowej
Ryczałtowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru  lub  innego  przedstawiciela  Zamawiającego  powinien  rozpocząć  Roboty
utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy,  które są w jakikolwiek sposób
związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny.

1.5.11. Składowanie i utylizacja materiałów z rozbiórek
Materiały  z  rozbiórek  i  nie  nadające  się  do  wbudowania  Wykonawca  przewiezie  na
miejsce  składowania  lub  utylizacji.  Koszty  transportu  i  koszty  związane  z  przyjęciem
materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej Ryczałtowej.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości
użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  posiadające  świadectw  potwierdzających  ich  jakość  zostaną  przez
Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym
zostaną  zastosowane  materiały  nie  posiadające  świadectw  potwierdzających  ich
odpowiednią  jakość,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nie
przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość  i  właściwości  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca
czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
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niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie  przewidzianym
Umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Umowy,  zostaną  przez  Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
Materiałów oraz stan dróg.
Liczba środków transportu  będzie zapewniać  prowadzenie Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie
przewidzianym  Umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać
wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  wymaganiami  ST,  Programem  Zapewnienia  Jakości  oraz  poleceniami
Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
prowadzeniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Opis działań związanych z kontrolą
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  nie  będzie  należało  opracowanie  i  przedstawienie  do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót będzie  takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę
Robót i jakości materiałów.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  stosowanych  przez  Wykonawcę  i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  dokumentem  dla  Zamawiającego  i  Wykonawcy  w  okresie  od
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przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Zapisy  w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót.
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika
Budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  i
opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora.  Do  Dziennika  Budowy  należy
wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia i  daty  odbiorów Robót  zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i
końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone  Inspektorowi  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  wpisane  do
Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.
Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną Umowy i  nie  ma uprawnień  do wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- Projekt Wykonawczy,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Kierownika  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej
na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  protokołu  odbioru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w Przedmiarze
Robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót  (za  wyjątkiem  zmiany  Wykonawcy  Robót).
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora na piśmie.
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym odbiorem Robót,  a
także w przypadku występowania dłuższej  przerwy w Robotach niż  7  dni  lub zmiany
Wykonawcy  Robót.  Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich
wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. Długości
i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe specyfikacje  techniczne właściwe dla  danych
robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość
pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą
wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia
pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie
trwania Robót.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.1.Rodzaje odbiorów Robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Przejęcie Końcowe (odbiór końcowy),
c) Przejęcie Ostateczne.

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu
Robót.Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru
zgłasza Wykonawca  wpisem do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym fakcie
Inspektora.

8.3. Przejęcie Końcowe
Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym
Inspektora  i  Zamawiającego.  Upoważnia  to  Zamawiającego do  wystawienia  Protokołu
Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z Umową.

8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
-  Dokumentację  Projektową z  naniesionymi  zmianami  (jeżeli  wystąpiły)  i  z  aktualnymi
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uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń.
- Dziennik Budowy,
- Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła),
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W  przypadku,  gdy  według  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone
przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót
uzupełniających
wyznaczy komisja.

8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu  przez  Inspektora  protokołu  z  przeglądu  pogwarancyjnego,  Wykonawca
przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po
czym  w  ustalonym  terminie  Zamawiający  winien  dokonać  zwrotu  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Ustalenia ogólne
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny
sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w
Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
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SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

KOD  CPV 45111100-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania rozbiórek

wg Dokumentacji projektowej obejmującej 
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie następujących robót wg Dokumentacji projektowej obejmującej
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

- demontaż istniejących ścian murowanych, 
- demontaż ścian gk,
- demontaż istniejącej wykładziny podłogowej z płytek gress 
- demontaż osprzętu sanitarnego
-  wywiezienie  odpadów  budowlanych  na  wysypisko  i  opłatą  za  przyjęcie  i  utylizację
odpadów.
Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca
we
własnym zakresie. Wywóz odpadów należy potwierdzić Zamawiającemu za okazaniem
karty  odpadów.  Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaż  pomostów
roboczych do wykonania robót rozbiórkowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem odpadów może
być  użyty  sprzęt  dowolnego  typu.  Stosowany  sprzęt  powinien  być  sprawny  i
zaakceptowany  przez  służby  techniczne  Inwestora. Roboty  rozbiórkowe  wykonywane
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będą ręcznie, w końcowej fazie mechanicznie – przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

4. Transport
Gruz  wywozić  samochodami  samowyładowczymi,  złom  i  materiały  przestrzenne  –
samochodami  skrzyniowymi.  Gruz  nie  przedstawia  wartości  jako  materiał  budowlany.
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- przestrzeń wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną,
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
06.02.2003r  (Dz.U.  Nr  47,  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy
robotników oraz osób postronnych,  mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych.
Wszelkie  wyburzenia  należy  wykonywać  ze  szczególną  ostrożnością  i  odpowiednim
zabezpieczeniem,  pod  kierunkiem  osoby  uprawnionej.  Pracownicy  prowadzący  prace
rozbiórkowe powinni być przeszkoleni pod względem BHP na okoliczność prowadzenia
robót rozbiórkowych.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
06.02.2003 r.  (Dz.U.  z  dnia  19.03.2003 Nr  47  poz.  401)  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych.  W
odniesieniu do robót  rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.
Prace rozbiórkowe nie mogą spowodować naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie mogą
wpłynąć ujemnie na sztywność przestrzenną.
Zalecany  sposób  rozbiórki  -  ręczny  z  użyciem  pił  mechanicznych  i  lekkiego  sprzętu
udarowego.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje wewnętrzne od
sieci miejskich (stwierdzenie tego wykonać przez wpis w dzienniku budowy - rozbiórki).
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu wszelkich kolidujących instalacji  gazowych,
elektrycznych,  wodociągowo -  kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania,  telefonicznych
oraz  innego  istniejącego  uzbrojenia  we  fragmencie  budynku  objętym  pracami
budowlanymi.
Prace  rozbiórkowe  powinny  być  prowadzone  w  kolejności  przeciwnej  do  prac
budowlanych.  Po  wykonaniu  prac  rozbiórkowych  należy  zabezpieczyć  obiekt  przed
ewentualnymi  opadami.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  należy  ręcznie  wynieść  poza
obręb  budynku,  posegregować  i  wywieźć  na  najbliższe  (uzgodnione  z  Inwestorem)
miejsce. Materiały niebezpieczne dla otoczenia należy zutylizować. Gruz należy wywozić
samochodem samowyładowczym, a złom samochodem skrzyniowym. Materiały należy
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem
lub przesuwaniem.

6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia
gruzu  i  stanu  terenu  po  wykonanych  pracach.  Poszczególne  etapy  wykonania  robót
powinny  być  odebrane i  zaakceptowane przez  nadzór  Inwestorski.  Fakt  ten  powinien
znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są :
- demontaż urządzeń - sztuki
- rozbiórki obiektów - m3

- rozbiórki nawierzchni – m2

8. Odbiór robót
Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę
robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I -
Roboty
ogólnobudowlane ITB wydanie III.
- Obowiązujące przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

KOD  CPV 45320000-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg Dokumentacji projektowej obejmującej 

Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia
ze ściany piwnicy

Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku
ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,

Działka nr ewid. 293/20 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie następujących robót izolacyjnych tj.:
-Izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Izolacja przeciwwodna malowana w pomieszczeniach mokrych
Występuje jako Izolacja wewnętrzna – w pomieszczeniach łazienek. 
- Przygotowanie podłoża
Powierzchnie powinny być gładkie a powierzchnie czyste. Podkład tynkarski cementowo-
wapienny  lub  wapienno-gipsowy  zapewniający  równą  powierzchnię  pod  malowaną
izolację  przeciwwodną.  Środek  gruntujący  malowany  grunt  systemowy  nakładany
jednokrotnie, ręcznie, wałkiem.
Styki ścian z podłogą oraz przejścia rurowe zabezpieczone odpowiednio przyklejanymi
systemowymi taśmami uszczelniającymi oraz elastycznymi mankietami uszczelniającymi.
Izolacja przeciwwodna malowana, podwójna warstwa „płynnej folii”.
Na  zagruntowanym  materiałem  podłożu  należy  wałkiem  nałożyć  materiał  w  dwóch
warstwach. Drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu  pierwszej.  W podobny sposób
należy zabezpieczyć ścianę w strefie cokołowej  do wysokości około 50 cm, uszczelnienie
styków  w  strefie  cokołowej  (ściana  –  posadzka)  oraz  szczelin  dylatacyjnych  gładzi
cementowej  należy  wykonać  przy  użyciu   taśm  kauczukowych  klejonych  do  podłoża
będącego płynną folią na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Naklejone taśmy należy
zamalować. Powierzchnia ścian izolowana przeciwwilgociowo do wysokości co najmniej
2,0m od poziomu wykończonej  podłogi.  Warstwę izolacji  należy wykonywać ściśle wg
zaleceń wybranego producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Rodzaj sprzętu i narzędzi używanych do robót montażowych pozostawia się w uznaniu
wykonawcy. Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki
udarowej i różnego typu elektronarzędzi.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania  takich środków transportu,  który  pozwoli
uniknąć  uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Transport  materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania
ogólne” niniejszej specyfikacji.  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz
osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  (strefy)  prac  i  zgodnie  z
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. UWAGA!
Wszystkie  izolacje  w  budynku  należy  wykonać  zachowując  pełną  ciągłość  wszelkich
połączeń izolacji wg. wytycznych producenta.
Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
założeń przyjętych w projekcie dotyczących przedstawienia dla wszystkich materiałów i
wyrobów  na  własny  koszt  atestów  potwierdzających  ich  parametry  fizyko-chemiczne,
aprobat technicznych, certyfikatów i próbek przed zamierzonym wbudowaniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montażu powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie
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do Dziennika Budowy.
Zgodność wyrobów z Aprobatą Techniczną, która je dotyczy oraz potwierdzenie zgodności
Certyfikatem  zgodności.  Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich
elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
- wykonania izolacji pionowej, 
Wymagania szczegółowe:
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
-  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym). 
-  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy wykonanej izolacji

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  „Wymagania  ogólne”  niniejszej
specyfikacji.  Poszczególne  etapy  robót  montażowych  powinny  być  odebrane  i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiór robót obejmuje odbiór ostateczny całego zakresu prac.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
� PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
� PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
� PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
� PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
� PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie

długości i szerokościIDTEN822.1994 
� PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie

prostokątności 
IDTEN 825:1994 
� PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie

zachowania przy ściskaniu IDTEN 826:1996 
� PN-EN ISO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór

cieplny  i  współczynnik  przenikania  ciepła.  Metoda  obliczania  EDT  EN  ISO
6946:1996; IDT ISO 6946:1996 

� PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfi-
kacja 

� PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styro-
pianowe (PS-E) 

� PN-75/B-23100stron3  Materiały  do  izolacji  cieplnej  z  włókien  nieorganicznych.
Wełna mineralna Poprawki 1BI9/91 póz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84 

� PN-70/B-23110stron2 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej. Zmiany 1
Bil 1 -12/84 póz. 84 

� PN-B-23116-.1997stron7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
płyty z wełny mineralnej 

� PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji  cieplne]w budownictwie.  Otuliny z
wełny mineralnej 

SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYWANIA PODŁÓG I ŚCIAN

UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I ŚCIANACH

KOD  CPV 45430000-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót okładzinowych i wykładzinowych wg Dokumentacji projektowej obejmującej 
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku
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ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie następujących robót wg Dokumentacji projektowej obejmującej
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitariatów, 
- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitariatów,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
UWAGA: Elementy wykończenia wnętrz:
Zostaną spełnione następujące wymagania co do wystroju wnętrz:
-  wykończenie  podłóg  i  ścian  w  pomieszczeniach  sanitariatów  wykonane  będzie  z
materiałów niepalnych, szczgóły w pkt. 2.1. i 2.2. 

2.1.Płytki ceramiczne - gres (sanitariaty) podłogi
Występowanie: sanitariaty
Gres nieszkliwiony, płytka o wymiarach np.: 30x30 cm, w I-szej kategorii gatunkowej, gres
odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie
<175 mm3, antypoślizgowy - klasa R10, nasiąkliwość wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO
10545-3), fuga 3mm w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek.
odporny na środki dezynfekujące/chemiczne - klasa UA, 
odporna na działanie kwasów i zasad o słabym stężeniu - klasa ULA 
odporna na działanie kwasów i zasad o mocnym stężeniu - klasa UHA, 
odporna na plamienie - klasa minimum 3
Grubość: 8-10mm
Krawędź: Rektyfikowany
Produkt certyfikowany i atestowany.
Szczegółowe  dane  techniczne  dot.  wykonania  –  zgodnie  z  wytycznymi  wybranego
producenta.
2.2.Gres na ścianach (sanitariaty) ściana
Występowanie: sanitariaty
Okładziny ścian do wysokości min 2,0m – na całej wysokości pomieszczenia
Gres - płytka o wymiarach np.: 30x30 cm, w I-szej kategorii gatunkowej, 
gres  odporny  na  ścieranie  i  środki  dezynfekujące/chemiczne  -  klasa  odporności  na
ścieranie <175 mm3, nasiąkliwość wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3), fuga 3mm
w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek.
odporny na środki dezynfekujące/chemiczne - klasa UA, 
odporna na działanie kwasów i zasad o słabym stężeniu - klasa ULA 
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odporna na działanie kwasów i zasad o mocnym stężeniu - klasa UHA, 
odporna na plamienie - klasa minimum 3
Grubość: 8-10mm
Krawędź: Rektyfikowany
Produkt certyfikowany i atestowany.
Szczegółowe  dane  techniczne  dot.  wykonania  –  zgodnie  z  wytycznymi  wybranego
producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Rodzaj sprzętu i narzędzi używanych do robót montażowych pozostawia się w uznaniu
wykonawcy.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót montażowych:
-szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
-pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  do  rozprowadzania  kompozycji
klejących, 
-łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
-poziomnice, 
-mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do
przygotowania kompozycji klejących, 
-pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
-gąbki do mycia i czyszczenia, 
-wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania  takich środków transportu,  który  pozwoli
uniknąć  uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu musi gwarantować ciągłość prowadzenia
prac montażowych. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków
i  urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów pokrytych  plandekami  lub
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest
przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń
mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania
ogólne” niniejszej specyfikacji.  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz
osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  (strefy)  prac  i  zgodnie  z
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
-wszystkie roboty przygotowawcze związane z wykonaniem podłoży, izolacji podłóg,
-roboty instalacyjne,  
-wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi. 
Przystąpienie do robót  wykładzinowych powinno nastąpić po okresie skurczu podłoża.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i
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okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed  nasłonecznieniem  i
przewiewem. 
5.2. Wykonanie okładzin

� Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
-ściany betonowe 
-otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
-płyty gipsowo kartonowe. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.  Podłoża betonowe powinny być czyste,  odpylone,  pozbawione
resztek  środków  antyadhezyjnych  i  starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać
zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami  naprawczymi.  W  przypadku  ścian  z
elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i  narzut)
zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej.  W
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być
otynkowana  tynkiem  gipsowym  zatartym  na  ostro.  W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych
zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek
nie większej niż 3 na długości łaty, 
-  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

� Wykonanie okładzin 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować
wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek
należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na jednej
ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego
rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą,
gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się
(zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji  zależy  od
rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję  klejącą
nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się
powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem około  50°.  Kompozycja  klejąca
powinna  być  rozłożona  równomiernie  i  pokrywać całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość
zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i
konsystencja kompozycji  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek pokrywa
minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej
powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15
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minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od
dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam
cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być  docinana,  układanie  należy  zacząć  od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega
na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na  właściwym
miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki  uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o
dużych wymiarach  zaleca  się  dobijać  młotkiem gumowym.  Pierwszy  rząd płytek,  tzw.
cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny  podłogowej.  Płytki  tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki  dystansowe.  W trakcie  układania  płytek należy  także mocować listwy
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową naklejane na papier  przez co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania powierzchni  krzywych (np.  słupów) należy używać odpowiednich szablonów
dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa  się  po  uprzednim
namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach
od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.  W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed
spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym  pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się
rozprowadzając  zaprawę  do spoinowania  (zaprawę fugową)  po  powierzchni  okładziny
pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami
ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach
występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie  zwilżenie  ich  wilgotną  gąbką.  Przed
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki
zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w
których znajdują się okładziny i  stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być
także płytki. 

Łączenie płytek ceramicznych z innymi typami wykończeń podłogowych – bezprogowe.

Wykonawca jest  zobowiązany  do zatwierdzenia  przez  Projektanta  lub  Zamawiającego
założeń dot.:
- wzoru, koloru i faktury, 
- wykonania i przedstawienie do akceptacji próbek,
-  przedstawienia  dla  wszystkich  materiałów  i  wyrobów  na  własny  koszt  atestów
potwierdzających ich parametry  fizyko-chemiczne,  aprobat  technicznych,  certyfikatów i
próbek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montażu powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie
do Dziennika Budowy. Zgodność wyrobów z Aprobatą Techniczną, która je dotyczy oraz
potwierdzenie zgodności Certyfikatem zgodności.
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze
muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz
odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji  projektowej.  Każda  partia
materiałów dostarczona na budowę musi  posiadać certyfikat  lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych
powinien obejmować: 
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót  polegają na sprawdzeniu zgodności  wykonywania wykładzin i
okładzin  z  dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie  powinny  dotyczyć sprawdzenie  technologii  wykonywanych robót,  rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót  przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót  pomocne mogą być wyniki  badań dokonanych
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych
dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
-  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek oraz  ich  barwę i  odcień
należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz
wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian)
oraz  pionu  (dla  spoin  pionowych  okładzin  ścian)  i  dokonanie  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością do 2 mm, 
-  sprawdzenie związania płytek z  podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
-sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
-  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełnio na klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
-  grubość  warstwy  klejącej  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  lub  instrukcją
producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi  od kierunku poziomego i  pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej  nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  „Wymagania  ogólne”  niniejszej
specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru. Odbiór robót obejmuje odbiór ostateczny całego zakresu prac.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i
okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać
podłoża  za  wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do
przystąpienia  do  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik
badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane
ponownie.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających
zakryciu  (podłóż)  oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w dokumentach  umownych
według  zasad jak  przy  odbiorze  ostatecznym robót.  Celem odbioru  częściowego  jest
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wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót  jest  dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do
dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i  zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór
ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań
i  pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  sąkompletne  i
prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był
negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie
do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  ustaleń
umownych,
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  do usunięcia  wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin,  wykonaćje  ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W  przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  wykładzin  i  okładzin  z
zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy 

� PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie. 
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� PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

� PN-EN  159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o
nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III. 

� PN-EN  176:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

� PN-EN 177:1997 Płytki i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

� PN-EN 178:1998 Płytki i  płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 

� PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej
E<3%. Grupa A I. 

� PN-EN  1861:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

� PN-EN  1862:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

� PN-EN  1871:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

� PN-EN  1872:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

� PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A
III.

�  PN-70/B:10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 

� PN-EN ISO 105451:1999 Płytki i  płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki
odbioru. 

� PN-EN  ISO  105452:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i
sprawdzanie jakości powierzchni. 

� PN-EN  ISO  105453:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości
wodnej,  porowatości  otwartej,  gęstości  względnej  pozornej  oraz  gęstości
całkowitej. 

� PN-EN ISO 105454:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na
zginanie i siły łamiącej. 

� PN-EN ISO 105457:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.. 

� PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg
skali Mohsa. 

� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
� PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom 1  część  4,  wydanie
Arkady – 1990r. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004r. 
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SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

CPV 45421000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej wg Dokumentacji projektowej obejmującej 
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie następujących robót wg Dokumentacji projektowej obejmującej
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

- dostawa i montaż: drzwi wewnętrzne,

Drzwi i ścianki:
Wszystkie zastosowane drzwi i ścianki należy montować wg instrukcji producenta.
Transport, przechowywanie i wykonanie oraz odbiór ściśle wg instrukcji producenta

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  ścianek  działowych  muszą  być  zgodne  z
Europejską Aprobatą Techniczną dotyczącą poszczególnych systemów oraz muszą być
odpowiednio oznakowane.

2.2. Drzwi przeszklone

Drzwi 1-skrzydłowe przeszklone
Szerokość w świetle przejścia : 1-skrzydłowe : 80 cm 
Ilość i występowanie poszczególnych zestawów – wg. części graficznej projektu.
Produkt certyfikowany.
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Szczegółowe  dane  techniczne  dot.  montażu  –  zgodnie  z  instrukcją  i  wytycznymi
wybranego producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Rodzaj sprzętu i narzędzi używanych do robót montażowych pozostawia się w uznaniu
wykonawcy.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót montażowych:
- stół i piła do cięcia aluminium,
- wkrętarki i wiertarki akumulatorowe,
- wózki do transportu szkła i stojaki,
- uchwyty do transportu szkła,
- młotki gumowe i drewniane,
- pistolety do wyciskania mas uszczelniających,
- sprzęt pomiarowy: poziomice, niwelator laserowy,
- rusztowanie aluminiowe przejezdne i drabiny

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania  takich środków transportu,  który  pozwoli
uniknąć  uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu musi gwarantować ciągłość prowadzenia
prac  montażowych.  Do  transportu  oraz  przechowywania  wyrobów szklanych używane
specjalistyczne  wózki  oraz  stojaki.  Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki
powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie  opakowanie.  Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem elementy  przewozić  w
miarę możliwości  przy użyciu palet  lub jednostek kontenerowych.  Elementy mogą być
przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,  oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania
ogólne” niniejszej specyfikacji.  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz
osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  (strefy)  prac  i  zgodnie  z
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
Montaż  wyrobów  stolarki  aluminiowo-szklanej  musi  być  wykonywany  przez
autoryzowanego Wykonawcę i na podstawie Instrukcji Montażu Producenta.
Przed osadzeniem stolarki aluminiowo-szklanej należy sprawdzić dokładność wykonania
otworów,  w których ma być wbudowana stolarka. W przypadku występujących wad w
wykonaniu  należy  naprawić.  Montaż  ścianek  systemowych  rozpoczyna  się  od
skompletowania  elementów  -  profili  i  szkła  i  tyczenia  ich  rozmieszczenia  w
pomieszczeniu.  Następnie  montuje  się  profile  aluminiowe  do  podłoża  po  obwodzie
montowanej ściany, kolejnym etapem jest osadzenie tafli szklanych oraz uszczelnienie za
pomocą uszczelek gumowych lub specjalistycznych sylikonów.
Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacja  techniczna  lub  instrukcją
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione w
ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą
kołków  rozporowych  lub  kołków  wstrzeliwanych.  Osadzone  elementy  powinny  być
uszczelnione  między  ościeżem  a  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie  następowało
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z
elastycznej  masy  uszczelniającej.  Powłoki  malarskie  powinny  być  jednolite,  bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla
robót malarskich wg ST.
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Dotyczy drzwi wewnętrznych:
Należy zwrócić uwagę na trwałość, estetykę i bezpieczeństwo akcesoriów. Klamki ze stali
nierdzewnej lub chromowane, wyoblone, ze sprężyną powrotną. Zamki (zabezpieczenie
antywłamaniowe,  otwieranie  jednym  kluczem zespołów  drzwi  itp,  zabezpieczenia  pod
kątem ewakuacji)  należy  przedstawić  i  uzgodnić  z  Zamawiającym,  na etapie  projektu
budowlanego.

Montaż  wyrobów  stolarki  musi  być  wykonywany  na  podstawie  Instrukcji  Montażu
Producenta.

Przed  zamówieniem  należy  wykonać  pomiary  otworów  z  natury.  Przed  osadzeniem
stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do
których ma przylegać ościeżnica. Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzić na
rzutach. Kolor laminatu uzgodnić z projektantem.

Wykonanie robót:
Zasady montażu  - przy montażu futryn drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie
montażu dostawcy stolarki drzwiowej. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych,
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu
ościeżnic.  Szczegółowe  dane  techniczne  dot.  montażu  –  zgodnie  z  instrukcją  i
wytycznymi wybranego producenta.

- Przygotowanie ościeży:
Warunki przystąpienia do robót:
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:
- szerokość - +10 mm,
- wysokość - +10 mm,
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm,
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych
materiałów  pomocniczych.  Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność
wykonania ościeża,  do którego ma przylegać ościeżnica.  W przypadku występujących
wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić
i oczyścić.
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać
zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

-Osadzanie i uszczelnianie stolarki:
Podczas  osadzania,  ościeżnicę  należy  dokładnie  ustawić,  tak,  aby  była  zapewniona
prostopadłość  stojaków  z  nadprożem,  a  w  razie  potrzeby,  stojaki  ościeżnicy  należy
odpowiednio rozeprzeć i zaklinować do uniknięcia deformacji. Kontrolując pion i poziom
ościeżnicy oraz położenie listwy progowej należy skręcić złącza rozporowe i ostatecznie
sprawdzić  ustawienie.  Przy  montażu  drzwi  przeciwpożarowych  luz  na  wbudowanie
powinien  być  szczelnie  wypełniony  np.  wełną  mineralną  niepalną  o  gęstości  min.  60
kg/m3.  W  ościeżnicach  montowanych  do  lekkich  ścianek  gipsowych,  ościeżnica
wzmacniana  jest  ceownikiem z  blachy.  Osadzenie  stolarki  drzwiowej  przeszklonej  wg
instrukcji  producenta.  Przed  ustawieniem  stolarki  otworowej  należy  odpowiednio
przygotować  ościeże.  Powierzchnia  ościeży  powinna  być  równa,  gładka  i  dokładnie
oczyszczona.  Do ościeżnic  elementów stolarki  przymocować kotwy zaciskane stalowe
ocynkowane.  Rozstaw  oraz  liczba  kotew  zależy  od  wymiarów i  ciężaru  mocowanych
elementów. Odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm
oraz  w  odległości  10  -  15  cm  (mierzonej  w  świetle  ościeżnicy)  od  każdego  naroża
ościeżnicy, słupka lub ślemienia. Ościeżnice stolarki otworowej należy ustawić w otworach
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tak,  aby luz po bokach i  na górze był  taki  sam. Próg ościeżnicy okiennej opierać się
powinien na klockach lub belce, których szerokość powinna być mniejsza od wymiarów
progów ościeżnicy tak, aby zostało miejsce na uszczelnienie. Po ustawieniu ościeżnicy w
otworze  i  wypoziomowaniu  jej  w  płaszczyźnie  pionowej  oraz  w  poziomej,  należy  ją
unieruchomić  klinami  w  ościeżu.  Po  wstępnym  unieruchomieniu  ponownie  należy
sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie, unieruchomić dodatkowymi klinami i przystąpić
do  mocowania  kotew  w  ścianie.  W  miejscu  mocowania  kotew  należy  w  ścianach
wywiercić otwory i zamocować kotwy kołkami rozporowymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montażu powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie
do Dziennika Budowy.
Zgodność wyrobów z Aprobatą Techniczną, która je dotyczy oraz potwierdzenie zgodności
Certyfikatem zgodności.
Ponadto ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
-  sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  z  elementami  dostarczonymi  do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:
a)  dokonaniu  oceny  jakości  stolarki  budowlanej  oraz  sprawdzeniu  zgodności  z
zamówieniem tzn.:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana,
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakość i dobór ościeżnic,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych:
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki  w pionie i  poziomie – zgodnie z zasadami
montażu,
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,
-  sprawdzenie  poprawności  wypełnienia  pianka  montażową  przestrzeni  pomiędzy
ramiakiem a ścianą,
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych.

Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i
zaczepiania  skrzydła  o  ościeżnicę.  Działanie  ruchomych  elementów  okuć  powinno
przebiegać bez zacięć.  Uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny
skrzydła drzwiowego na całym obwodzie.
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139,
-  sprawdzenie  wykonania  skrzydła  drzwiowego,  na  powierzchniach  widocznych  po
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych,
- rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i
trwałych  odkształceń;  skrzydło  drzwiowe  nie  powinno  wykazywać  pęknięć,  skrzywień,
wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm;
-  sprawdzenie  wykonania  ościeżnicy  drzwi  –  dopuszczalne  przesunięcia  płaszczyzn
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm,
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić
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współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm,
-  sprawdzenie  działania  drzwi  –  skrzydło  drzwiowe  pod  wpływem siły  przyłożonej  do
klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z
ich  przeznaczeniem.  Masa  obciążników  zastępujących  tę  siłę  przy  dynamicznym
zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5kg.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy dla ścian oraz ilość sztuk dla drzwi.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  „Wymagania  ogólne”  niniejszej
specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru. Odbiór robót obejmuje odbiór ostateczny całego zakresu prac.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót

� PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
� PN-87/B-06200 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i

odbioru.
� PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali

konstrukcyjnych.
� PN-91/M-69430 Elektrody      stalowe       otulone       do       spawania       i

napawania.
� Ogólne badania i wymagania.
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
� PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
� BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport
� BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
� PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
� Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000
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SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

KOD  CPV 45442100-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z malowaniem wg Dokumentacji projektowej obejmującej 
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie następujących robót wg Dokumentacji projektowej obejmującej
Remont łazienek oraz usunięcie zawilgocenia

ze ściany piwnicy
Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku

ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock,
Działka nr ewid. 293/20 

- prace malarskie ścian i sufitów,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1.Malowanie farbą akrylową, matową.
Malowanie  dwukrotne  wraz  z  wcześniejszym  zagruntowaniem  podłoża.  Przed
przystąpieniem  do  malowania  należy  zapoznać  się  z  instrukcją  producenta  farby,
powierzchnie  uprzednio  zagruntować  gruntem  zalecanym  przez  producenta  farby,
powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona, zabronione jest nakładanie farby na metale
nie odizolowane emulsją ochronną, farba rozpuszczalna w wodzie dająca powierzchnię
matową  lub  półmatową,  nakładana  pistoletem,  pędzlem  lub  rolką,  nakładanie  farby
poniżej temperatury 5°C jest zabronione, ściany muszą być pokryte równo –występowanie
zacieków, zabrudzeń, zmian faktury czy odcieni  jest  niedopuszczalne,  przy malowaniu
należy zabezpieczyć stykające się z malowaną powierzchnią elementy futryn drzwiowych,
ślusarki okiennej. Kolorystyka – według ustaleń z Inspektorem Nadzoru / Zmawiającym.
Produkt certyfikowany i atestowany.
Szczegółowe  dane  techniczne  dot.  wykonania  –  zgodnie  z  instrukcją  i  wytycznymi
producenta.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Rodzaj sprzętu i narzędzi używanych do robót montażowych pozostawia się w uznaniu
wykonawcy.  Jakikolwiek  sprzęt  lub  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  wymogów
uzyskania stosownej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór
inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania  takich środków transportu,  który  pozwoli
uniknąć  uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Sposób składowania według producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania
ogólne” niniejszej specyfikacji.  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz
osób  postronnych  mogących  znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  (strefy)  prac  i  zgodnie  z
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Prace przygotowawcze:
Do wykonania robót  malarskich można przystąpić  po ukończeniu  robót  instalacyjnych,
zamontowaniu ślusarki , po ukończeniu robót tynkarskich i wszelkich naprawczych. Przed
rozpoczęciem  malowania  należy  zabezpieczyć  elementy  narażone  na  zniszczenia  i
zanieczyszczenia.  Podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  wszelkiego  rodzaju
zanieczyszczeń,  odtłuszczone  a  jego  wilgotność  nie  powinna  przekraczać  najwyżej
dopuszczalnej wilgotności.
Podłoza tynkowane powinny spełniać następujące kryteria:
-brak ubytków w tynkach,
-wolne od kurzu,
-suche.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny:
-mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące,
-większe  uszkodzenia  naprawione  kawałkami  płyty,  mniejsze  zaszpachlowane
odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone.

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej +5°C i poniżej 25°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  ciepłym  powietrzem.  Prace
należy wykonywać według instrukcji producenta farby i stosować się do wszelkich zaleceń
podanych  na  opakowaniu.  Zawartość  opakowania  należy  starannie  wymieszać  do
uzyskania  jednolitej  konsystencji.  W  czasie  prac  malarskich  i  po  ich  zakończeniu
pomieszczenia należy przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku  charakterystycznego
zapachu. Do malowania mozna używać pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Przed
malowaniem  farbami  emulsyjnymi  powierzchnie  należy  zagruntować  odpowiednim
środkiem gruntującym.  Należy  wykonać dwukrotne malowanie.  Drugą warstwę można
nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach.

Powłoki powinny być:
-jednolite,  bez  smug,  plam,  uszkodzeń i  śladów pędzla  (dopuszcza się  chropowatość
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego materiału),
-mieć jednolitą barwę i połysk zgodnie z wzornikiem producenta oraz projektem,
-nie mogą odstawać od podłoża, łuszczyć się,  mieć pęknięć.

Stosując farby emulsyjne należy przestrzegać następujących przeciwwskazań:
-do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,
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-do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych
pigmentów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montażu powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie
do Dziennika Budowy.
Zgodność wyrobów z Aprobatą Techniczną, która je dotyczy oraz potwierdzenie zgodności
Certyfikatem zgodności.

Kontrolą bieżącą będą podlegać: 
-zgodność z dokumentacją techniczną projektową,
-certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
-prawidłowości przygotowania podłoży,
-przyczepności tynku do podłoża,
-wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków,
-prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków.
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i
wykonywanych elementów. Dopuszczalne odstępstwa:
-  odchylenie powierzchni  od płaszczyzny i  odchylenie  od  krawędzi  od linii  prostej  nie
więcej niż 3mm na odcinku łaty 2,0m,
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż 2mm na odcinku 2,0 m, z
tym, że nie więcej niż 4mm na wysokości pomieszczenia do 3,5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcej niż
6mm na długości pomieszczenia (tej samej ściany).
Niedopuszczalne są:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pleśni,
-t rwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe na
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  „Wymagania  ogólne”  niniejszej
specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru.
Odbiór robót obejmuje odbiór ostateczny całego zakresu prac.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
� Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo

ogólne: rozdział 27 - Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne Instrukcje i wytyczne
wytwórców.
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� PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i
wodorozpuszczalnymi  farbami  emulsyjnymi.
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