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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu wewnetrznych instalacji sanitarnych w pieciu tazienkach (parter i I pigtro) w budynku
Migjskiego Przedszkola nr 37 w Ptocku, przy ul. Hubalczykdéw 5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robot remontowych pigciu tazienek w budynku przedszkola nr 37 w
Ptocku, przy ul. Hubalczykow 5.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu realizacj¢ zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslone w do-
kumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych
robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz z ewentualnymi dodatko-
wymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi czg$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupelnien. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petlni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng 1 wplynie to na nie zadowalajaca jako$¢ wykonania, wowczas materialy te zastang zastapione in-
nymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zakres robot obejmuje:

a) demontaz starej i montaz nowej instalacji wody zimnej

b) demontaz starej i montaz nowej instalacji wody cieptej i cyrkulacji

¢) demontaz starej i montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem

d) roboty demontazowe grzejnikow centralnego ogrzewania oraz montaz grzejnikdw nowych

¢) roboty montazowe instalacji wentylacji wywiewnej tazienek (montaz wentylatoréw tazienkowych)

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojeé

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, spe-
cyfikacja techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za metody uzyte przy
budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z co
najmniej jednym pelnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie uzgodnienia oraz specy-
fikacje techniczng.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowng.



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samo-
rzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzega-
nie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy sta-
nowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonaw-
cy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
elementéw obowiazuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w ogoélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez doku-
mentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

Terenem inwestycji sg tazienki zlokalizowane na parterze i I pigtrze budynku Miejskiego Przedszkola nr 37 w
Ptocku, przy ul. Hubalczykow 5.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé wszelkie
niezb¢dne urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac spraw-
ny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat rea-
lizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pace nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez ochronng
dla os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwia-
zane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie UmMowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecz-
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nego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy robot byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji pan-
stwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie prze-
strzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawia-
jacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow robot budowlano-montazowych

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji

2. Wymagania dotyczace materialow.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certy-
fikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiada¢é wymaganiom dla po-
szczegodlnych rodzajow materiatldw instalacyjnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materia-
tami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierw-
szej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajgce minimum obstugi, po-
siadajace odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robdt. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przedlozenie materia-
towe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic¢ do akcep-
tacji Zamawiajacego materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie zrodla materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materialy nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materialdw nie spetniajacych wymagan do
rob6t innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zapltaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wilasciwe warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposob sktadowania powinien zabezpieczaé spet-
nienie warunkéw BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktado-



wania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materia-
tow.

Urzadzenia i armatur¢ nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknigtych.
Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktado-
wania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty mato-
gabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydat-
nosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem podda¢ je
badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu wykonywania tych roboét jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, maszyn, urzadzen, itp.
Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey. Jego liczba i wydajnos¢ musi gwaranto-
wac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji tech-
nicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowa-
nia. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kol wiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu be-
dzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskaza-
niami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury, ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi srodkami transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i wasciwosci przewozonych materialdéw oraz umoz-
liwig wlasciwe zabezpieczenie materialow w trakcie transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona niezbgdne roboty demontazowe tazienek
oraz piwnicy (w zakresie objetym dokumentacjg projektowa) objetych zamowieniem, w tym:



- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych (umywalki, WC, baterie),

- demontaz istniejacej instalacji wody zimnej,

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- demontaz grzejnikow centralnego ogrzewania wraz z gatgzkami zasilenie-powro6t.

Po wykonaniu rob6t demontazowych instalacji sanitarnych pomieszczen tazienek Wykonawca wykona roboty
montazowe oraz niezbe¢dne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy i §ciany oraz bruzdy w Scianach.
Po wykonaniu robdt montazowych instalacji oraz po przeprowadzeniu wszelkich prob okreslonych w doku-
mentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

- za$lepienie przebi¢ przez stropy i Sciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkow

- zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone beda instalacje.

Szczegbdtowy zakres tych robot okreslony zostal w dokumentacji projektowej bedacej podstawa do sporzadze-
nia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykonac polecenia
Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres robot montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i materia-
tach przetargowych.

5.4. Ogoélne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzadzen dostarczong
wraz z urzadzeniem przez producenta urzadzenia. Lokalizacja urzadzen wskazana zostala w dokumentacji
projektowe;j.

5.5. Wymagania dotyczace montazu instalacji wody zimnej.

Przedmiotowe tazienki sg wyposazone w instalacj¢ zimnej wody wykonang z rur stalowych, prowadzonych w
bruzdach w $cianie oraz w szachtach instalacyjnych. Instalacje ta w obrgbie remontowanych pomieszczen
nalezy zdemontowa¢. Wymieni¢ takze piony w szachtach instalacyjnych.
Nowg instalacj¢ zimnej wody nalezy wykonac z rur z tworzywa PP stabi PN20, taczonych poprzez zgrzewa-
nie. Nowe poziomy nalezy wilaczyé do wymienionych w szachtach instalacyjnych pionéw wodnych. Rury
nalezy uktada¢ w bruzdach w $cianie.
Podejscia pod poszczegdlne przybory sanitarne projektuje si¢ wykonaé szeregowo bezposrednio od poziomow.
Na podtaczeniach umywalek nalezy zamontowa¢ zaworki odcinajace z filtrem.
Nalezy zastosowaé baterie:

e umywalkowe stojace samozamykajgce, z mozliwos$cig ustawienia czasu dziatania,

e umywalkowe $cienne, dwuotworowe (umywalka techniczna)

e natryskowe termostatyczne w komplecie z wezem i1 wylewka (jednofunkcyjna)

e Zawory odcinajace z filtrem, w komplecie z wezykami do podlgczenia sptuczek,

e Bialy montaz — opisany w czes$ci architektoniczno-budowlane;.

Przewody zimnej wody bedg izolowane antyroszeniowo otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci

9mm. Przewody do poszczegdlnych przyboréw prowadzone beda w bruzdach w $cianach.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Woda ciepta dla remontowanych tazienek przygotowywana jest w istniejagcym wezle cieplnym zlokalizowa-
nym w piwnicy budynku.

Instalacje cieptej wody projektuje sie z rur i ksztattek z tworzywa PP Stabi PN20 taczonych poprzez zgrzewa-
nie. Poziomy prowadzi¢ réwnolegle do rurociggow wody zimnej. Podejscia pod poszczegdlne przybory sani-
tarne projektuje si¢ wykonac szeregowo bezposrednio od poziomow.

Istniejagce piony cieptej wody i cyrkulacji zlokalizowane w szachtach instalacyjnych nalezy wymieni¢ na rury
takie jak nowe poziomy, tj. PP Stabi PN20.

Na podtaczeniach umywalek (dla dzieci) nalezy zamontowac zaworki odcinajace z filtrem.



Przejécia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowe;j
takiej jak przegroda.

Jako zabezpieczenie przed poparzeniem w kazdej z 5 tazienek nalezy zamontowac zawor mieszajacy termosta-
tyczny np. firmy ESBE typu VTA322, Kvs=1,5+1,6, umozliwiajacy ustawieniec maksymalnej temperatury
wody zmieszanej na poziomie od 35-60°C. Zawory zlokalizowa¢ w poblizu umywalek w skrzynce stalowe;j
Scienne;j.

Po zmontowaniu instalacji wody zimneji cieptej nalezy poddaé ja probie ciSnieniowej na cisnienie 0,9
MPa przez okres 30 min. Po pozytywnych probach cisnieniowych instalacje nalezy wyptuka¢ miesza-
ning sprezonego powietrza 1 wody z predkoscig ok. 2m/s. Nastgpnie instalacje nalezy zdezynfekowac
roztworem podchlorynu sodu.

Grubos¢ izolacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1065).

5.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca na terenie remontowanych tazienek instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur PVC (po-
ziomy) oraz zeliwa (piony). Instalacj¢ wykonang z rur zeliwnych (piony w szachtach instalacyjnych) nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowg z rur PVC kielichowych z uszczelka.

Nowe trasy kanalizacji w tazienkach wykona¢ z rur PVC 50, @75 1 &110, kielichowych tgczonych na
uszczelki. Rurociggi w miare mozliwos$ci nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w warstwach posadzki.
Czesciowo podejscia do urzadzen prowadzi¢ pod stropem, gdzie nalezy je podtaczy¢ do istniejacej instalacji.
W razie konieczno$ci wlaczenia si¢ w istniejace rurociggi zeliwne zastosowal ksztaltki przej$ciowe zeli-
wo/pvc.

Przewidziano montaz nastgpujacych przyborow, ktére szczegdtowo opisano w czesci architektoniczno-
budowlane;j:
— Miski ustgpowe stojace kompaktowe,
— Umywalki typu junior
Umywalki techniczne
Brodzik w kabinie natryskowej
Rury kanalizacyjne poprowadzone pod stropem nalezy obudowa¢ miejscowo plytg katonowo-gipsows.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

W tazienkach nalezy zdemontowaé stare zeliwne grzejniki, a w ich miejsce zamontowac grzejniki stalowe
ptytowe higieniczne o wysokosci 60cm i dtugosci podanej na rysunkach. Dobrano grzejniki dwuptytowe bocz-
nozasilane. Nalezy je wyposazy¢ w zawor termostatyczny i glowice oraz zawor odcinajacy z filtrem na powro-
cie, umozliwiajgce demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.

Grzejniki nalezy obudowaé, obudowg azurowa. Z uwagi na fakt, iz grzejniki beda obudowane ich moc zostata
zwigkszona o 20%. Otwory w obudowie wokoét grzejnika powinny umozliwia¢ cyrkulacje powietrza w po-
mieszczeniu. Przyktadowa obudowa zostata pokazana w czesci architektoniczno-budowlane;j.

Grzejniki zasili¢ z istniejagcej instalacji c.o0. Galazki poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Do rozprowadzenia czynnika grzejnego projektuje si¢ rury z tworzywa PP stabi PN20. Rury i ksztattki nalezy
taczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur, np. przez zgrzewanie.

Grubos¢ izolacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019
poz. 1065).

Po zmontowaniu instalacj¢ poddac probie cisnieniowej na zimno na ci$nienie 4,5 bara (1,5 raza ci$nienie robo-
cze), a na gorgco na ci$nienie robocze.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji lazienek.

W kazdej z tazienek nalezy zamontowaé wentylator $cienny tazienkowy wspomagajacy wentylacje grawita-
cyjng. Min. wydajno$¢ wentylatora powinna wynosi¢ 150m3/h. Sposéb uruchamiania wentylatoréw zostanie
opisany w czesci elektrycznej.



6. Kontrola jakoSci robat.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszyst-
kich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu po-
prawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na porownaniu wykonywanych lub wykonanych robét z doku-
mentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin i pomiarow.

Badanie materialdéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowa-
nych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.

- dla rurociggow - 1 mb

Obmiaru robot nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robot.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Odbior czgéciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czgsci roboét, ustalonych w warunkach kon-
traktu, w ktorych okres$la si¢ rowniez terminy odbioru cze§ciowego.

Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych robot. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz z ewentualnymi odstgpstwami od dokumentacji pro-
jektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos$¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robat.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
. projekt techniczny dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg 1 przepisami;

. obmiary powykonawcze;

. protokoty wykonanych badan odbiorczych;

. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktéorych wy-
konano instalacje;

. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
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sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw sprawdzi¢ proto-
koty odbiorow mig¢dzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki ba-
dan odbiorczych

sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;

sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materialow; sprawdzi¢ sposob prowadzenia przewodow; sprawdzic¢

utozenie przewodow w gruncie;
sprawdzi¢ utozenie przewoddw na $cianach lub w bruzdach;

sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionéw, przewodow odptywowych i podejs¢;

sprawdzi¢ spadki przewodow;

sprawdzi¢ zamocowanie przewodow;

sprawdzi¢ sposdb usytuowania przewodow 1 armatury;

sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zamknig¢ wodnych 1 urzadzen splukujgcych, sprawdzié¢ szczelnosé
armatury czerpalnej;

sprawdzi¢ drozno$¢ wentylacji przewodow;

sprawdzi¢ szczelno$¢ piondw wewnetrznych.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolar-

nym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwier-

dzenia.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajacego protokot koncowy wykonania rob6t. Zapta-

ta nastapi zgodnie z umowa ryczattowa za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U z 2019r. poz 1186 z p6zn. zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6Zniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z pdzniejszymi
zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania 1 badania probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
poz.1387)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. z
p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnos$ci z Polska Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje sanitar-
ne i przemystowe.
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