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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont tazienki przy sali nr VI
1 prace przygotowawcze
1 Oczyszczenie pomieszczenia kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1/0811-07
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
(17.72+5.26)*1.6+(0.11+0.12+0.11+0.98+0.1+0.12+0.33+0.12+0.11+0.98+ m?2 40.240
0.98+0.1+0.12+0.33+0.12+0.11+1.18+0.1+0.12+0.1)*1.3-(0.95%1.6+0.8*1.6*2+
0.6*1.15)
RAZEM 40.240
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1/0348-03 piennej
(1.18+1.18+0.63)*1.3+(0.98+1.7+1.05)*3.0-(0.7*2.0) m?2 13.677
RAZEM 13.677
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m?2
d.1/0713-01
(17.72+5.26)*1.4-(0.95*0.4+0.8*0.4+2.65*1.15) m?2 28.425
RAZEM 28.425
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okienko) szt.
d.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (drzwiczki od |szt.
d.1/0354-03 kabin)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |[m2
d.1/0313-04 kryciem jednostronnym (obudowy szachtéw)
analogia
(0.48+0.23+0.2+0.7)*3.0 m?2 4.830
RAZEM 4.830
2 prace remontowe
21 posadzka
10/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z ptytek m?2
d.2.1/1104-02
analogia
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.1/202 1134-01 |poziome (posadzka)
poz.10 m?2 13.940
RAZEM 13.940
12|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2.1/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.10 m?2 13.940
RAZEM 13.940
13|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2.1/0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wywinigcie na $ciany
10cm
17.72*0.1 m?2 1.772
RAZEM 1.772
14|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej uktada- |m?2
d.2.1{1111-03 ne metoda regularng
poz.10 m2 13.940
RAZEM 13.940
2.2 $ciany
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.6*1.15*0.12 m3 0.083
RAZEM 0.083
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.2.2/0803-03
0.6*1.15 m2 0.690
RAZEM 0.690




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-|m2
d.2.2|0104-04 z.0. |czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
4.1. nostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniejszej niz
analogia 5 m2.
(0.48+0.23+0.2+0.78)*3.0 m?2 5.070
RAZEM 5.070
18|/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2.2/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(1.2+1.2)*2.0+(1.3+0.8)*1.5+(1.0)*1.5 m?2 9.450
RAZEM 9.450
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.2|202 1134-02 |pionowe (Sciany)
17.72*3.0-(0.95*2.0+2.65*1.15) m?2 48.213
RAZEM 48.213
20|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.2.2/0840-04
17.72*2.0-(0.95*2.0) m?2 33.540
RAZEM 33.540
21|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.2/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
Krotnosé¢ = 2
p0z.19-poz.20 m2 14.673
RAZEM 14.673
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2.2/1505-03 zy gipsowych
analogia
poz.21 m2 14.673
RAZEM 14.673
23 sufit
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.3/202 1134-01 |poziome (sufit)
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
24|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotnosé = 2
poz.23 m2 13.940
RAZEM 13.940
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2.3/1505-03 zy gipsowych
poz.23 m2 13.940
RAZEM 13.940
2.4 wyposazenie dodatkowe tazienki
26 Dostawa i montaz luster wklejanych pomiedzy ptytki szt
d.2.4|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27 Dostawa i montaz dozownikéw mydta w pianie szt
d.2.4|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe w rolkach szt
d.2.4|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt
d.2.4|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30 Dostawa i montaz wieszakéw na reczniki (30 osob) kpl.
d.2.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Wyposazenie (szczotka do WC) szt
d.2.4|kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32 Wyposazenie (kosz) szt
d.2.4|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.5 inne
33 Dostawa i montaz naktadki z PVC na parapet m
d.2.5|kalk. wtasna
2.75 m 2.750
RAZEM 2.750




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 Dostawa i montaz drzwi ptytowych z bulajem (szkto przezroczyste) szt
d.2.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Dostawa i montaz kabin sanitarnych z ptyt HPL gr.10mm kpl.
d.2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostawa i montaz obudowy grzejnika zabezpieczajacej przed dotknieciem szt
d.2.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w Scianie - kratki wentylacyjne szt.
d.2.5/0102-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38 Dostawa i montaz regatu z pétkami kpl.
d.2.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Prace porzadkowe
39NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3|202 1134-02 |pionowe (Sciana od strony sali zajeciowej)
(2.0+1.95+2.0)*0.5+(0.6*1.15) m2 3.665
RAZEM 3.665
40|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m?2
d.3/0803-03
0.6*1.15 m2 0.690
RAZEM 0.690
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku (Sciana od strony sali za-
jeciowej)
Krotnos¢ = 2
p0z.39+p0z.40 m?2 4.355
RAZEM 4.355
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.3/1505-03 zy gipsowych ($ciana od strony sali zajeciowe;j)
analogia
p0z.39+p0z.40 m2 4.355
RAZEM 4.355




