
Przedszkole 37 wymiana wpustów.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 d
1

d.1
KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

8*0.9+0.3*3.0 m2 8.100
RAZEM 8.100

2
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

8*0.9+0.3*3.0 m2 8.100
RAZEM 8.100

3
d.1

KNR-W 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

9 miejsc. 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0809-12

Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek te-
rakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju

m2

8*0.9+0.3*3 m2 8.100
RAZEM 8.100

5
d.1

KNR-W 4-01
0210-06

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen-
tach z betonu żużlowego

m

8*0.9+3 m 10.200
RAZEM 10.200

6
d.1

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

8*0.9+3 m 10.200
RAZEM 10.200

7
d.1

KNR-W 4-02
0204-03

Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100
mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem

szt.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
9 m 9.000
 
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
8

d.1
KNR-W 4-02
0217-06

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR-W 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

8 msc. 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 17177


