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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest sporzgdzenie kosztorysu wewnetrznych instalacji elektrycznych remontowanych tazienek w Miejskim Przed-
szkolu Nr 37.

Obecnie w remontowanych tazienkach przy salach zaje¢ istnieje oswietlenie podstawowe wykonane za pomocg opraw oswietleniowych:

Modena Mini 2x18W TC-D/E
Oprawa $wietléwkowa 2x18W

W/w oprawy oswietleniowe zasilane sg z poszczego6lnych tablic elektrycznych przewodem YDY3x1,5mm2, sterowanie zatgczeniem
oswietlenia realizowane za pomocg lokalnych tgcznikéw o$wietleniowych.
Ze wzgledu na remont tych pomieszczen istniejace oswietlenie podlega przebudowie.

Instalacje o$wietlenia podstawowego w przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012
Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsca pracy. Cze$é 1: Miejsce pracy we wnetrzach”. Zgodnie z powyzszg norma przyjeto $rednie na-
tezenie oswietlenia dla poszczegélnych sanitarnych (WC) - 200Ix.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac istniejacymi oprawami o$wietleniowymi Modena Mini 2x18W TC-D/E, sterowanymi
lokalnymi tgcznikami oswietleniowymi IP44. Rozmieszczenie i typy opraw zostato pokazane na poszczegdlnych rzutach. Zasilanie opraw
oswietleniowych wykonac z istniejgcego obwodu oswietleniowego przewodem YDY p3x1,5mm?2.

W przebudowywanych tazienkach stosowac taczniki o$wietleniowe typu swiecznikowego:
Pierwszy styk zatgczenie oswietlenia
Drugi styk zataczenie wentylatora tazienkowego

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w pomieszczeniach tazienek zostaly przewidziane wentylator tazienkowe. Zasilanie wentylato-
row tazienkowych nalezy wykonac¢ z istniejacych obwodow oswietleniowych. Sterowanie wentylatorem tgcznikiem o$wietleniowym
Swiecznikowym.

Wszystkie projektowane obwody wykona¢ w uktadzie TN-S, tréjzytowymi przewodami YDY. Przekroje przewodéw dobrano wg normy
IEC 60364-5-52 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie".
Przewody uktada¢ pod tynkiem, w tym celu nalezy wykona¢ bruzdy, ktére po utozeniu przewodéw nalezy przykry¢ warstwg tynku o gru-
bosci min. 5mm.

Potgczenia wyréwnawcze bez zmian.

Instalacja elektryczna pracuje w ukfadzie sieciowym TN-S. Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izo-
lacje roboczg i ochronng przewodoéw i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, zastosowane jest samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
za pomoca wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych.

Jako system ochrony dodatkowej sg zastosowane takze pojedyncze

i grupowe wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30maA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodéw wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawnia-
jace do obstugi tych urzgdzen.

Catos¢ robo6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

Ochrona od przepie¢
Bez zmian.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

[

INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO W LAZIEN-
CE PRZY SALINR I

N

INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO W LAZIEN-
CE PRZY SALINR I

w

INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO W LAZIEN-
CE PRZY SALINR V

N

INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO W LAZIEN-
CE PRZY SALINR VI

[¢)]

INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO W tAZIEN-
CE PRZY SALI NR VIII

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO W £AZIENCE
PRZY SALINR Il
1|kalk. wiasna |Przygotowanie instalacji tazienki do prac remonto- kpl. 1
d.1|STW.E wych, wylaczenie, zabezpieczenie obwodow itp.
oraz przywrécenie po robotach do stanu pierwotne-
go(R=8rg.)
2/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych Modena Mini szt. 6
d.1/06 2x18W TC-D/E do ponownego montazu
STW.E
3|KNNR 9 0301-|Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem m 15
d.1{03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
STW.E
4|KNNR 9 0403-|Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt 2
d.1l|07 podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm
STW.E
5|KNNR 9 0401- | Demontaz uszczelnionego tacznika 1-bieg. szt. 2
d.1/08
STW.E
6|KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w ceg- m 30
d.1j01 le
STW.E
7/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 uktadane m 30
d.1{o1 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
STW.E tonowe
8|KNNR 5 0502- | Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa Mo- kpl. 6
d.1/02 dena Mini 2x18W z demontazu
STW.E
9|KNNR 5 0301- | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt. 3
d.1{11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
STW.E wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt. 2
d.1/06 wylotach
STW.E
11|KNNR 5 0307-|taczniki bryzgoszczelne swiecznikowe P44 szt. 1
d.1/02
STW.E
12|KNNR-W 9 Uzupehienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach m 30
d.1/111-02 instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer.
STW.E 10-15 cm
13|KNNR 5 1205- | Podtgczenie wentylatora szt. 1
d.1/01
STW.E
14|/KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 2
d.1lj01 trycznego niskiego napiecia
STW.E
15/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- szt. 1
d.1{05 nia (pierwszy pomiar)
STW.E
16 KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb. 1
d.1{o1 (pierwsza préba)
STW.E
17|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.1/02 (nastepna préba)
STW.E
18|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 po- kpl.pom. 6
d.1/0301-03 miaréw dok.na stanowisku
STW.E
2[INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO W LAZIENCE
PRZY SALI NR I
19|kalk. wtasna |Przygotowanie instalacji tazienki do prac remonto- kpl. 1
d.2|STW.E wych, wytaczenie, zabezpieczenie obwoddw itp.
oraz przywrécenie po robotach do stanu pierwotne-
go (R=8r-q.)
20|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych Modena Mini szt. 6
d.2|06 2x18W TC-D/E do ponownego montazu
STW.E
21|KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem m 15
d.2|03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
STW.E
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
22|KNNR 9 0403- |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt 2
d.2|07 podtynkowych, natynkowych o ér. ponad 60 mm
STW.E
23|KNNR 9 0401- |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynko- szt. 1
d.2|07 wego $wiecznikowego
STW.E
24|KNNR 9 0401- |Demontaz uszczelnionego tgcznika 1-bieg. szt. 1
d.2|08
STW.E
25|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ceg- m 25
d.2|01 le
STW.E
26|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 ukfadane m 25
d.2|o1 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
STW.E tonowe
27|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa Mo- kpl. 6
d.2|02 dena Mini 2x18W z demontazu
STW.E
28|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt. 3
d.2|11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
STW.E wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
29|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt. 2
d.2|06 wylotach
STW.E
30|KNNR 5 0307- |Lgczniki bryzgoszczelne swiecznikowe P44 szt. 1
d.2|02
STW.E
31/KNNR-W 9 Uzupehienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach m 30
d.2|111-02 instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer.
STW.E 10-15 cm
32|KNNR 5 1205- |Podtgczenie wentylatora szt. 1
d.2|01
STW.E
33|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 2
d.2|01 trycznego niskiego napiecia
STW.E
34|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- szt. 1
d.2|05 nia (pierwszy pomiar)
STW.E
35|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.2|01 (pierwsza préba)
STW.E
36|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.2|02 (nastepna préba)
STW.E
37|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 po- kpl.pom. 6
d.2|/0301-03 miaréw dok.na stanowisku
STW.E
3|INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO W LAZIENCE
PRZY SALINR V
38|kalk. wiasna |Przygotowanie instalacji tazienki do prac remonto- kpl. 1
d.3|STW.E wych, wylaczenie, zabezpieczenie obwoddw itp.
oraz przywrécenie po robotach do stanu pierwotne-
go (R=8r-g.)
39|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych Modena Mini szt. 5
d.3/06 2x18W TC-D/E do ponownego montazu
STW.E
40|KNNR 9 0501- | Demontaz opraw o$wietleniowych 2x18W szt. 1
d.3|06
STW.E
41/KNNR 9 0301- | Demontaz przewod6w uktadanych pod tynkiem m 15
d.3|03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
STW.E
42|KNNR 9 0403- |Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych szt 2
d.3|07 podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm
STW.E
43|KNNR 9 0401- | Demontaz uszczelnionego tacznika 1-bieg. szt. 2
d.3/08
STW.E
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
44|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ceg- m 30
d.3|01 le
STW.E
45/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 uktadane m 30
d.3|01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz be-
STW.E tonowe
46|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane - oprawa Mo- kpl. 6
d.3|02 dena MIni 2x18W z demontazu
STW.E
47/KNNR 5 0301- | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt. 3
d.3|11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
STW.E wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
48|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt. 2
d.3|06 wylotach
STW.E
49|KNNR 5 0307- |Lgczniki bryzgoszczelne swiecznikowe 1P44 szt. 1
d.3|02
STW.E
50 KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkow kat.l1l zwyktych po robotach m 30
d.3(111-02 instalacyjnych - pasy pokrywajace bruzdy o szer.
STW.E 10-15cm
51|KNNR 5 1205- |Podtgczenie wentylatora szt. 1
d.3|01
STW.E
52|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 2
d.3|01 trycznego niskiego napiecia
STW.E
53|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- szt. 1
d.3|05 nia (pierwszy pomiar)
STW.E
54|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.3|01 (pierwsza préba)
STW.E
55/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.3|02 (nastepna préba)
STW.E
56|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 po- kpl.pom. 6
d.3/0301-03 miaréw dok.na stanowisku
STW.E
4|INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO W tAZIENCE
PRZY SALINR VI
57|kalk. wlasna |Przygotowanie instalacji tazienki do prac remonto- kpl. 1
d.4|STW.E wych, wylaczenie, zabezpieczenie obwoddw itp.
oraz przywrécenie po robotach do stanu pierwotne-
go (R=8r-9.)
58/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych Modena Mini szt. 7
d.4|06 2x18W TC-D/E do ponownego montazu
STW.E
59/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem m 15
d.4|03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
STW.E
60|KNNR 9 0403- |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt 2
d.4|07 podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm
STW.E
61|KNNR 9 0401- |Demontaz uszczelnionego tgcznika 1-bieg. szt. 2
d.4|08
STW.E
62|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ceg- m 30
d.4|01 le
STW.E
63|KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 ukfadane m 30
d.4|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
STW.E tonowe
64|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa Mo- kpl. 6
d.4|02 dena Mini 2x18W z demontazu
STW.E
65|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt. 3
d.4|11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
STW.E wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
66|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt. 2
d.4|06 wylotach
STW.E
67|KNNR 5 0307- |Lgczniki bryzgoszczelne swiecznikowe IP44 szt. 1
d.4|02
STW.E
68 KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.l1l zwyktych po robotach m 30
d.4(111-02 instalacyjnych - pasy pokrywajace bruzdy o szer.
STW.E 10-15cm
69|KNNR 5 1205- |Podtgczenie wentylatora szt. 1
d.4|01
STW.E
70|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 2
d.4|01 trycznego niskiego napiecia
STW.E
71|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- szt. 1
d.4|05 nia (pierwszy pomiar)
STW.E
72|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.4|01 (pierwsza préba)
STW.E
73|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.4|02 (nastepna préba)
STW.E
74|/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 po- kpl.pom. 6
d.4/0301-03 miaréw dok.na stanowisku
STW.E
5|INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO W tAZIENCE
PRZY SALI NR VIII
75|kalk. wkasna  |Przygotowanie instalacji tazienki do prac remonto- kpl. 1
d.5|STW.E wych, wylaczenie, zabezpieczenie obwodow itp.
oraz przywrécenie po robotach do stanu pierwotne-
go (R=8r-9.)
76|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych Modena Mini szt. 7
d.5/06 2x18W TC-D/E do ponownego montazu
STW.E
77|KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem m 15
d.5(03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
STW.E
78| KNNR 9 0403- |Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych szt 2
d.5/07 podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm
STW.E
79|KNNR 9 0401- |Demontaz uszczelnionego tgcznika 1-bieg. szt. 2
d.5/08
STW.E
80|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w ceg- m 30
d.5/01 le
STW.E
81|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 ukfadane m 30
d.5|01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
STW.E tonowe
82|KNNR 5 0502- | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa Mo- kpl. 6
d.5/02 dena Mini 2x18W z demontazu
STW.E
83|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt. 3
d.5|11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
STW.E wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
84|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt. 2
d.5/06 wylotach
STW.E
85|KNNR 5 0307- |Lgczniki bryzgoszczelne swiecznikowe P44 szt. 1
d.5/02
STW.E
86/ KNNR-W 9 Uzupehienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach m 30
d.5/111-02 instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer.
STW.E 10-15 cm
87|KNNR 5 1205- |Podtgczenie wentylatora szt. 1
d.5/01
STW.E
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
88|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 2
d.5|01 trycznego niskiego napiecia
STW.E
89|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- szt. 1
d.5/05 nia (pierwszy pomiar)
STW.E
90|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.5/01 (pierwsza préba)
STW.E
91|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb. 1
d.5|02 (nastepna préba)
STW.E
92|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 po- kpl.pom. 6
d.5/0301-03 miaréw dok.na stanowisku
STW.E
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 255.6160
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cenajedn. | Warto $¢
1.|cement portlandzki CEMI t 0.3000 0.3000
2.|ciasto wapienne m3 0.2850 0.2850
3.|taczniki bryzgoszczelne $wiecznikowe IP44 szt 5.1000 5.1000
4.|piasek do zapraw m3 1.5900 1.5900
5.|przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 m 150.8000 150.8000
6.|puszki izolacyjne podtynkowe 80 mm szt 10.2000 10.2000
7.|zaciski WAGO zaciskajace szt 51.0000 51.0000
8.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. betoniarka m-g 1.5000
2.|wycigg jednomasztowy 0,5 t m-g 1.5000
RAZEM
Stownie:
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