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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
4+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR 4-01 Powigkszenie otworéw drwiowych w $cianach z betonu zwirowego o grubosci |m?2
0209-03 do 20 cm
0.10*2*5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 0-19 Demontaz naswietla m?2
0928-03 ana-
logia
0.75"0.9 m?2 0.675
RAZEM 0.675
4|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m3
0304-02 kami z betonu komérkowego
0.75"0.90*0.24 m3 0.162
RAZEM 0.162
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
0.75*0.90*2 m?2 1.350
RAZEM 1.350
6/KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55- |m2
2004-01 01
6.00.7 m?2 4.200
RAZEM 4.200
7|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej ze Scian m?2
1214-02
(6.0+2.9)*2*2.0-0.9*2.0+(0.15+0.15)*2.0+(2.6+3.9)*2*2.0+(0.15+0.15)*2-0.9* |m2 83.300
2.0+(1.9+1.9)*2*2.0+(1.8+1.9)*0.5*2+(0.8+1.8)*2*2*0.5
RAZEM 83.300
8/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow m2
1002-06
6.0*2.8 + 2.60*3.90 m?2 26.940
RAZEM 26.940
9|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian powyzej lamperii m2
1002-06
(6.0+2.8)"2*1.15 - 0.85"2.4+(2.4+0.85+0.85)*0.15+(2.60+3.90)*2*1.15-0.85*  |m2 32.340
2.40+(0.85+0.85+2.40)*0.15
RAZEM 32.340
10/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
1208-02 Krotnos¢ = 4
59.2 m?2 59.200
RAZEM 59.200
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ do 1 km
(83.30+2.94+32.34)*0.020 + 3*0.10*0.05*7 m3 2.477
RAZEM 2.477
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
2.477 m3 2.477
RAZEM 2.477
13/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
26.94+ 3.3*3.9+1.8"1.9+0.8"1.8+0.81.8+1.9"1.8 m?2 49.530
RAZEM 49.530
14/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
0815-06
49.53 m?2 49.530
RAZEM 49.530
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - $ciany
59.20+(3.3"3.9)*2*1.15-0.85"2.4+(0.85+0.85+2.40)*0.15+ (0.8+1.8)*2*1.15+ |m2 101.866
(1.8+1.9)*2*1.15
RAZEM 101.866
16/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-04
101.87 m?2 101.870
RAZEM 101.870
17/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw |m2
1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
49.53 m?2 49.530
RAZEM 49.530
18/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow - podtozy |m2
1505-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
49.53 m?2 49.530
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RAZEM 49.530
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian - |m?2
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
101.87 m?2 101.870
RAZEM 101.870
20|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
101.87 m?2 101.870
RAZEM 101.870
21|KNR-W 2-02 |Montaz oscieznic regulowanych z ptyty MDF szt.
1025-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
1022-01 konczone
0.972.0"7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
23|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
0829-03
83.30 m?2 83.300
RAZEM 83.300
24|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek m2
1118-01
49.53 m?2 49.530
RAZEM 49.530
26|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
1118-03
49.53 m?2 49.530
RAZEM 49.530
27/KNR 4-01 Montaz naktadek PCV na parapety szt.
0916-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt.
0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z wymuszonym wywiewem elektrycznym- do przewodéw  [szt.
0137-01 murowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|/KNR 2-17 Nawiewniki okienne higrosterowalne w istniejgcych oknach PCV szt.
0156-01 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-02 Montaz listew progowych m
1102-04
7*1.0 m 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folig m2
1001-10
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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