
KOSZTORYS - remont szatni w segmencie C2 w SP 3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2(szatnie 06, 08, 09, 010)

m2

(5.70*2.70)*3+8.52*5.51 m2 93.115
RAZEM 93.115

2 KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian powierzchni ponad 0.5 m2 (szatnie
06, 08, 09, 010)

m2

[(5.70+2.70)*2*2.0+0.12*5.70 -1.0*2.0]*3+[(8.52+5.51)*2*2.0-1.0-1.0] m2 150.972
RAZEM 150.972

3 KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

150.972 m2 150.972
RAZEM 150.972

4 KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

[(5.70+2.70)*2*0.63-0.82*2.31*2+(0.82+2.31+0.82)*0.31*2]*3 +[(8.52+5.51)*2*
0.67-0.82*2.30*3+(2.30+0.82+0.82)*0.31*3]

m2 44.540

RAZEM 44.540
5 KNR 4-01

0304-02
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.8*1.0*3*0.24 +1.0*2.0*0.24 m3 1.056
RAZEM 1.056

6 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0.8*1.0*3*2 +6.0*2*2 +2.0*1.0*2 m2 32.800
RAZEM 32.800

7 KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

(5.70*2.70)*3+8.52*5.51 m2 93.115
RAZEM 93.115

8 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni ponad 2 m2 m2

0.8*2.0*10 m2 16.000
RAZEM 16.000

9 KNR 4-01
0348-03

Poszerzenie otworów w ścianach na drzwi wejściowe m2

0.20*3.0*10 m2 6.000
RAZEM 6.000

10 KNR 4-01
0106-05 ana-
logia

Usunięcie z piwnic budynku materiałów z rozbiórki m3

3.68 m3 3.680
RAZEM 3.680

11 KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki na od-
ległość do 1 km

m3

3.68 m3 3.680
RAZEM 3.680

12 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

3.68 m3 3.680
RAZEM 3.680

13 kalkulacja
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

3.68 m3 3.680
RAZEM 3.680

14 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

93.115 m2 93.115
RAZEM 93.115

15 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

93.115 m2 93.115
RAZEM 93.115

16 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitów z gruntowa-
niem

m2

93.115 m2 93.115
RAZEM 93.115

17 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-
nowe ścian

m2

150.972+44.54+ 0.5*3.0*10*2 +1.2*2.0*2 m2 230.312
RAZEM 230.312

18 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

230.312 m2 230.312
RAZEM 230.312
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19 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni wewnętrznych ścian z
gruntowaniem

m2

230.312+ 0.5*3*9 m2 243.812
RAZEM 243.812

20 KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic regulowanych z płyty MDF szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21 KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

0.9*2*9 m2 16.200
RAZEM 16.200

22 KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

93.115 m2 93.115
RAZEM 93.115

23 KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

93.115 m2 93.115
RAZEM 93.115

24 KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

15.72*3+27.08 m 74.240
RAZEM 74.240

25 KNR 2-02
2004-02

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-
01

m2

3.28+9.58 m2 12.860
RAZEM 12.860

26 KNR 2-02
1219-06

Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe  umocowane w ścianach szt.

16+16 szt. 32.000
RAZEM 32.000

27 KNR 4-01
0916-01

Montaż nakładek PCV na parapety szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

28 KNR 4-01
1212-22

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

29 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

83.32 m 83.320
RAZEM 83.320

30 KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

31 KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podłóg i schodów folią m2

25*3+4*4+5*5+ 1.5*25+3*10+ 4*4.2 m2 200.300
RAZEM 200.300

32 KNR 2-02
1102-04 ana-
logia

Montaż listew progowych m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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