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4. Oświadczenie i uprawnienia projektanta


Płock dnia 30.10.2019
  Tomasz Sęczkowski
     09-520 Grabina
    ul. Rubinowa 11
      


OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwą:
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO W PŁOCKU PRZY UL. KOLEGIALNEJ 9 – PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

zlokalizowaną w 				Płocku przy ul. Kolegialnej 9
na działce o numerze ew.			772, 773/1, 773/5
gmina:					Płock

o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy został zaprojektowany na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności: instalacyjnej.
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Osoba prowadzaca: Biuro Projektowania i Realizacji Architektu

Tomasz Seczkowski
24 3660455

DOTYCZY: aktualizacji warunkow technicznych

PLO/PL_Inv/W/2019/002779

WAW Wiodzimier; Kaniewski
ul. Cyganka 7
87-800 Wioclawek

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.08.2019 informujemy, ze przedtuzamy waznos¢

warunkoéw technicznych nr M/08/2017 z dnia 08.11.2017 na przebudowe i rozbudowe wezla

cieplnego w budynku przy ul. Kolegialnej 9 w Ptocku do dn. 08.11.2020 roku.

7 powazaniem

Fortum Network Ptock Sp.zo.0
Petnomocnik Spétki

—

Tomasz Seczkowski

Otrzymuja:
Ix adresat
Ixa/aTT
Fortum Network Ptock Sp. z o.0. Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax
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Kapitat Zaktadowy
42 660,650 zI

www fortum pl
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NIP 895-20-97-057
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VI Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000640444

Rachunek bankowy:
51 1050 0086 1000 0090 3087 2916
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DQJ-LPZ-KWK *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/IS/1296/04
adres zamieszkania ul. RUBINOWA 11, 09-520 GRABINA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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7B ke, MAZ/ISLTISIBNS. Warszawa, dnia. 25.06.2004 .

DECYZIA

Na podstavie . 11 st 1§ art, 24 us 1 pht 2 ustawy 2 doia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach
awodoveycharchiekiow, inynierow budowictws orz whanistow (D U, 2 2001 1. v 5 poz 42,2 bt zm),
ot 12, 1 pht. 115 oruz st 3, . 13 s 1, st 3 fust 4, art. 14 us. 1 pkt 4 utawy 2 i 7 s 1994 .
Prawo budowlan (et jdnolity: Dz. U. 2 2000 106 poz 1126 2 péé ) art. 2 us. 1 ustawy 2 doia 16
Kvitia 2004 .0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane Dz U Ne 53, poz 888 oaz §.4us 2 ut. 4, §9 s,
1 rozporadacaia Miistra Gospodari Praetrenne | Budownictwa 2 doia 30 grdoia 1994 1. sprawie
samodsilnych fkeji teshnicanych w budownicwie ( Dz. U. 1995 1. ar 8 poz 35, z pd. zm), Okisgowa
Konisa Kwalifiacyjna Mazowieckie) Oktogows] by Intynieow Budowniciwa dzijaca  skldzie
ovzlajacym: 1/Ryszard Chacifki, 2 Krzysatof Ltoszs, 3/ Lesak Ganowis twierdzs, e

Pan Tomasz Michal Seczkowski
‘magister inzynier
‘urodzony dnia 21 wrzedaia 1971 roku w Zgierzu, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/OO38/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed cieplnych,
‘wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigku 2 uwaglodsiniem w cloe adania.strony, 1 podstawi r. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
adminisracyjnego odstepuie s od uzsadniaia decyzi

‘Sucegslowy akresnadanyeh prawnied zosal opisany nt odwrociemiieze decyzi.

PouCzENIE
1 Zgodnie 7 art. 12 ust 7 ustawy ~ Prawo budowhane, podsawe do wykonywania samodsielnych ke
technicanych w budowictviestanowt wps docentralnego ejestr, powadzonego przez Glownego Inspektors
‘adzon Budowianego oraz wpis a s caorkw whaiiwe izby sumorzady zwodowegs.

2.0d niniejsas Gecyz shizy odwolaie do Krjows) Komisji Kwalifacyjuj Polskie] aby Ingymiecow

Budnatice, v Yty = oktistnem Orgomy Kol Kol Meswicid Okoms
Ly Tnzynierow Budosnictwa w Warszawi, w trmiti 14 do od o

Skiad Orzelajaey
U/ mgr . Ryszard Chaciski ..

2/ mgr k. Kreystof Latosek.
3 mgr ink Leszek Ganowiex




image6.png
Saczeglowy zakres uprawnie

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

‘w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze# cieplnych,
‘wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych

L Na moey art. 12 ust. 1 pkt 15 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyze] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania. projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
‘nadzoru autorskicgo,

2/ kierowania budowa lub innymmi robotami budowlanymi,

3/ Kicrowania,_wytwarzaniem_konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzbr i
Kontrole techniczna wytwarzania tych clementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontoli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,  zastrzezeniem art
62ust S fust 6.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Praestrzenne] i
Budownictwa z dnia 30 gruduia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninicjsze. uprawnicnia. stanowia, rownic? podsiawe do_sporzadzania
projekiow zagospodarowania dzialki i terenu w powyszej specjalnotc, zgodnie  art. 34
ust. 3b  ustawy ~ Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstaviona w
projekcic zagospodarowania dzialki ub eren).
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Plock dn. 2017-11-08

Warunki M/08/2017
na przebudowe i rozbudowe wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Kolegialnej 9 w Plocku.

Na podstawie §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 16 poz.
92) oraz wniosku z dnia 12.10.2017, Fortum Power And Heat Sp. 7 o0.0. okres$la warunki techniczne
przebudowy i rozbudowy wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Kolegialnej 9 w Plocku.

A. Whnioskodawca
Gmina Miasto Plock

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu Plock, ul. Kolegialna 9
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego Jw.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeti (m?) - -

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?) - -

Przeznaczenie obiektu - budynek uzytecznosci publicznej
B.4. Instalacje odbiorcze po przebudowie i rozbudowie
Parame
Rodzaj instalacji odbiorczych d try — Materiat instalacji odbiorczych
temperatura obl. °C ‘ Ci$nienie dop. kPa
. | centralne ogrzewanie o 70/50 ” 300 i PP, PEX
. ciepta woda uzytkowa 10/60 o 600 % PP, PEX
3. | wentylacja =
. | technologia -

B.5. Moc cieplna dla obiektu po przebudowie i rozbudowie

Catkowita moc cieplna zaméwiona* >Q= 142,698 kW
1. | Centralne ogrzewanie > Qo= 114,698 kW |
2. | Ciepta woda uzytkowa srednia godzinowa P YQewha= kW
3. | Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa 1 Y Qewlmax= 28,0 kW
4. | Wentylacja - ‘ SQw= kW
5. | Technologia N ‘ Y Qtech= kW
6. |Inne ® Q= kw
Minimalny pobér mocy poza sezonem grzewczym i kw

C. Granice wlasnosci : bez zmian
D. Granice eksploatacji: j.w.

E. Miejsce dostawy ciepta: Zmiana lokalizacji wezla cieplnego pocigga za sobq konieczno$é przebudowy
pryylgcza cieplnego. Zakres przebudowy zostanie okreslony w umowie priylgczeniowe;.

F. Miejsce zaistalowania.

F.1 regulatora przeptywu - — przewdd powrotny wezla cieplnego

F.2 ukladu pomiarowo- rozliczeniowego - przewdd zasilajgcy w priypadku
montaiu nowego licznika ciepta lub
powrotny w przypadku pozostawienia
istniejqcego
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F.3 uktadu pomiarowego ilosci wody uzupeiajacej ztad odbiorcy — wodomierz z wyjSciem impulsowym
10dm’/imp montowany na przewodzie
uzupelniajgcym.

G. Czynnik grzewczy

G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej : zima 120°C, lato 70°C

G.2 Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 59°C, lato 35°C

G.3 Cisnienie dyspozycyjne: 0,62/0,47 MPa — zima, 0,60/0,50 MPa - lato

G.4 Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta
odbiorcy przy roznicy temperatur max. 61°C w ilosci - 2,01 m’/h

H. Wymogi dotyczace wezta

H.1 Wezel cieplny powinien dostarczaé ciepto do jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o
dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osob.

H.2 Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

H.3 Uktad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy
b) pompy obiegowe elektroniczne
c) Maksymalna temperatura czynnika z powrotu instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

powinna wynosié 57°C.

H.4 Po stronie wody sieciowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu przewodowe typu B ze
stali R 35 wg PN-80/H-74219 lub wg PN-EN 10216-2:2004 ze stali P235Gh taczone przez spawanie.
H.5 Odbiér wezla cieplnego uwarunkowany jest przedlozeniem przez wykonawce do wgladu protokotow

badan elektrycznych t.j.

- Protokot badania stanu izolacji przewodéw elektrycznych.

- Protokoét badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
- Protokdét pomiaru opornosci uziemien ochronnych.

- Protokét badanie wytacznikoéw réznicowych.

.  Wymogi formalne

[.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegdtowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.2 Stosowane materialty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.3 Projekt techniczny winien zawiera¢ wytyczne dotyczace stosowania przepiséw i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

1.4 Do projektu zalaczy¢ karty doboru wymiennikow ciepta.

.5 Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

J.  Wymogi formalne

J.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegdtowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

J.2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

J.3 Projekt techniczny winien zawieraé wytyczne dotyczace stosowania przepiséw i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

J.4 Warunki modernizacji wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Fortum Network Plock Sp. z 0.0
Pelnomocnik Spoiki

e

Tomasz Seczkowski

Stawomiy Fijatkowski




