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Tytut Projekt budowlano-wykonawczy

Integracyjnego sensorycznego placu zabaw przy Specjalnym
Osrodku Szkolno — Wychowawczym nr 1 w Ptocku ul. Harc.
Antolka Gradowskiego 24 — uzupetnienie i uszczegétowienie.

Inwestor: | Gmina Miasto Plock
09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1

Egz. nr: 4

Lokalizacja obiektu: Jednostka ew. 146201_1_Ptock, ul. Harcerza Antolka
Gradowskiego 24 Obreb 0008-Srédmiescie, Dz. Nr 8-650

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Rysunki.
Branza Imie i Nazwisko Nr upr. Nr ew. Podpis
Budowlana
Projektant Michat ZOChOWSki MAZ/0320/POOK/08 MAZ/BO/5104/02
Opracowanie zawiera 34 str. Ptock , 22 Kwiecien 2020 r.
Miejscowo$¢, data
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Ptock dnia 20.04.2020r.
Michat Zochowski
09-520 tgck
ul. Gajowa 52
tel. Kom. 605 545 287

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane sktadam niniejsze

oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Budowa integracyjnego sensorycznego placu zabaw przy Specjalnym Osrodku Szkolno —
Wychowawczym nr 1 w Ptocku ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24..

zlokalizowang w Plocku w obrebie ewidencyjnym 0008 — Srédmiescie

przy ul. ul. Gradowskiego 24
na dziatce o0 numerach ew. 650
gmina: Pfock

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlano - wykonawczy zostat zaprojektowany na podstawie
uprawnieh budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca
wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 557 / 08 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Michal Boguslaw Zochowski
magister inZzynier
urodzony dnia 20 marca 1967 roku w Plocku, syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0320 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj g

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 wust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

74 Y AN
% /

Otrzymuja:
. Pan Michat Bogustaw Zochowski
ul. Krélowej Jadwigi 3 m. 34
09-400 Plock
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

N
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Tytutk: -
Projekt budowlano-wykonawczy
placu zabaw w ramach zadania pn. ,Przystosowanie
budynku szkolnego przy ul. Miodowej 18 w Plocku do
potrzeb funkcjonowania Szkoty Podstawowej Nr 17.
Inwestor: | Gmina Miasto Ptock
09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1
Lokalizacja obiektu: Jednostka ew. 146201_1_Ptock, ul. Harcerza Antolka
Gradowskiego 24 Obreb 0008-Srédmiescie, Dz. Nr 8-650
Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
""" Pieczatka i podpis projektanta
Uwagi: Ptock , 20 Kwiecien 2020 r.
Miejscowos¢, data
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Obowigzujgce przepisy i normy.
Materiaty szkoleniowe — autorstwa J. Bohuszko, L. Korona
Projekt budowlany przedmiotowej inwestyciji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim budynek Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego nr 1 z salg gimnastyczng oraz infrastruktura towarzyszaca: boiska
szkolne o nawierzchni poliuretanowej i o nawierzchni trawiastej, dojscia i dojazdy, altana
Smietnikowa, obiekty matej architektury oraz sieci i przytgcza. Teren jest ogrodzony. Dojazd bramg
od ulicy Gradowskiego. Wejscie na teren dziafki jest rowniez od ulicy Gradowskiego. Budynki sg
wyposazone w instalacje wod-kan, c.o., elektryczng, teletechniczng

3. ZAKRES DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie integracyjno sensorycznego placu zabaw w
zakresie utozenia nawierzchni bezpiecznej, montazu zabawek dla dzieci.

Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 1 znajduje sie w Ptocku
przy ul. Harc. A. Gradowskiego 24, na dziatce nr ew. 650.

Zakres robét obejmuije:
o Zagospodarowanie terenu budowy;
o Roboty ziemne;
o Roboty montazowe.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykonaé przed rozpoczeciem faktycznych robot
budowlanych.

W sktad zagospodarowania terenu wchodza:
o Sie¢ komunikacyjna;
Srodki transportu poziomego i pionowego;
Sktadowiska i magazyny materiatowe;
Budynki zaplecza budowy;
Oswietlenie placu budowy;
Sieci;
Srodki ochrony p.poz.;
Ogrodzenie.

O O O O O O O

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza sie
poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m oraz
przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustradg.

Sktadowiska materiatow budowlanych nalezy sytuowac¢ w wyznaczonych miejscach, na terenie
wyréwnanym, utwardzonym i ogrodzonym, w sposob zabezpieczajgcy przed przewrdéceniem,
przesunigeciem lub rozsunieciem materiatow.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 8
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Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzac sie z okresowym
wykonywaniem ogledzin, przeglagdéw, pomiardw i préb w terminach okreslonych przez
pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji. Rozdzielnie budowlanego pradu elektrycznego
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osob.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1 ROBOTY ZIEMNE:

Wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robaét,
Nieprzestrzeganie warunkéw bhp podczas robét przy czynnych instalacjach,
Niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

Sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

Niestaranne wykonanie szalunkdéw lub ich brak,

Uzycie niewfasciwych materiatow do wykonania szalunkéw,

Brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

Przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

Wykonywanie napraw sprzetu bez nalezytego zabezpieczenia przed jego osunieciem,
Kontroli izolacji kabli i przewoddéw doprowadzajgcych energie elektryczna,
Lekcewazenie zagrozeh ze strony niewypatow.

O 0O 00O OO OO OO O0OOo

4.2 PRACE NA WYSOKOSCI.

o

Nie wyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci,
w sprzet chronigcy przed upadkiem,

Nieuwaznie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,
Niewtasciwy stan techniczny urzgdzen zabezpieczajgcych,

Niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach,

Niska swiadomos¢ zagrozenia,

Niewtasciwa organizacja pracy

O 0 O O O

43 RUSZTOWANIA BUDOWLANE | DRABINY

Upadek z wysokosci,

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,
Porazenie piorunem,

Uderzenie przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji.

O O O O

44 ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZEDZI

o Porazenie prgdem,
o Oparzenie tukiem elektrycznym,
o Powstanie pozaru.

4.5 ROBOTY BETONIARSKIE

o Mozliwosc¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego betonowo6z na stanowisko
robocze,

o Podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi pompy do
betonu,

o Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 9
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@)
@)

o

4.6

Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

Zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez kohcéwke weza do podawania
betonu,

Porazenie prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable
osSwietleniowe,

Urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
Okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,

Porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

Mozliwos¢ popetnienia btedédw wynikajacych z braku znajomosci projektu organizacji
montazu, ciezaru podnoszonych elementéw,

Wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen i wytycznych nadzoru
montazowego,

Samowolne zmiany w technologii montazu,

Mozliwo$¢ urazow zwigzanych z niewtasciwym skladowaniem elementéw lub ich
przemieszczaniem,

Podawanie nieprecyzyjnych lub niewfasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,
Nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi.

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest

zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

o

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow,
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronna wg. obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP:

a) szkolenie wstepne ogdine

b) szkolenie wstepne stanowiskowe

c) szkolenie wstepne podstawowe

d) szkolenie okresowe
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.
Ponad to na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione
dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIAKCJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.
Wyposazenia zaplecza budowy w gasnice i apteczke.
Ustawienie tablic informacyjnych.

Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu.

O 0 0O O O

materiatéw oraz miejsca zaplecza budowy.

O O

i robot.

Wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania

Oznaczenie i zapewnienie fatwego dojazdu i dostepu do istniejgcych hydrantow.
Prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy

o Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkéw pracownikéw w zakresie

bhp.
o Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczenstwa.

PROJEKTANT:

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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LOKALIZACJA

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora — umowa 28/WIR/Z/358/2020

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pézn. zm. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Rozporzgdzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ,w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

2. Przedmiot inwestycji:
Na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 1 Na dziatce o nr ewid. 650 przy ul.

Harcerza Anatolka Gradowskiego 24 w Ptocku, na dziafce o nr ewid. 650.

- Zaprojektowanie integracyjno-sensorycznego placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng dla dzieci w
réznym wieku, zaréwno zdrowych jak rowniez niepetnosprawnych z r6znymi zaburzeniami, z
wyposazeniem w nastepujgce urzadzenia zabawowe:

- hustawka podwojna ze zwyktym siedziskiem oraz bocianim gniazdem,

- sprezynowiec dla kilku dzieci,

- zestaw integracyjny przeznaczony do zabawy integracyjnej dla wszystkich dzieci, czyli takze dla tych
poruszajgcych sie przy pomocy wozka,

- tablica pianino — Scianka muzyczna wydajgca dzwigki,

- piaskownica integracyjna dla dzieci poruszajgcych sie na wézkach,

- karuzela integracyjna — z mozliwoscig wjechania jednoczesnie dwéch wozkow inwalidzkich i
wyposazona dodatkowo w dwie faweczki dla dzieci poruszajgce sie samodzielnie.

Nalezy przewidzie¢ réwniez umieszczenie na placu zabaw fawki z oparciem, Smietniczki i tablicy
regulaminowej

- Zaprojektowanie nawierzchni chodnika, z kostki betonowej wraz z podbudowg, tgczacego istniejgcy
chodnik z placem zabaw.

- Zaprojektowanie ogrodzenia placu zabaw.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Na dziatce o nr ewid. 650 przy ul. Harcerza Anatolka Gradowskiego 24 znajduje sie budynek Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 1 z salg gimnastyczng oraz infrastruktura towarzyszgcg: boiska
szkolne o nawierzchni poliuretanowej i o nawierzchni trawiastej, dojscia i dojazdy, altana $mietnikowa,
obiekty matej architektury oraz sieci i przytgcza. Teren jest ogrodzony. Dojazd bramg od ulicy

Gradowskiego. Wejscie na teren dziatki jest rowniez od ulicy Gradowskiego.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 12
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian zagospodarowania dziatki. Korzystanie z urzadzen

budowlanych pozostaje bez zmian na dotychczasowych warunkach.
5. Ochrona terenu:
Teren nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatora zabytkéw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

7. Obszar oddzialywania inwestycji:

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki 650.

Projektant:

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 13
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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Tytut Projekt budowlano-wykonawczy

Integracyjnego sensorycznego placu zabaw przy Specjalnym
Osrodku Szkolno — Wychowawczym nr 1 w Plocku ul. Harc.
Antolka Gradowskiego 24 — uzupetnienie i uszczegétowienie.

Inwestor: | Gmina Miasto Ptock
09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1

Lokalizacja obiektu: Jednostka ew. 146201_1_Ptock, ul. Harcerza Antolka
Gradowskiego 24 Obreb 0008-Srédmiescie, Dz. Nr 8-650

Czesc Il | Projekt budowlany /architektoniczno-konstrukcyjny/

Uwagi:

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 15
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania integracyjno sensorycznego terenu placu
zabaw przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym przy ul. Gradowskiego 24 w Ptocku.
Realizacja zadania ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci w réznym
wieku, zaréwno zdrowych jak réwniez niepetnosprawnych z réznymi zaburzeniami.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- prace ziemne z zakresu uksztaltowania powierzchni placu zabaw

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych

- zakup oraz montaz za pomoca kotew stalowych metalowych czesci urzadzen placu zabaw

- zakup oraz montaz matej architektury fawki, kosz na $mieci, regulamin placu zabaw/.

- zakup oraz montaz ogrodzenia placu zabaw z furtka.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora — umowa 203/WIR/Z/358/2020

- Wytyczne Zleceniodawcy

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z p6zn. zm. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Rozporzadzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ,w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

3. Opis stanu istniejagcego :

Na dziatce o nr ewid. 650 przy ul. Harcerza Anatolka Gradowskiego 24 znajduje sie budynek Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 1 z salg gimnastyczng oraz infrastruktura towarzyszgcg: boiska
szkolne o nawierzchni poliuretanowej i o nawierzchni trawiastej, dojscia i dojazdy, altana $mietnikowa,
obiekty matej architektury oraz sieci i przytgcza. Teren jest ogrodzony. Dojazd bramg od ulicy

Gradowskiego. Wejscie na teren dziatki jest rowniez od ulicy Gradowskiego.

4, Uktad funkcjonalny placu zabaw

Plac zabaw ma zapewnié¢ dzieciom w réznym wieku, zaréwno zdrowych jak réwniez niepetnosprawnych z
réznymi zaburzeniami uczniom Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Gradowskiego
24 w Ptocku bezpieczne warunki do ksztattowania sprawnosci fizycznej w sposéb pozwalajgcy im
roztadowac napiecie emocjonalne i fizyczne wynikajgce z ograniczenia spontanicznej aktywnosci w
trakcie zaje¢ prowadzonych w klasach. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni
z tworzyw sztucznych, ktére zapewnig korzystanie z urzagdzen na placu zabaw, dostawe i montaz
urzadzen rekreacyjnych, elementoéw matej architektury oraz uksztattowanie terenu wokot placu zabaw.
Szczegotowe rozwigzania projektowe graficznie przedstawia projekt zagospodarowania terenu placu

zabaw /Rys. nr 1 w skali 1:500/.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 16
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia projektowanego placu zabaw 300,0 m2
Powierzchnia sztucznej nawierzchni 300,0 m2

Powierzchnia chodnika z kostki betonowej 30,4 m2

6. Nawierzchnia i podtoze placu zabaw

Jako nawierzchnie bezpieczng projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na
zewngtrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009. Nawierzchnie nalezy wykona¢ na podbudowie z
kruszywa naturalnego, dolomitowego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu waod
opadowych nalezy na nawierzchni wyprofilowa¢ spadek 1%. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
jednolitg elastyczng EPDM+SBR o0 tgcznej grubosci 45 mm dla maksymalnej wysokosci swobodnego
upadku 1,50 m (urzadzen zabawkowych grubo$¢ 45 mmdla HIC do 1,5 m) w kolorze brgzowo-
czerwonym.

Bardzo wazne jest odpowiednie przygotowanie podtoza, a nastepnie fachowy odbiér podioza przed
przystgpieniem do montazu.

Kolejnos¢ prac jest nastepujgca:

- usungé warstwe humusu na gtebokos¢ ok. 40 - 50 cm /w zalezno$ci od miejscal.

Wykonaé¢ warstwe odsgczajgcg z piasku o frakcji 0,06-2 mm — gr. 30 cm. Nastepnie utozy¢ warstwe
nosng z kruszywa tamanego dolomitowego o frakcji 31,5 — 65 mm o grubosci 15 cm. Pod nawierzchnie
poliuretanowg nalezy utozy¢ na warstwie nosnej warstwe wyrdwnawczg z kruszywa tamanego
dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm i grubosci 5 cm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja montazu nawierzchni wskazang przez producenta nawierzchni. Warstwy zagesci¢
zageszczarkg wibracyjng do stopnia 1s=0,95. Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie
potrzeby poprawi¢. Podtoze nie moze wykazywaé odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm na 3
metrowej tacie. Na tak przygotowanym podtozu mozna uktadaé nawierzchnie bezpieczng skfadajgcy sie z
warstwy amortyzujgcej SBR o grubosci 35 mm i nawierzchni elastycznej o grubosci 10 mm, stosujac sie
Scisle do wytycznych producenta. Nawierzchnie wykonczy¢ obrzezem trawnikowym 100x30x8 cm.
Wykonawca nawierzchni bezpiecznej powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty oraz dysponowac
odpowiednimi srodkami i sprzetem do wykonania zadania:

- wazng petng wersje aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji

- Certyfikat Bezpieczehstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 z potwierdzeniem kryterium HIC

- karte techniczng produktu zawierajgcej parametry nawierzchni

- atest higieniczny PZH

- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni placu zabaw, ktéra powinna by¢ wydana specjalni na

zadanie objete zamdwieniem.

W trakcie wykonywania nawierzchni placu zabaw nalezy przewidzie¢ wykonanie gniazd lub zamocowanie

kotew montazowych do montazu urzadzen zabawowych i innych zgodnie z wytycznymi producentéw

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 17
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
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urzadzeh odnoszgcych sie do fundamentowania. Gtebokosci fundamentéw pod poszczegdlne urzadzenia
podano na rys. nr 4.. Do wykonania fundamentéw przewidziano beton B-20. Géra fundamentu powinna
by¢ 20 cm ponizej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku zmiany urzadzenia, nalezy o tym fakcie

powiadomi¢ projektanta.

7. Zielen

Projektuje sie odtworzenie zieleni w miejscach, w ktérych zostanie ona uszkodzona lub usunieta na
skutek wykonywania prac zwigzanych z placem zabaw. Trawnik nalezy odtworzy¢ za pomocg recznego
wysiewania uzywajac mieszanki traw odpornych na deptanie, przeznaczonych na tereny sportowe. Teren
pod trawnik przekopaé, zagrabi¢, wysypaé warstwe czarnej ziemi, utwardzi¢ jg, wysia¢ trawe, zagrabi¢ i

ponownie utwardzic.

8. Wyposazenie placu zabaw

Proponuje sie urzgdzenia metalowe na placu zabaw, montowane za posrednictwem kotew stalowych,
ktére bedg réznorodne i zapewnig realizacje dzieciecej potrzeby zabawy oraz mozliwo$é rozwijania
umiejetnosci motorycznych. Plac zabaw zostanie wyposazony w pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego oraz zestawy sprzetu rekreacyjnego, zmuszajgce dzieci do réznych form aktywnosci
fizycznej. Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki sposéb, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdélnych sprzetéw. Wszystkie
urzadzenia nalezy na state zwigzac z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych
w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym na gtebokosci 80 cm ponizej terenu i wytycznych
dostawcy sprzetu. Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176
dotyczgcej wyposazenia placu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Dodatkowo na placu zabaw powinny zosta¢ zamontowane kosz na $mieci oraz 2 tawki parkowe.
9. Urzadzenia i zabawki placu zabaw
Urzadzenia placu zabaw dobrano z oferty Playtime Group Sp. z o.0.

ul. Pocztowa 1 lok. 8, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie

Sprezynowiec Kompas 1 kpl

Sprezynowiec Kompas przeznaczony jest dla czterech oséb, z ktérych kazda zasiada na strzatce
wskazujgcej jeden z kierunkdéw geograficznych. Zabawka przeznaczona gtéwnie dla najmtodszych
uzytkownikéw placow zabaw.

Sprezyna ze stali sprezynowej o $rednicy preta 20 mm. Srednica sprezyny wynosi 200 mm. Sprezyny
oraz ich mocowania cynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
dzieci. Siedziska z ptyt HDPE grubosci 15 mm, obrecz mocujgca gre z ptyt HPL, rurki stalowe do ktérych
mocowany jest pochwyt o srednicy 21,3 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 18
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e Pole strefy bezp.: 7.84 m? -

e Obwaod strefy bezp.: 9.95 mb -

e Max wysokos¢ upadk.: 0.5 m

o Szeroko$¢ urzadz.: 1.17 m

e Dtugosé¢ urzadz.: 1.17 m

o Wysokos¢ urzgdz.: 0.64 m

o Szer. strefy bezp.: 3.17 m

o Diugos¢ strefy bezp.: 3.17 m
Zestaw dla 4 dzieci

Grupa wiekowa 1-12 lat

Sposéb montazu

Bujak zabetonowac¢ w gruncie na gtebokosci 540 mm od poziomu gruntu. Strefa bezpieczenstwa

wokot urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed

upadkiem z wysokosci min. 500 mm.

Rysunki techniczne

600 mm

Karuzela Integracyjna Tola 1 kpl

Karuzela Integracyjna Tola jest urzgdzeniem zabawowym przeznaczonym na integracyjne place zabaw

- zarowno dla dzieci niepetnosprawnych, jak i swobodnie poruszajgcych sie. Zostata skonstruowana w

taki sposéb, aby mogty na nig w bezpieczny sposéb wjecha¢ dwa wozki inwalidzkie. Dodatkowo karuzela

wyposazona jest w dwie taweczki dla dzieci poruszajgcych sie samodzielnie.

Siedziska i podesty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.
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Oparcia i pochwyty o $rednicy 33,7 mm wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304, tgczone przy uzyciu
opatentowanego system tgcznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych (aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT).

e Pole strefy bezp.: 33 m?2

o Obwadd strefy bezp.: 21 mb

o Max wysokos¢ upadk.: 0.9 m
e Szerokos¢ urzadz.: 2.47 m

o Diugo$¢ urzadz.: 2.47 m

o Wysokos¢ urzgdz.: 0.9 m

e Szer. strefy bezp.: 6.47 m

o Diugo$c strefy bezp.: 6.47 m

Grupa wiekowa 3-12 la

Sposéb montazu

Karuzele zabetonowaé w gruncie na gtebokosci 520 mm od poziomu terenu. Strefa

bezpieczenstwa wokét urzgdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig

zapewniajgcg ochrone przed upadkiem z wysokosci min. 900 mm.

— nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzgdzehn znajdowaly sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie poditoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu

przepuszczalnym.

Rysunki techniczne

‘ 5400 mm I I @ 1320 mm I
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Zestaw Integracyjny 1 kpl 1

Zestaw Integracyjny 1 jest przeznaczony do zabawy integracyjnej dla wszystkich dzieci, takze tych
poruszajgcych sie przy pomocy woézka. Jego budowa umozliwia szereg przejazdéw prowadzgcych do
elementéw edukacyjnych baszt czy tarasu widokowego. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci z przedziatu
wiekowego 3 - 12 lat.

Konstrukcja zestawu integracyjnego stanowig stupy drewniane o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe,
klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji. Stupy mocowac¢ do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Powierzchnie czotowe stupdéw zabezpieczone przed
wnikaniem wody bezpiecznymi zaslepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Podesty z antyposlizgowej ptyty podestowej hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym o
maksymalnej odpornosci na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasie odpornosci na Scieranie.

Daszki z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV.

Modut ksylofon z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium. Umozliwia gre w gamie
muzycznej w tonacji C-dur.

Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.
Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i $Srednicy 15,5 cm
wzbogacone o dodatkowe symbole, stonce i ksiezyc, urozmaicajgce zabawe.

Porecze, drabinka tukowa, barierki o srednicy 42,4 mm i grubosci $cianki 2 mm, wykonane ze stali
nierdzewnej AlS1304, catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne fgczone z elementami drewnianymi
przy pomocy aluminiowych ztgczek zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Podest balkony z blachy stalowej perforowanej

Liny wystepujgce w zestawie - polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Zestaw wyposazony w 16 Scianek funkcyjnych, w tym dwa instrumenty muzyczne: ksylofon oraz pianino.

W sktad zestawu wchodza:

1. Wieza z zadaszeniem x 3

2. Pomost linowy skosny

3. Zjezdzalnia x 1

4. Balkon x 2

5. Drabinka

6. Elementy sklepiku x 2

7. Elementy edukacyjne x 13

8. Podjazdy x 2

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 21
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e Max wysokos¢ upadk.: 1.2 m
e Szerokos¢ urzadz.: 6.91 m

e Diugosc urzgdz.: 10.01 m

e Wysokos¢ urzgdz.: 3.21 m

e Szer. strefy bezp.: 9.91 m

e Diugos¢ strefy bezp.: 13.01 m

Tablica Pianino 1 kpl

Tablica Pianino to niewielkich rozmiaréw wolnostojgca scianka muzyczna wydajgca dzwieki,
dedykowana dla najmtodszych uzytkownikéw terendw rekreacyjnych.
Stupy konstrukcyjne srednicy 76 mm ze stali nierdzewnej AlSI304. Frezowana tablica edukacyjna z ptyty

HDPE o grubosci 15 mm z modutem grajgcym.

e Pole strefy bezp.: 12 m2

e Obwad strefy bezp.: 12 mb

o Szeroko$¢ urzadz.: 0.17 m

e Diugosc¢ urzgdz.: 0.9 m

o Wysokos$¢ urzgdz.: 1.25 m

e Szer. strefy bezp.: 3.17 m

o Diugo$c strefy bezp.: 3.9 m
Grupa wiekowa 1-7 lat
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Piaskownica Integracyjna 1 kpl

Piaskownica Integracyjna stworzona z myslg o dzieciach poruszajgcych sie za pomocg wozka
inwalidzkiego. Piaskownica dzieki swojemu ksztattowi i podwyZzszonej konstrukcji, pozwala na
bezproblemowy dojazd wézkiem i komfortowg, bezpieczng zabawe. Urzadzenie przeznaczone dla
uzytkownikow w wieku od 3 do 12 lat.

Misa piaskownicy z zywicy poliestrowej pokrytej odporng na UV warstwg TOPCOAT. Nogi konstrukcyjne
o srednicy 133,3 mm ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczone;j
przed korozjg przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na

UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych z atestem QUALICOAT.

Pole strefy bezp.: m2 18.5
Obwad strefy bezp.: mb 15.5
Max wysokos¢ upadk.: m 0.7
Szerokos$¢ urzadz.: m 1.77
Dtugo$¢ urzadz.: m 1.89
Wysokos¢ urzgdz.: m 0.7
Szer. strefy bezp.: m 4.77
Dtugo$¢ strefy bezp.: m 4.89
Zestaw dla 3 dzieci

Grupa wiekowa 3-12 lat
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Sposoéb montazu
Zabawka betonowana jest w gruncie na gtebokosci 500 mm od poziomu gruntu. Strefa
bezpieczehstwa wokoét urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami

gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem z wysokosci min. 700 mm.

Hustawka Podwoéjna Deseczka + Gniazdo 1 kpl

Hustawka Podwéjna Deseczka + Gniazdo jest jednym z najpopularniejszych urzadzeh na placach
zabaw. Hustawka zawiera siedzisko deseczka i siedzisko typu bocianie gniazdo. Urzgdzenie
przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Konstrukcja hustawki z rur o $rednicy 88,9 mm, ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia stupdw w postaci czopow z
miekkiej gumy EPDM.

Podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce cichg prace; poza wahaniem w osi
poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajgc skrecaniu fancucha. Zawiesia
w catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Siedzisko ptaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na tarcuchach ¢.6
mm ze stali nierdzewnej.

Siedzisko typu ,gniazdo” o srednicy 100 cm zawieszone na tancuchach ¢ 6 mm ze stali nierdzewne;j.

Metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenowa.

W sktad zestawu wchodza:
1. Rama hustawki
2. Siedzisko deseczka
3. Siedzisko gniazdo
Bezpieczna nawierzchnia:
e Pole strefy bezp.: 30.75 m? -

e Max wysokos¢ upadk.: 1.33 m
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o Szeroko$¢ urzadz.: 1.85 m
e Dtugos¢ urzadz.: 4.97 m

o Wysokos¢ urzgdz.: 2.44 m
o Szer. strefy bezp.: 4.39 m
e Diugosé strefy bezp.: 7.5 m

Zestaw dla 2 dzieci

Grupa wiekowa 3-12 lat

Sposéb montazu
Hustawka betonowana jest w gruncie na giebokosci 700 mm od poziomu gruntu. Strefa
bezpieczenstwa wokét urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami

gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem z wysokos$ci min. 1330 mm.

Rysunki techniczne

3636 mm |
1

2249 mm

Kosz na Smieci HPL Il 1 szt
Kosz na smieci HPL Il o pojemnosci 65 litréw. Obudowa z ptyt HPL gr. 13 mm, catkowicie odpornych na

wilgo¢ i UV. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania,

zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

o Szeroko$¢ urzadz.: m 0.43
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o Diugo$¢ urzadz.: m 0.5

o Wysokos¢ urzgdz.: m 0.9

Y 4

tawka z oparciem Tecza HDPE 2 szt

Konstrukcja wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej
przed korozjg przez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT. Noga tawki o $r. 40x20 mm oraz stelaz z profili kwadratowych 40x40 mm.
Siedziska z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV.

e Szerokos¢ urzadz.: 0.48 m

e Dtugos¢ urzadz.: 1.6 m

o Wysokos¢ urzgdz.: 0.85 m

§ L '

Tablica regulaminowa 1 szt
Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami
alarmowymi i miejscem na uzupenienie danych administratora/zarzgdcy obiektu.

» Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, elementy ztgczne ze stali
nierdzewnej A4, tablica z blachy ocynkowanej ogniowo z nadrukiem odpornym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

Szeroko$¢ urzgdzenia: 0,05 m

Dtugos¢ urzadzenia: 0,58 m

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje sg wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie Strona | 26
moga by¢ bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
celéw niz opisane w umowie.




PRACOWNIA PROJEEKTOWA
Michat Zochowski
ul. Gajowa 52, 09-520 tgck

Wysokos¢ urzadzenia:2 m
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Plotek metalowy : 35 przeset o dlugosci 2,0 m

Metalowe przesto ogrodzenia ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo z profili stalowych o
przekroju 50x50 mm (stupki) i rur stalowych o srednicy 18 mm i gr. Scianki 2 mm, gietych w ksztatcie litery
U. Poprzeczki przesta z profilu zamknietego 30x30x1,5 mm. Stupki i poprzeczki zakonczone zaslepkami z

tworzywa sztucznego.

e Dtugosé urzadz.: m 2

o Wysokos$¢ urzgdz.: m 1

Furtka 1 szt

Furtka do metalowego ogrodzenia ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo z profili
stalowych o przekroju 50x50 mm (stupki) i rur stalowych o srednicy 18 mm i gr. Scianki 2 mm, gietych w
ksztatcie litery U. Poprzeczki przesta z profilu zamknietego 30x30x1,5 mm. Stupki i poprzeczki

zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

o Diugo$¢ urzadz.: m 1.05

o Wysokos¢ urzgdz.: m 1
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UWAGA: Wystajace tby, srub i nakretki urzgdzen zabawowych zabezpieczyé¢ plastikowymi zaslepkami

wandaloodpornymi z poliamidu formowanego metodg wiryskowg

10. Montaz pitkochwytu

Prace budowlane nalezy rozpoczgé od rozbidrki istniejgcych konstrukcji znajdujgcych sie za bramkag po
wschodniej stronie boiska. W tym celu nalezy zdemontowa¢ siatki i obejmy z uchwytami, a nastepnie
wykopaé stupy stalowe, rozbi¢ stare fundamenty, wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie odzyskane
elementy. Podobnie postgpi¢ z siatkami z drutu ¢$6. Miejsca po fundamentach, ktére nie pokrywajg sie z
lokalizacjg projektowanych stupkéw zasypac piaskiem i zagesci¢é mechanicznie. Wszystkie materiaty
uzyskane w wyniku rozbiorki, ktére nie znajdg ponownego zastosowania nalezy przekaza¢ do recyklingu
wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

Prace zwigzane z budowg nowych pitkochwytéw rozpoczg¢ od ich wytyczenia, nastepnie zdjecia humusu
i wykonania wykopéw pod fundamenty. Fundamenty w formie blokéw betonowych o wymiarach
40x40x100cm i 60x60x100cm wykona¢ z betonu B20. W trakcie prac zwigzanych z betonowaniem
wykonaé gniazda o S$rednicy $100mm i gtebokosci 80cm, w ktérych zostang zamocowane stupki
pitkochwytu. Izolacje pionowe z masy asfaltowo-kauczukowej np. Dysperbit Dn zgodnie z instrukcjg
producenta.

Gtéwng konstrukcja pitkochwytow sg stupki stalowe z rury ¢ 88,9mm o wysokosci 4,0m. Slupy wyczyscié¢
poprzez piaskowanie, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa wstepnego krycia oraz
nawierzchniowg w kolorze zielonym RAL 6002. Zamontowa¢ obejmy z uchwytami do montazu siatki.
Zamontowacé stupy w blokach fundamentowych.

Siatki zabezpieczajgce z drutu ¢6 mm i oczku o wymiarach 5,5x19,5cm. Mocowanie siatek za pomoca

zdemontowanych wczesniej uchwytow.

Projektant:
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