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I.  OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie o$wietlenia ulicy Cisowej. Istniejagce os$wietlenie
zamontowane jest na stlupach linii napowietrznej i nie spetnia wymogow, a oprawy wymagaja
wymiany. L.aczna dlugo$¢ linii oswietleniowej wynosi 306,5m.

2. Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Plocku, ul. Cisowa, obreb 1 — Podolszyce —
Borowiczki

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace oswietlenie ulicy Cisowej wykonane jest oprawami OUS o mocy 150W
zainstalowanych na istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia zasilanych linig napowietrzng
Al 25mm*.

Do demontazu nalezy przewidziec:

e Oprawy 1 wysiggniki na istniejgcych liniach napowietrznych w ciagu ulic Cisowe;j,

e Tor o$wietleniowy Al 25mm” ulicy Cisowej (od ulicy Jesionowej do Botanicznej oraz od
ulicy Botanicznej do Wierzbowej).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu na ulicy Cisowej projektuje lini¢
zasilajaca poprzez ustawienie 8 stupow oswietleniowych aluminiowych z oprawami typu LED
72W. Laczna dtugos¢ linii zasilajacych wynosi 306,5m.

4. Charakterystyka urzadzen

1. Linia kablowa zasilania o$wietlenia YAKXS 5x25mm? —306,5m
2. Oprawy projektowane LED 72W (9350Im, 3500K) — 8 szt.
3. Moc projektowanych opraw (moc catkowita oprawy 80W) - 640 W
4. Stup os$wietleniowy aluminiowy z wysiegnikiem fukowy

WL 1,5 o wysokosci h=9m — 8 szt.

5. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej, Dziatki na
ktorych realizowana bedzie inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Eksploatacja gornicza
Nie dotyczy

7. Zagrozenia i wplyw na srodowisko

Inwestycja nie zmienia warunkow wplywu na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego. W nawiazaniu do przepisow z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
inwestycja nie bedzie oddzialywac na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki
przyrody, obszary Natura 2000, itp. — brak takich obszar6w w sasiedztwie inwestycji.
W nawigzaniu do przepisoéw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, nie ma
koniecznosci przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko planowanej inwestycji.
Roslinno$¢ istniejaca (nie przeznaczona do usuniecia) w pasie robot, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnosé, ktéora ma by¢ zachowana,
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona,
w sposob zaakceptowany przez odpowiednie shuzby.

8. Opis techniczny
8.1. Materialy do projektowania
1. Warunki techniczne do projektowania nr MZD-DI.4202.51.2014.CP
z dnia 31.12.2014r. wydane przez Miejski Zarzad Drog w Plocku;
2. Warunki techniczne do projektowania nr UC-P/07/W/2015
z dnia 03.02.2015 r wydane przez ENERGA- OSWIETLENIE Sp. z 0.0.
Obowiazujace normy w zakresie o$wietlenia ulicznego - PN-EN 13201-1,2,3;
Protokot Narady Koordynacyjnej nr WGD-IV.6630.284.2015 EK z dn. 20.08.2015r.;
Katalogi stupow oswietleniowych aluminiowych;
Katalogi opraw oswietleniowych;
Mapa w skali 1:500 do celow projektowych;
Inwentaryzacja urzadzen i dodatkowe pomiary w terenie.

PN kW

8.2. Szafka rozdzielczo-pomiarowa SOT

Nie wystepuje. Oprawy beda zasilane z istniejagcych obwodéw oswietlenia ulicy:
e Jesionowej z shupa nr 11 — lampy nr L12-L16

¢ Botanicznej z shupa nr 11 — lampy L17-L19.

8.3. Projekt oswietlenia
Parametry Swietlne przyjete do obliczen:
e Oprawa LED 72W (9350Im, 3500K)

e Stup aluminiowy SAL-9 WL 1,5 o tgcznej wysokosci h=9m
e Kat oprawy - poziomo

Oswietlenie uliczne ulicy Cisowej wykona¢ przy zastosowaniu dwuelementowych stupow
aluminiowych, anodowanych z wysiggnikami typu WL-1,5. Shipy ustawia¢ na typowych
fundamentach B71. Na kablach w stupach stosowaé trwale oznaczn1k1 kierunkowe z informacijg
ustalong przez Energa Oswietlenie. Na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy LED o mocy 72W z
reduktorami mocy w godzinach peino-nocnych. Polaczenie kablowe pomiedzy stupem L19 w
ulicy Cisowej, a stupem L18 stojacym przy ulicy Wierzbowej bedzie wykonane podczas realizacji
ulicy Wierzbowej. W stupach osw1et1emowych stosowac¢ zlacza IZK do polgczen kabli i przewodu
zasilajagcego oprawy YDY 3x2,5mm’. Zasilanie latarni wykonaé kablami YAKXS 5x25mm?.
Lokalizacja stupow i trasa kabli naniesiona jest na mapie do celow projektowych w skali 1:500.
Na stupach wykonaé numeracj¢ od strony jezdni na wys. 2m, niezmywalna farba. Uk}adanie kabli
wykona¢ w wykopach na glebokosci minimum 0,7m przy czym przestrzega¢ wytycznych normy
N-SEP-E-004 okreslajacej sposob budowy linii kablowych. Kable ukladaé na warstwie 10 ¢cm
piasku i taka warstwa piasku je przysypac, nasypa¢ 20 cm gruntu rodzimego, calos¢ zagescié i
utozy¢ tasme¢ PCV 200x0,2 mm koloru niebieskiego i zasypywaé row kablowy warstwami z
odpowiednim ubiciem ziemi. W wykopie przed wlozeniem kabli, utozy¢ tasme stalowa
ocynkowang 25x4 mm i do zacisku uziemiajacego kazdego stupa. Tasma stanowié¢ bedzie
przewod ochronny PE i nie moze by¢ taczona z przewodem neutralnym N. Przejicia kabli pod
jezdniami wykona¢ w rurze ostonowej HDPE(4)?110mm na glebokosci 1m. Na przejsciu kablem
pod ulica Botaniczna pomigdzy projektowanym stupem L17, a istniejacym L11 wykonaé
przewiert. W skrzyzowaniach i zblizeniach do innych instalacji podziemnych kabel ukladaé w
rurach ochronnych z utwardzonego PCV typu HDPE(3) o $rednicy 75mm. Rury ostonowe
powinny by¢ wyprowadzone po 50cm za obiekt krzyzowany i zabezpieczone systemowym
uszczelnieniem przed zamuleniem po wiozeniu kabli. Zachowaé odlegloéci od innych instalacji
podziemnych zgodnie z wytycznymi normy N-SEP-E-004 podanych w ponizszej tabeli.
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Jezeli odleglosci przy skrzyzowaniu nie da si¢ zachowaé, mozna je zmniejszy¢ ale kabel
nalezy chroni¢ rurg, ktéra powinna wystawa¢ po 50 cm z kazdej strony rurociggu. Na calej
dlugosci kabli mocowa¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow z informacja ustalong przez Energa O$wietlenie. Skrzyzowania projektowanego kabla
z istniejacymi kablami energetycznymi wykonaé zgodnie z ww. norma. Kabel oswietleniowy
ulozy¢ nad kablami energetycznymi w rurach ostonowych HDPE(3) ¢75mm.

8.4 Kable sterownicze
Nie wystepuja.

8.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Uklad sieci zasilajacej TN-C, a w sieci oswietlenia samoczynne wylaczenie w ukladzie
TN-C-S , ktére zapewnia wkiadki topikowe BiTWs, zainstalowane na kazdej fazie
w projektowanych szafkach oswietleniowych. Oprawy zabezpieczyé wkladkami BiWts 10A
w stupie. Zachowa¢ rozdzial zyt N i PE na calej dlugosci linii oswietlenia Jako dodatkowy
przewo6d ochronny PE nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego tasme¢ stalows ocynkowang 25x4
mm, ze wzgledéw ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi co przy zastosowaniu stupow
metalowych moze stanowi¢ zagrozenie dla przechodniow. Do tasmy przylaczyé kazdy stup
oswietleniowy. W przypadku wytadowania w stlup, przewdod moze si¢ przepalic
i linia bylaby bez ochrony. Wykona¢ uziemienia projektowanych szafek o$wietleniowych.
Ponadto na odcinkach kabla o$wietleniowego przekraczajagcych 500 m nalezy wykonaéd
dodatkowe uziemienie o wartosci 10 Q, a takze na koncu kazdego obwodu o$wietlenia i w
miejscach podzialu napigcia. Warto$¢ rezystancji uzioméw winna wynosi¢é minimum 10 Q.
Wykonawca dokonuje sprawdzenia warto$ci uziemienia, w przypadku przekroczenia normy
powinien doprowadzi¢ do stanu prawidtowego.

8.6 Podwieszenie przewodéw telekomunikacyjnych na stupach oswietleniowych

W zwigzku z zblizeniem shupéw o$wietlenia ulicy Cisowej z istniejgcg napowietrzng siecia
telekomunikacyjna na projektowanych latarniach nr 15 i 16 projektuje si¢ poprzecznik w celu
ulozenia kabli telefonicznych linii napowietrznej. Istniejace kable linii telefonicznej,
napowietrznej po ulozeniu na projektowanych poprzecznikach nalezy zamocowaé przy pomocy
uchwytow  odciggowych PA-06-200. Przedstawione rozwigzanie umozliwi budowe
projektowanych latarni w ulicy Cisowej oraz zabezpieczy kable telefoniczne linii napowietrznej
przed uszkodzeniami.

W  miejscach zblizen projektowanych kabli energetycznych do istniejacej linii
telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie wykonywania prac ziemnych
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych szalunkéw lub wypor, w
zalezno$ci od charakteru prowadzonych prac ziemnych w celu zachowania stabilnosci linii
napowietrzne;.

8.7 Uwagi koncowe

8.7.1. Zgodnie z ustawa z dnia 30.08.2003 r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Socjalnej dnia 12.05.2003 r wszystkie aparaty, urzadzenia, kable i przewody
elektryczne wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 r, powinny mie¢ oznaczenie CE

(znak B moze by¢ znakiem dodatkowym).

8.7.2. Calos¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt, zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. V — roboty elektroenergetyczne” oraz

z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepiséw BHP.

8.7.3. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polski.

8.7.4. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem impregnacyjnym.

8.7.5. Podstawe stupa zabezpieczy¢ antykorozyjnie elastomerem. Powierzchnie elastomeru
malowa¢ farba odporng na dziatanie promieni UV na kolor zblizony do odpowiedniej barwy
anodowanego stupa.

8.7.6. Teren po wykonaniu wykopow uporzadkowaé a nawierzchnie przywrocié do stanu
pierwotnego lub wg ustalen z wykonawca robot drogowych.

8.7.7. Prace montazowe winny by¢ wykonane po catkowitym wytaczeniu napiecia w linii
zasilajacej 0,4 kV, a przy pracach w stacji i szafkach oswietleniowych po wylaczeniu napiecia

W stacji.

8.7.8. Po zakonczeniu robét wykonaé inwentaryzacje geodezyjna wybudowanych urzadzen oraz
pomiary rezystancji uziemien, przewodow i kabli, a takze sprawdzi¢ dzialanie zabezpieczen w
szafce o§wietleniowe;.

8.7.9. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru w ENERGA Oswietlenie. Odpowiednie
protokoly z wynikami pomiaréw przekazaé Inwestorowi.

8.7.10 Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U z 2005r., nr 219, poz. 1864).
8.7.11 Plan BiOZ zostat zawarty w projekcie budowlany.

8.7.12 Wszystkie warunki i uzgodnienia zostaly zawarte w projekcie budowlanym. Przed
przystapieniem do robét nalezy si¢ z nimi zapoznaé.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Na projektowanym odcinku ulicy Cisowej w badanych odcinkach drég nawierzchnia jest
ziemna — najczeSciej piaszczysto — zwirowa, a lokalnie z zuzla lub tlucznia. Ta

przypowierzchniowa warstwa ma grubo$é tylko 0,1-0,2m i zostala oznaczona jako nasyp
budowlany. Pod tym nasypem, do glebokosci 0,5m, wystepuje nasyp niebudowlany, glownie
glebowy, w stanie luznym. Tylko w otworach nr 5 i nr 7 stwierdzono wicksza migzszos$¢ nasypow
niebudowlanych — 2,0m i 2,7m. Sg to nasypy glebowe z domieszka piasku, a takze $cieci, szkla
itp. Pod nasypami, na catych zbadanych odcinkach drog, wystepuja grunty rodzime — pisaki
wodnolodowcowe. Pod wzgledem geotechnicznym s3 to gloéwnie piaski drobne i lokalne piaski
srednie oraz sporadycznie piaski drobne humusowe, znajdujace sic w stanie zageszczonym.
Sondowania dynamiczne DPL wykazaly, ze stopien zageszczenia piaskéw Ip=0,7. Wode gruntowa
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stwierdzono w wigkszosci otworow. Woda wystepuje w warstwie pisakOw i ma zwierciadio
swobodne, ktére nawiercono przewaznie 1,3-1,7m od powierzchni terenu.

Generalnie zwierciadto wody jest nachylone zgodnie z powierzchnia terenu w kierunku
potudniowym.

mgr inz, Tomasz Matusiak
nrew LOD/2302/PWOE/ 14
uriawniena budowlans 6o proekiowan:s
i derowania robutami budowianymi bez ograniczen
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Charakterystyka

Stopieti ochrony IP dla uktadu optycznego
i zasilacza

Klasa izolacji

Napiecie zasilania

Czestotliwo$c¢ napiecia zasilania

Zakres temperatur pracy

Materiat

{olor

Montaz

Regulacja oprawy

Uktad optyczny
Typ zastosowanych diod
Czas pracy diod L90

3warancja

IP 66

120- 277V AC
50/60 Hz
od -40°C do +40°C
odlew aluminium, malowany
korpus struktura, pokrywa

bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @60 lub na wysiegniku;
zalecana wysoko$¢ montazu: od 8 do 10 m

od —5°do +20° skokowo co 2,5%; mozliwos¢ pelnej regulacji od 0°

do 90° po wvkonaniu dodatkowvch otworéw ewintowanvch
soczewka
CREE XM-12
>50 000h
S lat

Karta produktu

Oprawa LED

g

10



ik SAL

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5

Dane techniczne

Typ stupa

Kod produktu

Wysokosé stupa H [m]

Wysokos$¢ czesci doinej hl + E [m]
3rubosé scianki czesci dolnej
WNysokos$¢ czesci gomej h2 [m]
Sruboéc scianki czesci gornej
Naga netto [kg]

Orientacyjna objeto$¢ jednostkowa [m’]
Dprawy do montazu bezpoérednio na stupie

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego
Komplet elementdw ztgcznych zwyktych /
rrywalnych

Tabele wytrzymatosciowe

SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5
kod 42419 Vref. =22 m/s
Dopuszczalna masa | strefa,

pojedynczej oprawy [kg]

15 0,78

powierzchnia: aluminium szlifowane

1l kateg. terenu

o srednicy 176 mm przy podstawie

g

SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5
42419
9
5,8+0,35
4,3
3,2
4
50,8
0,67

oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli wytrzymalo$ciowej

B-71/2-71
311171 /311271

4012 /4013

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7

Vref.=24 m/s Vref. =26 m/s Vref.=28 m/s
1illl strefa, (I strefa, HI strefa,
il kateg. terenu Il Kateg. terenu 1l kateg. terenu
do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
0,64 0,46 0,41

anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm {inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)

wneka standard
pakowanie: wigknina polipropylenowa
certyfikat bezpieczerstwa biernego 100NE2
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Karta produktu

Fundament betonowy B-71

g

18mm
koszulka
termokurczliwa
M24x33

? 2
H
S
>

400%1Y
‘820,

[}
[\
~H
(.
)
()
T
. 245
4 [SN
/ e S
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
-
Dane techniczne
Typ fundamentu B-71
{od 311171
Waga [kgl* 255
zlementy zfgczne ocynkowane ogniowo 4012
Zlementy ztaczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013

do montazu stupéw SAL@146H, SAL@176,
SALp178K, SAL#180M

’rzeznaczenie

* Do cel6w transportowych nalezy uwzglednié mozliwo$é nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice Srubowe ocynkowane ogniowo

NZ-



Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspéitczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

e I4.50 m

0.00 30.00 m

Oprawa: 72\W 3500K

Strumien $wietiny (Oprawa): 7951 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7950 Im

Moc opraw: 80.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie u gory

Odstep stupa: 30.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 9.166 m

Wysokos$c¢ punktu $wietinego:  9.000 m

Nawis (2): 1.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Diugosé wysiegnika (4): 1.650m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

07.08.2015

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokoé¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Ll

|

L}

L
]

(]

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 486 cd/klm
przy 80°: 204 cd/kim
przy 90°: 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.4.

a
Strona 2
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DIALux

Projekt 1 T
07.08.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)
550 m
21 15 11 814 693 693 8.14 11 15 21
24 18 12 940 8.01 801 940 12 18 24
19 15 12 972 8 51 8 51 9.72 12 15 19
. ; , 000
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 6.32 24 0.483 0.265
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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Projekt 1 | . D IA I_ UX

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

060 — Ol o 550 m
/2‘/————"—-0.90.‘\ 0.80
0.90 100100
080 "~ 0.90 0.80

—_ 00— os0—

e —060—_——p70
X . . . 0.00

0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/im?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.78 0.70 0.77 4
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 20.40 2 0.60 £15
Spetnione/nie spetnione: v v v Ve

-
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Projekt 1 | A D IA LUX

07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

550 m

0.00

i
L}

0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cdim?] uo ul T [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.756 0.68 0.67 4
Warto$ci zadane wedlug klasy ME4a: 20.75 20.40 2 0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Zestawienie materialéw do montazu
L.o Nazwa materiatu
1  Oprawa oswietleniowa LED 72W (9350Im,
3500K) z reduktorami mocy
2. Shup aluminiowy h=9m z wys. Wt 1,5
3. Fundament typowy dla shupoéw B-71
4. Farba bitumiczna do zabezp. fundamentow
5. Kabel YAKXS 5x25mm’
6. Przewdd YDY 3x2,5mm’
7. Rura ochronna HDPE(4) @110mm
8. Rura ochronna HDPE(3) ©@75mm
9. Ziacza IZK
10. Bezpiecznik topikowy 10A
11. Piasek na podsypki
12. Tasma stalowa ocynkowana 25x4mm
13. Sondy uziemiajace dt. 1,5m
14. Folia niebieska
15. Przewiert pod droga
16. Podstawa po poprzecznik (przewody telekom.)
17. Poprzecznik (przewody telekom.)
18. Uchwyt odciagowy PA-06-200 (przewody telek.)

Zestawienie materialow z demontazu

jedn
szt.

szt.

Materialy z demontazu, ktore nalezy rozliczy¢ z Energa Oswietlenie:

Oprawy oswietleniowe 150W + przewdd + zabezpieczenie

Wysiegniki z istn. linii nn
Tor o$w. Al. 25mm?

—6 kpl.
— 6 szt.
-193m

llosé
8

0 o0

306,5
80
47
15

345
306,5

306,5

12
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CZESC RYSUNKOWA
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Sposdb rozwigzania kolizji projektowanych
latarni z istniejgcymi kablami nadziemne|
linii telefoniczne]

Pro 0 rzecznik

Proj. uchwyt odciggowy PA—-06—-200
dla kabli linii na owietrzne

[stn rzewdd teletechniczn

Pro odstawa od rzeczni ro stu oswietleniow

Stu LTS5 Stu Lo

Orange Polska S.
-/ ST 55100

]

Larzad Inwestycji Sp.z o.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

.7,  Nazwazadania inwestycyinego, op i
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siggacza ulicy Cedrowej wraz z
brakujacqy infrastruktura-oswietlenie uliczne i przebudowa kabla
zasilajacego pompownie

Adres obiektu: .
¢ m. Plock; ul. Cisowa

Inwestor: Gmina Plock 8= Elektryczna

Preedmiotysunks: Rozwigzanie techniczne podwieszania ™ Stala:
przewodow telefonicznych 3 paz: 02.2016
Nr uprawnieri: Podpis:
e kiyens: MG inZ. T. Matusiak LOD/2302/PWOE/14 d
Nr uprawnvesi:
S ctmeans: in2. H.Klimkowski LOD/0972/POOE/09 %J/
Nr uprawnieri: Podpis: <

Asystent
projekianta:
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