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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ['jm. | Poszez | Razem
1 Kanalizacja deszczovn,
1.1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacjiw |m
d.1.,0119-03 terenie réwninnym
1
233.35+2.8+163.56 m 399.710
RAZEM 399.710
2|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.,0417-01
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3/KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.10417-02 Krotnosc = 8
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-25  |Kiadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.,0416-02
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
5/KNR 2-25 | Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.,0416-04
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
1.2 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.1./10202-08 w gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
2
634.6 m3 634.600
RAZEM 634.600
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1.,0202-08 w gr.kat. |-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - posze-
2 rzenie dla posadowienia studni
76.2 m3 76.200
RAZEM 76.200
8/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1./10216-02 na odklad w gruncie kat.lll
2
186.2 m3 186.200
RAZEM 186.200
9/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$é do 1 km (gruntm3
d.1.,0301-01 kat. I-11)
2
205.2 m3 205.200
RAZEM 205.200
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m?3
d.1.]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2 Krotnos¢ = 0
634.6+205.2+76.2 m3 916.000
RAZEM 916.000
11 Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowami szalunkowymi m2
d.1.}kalk. wiasna
2
2.1*399.71*2*0.8 m2 1343.026
RAZEM 1343.026
12/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
55.9 m3 55.900
RAZEM 55.900
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund‘pod%uZnych,punktowych,rowc’;w,wykopéw obiek- |m3
d.1.]0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2/z.0.2.11.4. |stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 - wymiana gruntu piaskiem kopanym naturalnym
634.6+205.2-121.6-55.9 m3 662.300
RAZEM 662.300
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek- | ma
d.1./0214-05 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2z.0.2.11.4. |stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lII-IV - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
1991 1-03 - grunt rodzimy

-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186.2 m3 186.200
RAZEM 186.200
15/ KNNR-W 10| Skarpowanie brzegéw rzek, kanalow | rowow wykonywane koparkami z m3
d.1.12310-08 transportem gruntu na odl. do 1 km; grubo$¢ zbierania do 30 cm, grunt
2 kat. Il koparka 0,40 m3 - analogia - oczyszczenie dna i skarp rowu, prze-
suniecie na odcinku ~35m (pomiedzy studniami Sd8-Sd9)
35*0.8*0.6 m3 16.800
RAZEM 16.800
16/KNR 2-01 | Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1./0607-01 gtebok.do4 m
2 Krotnos¢ = 4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3 Roboty montazowe
17/KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3
163.56 m 163.560
RAZEM 163.560
18 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1./1424-02 fonu
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o r. zewn. |szt
d.1.11321-03 200 mm - kolano 200 90st PP
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o &r. zewn.  |szt
d.1./1321-03 200 mm - trojnik réwnoprzelotowy 200/200 90st PP
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./1321-03 200 mm - korek fi200PP
3
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
22/|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" o $r. 800 mm - wy- |m
d.1./1306-09 kopy umocnione
3z.52.3.4.
9913-2
233.35 m 233.350
RAZEM 233.350
23/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "GRP" o §r. 350 mm - wy- |m
d.1./1306-04 kopy umocnione
3iz.52.3.4.
9913-2
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
24 KNNR 4 Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na polgczenia sprzeglowe 0 | szt
d.1./1318-09 §r. 800 mm - analogia siodta do rur GRP fiS00GRP/200PP
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
25/KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na polgczenia sprzeglowe o | szt
d.1./1318-09 $r. 800 mm - analogia krociec fi800 z kotnierzem zaslepiajgcym
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/KNNR 4 Ksztaftki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na polaczenia sprzeglowe o | szt
d.1.11318-04 $r. 350 mm - analogia kréciec fi350 z kotnierzem zaslepiajacym
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne poliestrowe o srednicy 1000 mm szt
d.1./1418-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne poliestrowe o $rednicy 1600 mm szt
d.1./1418-02
3
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
29/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1./1610-09 prob.
3
poz. 4.4.5. |3 odc. -1 3.000
Spec prob.
RAZEM 3.000
30 Inspekcja kanatow kamerg TV, wraz z podaniem spadkéw kanalau m
d.1. kalk. wiasna
3
233.35+2.8 m 236.150
RAZEM 236.150
1.4 Roboty odtworzeniowo-nawierzchniowe
31 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m?3
d.1.10101-04 zanieczyszczent samochodami na odlegtosé do 1.0 km
4
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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