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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- badania geotechniczne podloza gruntowego,

- Projekt budowlany pt.: "Uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach
Borowiczki i Imielnica w Plocku. Kanalizacja deszczowa - zlewnia wschodnia."
wykonany przez Biuro Projektowe ELJOT B.L.M.T. JAROSZ,

- warunki techniczne z dnia 15.01.2015r. znak TT/5/7189/2014/2015 oraz z dnia
04.03.2015r, znak TT/5/533/2015 wydane przez Wodociagi Ptockie Sp. z o.0.

- protokét z narady koordynacyjnej znak WGD-IV.6630.284.2015.EK z dnia 20.08.2015r,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odcinka kanalizacji
deszczowe]j grawitacyjnej wraz ze studniami, podigczeniami wpustow, wpustami oraz
odejéciami bocznymi i przylaczami do granic dzialek.

Do zakresu biezgcego opracowania wchodzi odcinek kanalizacji deszczowej wraz
z niezb¢dng armaturg i urzadzeniami, ktéra bgdzie lokalizowana w srodkowej czesci
ul. Wierzbowej oraz p6inocno-wschodniej czgsci ul. Cisowej. Elementy sieci kanalizacji
deszczowej projektowane w pozostalej czesci ul. Wierzbowej, Cisowej i ul. Cedrowe;j

stanowig zakres projektow wykonawczych, b¢dacych elementem odr¢bnych opracowan.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uszczegotowienie wykonanego projektu budowlanego.
Przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej, wchodzacy w zakres biezgcego
opracowania, przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu. Projektowana kanalizacja wraz
z lokalizacja elementdow wyposazenia technicznego zapewni funkcjonalnosé
projektowanych paséw drogowych ul. Cisowej oraz Wierzbowej. Sie¢ kanalizacji
deszczowej w calosci zaprojektowano jako grawitacyjng. Do kanalizacji deszczowej
zrzucane bedg wody opadowe i roztopowe z projektowanych paséw drogowych wyzej

wymienionych ulic. Wody opadowe oraz roztopowe beda przechwytywane przez



projektowane wpusty drogowe, a nast¢gpnie odprowadzane do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Ostatecznie wody opadowe odptywaé beda istniejagcym

kolektorem deszczowym zlokalizowanym w ul. Cisowe;.

1.4. Zestawienie dlugosci i Srednic poszczegolnych kanaléw

L Nazwa ulicy Numery Srednica Material Ezzlgn(f:
P (kolektor) studni projektowana [m]
Cisowa, od KD .
I Wierzbowa do A 800 GRP 233,35
2 Cedrowa 05 350 GRP 2,80

Odejscia boczne do granicy dzialek prywatnych oraz podejscia do podlaczenia wpustow
wykonaé o srednicy ¢200 z litego PP o sztywnosci minimum SNS.

. Opis warunkéw geotechnicznych

W przewazajacej czesci ul. Wierzbowej i Cisowe] wystepuje nawierzchnia ziemna,
najczesciej piaszczysto - zwirowa, lokalnie zuzlowa lub thuczniowa. Przypowierzchniowa
warstwa jezdni ziemnych to nasypy budowlane, o niewielkiej grubosci do 20cm. Ponizej
tej warstwy stwierdzono nasypy niebudowlane, przewaznie do glebokosci ok. 80cm,
miejscami do 2,0 - 2,7m. Sg to gléwnie nasypy glebowe w stanie luznym, a takze
domieszki pisaku, odpadéw, szkia itp. Pod nasypami niebudowlanymi znajduje si¢
warstwa rodzima - piaski wodnolodowcowe. Pod wzgledem geotechnicznym sg to piaski
drobne, piaski $rednie oraz sporadycznie piaski drobne zageszczone. Na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza si¢, ze grunty rodzime sa w stanie
zageszczonym, stopien zageszczenia piaskow Ip = 0,70. W rejonie przeprowadzonych
badan stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Woda gruntowa wystepuje w warstwie
piaskow, posiada zwierciadlo swobodne. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ przewaznie na

glebokoscei 1,3 - 1,7m ponizej poziomu istniejacego terenu.



3. Opis przyjetych rozwigzan
3.1. Opis ogélny

Wody opadowe z projektowanych paséw drogowych beda przechwytywane przez
wpusty uliczne. Nastgpnie begda splywaly projektowang kanalizacja deszczows
grawitacyjna. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wlgczona do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Botanicznej z ul. Cisowa.
W projekcie przewiduje si¢ mozliwo$¢ odwodnienia dziatek prywatnych zlokalizowanych
wzdluz ul. Wierzbowej i Cisowej, poprzez odej$cia boczne (przylgcza) projektowane
do granicy dziatki. Przylacza wykonaé z rur kanalizacyjnych z PP o $ciankach litych,
sztywnos$ci  SN§, s$rednicy @200mm. W zalezno$ci od lokalizacji, przylacza nalezy
wlgcza¢ do sieci za pomocg tréjnikéw (siodla) lub poprzez projektowane studnie i
zakonczy¢ korkiem PP przy granicy z dziatkg prywatna.

Projektowane wpusty deszczowe nalezy podiaczyé do kanalizacji deszczowej poprzez
studnie lokalizowane na kanale gtéwnym. Jezeli przepad jest wiekszy niz 50cm nalezy
stosowa¢ podlgczenia kaskadowe. Podlaczenia wykona¢é z rur kanalizacyjnych
z PP o Sciankach litych, sztywnosci SN8, $rednicy @200mm. Studzienki wpustowe
©500/630mm wykona¢ jako betonowe z wpustem zeliwnym k1. D400, z kratg mocowang
w korpusie zawiasowo. Studnie posiadaé bgda izolacje zewnetrzng zabezpieczajacg przed
infiltracjg wod gruntowych. Przejécia rurociggéw przez $ciany studzienek wykonaé przy
pomocy typowych przejs¢ szczelnych osadzanych w wytwérni prefabrykatow.
W przypadku zblizenia studzienki wpustowej do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
dopuszcza si¢ wykonanie wpustu kraweznikowego bocznego.

W pasach drogowych, na odcinakach kanalizacji deszczowej wchodzgceych do zakresu
biezacego opracowania, projektuje si¢ studnie tworzywowe z GRP, $rednicy @1600,
z wyprofilowang w betonie i zabezpieczona laminatem kinetg. Na przylaczu
projektowanym od studni Sd3 wykonaé studnie tworzywowa z GRP, srednicy @1000,
z wyprofilowang w betonie i zabezpieczona laminatem kinetg. Studnie nalezy wyposazy¢
w pierscien odcigzajacy, plytg pokrywowa betonows, drabine ztazows ze stali nierdzewnej
oraz wiaz zeliwny typu ci¢zkiego, klasy D z wypelnieniem betonowym. Rzedne wiazow
studni na kanalizacji deszczowej oraz rzgdne wpustdéw ulicznych nalezy wyregulowaé na
podstawie rzgdnych profili projektu branzy drogowej. Od studni Sd9 wyprowadzié
fragmenty rur @800 oraz @350 GRP o dlugosci ~2,8m kazda, w celu mozliwosci

bezproblemowego polaczenia odcinkéw  kanalizacji deszczowej lokalizowanych



w ul. Cisowej oraz Wierzbowej, stanowiacych odrgbne opracowania. Projektant stosuje
takie rozwigzanie ze wzgledu na mozliwo$¢ etapowania inwestycji. Wyprowadzone
fragmenty rur za studnig Sd9 zaslepi¢ kro¢cem z kolnierzem zaslepiajacym, adekwatnym
do zastosowanej Srednicy rury.

W przypadku, gdy elementy kanalizacji deszczowej objete aktualnym opracowaniem bgda
wykonywane w pierwszej kolejnodci, nalezy zwrdci¢ uwagg na istniejacy ciek wodny na
ul. Wierzbowej. Na odcinku pomiedzy studniami Sd8 - Sd9 koliduje on nieznacznie
z projektowang kanalizacja, w zwiazku z czym skarpy rowu nalezy wyregulowaé
i odsunaé ( na odcinku ok. 35m). Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego odptywu wod naturalnym, niezaewidencjonowanym rowem, ktory istnieje na

ul. Wierzbowe;j.

3.2. Materialy i uzbrojenie

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z zywic poliestrowych (GRP) o sztywnosci
obwodowej 10kN/m®. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o $rednicach
?800, @350. Odgalezienia boczne (przylacza) do granicy dzialek prywatnych oraz
podigczenia wpustow ulicznych wykonaé za pomoca rur z litego PP SN8 o $rednicy ©200.

Studnie kanalizacyjne

W pasach drogowych, na odcinakach kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie
tworzywowe z GRP, érednicy @1600 oraz @1000, z wyprofilowang w betonie
i zabezpieczona laminatem kinets. Studnie nalezy wyposazy¢é w pierScien odcigzajacy,
plyte pokrywowa betonowa, drabing ztazows ze stali nierdzewnej oraz wiaz zeliwny typu
ciezkiego, klasy D z wypelnieniem betonowym. Polaczenia rur kanalizacyjnych ze
studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne — za pomocg tulei
dostarczonych przez producenta i osadzonych w betonie prefabrykatu w trakeie jego
wytwarzania. Otwory w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15cm od

zlacza kregow.

Wiazy kanalowe
Wilazy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN124:2000. Stosowaé pokrywy

z wypelnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zabezpieczeniem antyobrotowym,

wkladka tlumiaca umieszczong we frezie w pokrywie na state, mocowane w korpusie



zawiasowo. Do montazu wlazoéw lokalizowanych w jezdniach o nawierzchni asfaltowej
stosowaé wiazy klasy D400, bezkotnierzowe, samopoziomujgce. W jezdni o nawierzchni
z kostek betonowych stosowaé wiazy klasy D400, komlierzowe. W pasie chodnikéw
stosowaé¢ wlazy klasy B125, kolnierzowe. W pasach projektowanych drog asfaltowych
oraz z kostek betonowych nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej i nachylenia do goémej
krawedzi projektowanej jezdni. Wiaz nalezy wyregulowaé i dostosowaé do rzg¢dnej

projektowanej drogi zgodnie z profilami zamieszczonymi w projekcie branzy drogowe;.

Piyty pokrywowe Zelbetowe oraz pierscienie odciazajgce

— wg ogdlnie dostepnych katalogéw i spelniajgce wymogi norm.

Whpusty uliczne

W celu odwodnienia projektowanych paséw drogowych projektuje si¢ wpusty uliczne

zeliwne montowane na studzienkach betonowych @500 z osadnikami h=0,95 m, z kratg
uliczng mocowang na zawiasach kl. D400. Wpusty montowaé na podstawie betonowe;j
i pierscieniu odciazajacym. W przypadku koniecznosci regulacji wysokosci na pierscient
odcigzajgcy montowaé pierscien dystansowy.

Pospotka i piasek

Na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosowac piasek i pospdtke
wg PN-87/B-01100.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

Calo$¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami COBRTI INSTAL
ZESZYT 9. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadow. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegltosci 1,0m od jego krawedzi i sukcesywnie wywozi¢ w miejsce
ustalone przez wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.

Dla wykonania projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych,
z pelnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do wykopow. Przy duzych glebokos¢
nie dopuszcza sie innego zabezpieczania wykopoéw. W przypadku plytszych wykopow
~1.5m p.p.t. mozna wykona¢ wykopy z odpowiednim skarpowaniem $cian.

Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do

5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé



bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki, ktorg nalezy wykona¢ z pisku
lub zwiru granulacji @2-20mm, o grubosci warstwy 15cm. Szczegdly wg wytycznych
producenta rur. Podsypke nalezy zageéci¢ warstwowo ubijakami mechanicznymi lub
plytami wibracyjnymi. Rury nalezy ukladaé w gotowym suchym (lub odwodnionym)
wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szeroko$é wykopu wg. producenta
rur GRP, np.: dla @800 szeroko$¢ dna wykopu ~1400mm). Wykop prowadzi¢ z uzyciem
sprzetu mechanicznego - koparkg, a w miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem
technicznym wytacznie recznie.

Obsypke nalezy ukladaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami,
o gruboéci nie wiekszej niz 30cm, zwracajac szczegélng uwage na jej staranne
zaggszezenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpitlo podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich zaggszczarek wibracyjnych
plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie 1zageszczarki wibracyjnej
bezpo$rednio nad rurg jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywaé dopiero, gdy
nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 30cm. Zasypke wykopow do wysokosci
30cm ponad wierzch rury wykonaé regcznie podsypujac piaskiem rury z bokow
z rbwnoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia terenu zaggscic

w calej wysokosci wykopu warstwami co 20cm recznie lub mechanicznie.

PIASEK LATWOZAGESZCZALNY O UZIARNIENIU 2-20mm.

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna uzywaé

zageszczarek wibracyjnych o masie do 200kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod drog¢ powinien
wynosié: do glebokosci 1,2m Is=1,0 ponizej glebokosci 1,2m Is=0,97. Dla pozostalego
terenu: do glebokosci 1,2m 1s=0,98, ponizej glebokosci 1,2m 1s=0,95.

Odwodnienie wykopéw w miejscach wystgpienia wody gruntowej nalezy wykonaé za
pomoca iglofiltréw ze wzgledu na wystgpowanie w gruncie w przewazajacej czesci
piaskow drobnych oraz piask6w srednich. Drenaze melioracyjne, zerwane lub uszkodzone

podczas prowadzenia prac ziemnych naleizy odtworzy¢.



3.4. Préba szczelno$ci kanalu deszczowego

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi producenta.
Rurocigg grawitacyjne poddaje si¢ prébie cisnienia o wartosci 3m.s.w. Czas trwania
proby wynosi 15 minut. Czas stabilizacji stupa wody 15 minut. Na ztaczach nie powinny
pokaza¢ si¢ krople wody. W przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, ztacze
nalezy wymieni¢ a préb¢ szczelnosci powtdrzyé. Prébe szczelnosci kanatow

grawitacyjnych uzgodnié z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa.

3.5. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, catosci sieci
kanalizacji grawitacyjnej. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji firme
dokonujgca kamerowania sieci oraz kamere z aktualna legalizacjg. Ponadto kamera musi
by¢ wyposazona w sensor spadku. Po zakoficzonej inspekcji wykonawca przekaze
inwestorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Inwestor dokona oceny

wizualnej poprawnosci wykonanych robét.

3.6. Transport i skladowanie materialéw

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny byé transportowane i sktadowane zgodnie

z wytycznymi producentéw poszczegélnych elementéw wehodzacych w sktad kanalizacji.

3.7. Rozwigzania Kolizji z istniejagcym uzbrojeniem

W migjscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych danego medium. W rejonie
istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i zachowaé odleglosci
normatywne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb

eksploatacyjnych).
3.8. Odwodnienie wykopéw

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé iglofiltry ze wzgledu
na sprzyjajgce warunki gruntowe. Iglofiltry zakoficzone filtrem, umiejscawiane sa

W gruncie i stanowia punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja one pozyskiwanie
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i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zaleznosci od warunkéw terenowych
i wymagan koniec iglofiltra znajduje sie zwykle na glebokosci 4-6m. Nad poziomem
gruntu iglofiltry laczone s3 z kolektorem. Ciag kolektoré6w jest laczony ze soba
z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, tgczmiki i rury
przelotowej. Ciag kolektoréw podiaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat
posiada pompe¢ lub pompy umozliwiajagce wytwarzanie podcisnienia w  instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag
lub waz zrzutowy. Przyjmuje si¢ ze jeden poziom iglofiltréw umozliwia obnizenie
poziomu wody do 4m, a dwa poziomy do 7m. Z uwagi na ksztalt tworzonego leja
depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony okolo 1-2m. ponizej
oczekiwanej glebokosci, do ktérej powinien zostaé obnizony poziom wody.

Proces odwadniania z reguly jest kontynuowany az do zakoniczenia prac w wykopie.

4. Uwagi koncowe

a. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania sieci musza posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

b. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych sieci
i obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw
i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

c. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego
opracowania.

d. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne dna kanaléw do ktérych
nalezy si¢ wiaczy¢. W przypadku wystapienia innych rzednych niz na mapie do celow
projektowych — ustali¢ spos6b postepowania z projektantem.

e. Warunki gruntowo wodne w duzej mierze uzaleznione sg od pory roku, w ktérej beda
realizowane prace, dlatego tez projektant zaleca wykonywanie prac w porach suchych.

f. Regulacj¢ wysokosciowa wlazéw studni ora wpustéw ulicznych dokonaé w oparciu
o profil wysokosciowy projektowanej drogi zgodnie z projektem branzy drogowe;.

g. Przed przystgpieniem do prac zapoznaé sie¢ z projektem budowlanym oraz
uzgodnieniami i opiniami w nim zawartymi.

h. Przed przystgpieniem do prac przebudowaé kolidujgce przylacza kanalizacji sanitarnej

na ul. Cisowe;j.

Opracowat:
mgr Lis
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ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Kanalizacja deszczowa (ul. Cisowa-Wierzbowa)

Nazwa / Typ / Material

Rura @800GRP

Rura @350GRP

Rura 0200 PP SN8 (lite)

Siodto do rur GRP @800GRP/200PP
Studnia @1600GRP

Studnia @1000GRP

Studnia betonowa pod wpust uliczny
Korek PP 9200

Kréciec P800 z kolnierzem zaslepiajagcym
Kréciec @350 z kotnierzem zaslepiajgcym
Tréjnik réwnoprzelotowy ©€200/200 PP
Kolano 90° @200 PP

szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
Szt.
szt.
Szt.
szt.

Ilosé

233,35
2,80
163,56
10
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CZESC RYSUNKOWA
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larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

N PR PROJEKT WYKONAWCZY - ul. WIERZBOWA-CISOWA
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowe]j i siegacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujacg Infrastrukturg
- kanalizacja deszczowa

Adres obieku: m. Plock; ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa
imwestor Gmiina Plock " sanitana
Przedmiot rysunku: Nr Skala: Schemat
Schemat studni GRP
Cc 6KD Dala; 02.2016

Projektant mgr inz. Tomasz Lis LOD/1447/POOS/

branza sanitama:
Nr uprawnlen:

et o Mg inz, Bartiomiej Kamiiski  KUP/0147/PO0S/08

branza sanitama:

Asystant ant Nr uprawnien: y
ysientpriektanta iz, tukasz Bierzgalski ﬁ/——

branza sanitame:
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Nazwa opracowania:

Adres obiektu:

Inweslor:

Przedmiot rysunku

Projektant
bran:ta sanitama:

Sprawdzajgcy
bran:a sanitama:

Asysteni projektanta
braniza sanitama:

Podstawa bet. @920mm
z otworem @2480mm

@920

s

2480

H nominalne
~2,60m

UWAGA:

1. Wymiary podano w milimetrach

2. Nazewnictwo, wymiary i masa elementéw
betonowych - przyktadowo

3. Gteboko$¢ osadnika 0,95m

4. Zagtebienie wylotu [200 z osadnika nom. 1,40 m

5. Rzedne wg profili

6.Spadek przykanalika min. 2% w kierunku sieci.

Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

PROJEKT WYKONAWCZY - ul. WIERZBOWA-CISOWA
Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i siegacza ulicy
Cedrowej wraz z brakujaca Infrastruktura
- kanalizacja deszczowa

m. Ptock; ul. Wierzbwa, Cedrowa, Cisowa

Branza;

Gmina Plock " Sanitarna
Schemat studni betonowej NE7KD skae:  Schemat
pod wpust uliczny Date: 02.2016 __
Nr uprawnleri:
mgr inz. Tomasz Lis LOD/1447/PQ0S/10
Nr uprawniefi: /
mgr inz. Barttomiej Kamifiski  KUP/0147/PO0S/08
Nr uprawnisi: 4 (4
/

inz. tukasz Bierzgalski
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